CMAS

fCIPAL DE AGUA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACION PUBLICA ESTATAL N° LPE-CMAS-OP-002-2020
En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 12:00 h del dia 27 de noviermbie del 2020, reunidos en la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; ubicada en la Av. Miguel Aleman ndim. 109, colonia
Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la
Licitacion Publica Estatal niumero LPE-CMAS-OP-002-2020, relativa a la obra:

“Construccion de tanque de almacenamiento denominado “Vasconcelos” de 1500 metros
cubicos ubicado en la calle Ricardo Flores Magén y Liquiddmbar de la colonia José
Vasconcelos de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Incluye linea de alimentacion, linea de
distribucion y sectorizacién hidraulica.”

a).- Aclaraciones generales a los participantes. i /

1.- Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones incluidas en el paquete
de concurso.

2.- Los participantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad y especialidad. Cabe aclarar
que tanto el personal como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracion de las
propuestas que sean presentadas, por lo tanto, deberan contemplar en su integracion una plantilla que no
debera ser modificada una vez adjudicado el contrato, y respetar la designacion del responsable técnico Ny
presentado en el documento A20.
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3.- Se les hace la aclaracion que durante el proceso de la obra hasta su total recepcién la empresa ejecutora
es responsable de la misma, asfi mismo cualquier dafio a terceros deberd ser reparada sin costo’alguno para

el Organismo.

- Se les informa que deben presentar impresos y firmados todos los documentos que forman parte de este
progeso, los planos deberan estar impresos en tamano 60 x 90 cm.

5.- Los licitantes deberan analizar todos sus precios unitarios de acuerdo a sus procesos constructivos, la

1
{
~
normas y especificaciones aplicables.
6.- Para la integracion de su propuesta los licitantes deberan considerar trabajar simultaneamente en los
diferentes frentes, con la suficiente fuerza de trabajo y equipo, lo cual debera también quedar indicado en la
§ planeacién y procedimiento constructivo.
i
y
/

7.- En el banco de tiro de material a desperdicio, deberan considerar la necesidad de acomodar el material
producto de excavacion y demoliciones cada cierto periodo para no obstruir el paso posteriormente.

8.- En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacion y apertura de propuestas, quien se
presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con dos testigos y copia fotostatica de

identificacion oficial de las cuatro personas que intervienen en dicho poder.

9.- Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberfas y valvulas deberan ser nuevos.

a.asi como en la Convocatoria

10.-Cabe senalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta\g
Q puede ser desechada la

seran desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas por |12
propuesta que a la letra dice “La omision en la presentacion de cualquiera de 10
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esta convocatoria a la licitacion, detectada durante la revision y apertura y ain después al acto de presentacion
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”

11.- Se modifica el numeral 1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION de la convocatoria de la
presente licitacion quedando las fechas previstas para el inicio de los trabajos el dia 08 de enero de 2021y la
fecha de terminacion sera el dia 07 de mayo de 2021; por lo que este nuevo periodo seré el considerado para
sus programaciones, asi como para el calculo del financiamiento.

12.- Se modifica el numeral 4.5 ANTICIPOS, de la convocatoria de la presente licitacién; quedando como sigue:

A).- Se otorgaréa el 30 % (Treinta por ciento) de la asignacion inicial presupuestal aprobada programada para el
contrato para el ejercicio 2021 previo al inicio de los trabajos para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos que deberan otorgar con fundamento en el Articulo 58 fraccién Il de la Ley No. 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo en la fecha de firma del contrato, no procedera el
diferimiento, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

B). - El importe del anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por los Licitantes para la determinacion
del costo financiero de su proposicion.

El Licitante que resulte ganador para el tramite de anticipo, debera presentar factura y recibo simple; asi mismo
ala firma del contrato deberéa presentar la programacion de la forma en que aplicara el anticipo.

13.- Se modifica el numeral 5.2 FALLO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL de la convocatoria a la presente
licitacion para efecto de la notificacion del fallo, prevista inicialmente el 17 de diciembre de 2020; sefalandose
como nueva fecha para el 21 de diciembre de 2020; conservando vigente su demas contenido.

14.- Se modifica el numeral 6.2 FIRMA de la convocatoria a la presente licitacion, para efecto de la firma del
contrato respectivo y la fecha de opinion en sentido positiva ante el SAT, IMSS e INFONAVIT inicialmente
establecida el dia 21 de diciembre de 2020 a las 05:00 p.m.; senaléandose la nueva fecha para el 06 de enero
de 2021 alas 10:00 a.m.; quedando vigente su demas contenido.

15.- Se le hace entrega a los participantes de un CD que contiene el catdlogo de conceptos y 9 planos en PDF
que sustituyen a los publicados inicialmente en la convocatoria de la presente licitacion.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencion alo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacion que dice “Los Licitantes, podran
asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacion Piblica Estatal, sus anexos, a las clausulas del
modelo de contrato, fianzas y proyecto y las que se deriven de la visita al lugar en que se realizaran los trabajos
objeto de la licitacion, las cuales seréan aclaradas por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver. ‘

Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretad
debidamente firmado, via email al correo ghernandez@cmasxalapa.gob.mx
Construccion; 24 horas antes de la junta de aclaraciones”.

la persona moral o fisica
n el Departamento de
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Se asienta en la presente que no fueron recibidas solicitudes de aclaraciones por parte de los participantes de
este proceso de licitacion.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente minuta de la junta de aclaraciones, siendo las 12:45 hrs del
mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las hojas de esta.

AREA

Contraloria Interna de la CMAS

~ REPRESENTANTE O FUNCIONARIO

Ing. Francisco Sanabria Pena

Direccion de Finanzas

C. Violeta Acosta Rosas

Coordinacion Juridica

Lic. Hilda Molina Montoya

Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Planeacion

M.I. Ricardo Méndez de la Luz

Ing. Felipe Medina Landa

Gerencia de Finanzas y Control

Lic. Jesus Rafael Pérez Fernandez

Presupuestal
AN
% Gerencia de Administracion Lic. Humberto Ortiz Moreno W
% Departamento de Construccion Ing. Graciela Hernandez Pacheco
L isltatite Representante /  Firma

Constru SMART de América S A |Ing. Abat Noé Cabrera Rivera /
de C.V.

o t\\
Ingenieria CRAS S.A. de C.V. Ing. Rene Pazos Granados
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MD Construccion y Servicio S.A.
de C.V. en participacion conjunta
con Grupo Constructor KAISER
JARS.A deC.V.

Oscar Miranda Ortega

EYASA, S. de R.L.de C.V.

Ing. Uriel Badillo Arias

SYDNEY Consultoria y
Edificacion, S.A. de C.V.

Ing. Giovanny Atzin Garcia

Maquinaria y Soluciones
Integrales para la Construccion,
S.A deC.V.

Ing. Celio Flores Ortiz

Inmobiliaria Brocasa, S.A. de C.V.

Ing. Omar Pérez Salvador
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
I TANQUE DE REGULACION
PRELIMINARES
1004 01 Carga a camion de material producto de excavacién y demolicién. m3 1,189.04
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 475.61
1090 00A Excavacion con equipo en cualquier material, excepto
roca, en seco, para desplante de estructuras
1090 02A Hasta 2.00m de profundidad m3 951.22
1090 04A De 2.01 m a 4.00 m de profundidad m3 237.81
1151 08 Ademe de madera abierto m2 227.76
S/C_01 Riego de sello a base de emulsion de asfalto de 2 cm de espesor m2 475.61
1131 06A Mejoramiento del suelo con material de filtro compactado al 90% m3 475.61
proctor
8049 03A Dren a base de tuberia de P.V.C. serie 20 de 20 cm de diametro m 89.80
perforada
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 01 de f'c= 100 Kg/Cm2. M3. 47.56
1131 00 Relleno en cepas
1131 05 compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion. m3 1,189.04
CIMENTACIONES
4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, ton 18.91

DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4090 01E ACERO DE REFUERZO NUM. 8 (1"), INCLUYE MATERIALES, ton 11.00
DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 07 de f'c= 350 kg/cm2. m3 237.81
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO
APARENTES EN.....
4080 01 CIMENTACIONES. M2. 43.80
MUROS
4090 01C ACERO DE REFUERZO NUM. 3 (3/8"), INCLUYE MATERIALES, ton 0.06

DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4090 01A ACERO DE REFUERZO NUM. 4 (1/2"), INCLUYE MATERIALES, ton 0.11
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO Y ARMADO, FLETES Y ACARREO

4090 01D ACERO DE REFUERZO NUM. 5 (5/8"), INCLUYE MATERIALES, ton 2.16
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO Y ARMADO, FLETES Y ACARREO

4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, ton 23.11
DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 07 de f'c= 350 kg/cm2. m3 195.91
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO

APARENTES EN.....
4080 05 MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. M2. 1,588.40
Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
4140 06 SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOSDE 9". M. 102.50
LOSA
4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, ton 18.29

DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4090 01E ACERO DE REFUERZO NUM. 8 (1"), INCLUYE MATERIALES, ton 12.72
DESPERDICIO, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE,
HABILITADO, ARMADO, FLETES Y ACARREO

4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 07 de f'c= 350 kg/cm2. m3 227.76
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO
APARENTES EN.....
4080 04 LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA3.60 M. M2. 408.72
BARDA PERIMETRAL
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON
PARAMENTOSROSTREADOS, JUNTEADOS CON....
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3. 5.40
4090 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
4090 02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DEREFUERZO KG 45.80
DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBRON).
4090 03 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 125.22
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2. M3. 2.58
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO
APARENTES EN.....
4080 02 EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. M2. 17.20
4020 00 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE
ALTURA, JUNTEADO CON MORTEROCEMENTO-ARENA
1:5....
4020 01 DE 14 CMS. DE ESPESOR. M2. 55.20
CUNETA PERIMETRAL
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO ...
1010 02 hasta 2.00 m de profundidad m3 12.35
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 19.72
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
ELECTROSOLDADA ...
4091 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA m2 39.44
E-6X6-10/10.
ACARREOS
9000 00 Acarreo 1er. Kilometro de material producto de

excavacion y demolicion excepto roca en camion volteo,
descarga a volteo, en camino.

9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3. 1,189.04

9002 00 Acarreo km. subsecuente al primero de material
producto de la excavacion, excepto roca en camion

Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
volteo en.
9002 05 Zona urbana transito normal. M3-KM 5,945.20
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 11,906.60
ESC-MARINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA ml 30.00

MARINA PARA INSPECCION DEL TANQUE A BASE DE VARILLA
COLD ROLLED DE 3/4" @ 30 CM., DE ACUERDO A INDICADO
EN PLANO, INCLUYE: ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.
S/C-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA 60 X60 cm pza 4.00
( MEDIDAS DE VANO) EN LAMINA GALVANIZADA, MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO 1"x1", INCLUYE: MATERIALES,
UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, Y DOS MANOS DE
ESMALTE ACRILICO AUTOMOTIVO COLOR BLANCO,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11 FONTANERIA DEL TANQUE DE REGULACION
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 20.76
1100 00 Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material,

excepto roca, en seco
1100 02. en zona "B" de 0 a 6.00 m. de profundidad. m3 11.77
2060 00 Instalaciéon de tuberia de acero soldada de..
2060 02 8" DE DIAMETRO Y 8.18 MM DE ESPESOR. m 44.35
2060 03 10" DE DIAMETRO Y 9.27 MM DE ESPESOR. m 1.10
2060 05 14" DE DIAMETRO Y 11.10 MM DE ESPESOR. m 1.70
2061 00 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO DE...
2061 02 8" DE DIAMETRO. m 44.35
2061 03 10" DE DIAMETRO. m 1.10
2061 05 14" DE DIAMETRO. m 1.70
2062 00 LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO,

CON CHORRO DE ARENA...
2062 01 EXTERIOR A GRADO COMERCIAL. m2 33.53
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL. m2 29.15
2063 01 Corte y biselado de tuberia de acero. m 8.78
2064 00 PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE

ACERO...
2064 02 SUP. EXT. E INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y m2 31.60

ACABADO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS,
EJECUTADO EN OBRA.

2130 00 instalacion de piezas especiales de:

2130 01 fierro fundido kg 1,270.00
2160 00 Instalacon de valvulas de seccionamiento:

2160 08 de 203 mm. (8") de diametro. pza 3.00
2160 09 de 254 mm (10") de diametro. pza 1.00
2160 ESP Instalacion de valvula de flotador.....

2160 ESPO1 De 203 mm. ( 8" ) de diametro. pza 1.00
2160 ESP02 Instalacion de filtro cuerpo e "Y" de 8" de diametro pza 1.00
2240 00 Cajas para operacion de valvulas, medidas interiores

2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad
2240 03 Tipo 3 de 1.40 x 1.20 M. CAJA 2.00
2240 13es2 Tipo esp de 2.30 x 1.60 m. CAJA 2.00
2243 00 Suministro e instalacion de contramarcos:
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00
2243 06 SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 2.00
2243 08 DOBLES DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA,

DE...
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 97 KG. PZA 6.00
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado Para

atraques
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.71
4080 00 Cimbra de madera para acabados no aparentes en..
4080 01. Cimbra de madera en atraques para acabados no aparentes m2 3.23
7025 04 Suministro, fabricacion y colocacién de bridas de acero. kg 432.00
8015 00 Suministro de piezas especiales de fierro fundido,

(excluyendo extremidades), en obra...
8015 02 De 101 mm a 303 mm (4" a 12") de diametro. kg 1,169.00
8015 03 De 101 mm a 303 mm (4" a 12") de diametro. kg 101.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 280.00
8018 05 DE 25 MM X 114 MM (1" X 4 1/2"). PZA 36.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 35.00
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 3.00
8019 09 DE 355 MM (14") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8025 00 Suministro de valvula de admision y expulsion de aire de

(250 psi) cuerpo de hierro gris astm a126 grado b

flotador de acero inoxidable pintura epoxica.
8025 01 De 1" de diametro roscada PZA 1.00
8031 00 Suministro de valvula de flotador clase 125 de cuerpo

de Hierro gris astm a126 grado b, pintura epoxica
8031 06 De 203 mm. ( 8" ) de diametro bridada. pza 1.00
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO

FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 3.00
8035 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8035 ESP Suministro de filtro en y de 8" d diametro
8035 esp06 De 203 mm. ( 8" ) de diametro. pza 1.00
8069 00 SUMINISTRO DEITUBERiA ACERO NORMA ASTM A-53

ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS...
8069 16 8" DE DIAMETRO Y ESPESOR 8.18 MM. M 44.35
8069 28 10" DE DIAMETRO Y ESPESOR 11.12 MM. m 1.10
Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
8069 50 14" DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 11.10 MM M 1.70
9000 00 Acarreo 1ler. Kilometro de material producto de
excavacion y demolicion excepto roca en camion volteo,
descarga a volteo, en camino.
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3. 11.77
9002 00 Acarreo km. subsecuente al primero de material
producto de la excavacion, excepto roca en camion
volteo en.
9002 05 Zona urbana transito normal. M3-KM 58.87
9006 00 Acarreo en carretilla
9006 01 A 20 metros incluyendo carga de material producto de excavacion m3 3.53
III LINEA DE CONDUCCION TANQUE VASCONCELOS
MANO DE OBRA
1000 00 Ruptura y demolicion de ...
1000 05 Pavimento hidraulico m3 57.90
1000 21 Trazo y Corte c/cortadora de disco en pavimento hidraulico ml 800.93
1004 01 Carga a camién de material producto de excavacion y demolicion. m3 566.72
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 653.39
1010 00 Excavacion a mano para zanjas, en seco, en zona B
1010 02 hasta 2.00 m de profundidad m3 67.94
1020 00 Excavacion en roca fija, para zanjas, en seco en zona "B"
1020 02 Hasta 2.00 mts de profundidad m3 83.06
1020 04 de 2.01 a 4.00 m de profundidad m3 412
1100 00 Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material,
excepto roca, en seco
1100 02A. en zona "B" de 0 a 2.00 m de profundidad. m3 711.53
1100 04A de 2.01 a 4.00 m de profundidad m3 37.06
1130 00 Plantilla ...
1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto m3 70.07
de banco.
1131 00 Relleno en zanjas
1131 05 compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion. m3 322.83
1131 06 compactado al 90% proctor, con material de banco. m3 385.36
1150 07A Ademe en excavacion para zanjas. m2 273.46
4030 00 Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.96
1001 00 Construccion de
1001 10B Pavimento de concreto premezclado de MR=38 con acelerante a 3 m2 287.57
dias, 18 cm de espesor
1001 01 Base de grava cementada m3 57.51
2240 00 Cajas para operacion de valvulas, medidas interiores
2240 03 TIPO 3 DE 1.40 x 1.20 M. CAJA 2.00
2240 02 Tipo 2 de 1.00 x 0.90 M. CAJA 18.00
TRMT-01 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN pza 2.00

TRAGATORMENTAS EXISTENTEA UNA PROFUNDIDAD DE
2.00 M, EN AREAS DE LINEAS DE AGUA EXISTENTES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
LIMPIEZA EN EL AREA DE TRANAJO.
9000 00 Acarreo 1er. Kilometro de material producto de
excavacion y demolicion excepto roca en camion volteo,
descarga a volteo, en camino.
9000 05 Zona urbana transito normal. M3. 446.01
9001 00 Acarreo 1er. Kilometro de roca en camion volteo,
descarga a volteo, en camino.
9001 05 Zona urbana transito normal. m3 145.46
9002 00 Acarreo km. subsecuente al primero de material
producto de la excavacion, excepto roca en camion
volteo en.
9002 05 Zona urbana transito normal. M3-KM 4,709.23
9003 00 Acarreo km. subsecuente al primero de roca en camion
volteo en.
9003 05 Zona urbana transito normal. M3.KM 1,514.57
SUMINISTRO DE MATERIALES
2243 00 Suministro e instalacion de contramarcos:
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 18.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA,
DE...
2244 02 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 134 KG. PZA 20.00
8005 00 SUMINISTRO DE TUBEI,!fA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE.
8005 07 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 8" DE DIAMETRO. M 256.75
8010 29 TUBERIA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 KG/CM2 DE 250 M 614.43
MM DE DIAMETRO.
8015 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8015 02A CODO DE FO.FO. DE 45° x 8" DE @ PZA 6.00
8015 02B CODO DE FO.FO. DE 45° x 10" DE @ PZA 12.00
8015 02C CODO DE FO.FO. DE 11° x 10" DE 2 PZA 5.00
8015 02D TEE DE FO.FODE 12" x 8" DE @ PZA 1.00
8015 02E TEE DE FO.FO DE 10" x 6" DE @ PZA 1.00
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8016 02A EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 28.00
8016 02B EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 8" DE DIAMETRO PZA 11.00
8016 02C EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 10" DE DIAMETRO PZA 18.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 56.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 104.00
8018 04 DE 22 MM X 102 MM (7/8" X 4"). PZA 324.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
8019 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 13.00
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 27.00
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 28.00
8021 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 11.00
8021 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 24.00
8035 00 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
8035 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8035 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 1.00
802400 SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B
FLOTADOR ACERO INOXIDABLE (125 PST) PINTURA
EPOXICA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
8024 02 DE 2" DE DIAMETRO ROSCADA. PZA 4.00
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (INSTALACIONES)
2041 00 Instalacion de tuberia de PVC orientado con cople y con
anillo elastometrico integrado de
2041 05 de 200 mm de diametro m 278.81
2041 06 de 250 mm de diametro m 614.43
2130 00 instalacion de piezas especiales de:
2130 01 fierro fundido kg 4,481.86
2160 00 Instalacon de valvulas de seccionamiento:
2160 03 De 51 mm (2") de diametro pza 1.00
2160 05 De 76 mm (3") de diametro pza 14.00
2160 08 de 203 mm. (8") de diametro. pza 1.00
2160 09 de 254 mm (10") de diametro. pza 1.00
MACROMEDIDORES
CJAMACR1 Caja para macromedidor de 4" a 14" de diametro, con medidas caja 2.00
internas de 1.50 x 3.0 m x 2.50
P-z8 Suministro y colocacién de pieza hechiza para conexion de pza 1.00
macromedidor a la salida de los tanques, con tuberia de acero ced
40 de 8" de diametro, con bridas soldables, con una longitud de 2
m y altura 1.5 como se muestra en el diagrama, y juntas gibault en
los extremos. Incluye: suministro y colocacion de valvula de
admision y expulsion de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
P-Z10 Suministro y colocacién de pieza hechiza para conexion de pza 1.00

macromedidor a la salida de los tanques, con tuberia de acero ced
40 de 10" de diametro, con bridas soldables, con una longitud de 2
m y altura 1.5 como se muestra en el diagrama, y juntas gibault en
los extremos.Incluye: suministro y colocacion de valvula de
admision y expulsion de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

8040 E00 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO DE

NnNRI E CENCND NE TTEMDN ENl TDANCTTN AI TMENTANRNN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  Dpyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
MV kb WiV WIN WMk T ARITIN W IV IIVMIYWA R \I, ﬂl-ll'l:l‘ LMW
CON BATERIA DE LITIO CON VIDA UTIL DE 15 ANOS,
REGISTRO INTEGRADO LCD MULTILINEA DE 12 DIGITOS
CON INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, UNIDAD DE
FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, NIVEL DE BATERIA,
DIRECCION DE FLUJO, ALARMA DE ERROR,
TEMPERATURA DE AGUA Y MODO DE SALIDA.
8040 E06 PARA UN DIAMETRO DE 8" PZA 1.00
8040 EO7 PARA UN DIAMETRO DE 10" PZA 1.00
8041 E00 Instalacion de Macromedidor de caudalimetro
electromagnetico
8041 E06 para un diametro de 8" PZA 1.00
8041 EQ7 para un diametro de 10" PZA 1.00
Ing. Alexandro Limon Morales Ing. Angel Parraguirre Gancedo
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SIMBOLOGIA DE LINEA ALIMENTACIaN AL TANQUE
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA —_ ' 00
N VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 8" ~ :
- CODO DE FO.FO. DE 45" x 8" DE @ PZA. 6.00
TEE DE FO.FO DE 8" x 8" DE ¢ PZA. 1.00
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 220 mm - oo
(8”) DE @
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 8" (220 MM) DE
— CON GOMA REFORZADA PZA. 11.00
% VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE o 500
COMB. DE 230 PS| DE 25mm (1)@ : :
EMPAQUES DE PLOMO DE 220 mm (8”) DE @ PZA. 13.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
EXAGONAL DE 3/4” x 3 1/2” DE @ PZA. 104.00
[[ CUADRO DE CRUCEROS D
TEDEEDFZ.!:Oé'f% TUBO DE PVC
e xe RD/26 DE 8" @ TUBO DE PVC
12"Q A AP 12" RD/26 DE 8" @
o L VAl CODO DE FO.FO
VALVULA ) . DE 45°% 8" 0 [>
NUEVA DE 8 NN \l
N % CODOS DE FO.FO.
/ o "
K) ‘\ C y D:E45 x8" @
TUBO DE PVC
RD/26 DE 8" @ //\ Dy
TUBO DE PVC <D WTUBO DE PVC
RD/26 DE 8" @ :
RD/26 DE 8" @
CAJA TIPO NO. 3

7

Op
VSnva-8p (@

DETALLE DE ATRARUES

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO

DIAM. NOMINAL | ALTURA |LADO "A" | LADO "B”| VOL. POR
D P2ApG6 | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
75 3 30 30 30 0.027

TUBERIA

TEE
DIRECCIGN DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES

NIVELADAS.

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

TEE Y TAPA CIEGA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.—CONCRETO f'¢c=150 kg/cm2

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y

2.—FEL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

5. —ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

CAJA | DIAMETRO | CANT. h c a b © X y CONTRAMARCOS
DE ESP.

PO DE EN EN EN EN EN EN
No. VALVULAS | VALV. o om o o M:fo - — |Sencilo | Doble |Cantidad| Perfi

2 75Y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 0.14 1.28 1.18 1.10 — 1 100

3 200 v 350 1 1.52 16.3 1.10 1.20 0.28 1.96 1.76 1.40 — 1 150
CAJA PEDACERIA L. CONC. MURO TAB.| DALA REF. L.CONC. VARS.

EXCAV. CEM N

TIPO 3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. 3 TECHO 3/8
No m2 m3 m?2 ma md3 kg P/C

2 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.6 0.151 32

3 5.24 3.45 0.35 6.70 0.176 5.98 0.543 69.0

i Base de Grava Ancho de Zanjo
Concreto Hidraulico Ancho de Zanjo Cementada de 20 cms. 0.70 M

18 cms de Espesor 0.70 M de Espesor.

Relleno Compactado al
90% Proctor con Materid  $H%

Producto de Excavacion *

de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

S 0.20 m
Variable

0.30 m

vel-de ——

£

0.90
Colchon Min.

Relleno Compactado dl
90% Prueba Proctor
con Material de Banco

(030 m. Arba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisanada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banca (Arena)

CALLES CONCRETO HIDRAULICD
SECCION TIPO DE ZANJA TuB 8"

Tubo, de P.V.C. Hidraulica
de 8" de ¢

018m, |

— con Material de Banco

905€B8ﬂ0t Compoc&u?o ,u‘\
» Proctor con Materiol SSBTAwR
Producto de Excavacion """
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

\
0.90 m

Relleno Compactado
90% Prueba Proctor

(030 m. Ariba dc Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

CALLES CONCRETO HIDRAULICO
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 8"

00
Q>
Q
0x
Q
0><
DETALLE "C"
230 PSI
25mm
L=10cm Niple 2"

25mm

L=10cm E

Tuberia de acero
diametro indicado

;

ARREGLO PARA MACROMEDIDOR
CON PIEZA HECHIZA, CON TUBERIA
DE ACERO CED. 40 DE 8"

RED

EXISTENTE ]

8" ¢ CODO 90
A

VER DETALLlE "c"
YEnDEALLE & |

RED
EXISTENTEH

”»
VAEA 1£0D0%0_ 3" @

),
|

1.50 m

CODJ) 90° - [><] |—-CGEL099-

/2.00 ™\

BRIDA /
SOLDABLE 4"g,

MACROMEDIDOR 8"

1524.
SANITARIO EXISTENTE

8” DE @

DETALLE DE REGISTRO

VER DETALLE
i

VER DETALLE
i

ISOMETRICO

SN ESC. ACOTACION EN NTS
do

1524.
SANITARIO EXISTENTE

8" DE ¢

1524,
SANITARIO EXISTENTE
o 8" DE @
f N T B
(> P@ SANITARIO EXISTENTE
<) L=25.10m (1N 8" DE ¢
g ‘ 203.2mm(8f) >
& e 526.213
O @ 124063215 o o
o SANITARIO EXISTENTE ¥ S
8" DE ¢ S S
o VAR
o N (&)
o © o
<
X
Q

SN EsC SIN ESC. N
| 3
1,430 174/
E 1526.213
] © 'Y 1524.063 & SANITARIO EXISTENT]
] SANITARIO EXISTENTE S 8" DE @
1,425 8" DE ¢
1,420
1,415
1’410_- LINEA PIEZOMETRICA DE TRABAJO NORMAL ¢
I ELEV. PIEZ.= 1410.5 m, _ |
: 0“1089’38 V:338 M/SEG _E} Nivel cie Calle 0. O
1,405— 0.035 : DZCO.
! 0.085 iz ¥ Dos Varillas de 3/8'D A
ELEV. PIEZ.= 1397.40 m. | 0.575 | b I
’ ' T | €| a 1€
1,400 Corte A-A de 1cm de Espesor I I I I
W 3 SR oo emperaue
. % ///////////////////////////% — G Pedaceria de Tabique
1,395 i - / %
— . % 0615 050 0.10
/ 1 + 11 ar. de 38" -1
€ I=I —
1,390 /4 \ -l- P V S 1
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o 0 © [=) o 0 0 ~ ~ < ! 0 0 ~ : Contramarco
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ESCALA HORIZONTAL 1 : 100
ESCALA VERTICAL 1 : 50
ING. JANETH DEL CARMEN CONTRERAS HUERTA VERSION | FECHA | REVISO
> TBUJ0 01 | 11/2020 | JOCH/APG

/4N

NORTE

ORIENTACION

&

1524

SANITARIO EXISTENTE

8" DE ¢

CRORUIS DE MICROLOCALIZACIAN

SIMBOLOGIA

NOMERO DE CRUCERO
LONGITUD DEL TRAMO

PARAMENTO

DE CALLE

Banco de Nivel

&

Poste CFE

Poste TELMEX

Pozo de Visita

Qv
Existente

Estructuras Existentes

DE( Tanque de Regulacion

Valvulas Existentes

[ | Caja de Valvula
© Valvula Abierta
@p  Valvula de Regulacion

Tuberias Existentes
-—— Tuberia agua potable

—~—--—— Tuberia agua potable
———— Tuberia agua potable

Tuberia agua potable
——~— Tuberia agua potable
——%—— Tuberia agua potable

——— - — Tuberia agua potable

——— |— Tuberia agua potable

+—— Tuberia agua potable

Notas:

g 2in.

@25in.

g 3in.

g 4in.

g 6in.

g 8in.

@10in.

d12in.

d14in.

——--—— Tuberia agua potable
——--— Tuberia agua potable

———---—— Tuberia agua potable

——— Tuberia agua potable
—%— Tuberia agua potable
——-— Tuberia agua potable

—— |— Tuberia agua potable

Proyecto
Valvulas Proyecto

Valvula de Sectorizacion Nueva

® Valvula de Regulacion Nueva

Tuberias Proyecto

g 2in.

g25in.

g 3in.

Tuberia agua potable @ 4 in.

g 6in.
g 8in.
g 10in.
d12in.

+— Tuberia agua potable @ 14 in.

NOTAS GENERALES

1.- Las obras propuestas en el proyecto de sectorizacion, se obtuvieron de la modelacién
hidraulica de la red de agua potable utilizando el programa de simulacién EPANET 2.0.

2.- Todas las obras propuestas estan identificadas con una etiqueta, que hace referencia al
numero del Macrosector de Abastecimiento (MA), al nimero del Macrosector de
Distribucion (MD) y al Sector Hidrdulico (SH) al que pertenecen vy al tipo de obra: Planta
Potabilizadora (PPot),Tanque (TK), Rebombeo (RB), Valvula de seccionamiento (VS), Valvula
reguladora de presion (VRP), Estacion de control para limitar el caudal (VLC), Estacién de
control para medir el caudal (EstControl) y Tuberias (T). Con los prefijos de nueva (nva o
nvo), existente (ext), cambio (Cam) y ampliacion (Amp). Asi como los datos de didmetro (plg)
y longitud (m). Indicando con el prefijo (LP) las obras contempladas a largo plazo.

3.- Valvula nueva (VSnva), reemplazo unicamente de valvula (VSext)

6).—

7).—

8).—

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 Y TUBERIA DE ACERO.
TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

PLANO DE DERIVACION

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS”
DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,

VERACRUZ.

SECTORIZACION HIDRAULICA.

UBICACION: XALAPA, VERACRUZ.
SECTOR HIDRAULICO "vAscoNcELOS"

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION,

LINEA DE DISTRUBUCION Y

CLAVE DEL PLANO

FECHA:
NOVIEMBRE 2020

ESCALAS:
INDICADAS

ACOTACIONES:
EN METROS

No. DE PLANO:

1 DE2

Uia!

CaOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAN DE OPERACIAGN \(f’
GERENCIA DE PLANEACIAN

SECTORIZACION HIDRAULICA

A
Tlorece
Xalapa

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION
CED. PROF. 487013

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. 4909966

ING. FELIPE MEDINA LANDA

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 3643717
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H / \ ~ TABIQUE
B B | / \ ROJO NOTAS:
L7 [ ¢ c T I AcCERO DE 3/8" |.- TODAS LAS ACOTACIONES SE DAN EN CENTIMETROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. LAS ACOTACIONES "X" O "Y" SON GENERALES PARA TODAS LAS LOSAS DE LOS CONTRAMARCOS, ASi COMO LOS "A" "B" Y "E" DE LA
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7.- QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA EL EMPLEO DE UNA O VARIAS CAJAS TIPO EN UN CRUCERO, DE ACUERDO CON EL NUMERO Y DISPOSICION DE LAS VALVULAS.

CRORUIS DE MICROLOCALIZACIAN

SIMBOLOGIA

TREN DE LLEGADA AL TANQUE
EXTREMIDAD DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FoFo BRIDADO DE 8'@

CARRETE CORTO DE FoFo DE 0.25 M DE 8" DE @
FILTRO EN Y CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" @

CARRETE CORTO DE FoFo DE 0.25 M DE 8" DE @
VALVULA DE FLOTADOR DE BRIDADA DE 8" @

CARRETE LARGO DE FoFo DE 0.50 M DE 8" DE @

CODO 90° DE FoFo EXTREMOS BRIDADOS DE 8" DE @
CODO 90° DE FoFo EXTREMOS BRIDADOS DE 8" DE @

CODO 90° DE FoFo EXTREMOS BRIDADOS DE 8" DE @

PEEREEEREE®E®®E

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 8" DE @ CON EXTREMOS
BRIDADOS Y 0.75 M DE LONGITUD

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 8" DE @ CON EXTREMOS
BRIDADOS Y 2.85 M DE LONGITUD

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 8" DE @ CON EXTREMOS
BRIDADOS Y 1.20 M DE LONGITUD

TREN DE SALIDA ALIMENTACION A LA RED
DE DISTRIBUCION

@ JUNTA GIBAULT DE 355 MM. (I4") DE DIAMETRO.

@ VALVULA DE A. E. A. DE 25 MM. (I") DE DIAMETRO. INCLUYE COLLARIN
@ BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 355 MM. (I4") DE DIAMETRO.

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FoFo EXTREMOS BRIDADOS DE I4"@

@ BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 355 MM. (I4") DE DIAMETRO.

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE I4" DE @ CON EXTREMOS
BRIDADOS Y |.70 M DE LONGITUD

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 14" DE @ CON EXTREMOS
BRIDADOS Y 0.62 M DE LONGITUD

LINEA DE DESFOGUE

BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE FoFo BRIDADO DE 8'®

EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

JUNTA GIBAULT DE 203 MM. (8") DE DIAMETRO.

@@66@

TUBO DE ACERO AL CARBON CED-40 DE 8" DE @
Y I.40 M DE LONGITUD

ING. JANETH CONTRERAS HUERTA

D/BUJO
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TANQUE REGULADOR
DE AGUA POTABLE

SECTOR HIDRAULICO "VASNCONCELOS"

UBICACION: XALAPA, VERACRUZ.

PLANO: FONTANERIA TANQUE CLAVE DEL PLANO
FECHA: ESCALAS:  ACOTACIONES: No. DE PLANO: MA/ ﬂ4
NOVIEMBRE 2020 INDICADAS EN METROS 4 DE4

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAN DE OPERACIAGN \(f’

GERENCIA DE PLANEACIAON M7
, , Tlorece
SECTORIZACION HIDRAULICA Xalapa

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION
CED. PROF. 487013

ING. FELIPE MEDINA LANDA

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 3643717

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966
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/ T ) CRORUIS DE MICROLOCALIZACIAN

0,
hg2 / 432/10
o “Cvozse s
N / / //
sG55 74
Qo /'/
o) "/
Q //
- SIMBOLDGIA
N S\ L " . 2 y4 N © . - NOMERO DE CRUCERO @
AN N ) -@° S~ & -
LD LONGITUD DEL TRAMO L = 90.66 m.
; Y SN PARAMENTO DE CALLE JE.]

7/
‘ g 0 ~.. /
\ g d = % > S —45— Banco de Nivel

%
.“ (39263 )

INTERCONEXION CON ) PN | “ © e N 7 /4 / " A
RED DE DISTRIBUCION N | o/ |

Q.V.E. Poso de Visita

TUBJERiA DE PVC DE 250 mm (12")@\ Existente Proyecto
CARGA DISPONIBLE = 0.90 Kg/cm2 (18,80 .
\ ) Estructuras Existentes Valvulas Proyecto
“BR.X= 719,375.67 )
\\\ _ % DE( Tanque de Regulacion . s
"\ Y= 2, 1 65,1 81.54 — Valvula de Sectorizacion Nueva
\ .Z= 1403
AN N Vialvulas Existent @  Valvula de Regulacion Nueva
N Q=87.04 L.P.S. _ alvulas Existentes
N \ \‘\ a OO . ;
. N V4 ’ [ | Caja de Valvula
N \ .
AN N N a % ©  Valvula Abierta
N, N QI 0
AN N il @ V - Valvula de Regulacié
‘\_\ N A &r alvula de Regulacion
: N o . . .
\\ \ %36 N Tuberias Existentes Tuberias Proyecto
\_ d ——-—— Tuberia agua potable & 2in. ——--—— Tuberia agua potable @ 2in.
—+—--—— Tuberia agua potable & 2.5in. ——--— Tuberia agua potable & 2.5 in.
———— Tuberia agua potable @ 3in. ——---—— Tuberia agua potable & 3in.
AN : N Tuberia agua potable @ 4 in. —— Tuberia agua potable @ 4 in.
N Parc:;lrlrjtente N,
A ablerta -
A h ——+— Tuberia agua potable @ 6 in. ———— Tuberia agua potable @ 6in.
——%—— Tuberia agua potable @ 8 in. ——— Tuberia agua potable @ 8in.
——— - — Tuberia agua potable @ 10 in. ——-— Tuberia agua potable & 10 in.
——— | — Tuberia agua potable @ 12 in. ——| — Tuberia agua potable & 12 in.

+ — Tuberia agua potable @ 14 in.

Notas:

Las obras propuestas en el proyecto de sectorizacion, se obtuvieron de la modelacion
hidraulica de la red de agua potable utilizando el programa de simulaciéon EPANET 2.0.

+ — Tuberia agua potable @ 14 in.

e g g .

2.- Todas las obras propuestas estan identificadas con una etiqueta, que hace referencia al
numero del Macrosector de Abastecimiento (MA), al numero del Macrosector de
Distribucion (MD) y al Sector Hidraulico (SH) al que pertenecen y al tipo de obra: Planta

N p
N N Vs , / Potabilizadora (PPot),Tanque (TK), Rebombeo (RB), Valvula de seccionamiento (VS), Valvula
AN / RED D/E\DISTRI BUCION //’ reguladora de presion (VRP), Estacidon de control para limitar el caudal (VLC), Estacion de
\ — / control para medir el caudal (EstControl) y Tuberias (T). Con los prefijos de nueva (nva o
\ g nvo), existente (ext), cambio (Cam) y ampliacién (Amp). Asi como los datos de diametro (plg)
"‘;4 Lo } y longitud (m). Indicando con el prefijo (LP) las obras contempladas a largo plazo.
X\Q’Q‘;\)uf\ o / 3.- Valvula nueva (VSnva), reemplazo unicamente de valvula (VSext)
(SN + ~5 /
\ N S & $ g p ey I /,/ NOTAS GENERALES
r . Y 4 / . . ¢ ) i ) Q‘ ;
; S N0 N ~ , : o. 7 .-
\ 3 ‘ - < ).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
LINEQ\JBBQE DIEDP€CRJ¥£\3§|ON SO N ' ~I- 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
: VAN 4 ‘ " 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 Y TUBERIA DE ACERO.
202 mm (8" L=278.81 M. © VAN / / ~ ) q
. Q=87.04LPS , D / Vs S 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
N // NS SlTlO RARA TANQUE D $ e N 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
/ ; \\ 7/ L4 4 g
/ "REGULARIZACION DE ﬂOY / RN EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
/ ~. - / e
/ RN / ~ DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
/ ~ 1500 M3 f 3
. .
/ ,,,/E[E,V TERRENO NATURAL = 1395 M / L 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
/,/ / \\Qentrada= 87.04 L.P.S. . / - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
_, PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
V%
) 7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
“ 4 ) CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
- 9N 8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
r\ '/“/H T — .
NOMERO DE LOTES \ 720 CANTIDADES DE LINEA DE CONDUCCION N / INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASl MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
FACTOR DE OCUPACION 4.5 HAB/LOTE UNIDAD | CANTIDAD f \\ EJECUCIGN DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
F’OB'-A%'ON DE PROYECTO 7 740/ ol LIMPIEZA Y TRAZO M2 [ 1,621.65 s Y T DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
DOTACION 185 LT/HAB/DIA. EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER MAT. M3 67.94 \ /) HEBERTR=/
FRANEISCO.. ) TSN
ggggg:gs;g BE xﬁg::g:gs a'c’)*s/'\’; " 11 ';'5 EXCAVACIGN EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 | 165.95 MA ERO,?GL\_X/" ghsTiLLo, oLy I I\ PLANO CONJUNTO
GASTO. MEDIO DIARIO ANUAL T 5508 Lps EXCAVACION C/EQUIPO EN CUALQUIER MAT. M3 | 650.30 VAN /N -
GASTO MAXIMO DIARIO 50.38 LP.S. PLANTILLA APISONADA M3 | 68.41 /N =L ' CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS”
GASTO MAXIMO HORARIO 78.08 L.P.S. RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 74.63 DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y
FUENTE DE ABASTECIMIENTO INTERPF%EER)ggER;ﬁ_I\é%%E RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 615.70 LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 M3 0.96 - -
REGULARIZACION TANGUE. SUPERFIGIAL VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRUBUCION Y
DESINFECCION AGUA QUE“\-)/CI)I-ZONI-ZM:I,)Z)E LA CANTIDADES DE TUBERIA SECTORIZACION HIDRAULICA.
PLANTA POTABILIZADORA CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD \ O\
DE LA CIUDAD [ V| B N —— UBICACION: XALAPA, VERACRUZ. CLAVE DEL PLANO
— . X AN ACERT / . - 4 I 1l
LINEA DE DERIVACION L=278.81 MTS. T D e e o N P IS5 g 22 DE oo = SECTOR HIDRAULICO "VASCONCELOS
DISTRIBUCION GRAVEDAD mm (8") : /. /iﬁw//m\’ N S 7
&7, / P/ T = 7 7 = ] . . . .
SISTEMA GRAVEDAD TUBERIA DE PVC RD— 26 DE: o wea 7 ) = FECHA: ESCALAS:  ACOTACIONES:  No. DE PLANO: -
Z ¥ 7 p g P =
200 mm (8") DE DIAMETRO M |614.43 JCOLORABE, COL A : \ NOVIEMBRE 2020 INDICADAS EN METROS 1 DE2
7 7 N AN ;OO =2 A
VSnva-3p 72\ )/ ) /7 7 7/

N COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
S&"S;Z%f P Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAN DE OPERACIAGN \(f’

AN P
7 4 / AN AN
cy LN T BRERY MUNDIAL, , N
Y74 > v ' Jeows Ty GERENCIA DE PLANEACION N
/ LQ@T“RR%DOS,%OL/ P Y | / ; , , ‘I‘ orece
iy N N AN/ y
7/ Y/ o/ A \ NS Y FE=00 X N SECTORIZACION HIDRAULICA Xa| apa
% {/ . \;‘/ / <\ - | ) Vi /,,,/' /,/\sx\ 1 N\
IS S _ ARBOLEDASDEL '\
) \ ~ JRONCONALAOLY N2
/A A 4 '
/] e N K
—d] \ ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
s DIRECTOR DE OPERACION
— == CED. PROF. 487013
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. FELIPE MEDINA LANDA
GERENTE DE PLANEACION
ING. JANETH DEL C. CONTRERAS HUERTA VERSION FECHA REVISO JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CED. PROF 3643717
: CED. PROF. 4909966 . .
TR UIC 01 | 11/2020 | JCCH/APG
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RD/26 DE 8" @ DE 3" @ DE3' @ DE 3" @ CAJA TIPO NO. 2
CAJA TIPO NO. 2 CAJA TIPO NO. 2 CAJA TIPO NO. 2 CAJA TIPO NO. 2

ING. JANETH DEL C. CONTRERAS HUERTA
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DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
CAJA DIAMETRO CANT. h c a b € X Yy CONTRAMARTCOS
DE ESP.
TIPO DE EN EN EN EN EN EN
No. VALVULAS | VALV. . om - . M;fo - | Sencillo | Doble | Cantidad| Perfi
2 75 Y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 0.11 1.28 1.18 1.10 ——— 1 100
CAJA PEDACERIA L. CONC. MURO TAB.| DALA REF. L.CONC. VARS.
EXCAV. CEM >
TIPO TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. TECHO 3/8
No. m3 m3
m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
2 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.6 0.151 32

Planta

0.50

0.50
0.615
Marco FF

Elevacion

TTT
111
x

—

Losay

Contramarco

VERSION

FECHA

REVISO

01

11/2020

JCCH/APG

CRORUIS DE MICROLOCALIZACIAN

SIMBOLOGIA

NOMERO DE CRUCERO

LONGITUD DEL TRAMO
PARAMENTO DE CALLE NI

—49— Banco de Nivel

Poste CFE

Poste TELMEX
Q.V.E. Poso de Visita
Proyecto
Valvulas Proyecto

Existente

Estructuras Existentes

1 Tanque de Regulacion Valvula de Sectorizacion Nueva

Valvulas Existentes ® Valvula de Regulacion Nueva

[ | Caja de Valvula

© Valvula Abierta

&
Tuberias Existentes

Valvula de Regulacién

Tuberias Proyecto

——-—— Tuberia agua potable & 2in. ——--—— Tuberia agua potable @ 2in.
—+—--—— Tuberia agua potable & 2.5 in. ——--— Tuberia agua potable & 2.5 in.
———— Tuberia agua potable @ 3in. ——---—— Tuberia agua potable & 3in.

Tuberia agua potable @ 4 in. Tuberia agua potable & 4 in.

——+— Tuberia agua potable @ 6 in. ———— Tuberia agua potable @ 6in.

——%—— Tuberia agua potable & 8 in. ——— Tuberia agua potable @ 8in.

——— - —— Tuberia agua potable @ 10 in. ——-— Tuberia agua potable @ 10 in.

——— | — Tuberia agua potable @ 12in. —— | — Tuberia agua potable @ 12in.

+ — Tuberia agua potable @ 14 in.

+ — Tuberia agua potable @ 14 in.
Notas:

1.- Las obras propuestas en el proyecto de sectorizacidn, se obtuvieron de la modelacién
hidraulica de la red de agua potable utilizando el programa de simulacién EPANET 2.0.

2.- Todas las obras propuestas estan identificadas con una etiqueta, que hace referencia al
numero del Macrosector de Abastecimiento (MA), al numero del Macrosector de
Distribucion (MD) y al Sector Hidraulico (SH) al que pertenecen y al tipo de obra: Planta
Potabilizadora (PPot),Tanque (TK), Rebombeo (RB), Valvula de seccionamiento (VS), Valvula
reguladora de presion (VRP), Estacion de control para limitar el caudal (VLC), Estacién de
control para medir el caudal (EstControl) y Tuberias (T). Con los prefijos de nueva (nva o
nvo), existente (ext), cambio (Cam) y ampliacion (Amp). Asi como los datos de didmetro (plg)
y longitud (m). Indicando con el prefijo (LP) las obras contempladas a largo plazo.

3.- Valvula nueva (VSnva), reemplazo unicamente de valvula (VSext)

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 Y TUBERIA DE ACERO.

4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,

EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

PLANO CONJUNTO

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS”
DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,

VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRUBUCION Y
SECTORIZACION HIDRAULICA.

UBICACION: XALAPA, VERACRUZ. CLAVE DEL PLANO

SECTOR HIDRAULICO "VASCONCELOS"

ACOTACIONES:  No. DE PLANO:
1 DE2

FECHA: ESCALAS:

NOVIEMBRE 2020 INDICADAS EN METROS PE yj

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAN DE OPERACIAGN \(f’

’ \'
GERENCIA DE PLANEACION I

] , Tlorece
SECTORIZACION HIDRAULICA Xalapa

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION
CED. PROF. 487013

ING. FELIPE MEDINA LANDA

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 3643717

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966
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p - 5 CROQUIS DE MICROLOCALIZACION
SIMBOLOGIA DE LINEA DE CUONDUCCIGN @ & —
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD gg
p R
N VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA ”'
2 VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 10" PIA. 100 £ NORTE
- CODO DE FO.FO. DE 45° x 10" DE @ PZA. 12.00
&S
) ] ;}\
TEE DE FO.FO DE 10" x 6” DE ¢ PZA. 1.00 — ) oy
7*\“*‘\»\‘% o Vv \93: "
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 274 . ” 0
(10") DE @ m PZA. 18.00 N\w@ S )
S
S
O
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 10” (275 MM) DE '.‘ Ox £
o CON GOMA REFORZADA PZA. 24.00 AT
N S
#‘ VALVULA DE ADMISION Y EXPULSJON DE AIRE P7A 200 3265/ ‘f
COMB. DE 230 PSI DE 25mm (17)2 : : Ry
(o]
EMPAQUES DE PLOMO DE 274 mm (10") DE @ PZA. 27.00 &
1\
ORIENTACION
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA 224 00 2555840
EXAGONAL DE 7/8" x 4" DE ¢ PZA. ' Ko S SIMBOLOGIA
3\ F
(]
H CUADRO DE CRUCEROS ] s NUOMERO DE CRUCERO O
) -
f LONGITUD DEL TRAMO L = 90.66 m.
YED 094113 e v & PARAMENTO DE CALLE TR
TUBODEPVC Wi TUBO DE PVC DE 10" @ \ @ .
| TUBO DE PVC DE10"@ — < ‘ NDE 10'@ S Banco de Nivel
| RD/26 DE 10" & C%I%OA%()IQECI;OQFOﬂ : N ‘;\; | Poste CFE
N \
CODO DE FO.FO. Poste TELMEX
Y CODOS DE FO.FO CODO DE FO.FO. CODO DE FO.FO DE 22°x 10" @ l oste
N DE45°x10"@ DE11°x 10" DE11°x 10" g @ v.£. Pozo de Visita
] X N CODOS DE FO.FO. ]
, QY X DE45°x10"@ ¢ Existente Proyecto
o N - -
TUBO DE PVC E%B%Pg PVC) EUEB%P,% PVC TUBO DEPVC > Estructuras Existentes Valvulas Proyecto
DE10"@ \ DE10"@ D Tanque de Regulacion . o
Valvula de Sectorizacion Nueva
- . @ Valvula de Regulacion Nueva
Rellono Compactado af Valvulas Existentes
@ 90% Proctor con Material B Ceiadevanu
. Ancho de Zanja Base de Grov Z’go%uuﬁtdouddeACEgpctuuvt;J‘goym ox,,‘° aja de Valvula
TEE DE FO.FO. Carpeta Asfdltic Cementada de 20 cms. : Ubre de Piedras B %%
DE 10" x 6" @ 0.075 cms de Espesor ) 0.75 W , de Espesor. Ancho de Zanjo 5 Vélvula Abierta
60, S 7\ g 60 F 0.5 M ‘ v .
S ‘}\ELJVL]LA Rellono Compaclado of -+~ LT N T L 0.075m r S L ‘ — DETALLE DE ATRAQUES @ Vélwia de Reguiacien
NUEVA DE 9OP%OSLZ%%GCOEHXCAQ%QCF?A A /X.\//B.\//X.\;QZO " Eg >//>//>/>>'\é/§ RN i gé o, DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO } . )
10" de Colidad Acepiable y _ s 4 Voriable | € = arioble | & o 2, PARA LAS PIEZAS ESPECIALES Tuberias Existentes Tuberias Proyecto
¢ Libre de Pied ) /S L NS DIAM. NOMINAL ALTURA [LADO "A”[LADO "B"| VOL. POR — i i _— i i
O ibre_de Piedras : . 0 m 1B2 |2 Rellno Compactado d 030m P32 CE) DE LA PIAESE | BN OM. | N OM. | EX OM. | ATRAGUE Tuberia agua potable @ 2in. Tuberia agua potable @ 2in.
\ - : S o N ,
TUBO DE PVC gg@;e”p‘iugg?ppﬂ‘ﬁ? d Hivel—e —— = 2(%7 r\%%ggg‘ Zfeocgggco - . 75 3 30 30 30 0.027 —--— Tuberia agua potable @ 2.5 in. ——--— Tuberia agua potable @2.5in.
DE 10" @ con Material de Banco (030 m. rba do Loma g To) e\ ' o 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y . .
(0.30 m. Aribo de Lomo de Tubo) //\ 010 NN om ] x%o NIVELADAS. ———— Tuberia agua potable @ 3in. ——---—— Tuberia agua potable @ 3 in.
CAJATIPONO. 3 o ST — " Plantlle Apisonada dl RPRRIRORRKIRI, "“ﬁ % ﬁ@\ \mm 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ] . ) )
Plantilla Apisonada o 85% Prueba Proctor Tubo de PV.C. Hidraulica AN ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. ——— Tuberia agua potable @ 4 in. —— Tuberia agua potable @ 4 in.
8% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica con Material de Banco (Arena) de 10" de ¢ [ 13550 ) copo
con Material de Banco (Arena) de 10" de ¢ & € TEE TEE Y TAPA CIEGA  3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
N9t 2, DIRECCIAN DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. ———— Tuberia agua potable @ 6 in. ——~— Tuberia agua potable @ 6 in.
CALLES CONCRETO ASFALTICO CALLES TERRAGERIAS — %, Y FORMA DE GOLOGAR LOS ATRAGUES 4.~CONCRETO 'e=150 ko/cm?
2 ——%— Tuberia agua potable & 8 in. —%— Tuberia agua potable @ 8in.
SIN ESC SIN ESC. DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
’ ——— - —— Tuberia agua potable @ 10 in. ——-— Tuberia agua potable @ 10 in.
CAJA | DIAMETRO | CANT. h c a b ° X y CONTRAMARCOS
o TIPO DE DE EN EN EN EN . EN N — |~ Tuberia agua potable @ 12in. — |— Tuberia agua potable @ 12 in.
5 No. VALVULAS | VALV. m cm m m M:fo . | sencilo | Doble |cantidad | Perfi
oo 2 75 Y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 0.14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 T TUberI’a agua pOtable Q 14 in' +— TUberI’a agua pOtable Q 14 in'
3 200 v 350 1 1.52 16.3 1.40 1.20 0.28 1.96 1.76 1.40 — 1 150 Notas
S :
\3’16‘\ o 1.- Las obras propuestas en el proyecto de sectorizacidn, se obtuvieron de la modelacién
NS xd;—, . . oo . .
v % %/;éA CxCav. | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | oy L CONC. VARS. hidraulica de la red de agua potable utilizando el programa de simulacion EPANET 2.0.
| TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. TECHO 3/8”
No. m3 m2 m3 m2 m3 ms m3 kg P/C 2.- Todas las obras propuestas estan identificadas con una etiqueta, que hace referencia al
2 1.92 151 0.15 375 0.061 3.6 0191 32 nimero del Macrosector de Abastecimiento (MA), al nimero del Macrosector de
3 5.24 3.45 0.35 6.70 0.176 5.98 0.543 69.0
%, Distribucion (MD) y al Sector Hidrdulico (SH) al que pertenecen y al tipo de obra: Planta
oo_oo Potabilizadora (PPot),Tanque (TK), Rebombeo (RB), Véalvula de seccionamiento (VS), Valvula
reguladora de presion (VRP), Estacion de control para limitar el caudal (VLC), Estacién de
control para medir el caudal (EstControl) y Tuberias (T). Con los prefijos de nueva (nva o
o H f;’g;z nvo), existente (ext), cambio (Cam) y ampliacién (Amp). Asi como los datos de didmetro (plg)
m x"<‘*’o_oo 0575 ' . y longitud (m). Indicando con el prefijo (LP) las obras contempladas a largo plazo.
+—+
3 Corte A-A’ 3.- Valvula nueva (VSnva), reemplazo unicamente de valvula (VSext)
o N TI
) \6: 13 7 NOTAS GENERALES
> !’ljmgy e V7
xoa %, %
& A % b 0.615 0.50 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
@;gp 25;;4%8 /e N\ B B’ 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
. Fioeee ) 17 sose
°9° /)7”7(7% o VU \ _l_ AT 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 Y TUBERIA DE ACERO.
Q,Z\Q -0‘84 x"sb < . < —f*l— v 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
+—
o g .‘ A ® Planta Marco FF 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
O i H
*oé‘qoo ,\99 " »’5;9 — 0815 4 T I I I ? EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
/- ~ Vv X
@5&9\ S oo‘b ox‘_.‘,__) i = L E— DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
/3 N\ /5 N\ I Y Q
4»“9 S ? H - Losa y 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
$ 048 Contramarco
N\ 952/ o ;\‘9 967;::6_‘97 | ' 0.615 | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
%, Q %
%0, & o t E— @ PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
‘3 s
L=25.10(n;) ‘sa N oo-oa Corte B-B 7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
203.2mm|
/ \@90 \'a‘ CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
2 2 S T 6 ¢ )= a, Tapa de F.F. 8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
S S EEREN s ' %o, 10y B,
¢ . 857 .
g E 090 07,%';; S S 20, /\q;? 00 ‘o ARREGLO PARA MACROMEDIDOR DETALLE DE REGISTRO INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
d{{)’ ’4 )~ & 255 EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
5 e CON PIEZA HECHIZA, CON TUBERIA VER G DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
§ i\ DE ACERO CED. 40 DE 10" £
& (s B, PLANO DE DERIVACION
I _1392.71
7 \ -
RED RED o > CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS”
EXISTENTE . copoog  CXRISTENTE] smems | A DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y
CODO 90 . : St @ LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,
. N\ V.ALEA. 1 N\ ® Sk
— ) . N VAEA L C . ) pr oK g B}
ELEV. PIEZ.= 1393.00 m. ELEV. PIEZ — 1392.52 . A N/ e > Isé’ g VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRUBUCION Y
\ , v J| 27 . .
& - DS?EAH:\EZOMETRI(Z\ODSE_';VSEWSJO NORMAL VER DETALLE "C" | o > Es 3 SECTORIZACION HIDRAU LICA
| ~ | - Il UBICACION: XALAPA, VERACRUZ. CLAVE DEL PLANO
- CODO 90° N}—-GOH’O% . . A " "
d|> e | _ SOMETRICO SECTOR HIDRAULICO "VASNCONCELOS
1,380 . T, SN ESC. ACOTACION EN MTS
BRIDA ' Lot Gt do FECHA: ESCALAS:  ACOTACIONES: No. DE PLANO:
} SOLDABLE 10'@ N L S oo-4/4 -
»
MACROMEDIDOR 10 NOVIEMBRE 2020 INDICADAS EN METROS 2 DE2
‘ NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
. 1.— Todas los acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Los acotaciones "x” y "y" son generales para todas las
losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "e” de la planta de muros de las cajas. Y SANEAMIENTO DE XALA PA’ VER.
10 - 2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6”) de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
3.~ £l dado de operacion de la valvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. . DIRECCI Ifl N DE OPERACI Ifl N «r
= 4.— A los contramarcos se les soldar@ una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el S XALAPA ’
4 \
contramarco con la losa del techo. ‘.\.;} AU AVIENTS GERENCIA DE PLANEACION -
[ TERLN 5.— Lo losa del techo tendra el espesor indicado en lo tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro PR , , f orece
J L E 2 g ? E E E 3 ? E 5: E ? E § E ! E E E g E E : E ? E E E E E inferior, iran en el sentido corto. SECTORIZACION HIDRAULICA Xalapa
z 2 3 3 ! 3 3 3 z E g 3 E
g o § i a 2 g i 2 2 E § ; 2 A L A E 5 G E 3 A 3 A a g A A A E ; A a 6.— Lo losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varilas de 3/8" @ @ 30 c¢cms en ambos sentidos.
- i k L A C g g a L A i L i é E L E : 3 E 5 L L a L 5 A g A A E i 7.~ Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
8.— E\' pisot que se dtetGHtG ten eg.te p\eno se c‘?nstéwm siemp?e que se desi\upt/e ‘sot‘are Uder‘m u ot(o ‘met‘erii\”semepnte, si e\fterremo de - ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
o PERFIL 1 ‘cwm‘en szo‘m es edpe 0‘ etord\mm‘, roca a e(rjq Qto rocg \m;e, ST tcons ruird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard DIRECTOR DE OPERACION
o 1 0 losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. CED. PROF. 487013
9.— Las cajos para vélvilas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vdlvulos serdn objeto de un disefio especial
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valwulas.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. FELIPE MEDINA LANDA
GERENTE DE PLANEACION
ING. JANETH DEL CARMEN CONTRERAS HUERTA VERSION] FECHA | REVSO JEFE DE DE 0. D B ey | PROYECTOS CED. PROF. 3643717
DIBUJO 01 11/2020 | JCCH/APG
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CROQUIS

DE MICROLOCALIZACIAN

1. ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.

2. EL CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERA DE f'c= 250 kg/cm2., Y CON UN REVENIMIENTO DE
8 A 10 cm Y TAMARO MAXIMO DE AGREGADO DE 1.90 cm. (3/4").

3. LA ESTRUCTURA SE DESPLANTARA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c¢c=100 Kg/cm2. Y 5
cm. DE ESPESOR.

4. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE VARILLA CORRUGADA DE Fy=4200 Kg/cm2.

5. EN LAS JUNTAS DE COLADO, EL CONCRETO SE DEBERA DE LIMPIAR CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CHORRO
DE AGUA A PRESION, ADEMAS SE DEBERA AGREGAR UN ADITVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO A NUEVO
CON EL OBJETO DE OBTENER UN ELEMENTO MONOLITICO DEBIENDOSE COLOCAR BANDA DE P.V.C. DE 30
cm. (12”) DE ANCHO.

6. TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA.

7. TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA DOSIFICACION DEL CONCRETO DEBERAN SER PRESENTADOS AL
LABORATORIO AUTORIZADO PARA SU APROBACION TANTO CUALITATIVA COMO CUANTITATIVAMENTE.

8. A TODO EL CONCRETO UTILIZADO EN LA ESTRUCTURA, EXCEPTO EN PLANTILLA SE LE ADICIONARA
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICAR 2.0 Kg FESTERGRAL POR CADA SACO DE CEMENTO, O SIMILAR EN
LA PROPORCION CORRESPONDIENTE).

9. LA CIMBRA A EMPLEAR DEBERA DE SER DE PRIMERA CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN BUEN ACABADO
APARENTE.

10. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA ASI COMO LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y SALIDAS SE HARAN
COMO INDIQUE EL PLANO CORRESPONDIENTE.

11. RECUBRIMIENTO MINIMO EN MUROS Y LOSA DE FONDO SERA DE 5 cm.; Y EN TRABES, COLUMNAS Y LOSA
SUPERIOR SERA DE 3 cm.

12. EL CONCRETO QUE SE UTILICE EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTUTRALES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA
NMX—C—403—ONNCCE—1999 "CONCRETO HIDRAULICO PARA USO ESTRUCTURAL”.

13. EL CEMENTO A EMPLEAR PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA
NMX—C—414—ONNCCE—2004 "CEMENTOS HIDRAULICOS— ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA”.

14. NO DEBERA OPERARSE EL TANQUE SIN ANTES HABER REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION.

15. PARA EL ANALISIS SISMICO SE CONSIDERO A LA ESTRUCTURA COMO TIPO "A” CON UN F.S.= 1.5,
REGIONALIZACION SISMICA "B”, CON C= 0.30, Q= 2. a0=0.08, Ta=0.3 seg., Tb=1.5 seg. y r=2/3.

16. PREVIO A LA COLOCACION DE LA CAPA DE GRAVA EN LA CIMENTACION LA SUPERFICIE DEBE COMPACTARSE
AL 90% DE SU COMPACIDAD RELATIVA EN UN ESPESOR DE 30 cms.

17. PREVIO A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEBERA REALIZARSE UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
PARA VERIFICAR QUE LAS CARACTERISTICAS GEOTECNICAS CONSIDERADAS PARA EL PRESENTE PROYECTO
TIPO (MODULO DE REACCION, CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS TOTALES Y DIFERENCIALES)
CUMPLEN CON EL ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL REALIZADO POR LA DEPENDENCIA.

18. ANTES DE LA RECEPCION DE LA OBRA LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD AL
DEPOSITO, POSTERIOR AL FRAGUADO FINAL DEL CONCRETO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA

CALIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL CONCRETO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE LA SUPERVISION.

«—0.50—
M|
0 .00 .00

—r GOTERO SN S S
0.50 0.50 \\ /— #8015 e #8@15
o.!io \ 0.30
VER DETALLE \ VER DETALLE
\#6@20 DE VENTILA #6@20 DE VENTILA
#6@20\ #6@20
JUNTA DE COLADO SE JUNTA DE COLADO SE
DEBERA COLOCAR UNA DEBERA COLOCAR UNA
BANDA OJILLADA DE P.V.C. BANDA OJILLADA DE P.V.C.
4.10 4%/ 4.10 j%ﬂ‘/
m Lo N L
3.80 3.80
\BASTONES #6@30 \BASTONES #6@30
INTERCALADOS INTERCALADOS
VER ARMADO EN VER ARMADO EN
EL DETALLE No.1 #6015 #6015 EL DETALLE No.2 #6015
/—\
6@15 6@15 6@15
- /X#\/? - - J y o] N
oko \ ) \\ Vs 48015 0.50 #8@15 \ // \\ Vs #8@15
0.Im r ] 0.10 = N
AN PLANTILLA DE AN PLANTILLA DE
CONCRETO CONCRETO
150 SIMPLE DE f'c= 100 SIMPLE DE f'c=
: 100 KG/CM2 100 KG/CM2
- BASE DE GRAVA BASE DE GRAVA
bﬁ%ﬁ‘l COMPACTADO AL COMPACTADO AL
95% DE SU P.V.S.M. 95% DE SU P.V.S.M.
DE LA PRUEBA DE LA PRUEBA
AASHTO ESTANDAR AASHTO ESTANDAR
MEJORAMIENTO DE SUELO [MEJORAMIENTO DE SUELO
DETALLE DE ARMADO
DETALLE DE ARMADO EN MURO CENTRAL
EN MURO PERIMETRAL
[ACOT. EN M. REFUERZO 'SIN ESC.|
|SIN ESC.] REFUERZO [ACOT. EN M.
50 50
| | | |
PREBNBLLEN 22
JUNTA DE COLADO SE | #6@20 | l |
DEBERA COLOCAR UNA / JUNTA DE COLADO SE DEBERA COLOCAR UNA
BANDA SIN OJILLOS DE P.V.C.\ BANDA SIN OJILLOS DE P.V.C. /#6@20
o - #6@20 T —
7—’—‘ N /#6@20
_ BASTONES #6@30 _ AR A I BASTONES #6@30
(INTERCALADOS) ‘ (INTERCALADOS)
/
VAR. #6@30
3 3 ‘ I VAR. #6@30
- VAR. #6@30 -
3 \ VER ARMADO 2 10 ‘ 10 VER ARMADO EN
- LOSA FONDO
A0 1 var. f4 EN EL PLANO LosA b e 1 VAR, #4#{—’: — LOSA DE CIMENTACION
- CLAVE: TAN-01 — Al _ X =
| |o( % NZZ RN Iol
1 A I~
_ | 1 __ I | __
1IN IS iR
80 || 90 3 3 3
< <
° NEER o NEEE
- _ = - i
PLANTILLA DE CONCRETO
IN—|PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=10 cm.
o| [|fe=100 kg/cm2 h=10 cm.
8 i 5
__t ¥
AN 4 : | AN
! 50 ! 50 ! \MEJORAMIENTO DE SUELO : ., : NEJORAMIENTO DE SUELO
—
DETALLE 1 CHAFLAN
Y REFUERZO DE MUROS DETALLE 2 CHAFLAN
|ACOT. CM. | |SIN ESC. Y REFUERZO DE MUROS
| ACOT. CM. | [SIN ESC. |
VARS.#5 @ 20
'INTERCALADAS
" N ]
VARS.#5 @ 20
VARS.# | VARS.#6
I INTERCALADAS | yaRS #6 @ 20
20— ‘ 250 —E 250
5\0 0.50 0 i 0
' = = 7 VARS.$5
4 VARS.#5
—b
—50—| |—5
250 250
50—

DETALLE DE REFUERZO
ADICIONAL EN ESQUINAS

|ACOT. EN M. MUROS

[SIN ESC. |

DETALLE DE REFUERZO

ADICIONAL EN MURO CENTRAL

ACOT. EN M. SIN ESC.

=4 . |
o o
N

— BANDA DE P.V.C.
CON OJILLOS
DE 12".

JUNTA DE
CONSTRUCCION

~
N

DETALLE DE JUNTA

CONSTRUCTIVA
[ACOT. EN CM. SIN_ ESC.

TANGQUE REGULADOR
DE AGUA POTABLE

SECTOR HIDRAULICO "vAsSNCcONCELOS"

|VERSION |  [FECHA | |REVISO |

02| [11/2020 | | 1c/6

UBICACION: XALAPA, VERACRUZ.

‘ (CLAVE DEL PLANO
PLANO: ESTRUCTURAL
FECHATT  ESCALAS:  ACOTACIONES:  |No. DE PLANO: ]/.4/\/0
NOVIEMBRE 2020  INDICADAS ~ ENMETROS { DE 3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAON DE OPERACIAON \(f’
GERENCIA DE PLANEACIAON

XALAPA

H. AYUNTAMIENTO
CMAS

N
florece
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS Xalapa

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE OPERACION
CED. PROF. 487013

ING. FELIPE MEDINA LANDA

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 3643717

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966



AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
1. ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.  ACOTACIONES EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS.  2. EL CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERA DE f'c= 250 kg/cm2., Y CON UN REVENIMIENTO DE EL CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERA DE f'c= 250 kg/cm2., Y CON UN REVENIMIENTO DE 8 A 10 cm Y TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1.90 cm. (3/4"). 3. LA ESTRUCTURA SE DESPLANTARA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=100 Kg/cm2. Y 5 LA ESTRUCTURA SE DESPLANTARA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=100 Kg/cm2. Y 5 cm. DE ESPESOR.  4. EL ACERO DE REFUERZO SERA DE VARILLA CORRUGADA DE Fy=4200 Kg/cm2.  EL ACERO DE REFUERZO SERA DE VARILLA CORRUGADA DE Fy=4200 Kg/cm2.  5. EN LAS JUNTAS DE COLADO, EL CONCRETO SE DEBERA DE LIMPIAR CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CHORRO EN LAS JUNTAS DE COLADO, EL CONCRETO SE DEBERA DE LIMPIAR CON CEPILLO DE ALAMBRE Y CHORRO DE AGUA A PRESION, ADEMAS SE DEBERA AGREGAR UN ADITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO A NUEVO CON EL OBJETO DE OBTENER UN ELEMENTO MONOLITICO DEBIENDOSE COLOCAR  BANDA DE P.V.C. DE 30 cm. (12") DE ANCHO.  6. TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA.  TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARAN A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA.  7. TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA DOSIFICACION DEL CONCRETO DEBERAN SER PRESENTADOS AL TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA DOSIFICACION DEL CONCRETO DEBERAN SER PRESENTADOS AL LABORATORIO AUTORIZADO PARA SU APROBACION TANTO CUALITATIVA COMO CUANTITATIVAMENTE.  8. A TODO EL CONCRETO UTILIZADO EN LA ESTRUCTURA, EXCEPTO EN PLANTILLA SE LE ADICIONARA A TODO EL CONCRETO UTILIZADO EN LA ESTRUCTURA, EXCEPTO EN PLANTILLA SE LE ADICIONARA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (APLICAR 2.0 Kg FESTERGRAL POR CADA SACO DE CEMENTO, O SIMILAR EN LA PROPORCION CORRESPONDIENTE).  9. LA CIMBRA A EMPLEAR DEBERA DE SER DE PRIMERA CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN BUEN ACABADO LA CIMBRA A EMPLEAR DEBERA DE SER DE PRIMERA CALIDAD A FIN DE LOGRAR UN BUEN ACABADO APARENTE.  10. LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA ASI COMO LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y SALIDAS SE HARAN LA LOCALIZACION DE LA ESTRUCTURA ASI COMO LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y SALIDAS SE HARAN COMO INDIQUE EL PLANO CORRESPONDIENTE.  11. RECUBRIMIENTO MINIMO EN MUROS Y LOSA DE FONDO SERA DE 5 cm.; Y EN TRABES, COLUMNAS Y LOSA RECUBRIMIENTO MINIMO EN MUROS Y LOSA DE FONDO SERA DE 5 cm.; Y EN TRABES, COLUMNAS Y LOSA SUPERIOR SERA DE 3 cm.  12. EL CONCRETO QUE SE UTILICE EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTUTRALES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA EL CONCRETO QUE SE UTILICE EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTUTRALES DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-403-ONNCCE-1999 "CONCRETO HIDRAULICO PARA USO ESTRUCTURAL". 13. EL CEMENTO A EMPLEAR PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA EL CEMENTO A EMPLEAR PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCCE-2004 "CEMENTOS HIDRAULICOS- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA". 14. NO DEBERA OPERARSE EL TANQUE SIN ANTES HABER REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION. NO DEBERA OPERARSE EL TANQUE SIN ANTES HABER REALIZADO EL RELLENO Y COMPACTACION. 15. PARA EL ANALISIS SISMICO SE CONSIDERO A LA ESTRUCTURA COMO TIPO "A" CON UN F.S.= 1.5,  PARA EL ANALISIS SISMICO SE CONSIDERO A LA ESTRUCTURA COMO TIPO "A" CON UN F.S.= 1.5,  REGIONALIZACION SISMICA "B", CON C= 0.30, Q= 2. ao=0.08, Ta=0.3 seg., Tb=1.5 seg. y r=2/3. 16. PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA CAPA DE GRAVA EN LA CIMENTACION LA SUPERFICIE DEBE COMPACTARSE PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA CAPA DE GRAVA EN LA CIMENTACION LA SUPERFICIE DEBE COMPACTARSE AL 90% DE SU COMPACIDAD RELATIVA EN UN ESPESOR DE 30 cms.  17. PREVIO A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEBERA REALIZARSE UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PREVIO A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DEBERA REALIZARSE UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA VERIFICAR QUE LAS CARACTERISTICAS GEOTECNICAS CONSIDERADAS PARA EL PRESENTE PROYECTO TIPO (MODULO DE REACCION, CAPACIDAD DE CARGA Y ASENTAMIENTOS TOTALES Y DIFERENCIALES) CUMPLEN CON EL ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL REALIZADO POR LA DEPENDENCIA.  18. ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  AL ANTES DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  AL DEPOSITO, POSTERIOR AL FRAGUADO FINAL DEL CONCRETO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR  LA CALIDAD E IMPERMEABILIDAD DEL CONCRETO, DE ACUERDO A LAS ORDENES DE LA SUPERVISION.
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NOTAS GENERALES
1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 Y TUBERIA DE ACERO.
Fore o 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
ST 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
%/gq;ﬁoz;;sm EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
\”E' DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIGN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
N 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIGN PARA
e SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
e Tt PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
T 7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
w8 EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIGN EMITIDA POR LA
DIRECCIGN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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