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DIRECCION DE OPERACION
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"; COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEARIENTO OF XALARA

Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGONY  pyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUGION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
I TANQUE DE REGULACION
PRELIMINARES
1004 01 Carga a camion de material producto de excavacion y demolicion. m3 1,046.37
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 475.61
1080 01 Excavacion con equipo en cualquier material, excepto roca, en seco, para m2 1,046.37
desplante de estructuras
S/IC_01 Riego de sello a base de emulsion de asfalto de 2 cm de espesor m2 475.61
1131 06A  Mejoramiento del suelo con material de filtro compactado al 90% proctor m3 570.73
S/IC_02 Base de grava compactada al 95% de su P.V.S.M. de la prueba AASHTO estandar m3 237.81
8049 03A  Dren a base de tuberia de P.V.C. serie 20 de 20 cm de diametro perforada m 89.80
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 01 de f'c= 100 Kg/Cm2. M3. 47.56
1131 00 Relleno en cepas
1131 05 compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion. m3 1,046.37
CIMENTACIONES
4090 01A ACERO DE REFUERZO NUM. 4 (1/2"), INCLUYE MATERIALES, ton 1.01
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO Y
ARMADO, FLETES Y ACARREQO
4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, ton 38.11
TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, FLETES Y
ACARREO
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 05 de f'c= 250 kg/ecm2. m3 221.71
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
4080 05 MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. M2. 144.36
MUROS
4090 01A ACERO DE REFUERZO NUM. 4 (1/2"), INCLUYE MATERIALES, ton 1.37
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO Y
ARMADO, FLETES Y ACARREQ
4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, ton 71.64
TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, FLETES Y
ACARREQ
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. m3 165.53
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
4080 05 MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA. M2. 2,105.88
4140 06 SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOSDE g". M. 137.94
LOSA
4090 01C ~ ACERO DE REFUERZO NUM. 3 (3/8"), INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, ton 1.48
TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, FLETES Y
ACARREO \
4090 01A  ACERO DE REFUERZO NUM. 4 (1/2"), INCLUYE MATERIALES, ton 14.93
DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, HABILITADO Y )
ARMADO, FLETES Y ACARREOQ .
4090 01B ACERO DE REFUERZO NUM. 6 (3/4"), INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIO, ton 2.55
(\A_\BILITADO, ARMADO, FLETES Y
Y
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGONY  puracién en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. m3 108.43
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
4080 04 LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA3.60 M. M2. 697.75
BARDA PERIMETRAL
4000 00 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOSROSTREADOS,
JUNTEADOS CON....
4000 02 MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. M3. 5.40
4090 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
4090 02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DEREFUERZO DE 1/4" DE KG 45.80
DIAMETRO (ALAMBRON). .
4090 03 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 125.22
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 04 DE F'C= 200 KG/CMZ2. M3. 2.58
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN.....
4080 02 EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS. M2. 17.20
4020 00 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA6.0 M. DE ALTURA,
JUNTEADO CON MORTEROCEMENTO-ARENA 1:5....
4020 01 DE 14 CMS. DE ESPESOR. M2. 55.20
CUNETA PERIMETRAL
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO ...
1010 02 hasta 2.00 m de profundidad m3 12.35
4030 00A Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 19.72
4091 00 SUMINISTRC Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ...
4091 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10. m2 39.44
ACARREOS
9000 00  Acarreo 1er. Kilometro de material producto de excavacion y
demolicion excepto roca en camién volteo, descarga a volteo, en
camino.
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3. 1,046.37
9003 00 Acarreo km. subsecuente al primero de roca en camién volteo en.
9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3.KM 5,231.85
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 8,922.16
ESCMAR-01 ESCALERA MARINA, ELABORADA CON PASAMANQOS DE SOLERADE 2" X mi 30.00

1/4" DE ESPESOR, ANCHO DE 40 CMS Y ESCALONES REDONDOS LISOS DE
3/4" DE DIAMETRO @ 25 CMS. INCLUYE: DOS MANOS DE PRIMER Y DOS DE
~ ESMALTE ANTICORROSIVO AMARILLO (VER DETALLE EN PLANO).
SIC-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA 60 X60 cm (MEDIDAS DE ~ pza 4.00
VANO) EN LAMINA GALVANIZADA, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO
1"x1", INCLUYE: MATERIALES, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, Y
DOS MANOS DE ESMALTE ACRILICO AUFOMOTIVO COLOR BLANCO,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ' \

ESTUDIOS Y PRUEBAS o
EMC 00 Estudios/le mecanica de suelos ((Inclu){ehkasiﬁcacion UCS, Limites de estudio 1.00
consisténcia y determinacion de impurezas ep la muestrg\ Determinacién de

! ®
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y Duracién en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Flbdezsr:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcidn Unidad Cantidad
compactacion del material tendido en obra, con el método de trompa y arena,
Masa volumétrica secamaxima y humedad éptima)
II FONTANERIA DEL TANQUE DE REGULACION
1005 01 Limpieza y trazo en el area de trabajo. m2 2317
110000  Excavaci6n con equipo para zanjas en cualquier material, excepto
roca, en seco
1100 02. en zona "B" de 0 a 6.00 m. de profundidad. m3 23.55
2060 00 Instalacion de tuberia de acero soldada de..
2060 02 8" DE DIAMETRO Y 8.18 MM DE ESPESOR. m 66.17
2060 03 10" DE DIAMETRO Y 9.27 MM DE ESPESOR. m 1.10
2060 05 14" DE DIAMETRO Y 11.10 MM DE ESPESOR. m 1.50
206100 PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO DE...
2061 02 8" DE DIAMETRO. m 66.17
2061 03 10" DE DIAMETRO. m 1.10
2061 05 14" DE DIAMETRO. m 1.50
206200 LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, CON
CHORRO DE ARENA...
2062 01 EXTERIOR A GRADO COMERCIAL. m2 48.94
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL. m2 43.05
2063 01 Corte y biselado de tuberia de acero. m 8.66
2064 00 PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE ACERO...
2064 02 SUP. EXT. E INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO m2 46.45
EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.
2130 00 instalacion de piezas especiales de:
2130 01 fierro fundido kg 1,972.00
216000 Instalacon de valvulas de seccionamiento:
2160 08 de 203 mm. (8") de didmetro. pza 5.00
2160 09 de 254 mm (10") de diametro. pza 1.00
2160 ESP Instalacion de valvula de flotador.....
2160 ESPO1 De 203 mm. ( 8") de diametro. pza 1.00
2160 ESP02 Instalacion de filtro cuerpo e "Y" de 8" de diametro pza 1.00
2240 00 Cajas para operacion de valvulas, medidas interiores
224002 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 2.00
2240 03 Tipo 3 de 1.40 x 1.20 M. CAJA 5.00
2240 13es2 Tipo esp de 2.30x 1.60 m. CAJA 2.00
2243 00  Suministro e instalacion de contramarcos:
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 7.00
2243 06 SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 2.00
2243 08 DOBLES DE 1.80 M CON CANAL DE 150 MM (6"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE..
2244 01 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM' co | PESO, DE 97 KG. PZA 10.00 v
4030 00A Concreto premezclado colado, \nbrado Yy curadq Para atraques
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. { i \ M3, 0.98

4080 00 e madera para acabiados o aparentes
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGONY  puracién en dias-
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Fin de obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcidn Unidad Cantidad
4080 01. Cimbra de madera en atraques para acabados no aparentes m2 3.7
7025 04 Suministro, fabricacién y colocacion de bridas de acero. kg 540.00
801500 Suministro de piezas especiales de fierro fundido, (excluyendo
extremidades), en obra...

8015 02 De 101 mm a 303 mm (4" a 12") de diametro. kg 1,972.00
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 320.00
8018 05 DE 25 MM X 114 MM (1" X 4 1/2"). PZA 36.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 40.00
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 3.00
8019 09 DE 355 MM (14") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 1.00

802500  Suministro de valvula de admisién y expulsién de aire de (250 psi)
cuerpo de hierro gris astm a126 grado b flotador de acero inoxidable
pintura epoxica,
8025 01 De 1" de diametro roscada PZA 1.00
803100 Suministro de valvula de flotador clase 125 de cuerpo de Hierro gris
astm a126 grado b, pintura epéxica
8031 06 De 203 mm. ( 8") de diametro bridada. pza 1.00

803500 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PSI) PUESTA EN OBRA...

8035 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 3.00
8035 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8035 ESP Suministro de filtro en y de 8" d diametro

8035 esp06 De 203 mm. ( 8") de diametro. pza 1.00

8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL
CARBON EXTREMOS BISELADOS...

8069 16 8" DE DIAMETRQ Y ESPESOR 8.18 MM. M 66.17
8069 28 10" DE DIAMETRO Y ESPESOR 11.12 MM. m 1.10
8069 50 14" DE DIAMETRO CON ESPESOR DE 11.10 MM M 1.50

9000 00  Acarreo ler. Kilometro de material producto de excavacion y
demolicion excepto roca en camién volteo, descarga a volteo, en
camino.
9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3. 23.55

900200  Acarreo km. subsecuente al primero de material producto de la
excavacién, excepto roca en camién volteo en.

9002 05 Zona urbana transito normal. . M3-KM 17.73
9006 00  Acarreo en carretilla 7 \"\
9006 01 A 20 metros incluyendo carga de material prcdudQ de excavacion m3 7.06
111 LINEA DE CONDUCCION TANQU!E VASCONCELOS

MANO DE OBRA 4 N
100000  Rupturay demolicién de ... \

1000 05

\ .
to hidraulico by ) \ m3 57.90
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
“VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y  pyracién en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOQS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. Finds slhras

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA.

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad
1000 21 Trazo y Corte c/cortadora de disco en pavimento hidraulico mi 800.93
1004 01 Carga a camién de material producto de excavacién y demolicion. m3 303.54
1005 01 Limpieza y trazo en el 4rea de trabajo. m2 653.39
101000 Excavacion a mano para zanjas, en seco, en zona B

1010 02 hasta 2.00 m de profundidad m3 67.94
102000 Excavacion en roca fija, para zanjas, en seco en zona "B"

1020 02 Hasta 2.00 mts de profundidad m3 161.62
1020 04 de 2.01 a4.00 m de profundidad m3 8.24

110000  Excavacién con equipo para zanjas en cualquier material, excepto
roca, en seco

1100 02A.  en zona "B" de 0 a 2.00 m de profundidad. m3 632.97

1100 04A de 2.01 2 4.00 m de profundidad m3 32.94

113000 Plantilla...

1130 02 Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. m3 70.07

113100 Relleno en zanjas

1131 05 compactado al 90% proctor, con material producto de excavacion. m3 77.60

1131 06 compactado al 90% proctor, con material de banco. m3 630.59

1150 07A  Ademe en excavacion para zanjas. m2 273.46

4030 00  Concreto premezclado colado, vibrado y curado ..

4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.96

1001 00 Construccién de

1001 10B Pavimento de concreto premezclado de MR=38 con acelerante a 3 dias, 18 cm de m2 287.57
espesor

1001 01 Base de grava cementada m3 57.51

2240 00 Cajas para operacién de valvulas, medidas interiores :

2240 03 TIPO 3DE 1.40x 1.20 M. CAJA 2.00

2240 02 Tipo 2 de 1.00 x 0.90 M. CAJA 18.00

TRMT-01 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO ARMADO EN TRAGATORMENTAS pza 2.00

EXISTENTEA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M, EN AREAS DE LINEAS DE
AGUAEXISTENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
LIMPIEZA EN EL AREA DE TRANAJO.

9000 00  Acarreo 1er. Kilometro de material producto de excavacién Y
demolicién excepto roca en camién volteo, descarga a volteo, en

camino.
9000 05 Zona urbana transito normal. Ma3. 104.27
900100  Acarreo ler. Kilémetro de roca en camion volteo, descarga a volteo, en

camino.
9001 05 Zona urbana transito normal. m3 224.02

900200  Acarreo km. subsecuente al primero de material producto de la
excavacion, excepto roca en camién volteo en.

9002 05 Zona urbana transito normal. y 4 M3-KM 1,257.65

9003 00 Acarreo km. supsecuente al primergd%’roca en camion volteo en. ’
9003 05 Zona urbana transito normal. N/ M3.KM 2,308.02

SUMINISTRO DE MATERIALES [
2243 00 Suministro e instalacion de cofhtramar S: f
2243 02 DE 1.10 M CON CAN{AL DE 100 "__\ PZA 32.00
\ |
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGONY  pyracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA. Filr e ahes:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 2.00
224400 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 02 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 134 KG. PZA 34.00
800500 SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-
145/1, L.A.B. FABRICA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 07 TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 8" DE DIAMETRO. M 256.75
8010 29 TUBERIA DE PVC-O, PRESION NOMINAL 12.5 KG/CM2 DE 250 MM DE M 614.43
DIAMETRO.
801500 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
801502 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8015 02A  CODO DE FO.FO. DE 45° x 8" DE @ PZA 6.00
801502B  CODO DE FO.FO. DE 45° x 10" DE @ PZA 12.00
801502C  CODO DE FO.FO. DE 11°x 10" DE @ PZA 5.00
801502D TEE DE FO.FODE 12"x 8" DE PZA 1.00
8015 02E  TEE DE FO.FO DE 10" x 6" DE @ PZA 1.00
8016 02 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO.
8016 02A  EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" DE DIAMETRO PZA 28.00
8016 02B  EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 8" DE DIAMETRO PZA 11.00
8016 02C  EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 10" DE DIAMETRO PZA 18.00
801800 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 56.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 104.00
8018 04 DE 22 MM X 102 MM (7/8" X 4"). PZA 324.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
8019 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 13.00
8019 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO, PZA 27.00
8021 00 SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 28.00
8021 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 11.00
8021 07 DE 254 MM (10") DE DIAMETRO. PZA 24.00
803500 SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125
PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
8035 06 DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8035 07 DE 254 MM (10" DE DIAMETRO. PZA 1.00
802400  SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y E)RPULSI(')N DE AIRE
CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM A126 G RADO B FLOTADOR ACERO
INOXIDABLE (125 PSI) PINTURA Egox CA. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAIMIEQITO ,,
8024 02 DE 2" DE DIAMETRO ROSCADA. , PZA 4.00
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (IN TALACION )
2041 00 ' ely con anillo i
1 |
Z \
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Tipo de Proyecto: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO Inicio de obra:
"VASCONCELOS" DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y Duracion en dias:
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. Fif i 55T

INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACION HIDRAULICA.

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

2041 05 de 200 mm de didmetro m 278.81

2041 06 de 250 mm de diametro m 614.43

2130 00 instalacion de piezas especiales de:

2130 01 fierro fundido kg 4,481.86

2160 00 Instalacon de valvulas de seccionamiento:

2160 03 De 51 mm (2") de diametro pza 1.00

2160 05 De 76 mm (3") de diametro pza 14.00

2160 08 de 203 mm. (8") de diametro. pza 1.00

2160 09 de 254 mm (10") de didmetro. pza 1.00.
MACROMEDIDORES

CJAMACR1 Caja para macromedidor de 4" a 14" de didmetro, con medidas internas de 1.50 x caja 2.00
3.0mx2.50

P-Z8 Suministro y colocacién de pieza hechiza para conexion de macromedidor a la pza 1.00

salida de los tanques, con tuberia de acero ced 40 de 8" de diametro, con bridas
soldables, con una longitud de 2 m y altura 1.5 como se muestra en el diagrama, y
juntas gibault en los extremos. Incluye: suministro y colocacion de valvula de
admision y expulsion de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento

P-Z10 Suministro y colocacion de pieza hechiza para conexion de macromedidor a la pza 1.00
salida de los tanques, con tuberia de acero ced 40 de 10" de diametro, con bridas
soldables, con una longitud de 2 m y altura 1.5 como se muestra en el diagrama, y
juntas gibault en los extremos.Incluye: suministro y colocacion de valvula de
admision y expulsion de aire, con llave de esfera de 1/2" con niple y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

8040 EO0 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO DE DOBLE SENSOR
DE TIEMPO EN TRANSITO, ALIMENTADO CON BATERIA DE LITIO CON
VIDA UTIL DE 15 ANOS, REGISTRO INTEGRADO LCD MULTILINEA DE
12 DIGITOS CON INDICADOR DE UNIDAD DE VOLUMEN, UNIDAD DE
FLUJO, DETECTOR DE FUGAS, NIVEL DE BATERIA, DIRECCION DE
FLUJO, ALARMA DE ERROR, TEMPERATURA DE AGUA Y MODO DE

SALIDA.
8040 E06 PARA UN DIAMETRO DE 8" PZA 1.00
8040 EO7 PARA UN DIAMETRO DE 10" PZA 1.00
8041 E00 Instalacién de Macromedidor de caudalimetro electromagnetico
8041 E06 para un diametro de 8" PZA 1.00
8041 EO7 para un diametro de 10" PZA 1.00

Ing. Alexandro Limon Morales

Analista Pagina: 77
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras correspondientes
ala:

“CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO “VASCONCELOS”
DE 1500 METROS CUBICOS UBICADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y
LIQUIDAMBAR DE LA COLONIA JOSE VASCONCELOS DE LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ. INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, LINEA DE DISTRUBUCION Y
SECTORIZACION HIDRAULICA.”

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los planos
del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario a ellas, de
acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde debera
incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de mano,
impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la construccion,
instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un
laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante solo seran validos cuando
cumplan con esta condicidn. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad seran de
cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista deberd verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto con
el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que correspondan a
cada caso, si es necesario.

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE
CONCRETO

1000.05

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “ruptura de pavimento adoquinado,
asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper,
remover, extraer y retirar fuera del area de trabajo el material producto de la ruptura. Al
llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ru t
evitando al maximo perjudicar el pavimento restante. %
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pag r el pavimento
adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICION Y PAGO. Se medira y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o de
concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con
aproximacion a dos decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

TRAZO Y CORTE, UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO, EN PAVIMENTO
ASFALTICO Y PAVIMENTO HIDRAULICO.

1000.21

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de
disco, en pavimento asfaltico y pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe
realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales
tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de
obra y el equipo adecuado.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos
decimales, con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004.01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion ¢
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesg
gue se requieran.
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MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran
las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado
el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningtn caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando como
unidad el metro cuadrado con aproximacion a dos decimales.

EXCAVACION DE ZANJAS

1020.02, 1020.04

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberi
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojf
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material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales
que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las
fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como
roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comUn se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. ElI Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de las mismas no diste en ningun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente
se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que seré alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terfg
hasta el fondo de la excavacion.
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El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" gue alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes
de tender la tuberia.

El Residente deberé vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios
para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos
en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado. 7

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el tinico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe
apuntalamiento.
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El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su unica responsabilida "
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticidén de la
CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variaciéon en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la
seccion teorica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinarén los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectie fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le ser& pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera
otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenara y pagarad en todo caso al Contratista las obras g

desviacion o el bombeo que deba efectuarse.
Av. Miguel Aleméan No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. pag. 6 f
Tel. (228) 237 03 00 X a I a p a

2018-2021



CMAS

CORMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

-~ H. AYUNTAMIENTO

Se considerara que las excavaciones se efectuan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con

caracter enunciativo:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de

la zanjas y afines,

c).- Remocion del material producto de las

excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes: y
horizontales cuando se requieran,

e).- Conservacién de las excavaciones hasta la instalacién
satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco 0 en agua.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de Ia Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el cuadrante )
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. f

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicion en
forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

\ 1
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La plantilla se apisonara hasta que el re que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacioén adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla sera medida para fines de pago en metros
cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la
obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con

material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir-los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, ~

b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir), d).-
Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

Nl
florece
alapa
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f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones rigma es antes
colocacion de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.
1131.05Y 1131.06

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su méaxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion
especial, el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en cap,
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticuf,
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material con altura de 15 (c
ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de
la prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenaréd el espesor de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para
lograr la compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el Contratista, le
sera medido en metros clbicos de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con carécter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sit
utilizacion del material.

A\ )
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b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.02

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene
el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas
a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente. /‘

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la !—
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir cof
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.
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Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente tnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de

Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

 |Resistente a los su

[Baja reactividad alcalina agregado

H  [Bajo calor de hidratacion

Iﬁlanco

Ejemplo de identificacién del cemento:
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Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esfeéricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
nimero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido
de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurarg que
su granulometria esté comprendida entre los limites méaximos y minimos, especificacion
A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respec
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la
se debera lavar siempre.
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La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad
uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, alcalis, materia orgéanica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de
los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido
y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos
los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

A\
florece
Xala

2018-2021

i

Pa



CMAS i,

CORHSION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Tel. (228) 237 03 00

H. AYUNTA

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

MIENTO

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicion y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitird el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se deberd reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los meétodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La
cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida
en los agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme
requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién
escrita del Residente y el método de deposito del concreto estara sujeto a su aprobacion.
No se permitira vaciar concreto en agua corriente y ningln colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitird la separacion excesiva del agregado grueso a
causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque
contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se
colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del
concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en
capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera
de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara

sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadame /
horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo orde
Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario Op&
rd
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~ asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficia '

base de una operacion de "picado” satisfactorio.
Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondréa en posicion vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de diametro se operaréan cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocarén sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante la
remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiun)
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con cong
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regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periodicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua

usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clibicos con aproximacioén a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u 6rdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisiciéon y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias A
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, transporte

total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

N
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e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL INERTE.
1001.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “construccion de base con material inerte”
al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado y compactado, cuyo espesor serd comunmente de 20 cm. Se incluyen en
estas actividades el suministro en el lugar de utilizacion de los materiales, su tendido,
humedad necesaria y compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base
de material inerte.

MEDICION Y PAGO. Para su medicién se cuantificara el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se
hara por metro cubico con aproximacion a dos decimales.

PAVIMENTOS O BANQUETAS DE CONCRETO
1001.10B

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo
catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los material
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el ed
necesarios.

/
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El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO.- La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.
2240.03

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y
piezas especiales en cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la
operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de vélvulas serdn construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas deberd hacerse
previamente a la colocaciéon de las valvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando Ia parte superior de dicha cimentacién
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente y a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulacion u érdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacion y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de
la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas
que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la p
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de opera :
de valvulas quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de ¥g&
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mensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro
muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados
muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado
de mortero cemento- arena en proporcién de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas
para la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o
el Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas
especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos
u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas serén construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos
sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de vélvulas seran rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de
esquina del contramarco se le soldara un ancla formada de solera de fierro de las
dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijardn en los muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segun
sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formard un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente. ,

o

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segin sea lo sefialado |

por el proyecto; reticula que seréa justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente N
y nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura .
del concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular. /

Los extremos del alambron o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldad
marco metalico de la losa.
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d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener
el acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo
que permita introducir una llave o varilla con la cual se levantaré la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados
a operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g)-- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral
de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de
distribucion de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades completas,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operacion de vélvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en
estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios;
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de
caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

H. AYUNTAMIENTO
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ACARREOS
9000.05; 9001.05; 9002.05; 9003.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarréo del material producto de excavacién en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medirda en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camiéon de volteo en kildbmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilbmetros con
aproximacién a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos,
a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

e ¥
Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. pag. 27 'g @ re Ce

Tel. (228) 237 03 00 Xa l a pa

2018-2021



“OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para
adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos
totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado
en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por
el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utilizacion considerando fletes, maniobras y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8005.07; 8010.29

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable,
de asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0),
concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando
coples, anillos de hule, etc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista
para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NQ!

H. AYUNTAMIENTO
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001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion,
segun tipo o clase de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-
ONNCCE-2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de
las tuberias de fibrocemento para conducir agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma

NMX-T-021-SCFI-2009.

Los metodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-
ONNCCE-

2004.

b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presion

hidrostatica interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

c) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044—
ONNCCE-

2006.

d) Ensayo para fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C—

320- ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-
ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempefio.

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no
afecten el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida ené
tuberia.
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La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion
del diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje
longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-

1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua
a presion con uniéon espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-

2002.

Para los anillos de material elastomerico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005. .
d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E- .
016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

i
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acto con agua, conforme

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados
norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-
131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

1) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-
Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud dtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm Pueden
suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + 0.5 % en mm El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se
establecen en la norma mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-0) con anillo instalado en ///

fabrica: f \[
y
Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del /

plastico-tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O) sin plastificante para la /
conduccion de agua a presién-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para
la serie meétrica la 1ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized
poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure, que estab
las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizad®
sistemas de abastecimiento de agua a presion.
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Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO
16422:2014. Para los anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma
correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-
2014 e ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Determinacion de metales por absorcion
atémica en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.
b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones —
Método de ensayo.

c) NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccion de metales pesados por
contacto con

agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat
— Método de ensayo.

e) NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a
los golpes externos - Método de ensayo.

f)  NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico — Tubos y conexiones de (poli cloruro
de vinilo)

(PVC) — Terminologia.

g) NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque
en los sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

a) ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside
diameters and nominal pressures — Part 1: Metric series

b) 1SO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids

— Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

c) ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of i
fluids —

Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces E
d) I1SO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids ‘
— Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assembli

{,
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ping systems supply and for buried and above-
ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-

U) — Part 2:
Pipes
f) ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-

ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-
U) — Part 5: Fitness for purpose of the system

g) I1SO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using
capillary viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

h)  1SO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and

parameters

i) ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part
1. General test method

i) ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part
2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl
chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes
k) I1SO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of
dimensions

)] ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows —
Round-the- clock method

m) 1SO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

n) ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines
— Specification for materials

0) IS0 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes
made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC C)
and high- impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

p) 1SO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

q) 1SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term
hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

r) ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane
resistance at specified temperature (DCMT) — Test method

s) 1SO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

t) 1SO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions
and tolerances

— Part 1: Metric series

u) 1SO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applicatiof
— Classification, designation and design coefficient

florece
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v) IS0 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) ( ) end-
load-bearing double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while
subjected to bending and internal pressure

w) ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with

plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection
and deformation

x) 180 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for
use with thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and
with angular deflection

y) 1SO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing
assemblies and

joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under
internal water pressure

z) ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method —
Part 1: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estéandares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los diametros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud 0til de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de
+ 30 mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una
tolerancia de = 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando
la tolerancia de £+ 0.5 % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles

conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie metrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen

en las normas ISO
16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados en la norma NMX-Eg
CNCP-2014.
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4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Deberd cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD
utilizados para la conducciéon de agua a presion.

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
a) Ensayo para determinar la Resistencia a la presidén hidraulica interna por corto
periodo, conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la

traccion conforme a la norma NMX-E-046-CNCP-2010.

b) Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-
179- CNCP-2009.

d) Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de
acuerdo a lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

e) Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del
contacto con el agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

f) Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-
E-034- SCFI-2002.

g) Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo
a la NMX- E-061-CNCP-2004.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y

i) NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-
método de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusién, es §
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fu
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s elementos, se logre

" necesario para que despu
la union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia,
realizadas por el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de
funcionamiento indicadas en el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio
de inyeccion del compuesto en un molde que permita obtener la conexién en una sola pieza,
o bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo
fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN
CILINDRO DE ACERO, utilizados para conduccion y distribucién de agua a presion, asi
como las normas complementarias vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que
cumple con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de
vinilo orientado (PVC-Q), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier
otro material debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio)

Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en...”, y

Sello de certificacion.

\W
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. -
esidente de era mspecmonar atu erla de cualqwer materlal. Dicha mspeccnon no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun
el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y seré el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y
todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de
pago por metro lineal, -con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran
directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en niimero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS,
EXTREMIDADES, TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO,
JUNTAS GIBAULT.

8015.02A AL 8015.02D; 8016.02B AL 8016.02C; 8018.03; 8019.06, 8019.07; 8021.06
8021.07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevaré a cabo conjuntamente cag
valvulas y tuberias.
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion
de trabajo de 14.1
Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de véalvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que
traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacién A-126-42
Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos
o grietas.

Por ningin motivo se permitirén grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre,
por medio de empaques adecuados y tornillos.
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p q
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y

reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE
ARIETE, VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS
REDUCTORA DE PRESION, VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE
NO RETORNO (CHECK).

8035.06 Y 8035.07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de vélvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsién de aire, de alivio de
presion y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta
y de no retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucion y de
conducciéon de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria
de Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM
A-240, ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal
y como se especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen
adiciones o0 modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M o la que la sustituya,
a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
vélvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que
la sustituya, salvo indicacion especifica.
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proyecto Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas
parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona
desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las
tuberias.

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias. Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan
resistir una presién hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion,
sus mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa,
L.A.B. en el aimacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada
valvula sera la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medira por unidad completa; al efecto
se determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado
el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro
respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacién adicional.

INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C., CON COPLE INTEGRAL.

2041.05Y 2041.06
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DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son validas las especificaciones para la
tuberia de asbesto- cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas
de estas tuberias.

P. V. C.son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas internacionalmente para
denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo.

La conexion de un tubo al otro se efectlia insertando el extremo achaflanado a la campana
Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el
extremo achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios;
para facilitar la colocacion del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o
similar, de aproximadamente 1 mm de espesor.

4.- Aplicado el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se encuentra
en el extremo del tubo.

S.- Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la uniéon Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccion. /

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad X
de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se /
recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del
Residente.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o4
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la prg
hidrostatica o por los golpes de ariete.
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No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido siete dias de haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de tres dias de haberse colado el ultimo. En caso de
que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostatica.- Para efectos de la prueba hidrostética se dejan libres todas las
conexiones y cruceros, sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba
hidrostatica por medio de presién de agua, en la que se cuantificaran las fugas del tramo
instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una véalvula de aire
en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante
una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con aproximaciéon a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias
colocadas en funcién de su diametro y con base en lo sefialado por el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan
con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

2130.01; 2160.08, 2160.09

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de vélvulas y piezas
especiales, que formen parte de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de

operaciones que debera realizar el Contratista para colocarlas segin el proyecto y/o las
ordenes del Residente.

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demas o
especiales ser4n manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que noy
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eterioren. Previamente a su instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se
retiraran de la obra y no podran emplearse en ningtn lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una
extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segln se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho
y campana. Los cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las
valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de
12 (doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las véalvulas
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion
hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran,
la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara
que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas
de agua. Si durante la prueba de presion hidrostatica a que serdn sometidas las piezas
especiales conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran
fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque
que no se encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medira en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segun el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las 6rdenes ge
Residente.
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La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion,
el peso de cada una de las piezas que debera instalar el Contratista segun el proyecto y/o
las érdenes del Residente, incluyendo la presentacion, colocacion y prueba; y todos los
acarreos hasta los sitios donde se vayan a instalar.

P-Z6, P-Z10

PIEZA HECHIZA PARA CONEXION DE MACROMEDIDOR A LA SALIDA DE LOS
TANQUES, CON TUBERIA DE ACERO CED 40 DE ... DE DIAMETRO, CON BRIDAS
SOLDABLES, CON UNA LONGITUD DE 2 M Y ALTURA 1.5 COMO SE MUESTRA EN
EL DIAGRAMA, Y JUNTAS GIBAULT EN LOS EXTREMOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DEFINICION Y EJECUCION.- La pieza hecha para fines especificos como en este caso la
conexidn con los macromedidores se tendra que considerar el suministro de los materiales
de los diametros especificados en proyecto y el empleo del equipo y mano de obra
necesarios para el ensamble de la pieza y colocacion en el sitio al que se refiera en los
planos constructivos o donde el residente lo indique.

Al ser una pieza hecha de acero el suministro deberd sujetarse a lo indicado en la
especificacién suministro de tuberia de acero, e instalacion de tuberia de acero soldada las
piezas especiales se sujetaran a la especificacion suministro de piezas especiales de fierro
fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno,
juntas gibault. Por su parte las valvulas deberan seguir los lineamientos de la especificacion
suministro de valvulas eliminadoras de aire, valvulas de admision y expulsion de aire,
valvulas de alivio de presién y contra golpe de ariete, valvulas de altitud, valvulas de flotador,
valvulas reductoras de presion, valvulas de compuerta, asi como valvulas de no retorno
(check).

MEDICION Y PAGO.- Para cumplir con las condiciones de pago la pieza debera estar
ensamblada y puesta para su funcionamiento en el sitio donde sea indicado por el proyecto
a entera satisfaccion del residente. La unidad de pago para este concepto sera la pieza

(pza).
8040 E00 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO -/

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por macromedidor es un sistema de medicion iy
de agua potable fria municipal y/o industrial.

Medidor para agua tipo ultrasénico de doble sensor de tiempo en transito, alimentado con
bateria de Litio con vida util de 15 afios, registro integrado LCD multi linea de 12 digitos con
indicador de unidad de volumen, unidad de flujo, detector de fugas, nivel de bate
direccion de flujo, alarma de error, temperatura del agua y modo de salida. Doble Datal§
integrado, protecciéon ambiental IP68 y tapa protectora de registro, presion méxim
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. Gasto de arranque de
0.5m3/h, Q1 de 2m3/h, Q2 de 3.2m3/h, Q3 de 1000m3/h y Q4 de 1250m3/h. R500, senal
de salida opcional de 4-20 mA, pulso digital, protocolo Modbus/M-Bus o salida de
codificador. Cuerpo de hierro fundido con recubrimiento epoxi y extremos bridados ANSI
150, longitud de 449mm Compatible con tecnologia de radiofrecuencia 3G. Cumple
ampliamente con las caracteristicas metrologicas de la NOM-012-SCFI-1994 y
requerimientos de la ISO-4064 (2005).

MEDICION Y PAGO.- La ruptura y/o demolicién se pagara tomando como unidad y/o pieza
con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran las cantidades y diametros
requeridos por el Residente.

ESPECIFICACIONES TANQUE ESTRUTURAL

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

1004.01

DEFINICION Y EJECUCION .- Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camion de materiales producto de excavacion se pagara
por metro cubico con aproximacioén a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran
las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado
el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como las
condiciones en que se encuentre.

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningln caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién ejecutados /
en la misma superficie. ;
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando coff
unidad el metro cuadrado con aproximacién a dos decimales.

§ orece
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EXCAVACION PARA ESTRUCTURA

1090.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por excavacion para estructuras las que se
realicen para el desplante de cimentaciones, o que formen parte de ellas, incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la
remocion del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocacion
disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la
conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construccion
satisfactoria de las estructuras correspondientes. Incluyen igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a su excavacion.

Las excavaciones deberan efectuarse de acuerdo con las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente, afinandose en tal forma que ninguna saliente del terreno
penetre mas de 1 (uno) cm. dentro de las secciones de construccion de las estructuras.
Se entendera por zona de colocacion libre la comprendida entre alguna, algunas o todas
las lineas de interseccion de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno, y
las lineas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros.

Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterias o vaciado
directo de concreto, deberan ser afinadas hasta las lineas o niveles del proyecto y/o las
ordenadas por el Residente en tal forma que ningin punto de la seccion excavada diste
mas de +10 (diez) cm. del correspondiente de la seccion del proyecto; salvo cuando las
excavaciones se efectien en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinara de
acuerdo con la naturaleza del material excavado, sin que esto implique obligacion alguna
para la

CONAGUA de pagar al Contratista las excavaciones en exceso, fuera de las lineas o niveles
del proyecto.

El afine de las excavaciones para recibir mamposterias o el vaciado directo de concreto en
ellas, debera hacerse con la menor anticipacién posible al momento de construccion de las
mamposterias o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere
por el intemperismo.

Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto 0 mamposterias, se haran con
las dimensiones minimas requeridas para alojar o construir las estructuras; con un acabado
esmerado hasta las lineas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por el
Residente, con una tolerancia en exceso de 25 (veinticinco) cm., al pie de los taludes que
permita la colocacién de formas para concreto, cuando esto sea necesario.

La pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la
obra por el Residente, segin la naturaleza o estabilidad del material excavado
considerandose la seccion resultante como seccion de proyecto.

Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitira el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacidén por escrito

Residente. A

N,
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El material producto de las excava
indicaciones del Residente en rellenos u otros conceptos de trabajo de cualquier lugar de
las obras, sin compensacion adicional al Contratista cuando este trabajo se efectlie dentro
de la zona de libre colocacion, en forma simultanea al trabajo de excavacion y sin ninguna
compensacion adicional a las que corresponden a la colocacién del material en un banco
de desperdicio.

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocacién, o dentro de ella pero
en forma que no sea simultdnea a las obras de excavacion o de acuerdo con algun
procedimiento especial o colocacion o compactacion segun el proyecto y/o las indicaciones
del Residente, los trabajos seran adicionales y motivo de otros precios unitarios.

Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso, se procedera en
los términos de la Especificacion 1040.02 (zanjas).

Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construccion de tabla-estacados o
cualquiera obra auxiliar, estos trabajos le seran compensados por separado al Contratista.

MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se medirdn en metros cubicos

con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en las
excavaciones el volumen de los diversos materiales excavados de acuerdo con las
secciones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las

lineas de proyecto, la remociéon de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista ni las excavaciones que efectle fuera del proyecto las que seran consideradas

como sobre excavaciones.

En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/o las indicaciones del Residente

el material producto de la excavacién se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona

de libre colocacion, se estimara y pagara por separado al Contratista este movimiento.

Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para

rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocacion, o bien dentro de

ella en forma no simultanea a la excavacion habiendo sido depositado para ello en banco

de almacenamiento, o utilizado de acuerdo con algin proceso de colocacién o
compactacion que sefale el proyecto y/o las instrucciones del Residente, estas operaciones

seran pagadas y estimadas al Contratista por separado.

En resumen, se ratifica que el pago se hara exclusivamente al hecho de considerar las

lineas netas de proyecto; y a continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales (B
actividades:

a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines,
¢).- Remocién del material producto de las excavaciones,
d).- Traspaleos cuando se requiera,

e).- Conservacion de las excavaciones, y

f).- Extraccion de derrumbes.

B
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.06A .

DEFINICION Y EJECUCION: Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares Se
entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacién, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga
derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor .
como maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido
de humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para logragé
compactacion optima. \

%
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gua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de
material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja
hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el
relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente,
con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se
rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm.
de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente
grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas
pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja y, de
ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el
Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efecttie el Contratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactacion al porcentaje especificado. J
e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales. '

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.
4030.01 Y 4030.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hag
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u orde
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esidente. Las ‘proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una resistencia a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtenciéon y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. '

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

TIPO DENOMINACION

CPO Cemento Portland Ordinario

CPP Cemento Portland Puzolanico

CPEG Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno
CPC Cemento Portland Compuesto

CPS Cemento Portland con humo de Silice

CEG Cemento con Escoria Granulada de alto horno

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanic
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico .
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Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecénica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).
CLASE RESISTENTE

20

30

30R

40

40R

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

NOMENCLATURA CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
LOS CEMENTOS

RS Resistente a los sulfatos

BRA Baja reactividad alcalina agregado
BCH Bajo calor de hidratacion

B Blanco

Ejemplo de identificacién del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como:
Cemento CPP 30 BRA/BCH

A\ >
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por 6xidos de
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafno mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M.,
designacién C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme
y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: ceda
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (un
ciento, en peso.

A Y
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).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation” (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de
los materiales ya dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido
y operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos
los materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicion o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobaci@
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprob4
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una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo
o causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a
causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque
contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se
colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50

(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a
la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion seran aproximadamente
horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el
Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a
base de una operacién de "picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicién vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberé ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos 0 neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocag
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se ¢
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cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas
de madera.

Todo el concreto se "curara" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y durante la
remocion. '

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintitn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas 0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros cibicos colocados conforme
a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requigh
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.
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quisicion v y la grava en las cantidades necesarias
con5|derando regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte
total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CIMBRAS DE MADERA

4080.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera, al conjunto de obra
falsa y moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar
y moldear la construccion de elementos estructurales hechos a base de concreto, durante
el tiempo en que éste alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales,
yugos, apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccion
sera su responsabilidad.

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no
limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

3) Rapidez y procedimiento de colocacion del concreto.

4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de la obra falsa y

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.

Economia

1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra y
2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y tipo de
acabado.

Calidad

1) La cimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado
y limpieza.

Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del
vaciado y vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicion correcta
impermeables para evitar la pérdida de la lechada. :
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Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto
endurecido previamente colado y se sujetaran de manera que al hacer el siguiente colado
las formas no se abran y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o
perdida de lechada en las juntas. Se usaran pernos o tirantes adicionales, cuando sea
necesario para ajustar las formas colocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberéan limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un
desmoldante autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la habilitacion
y colocacion de la cimbra no debera estar torcida o deformada, evitando colocar piezas con
nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar en tension.

El contratista deberd de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las
preparaciones, ranuras o cajas para instalaciones, como lineas eléctricas, tuberias
hidrosanitarias o cualquier ofro indicado en los planos de proyecto y/o las érdenes del
Residente. Cualquier desperfecto que quede sobre la superficie del concreto después de
retiradas las cimbras, se debera rellenar con un material de las mismas caracteristicas del
concreto.

El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o debera
ser tratado o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las
superficies del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera
instalar de manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la
superficie por construir.

Los acabados que deberan darse a las superficies serén conforme al proyecto y/o las
ordenes del Residente. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte
determinada de la obra, estos se haran semejantes a las superficies similares adyacentes
o conforme lo indique el Residente.

Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las superficies de las
estructuras lleven alguna clase de recubrimiento o cuando se coloque algin material de

relleno, y por cimbra aparente cuando las superficies de las estructuras queden a la vista,

donde el aspecto es de vital importancia, en este caso la fabricacién y colocacion de la

cimbra debera construirse con mano de obra calificada conforme a la forma y dimensiones

exactas y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el
contratista no colocara concreto hasta que el Residente autorice que la cimbra se encuentra /
en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propésito, esto se aplicara tanto a la

cimbra comun como a la cimbra aparente. /

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un
material que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto con
el concreto y que no produzca depresiones ni salientes en exceso.
Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiard todas las supef
descubiertas, de todas las incrustaciones y manchas desagradables.
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Las formas se dejaran en su lugar hasta que e SU re y se
removeran con cuidado para no dafiar el concreto. La remocion se autorizara y se efectuara
considerando la resistencia de disefio del concreto y del elemento estructural de que se
trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas
achaflanadas en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del
concreto y las juntas moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos
del proyecto asi se indique o que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se mediran en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por drea de contacto, conforme a lo
indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y
equipo para la habilitacion, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que debio
haber sido vaciado directamente contra la excavacion y que requirid su uso por sobre
excavaciones u otras causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas
fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DEP. V. C.
4140.06

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por el suministro y colocaciéon de Banda de P.
V. C., a la suma de actividades que debe realizar el Contratista para proporcionar e instalar
un sello de cloruro de polivinilo corrugado de 6" o 9" de ancho, que se colocaran segun
proyecto y/o las érdenes del Residente, en las juntas de construccion.

Los sellos seran de calidad totalmente satisfactoria del residente y el Contratista debera
ejecutar todas las preparaciones para colocarlos adecuadamente; incluye: el suministro de
todos los materiales para su colocacion asi como fletes, acarreos, movimientos y maniobras
locales, mermas y desperdicios, mano de obra y herramienta.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago de suministro y colocacion de banda de P. V. C.,
se estimara por metros lineales con aproximacién a dos decimales, determinando
directamente el total de las longitudes instaladas segun proyecto y/o las 6rdenes del
Residente.

ACARREOS

9000.05 Y 9003.05

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo
a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medira en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carg
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este con
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente. '
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En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagaré la carga.

El acarreo de material producto de excavacidén, en camidén de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cibicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

FONTANERIA TANQUE DE REGULACION

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

1005.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con
la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
trazo y la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hara mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas actividades
de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacion, medida esté en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro
cuadrado con aproximacién a dos decimales.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
1100.02

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos
conceptos y se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle la excavaciéon con base en lo

siguiente:

ZONA A - Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos

eléctricos, telefonicos o hidraulicos).

ZONAB.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos y
o0 hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del

Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION .- Son aplicables los sefialamientos de la especificacién 1010.02, 04. /
efc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la
cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo
vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las condiciones en las que se realiceng
excavaciones.
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INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA

2060.02 Y 2060.03

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por este concepto el conjunto de todas las maniobras
y trabajos que deba ejecutar el Contratista, para la debida colocacion de la tuberia en zanjas, sobre
silletas o en el sitio que designe la CONAGUA, previa union mediante junta soldada. Cada tubo se
alineara con el ya instalado, por medio de un alineador exterior o interior, segun el diametro de la
tuberia de que se trate.

El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia suficiente para volver el
extremo del tubo a su forma circular en caso de que esté ovalado y si el diametro del tubo que se
esta alineando tiene diferencia pequefa con el diametro del tubo con el cual se va a unir, se repartira
la diferencia en toda la circunferencia del tubo y en ningln caso se permitira que el escalon asi
formado sea mayor que 1/16".

El alineamiento del tubo sera hecho en tal forma que no sea visible ninguna desviacién angular entre
dos tubos consecutivos. La separacion entre las partes planas (topes) de los biseles en la union de
los dos tubos, debera ser aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una completa
penetracién de la soldadura, sin quemadura.

Los extremos de la tuberia y accesorios que van a ser soldados deben estar biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste debera hacerse con maquina biseladora
oxiacetilénica de mano para formar un bisel semejante a los de fabrica.

No se permitirad hacer biseles a mano o sin el equipo adecuado y no se permitira soldar tubos o
accesorios cuyos biseles muestren irregularidades o abolladuras. En estos casos el contratista
debera hacer el re-biselado de la extremidad defectuosa por medio de un biselador de soplete o con
herramientas mecanicas adecuadas.

Soldadura Eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente directa, con una capacidad
minima de 300 amperes en el sistema manual y de 350 amperes en el semiautomético o automatico.
Todos sus accesorios, tales como cables, porta electrodos, etc. deberan ser del tipo y tamafo
adecuados para el trabajo y estar en todo tiempo en condiciones de asegurar soldaduras de buena
calidad, continuidad de operacion y seguridad para el personal.

Mientras se aplica el primer cordén de soldadura, se mantendra el tubo a una altura minima de 0.40
m. (16") sobre el terreno y completamente alineado con el tipo de alineador adecuado debidamente
colocado y deberéa terminarse totalmente el cordon antes de mover el equipo de sostén o quitar el
alineador.

Cada soldadura se hara con el nimero de cordones y tamafios de electrodos que se fijan en las
especificaciones particulares, de acuerdo con el didmetro y espesor de la tuberia.

Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro procedimiento de soldadura
diferente al indicado en las especificaciones particulares del proyecto, debera hacerlo previa
autorizacion del Residente. La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme y debera
limpiarse y cepillarse completamente sin dejar nada de escoria.

La soldadura seguira el procedimiento manual de arco metalico protegido; con soldadura a tope de
los diversos tramos de tuberia y la Empresa debera presentar previamente el procedimiento de
soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados seglin organismos internacionales como A
y podran ser examinados por personal de la contratante, siguiendo las especificaciones 6.3y
las Especificaciones Generales de Construccion de PEMEX (incisos 6.3.1 2a6.3.6 y6.4.1a6
De no disponerse de la calificacién internacional, debera sujetarse forzosamente al examen.
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Las costuras longitudinales de la tuberia no deberan ser coincidentes en dos tuberias consecutivas,
debiendo quedar en la parte superior con giros de 30 grados respecto del eje de la tuberia en forma
alternada. Los biseles deberan quedar limpios de materias extranas y grasa, segun especificacion
6.6.3 de PEMEX.

No deberan iniciarse dos cordones de soldadura en un mismo punto y se haran de arriba a abajo
segun especificaciones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX, terminando el fondeo se colocaran los siguientes
cordones de soldadura con espesor maximo de 1/8 de pulgada, segtn especificacion 6.6.10 de
PEMEX.

Dentro del proceso de soldado debera evitarse condiciones atmosféricas adversas, tal como se
menciona en la especificacion 6.6.14 de PEMEX. No debera moverse la tuberia hasta que la
soldadura este fria, a temperatura tolerable al tacto. La calidad de la soldadura sera juzgada por la

supervision de acuerdo con lo antes expuesto y complementado con el folleto 1104 "Standar Welding
Pipe lineas and Rolated facilities", Ultima edicion de APS segun especificacion 6.7 de PEMEX.

La reparacion de soldaduras defectuosas debera seguir la especificacion 6.9 de PEMEX, siempre y
cuando no se requieran mas de tres reparaciones por union y estas no estén a menos de 6 pulgadas
de separacion. En caso de no poderse reparar se procedera a cortar el tubo, re-biselar, alinear y
soldar con cargo al confratista, segln la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de la tuberia para evitar la
entrada de materias extrafias y animales, mediante tapas protectoras que seran presentadas para
su aprobacion al Residente; estas tapas se retiraran una vez que hayan cumplido su cometido.
Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el fondo de la zanja quitando
los obstaculos, piedras o irregularidades que signifiguen puntos de concentracion de cargas que
puedan dafiar al revestimiento durante las maniobras de bajada de la tuberia.

En los lugares excavados en roca o tepetate duro, se preparara una capa de material suave que
pueda dar un apoyo uniforme al tubo, como tierra o arena suelta con espesor minimo de 10 cm.,
dicha actividad se pagara por separado.

El bajado de la tuberia debera hacerse cuidadosamente, empleando bandas de lona u otro material
suave. No se permitira el uso de fibra o metal que pueda dafar la proteccién. La maniobra se
efectuara cuidando que la tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresion y no de tension cuando
sea colocada en el fondo de la zanja. Salvo el caso en que el Residente lo autorice la tuberia podra
bajarse al dia siguiente, pero no antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que esté
suficientemente seca.

Los dafos al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas imputables al Contratista seran
reparados con cargo al mismo, sin que tenga derecho a reclamacion alguna.

MEDICION Y PAGO.- La instalacién de tuberia de acero se cuantificara por metro con aproximacion
a dos decimales; al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia
colocadas de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Con caracter enunciativo se sefialan las actividades principales:

Revision de las juntas, sus diametros y espesores, hasta hacerlos coincidentes; limpieza de la union
de tubos rectos y/o doblados; alinear, soldar, reparaciones, colocar y retirar tapas protectorg
empates de lingadas, ya sea que se dejen por parcheo interno, o por cierres originados
apertura de varios frentes de trabajo; maniobras, movimientos y acarreos totales de la tuberia g9
costado de la zanja y bajado de la misma. De manera especifica se recomienda tomar en cuenta
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condiciones de la tuberia, esto es por variaciones en el diametro, perimetro y espesor; por la
disminucion después de la limpieza con chorro de arena, ya que no habra ninguna modificacién en
el precio por las razones expuestas anteriormente.

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ACERO.

2061.02 Y 2061.03

DEFINICION Y EJECUCION. Por prueba hidrostatica de la tuberia de acero, se entendera a todas
las maniobras que se realicen en un tramo de linea de conduccion para probar la tuberia mediante
inyeccion de agua a presion hasta la indicada en el proyecto.

La tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara al aire atrapado, mediante la insercion de
valvulas de admision y expulsion de aire en la parte mas alta de la tuberia, una vez que haya
escapado el aire se procedera a cerrar las vélvulas y se aplicara la presion de prueba mediante una
bomba adecuada de alta presion que se conectara a la tuberia. Una vez alcanzada la presion de
prueba se sostendra ésta continuamente durante el tiempo necesario para revisar cada tubo, las
juntas, valvulas y piezas especiales a fin de localizar posibles fugas, las cuales no deberan existir a
lo largo de la linea.

En el caso de que las fallas o fugas se deban al junteo de mala calidad en las tuberias y a la mala
calidad y/o colocacién de los empaques de las juntas bridadas, estas seran reparadas, suministradas
e instaladas por el contratista no recibiendo compensacion alguna.

El seccionamiento de cada tramo se llevara a cabo a través de tapones de prueba o valvulas de
seccionamiento que estaran ubicados en funcion de las condiciones topograficas o de acuerdo a las
indicaciones de la Residencia.

En caso de que se requiera atraques u obras de apoyo para la prueba hidrostatica, éstos deberan
ser construidos por el Contratista, suministrando todos los materiales para ello hasta el lugar de su
utilizacién, asimismo, el Contratista esta obligado a demolerlos y retirar todos los materiales
resultantes de dicha demolicion.

La CONAGUA proporcionara al Contratista el o los sitios de la fuente de abastecimiento de agua
para la prueba de la tuberia, quedando a cargo del Contratista el bombeo.

MEDICION Y PAGO. Para fines de estimacion y pago, la prueba hidrostatica de tuberia de acero se
utilizara el metro lineal con aproximacién a dos decimales. '

Al efecto se determinara directamente en la obra las longitudes de tuberia efectivamente probadas,
aprobadas y certificadas por la Residencia con base en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
No se cuantificaran para fines de pago las tuberias que no hayan pasado las pruebas de presion, las
cuales deberan ser reparadas sin compensacion adicional.

El Contratista debera proporcionar los materiales, equipo y la mano de obra necesaria para la
realizacion de la prueba hidrostatica.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales contempladas en este concepto:

a).- Incorporar, manejar y transvasar el agua,

b).- Reponer los materiales defectuosos,

c).- Llevar a cabo la prueba hidrostatica, y

d).- Reparar desperfectos.

El Contratista debera hacer los preparativos necesarios, colocar tapones, atraques provisionales etc.
cuyos costos debera de considerarlos en su precio unitario de la prueba hidrostética de la tuberis
LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO CON CHORRO DE ARENA. §
2062.01 Y 2062.04
DEFINICION y EJECUCION.- Los grados de limpieza con chorro de arena son los siguientes: \
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1).- GRADO COMERCIAL (SSPC—SP—S—GS).—%; el procedimiento para preparar las superficies
metalicas, antes de ser pintadas, mediante el uso de abrasivos impulsados a través de mangueras
o ruedas centrifugas para la eliminacién de toda la escama de laminacion, éxido, costras de oxido,
pintura o materias extranas, toda la grasa, aceite y polvo, asi como pintura vieja, excepto en
pequefas partes descoloridas que sean encontradas en el fondo de las picaduras. La superficie es
moldeada en color gris. Por lo menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6.45 centimetros cuadrados)
de area de superficie debera de estar libre de todo residuo visible y el resto limitado a ligera
decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la preparacion de
superficies metalicas para pintarse, por medio de la eliminacion de toda la escama de laminacion,
oxido, costras de dxido, pintura y materias extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsados por
medio de mangueras o de ruedas centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacidn, éxido, productos de corrosion, pintura y
materias extrafias, deben eliminarse completamente. Sombras muy grandes o lineas o
decoloraciones ligeras, cubiertas por manchas de ¢xido, éxidos de la escama de laminacion o
residuos adheridos, pueden permanecer. El 95 % de la superficie debe de quedar libre de residuos.
La superficie vista sin aumento, debe estar libre de todo aceite, grasa, suciedad, escama de
laminacién visible, oxido, productos de corrosion, pintura o cualquier otra materia extrafia. El color
de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de abrasivos usados.

3).- METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar superficies metalicas para ser
pintadas, eliminando toda la escama de laminacién, éxido, costras de oxido, , pintura vieja, o
cualquiera otra materia extrana; mediante el uso de abrasivos propulsados a través de mangueras o
ruedas centrifugas. Una superficie limpiada con chorro de arena a metal blanco, tiene un color
uniforme gris claro, ligeramente rugosa para proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos. La
superficie, vista sin aplicacion, debe de estar libre de toda escama de fundicién visible, asi como de

aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o cualquiera otra materia extrafia. El color de la superficie limpia
puede ser afectado por el medio abrasivo particular que se use.

GENERALIDADES.- La limpieza de tuberia y piezas especiales de acero con chorro de arena, son
limpiezas realizadas en las superficies metalicas aplicando un chorro de abrasivos a presion,
utilizandose arena o granalla metalica como abrasivos.

La rugosidad o maxima profundidad del perfil que se obtenga en la superficie limpia y que servira
como anclaje para el recubrimiento, estara comprendida entre 0.0001 y 0.0025", de acuerdo con el
espesor de pelicula del primario, el cual debera ser mayor que la profundidad del perfil o anclaje.
Después de realizada la limpieza cuando se utilice chorro de arena se hara una eliminacion del polvo
sopleteando la superficie con un chorro de aire seco y limpio.

Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo aspecto que en un area de
dos metros cuadrados, seleccionada previamente como patrén y representativa de las condiciones
de la superficie por limpiar. Asi mismo se utilizara el patron para corroborar que la profundidad de
anclaje es la especificada, utilizando |la lampara comparadora de anclaje u otro aparato de medicién.
El tiempo maximo que se permitira que transcurra entre la limpieza y la proteccion de la superficie
dependera del medio ambiente en que se trabaje, pero en ninglin caso excedera de cuatro horas;
cuando se excedan los tiempos permisibles de tuberia, repetir el trabajo de limpieza de la superfi
MEDICION Y PAGO.- Los conceptos de limpieza de tuberia se mediran en metros cuadradd
aproximacion a dos decimales, utilizando en funcion de lo requerido cualquiera de los conc
aqui contemplados; por el precio unitario el Contratista debera proporcionar todos los materia
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puestos en el lugar de utilizacion, incluyendo acarreos, movimientos, maniobras locales, fletes,
mermas y desperdicios; asi como los equipos idoneos y de las capacidades adecuadas en funcién
de los volimenes y la mano de obra, asimismo, se deberan incluir los movimientos que se deban
realizar en las superficies por limpiar, implicito en esto su racional acomodo conforme al proyecto y/o
lo ordenado por el Residente.

CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO.

2063.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por corte y biselado de tuberia de acero, al conjunto de
actividades, previas a la soldadura, que debe de realizar el contratista para unir tuberias.

El corte y biselado de la tuberia de acero debera ejecutarse con maquina biseladora oxiacetilénica
de mano para formar un bisel similar a los de fabrica. No se deberan hacer cortes ni biseles sin el
equipo adecuado, ya que no se permitira soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren
irregularidades. La configuracion del bisel debera ser uniforme en todo el perimetro del tubo y sera
funcién del espesor y/o de las indicaciones del Residente.

MEDICION y PAGO. El corte y biselado se valuard como una sola actividad cuantificandose por
metro del perimetro del tubo con aproximaciéon a dos decimales y debidamente aprobado por el
Residente. Incluye todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién, considerando acarreos,
maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo,
asi como el manejo de las piezas a tratar conforme al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

PROTECCION ANTICORROSIVA INTERIOR EN TUBERIAS DE ACERO.

2064.02A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por proteccién anticorrosiva interior asi como el parcheo
en tuberia de acero, al conjunto de actividades que inmediatamente después de realizada la limpieza
de las superficies se debe ejecutar con la finalidad de proteger internamente las tuberias de acero.
Se debe contemplar el suministro y aplicacién de una capa de primario epoxico catalizado (RP-6,
Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca de 0.002" y el suministro y aplicacion de dos capas de
acabado epoxico de altos solidos (RA-26, Norma Pemex) a un espesor de pelicula seca por capa de
0.005" en color blanco, Cédigo Munsell Numero N 9.5 dando un espesor total de 0.012".

La pintura de ésta tuberia debera ser de alta calidad, con un brillo minimo de 50 a 60 por ciento,
debiendo tener una resistencia al rayado igual o mayor al grado 413 segin ASTM-D-3359; su

resistencia al intemperismo probada en camara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con
paneles (o 36 horas en piezas), debera ser igual o menor al "grado B" en ampollamiento (ASTM-D-
14), al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-3359).

Se medira el espesor inmediatamente después de ser aplicado el recubrimiento mediante el medidor
de pelicula himeda de lectura directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del recubrimiento se lee
directamente en milésimas de pulgada. Si el calibrador se usa para determinar espesores de pelicula
himeda de capas subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores
parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la presion del calibrador, dando lecturas méas
altas.

En caso de que el recubrimiento que esta siendo medido se haya suavizado con solventes, el
calibrador no puede emplearse con precision.
Se utilizara el calibrador de tipo magnético operado por imanes permanentes que puede §
"Elcometro”, "Mikrotest" o "Certutest".
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aproximadamente del espesor del recubrimiento a medir.
Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el calibrador para hacer la lectura
ya que se obtendran lecturas de espesores menores.

Se utilizara un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar modelo M-1 que aplica
una tension de 67 1/2 volts. El aparato dispone de dos electrodos, uno en un cable que se conecta
a tierra o alguna parte desnuda de la superficie metélica y el electrodo de inspeccion que es un
baston en cuyo extremo lleva una esponja que se satura en agua y se pasa por la superficie
recubierta para localizar los poros. El electrolito de la esponja penetra en estos, cierra el circuito,
anunciandose por sonido la existencia de la falla. Esta se marca y se repara, detectandose la
reparacion.

Higrometros.- Se utilizarén para determinar la humedad relativa del medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Mex: El juego de mallas, tiene por objeto determinar periédicamente la
granulometria del abrasivo para limpieza como parte de control de la calidad de preparacion de
superficies.

Pruebas.- Los recubrimientos deberan cumplir como minimo las siguientes pruebas en el laboratorio
de la

CONAGUA:

a).- Adherencia,

b).- Espesor de pelicula seca, ¢).- Coeficiente de abrasidn,

d).- Salpicado (Método Gardner),

e).- Doblado (Resistencia a la flexion), y

f).- Inmersién en solucién de sulfato de sodio.

Las pruebas de adherencia y de espesor de pelicula seca, se deberan hacer nuevamente y
directamente en las piezas recubiertas, por personal de control de calidad de la CONAGUA.
MEDICION Y PAGO.- Se utilizara el metro cuadrado de superficie protegida con aproximacion a dos
decimales, refiriéndose a la debidamente aprobada por la Residencia; incluyendo en este
concepto el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién; acarreos,
maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios; el equipo necesario y la mano de
obra, asi como los movimientos que se deben ejecutar en las piezas por tratar y su reacomodo
racional conforme al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Para el parcheo es aplicable todo lo sefialado anteriormente

INSTALACION DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
2130.01; 2160.08, 2160.09

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por instalacion de valvulas y piezas especiales, que
formen parte de redes de distribucion de agua potable, al conjunto de operaciones que debera
realizar el Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demds piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a su
instalacién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto
en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse en ninglin
lugar de la misma. -
Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pl
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que
se conectara una junta o una campana de tubo, segln se trate respectivamente del extremo liso de
una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados
por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/lcm2. Las valvulas y piezas especiales que tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de la presion de
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kg/lcm?2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que sobresalga
invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con la
tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para
volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por
haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de valvulas se medirda en piezas y al efecto se medira
directamente en la obra, segln el diametro, de acuerdo al proyecto y/o las ordenes del Residente.
La colocacion de piezas especiales se medira en kilogramos con aproximacion a dos decimales. Al
efecto se determinara directamente en la obra, previamente a su colocacion, el peso de cada una de
las piezas que debera instalar el Contratista segin el proyecto y/o las érdenes del Residente,
incluyendo la presentacion, colocacion y prueba; y todos los acarreos hasta los sitios donde se vayan
a instalar.

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS.

2240.03

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacién de valvulas se entenderan a las estructuras de
mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas. et

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u b
ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales
que formaran los cruceros correspondientes. £

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los lineamientos sefi
en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

A\ D
florece

Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal. C.p. 91140, Xalapa, Veracruz. pag. 66
Tel. (228) 237 03 00 x a l a P a
2018-2021



MAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

-

a construccion de la cimentacion de las cajas de operacion de val\ﬁ%ﬁs debera hacerse previamente
a la colocacion de las valvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el crucero
correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel correspondiente para
que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segtn el plano aprobado por la CONAGUA, y
salvo estipulacion u 6rdenes del Residente, seran de tabique junteado con mortero cemento-arena
en proporcion de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la Especificacion 4020. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacion y

dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada
hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal
forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman
(cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de operacién de valvulas quedara
formada por una losa de

concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la
cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la
losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de mortero
cemento- arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) centimetro, el que sera
terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan ser curados durante 10 (diez) dias
con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la construccion de las cajas y
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Residente asi lo ordenen, las inserciones
de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la
forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de disefio especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la CONAGUA al
Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacion de valvulas seréan rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le soldara
un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las que se fijaran
en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los
bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o
pavimento, segun sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco instalado en la
parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangula
octagonal formada de alambron o acero de refuerzo, segin sea lo sefialado por el proyecto; ratici
que sera justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente y nunca tendra material me
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del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segun el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambroén o acero de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco metalico
de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tener el
acabado que sefale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar empotrados
dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir
una llave o varilla con la cual se levantara la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el proyecto
para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a operar las valvulas
gue quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan quedar
en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por la
CONAGUA.

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o lo indicado por
el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacion de vélvulas para redes de distribucion
de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades completas, considerandose como
unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacion de su respectiva
tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del
Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos
conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la mano de
obra y el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto
correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.
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NSTALACION DE CONTRAMARCOS.
2243.03, 2243.06, 2243.08
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a la suma
de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los contramarcos, que de
acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el Residente se requieran para ser
colocados en las cajas de operacion de vélvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de
fierro fundido.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adecuaciones para la correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras y movimientos totales, mano de obra
y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

2244.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el Residente;
entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcion de
las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales necesarios puestos en
el lugar de su utilizacion considerando fletes, maniobras y movimientos totales, la mano de obra y el
equipo, asi como su limpieza.

FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

4030.02

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo
0 no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefiale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedarén sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccion,
en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para
cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la

obtencién y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de

concreto, conforme a las indicaciones del Residente.
La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.
Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agu

sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endure "
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incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacion y que, una vez
endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan
como sigue:

; iCernento Portland con humo de Silice

| ENOMINACION
| CPO ' |Cemento Portland Ordinario
| PP |Cemento Portland Puzolanico
| CPEG  [Cemento Portland con Escoria Granulada de alto homo |
| eC [Comento Portand Compusto
|
I

- |Cér'hento.¢0n_Eséqﬁa.ﬁréﬂi_il_a_da de altohomo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Puzolanico.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, materiales puzolanicos y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta
de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza.
En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la integracién
de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28
dias y se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

.~ ClaskE
_ RESISTENTE
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De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:
: . . CARACTERISTICASESPECIALES DE

’ RS _ ;Resistentc a los sulfatos
BRA - [Baja reactividad alcalina agregado
l - alen IBajo calor de hidrétacién
B IBlanco

Ejemplo de identificacion del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.
Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de silicio o
por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacidon de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales
y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberéan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M,,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo nimero 200
(A.S.T.M., designacion C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas
y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
AS.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en Jg
casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se deber A
siempre.
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La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba proporcionar
el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro mayor de 5 (cinco) mm,
densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica,
tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:
a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.
e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcion
perjudicial para el concreto. ;

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el
concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberé hacerse en tal forma que el material se coloque directamente sobre
las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que
no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de
la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en
un control apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccion de los
materiales, quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la
mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre
mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién y que con los
métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad, impermeabilidad
y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para
conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo
con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concretg
la consistencia uniforme requerida.
No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hast
toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya Sif
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desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método

de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su
fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,
todo el concreto en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo
espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccion
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo
ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de
una operacion de "picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtn el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas
las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador
se pondra en posicion vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre enla parte superior de la
capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y
no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos 0 neumaticos del tipo de inmersion.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando
sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza
vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.
Todo el concreto se "curara” con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seg
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto sel
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se manten
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himedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran
humedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintiin) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por
medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecanicas
0 mangueras porosas, 0 por cualquier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua usada por el
curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por
motor, por agitacion por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo
de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros clibicos con aproximacion a dos decimales;
y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente en
la estructura el nimero de metros clbicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes
del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u ordenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen ocupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de
proyecto. '

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se contemplan en
estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera incluyendo todas las
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b).- La adquisicion y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencién, transporte total hasta la obra y
descarga en el lugar de su utilizacidn.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo
indicado por el Residente.

MIENTO
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CIMBRAS DE MADERA

4080.01

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por cimbra de madera, al conjunto de obra falsa y
moldes temporales (formas para concreto) que se emplean para soportar, confinar y moldear la
construccion de elementos estructurales hechos a base de concreto, durante el tiempo en que éste
alcanza su resistencia de proyecto.

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los soportes, puntales, yugos,
apoyos, contra venteos asi como todos los elementos necesarios y su construccion sera su
responsabilidad. :

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma enunciativa mas no limitativa, los
siguientes factores:

Estabilidad

1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

3) Rapidez y procedimiento de colocacion del concreto.
4) Contra flecha y excentricidad.

5) Contra venteo horizontal y diagonal.

6) Traslapes de puntales.

7) Desplante adecuado de la obra falsa y

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.

Economia

1) Materiales, tipos de elementos para la cimbra y

2) Numero de usos; dependera del disefio del elemento estructural por colar y tipo de acabado.
Calidad

1) Lacimbra debera terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado y limpieza.
Las formas deberan ser lo suficientemente fuertes para resistir la presion resultante del vaciado y
vibracion del concreto, estar sujetas rigidamente en su posicidn correcta e impermeables para evitar
la pérdida de la lechada.

Las formas deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el concreto endurecido
previamente colado y se sujetaran de manera que al hacer el siguiente colado las formas no se abran
y no se permitan desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en las juntas.
Se usaran pernos o tirantes adicionales, cuando sea necesario para ajustar las formas colocadas
contra el concreto endurecido.

Los moldes deberan limpiarse perfectamente antes de cada uso y se aplicara un desmoldante
autorizado por el Residente. Asi mismo la madera utilizada para la habilitacion y colocacién de la
cimbra no debera estar torcida o deformada, evitando colocar piezas con nudos en zonas de
elementos estructurales que vayan a trabajar en tension.

El contratista debera de tomar todas las medidas necesarias para dejar todas las preparaciones,
ranuras o cajas para instalaciones, como lineas eléctricas, tuberias hidrosanitarias o cualquier otro
indicado en los planos de proyecto y/o las 6rdenes del Residente. Cualquier desperfecto que quet
sobre la superficie del concreto después de retiradas las cimbras, se debera rellenar con un m
de las mismas caracteristicas del concreto.

e 2
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El entablado o el revestimiento de las formas deberan ser de tal clase y calidad, o deberd ser tratado
o protegido de tal manera que no haya deterioro o descolorido quimico de las superficies del
concreto.

Donde se especifiqgue el acabado aparente, el entablado o el revestimiento se debera instalar de
manera que todas las lineas horizontales de las formas sean continuas sobre la superficie por
construir.

Los acabados que deberan darse a las superficies seran conforme al proyecto y/o las 6rdenes del
Residente. En caso de que los acabados no estén especificados para una parte determinada de la
obra, estos se haran semejantes a las superficies similares adyacentes o conforme lo indique el
Residente.

Se entendera por cimbra comUn aquella que se utiliza cuando las superficies de las estructuras lleven
alguna clase de recubrimiento o cuando se coloque algin material de relleno, y por cimbra aparente
cuando las superficies de las estructuras queden a la vista, donde el aspecto es de vital importancia,
en este caso la fabricacion y colocacion de la cimbra debera construirse con mano de obra calificada
conforme a la forma y dimensiones exactas y con un buen acabado conforme al proyecto y/o las
ordenes del Residente, el contratista no colocara concreto hasta que el Residente autorice que la
cimbra se encuentra en condiciones de que se pueda utilizarse para dicho proposito, esto se aplicara
tanto a la cimbra comdn como a la cimbra aparente.

Deberan calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6 milimetros, con un material que
garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse al contacto con el concreto y que no
produzca depresiones ni salientes en exceso.

Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las superficies descubiertas, de
todas las incrustaciones y manchas desagradables.

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Residente autorice su remocion y se removeran con
cuidado para no dafar el concreto. La remocién se autorizara y se efectuara considerando la
resistencia de disefio del concreto y del elemento estructural de que se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para producir aristas achaflanadas
en las esquinas del concreto permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas
moldeadas no necesitaran llevar chaflanes, salvo que en los planos del proyecto asi se indique o
que lo ordene el Residente.

MEDICION Y PAGO.- Las cimbras para concreto se mediran en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de contacto que
fueron cubiertas por las mismas, es decir por area de contacto, conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo para
la habilitacion, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar concreto que debié haber
sido vaciado directamente contra la excavacion y que requirié su uso por sobre excavaciones u otras
causas imputables al Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas fuera de las lineas y niveles del
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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Estudios de mecanica de suelos.

EMC 00

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por estudio de mecanica de suelos a los trabajos
realizados para determinar las caractristicas geotecnicas y estatigraficas que prevalecen en el suelo
donde sera realizada la obra. Donde se presentara un informa donde se describen los aspectos mas
relevantes de los trabajos ejecutados, los resultados provenientes de los mismos y las conclusiones
obtenidas. Dichos trabajos seran realizados bajos las normas que apliquen segin sea indicado por
las distintas dependencias.

MEDICION Y PAGO.- Los estudios de mecanica de suelos rean medidos de acuerdo a los trabajos
y resultados entregados, de acuerdo a un informe desarrollado por la empresa que los ejecuto los
trabajos. No se estimaran para fines de pago el informe por el Contratista que no cumplan con lo
sefalado en las especificaciones que correspondan.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA, CON JUNTA
HERMETICA.

8049 03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado
serie metrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
y/o las érdenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-“industria del plastico-
tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta hermética de material elastémero,
utilizados en sistemas de alcantarillado-serie métrica- especificaciones” o las que las sustituyan.
Para el anillo utilizado para el junteo hermético en las tuberias PVC debera cumplir con la norma
NMX-C-

412-1998-ONNCCE-Industria de la construccion-anillos de hule empleados como empaque en las

juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético;
asi como la norma NMX-T-021-SCFI-2009-Industria hulera-anillos de hule empleados como
empaque en los sistemas de tuberias-especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que cumplen con
la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo,

Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio), Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en...”
y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumplan con las normas aplicables de la presente
especificacion. :
La empresa Contratista informara al Residente con anticipacion de la llegada de la tubg
accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
su entrega-recepcion.
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Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por
metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con los sefalados en las especificaciones correspondientes.

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS, EXTREMIDADES,
TORNILLOS, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIBAULT.
8015.02; 8018.03, 8018.05; 8019.06, 8019.07; 8021.07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de piezas especiales de fierro fundido,
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el
almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos,
empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribucion y/o lineas de conduccion de agua potable, conforme a la normatividad vigente,
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las valvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido, estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno
su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en kilogramos
con aproximacion a la unidad y por pieza segin sea el concepto; al efecto se determinara
directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién maxima al
indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos
y empagues en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el
catélogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicion para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impureza
c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y e
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

A )
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Por ningin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas con
soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas vigentes, o
que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por
el Contratista sin compensacién adicional.

SUMINISTRO DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, VALVULAS DE ADMISION Y
EXPULSION DE AIRE, VALVULAS DE ALIVIO DE PRESION Y CONTRA GOLPE DE ARIETE,
VALVULAS DE ALTITUD, VALVULAS DE FLOTADOR, VALVULAS REDUCTORA DE PRESION,
VALVULAS DE COMPUERTA ASi COMO VALVULAS DE NO RETORNO (CHECK).

8025.01; 8031.06; 8035.06, 8035.07

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de valvulas al conjunto de actividades
que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las valvulas
eliminadoras de aire, de admision y expulsion de aire, de alivio de presion y contra golpe de ariete,
de altitud, de flotador, reductora de presion, de compuerta y de no retorno (check), necesarias para
la construccion de redes de distribucion y de conduccion de agua potable, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de Economia,
complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107,
ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en
seguida:

a).- La fundicion que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al horno
eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni
impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la
sustituya; salvo indicacién especifica que sefalen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la
valvula, debera satisfacer la Especificacion A-107, de la A.S.T.M o la que la sustituya, a menos que
por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula,
debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que la sustituya,

salvo indicacion especifica. 17
d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del proyecto. )/
Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas
y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en {
las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. ii

¥

La prueba hidrostatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias. Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostéatica de trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran alteraciog
en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada
especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion, materiales, condicig
de operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de organismos oficiales.
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Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.A.B. en el
almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la cantidad
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de valvulas se medird por unidad completa; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el nimero que hubiere proporcionado el
Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro respectivo
conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba de
20 Kg/em2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera
de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO
8069.16 Y 8069.28

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberia de acero, a las erogaciones
qgue deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las ordenes del Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.
Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
ylo las 6rdenes del Residente deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y metodos de prueba, complementandose con la norma vigente NMX-B-177-1990,
tubos de acero con o sin costura, negros y galvanizados por inmersion en caliente o las que las
sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumpla con
la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
correspondientes, debe incluir como minimo lo siguiente:

— Nombre del fabricante y/o marca registrada

— Marca o simbolo del fabricante

— Diametro nominal, clase y tipo

— Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio)

— Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en..."

— Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad del suministro de la tuberia que cumpla con las normas aplicables de la presente
especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia hasta su entrega-
recepcion, y debera informar al Residente con anticipacion de la llegada de la tuberia.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en fabrica, y todos los gastos
requieran para su completa y correcta entrega.
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MEDICION Y PAGO.- EI sumﬁ?stro de tuberia de cualawer tipo, sera medido para fines de pago por
metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las ordenes del
Residente.
No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan
con lo sefalado en las especificaciones que correspondan.

ACARREOS

9000.05 Y 9003.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos la transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer kilometro y
descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo
ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de
transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kilometros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con aproximacion a dos
decimales.

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Residente.

ACARREOS EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES,
DEMOLICIONES, ETC.

9006.01

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por acarreos en carretilla de material producto de
excavaciones, demoliciones, eic., a la transportacion de los mismos desde y hasta el sitio que
autorice e indique el Residente.

MEDICION Y PAGO. El acarreo de materiales en carretilla, a una distancia no mayor de 20 (veinte)
metros, para fines de pago se medira colocado en metros clbicos con aproximacion a dos decimales.
Incluye la carga a mano, abundamiento y descarga a volteo.

El acarreo de los mismos materiales en carretilla, en estaciones subsecuentes de 20 (veinte) metros
se mediran en metros clbicos- estacion, con aproximacion de dos decimales; y seran medidos
colocados.

ELABORACION E INSTALACION DE ESCALERA MARINA

ESCMAR-01

DEFINICION Y EJECUCION. Comprenden los trabajos para la elaboracion de escalera marina a
todos aquellos que se realizacen desde la adquisicion de materiales hasta su elaboracién y
colocacioén de acuerdo a lo que se especificado, lo cual proveera un acceso vertical seguro al tanque

de almacenamiento para realizar trabajos de mantenimiento y/o operacion del mismo tanto en el

exterior co el interior.
MEDICION Y PAGO. Se medira en metros lineales, contemplando que cada metro lineag
comprendido por los trabajos de suministro, elaboracidn y colocacion del concepto. El precio unifa
incluye todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo para la habilitacici?
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pago de la unidad se realizara si se determina que la instalacion del concepto se realizao de acuerdo
a las especificaciones estipuladas en el proyecto.

RIEGO DE SELLO A BASE DE EMULSION DE ASFALTO DE 2 cm DE ESPESOR

S/IC_01

DEFINICION Y EJECUCION. Trabajos necesarios para la aplicacion de un producto asfaltico, en la
superficie de la sub-base y/o base hidraulica con el objeto de impermeabilizarla y favorecer una
superficie de trabajo apropiada para el tendido de la base de concreto asfaltico 6 carpeta asfaltica
que se construiran a continuacion.

Materiales: en el riego de impregnacion se empleara un producto asfaltico de fraguado medio tipo
fm-1 y debera cumplir con los requisitos contenidos en la siguiente tabla:

Pruebas al producto asfaltico

Punto de inflamacion, copa abierta 38°c

Viscosidad saybolt-furol, a 50° ¢ 75-150 segundos

Destilacion, por ciento maximo del total

Destilado a 360°c

Hasta 225°c 20

Hasta 260°c 25-65

Hasta 315°c 70-90

Residuo de la destilacion a 360°c

Por ciento volumen total por diferencia 60 minimo

Por ciento de agua 0.2 méximo

Pruebas al residuo de la destilacién

Penetracion 120-300 grados

Ductibilidad a 25°¢c 100 cm, minima

Solubilidad, en tetracloruro de carbono 95.50, minima

Superficialmente seca, compactada y barrida la superficie de la sub-base y/o base hidraulica, se dara
un riego de impregnacién con producto asféltico fm-1, de acuerdo a como lo marca el proyecto.
MEDICION Y PAGO. La medicién se efectuara considerando el volumen aplicado de acuerdo a
proyecto, con las modificaciones en mas o en menos ordenadas por la dependencia y tomando comio
unidad el METRO#UADRADO (m2), redondeando el resultado a la unidad. El pago por unidad de
obra terminada g& hara a\|os precios fijados en el contrato para el litro empleado. Este precio unitario
incluye lo que F,(orrespond por: acarreos, cargas y descargas, calentamiento de la emulsion, equipo
de aplicacién,/poreo con argna para su proteccién y todo lo necesario para su aplicacion por unidad
de obra terminada.
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