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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES |

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQuiPo HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA

CoMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

En la Ciudad de Xalapa, Ver. Siendo las 18:00 horas, del 22 de noviembre de 2023, en
la Sala de Capacitacion de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa (CMAS), ubicada en: Avenida Miguel Aleman numero. 109, Colonia Federal, de
esta Ciudad; se reunieron los servidores publicos cuyos nombres vy firmas aparecen al
final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la
convocatoria de Licitacién Publica Nacional No. LA-830087999-E2-2023 relativa a la
adquisicion de “Un Camién con Equipo Hidroneumatico de Desazolve de 12 yardas
cubicas, para la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
Ver."” para la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 45 y 46 del Reglamento Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico asi como a la base
Décima de la convocatoria a la licitacion.

De conformidad con lo establecido a bases de licitacién, la junta de aclaraciones se
llevara a cabo con o sin la presencia de los participantes, asistiendo invariablemente
de manera presencial la “Comisién de Licitacion”.

De conformidad con lo establecido en los articulos 97 fracciones VI, VIl y 98 fracciones
Iy 1l del Reglamento Interior de la Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver, preside el acto el C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel
Marlasca, Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, en uso de la voz y con
la finalidad de dar cumplimiento a la base Décima, el servidor publico designado por
la convocante quien al inicio de esta junta, hace del conocimiento a la “Comisién de
Licitacion” de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,,
que de conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico, solamente se atenderan solicitudes de aclaracién a la
convocatoria de las personas gue hayan presentado dudas y/o aclaraciones con
respecto a la Convocatoria y Bases de Licitacién, por escrito a la cuenta de correo
electronico mtgutierrez@cmasxalapa.gob.mx y mrodriguez@cmasxalapa.gob.mx o
enviadas a través de CompraNet y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de
anticipacion a este acto.

El Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, procede a pasar lista de
asistencia en este acto, asistido por el Departamento de Servicios Generales,
Control de Maquinaria y Transporte, el cual solventd previamente las preguntas de
caracter técnico y el Departamento de Adquisiciones las preguntas de caracter
administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El acto da inicio sefialando que a la fecha, se han recibido en los correos establecidos
escritos de participacion de los licitantes: Soluciones Integrales en Desazolve
RAGARBE, S.A. de C.V,, ASECA, S.A. de C.V,, Inovacion en Bombeo y Desazolve, S.A.
de C.V.y Liliana Dominguez Gémez.

El C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca, Gerente de Recursos Materiales Y
Servicios Generales, en uso de la voz y con la finalidad de dar cumplimiento a la base
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Décima, hace del conocimiento a la “Comisién de Licitacién” de la Comisidn
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, que en los correocs
electrénicos mtgutierrez@cmasxalapa.gob.mx y mrodriguez@cmasxalapa.gob.mx se
recibieron preguntas de los licitantes; Soluciones Integrales en Desazolve RAGABE,
S.A. de C.V., ASECA, S.A. de C.V,, Inovacién en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V. y
Liliana Dominguez Gémez.

Se hace de conocimiento a los participantes que las preguntas de los licitantes se
recibieron en tiempo y forma, siendo remitidas al Departamento de Servicios
Cenerales, Control de Maquinaria y Transporte, mediante memorandum No.
GRMySG-DA/6091/2023 y mismas que fueron atendidas mediante memorandum No.
DSGCMT/592/2023 de fecha 22 de noviembre de 2023; las cuales se transcriben junto
con su respectiva respuesta:

1. Del Licitante Soluciones Integrales en Desazolve RAGABE, S.A. de C.V.:

NUM. NUM;:Q:YIO ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA BEseucsia

Integracicn de | Para cumplir con este punto podemos anexar al | Departamento de Servicios

la Proposicion | menos 3 facturas de venta a Organismos | Generales, Control de Maquinaria y

Técnica Punto | Publicos y/o Privados, contratos yfo actas de | Transporte:

1- “H". entrega recepcion expedidas de 2022 a la fecha
‘ de equipos similares {misma aplicacion, distinto | Si, es posible cumplir con este punto
tamanio o capacidad)? propercionando 3 o mas facturas de
venta a organismos publicos y/o
privados de equipos similares.

Anexo Técnico | Respecto al TANQUE PARA DESECHOS: La | Departamento de Servicios
convocante puede confirmar que es aceptada | Generales, Control de Maquinaria y
la siguiente especificacién: Transporte:

El tanque para desechos es de forma
completamente cilindrica (sin aristas), tapa | No es posible cumplir con este punto
delantera y compuerta trasera de geometria | ya que el requerimiento es de un
toriesférica, cuenta con una capacidad nominal | tanque para desechos con capacidad
de 15 yardas cubicas (11.47 metros cubicos). El | de 12 yardas cubicas (9.17 m3) y el
tanque de lodos esta fabricado en su totalidad | ofrecide por el licitante es de 15
(cuerpo del tanque, tapa delantera y compuerta | yardas cubicas (11.47 metros
trasera) en acero al carbdén A-36 con un espesor | cubicos.
de ¥.", con resistencia a la cedencia de 50,000
5. psi y resistencia a la tension de 70,000 psi.
' Cuenta con una compuerta trasera de apertura
total de tipo hidraulico, la apertura de la
compuerta es igual al didmetro total del tanque,
la compuerta cuenta con cuatro (4) pistones
hidraulicos que funcionan de manera secuencial
e independiente para el cierre hermeético de la
misma. Cuenta con un empaque de necpreno
en la compuerta para evitar derrame de lodos
fuera del tanque. Cuenta con indicador para
verificar el nivel de llenado del tanque por
medio de dos mirillas de cristal de 5" de
diametro colocadas en la compuerta trasera del
tangue de sdélidos. Cuenta con una valvula check
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“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

NUM.

NUMERAL /o
BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

compuesta por una esfera de acero inoxidable
de 10" de didmetro, que sella el portal de
aspiracion en el interior del tangue sobre un
asiento de goma reforzada para evitar
sobrellenade y rebosamiento del tangue.
Cuenta con una valvula para drenado de exceso
de liquidos de 6" de diametro colocada en el
punto mas bajo de la compuerta trasera del
tangue. Cuenta con una placa deflectora gue
impide que los sélidos sean derramados bajo del
chasis al momento de la descarga. Cuenta con
una rejilla filtrante en la parte posterior interna
del tanque de lodos para mantener la linea de
descarga de excedente de liquidos libre vy
disponible en todo momento. Cuenta con
lavado interno a nivel de piso para ayudar con el
desalojo de desechos. Para la descarga el
tanque levanta hidraulicamente a 45° por
medio de un pistdn de 2 etapas?

Anexo Técnico

Respecto a los TANQUES DE AGUA: La
convocante puede confirmar que es aceptada
la siguiente especificacién:

Compuestos por seis modulos fabricados en
polietileno de alta densidad (material libre de
corrosién). Cada madulo tiene capacidad de 250
galones (94625 litros) y en conjunto los seis
moédulos  suman  una capacidad  total
certificada de 1,500 galones (5,677.5 litros). Los
maodulos son ligeros y facilmente desmontables,
son multi-posicién (cada modulo es
intercambiable y puede colocarse en cualquiera

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria y

Transporte:

Este punto cumple con las
caracteristicas solicitadas ya que lo
propuesto por el licitante se apega a
lo requerido en la licitacion en cuanto
a capacidad de los tanques de agua
ofertando tanques con capacidad de
56775 litros e indicadores de nivel de

Ze de las diferentes posiciones que existen en el | 3qua exteriores
equipo para este concepto). Los tanques de
agua estan configurados de tal manera que se
encuentran adosados sobre la parte lateral
externa del tanque de desechos. Los tanques de
agua se elevan de manera simultanea junto con
el tanque de desechos para facilitar la limpieza
interna de los mismos. Estan interconectados
entre si. El 100% de los tanques de agua estan
colocados por encima del larguero o bastidor
del chasis. Cuentan con entrada para llenado
tipo garza y tipo hidrante. Cuentan con sistema
indicador de nivel de llenado y con alarma
auditiva de bajo nivel de agua?

Anexo Técnico | Respecto a la BOMBA DE AGUA DE ALTA | Departamento de Servicios
PRESION: La convocante puede confirmar que | Generales, Control de Maquinaria y
es aceptada la siguiente especificacion: Transporte:

Bomba de agua de alta presidn de tres pistones
(triplex), tipo reciprocante de desplazamiento | En este punto no se cumple con el
B positivo de flujo continuo. Produce una presién

de trabajo de 2,000 PSI a un gasto de 65 GPM.
Cuenta para su proteccion con una valvula de
alivio en la descarga. La bomba de alta presion
es accionada por el motor principal del chasis a
través de una toma de fuerza de eje dividido por
medio de poleas y banda de transmisién de

requerimiento de una pistola de agua
para lavado con al menos 7.50 metros
de manguera y 20 gpm con 800 psi,
requerida para limpieza conservacion
de esta unidad
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NUMm. NUMBEEQ; Yo ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA CeEuEsTA
potencia dentada {que evita deslizamiento), la
banda es fabricada en fibra de carbonc para
maximizar su vida UGtil. Cuenta para su
proteccién con porta filtro y un filtro tipo
pantalla de acero inoxidable?

Anexo Técnico | Respecto a la BOMBA DE VACIO (SOPLADOR): | Departamento de Servicios
La convocante puede confirmar que es | Generales, Control de Maquinariay
aceptada la siguiente especificacion: Transporte:

Soplador de desplazamiento positive, con

capacidad de succion real de trabajo de 3,600 | o cumple con las caracteristicas

CFM a 16" de Hg. El soplador es accionado por | gyjicitadas ya que en esta licitacion se

el motor principal del Ch.a,S'S a fraves de_ UN23 | oolicita estrictamente una bomba de
5.- toma de fuerza de eje dividido por medio de : .

poleas y banda de transmisién de potencia | Y3¢© (soplador) con capacidad de

dentada (que evita deslizamiento), la banda es | Vacio alcanzable 406 mm de hg a

fabricada en fibra de carbono para maximizar su | 2100 rpm 110 m3/minute y el licitante

vida util. Para su proteccion cuenta con porta | oferta un Soplador de

filtro y un micro-filtro tipo pantalla. Cuenta con 3 desplazamiento positivo, con

vé\vglas deb alivi(a)‘éfto cgscgda Cparatproteccio'n capacidad de succién real de trabajo

con Sobre ¢ amiento. uenta con W

si!enfi‘ador de alta capacidad? | de 3600 CFM 816" de Hy

Anexo Tecnico | Respecto a la PLUMA O BRAZO DE SUCCION: | Departamento de Servicios
La convocante puede confirmar que es | Generales, Control de Maquinariay
aceptada la siguiente especificacién: Transporte:

Brazo-pluma de succién con funcidn extensible.
Estd montado en la parte superior del tanque de | Este punto no se cumple, si bien la
solidos. Cuenta con una longitud de 7 metros | extensién de la pluma cumple con la
(23 pies) sin considerar la funcién extensible (03 | longitud de extensiéon requerida, ya
pies). Cuenta con capacidad de posicionamiento que se solicitd una pluma con
sin restriccién alrededor de la unidad de | capacidad de levante de 1000 libras,
limpieza con una capacidad de rotacién de | no obstante el licitante no determina
360°. Cuenta con sistema hidrdulico para | la capacidad de levante de la pluma o
movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha, | brazo de succién.

&.- extender y retraer. Cuenta con una valvula de
corte al vacio del tipo neumatica que maximiza
el poder de vacio de accion subita e instantanea
que aspira cualquier tipo de material solido.
Cuenta con control remoto de tipo inaldmbrico
para todas sus funciones. Cuenta con una
manguera de succion con alma de acero (extra
reforzada) de 8" de diametro por 7.10 metros de
longitud. Cuenta con seguro para traslado vy el
resguardo de la pluma cuando el equipo esta en
transito es en la parte trasera de la unidad.
Cuenta con acceso de apertura rapida a la parte
interna de la pluma para mantenimiento?

Anexo Técnico | Respecto al CARRETE DE MANGUERA: La | Departamento de Servicios
convocante puede confirmar que es aceptada | Generales, Control de Maquinaria y
la siguiente especificacién: Transporte:

Carrete para manguera de alta presidon
7.- colocado en la parte trasera del equipo (al

centro de la compuerta trasera del tanque de
lodos). La capacidad de almacenamiento es de
800' (244 metros) de manguera de 1". Cuenta
con movimientos hidraulicos para enrollar vy

No cumple con la especificacion de
tener un Minimo de altura del piso a
la base del carrete de 50 cm. para que
no pegue al momento de realizar
maniobras el camidn.
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. NUMERAL Y/o e RESPUESTA

NUMm. Base ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA
desenrcllar la manguera de alta presion. Cuenta
con una valvula reguladora de velocidad. El
carrete cuenta con articulacion hidraulica “tipo
bandera” de 180° de izquierda a derecha (viendo
el equipo desde la parte trasera), con seguro de
posicion. El equipo tiene instalado un rollo de
manguera de alta presion de 1" x 400" (122
metros) de longitud, para una presién de trabajo
de 2500 psi y una presion de ruptura de 6250
psi?

Anexo Técnico | Respecto al CHASIS: La convocante puede | Departamento de Servicios
confirmar que es aceptada la siguiente | Generales, Control de Maquinaria y
especificacién: Transporte:

Afo modelo 2024, motor a Diesel con potencia
de 322 HP @ 2200 RPM, capacidad de eje | No cumple ya que se requiers un
trasero de 46000 Ibs, capacidad de eje | chasis con motor con capacidad de
delante_ro de 14.790 Ibs., transmision manual de 375 hp a 1900 rpm, eje trasero de al
10 velocidades mas reversa? i

a.- La potencia mencionada (322 HP @ 2200 RPM) menos 45,000 libras y delantero de

es suficiente para accionar los sistermas de alta
presion, vacio, hidraulico a su maxima
capacidad y de manera simultanea. Asi mismo
la capacidad de carga mencionada es suficiente
para realizar el montaje de nuestro equipo ya
que no tenemos ninguna carga en la parte
delantera del chasis (carrete de manguera
ubicado al centro de la compuerta trasera del
tangue de desechos).

20,000 libras y el licitante ofrece un
chasis con motor a Diesel con
potencia de 322 HP @ 2200 RPM,
capacidad de eje trasero de 46,000
Ibs., capacidad de eje delantero de
14,700 Ibs,, lo cual son parametros de
menor capacidad con respecto a los
solicitado.

2. Del Licitante ASECA, S.A.de C.V.:

NUOM. NUMERAL Y/o BASE ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA RESPUESTA

1. o ) Departamento de Servicios
La c_on.\{ocante sol_!g:lta med_lqn@ la Generales, Control de Maquinaria
descripcién de la accidn la adquisicion de .
un camién con equipo hidroneumatico de y Transporte;
desazolve de 12 yardas cubicas. Dicho
tanque debera ser fabricado de forma | Favor de apegarse a bases y a los

Anexo Técnico cilindrica, en un material de acero exten, | requerimientos de esta licitacion
corten o superior que no requiere de bafio | TANQUE ~ PARA  DESECHOS:
de galvanizado y sea resistents a la | capacidad 12 yardas cibicas (9.17
abrasién, oxidacion y corrosion, de un %" | m3) manguera de descarga 7.50
de espesor g es correcta nuestra | M., tanque de lodos con indicador
apreciacion? externo de nivel, sistema interno
para el lavado.

2 Departamento de Servicios
La convocante solicita que el equipo | Generales, Control de Maguinaria
hidroneumatico de desazolve de 12 vardas | y Transporte:
clbicas cuente con tanques de agua con

o ur_'ua capacidad minim’a de 5500 litros. Se sugiere al respecto, apegarse a
Anexo técnico Dichos tanques deberan estar colocadgs bases y a los requerimientos de esta
por encima del bastidor del chasis, licitacion
mtercgmunlcados Y fabrica(;ios _gn un TANQUES DE AGUA: capacidad
material que no ger}er{e' oxidacion. ¢es minima de 5,500 litros, sistema
correcta nuestra apreciacion? para verificar externamente el
nivel de agua interior.
3 Anexo Técnico La convocante solicita para la adquisicion | Departamento de Servicios
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NUM. NUMERAL Y/o BASE ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA RESPUESTA
de un camion con equipo hidraneumatico | Generales, Control de Maquinaria
de desazolve de 12 yardas cubicas cuente | y Transporte:
con una bomba de agua de alta presion
con Icagamdad 9%: B9 gpm A 2000 ps, Se sugiere al respecto, apegarse
pistola de agua para lavado con al menos a bases y a los requerimientos
7.5 metros de manguera y 20 gpm con 800 N
psi. Dicha bomba de alt_a presion debera BOMBA DE AGUA DE ALTA
onaues o agus 5 fancionars con n | PRESION: capacidad de 65 gpm a
pistén de doble efecto para ajustar el 2000 ps), pistola da agua pafa
galonaje de 20 a 65 gpm y la presion de lavado con al menos 7.50 metros
800 a 2000 psi. ¢es correcta nuestra g:i mangusra, 20 gem son 800
apreciaciéon?

4. Departamento de Servicios

Generales, Control de Maquinaria
y Transporte:

El accionamiento de dicha bomba de alta )

presion deberd ser independiente al | Sesugiere al respecto, apegarse

Anexo Técnico acciqnamiento del sistema de vacio | @ bases v 8 |Q§'- requerimientos

mediante una bomba hidraulica de dos | de esta licitacion

secciones. ies correcta nuestra | BOMBA DE AGUA DE ALTA

apreciacion? PRESION: capacidad de 65 gpm a
2000 psi, pistola de agua para
lavado con al menos 7.50 metros
de manguera y 20 gpm con 800
psi

5. La convocante soh’c_itada la adquisicion de | pepartamento de Servicios
un camion con equipo h}droneumat\co de Generales, Control de Maquinaria
desazolve de 12 yardas cubicas que cuente [—
con una bomba de vacio (soplader) con y lransporte:

Fnexe TEeniss una capacidad de vacio alcanzable de 406 )
mm de hg a 2100 rpm. Por lo tanto, la | S& sugiere al respecto, apegarse a
capacidad de vacio alcanzable minima | basesy a los requerimientos de esta
alcanzable debera ser de 18" de hg, la cual | licitacion  capacidad de vacio
debera ser comprobable en el panel de | alcanzable 406 mm de hg a 2100
control j&s correcta nuestra apreciacion? rpm 110 m3/minuto.

6. Departamento de Servicios

) . Generales, Control de Maquinaria
El accionamiento del soplador (bomba de e
vacio), deberd ser por medio de un sistema y fransporte:
. eficiente sin el uso de sistemas obsoletos
Anexo Tecnico como bandas, flechas y poleas. Utilizando | Se sugiere al respecto, apegarse
una caja de transferencia. ¢es correcta | @ bases y a los requerimientos
nuestra apreciacion? de esta licitacion capacidad de
vacic alcanzable 406 mm de
hg a 2100 rpm 110 m3/minuto.

7. La convocante solicita la descripcion para 5
la adquisicion de un camion con equipo | Departamento  de  Servicios
hidroneumatico de desazolve de 12 yardas | Generales, Control de Maquinaria
cubicas que la pluma o brazo de succion | y Transporte:
que cuente con giro de noventa grados
por Ifado y capaci‘d’ad de levante de pluma | g4 sugiere al respecto, apegarse a

Anexo Técnico mil libras, extension c_le pluma 7.5 Metros. | hasesy z los requerimientos de esta

Por lo tanto, el equipo ofertado deberd | |icitacisn
contar'cgn una plu[na frontal de extensidn | pLUMA ©O BRAZO DE SUCCION:
telescopica de disero tubo_dentm de tubo gito de 90 grados por lado,
para poder cargar 1000 !|bras Y €on un | capacidad de levante de pluma
alcarjce de 7.5 metros adema; qe un radio | 1900 libras, extensién de pluma
de giro de 180 grados como minimo. 7.50 m.
¢ Es correcta nuestra apreciacion?

8. Anexo Técnico La convocante solicita mediante Ia | Departamento de Servicios
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NUMERAL Y/o BASE

ACLARACION, PRECISION Y/0 PREGUNTA

RESPUESTA

descripcion  de la accién para la
adguisicion de un camidén con equipo
hidroneumatico de desazolve de 12 yardas
clbicas se entregue con un carrete de
manguera para alta presién de una
pulgada de didmetro y 120 metros de
longitud colocado en la parte frontal y con
una altura minima del piso a la base del
carrete de 50 cm (Es correcta nuestra
apreciacion?

Generales, Control de Maquinaria
y Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacién

CARRETE DE MANGUERA:
manguera de 120 m de 1" de
diametro. (Debera tener un
minimo de altura del piso a la
base del carrete de 50 cm, para
que no pegue al momento de
hacer maniobras el camién)

Anexo Técnico

La convocante solicita a los licitantes las
siguientes garantias: para los tangues de
agua, una garantfa de por vida contra
corrosién y oxidacién. Asi como la bomba
de agua de alta presion tres afos por
defecto de materiales y mano de obra. ¢Es
correcta nuestra apreciacion?

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria
y Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion

ANEXO TECNICO

La convecante solicita que los tres
primeros  servicios de mantenimiento
preventivo menor deberan ser dentro de la
ciudad de Xalapa, por lo tanto, para no
perder la garantia se deberd presentar
carta de apoyo del fabricante del chasis
donde se manifieste gue cuenta con taller
de servicio en la ciudad de Xalapa. ¢Es
correcta nuestra apreciacion?

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria

Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion

1

Anexo Técnico

Solicitamos a la convocante confirme
respecto a la descripcion de la accion para
adquisicién de un camién con equipo
hidroneumdtico para desazolve de 12
yardas cubicas, gue dicho camién debera
contar con un sistema combinado
mediante voltec y placa eyectora para
llevar a cabo el tiro de los residuos del
tanque de desechos. ;es correcta nuestra
apreciacion?

Departamento de Servicios
Generales, Control de Magquinaria

y Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion TANQUE PARA
DESECHOS: capacidad 12 yardas
cubicas (9.17 m3) manguera de
descarga 7.50 m., tanque de lodos
con indicador externo de nivel,
sistema interno para el lavado,

Anexo Técnico

Solicitames a la convocante confirme
respecto a la descripcion de la accidn para
adquisicion de un camion con equipo
hidroneumatico para desazolve de 12
yardas cubicas, que dicho camién debera
contar con un carrete el cual pueda
extender 18" y con un giro de 250° como
minimo. (es correcta nuestra apreciacion?

Departamento de Servicios

Generales, Control de Maquinaria
Transporte:

Se suglere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion

13

Anexo Técnico

Solicitamos a la convocante confirme
respecto a la descripcion de la accién para
adguisicion de un camién con eguipo
hidroneumatico para desazolve de 12
yardas cubicas, que dicho camién dentro
de sus accescrios deberd contar con un
control inaldambrico con el cual se puedan
llevar a cabo las funciones del equipo para
desazolve sin necesidad de estar en el
panel de control principal. ¢es correcta
nuestra apreciacion?

Departamento de Servicios

Generales, Control de Maquinaria
y Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQuiPo HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMIsION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

NUM. | NuMERAL Y/o BAsE ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA RESPUESTA
14. Solicitamos a la convocante confirme
respecto a la descripcion de la accién para
adquisicion de un camién con equipo Departamento de Servicios
hldroneu.m.atlco para desazol}{e e 1? Generales, Control de Maquinaria
yardas cubicas, que dicho camidn debera
i . contar con las certificaciones nacionales | Y1ransporte:
nexo Técnico ¥
emitidas por la semarnat para su .
distribucion y comercializacion en el | S€ sugiere al respecto, apegarse a
territorio mexicano, presentando | Pasesy a los requerimientos de esta
certificado de cumplimiento de nom a | licitacion.
faver del chasis ofertado ¢es correcta
nuestra apreciacion?
15. Departamento de Servicios
Bases de Licitacion, Generales, Control de Maquinaria
CAPITULO |, Conforme a lo solicitado en el anexo | Y.Iransporte:
CLAUSULA técnico solicitamos se pueda ampliar el
SEGUNDA, INCISO B. | plazo de entrega a 60 dias a partir delfallo. | Se sugiere al respecto, apegarse a lo
PLAZO DE ENTREGA. establecido en la bases de licitacion.
No se amplia el plazo.

6. Departamento de Adquisiciones:
Se sugiere al respecto, apegarse a lo
establecido en la clausula Segunda,
Inciso D. Forma de Pago.

Los pagos se realizaran mediante
transferencia bancaria de
Solicitamos a la convocante confirmar que, | conformidad con el Anexo No. 18
Bases de Licitacién, conforme a los articulos 13, segundo | de las bases que rigen la presente
CAPITULO I, parrafo. de la ley, asi como 1 del | licitacién, en moneda nacional, a
CLAUSULA reglamento de la laassp. Se podra otorgar | través del Departamento de
SECUNDA, INCISO D. | a los licitantes un anticipo de hasta el 50% | Egresos de la Gerencia de Recursos
Forma de Pago. ya que estos vehiculos son de fabricacién | Financieros ubicada en el Segundo
especial (es correcta nuestra apreciacion? Piso del domicilio de "La Comisién",
los dias viernes de 10:00 a 14:00
horas, a los 20 dias naturales
posteriores a la recepcion de la
unidad y de la (s) factura(s)
debidamente requisitada(s) 1%
validada(s), a entera satisfaccion de
“La Comision”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS.

17.

Bases de Licitacion,
CAPITULO V

Para el evento de la recepcidn y apertura
de las propuestas técnica y econdmica. Se
podrd presentar persona con carta poder
simple firmada por dos testigos, mediante
la cual se otorgue el poder de un
representante o apoderado a la personal
que asiste al evento, para la presentacién
de los sobres correspondientes :es
correcta nuestra apreciacion?

Departamento de Adquisiciones:

Para participar en el evento de
recepcion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas,
debera presentar:

En caso de no asistir el
representante legal de la empresa,
la  persona designada debera
presentar carta poder simple para
poder  participar en el acto
correspondiente, debidamente
firmada por el representante legal,
anexando Original y copia para
cotejo de identificacion  oficial
vigente con fotografia.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL

0.LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

NUM.

NUMERAL Y/0 BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

A los actos sefalados, DEBERA
COMPARECER SOLO UN
REPRESENTANTE o© apoderado
legal de la empresa participante, asi
mismo, no se permitira la entrada
de ningun ‘licitante” en horario
extemporaneo.

3. Del Licitante Inovacion en Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.:

NUM.

NUMERAL Y/o BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

BASES DE
PARTICIPACION EN
LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL
D. FORMA DE PAGO

Debiendo

entregar
adicionalmente,
carta factura,
constancia del
fabricante,
constancia de
especificaciones
técnicas, constancia

de verificacion fisico
mecanica y calca de
numero de motor y
serie.

Con relacién a los requisitos solicitados,
solicitamos a la convocante confirmar si
cestos documentos deberan ser
presentados Unicamente para el licitante
ganador? Asimismo, si con relacion a la
constancia de especificaciones técnicas,
;.podra solventarse por medio de carta o
escrito de ambos fabricantes (equipo
hidroneumatico de desazolve, asi como
del chasis-cabina) debidamente firmada
por su representante?

Departamento de Adquisiciones:

Los documentos indicados en la
Clausula Segunda, Inciso D, ultimo
parrafo, deberdn ser presentados
por el Licitante que resulte
ganador.

Podran los licitantes presentar carta o
ascrito en donde de hagan constar
las especificaciones técnica de la
unidad y de sus equipos aleados,
debidamente formalizado por el
representante legal

ANEXO TECNICO

Descripcién de Ia
accion

TANQUE PARA
DESECHOS:

capacidad 12 yardas

cubicas (9.17 m3)
manguera de
descarga 7.50 m,,

tanque de lodos con
indicador externo de

nivel, sistema
interno para el
lavado.

Con relacién al tanque de desechos, se
indica una capacidad de 12 vyardas
culbicas, sin embargo, no se indican otras
caracteristicas técnicas que garanticen
una operacion efectiva y con seguridad

para el operador, por lo que
recomendamos a la convocante
considerar agregar los  siguientes

requisitos técnicos:

« Sistema de descarga de desechos
por medio de volteo o un angulo
minimo de 50° totalmente
accionado por cilindro hidraulico.

s« Cierre hermético de la compuerta
trasera con sello de neopreno y un
mecanismo hidraulico para cierre y
apertura, asi como para levantar la
tapa.

. Tanque de desechos fabricado en
acero con espesor de 4" resistente
a la corrosidén y con recubrimiento
galvanizado en el interior y en el
exterior para garantizar mayor vida
atil.

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria y
Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de esta
licitacion TANQUE PARA
DESECHOS: capacidad 12 yardas
cubicas (9.7 m3) manguera de
descarga 7.50 m., tanque de lodos
con indicador externo de nivel,
sistema interno para el lavado.

ANEXO TECNICO

Descripcién de la
accion

TANQUES DE AGUA:
capacidad minima
de 5,500 litros,
sistema para

Con relacién a los tangues de agua, se
indica una capacidad minima de 5500
litros, sin embargo, no se detalle la
ubicacion, ni la estructura necesaria para
que sean colocados para garantizar una
seguridad estructural. Por lo que se
recomienda a la convocante, considerar

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria

Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de
esta licitacion
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

NUM. | NUMERAL Y/o BAse ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA RESPUESTA
verificar solicitar que el equipo propuesto deba | TANQUES DE AGUA: capacidad
externamente el [ contar con una estructura totalmente | minima de 5,500 litros, sistema para
nivel de agua | independiente del tangue de azolve, | verificar externamente el nivel de
interior. para la colocacion de los tanques de | agua interior.
agua, de tal manera que no se levanten
con el tanque de azolve durante las
manicbras de tiro.
ANEXO TECNICO Continuando con lo relacicnado con los | Departamento de Servicios
Descripcion de la | tangues de agua, no se indica el material | Generales, Control de Magquinaria y
accion de fabricacion, ni las caracteristicas de Transporte:
TANQUES DE AGUA: | resistencia a la corrosion; por lo que se
capacidad minima | recomienda a la convocante, considerar Se sugiere al respecto, apegarse a
4 de 5,500 litros, | solicitar que los tanques de agua estén bases y a los requer\"mientos d
sistema para | fabricados en aluminio con un espesor asta liohscisn
verificar minimo de Y" con resistencia a la TANQUES DE AGUA: capacidad
ﬁ:i(\:::lrnamj:te aguea: corrosion. minima de 5,500 litros, sistema
IRtaier para verificar externamente el nivel
. de agua interior
ANEXO TECNICO Para la bomba de agua a alta presién, | pepartamento de Servicios
Descripcién de la | indican una capacidad de 65 GPM Genarales, Coitrel de Madiiinara
accion (galones por minuto), solicitamos a la ) IR Se Mandihara &
Caracteristicas convocante confirmar si jesta es una Iranspiorte:
BOMBA DE AGUA DE | especificacidén minima?; es decir, que ¢;se .
ALTA PRESION: | podra ofertar una bomba con capacidad | S8 sugiere al respecto, apegarse a
5. capacidad de 65 | superior de hasta 80 GPM? bases y a los requsrimientos de esta
gpm a 2000 psi, licitacion
pistola de agua para BOMBA DE AGUA DE ALTA
lavado con al menos PRESION:. ca?amdad de 65 gpm a
7.50 metros de 2000 psi, pistola de agua para
manguera y 20 gpm lavado con al menos 7.50 metro.s de
con 800 psi manguera y 20 gpm con 800 psi
ANEXO TECNICO En este punto, no se indica el sistema | Departamento de Servicios
Descripcién de la | que accionara la bomba de agua, por lo Generales, Control de Maquinaria y
accién que recomendamos a la convocante | pransporte:
Caracteristicas considere cemo requisito que la bomba
BOMBA DE AGUA DE | de agua a alta presion sea accionada por Se sugiere al respecto, apegarse a
ALTA PRESION: | un sistema hidraulico que tome potencia bases y a los requerirm\eﬂtos de
6. capacidad de 65 | del motor del chasis del motor y que no ecta licitacion
gpm a 2000 psi, | requiera bandas ni poleas. BOMBA DE AGUA DE ALTA
::3;:;'2 :snaglurang:;: PRESION: capacidad de 65 gpm
750  Strne i a 2000 psi, pistola de agua para
manguera y 20 gpm lavado con al menos 7.50
: metros de manguera y 20 gpm
con 800 psi con 800 psi
ANEXO TECNICO Con relacién a la bomba de vacio
Descripcién de la | (soplador), se indica la capacidad, pero
accion no hacen referencia al método de .
BOMBA DE VACIO | accionamiento de esta bomba de vacio; | Departamento de  Servicios
(SOPLADOR): cabe mencionar que este tipo de | Generales, Control de Maquinaria y
capacidad de vacio | bombas de vacio demandan un alto nivel | Transporte:
alcanzable 406 mm | de potencia y torque, por lo que debe
7 de hg a 2100 rpm 110 | tomar su potencia del motor del chasis, a | ge sugiere al respecto, apegarse a

m3/minuto.

través de una caja de transferencia de
accionamiento neumatico para
disminuir las pérdidas de eficiencia y no
requerir el uso de bandas ni poleas. Se
solicita a la convocante, confirmar si es
correcta nuestra apreciacion de que se
debera ser considerado el accionamiento
de acuerdo a nuestro planteamiento.

bases y a los requerimientos de esta
licitacion capacidad de vacio
alcanzable 406 mm de hg a 2100
rpm 110 m3/minuto.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023
“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQUIPG HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMmisiON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”
NUM. NuMERAL Y/o BASE ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA RESPUESTA
ANEXO TECNICO Con relacion a la pluma o brazo de
Descripcion de la | succidn, se indica la capacidad de
accion levante y la caracteristica de que sea
PLUMA O B?AZO DE | pluma o brazo telescépico para tener Departamento de Servicios
SUCCION: giro de 90 | una longitud de 7.50 metros indicada. La Generales, Control de Maguinaria
grados por lado, | pluma o brazo con manguera de succién SRR 9k LQlLrdL 08 MagH )
capacidad de | es un componente muy importante en Transporte: )
levante de pluma | tema de seguridad para el operador al ) !
8 1000 libras, | trabajar en la via publica, por lo que | S& sugiere al respecto, apegarse a
' extensién de pluma | consideramos importante definir que la | Bases y a los requerimientos de esta
7.50 m. ubicacién de trabajo para el operador | licitacion 3 .
serd en la parte frontal del chasis, parasu | PLUMA O BRAZO DE SUCCION: giro
proteccion, por lo que la pluma vy el de 90 grados por lado, capat:|d§d de
carrete con la manguera para sondeo | levante de pluma 1000 libras,
deberan estar ubicados al frente del | @xtensién de pluma7.50 m.
chasis. Se solicita a la convocante
confirmar si es correcto  este
plantearmiento.
ANEXO TECNICO Con relacion al carrete de manguera, se | pepartamento de Baricise
Descripcion de la | hace la indicacion de una de altura del Generales, Control de Madguinara
accién piso a la base del carrete de 50 _________,_—q—!' o
CARRETE DE centimetros; solicitamos a la convocante Transporte; \
MANGUERA: confirmar si  es correcta nuestra .
manguera de 120 m apreciacion de que (el carrete debera ANEX? T.E’CNICO -
de 1" de diametro. estar ubicado en la parte frontal del | Descripcion de la accion
9 (Debera tener un chasis (cabina) cumpliendo con la altura | CARRETE DE MANGUERA:
minimo de altura del | establecida de 50 centimetros desde el | Manguera de 120 m de 1" de
piso a la base del piso a la base del carrete?, esto con la | diametro. (Debera tener un minimo
carrete de 50 cm, finalidad de proporcionar seguridad de | de altura del piso a la base del \
para que no pegue al | transito y seguridad al operador durante | €arrete de 50 cm, para que nho
momento de hacer los trabajos de desazolve. pegue al momento de hacer \
maniobras el maniobras el camion) al frente de la \\J
camién) unidad
ANEXO TECNICO Continuando con el carrete de Departamento de Servicios
Descripcién de la | manguera, es importante agregar que la Generales, Control de Maguinaria
accion estacién del operador y los controles
CARRETE DE | necesarios para los trabajos de desazolve, Transporte:
MANGUERA: por lo que se requiere de una pantalla )
manguera de 120 m | multifuncional con los controles de | S sugiere al respecto, apegarse a
de 1" de didmetro. | operacion, aceleracion activar, apagar, asi | Dases y a los requerimientos de esta
10. | (Deberd tener un | como maostrar los parametros de gasto | licitacion
minimo de altura del | de presion, etc. Por lo anterior | CARRETE DE MANGUERA:
piso a la base del | recomendamos a la  convocante | Manguera de 120 m de 1" de
carrete de 50 cm, | considerar que esta pantalla | didmetro. (Debera tener un minimo
para que no pegue al | multifuncional como un requisito a | de altura del piso a la base del
momento de hacer | agregar en la propuesta. carrete de 50 cm, para que no
maniobras el pegue al momento de hacer
camién) maniobras el camién)

4. Del Licitante Liliana Dominguez Gémez:

NUM.

NUMERAL Y/0 BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

ANEXO TECNICO:

Solicitamos  atentamente a Ia | Departamento  de  Servicios
TANQUE DE Convocante con el fin de no limitar la | Generales, Control de Maquinaria
DESECHOS: B participacién acepte: Transporte:
Solicitan capacidad | Tapnque colector de liquidos v lodos
de 12 yardas cubicas | residuales: de forma cilindrica fabricado Se sugiere al respecto, apegarse a
(917m3) manguera | o acero al carbén especificacién SA-36, | pases v a los requerimientos de esta

de descarga de 7.50
tanque de lodos con

con un espesor minimo de 1/4" v con un
recubrimiento interno y externo epoxico

licitacion TANQUE PARA DESECHOS:
capacidad 12 yardas cubicas (9.17
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONE

H, Ayuntamiento g 2072 - 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION coN EQuIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

NUOM.

NUMERAL Y/0 BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

indicar externo de
nivel, sistema
interno de lavado

de altos sélidos resistente a la abrasién y
a la corrosion. contard con una capacidad
minima de 1.5 metros cubicos 15 yds3,
una compuerta trasera con una apertura
minima de 40 grados mediante dos
cilindros hidraulicos con pernos vy
bisagras en la parte superior y con un
sello de material buna. Contard con al
menos cinco seguros independientes de
accionamiento hidraulico cada uno para
cierre hermético de compuerta trasera,
con un recubrimiento interno a base de
epoxico de altos sélidos resistente a la
accion corrosiva provocada por acidos,
asi como a la abrasion. el tanque cuenta
con una escalera para accesar a la parte
superior del mismo; contar con un
sistema de lavado interno de agua a
presion; dos valvulas minimo de 4" de
diametro del tipo de accién rapida para
succion y descarga. el tangue debera
contar con un indicador de nivel ubicado
a un costado del tanque {mediante
flecha y flotador) y dos mirillas de vidrio
ubicadas en la tapa trasera del tanque de
lodos para dar visibilidad redundante
sobre el nivel de llenado.

m3) manguera de descarga 7.50 m.,
tanque de lodos con indicador
externo de nivel, sistema interno
para el lavado.

ANEXO TECNICO
PLUMA O BRAZO DE
SUCCION:

Solicitan  pluma o©
brazo de succién con
giro de 90 grados por
lado, capacidad de
levante de pluma
1000 libras, extension
de 7.50 m.

Solicitamos atentamente a la
Convocante con el fin de no limitar la
participacion acepte:

Pluma telescoépica orientada hacia la
parte frontal de la unidad para el
traslado. la manguera de succién cuenta
un didmetro minimo de 8" y una
longitud de & metros. la operacién de
esta debera ser por la parte delantera de
la unidad. la manguera de vacio debera
estar mentada en la pluma telescopica
orientada hacia la parte delantera de la
unidad la cual cuenta con un angulo de
rotaciéon minimo de 180° el giro de la
pluma sera mediante una cremallera
accionada por medio de un motor
hidraulico. Deberad tener un alcance
minimo desde el centro de la unidad de
4 mts, con movimientos hidraulicos
arriba/abajo izquierda/derecha, extender
y retraer, accionados por medio de
control remoto aldambrico con cable de 7
metros de extension. la pluma debera ser
telescopica con una extensidon minima
de un metro. la pluma cuenta con dos
faros de iluminacion para trabajo
nocturno.

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria y

Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
bases y a los requerimientos de
esta licitacién

PLUMA O BRAZO DE SUCCION: giro
de 90 grados por lado, capacidad de
levante de pluma 1000 libras,
extension de pluma 7.50 m.

ANEXO TECNICO
CHASIS CABINA:
Indican Chasis
modelo 2023 color
blanco motar diésel

Solicitamos atentamente a la
Convocante con el fin de no limitar la
participaciéon acepte en calidad de
Fabricante del equipo hidroneumatico:
unidad M2106 60K Marca Ano 2023 Color

Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria y

Transporte:

Se sugiere al respecto, apegarse a
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION coN EQuiPo HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA

CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER."”

NUOM.

NUMERAL Y/0 BASE

ACLARACION, PRECISION Y/O PREGUNTA

RESPUESTA

de 6 cilindros minimao,
Potencia del motor
375 hp a 1900 rpm.
Minimo eje trasero de
al  menos 46,000
lioras y delantero de
20,000 libras

Blanco Marca Freightliner

Motor MBES 26-7.2L. 322 HP g 2200 RPM
2600 gov, 959 Ib/ft @ 1200 rp, transmision
eaton fuller fro-14210c, eje delantero
sencillo af-14.7-3 ff1 71.5 kpi/3.74 caida 14,
direccion hidraulica trw tas-85,
suspension delantera hoja plana de

bases y a los requerimientos de esta
licitacion

Se reguiere un chasis con motor con
capacidad de 375 hp a 1900 rpm, eje
trasero de al menos 46,000 libras y
delantero de 20,000 libras

14,600 lbs., eje trasero tandem rt-46-160
slerie r, 46,000 Ibs, suspension trasera
airliner de 46,000 lbs,, sistema de frenos
antibloquec(abs)

Se reitera a los licitantes que, las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico
son las establecidas por el Departamento de Servicios Generales, Control de
Maquinaria y Transporte, mismo que serd el encargado de evaluar las
proposiciones técnicas.

La Convocante informa a la “Comisién de Licitacién” de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, las siguientes recomendaciones para
los licitantes, las cuales se emiten con la finalidad de evitar que las propuestas
teécnicas o econdmicas de los licitantes de este procedimiento sean desechadas, por
lo gue a continuacion, se les reitera de las causales frecuentes en los procesos de
contratacion, para que estén informados para el momento de las aperturas (mismas
due se encuentran contenidas en las bases):

» Verificar los nombres de los servidores publicos a quienes son dirigidos los
Anexos de las bases:

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracién

C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

L.C.P. Rubén Armando Barona Alba
Gerente de Recursos Financieros

* Laomision del archivo electrénico en USB con la informacion requerida en las
bases (Una USB en la proposicion técnicay una en la econdmica).

e La omision de la firma del representante legal o persona facultada
Jjuridicamente para la suscripciéon de documentos, en alguno de los Anexos
enunciados en las bases de la presente licitacion.

o Anexar la caratula del Estado de cuenta bancario, solicitado en el Anexo No. 18.

e Los sobres de las propuestas deberdn contener el nombre vy la firma del
representante legal o persona facultada juridicamente para la suscripcion de
documentos.

*» La omisidn de los folios en las hojas y agregados de las propuestas
conforme lo indican las bases de la licitacién.

e Las proposiciones deberan presentarse en dos sobres cerrados, unc gue
contenga la propuesta técnica y otro la propuesta econdémica.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION cON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMiISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

De conformidad con el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la
licitacion sera salvaguardada su confidencialidad en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica y Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Para efectos de la notificacion, se hace constar que en términos del articulo 37 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se difundira un
ejemplar de la presente acta en la direccion electronica:
www.compranet.hacienda.gob.mx y en la pagina www.cmasxalapa.gob.mx para
efectos de su notificacion. Asimismo, se informa que se fijard en el tablero de anuncios
de la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales un aviso del lugar donde
se encuentra disponible.

Finalmente se informa a los presentes que el acto de presentacién y apertura de
propuestas técnicas y econdmicas, se llevara a cabo el dia 30 de noviembre de 2023,
a las 13:00 horas, en la Sala de Capacitacién de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), los licitantes podran entregar los sobres
correspondientes a partir de las 08:30 hrs. a las 12:00 horas, el dia del acto de
Recepcion y Apertura de las propuestas, en la Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales en el domicilio de “La Comisién”, en el entendido que toda
propuesta extemporanea no sera aceptada.

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la ratifican y
firman al margen y al calce los que en ella intervienen, dandose por terminada a las
18:53 horas del mismo dia, mes y afio de su inicio.

POR LA COMISION DE LICITACION
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGU
Y SANEAMIENTO DE XALAPA (

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

Lic. Cristopher Gomez Deseano
Coordinador Juridico
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gr
Contralor Interno

L.C.P. Rubén Armando Barona Alba
Gerente de Recursos Financieros

C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel
Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Lic. Mariana Rodriguez Aguilar
Jefa del Departamento de
Adquisiciones

L.D. y A.E. Heriberto Soto Virues
Jefe del Departamento de Servicios
Generales, Control de Maquinaria y

Transporte

POR LOS LICITANTES QUE ASISTIERON AL ACTO

C. Genaro Agustin Trejo Hernandez %ﬁ J
En representacion de Soluciones \\w‘{?
Integrales en Desazolve, RA S.A. ‘
de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LicITACION PUBLICA NACIONAL
No. LA-830087999-E2-2023

“ADQUISICION DE UN CAMION CON EQuIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA
CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.”

C. David Oregén Méndez
En representacion de ASECA, S.A. de

C.V.
C. German Lozada Dominguez ﬂ \
En representacion de Inovacién en

Bombeo y Desazolve, S.A. de C.V.

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNT,

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-830087999-E2-2023 RELATIVA A LA ADQUISICI

HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE DE 12 YARDAS CUBICAS, PARA LA COMISIO|
SANEAMIENTO DE XApazoLAPA, VER.”

E ACLARACIONES DE LA
“UN CAMION CON EQUIPO
NICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Trabajo
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