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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
(1) Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto.

®) Valvula de banqueta
® Caja redonda para valvulas de polietileno

+ + +

@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec
-+ -+ @ Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" @.
@ Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @.

DETALLE DE TOMA
+ DOMICILIARIA A REHABILITAR

]
[ ]
N —
0.60m ‘ ‘
Nivel de Piso aprox. )
1.00 pza anqueta Nivel de Piso
1.00 pza ‘ [ ]
3.00 pza =T 1
Variable ! ]
1.00 pza 0.50m
1.00 pza ® minimo

ABRAZADERA DE P.V.C.
DIAMETRO DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacién
de Calidad Aceptable y

Libre de Piedras

Ancho de Zanja

Tubo Galvanizado

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Granular Fino, Tamafio
Maximo 1 1/2")

Colchoén
Minimo

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena) R

GD%D%%

Nivel de
Plantilla

Nivel de
+ Terreno

T

Variable

RD-26 de 3"

CALLES EN TERRACERIAS

@ ComerciallAncho de|Colchdn SECCION TIPO DE ZANJA
+ + + Tubo P.V.C.| Zanja |Minimo SIN ESC.
(p!) (cm) | (cm)
3" 60 90 Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
+ + + Banqueta de Producto de Excavacion
Concreto Hidraulico . de Calidad Aceptable y
fic= 150 kglem?2 Ancho de Zanja | Libre de Piedras
' 0.60
0.10 nzl: I
+ + + Variable| ®
Relleno Compactado al 15 %
90% Prueba Proctor - __3'30 m 5
con Material de Banco Nivel de >
(Granular Fino, Tamafio Plantilla
Maximo 1 1/2") ‘\k
+ + + (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) Q 0.10 m
Plantilla Apisonada al o
85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulico
con Material de Banco (Arena) RD-26 de 3"
n v + BANQUETAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
+ + + PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
»—}1 CRUZ DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00
+ + +
CODO DE FO.FO. DE 11° X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 5.00
}_4' CODO DE FO.FO. DE 22° X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 2.00
i i i — EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 14.00
5 ) 3
E E E C JUNTA GIBAULT DE 3" @ COMPLETA CON GOMA REFORZADA PZA. 15.00
x x x
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE @ PZA. 16.00
ﬁ]]]]]]lﬁ]]l TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
16 mm X 64.0 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ PZA. 64.00
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CODO FO.FO. \Z CRUZ FOLFO
DE 22°x3"DE .@ FO.
X 7\ . DE 3"x3'DE .0 Ve 3
g PROYECTO PROVECTO ;
3 P.V.C.3'Q P.V.C.3'0 |P.V.C.3'Q - P.V.C.3'Q .. P.V.C.3'0
—~ PROYECTO ,~ PROYECTO|PROYECTO \/O/ : ~ PROYECTO \/O/ ‘ PROYECTO
__k/_”_ —- - = A—=_— - — __V_”_/\ e ... — PV.C.3'Q A\/\ UUY A W
P.v.C.3'0 =— PROYECTO/O JUNTA GIBAULT
EXISTENTE T PROYECTO CODO FO.FO. .
DE11°x 3" @ —
CODO FO.FO. CON ATRAQUE CODO FO.FO. CODO FOFO
CODO FO.FO. DE 11°x 3" @ DE 11°x 3" @ ) FO.FO.
N DE 22°x3'DE .G CON ATRAQUE CON ATRAQUE 85{11”’% C?UE
EXISTENTE PLANTA VISTA FRONTAL PLANTA VISTA FRONTAL

TUBERIA

DETALLE DE ATRAQUES

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

[

. N

CODO

DIRECCION DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

TUBERIA

DIAM. NOMINAL X "g"
BELANONING | ATuma Lao e Lano Y voL PoR
— 75 3" 30 30 30 0.027
Fw T 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.
TEE TEE Y TAPA CIEGA 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
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DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 36 Lotes
Poblacion de Proyecto 180 Habitantes
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente ~ ______ _———
Pozo de Visita Existente  —————— @ ——————
Red de Agua Potable Existente de 3"J
Red de Agua Potable Proyecto de 3"@
Red de Agua Potable Existente de 4"@
/AR
Crucero W,
Banco de Nivel )
Numero de Crucero o Nodo
Cota Piezométrica 1303.11
Cota de Plantilla 1287.81

Carga Disponible

530 /

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBER[A QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERA DE SER
DE P.V.C HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE @.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3" DE @ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO
SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS
AJUSTES PERTINENTES.

5).-POR NINGUN MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
QII\/SIBNIII(E)NTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL

6).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7)-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE
COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?.

8)-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2020, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EE%%E%%_EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

11).-LA INSTALACION DE LA TUBERiA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA,
INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

1%2.-LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIAMETRO
EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI
X\O(UC'\JL_JI_EAI'\\IA'II'QNC_I_%N LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL

DIRECCION DE OPERACIAON o
GERENCIA DE PLANEACIAN )%(xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento

REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE

ING. RAMOS P. SOLANO HERNANDEZ

LEVANTO

ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS

ACTUALIZO

CANTIDAD DE TUBERIA

CONCEPTO

UNIDAD CANT.

TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 222.00

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE 2, ENTRE AV. AMAZONAS Y AV. POPOCATEPETL, DE LA
COLONIA CENTENARIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

VERSION FECHA REVISO

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135

01 22/FEB/2023| APG/CGV

FECHA: FEBRERO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01DE 01

CLAVE DEL PLANO: AP-O’
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DATOS DE PROYECTO

85 lotes

425 habitantes
250 Lts-Hab-Dia
200 Lts-Hab-Dia

Numero de lotes
Poblacion de Proyecto
Dotacion (Uso doméstico)
Aportacion (100%)

Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red 391.83 m
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguirdad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades Minima Maxima
0.36 m/s 0.60 m/s P.V.C.

Gastos

Minimo 1.50 l.p.s.

Medio 1.50 l.p.s.

Max. Instantaneo 5.70 l.p.s.

Méx. Extraordinario 8.55 l.p.s.

SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.
m  milésimos cms 92.90-78-20
Elevacion del Terreno 1480.35
h del PV.6T.T. 1.70
Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1479.05
Elevacién de Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— P ——
Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto =
Cabeza de Atarjea : =
Sentido de Escurrimiento >
Pozo de Visita Existente @
Pozo de Visita Tipo Comun de Proyecto O
Pozo de Visita con Caida Adosada O
Pozo de Visita con Caida Libre FO
Numero de Pozo @
Red de Agua Potable Existente de 3"@ T T T T
Red de Agua Potable Proyectode 3'¢
. @

Banco de Nivel B.N.-01

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

g?_'kl\'?TSA(.;OTAS DE PLANTILLA'Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN

BERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 DE 8" (20 cm) DE @ Y

)E ATU
SERIE 25 DE 6" (15 cm) DE @

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EEI(E)%TEL(J)I%'SN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
EHMDE'\II\IADSE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O
12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.

1'38 -LA TUBERIA DEL PRESENTE_ PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

UERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR
LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15E) -DEBIDO A QUE DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE RECIBION INFORMACION DE LA EXISTENCIA

UN POZO DE VISITA (POZO 3) BAJO UNA PLANCHA DE CONCRETO, SE CONSIDERA EN EL PROYECTO TANTO

PARA PRESUPUESTO COMO PLANO, EN UNA POSICION APROXIMADA SE DEBE CONSIDERAR SU DEMOLICION
PARA AJUSTAR ALTURA Y/O UBICACION EN CASO DE SER NECESARIO.

1E(\3)I -LOS POZOS DE VISITA NO. 11, 12, 13, 14 Y 15 SON CONSIDERADOS COMO NUEVOS COMO PREPARACION PARA

TAR RUPTURAS DE CONCRETO FUTURAS AL CONECTAR LAS CALLES CON LAS CUALES EXISTEN CRUCES CON

RESPECTO DE LA LINEA PRICIPAL DE PROYECTO. EL RESIDENTE DEBERA CONSIDERAR UN POSIBLE CAMBIO EN
LAS ELEVACIONES, UBICACIONES Y/O PENDIENTES DE LOS MISMO A FIN DE DEJAR EL SERVICIO DE LA RED

SANITARIA PARA LAS CALLES MEXICO, AND. UNO, AND. DOS Y CALLE 1.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI

NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACIAON )%
SO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ) AY“”tam'e”m
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N‘ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE REHABILITACION DE  ALCANTARILLADO
MEXICO ESQ. CALLE 2. SANITARIO, AND. UNO ESQ. CALLE 2.
1243.60, 4 ESCALA VERTICAL 1:500 ESCALA VERTICAL 1:500
N 1241E.30 : ESCALA HORIZONTAL: 1:500 ESCALA HORIZONTAL: 1:500
o a I RED DE ALCANTARILLADO | 1,285 1 1,290
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POZO DE VISITA COMUN

CROQUIS DE LOCALIZACION
PLANTA -
POZO "A" POZO "B" SURRINO < s
_POZO™A"___ BROCAL Y TAPA _Pozo'8" peR0S & a0 ® BN LEALTAD
A / IR it - o INSTITUGION 2
3 MY A m l=—0.60——] REGlSTRO DE z % AN o \,\\\\I\P‘\‘P‘ '7,2% ,"
4 - A > T (GHoHo OJ afo VER ALBARNAL DE VER DETALLE 15 T 0 &
NN NRNE =06 RN 1013 CON RO i OQ QQ i DETALLE "C" 0.60 x 0.60 x Variable DE REGISTRO  PARAMENTO g CAFETAL, COL. ot YIDNES
— + | s MINIMO DE 1 CM i i A MEDIDAS INTERIORES DEL MURO Sh HLFPfA\)EI-LAf oL NORTE |
' I i LOSA DE R z
g °F° " 2 = O » | % oso  OU CONCRETO < @ PROVIPO, COL TS % &
i —] LLT | ! Il il GUARNICION oS i ’ . S % N
wl s >y e — ——— e — TT 1 DE_CONCRETO - ¢ S N
g | oHo 4 To.14 o % X
2 [ I| %) ABLE N oo T Y Y ’%/\ c
x = '. L - O e A ! TUBO DE RV.C. N 0.05 CINGENT o ° or
< ESCALONES CON {—] 015 [ N\ O O At L SERIE 25 DE 15|¢ms DE @ A = = “o, V4 WO
= VARSDESED ) rl | N T O O 3 PN I A — 0.60 APLANADO CON MORTERO = = o \p § Yoo
! ANCLADO AL MURO .I 1.74 afio ajuHo / \ JUNTA | H—~ CEMENTO-ARENA 1:3 = = e g & %
‘ . ofofofoFeRERoH oo \Q ESPESOR MIN. DE 1.5 cm = = . S & LA 5
(‘\ Ill C O R T E B - B oHoHoHoHoHoHo TAPA . HERMETI \ A4 ; ; Variable Qyoo QS\Q‘ gv' ‘;3- Q? 04742%& LAOA
, tto . P.E.AD. | +0-14 = = & 5 § o %i*“ SN
: - > > > 99 0
* \ J < | ,I = — Q'QO )OO'VO Q; Y Q$ ‘7477&% § 4 .O¢O <(;%\)\
1 040 - - TABIQUE JUNTEADO CON ——10.60 w GUARNICION VER 7 2 L 0.10 kg < 0 Vel RS <
’ MORTERO 1:3 EE | DE BANQUETA DETALLE uAu % % Q@ 5 &
P A & 2 AMAZONAS ¥
< % 0.14 0.60 0.14 R\ o % *
SIS el ,@ | \-— % g % . MIGUERAg coL. &
O O L O ¢ ; REGISTRO  DE ¢ o %, L anome &, Y %, &
1.20 0-330 S ALBARAL DE T & % % = & T % 3 v@‘” &
| VARIABLE PLANTA \\m\\ 0.60 x 060 x Variable & & 4 %% S < e m, i % 4 )
Q. ) R
e e o L0 SR S s CORTE A-A VoS Mo i Al
c=oo” kgfem 0.15 '
e - SIN ESC.
(g VARIABLE ' CORTE A-A DATOS DE PROYECTO
0.15 ) Numero de lotes 85 lotes
Poblacion de Proyecto 425 habitantes
DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA Dotacion (Uso doméstico) 250 Lts-Hab-Dia
0.20 ESCALONES CON TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE Aportacién (100%) 200 Lts-Hab-Dia
XARS D8 \URO ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 CONTRAMARCO Sistema Separado
15 CMS 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO SE ;'5;5)?5; Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA VARILLA DEL #3 CONGRETO Férmulas empleadas Gravedad
MARCO " .
NORMAL POR LA SCT Y CNA) DE FIERRO (3/8") @ 20 cms Fo2200 kalom? Longitud de la Red 391.83m
A o X e ] H| H H AMBOS SENTIDOS MARCO 9
- }AJ B [T f N I Y] - SIN ESCALA 7 SOLDADO AL DE FIERRO
0-20 =5200 () | I (1020 ACOT. MTS. . N\ Marco DE 2" X 1/4" o ?gfg?.)o CON 3 VARILLAS
\ >/ I YAPA DE CONCRETO
0.28 1 CONTRAMARCO (IR 0.06m ESTRIBOS #2 (1/4")
: DE FIERRO DE / . © @ 15 cms.
21/2" X 1/4" Hl—H—H—H—H—U [ — \\b T L
| e | 0.065m. O N / fo
PLANTA 28 A o ARMADO R R\ |
0.20 = ‘1_ : 11 6157, ANCLA DE SOLERA
c ‘ VARILLA DEL #3 1 BE ;'ERRSE L ARGO NOTAS GENERALES
cms
PLANTA DETALLE "C" DE CONEXIAN (3/8") @ 20 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
AMBOS SENTIDOS | SOLDADO AL )
NOTAS - CON DESCARGA DOMICILIARIA DETALLE "A" SOLDADO AL CONTRAMARCO 2)-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
ACOTACIONES EN METROS SN s EN CADA ESQUINA 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 N ' MARCO 4?_.-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C. PLANTA.
" L1)
SANITARIO SERIE 25 20 0 30 X 15cm DE ¢ DETALLE "B 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 DE 8" (20 cm) DE @ Y
DE 6 (15 cms) DE SIN ESC. SERIE 25 DE 6" (15 cm) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

?i

—

ATARJEA

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EE%%TE%%’SN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE

DE 20 O 30 cms) DE ¢ AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,

EHI\?EI\II\IADSE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacién
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
Relleno Compactado al

13&.-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
90% Proctor con Material ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
Producto de Excavacion

de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Carpeta Asfaltica

6 Hidraulica Ancho de Zanja Banqueta de

Concreto
4 f'c= 150 kg/cm2

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion

de Calidad Aceptable y 15)-DEBIDO A QUE DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE RECIBION INFORMAGION DE LA EXISTENCIA

variable

\ .

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR
LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

Ancho de Zanja
(Concreto Hidraulico) 0.20 m

(Pavimento Asfaltico) 0.075 m

variable

_ : _ Nivel de UN POZO DE VISITA (POZO 3) BAJO UNA PLANCHA DE CONCRETO, SE CONSIDERA EN EL PROYECTO TANTO
T Libre de Piedras . AnchodeZana = . PARA PRESUPUESTO COMO PLANO, EN UNA POSICION APROXIMADA, SE DEBE CONSIDERAR SU DEMOLICION
0.10m ' variable T PARA AJUSTAR ALTURA Y/O UBICACION EN CASO DE SER NECESARIO.
0.20m LY SEITIF PR SRR, / L ’
S NN YL N, T 16).-LOS POZOS DE VISITA NO. 11, 12, 13, 14 Y 15 SON CONSIDERADOS COMO NUEVOS COMO PREPARACION PARA
‘ W%%]/ // /. v %/// /’ W Variable > 2 o 4 ot // //' DL _ R TAR RUPTURAS DE CONCRETO FUTURAS AL CONECTAR LAS CALLES CON LAS CUALES EXISTEN CRUCES CON
Base de Grava Cementada /7 Variable | @ VL Colchén N/ 7/ /// Variable RESPECTO DE LA LINEA PRICIPAL DE PROYECTO. EL RESIDENTE DEBERA CONSIDERAR UN POSIBLE CAMBIO EN
. . va wer ’ Y ) Relleno Compactado al X 2 o N /7 /7 LAS ELEVACIONES, UBICACIONES Y/O PENDIENTES DE LOS MISMO A FIN DE DEJAR EL SERVICIO DE LA RED
TUBERIAP.V.C. SERIE25  TUBERIA P.V.C. SERIE 20 Compactada al 95% Procter 4 osom |5 90% Prueba Proctor \ 030m | fimo SOENENSNS. o N SANITARIA PARA LAS CALLES MEXICO, AND. UNO, AND. DOS Y CALLE 1.
descargas domiciliarias atarjeas Relleno Compactado al SEmo > con Material de Banco Nivel de > Relleno G 1ado al UM g 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
@ Comerciall Anchode | Colchon @ Comerciall Anchode | Colchon 5 : (Granular Fino, Tamaiio Ve eleno L.ompactado a _ = INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, Sl
Tubo Zania Minimo Tubo Zania Minimo 90% Prueba Proctor Nivel de Méximo 1 1/2" Plantilla 90% Prueba Proctor Nivel de > NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
@' (om) o) (om) (o) om) (om) con Material de Banco Plantilla aximo 1 1/27) e con Material de Banco Plantilla AYUNTAMIENTO.
Granular Fino, Tamafio C (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : =
6"(15 cms) 60 90 8"(20 cms) 75 90 f\/léximo 11/27) ~ 0.10 m l(\gjir:cl)a; I:I/r;o) Tamario
. 0.10m — + 0.10 m
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) | 1 . . 7 (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) | 4
; Plantilla Apisonada al T
Plantilla Apisonada al 85% Prueba Proctor

DIRECCION DE OPERACIAON

o
7 GERENCIA DE PLANEACIAN > (xalapa

Tuberia de P.V.C. SERIE 20
Y SERIE 25 de @ variable.

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor

Tuberia de P.V.C. SERIE 20
Y SERIE 25 de @ variable.

CMA

con Material de Banco (Arena) Tuberia de P.V.C. SERIE 20

TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS

LEVANTO

PROYECTO Y DIBUJO CED. PROF. 11715997

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

BANQUETA DE CONCRETO
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

con Material de Banco (Arena)

Y SERIE 25 de @ variable.

CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

VERSION FECHA REVISO

01 28/FEB/2023| APG/CGV

AENTO 2 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢ Ayuntamiento

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIDO
DETALLES DE PROYECTO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE 2, ENTRE AV. AMAZONAS Y AV. POPOCATEPETL, DE LA
COLONIA CENTENARIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
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ESTACION 0+008.00

RASANTE

1,245 | RASANTE= 1,242.66 m
H. CAJONES DE 1.5X1.0
ESCALA 1:100

ELEV.=[1,242.66 n

1,244
1.243 A o D 1,242.40
’ L] | ] S=1.70%
[ ————
R L P YT P B A PR L8 o Ty a
[ ———
1 ,242 NTRADA(Dty
= TUBO DE ACERO SALIDA (DD)
ELEV.= 124248 m % ELEV.= 124233 m
4.57 4,18
1,241 TRAMOS DE#25-m=8.75n
1,240

Eje de la

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

POR REHABILITAR ACERO DE 8" DE @

red de Alcantarillado

1243.60

2.30

1241.60 200

Po |

VER DETALLE "p”

-_ZAMPEADO DE
CONCRETO
\

f'c=150 kg/cm2

ALERO DE CONCRETO N
f'c = 250 Kg/cm2 N\ @ a

MALLA
ELECTROSOLDADA :
E 6-6/10-10 \ 4 . v 4

an

7 TRAMOS DE 1.25 m = 8.75

Sentido del
cadenamiento

PROTECCION DE
CONCRETO ARMADO

f'c = 150 Kg/cm2

DENTELLON DE
CONCRETO f'c = 150 Kg/cm2

=]
=1
RN

Vars. K

DETALLE

NZ2NZ2N NN AN

>
E#3@20 /§<

P PN /\\\/\

IS
XA XA
w
o

NPNCAXAR? 4#3
r— 20 — Vars. L
29 29

D

Dimensiones en Centimetros s/e

TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS

LEVANTO

PROYECTO Y DIBUJO CED. PROF. 11715997

CAJON PREFABRICADO DE
CONCRETO REFORZADO

f'c= 350 Kg/cm2, CON VARILLAS
EXPUESTAS

ASTM-C-1433
N-CTM-3-07-16 SCT/NMX-C-499

™

0.15

1.50

1.00

PN

pyTe
F 1.10 A

ANCLAJE DE VARILLAS DE
ALERO CON VARILLAS
EXPUESTAS DE CAJON

!

0.60

b
0.201
e
PLANTILLA DE CONCRETO
F'c=100Kg/Cm2
15 Cm DE ESPESOR
DETALLE DE VARILLAS PARA DENTELLON )
3 No. |VARS|NUM |DIAM LONG. a b c ESP | PESO
- K 9.0 3c 1.021 0.2 0.1 ]0.06| 20 |5.0 kg
— Den.1
%C L 4.0 3c 1.7112.93] -— — — 4.0 kg
K 9.0 3c 1.021 0.2 0.1]0.06| 20 |5.0 kg
— . |Den.?2
L 4.0 3c 1.7512.97| — — - 4.0 kgj
TOTAL= 18.0 kg
DETALLES DEL REFUERZO
al2 DIAM. | a b d e
al2
bL Iyg 3C 7 |17 8 | 55
§ 450 4C 9 |23 |10 |55
5c |11 |20 |11 |65
*__e'-* 6C |14 |34 |13 | 85
f——
8c |23 |45 |17 [140
, Aq.P Soldadura
0.3max.

60

s

CORTE A-A

En ningun caso, se
permitira empalmar en
una misma seccion,
mas del 50% de las
varillas.

|

VARS H #4 @ 15 CM 015
INTERCALADAS
VS F #4 @ 25CM 9
—_—
—
P—
VARS G #4 @ 30CM VARS | #4 @ 15CM
INTERCALADAS

VARS J #4 @ 20CM

[ 1
L J

-

DETALLE DE VARILLAS\

ALEROS
VAR NUM | pIAM | LONG. | ESPAC. |TOTAL(Kg)
PZAS
Vars F 48 4C - 25 75.99
Vars G 16 4C 1.40 30 22.31
Vars H 28 4C 1.09 15 30.26
Vars 1 28 4C 1.34 15 37.37
Vars J 44 4C 1.07 20 46.90
Revestimiento= 0.05
TOTAL= 212.83 Kg
a I a !
Vars F
f——]
b b[ c
Vars G
Vars H a
Vars I

Vars J J

MATERIALES EN CAJONES
C ONCEZPTO CANTIDAD | UNIDAD

EXCAVACION oo, 21.06 m>
RELLENO DE PROTECCION (ARROPE) CON MATERIAL DE

EXCAVACION S m?
DEMOLICION DE MAMPOSTERIA.......ouoviiiieieeeeeeeeeeeeeeeeee. 2.40 1
CONCRETO f'¢=100kg/cm?2 (PLANTILLA ALEROS-CAJONES) 2.18 o
CONCRETO f'c=150kg/cm2 (ZAMPEADO Y DENTELLON)...... 0.50 nt
CONCRETO f'¢=250Kkg/cm2 (ALEROS). .o veoveoeeseereeeeeennn 1.14 | nd
ACERO DE REFUERZO Y POR TEMPERATURA.......cccocovvenn... 296.83 kg
MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10—10...ccccceveeeeeieeeeaeennn.. 1.74 e
CAJON PREF. DE CONCRETO REF. 2.0X1.0 LONG 2.40 m... 7.00 pzs
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DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 85 lotes

425 habitantes
250 Lts-Hab-Dia
200 Lts-Hab-Dia

Poblacion de Proyecto
Dotacion (Uso doméstico)
Aportacion (100%)

Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red 391.83 m

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

g?_.;l‘_'@_FA(.ZOTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 DE 8" (20 cm) DE @ Y
SERIE 25 DE 6" (15 cm) DE @ Y TUBERIA DE ACERO DE 8" (20 cm) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE 15 Y 20 cms DE @&, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EE%%TE%%’SN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
E’L\IJI\I/:I)AOI\’I\IADSE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.

13&.-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR
LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15E).-DEBIDO A QUE DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SE RECIBION INFORMACION DE LA EXISTENCIA
DE UN POZO DE VISITA (POZO 3) BAJO UNA PLANCHA DE CONCRETO, SE CONSIDERA EN EL PROYECTO TANTO

PARA PRESUPUESTO COMO PLANO, EN UNA POSICION APROXIMADA, SE DEBE CONSIDERAR SU DEMOLICION
PARA AJUSTAR ALTURA Y/O UBICACION EN CASO DE SER NECESARIO.

16\3).-LOS POZOS DE VISITA NO. 11, 12, 13, 14 Y 15 SON CONSIDERADOS COMO NUEVOS COMO PREPARACION PARA
EVITAR RUPTURAS DE CONCRETO FUTURAS AL CONECTAR LAS CALLES CON LAS CUALES EXISTEN CRUCES CON

RESPECTO DE LA LINEA PRICIPAL DE PROYECTOQ. EL RESIDENTE DEBERA CONSIDERAR UN POSIBLE CAMBIO EN
LAS ELEVACIONES, UBICACIONES Y/O PENDIENTES DE LOS MISMO A FIN DE DEJAR EL SERVICIO DE LA RED
SANITARIA PARA LAS CALLES MEXICO, AND. UNO, AND. DOS Y CALLE 1.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI

NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACIAON L
Y Xalapa

GERENCIA DE PLANEACIAN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIDO
DETALLE DE CRUCE CON CANAL

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA CALLE 2, ENTRE AV. AMAZONAS Y AV. POPOCATEPETL, DE LA
COLONIA CENTENARIO, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

FECHA: FEBRERO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE03 CLAVE DEL PLANO:
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