=) =) o S S S CROQUIS DE LOCALIZACION
I ~ N ~ I N I
0 0 0 D D D
~ =< B.N. SOBRE GUARNICION CON | X > x X X
""\,,\\ CLAVO DE CONCRETO Luis
m"‘\u\\ COORDENADAS: X=720372.984, DONALDO CoLosip
e Y=2164179.097, Z=1341.245 - - - ¥ 07— -V - ™ Y Y Y Y =
"~ Relleno Compactado al Ralleno C tado al
; 90% Proctor con Material N0 Loompactadd &
CANTIDAD DE TUBERIA | Bonquetu de Ero%u?-tg c(ljeA EX(E[O\{)?C'OH g?oﬁi;%cézréizal\\;l:égfl |
Concreto Hidrdulico ) e Calidad Aceptable y :
CONCEPTO UNIDAD CANT. | fo= 150 kg/sz ) Ancho de Zanja . Libre de Piedras de Calidad Aceptable y _ Nivel de |
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 126.64 ' variable K Libre de Piedras , AnchodeZana = L o0
— + variable
OOEIIH qand T // 7 Z + |
i 0 o —— O o % . f . . g . \
@ Comercial | Ancho de | Colchon | Variah cotanon| A ////////// 08 " |veriabe
. r . ariable olchon NI 7, .
Tubo Zanja Minimo | e ppvieiig N |
(pulg) (mm) (cm) (cm) gg%engru%%?pgggsoor o / 7 |00 m e Relleno Compactatio al 0.30m %
PLANTA | i Material de Banco % / = 00% Prucba rock Nivel de 5 |
ESC:1:250 3 75 60 90 Mgeteggl cgé?ggt%r%tﬁ]’ 4o con Material de Banco % 4 ‘ Plantilla
I p 1adgs; (Granular Fino, Tamafio 7 K/
_ | (0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) Méximo 1 1/2") O om |
P 4 (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : &G 1
g Plantila Apisonada dl ) . s Ap IRIRRRRIIIRRL. |
- A | 85% Pruegq Proctor Tuberfa de PVC sanitario g;ztgfuggfg:zg;f' Tuberia de P.V.C.
37490 con Material de Banco (Arena) de @ variable. con Material de Banco (Arena) de @ variable.
Y=2,164,175 . Y=2,164,175
1339.90 BANQUETAS CALLES EN TERRACERIAS
. | SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA |
B.N. SOBRE GUARNICION CON SIN ESC. SIN ESC.
) CLAVO DE CONCRETO - - =
- - COORDENADAS: X=720420.135,
- Y=2164156.511, Z=1339.899 - 7T T T T T —— — — 7 _| DATOS DE PROYECTO
DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO Namero de Lotes 10 lotes
_ PARA LAS PIEZAS ESPECIALES | Poblacién de Proyecto 50 Habitantes
" 16 DEW' F%MIE%E ALTURA [LADO "A"[LADO "B”"[ VOL. POR Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
_ P@ ) pOG; | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE | Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
e ™ R EE: 30 30 30 0.027 Sistema Separado
T o Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
- — ‘23 | Formulas Empleadas Harmon-Manning
/,./’/ 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y Sistema de Eliminacion Gravedad
T _— NIVELADAS. | Coeficiente de Seguridad 1.50
, —\ e 1372.65 CAMPANA 2 _EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS Coeficiente de Harmén 1+ -1 _ag
Sl g 2 1337.66 TEE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. Velocidades: 4+ VP
S «\(‘g.\\” | DIREGCIAN DE LOS EMPUJES 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA | MInlma 0.30 miseg.
S X Q < ((6 Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. Gastos: | 2xima 5.00 miseg.
S ) . =2 Minimo 1.50L.p.s.
Sl R Lt Q™ Medio 150 L.ps.
T ' - ) 0/ Max. Instantaneo 5.70 L.p.s.
> \ P ~A \V \ Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
_ //,/‘/ g - w 16 \’\,f"ﬂ’\ S N, ™~ ~_ _ P ’
Y=2,164,150 - ¢O : =3 No- ~ ¥=2,164,15Q.~ SIMBOLOGIA
> - - - ((\ - - - hy ~, ~., I ~ - . u\’\\\
- pe ; a5 1374.48 .
- a VA = \O= - "L 1337 69 S e ( Red de alcantarillado sanitario existente —_—— . — — —
- - - 7 N ! _ ~ S, L ~, -
‘z‘a o — S~ ( \~: 4.77 07“6 Red de Agua Potable Existente de 3" @. —_—
) P ~_ - QIS S, x e’Q ’;’ ~ —
T 0 g (75 - Red de Agua Potable de Proyecto de 3" @. — T T T T
T e Co, o
T 1373.06 ~_ { g S, Sl Namero de Crucero @
_— Q s Sl o [187441 Longitud del Tramo L =365.30 m.
S S
~_ ST — 38.86/ &
i Banco de Nivel Q
NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA'Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC RD-26 DE 3" DE @.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE PVC DE 3" DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
Y=2,164,125 Y=2,164,125 PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
) 0 \ EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS _— O o PROYECTO. , , .
- \ . \ \ 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
cala| pmam |eant] h ¢ a b EGSP X y CONTRAMARCOS | jxceay|PEpaciriy Lcoxe. [suromas| paLsrer| ey | Leone. | vars, - B.N .- SOBRE GUARNICION CON (o) AN AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TNI(I)’() v AII)%,UI \S 13%1 v EN EN EN EN M‘URO EN EN _ : ) ‘g | TABIQUE | PISO MORT-CEMfCONC. REF.[ 4 TECHO 3/8" _— CLAVO DE CONCRETO ‘-.,\ \ TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
: . o m Ccm m m cm m m | Sencllo [ Doble [Cantidad Pslll‘illl m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C //,,/’ COORDENADAS: X=720470.211, \\ \‘\\ DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CON’TRA-“STA.
’ Y=2164127.297, Z=1336.190 \ 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
LOA | 75y 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 - 1 100 2.97 2.34 0.24 4.73 0.078 4.75 0.220 48 \\\ \ COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
\\\ \ "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
‘\ \. 11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
"‘,2 8 ("Q 8 L‘,\) \ \ 8 ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS
ks p pt pa pa i ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
Q Q Q Q C,:l \ \\ Q 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
>II< >II< >II< >II< >II< \\ \\ >II< INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
COMUN.
—+ T 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
@@@@ @ Q 1€ ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
‘?\Q\S/ f - - - - T T 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
N & A A 0
\or'd 0.615 0.50 POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
N < . .
PIEZAS ESPECIALES N Qég/’,g b | 0.10 % LISTA DE PIEZAS ESPECIALES 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
—'%\)\\ o J/ B 5’ R L ‘ © Abrazadera diém. de proyecto 100 pza ‘ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD % N 4 r\l D R | | L — B |7 T q .d ) q b. K 3.00 SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
N e =+ ave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec : za
—— CRUZ DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 X 75 mm PZA 2.00 %\ \ féODO 45°X3" -+ . 0.50 | l' @ ) / . ) p DEL AYUNTAMIENTO.
" m ) . N | . | (® Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2 1.00 pza
= (3" x 37) de @ Mo~ PROYECTO ~ PROYECTO | 0.615 | Jr E’Jr Q Jr e Jr @ Polistileno de alta densidad |
] ” () e = + P e olietileno de alta densidad con alma .
H CODO DE 45 X 3" DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 4.00 3 — \3%) «/ 3 ‘ de Aluminio 1/2' @. Variable ‘
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3” DE @ pza | 12.00 \J CODO 453" Marco de Fo.Fo. ® Valula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza o
N DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA. ' F/\ ‘ ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza t— 55=< >'=5=\75 — ‘
A
l_ EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 76 mm PZA. 8.00 4; :,/ ‘?Qo ‘ 0.60m [ | ‘ Yz 7 .
(3") de o /"'/Q‘?g~ 0.035 Nivel de Piso apto: [ | CM AS IRECCION DE OPERACION ) (xala al
JUNTA GIBAUL N /& » » - Bangqueta i i — T 7 = 4 |
i TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA DE 3" X 3 = CRUZ DE 3" X 3 050 W f 008 \ ﬁ Hivel de Pisg — ‘ oo GERENCIA DE PLANEACION rapa
Him HEXAGONAL DE 16 mm X 76 mm (5/8" X PZA. | 52.00 DE Fo.Fo. | A 0575 =t | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2 1/4” (2 1/2") DE ¢ | . | A 4 : 4 L T I
& | 0615 | ’ ‘ ; ‘
EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3") DE # PZA. | 13.00 @ & ! 0675 ! V Corte A—A 0.50m. =
Q;\f-) /\3 T . T J 0.50 J - ‘ minimo ‘
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. CON CAMPANA Y ! ' ' S i A\
- M. 126.64 _ .
EMPAQUE TIPO ANGER DE 76 MM (3") ¢ RD-—26. Q COI’T@ B B '|' d l__ l__ 4 ) @ >
N apa de ro.ro. T T | 7\ |
N  ABRAZADERA .
N VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIO PZA. 1.00 f\ CODO 45°%3 DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
DE 75 mm (3") DE ¢ _ CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
X & = RED DE AGUA POTABLE D D PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
I:I CONTRAMARCO %ENCILLO DE 1.40 M CON CANAL P7A. 1.00 PROYECTO ,—~ ~ PROYE(?I"(E'"— y ‘ DE 4 variable ‘
DE 100 MM (47) [ _v_| ‘___\/_..._..._...._...”_.
"’ \ \
MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 1.00 CoDO 45')(3”J /
1 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PZA. : NI
58 | YT -]
Q??\ /{‘\/ TEE DE 3" X' 3 ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
va M DE Fo.Fo. | X | CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
Qs r r GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
NUMERDO DE OBRA ASIGNADO :
PROPORCIONAMIENTO T : - e o : ,, ST I o : o 2024 30 909 Ooavy
DEL CONCRETO 1.- lQ(ias las acotaciones se dan en centimetros, excepto la§ mdicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos
12-35 Losa del techo asi como las "a", "b" y "¢" de la planat de muros de las cajas. DESCRIPCION DEL PROYECTO :
1-3-5  Losa del piso 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccidn del contramarco seran de tipo liviano. REHAEILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
9 _ P 1A o valvil: s PR . . PR PRP POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE
ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA QUE UNE EL 3.- El dado de operacion de la vilvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. FEBRERDO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARAGION EN CALLE 10 DE FEBRERD
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA 4.- A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo. Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITAGCION DE DRENAJE SANITARID Y RED
DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA Y LUIS
5.- Lalosa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 ems en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto. DONALDO cCOLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO
COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
0.- L. l0sa del p1so sera de CIMS de€ eSpesor con reruerzo de varulas de ¢ ol cms en ambos sentdos.
6.- La losa del pi i de 10 le esy fi 1 illas de 3/8" @ @ 30 I 1d
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO :
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. RED DE AGUA POTABLE
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si ¢l terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. : . PLANTA -
VERSION FECHA REVISO
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")¢) y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas serdn objeto de un disenio especial. 02 0CT/2023 APGIFDG CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON . . . . o . . ESCALA ! NO. DE PLANAQO: FECHA :
LEVANTO 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas. 03 ENE/2024 APG/EDG
INDICADA 01 DE O2 ENERO 2024




CROQUIS DE LOCALIZACION

CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.

TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 68.21

Luis pon,

=)
%)
ALDO coLog|o )
°
>
S
X
5 /
MARZO, (¢

@ Comercial |Ancho de |Colchdn
Tubo Zanja Minimo

(pulg) (mm) (cm) (cm)

3 75 60 90

\ FCEUERO‘DE ﬁucTszﬂ
| |

PLANTA "
ESC:1:300
. 00 DATOS DE PROYECTO
A %\ . Numero de lotes
1370.48 )s\ Poblacién de Proy o
N\ m tico)
\ 1335.48 ‘ N ‘ a por vivienda
/ Gasto de Alimentacion
7 ‘ ‘ Linea de 3'0 25 1/s
i \ Longitud de la Red
JUNTA GIBAUL . P.V.C. Hidraulico  Linea de 3" 68.21 m
|DE 3" X 3" )
Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
SIMBOLOGIA
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Red de Alcantarillado Existente === — — — — — — —
Pozo de Visita Existente Z//
@ Abrazadera didam. de proyecto. Tuberia do Provecto de PY.G /
©@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec sheria deTroyecoce TS .
® Conector macho metdlico para manguera Kitec de 1/2" Pozo de Visita de proyecto @
@ Polietileno de alta densidad con alma Nimero de Pozo @

de Aluminio 1/2" @.
® Vélvula de banqueta de bronce de 1/2"

® Registro para llave de paso o bota

Red de Agua Exitente de 3" de @
Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @

DETALLE DE TOMA -

o con Mt Releno Compactadol DOMICILIARIA A REHABILITAR | 2 z
Bunquetu de rodu ,0 & Excavaci g?gﬁﬂzcét)eréggal\\/ﬂ:ég:‘al 1.00 pza ‘,”‘”,“,’ C M A S D l R E C C l D N D E D p E RAEII D N)m(.
oeto Hidddullco o (e Calidad Aceptable y de Calidad Aceptable y Niveldo 3.00 Nivel de Piso e T ... GERENCIA DE PLANEACION 4
=10 byt e s Libre de Piedras ppochodeZana |, Terreng D9 paa e Nlvel do Piag DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Y variable L 1.00 pza
OOEE o o 4
Y -+ ) i
Varicble Golhin Variane Variable 030m
Relleno Compactado al Tosom B baom | 1.00 pza 1 |_ |
90% PI'EE q —_ g Relleno C al ? 8 1.00 pza ]
on Material de Banco Nivel de 12 90% Prueba Proctor Nivel de g Q0 p ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
}gotegml geedmentn%tea ] Plantila con Material de Banco Plantila Tubo Galvanizado CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
(L_;em hrl::“:' T‘L;’ Z L (Granular Fino, Tamaio PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1 (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)
H“"“ryﬁuﬁ,ﬂsﬂ?ggt%r‘" Tuberfa de PVC sanitario Efo/"ntﬂfuiﬁfzfﬁgif ' Tuberia f’e PVeC.
con Material de Banco (Arena de @ variable. con Material de Banco (Arena) de @ variable. B
BANQUETAS CALLES EN TERRACERIAS TNG. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA CED. PROF. ; 8614306 CED. PROF. : 1743135
SIN ESC SIN ESC. GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
) NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
PIEZAS ESPECIALES 2024 30 909 007
DESER‘IF‘EllﬁN DEL PROYECTO @
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA FOTABLE EN
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD ICANTIDAD FLANA, EON FREFPARACION EN EALLE 10 BE FEBRERD ¥ CALLE 28 DE MARZG
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANI'I:ARIEI Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
N JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" DE @ PZA 2.00 FHERARACION EN BALLE Lins BONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE
\/ . - MARZO, EN XALAFPA, VERACRUZ.
DE FO'FO. CON GOMA REFORZADA' 7 7 TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO @ CLAVE DE PLANO :
VERSION FECHA REVISO
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. CON CAMPANA Y M 68.21 0CTI2023 RED DE AGUA POTABLE AP 02
EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON EMPAQUE TIPO ANGER DE 76 MM (3") ¢ RD—26. Vi APG/FDG PLANTA CALLE TIJUANA
LEVANTO V2 ENE/2024 | APG/FDG ESCALA : NO DE PLANO: FECHA @
INDICADA 0z DE 02 ENERO 2024




Y=2,164,200 Y=2,164,200 CROQUIS DE LOCALIZACION
o o o Yo} o Yo}
a & g S < S
) ) 5y o o o
& & R N N N LUIS DbonaLpo coLo
W W W TUBERIA P.V.C W W 0 S10
< B.N. SOBRE GUARNICION CON | < < g NN < N < < POZO DE VISITA COMUN
escargas domiciliarias
CLAVO DE CONCRETO
COORDENADAS: X=720372.984, & Comerdial Ancho de Colchon POZO"A"  procaLy TAPADE _POZO"B"
Y=2164179.097, Z=1341.245 ) - POLIETILENO X v
s Tubo Zanja Minimo I . Ny ;
PLANTA SRR e
@"(cm) (cm) (cm) PSSO ME . ’ < < APLANADO CON MORTERO
] | ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
6"(15 cms) 60 90 |'I ||I
: ! 030
1 w | ] ]
TUBERIA P.V.C. o { (;VARIABLE
T.7.2. EXISTENTE atarjeas 2 | ". |
COTA.-1339.67 — i d H cdhowcon— o] 005
@ Comercial Ancho de Colchén £ VARS.DE 5/8'0 '. }
| 1
Tubo Zanja Minimo Iu' A“#%%}ﬁ’é’ ALMURO I'. B
| 1
| 1
) @"(cm) (cm) (cm) "I 0 Lo II'
N 1 \ 7
~ 8"(25 cms) 70 20 PLANTA —| 040~ |E=]TABIQUE JUNTEADO CON [-—o0.60—-
~ ESC:1:250 — ' — MORTERO 1:3 ‘ ‘
K :1: — —
‘ SOSEE =
. O 0.60 F——][ACABADO PULIDO — })
[ L S ]| ESPESOR MINIMO DE 1CM. |I——] —
Y=2,164,175 , — AP = Y=2,164,175
\ CORTE A-A — ABLE
' R , DATOS DE PROYECTO
3 H - P~ .
B.N. SOBRE GUARNICION CON DETALLE ABLE |
CLAVO DE CONCRETO DE BROCAL Y TAPA CORTE C-C Numero de lotes 17 Lotes
~ COORDENADAS: X=720420.135, PARA e oo PENaPE 176 Poblacién de Proyecto 60 habitantes
_— Y=2164156.511, Z=1339.899 DE ALTA RESISTENCIA a20 Dotacién (Uso doméstico) 250 Lts—Hab-Dig
A CARGA HASTA 30 000 KG, > TP
. 1339.06 { g A GARIBA HASTA 30 o0d K& I 4 Aportacion (807%) 200 Lts—Hab-Dia
1339.38 pE DASTA SO X& AR GuRo Sistema Separado
. (UE CUMPLA CON LA NORMA ANCLAT . ~ s
SDR LA BCT Y CNA) Cla‘tur%\edza del Sitio de Vertido Eed Mumcwpcij\ .
SIN ESCALA elocidades inima axima
ACOT. MTS. Gastos 0.30 m/s 5.0 m/s P.V.C. SERIE 20
A Minimo 0.07 lp.s.
- AJ B ol ‘
T.T.1 EXISTENTE 0 0.20 U.Eu’ 0 1 I I | 030.80 Medio 0.14 ‘pS
COTA.-1339.67 Max. Instantaneo 0.53 lp.s.
/ 0.28 - Max. Extraordinario 0.79 lps.
Tapa de Concreto S I M BOLOG IA
Armado
Varilla de 3/8" @ Contramarco PLANTA Elevacion del Terreno 1480.35
(N
| 0.88 | de fierro
0.20 .. h del PV 1.70
@ 20 cms | } 067 // — de 2 172" X /4" Elevacion de Desarenador ¢ Caida o 1479.05
4 0.60 - c
v ' PLANTA
Cadena de Cerramiento = Long. - Pendiente - Diam. 86.98-5-150
Y=2,164,150 de Concreto Armado . NOTAS.- ¥=2,164,150 m  milésimos cms ’
Marco de N VER DETALLE "B" .
fierro de ACOTACIONES EN METROS Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—
Muro de 14 cm de flerro e » 3 EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
Espesor de Tabique Rojo 2w /S ey e Y T L EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 Eie d " -
Recocido de 7 x 14 x 28 cm varigble o S VY e T e T h S~ Q 7~ 16 ce provees
Tuberia de P.V.C SERIE 25 . e N N { & -
ép'a”a:"’:"" M‘;r;ero ~ de 6"(15 cms) de @ PR 187 ~ L// S T~ _ Pozo de Visita Existente @ 77777777
emento-Arena 1: ) ~_ e -~ -
- e - - 1 i 77 ~ - | N |\ - S S Trm ™~ - - ~
Acabado pulido gy, -~ o~ _ 336 ... 93 ?70 C.Q ~__ e Linea agua potable
SALIDA e s ~_ G F1.05 YL QS S~ 1336.564, o) ~ NOTAS GENERALES
- ~_ 5 1334.634_— PJ“ B 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
i \ ANCHO DE_ZANJA , N s T, 7 : :
T e g sy e g Plantilla de Concreto VARIABE TN, T — %<\ ‘)\) 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS
de fc = 100 kglcm2 -+ A ~_ _ ) ) .
CORTE A-A' < o T,
SIN ESC. _ vl e I S - 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO ANCHO DE_ZANJA ?';V,ﬁ'?ﬁf . ANCHD DE ZANJA |, Terreno 3 S R e i
——VeRmBLE = n VARIABLE { 07“ S~ N T, 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO T Q I A PLANTA.
S T~ ... - 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS
~ T EO1 _ DE @=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").
CONTRAMARCO ADEME varmele | N T @ OEE%ISANA — 6).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIGN
DE FIERRO DE ARABLE \ PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
212" X1 CONCRETO VARIABLEL T \ PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
fc=200 kg/cm2 \ < \ .
MARCO ADEME P C 7).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
DE 2*X 174 ARMADO CON 3 VARILLAS 250 250 200 _— ”, EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
#3 (3/8") - : - PROYECTO.
TAPA DE CONCRETO ] RS el ie 0% Nivel de - ol ) \ ] ) )
Y=2,164,125 ARMADO ESTRIBOS #2 (1/4") - : Plantilla Plantila - <V ; 0 \ Y=2,164,125 8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
‘ / @ 15 cms. 1 | 1 1o o107 ol == _ W Pad - AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
ooesm, THE m NS Ak VARIABLE o8 -+ Veriaid — <\ 3 _— \ QO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
UL RN g DETALLE DE spheiie _ \ DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
@ Variable - 133639 % \
g ANCLA DE SOLERA INSPTLA/TTAE:‘(!)‘:'DE DETALLE DE SECCION _ 1.44 1334.94 \\ \
VARILLA DEL #3 1%19™  bE FIERRO OF ExepaaoN TUBERIA Y ADEME DE EXCAVACION EN _— : < 9).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
" DE 7 cms DE LARGO SIN ESC. SIN ESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES T \ Q AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
(3/8") @ 20 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR MAYORES A 250 MTS . — \ \s\ \ CORRESPONDIENTES
AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL IN ESC. - _
CONTRAMARCO 7 \ ) ,
SOLDADO AL EN CADA ESQUINA P LANTILLA APTSONADA AL 5o PRUSEA RROCTOR Oom MATE. _— B.N .- SOBRE GUARNICION CON \ ’0 10).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
MARCO |-— 0.14m— RIAL DE BANCO (ARENA) e CLAVO DE CONCRETO \ \ DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE - - i _ \\.\ '. .\
DETALLE "B" BANGO (GRANULAR FINO, TAMARO MAXINO 1 12 7 COORDENADAS: X=720470.211, 11)-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
(0:50 . ARRIBA DE LOMO DE TUBO) Y=2164127.297, Z=1336.190 ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
SIN ESC. 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- \ \
DIICTO DE EXGAVAGION DE CALIDAD AEPTABLE Y LIBRE DE 12).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
g § ‘é’ § L‘,:r’ ‘\_\ ) § 13).-MATERIAL TIPO Ill
g S S S S S 14).- SE DEJARA PREPARADA LA CONEXION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 DE MARZO,
[ N ~ ~ ~ \ D CONSIDERANDO UNA ALTURA ESTANDAR DEBIDO A QUE SE DESCONOCE EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA LINEA
N N X X % < SANITARIA ACTUAL, SE DEBERA BUSCAR EL NIVEL DE ARRASTRE HIDRAULICO DE LA LINEA EXISTENTE PARA EL
: : DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA.
1,345 2aa P@g@l\&%ﬁé%o VER DETALLE ) ]
1,344 | o 344 m 4 15).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA ORILLA
g 1343 [ LOSA_DE CONCRETO = DE REGISTRO PARAMENTO DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR
1,343 [ 3 d 1338.64 F'C = 150 KG/CM2 — DEL MURO
* 1339.378 3.12% zo 1342 I ] 54 1.87 GUARNICION = L0SA DE FALLAS SOBRE EL CORTE.
1,342 H 2.51 - : : oz ’ : o
’ I i Ll [1336.77 — i .
1341 1L 1336.388 1 §71338.640 : e . 1,341 1339.061 69 DE CONCRETO \ = GUARNICION CONCRETO 16).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
] 1334.948 44 ©1336.770 J————T H ik B 1,340 1 1 ' — 05 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI
1,340 8 e ) = DE CONCRETO A !
1339 I JE—— Bl 4 1,339 [ L = NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
’ T = o’ ] LU APLANADO CON MORTERO = £ { AYUNTAMIENTO.
) 1,338 = 0.05
1338 1 I—— : : L N TUBERIA DE o CEMENTO-ARENA 1:3 = riable —+ +°
1,337 HH [———————e 38.53-27- oNcrRETO 10" w3l ESPESOR MIN. DE 1.5 = MEDIA CANA
| | & 2) 1085 (3 — 1336 [ @ ACABADO PULIDO = APLANADO CON MORTERO CON TUBO.
1,336 2774125 1335 L |2 o = CEMENTO-ARENA 1:3 TABIQUE &
1,335 0 42, ' = Y ABLES LONGITUD (e | ESPESOR MIN. DE 1.5cm CONCRETO _
1,334 1 — ADEME o PROCESO DE. Selilll X PV.C.45° ! P T 3.10 \ CON ACABADO PULIDO fe=150 kglem2 Variable
1,333 [y 1 K H 1 : . coDo
1,333 ™ EXCAVACION A MAQUINA EN TERRACERIA PAVIMENTACION ' X = TERIOR 25 11 Tt YEE REDUCCION &S ] o z 4
133 Il | —= 2 —— — 1,332 ) , , N R EXTEROSERED (i 060 o014 pEpve [ DEPVC PLANTILLA % ()| AS DIRECCION DE OPERACION @g;
, L= 93.31 M. EXCAVACION A MARUINA EN TERRACERIA & DE P.V. .S ENTE MIN. D DE 20x150 DE 45°x150 fc=100 kg/cm2 WA, 7 ) (xalapa
1,331 19 TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO - - w VR \/\\\ T‘\))E?,sCm @, PEND! REGISTRO DE C oo S = GERENCIA DE PLANEACION . ayuntamicntol
o SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 10" (25 cms) DE @ TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO >/\< OefkgpéNOi\(ngrible H I DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
< o — ~ © [52) ~ oo [75) - n 7N : .
: 2 EMA METRICO SERIE 20 DE 10" (25 ) DE N
T S 5 g @ P N o 3 = S1ST - ! CMS a N MEDIDAS INTERIORES 014 060 014
< © b2} @ ! @ ) el el el T ~ ™ \///w
Z Z 2 2 Z Z Z 22 Z < N <;\\\qu DETALLE "D REGISTRO DE
; © © © < ~ - o 0|0 © < el ¢! Z~TEE EN YE ALBANAL DE
i o . 3| 3l @ S = = - - | DEPV.C DESCARGA DOMICILIARIA TIPO 060 % 060 ¢ Varnble
AN 0. . i
ar 3 3 8 3 a3 3 3 3 Zz S = PE45°x15 PARA TUBERIA DE P.V.C. DE . S INTERIORES
s ~ o s s . = = @ Q \//\/* ATARJEA MEDIDAS INTERIORE
= 5 ] g N © =) S 28 > = @ i </\\4 DOBLE PARED DE 20 Y 30 cms DE CORTE A-A
< g S g 2 ! 2 8 1S 8 S 3 /\1 g @ EN PROFUNDIDADES ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
O S & il 3 S z ik & o S © | ATARJEA-{-+-}- MAYORES A 2.00 m SINESC. CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
S 3 AN N : : PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PERFIL SANITARID CALLE LUIS DONALDO COLOSIO &) z z KA 1R
ESCALA 1 : 500 NI AN
PERFIL SANITARIO CALLE 23 DE MARZO GRLRRLRELLLK,
0.75
Varilla de 3/8" @
@ 20 cms CORTE A-A REGISTRO DE
SINESC. DETALLE "c' DE CONEXIAN ALBANAL DE
1apa de Relleno Compactado Roleno Compactadoal CON DESCARGA DOMICILIARIA 060 x 060 x Variable
Concreto Marco de : 90% Proctor con Materia MEDIDAS INTERIORES ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
90% Proctor con Material
¢ i6 Producto de Excavacion CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
fierro de Banqueta de Producto de Excavacion de Calidad Acentab| N 014 0.14 . o ) . 174 )
— A de Calidad Aceptable e Calidad Aceptable y Nivel d . 0.60 . GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
A 2" x 1/4" Gonereto Hidrfulico : ¢ vandad. Acep y Libre de Piedras Ancho de Zanja lvel de VER | Jut 7
pa X fc= 150 kg/em2 Ancho de Zanja Libre de Piedras F ) + Terreno TUBO DE P.V.C. YEE REDUCCION DE P.V.C. . ! DETALLE "g' T T NUMERDO DE OBRA ASIGNADO :
e ' . v iable ” ”» s
5065 variable | varial | SANITARIO SERIE 25 DE 8" x 6” (20 X 15cm) DE @ f}\ 17014 202 4 30 9 0 9 00 -7
0.0§En AR I N IS DE 6” (15 cms) DE o A ‘ )
S —+ . Variabl A z .
Variabl Colchén anavie ‘ TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 oms DE @ DESCRIPCION DEL PROYECTO :
gl 5 ariable Minimo %f,{i,i,‘,,ﬁ¥, - 0602 A REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
ol o Relleno Compactado al Tozo mEB 030m |2 ’ POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE
Concreto i 907 Prueba Proctor _[vvmre Relleno Compactado al © FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREFARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO
fic = 200 kg/em2 ) Varillas de 3/8" @ A A Eon Material de Banco Nivel de = 90% Prueba Proctor Nivel de g < | GUARNICION ~ ~ 1 Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED
o /F /]\ Material cementante, con Material de Banco Plantilla AN - u ‘ DE BANQUETA 1014 DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA Y LUIS
@ 20 cms - libre de piedras_afiladgs) (Granular Fino, Tamafio L VER DETALLE DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO
ARMADO TAPA DE CONCRETO | < | (0.30 m. Amiba de Loma de Tuba) Z Méximo 1 1/2") . ATARJEA : ! / COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
1o S A A Rl NS 4 (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 1 ‘ DE REGISTRO
SINESC. ACOTACION EN MTS Contramarco W p XX LRI TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLAND :
014 0.67 014 Od ? e Efr?%‘t'g‘ﬂué&s"ﬁ‘ﬁ,‘l‘%of ! Tuberia de PVC sanitario Plantilla Apisonada al ‘
, . . e fierro o D A 85% Prueba Proct:
L 0.88 '\ Mc555cia  on Material de Banco (Arena) de @ variable. con Material de Banco (Arena) de @ variable. TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 | DRENAJE SANITARIO
' PLANTA | et DE 8" (20 cms) DE ¢ PLANTA Y PERFIL —
PLANTA A A
SIN ESC. BANQUETAS CALLES EN TERRACERIAS SIN ESC. VERSION | FECHA | REVISO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA 02 OCT/2023 APGIFDG ESCALA : NO. DE PLANAO: FECHA :
LEVANTO SIN ESC. 03 ENE/2024 APG/FDG
SINCESC. INDICADA 01 DE O2 ENERO 2024




o X=720,450 X=720,475 X=720,500 X=720,525 o CROQUIS DE LOCALIZACION
'\ '\ n n " "
- " _POZO"A"  grocALY TAPADE _POZO"B" LUIS b
3 N 3 PLANTA POLIETILENO | X 7 ONALDO COLOS|I0
& x S— - R —
I : b - - > .
> 1 > T RN R —[=—0.6 RIRIRAIRN] APLANADO CON MORTERO
TUBERIA P.V.C. e . . . 0.5 A AN DR N MR
descargas domiciliarias ARnhip QHoHal E * ] Mir imo 1.20 ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
f i [ | / : \—,
@ Comercial Ancho de Colchon BN - SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA i o I 0.40 I'I e S
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES j \ A I i 2 0.30
Tubo Zanja Minimo X257 \ - f . ' :
Y=2164157.292 L - e —— E o 2 |I l (g VARIABLE
7-1351.796 |
@"(cm) (cm) (cm) T { — | : =
g ! ESCALONES CON ' K : ~ G4 015
[ VARS.DE 5/8'0 } - }
6"(15 cms) 60 20 . | |
I|' ANCLADO AL MURO | 1.74
) f SQUs ! C 0O R T E B - B
TUBERIAP.V.C. ! * '
atarjeas I
o.f,o T //
@ Comercial Ancho de Colchon —1 040 l— 1 TABIQUE JUNTEADO CON —0.60
Tubo Zanja Minimo ’ MORTERO 1:3
. 0.60 . 5
i NADO CON MORTERO
@'(cm) (cm) (cm) CORTE A-A' 0.0 _EL@EMENTO 1:3 CON ——|
ACABADO PULIDO
PLANTA ESPESOR MINIMO DE 1 CM. })
8'(20 cms) 70 90 ESC:1:250 1.20 0.0
. DE gr:: nTc:ﬁLLYLTiPA | (% VARIABLE
o PARA TRAFICO PESADO ?(QB'EOR@?M : 0-%30 0
5 ry) DE POLIETILENDO — (% VARIABLE f . .
- - DE ALTA RESISTENCIA
s p A CARGA HASTA 30 000 KG, DATOS DE PROYECTO
- 1,351.488 - CUYD PESO DEL CONJUNTO Q.15
o 1349 9881.50 o DE HASTA 50 KG Numero de lotes 15 Lotes
> ’ ' > (QUE 'i’:'-ll_l"gpl'_-: E?E?TNYLEAN"L?RMA Poblacion de Proyecto 75 habitantes
Dotacion (Uso doméstico 250  Lts—Hab—-Dia
SIN ESCALA
ACOT. MTS VARSIOE 56 Aportacion (80%) 200 Lts—Hab—Dia
1,342.470 . . ANCLADO AL MURO ,
<" 1340720 7° 15 CMS Sistema Separado
~ > Q("/ I Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
NS - _REGemNITARIO L:L ] 501 .349.658 Velocidades Minima Maxima
S, - REGSSANITARI REGESANITARIO .
\'""'.,,. ., R O 1,348.158 A 5 5 Gastos | 8%% VT/S 5.0 m/S P.V.C. SERIE 20
"~ : P\ nimo . p.s.
- 2o E——.r | :
66 : : Medio 017 lp.s.
< Max. Instantaneo 0.66 l.p.s.
CONGRETO GON LAS SIGUIENTES " 0.28 0.28 Max. Extraordinario 0.99 lp.s.
CE)ORDENADAS: .,
Y=z 14144280 SIMBOLOGIA
Z=1342.861
PLANTA ”
Elevacion del Terreno 1480.35
1 501 ,338.454 {1 0.20 . . . h del PV. 1.70
. 1,336954 . ANCCQR?:;E:NJA . ‘ Elevacion de Desarenador ¢ Caida / 1479.05
-+ c
PLANTA Long. - Pendiente - Diam.
Nivel de ANGHO DE ZANUA #‘ive' de m . milésimos cms 86.98-5-150
o ! ANCHO DE ZANJA , Terreno I 2HO DE 28 1 Terreno Te] NOTAS.- . [ :
VARIABLE - o~
‘(:l. 4 = ACOTACIONES EN METROS Red de Alcantarillado Sanitario Existente —________ _—— -
I 3 EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 Ete de provecto
- \ S EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 1€ de proy ’
N \
I \ I
> \ PREPARACION 4 > Pozo de Visita Existente @ ————————
2 . 00 ADEME VARIABLE '
VARIABLE-] VARIABLE- Linea agua potable
AoENE NOTAS GENERALES
250 o 1,355
250 ’ + / 1354 LU PERFIL SANITARIO CALLE TIJUANA
— 2 030 T |3 L 35 ESCALA 1 : 500 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
220502 Nivel de -+ 3 Nivel de 1.353 HH 1 501,349658 1 501,351488
el gt . ] e 1352 LI 1,348.158) '"71,349.988 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
1 41 4 4 o1 | 0.10 == ’ Py
—pVARABIE { B Tubo g PV, Variable 1,351 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
@ Variable 1’350 -
PLANTILLA, DETALLE DE SECCION L 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
DETALLE INSTALACION DE DE EXCAVACION EN 1,349 EN PLANTA
DE EXCAVACION TUBERIAYY ADEME . )
SIN ESC. SINESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES 1,348
MO N T 1,347 1 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS
1,346 [ 1 751:342.470 DE @=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").
1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE- SE CONSIDERA ADEME EN EXCAVACION PARA 1.345 - " 71,340.720 .
RIAL DE BANCO (ARENA) ' 6).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE LA CALLE TIJUANA DEBIDO A LA PENDIENTE DEL 1,344 1 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO MAXIMO 1 1/2") [
(0.30 m,(ARRIBA DE LOMO DE TUBO) TERRENO. 1232 Il 1 338.454 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
ipehiadinrivteitiivetiuiiiiaishoing 1,341 1 1.50 7).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
PIEDRAS. 1336554 EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
1,340 11— 336.554, o, PROYECTO
Q = 1,334.634 :
= o 1,339 H ,
i 5 1,338 [ 1334954 %0 8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
© © 1337 L] AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
5 N 1336 L TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
o X 1335 g: 1 DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
— = = = ) M BA
X=720,450 X=720,475 X=720,500 X=720,525 1334 I EXCAVAGION A MAGUINA / T.N. . S DE VISITA
, — DT — 9).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZO
1,333 I - - COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
1,332 1 - TLIBEll?lA DE P.V.C. ALCANTARILLADO — "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
1331 I SISTEMA METRICO SERIE 20 |DE|8" (20 cMms) DE| @ , ]
’ 10).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
- INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
. 3 ? 3 S 8 2 ~ < COMUN.
T 3 P e S| & % 3| o 11).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
< 3 P 3 S & 3 s 3 ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
Tapa de Concreto > 3 g 3 S 3 - 12).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
Armado i © @ o NI o S < POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
(32 (92 (42 < < < v v
: Contramarco =z ™ 3] ) @ O & ™ @
Varilla de 3/8" @ 0.88 = - - halll B - halll B 13).-MATERIAL TIPO II|
@20 oms | AT AN varilla de 3/8" @ | |s g8 3 5 8 2 8 8
087 | de2 1z’ X 1A CONTRAMARCO 2 g g 3 g g b g I 14).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
0.60 / @ 20 cms < S I N < @ )
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