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CROQUIS DE LOCALIZACION

X=720,750 X=720,775 X=720,800 X=720,825 X=720,850 X=720,875
PIEZAS ESPECIALES
© SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD [ CANTIDAD
~
;;;‘ C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 2.00
o
il TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER DE 75
> MM (3") ¢ RD— . ML 105.86
b
< CANTIDAD DE TUBERIA
©o
& CONCEPTO UNIDAD CANT.
il
PLANTA > | TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 105.86
ESC:1:1
wn
5
e
S LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
L (@M Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza
®@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 3.00 pza
I . ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza
@ Comercial Ancho de | Colchon o @ Polietileno de alta densidad con alma
Tubo Zanja Minimo ] de Aluminio 1/2' @. Variable
o ® Vélvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza _
(pulg) (mm) (cm) (cm) ~  ©® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza ]_ %
il
3 75 60 20 > 0.60m
aprox.
Nivel de Piso
Banqueta
L 3 DETALLE DE TOMA S
o
& DOMICILIARIA A REHABILITAR Ojﬂ?ﬁimo r
I
> [t |
i, |
 ABRAZADERA
DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
o
] RED DE AGUA POTABLE
% DE ¢ variable
¥
X=720,750 X=720,775 X=720,800 X=720,825 X=720,850 X=720,875 > —
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NTA GIBAULT 3” X 3"
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EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

LEVANTO

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Libre de Piedras Ancho de Zanja

Nivel de
+ Terreno

variable

Colchon
Minimo

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Granular Fino, Tamafio
Maximo 1 1/2"

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

7
Variabl

0.30 m

Nivel de
Plantilla

Tuberia de P.V.C.
de @ variable.

CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Banqueta de

4 Ci to Hidrauli
[ f-‘?: ?rseoig/lcg.lazu e Ancho de Zanja

le variable

o.oEl: X Pl

Variable

Variable

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Material cementante,
libre de piedras afiladas)

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

0.30m

Variable

Nivel de
Plantilla

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena),

4
Tuberia de PVC sanitario
de @ variable.

DATOS DE PROYECTO

Numero de lotes 25 lotes
Poblacion de Proyecto 125 habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dfa
Gasto de Alimentacion
Linea de 3'0 2.9 1/s
Longitud de lo Red
P.V.C. Hidraulico  Linea de 3'0@ 105.86 m

Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa

SIMBOLOGIA

Red de Alcantarillado Existente

Pozo de Visita Existente /////

Tuberia de Proyecto de P.V.C.

Pozo de Visita de proyecto ©

Namero de Pozo

Red de Agua Exitente de 3" de &
Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @

@Q\A—ASDIRECCIDN DE DPERAEIDN,m('W

GERENCIA DE PLANEACIAN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. FERNANDO DIAZ GARCIA
CED. PROF. : 13683633
PROYECTISTA

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30909 013

DESCRIPCIAN DEL PROYECTO

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN AVENIDA IZALCO, ENTRE AVENIDA JAMAICA Y CALLE
ING.MANUEL DIAZ MIRON, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, XALAPA,
VERACRUZ.

BANQUETAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
VERSION FECHA REVISO
Al MAY/2023 | APG/FDG
V2 ENE/2023 | APG/FDG

TIPO DE PLAND DE PROYECTD EJECUTIVO :

RED DE AGUA POTABLE
PLANTA CALLE AVENIDA IZALCO

CLAVE DE PLAND :

AP-01

ESCALA @ NO. DE PLANO: FECHA @

INDICADAS 01 DE O2 ENERO 2024
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SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANT.
_~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA| PZA. 15.00
~ REFORZADA, INCLUYE TORNILLOS.
PZA. 3.00
T TEE DE FO.FO. DE 3" DE @ BRIDADA.
@ Comercial Ancho de Colchon
Tubo Zanja Minimo
(pulg) | (mm) (cm) (cm)
3 75 60 90
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM 3@ M. 133.59
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
@ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza
@© Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 3.00 pza
@® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza
@ Polietileno de alta densidad con alma
de Aluminio 1/2' @. Variable
® Vdlvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza .
® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza ]_ %
1
et de o ]
B;;Zue?a o I:I
1

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR

0.50m.
minimo

_ ABRAZADERA
DIAMETRC DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE
DE ¢ varigble

(J \ Tubo Galvanizado

S

CROQUIS DE LOCALIZACION

Fuente de Abastecimiento

SIMBOLOGIA

Red de Alcantarillado Existente

Red municipal de Xalapa

Pozo de Visita Existente

Tuberia de Proyecto de P.V.C.

Pozo de Visita de proyecto

Numero de Pozo

Banco de Nivel

Red de Agua Exitente de 3" de @
Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @

@ CMAS DIRECCION DE OPERAGION
.- BERENCIA DE PLANEACION

3F% Xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 19 lotes
Poblacion de Proyecto 95 habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dia
Gasto de Alimentacion
Linea de 3"0 32 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidraulico Linea de 3" 133.59 m

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

CED. PROF. :7476528 CED. PROF. : 4909966

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CUADRDO
DE -
CRUCEROS
- N - N ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

@@@ @@ @@ @ CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
TEE FO.FO. NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
DE 3"X3"DE .0 2024 30909 013
I_kif_l DESCRIPCION DEL PROYECTO :
oo FO— .. M
P.V.C.3'Q I P.V.C.3'Q S 2 N REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EXISTENTE EXISTENTE PROYECTO EXISTENTE SANITARIO EN AVENIDA IZALCO, ENTRE AVENIDA JAMAIGCA Y
D 3"Q ! CALLE ING.MANUEL DIAZ MIRON; Y CALLE MARTINICA, ENTRE
CALLE BAHAMAS Y AV. IZALCO COLONIA LOMAS DE CASA
BLANCA, XALAPA, VERACRUZ,
E%/O(;éé?-o VERSION FECHA REVISO TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO @
01 SEP/2023 APG/SOC RED DE AGUA POTABLE AP_02
_ J \_ J PLANTA CALLE MARTINICA
JORGEIIE'O:I'\?:ORIVAS 02 ENE/2024 APG/SOC ESCALA : NO. DE PLANO: FECHA @
INDICADAS D2 DE O2 ENERO 2024




POZO DE VISITA COMUN PLANTA CROQUIS DE LOCALIZACION
_POZO"A"  gRrocALY TAPADE _Pozo'8"
POLIETILENO DETALLE
X=720,725 X=720,750 X=720,775 X=720,800 X=720,825 X=720,850 X=720,875 X=720,900 \ / DE BROCAL Y TAPA
3 7\ 7 | RN : ~—0.60— PARA TRAFICO PESADO
o o S 4a - : > : DE POLIETILENDO
S e RIRIRNRIRIR 80— RIRRRRX! APLANADO CONMORTERO A\ : DE ALTA RESISTENCIA
< < : ) DE CEMENTO 1:3 CON f "
© P f ESPESORMINIMODE 1M, 1” ‘ - M A CARGA HASTA 320 000 KG,
~ - I } < e TEE =1 CUYO PESO DEL CONJUNTO
S o . 0.;10 T ! i A DE HASTA 50 KG
N N W | : 030 (JUE CUMPLA CON LA NORMA
5" ! : (§ VARIABLE POR LA SCT Y CNA)
[
= _ _ SIN ESCALA
$| = eschlonescon 015 ACOT. MTS.
I| VARS.DE 5/8"Q |I t
Iu' ANCLADO AL MURO 1
REGISTRO O PVE . B
1,351.808 ELEV.LOSA ]
55 1349798 SE PIDIO APOYO A LA CAMARA ’
. 1,349.458 LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO o 0410 \ 4 . 0.60 .
~ PESOR 10 CM APROXIMANDAMENTE ~ ] — 1 TABIQUE JUNTEADO CON —20.60
S e 0.40 MORTERO 1:3 CORTE A-A’
= = APLANADO CON MORTERO
N N 0.20 | DE CEMENTO 1:3 CON ——|
> > ACABADO PULIDO })
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 050
1.20 %’
| (g VARIABLE
CONCRETO
5 11354510 N fc=250 kg/cm2 | 0'%0 ] 015 ’
////\‘O\pl\\]\\?\ . (§ VARIABLE 2 DATOS DE PROYECTO
- ﬂ\)e 10455156 .
WA (;I-UBERJA_P_I_-V_-C- 0.15 Numero de lotes 25 Lotes
escargas domiciliarias . .
3 3 Poblacion de Proyecto 125 habitantes
" @ Comercial Ancho de Colchon " Dotacion (Uso doméstico) 250 Lts—Hab—-Dia
© Tubo Zanja Minimo e .20 ESCALONES CON Aportacion (80%) 200 Lts—Hab—Dia
- 9 VARS.DE 5/8'% i
E 2"(cm) (om) (cm) E ANCLADO AL MURO Concreto Sistema Separado
f'c = 200 kg/cm2 Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
6"(15 cms) 60 2 Velocidades Minima Maxima
ARMADO TAPA DE CONCRETO Gastos 030 m/s 50 m/s P.V.C. SERIE 20
A B B SINESC.  ACOTACIONENMTS  Varilla de 3/8" @ Minimo 0.14 lp.s.
- | ( [ ] L | Medio 0.29 1.p.s
] _10.20 <554 o I i 7y §0.20 @ 20 cms : -p-s.
TUBERIA P.V.C Tapa de Méx. Instantaneo 1.10 lp.s.
0 ; B 0 Concreto Marco de Max. Extraordinario 1.65 lp.s.
0 atarjeas o~ 0.28 \ i
< ) ” 028 _ fierro de SIMBOLOGIA
© @ Comercial Ancho de Colchon © Ay ; 2" % 1/4"
- - p
N Zanja Minimo N T i6
A Tubo ] A PLANTA ElevaCfc')n del Terreno  hdel PV 1430_351-70
> @"(cm) (om) (cm) > -] 0.20 Elevacion de Desarenador 6 Caida / 1479.05
8"(20 cms) 70 90 C 8 B. Long. - Pendiente - Diam. 86.98-5-150
PLANTA ol e m  milésimos cms IOTIT
NOTAS.- A A Red de Alcantarillado Sanitario Existente —________ _——
ACOTACIONES EN METROS 1\ )
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 | ST (4 Eje de proyecto
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 S v _ o :
8 PLANTA 8 - Contramarco Pozo de Visita Existente @ ,,,,,,,,
] - 5] 0.14 0.67 0.14 ,
o ESC:1:500 N r 0.88 1 de fierro Linea agua potable
© © Tana de C | : | de21/2"X 1/4"
(ﬁl— (ﬁ‘ apaAremaggcreto CONTRAMARCO PLANTA NOTAS GENERALES
> > : " Contramarco DE FIERRO DE SIN ESC. -
2 Varlllla de 3/8" @ / 1.00 de fierro 2 1/2° X 1/4° CONGRETO 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
@ 20 cms I 0.67 / de 2 1/2" X 1/4" MARGO =200 kg/cm?2 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
1.30 Fuld 0.60 DE FIERRO ARMADO CON 3 VARILLAS 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84
DE 2" X 1/4" 5 (378" ' ’ :
Cadena de Cerramiento TAPA DE CONCRETO 4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
" PLANTA.
ST de Conreto Armado Marco de ~_VER DETALLE "B" ARMADO @iome
" . 7
ARRAEHE fiorro d @15 oms 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS DE @=20
Muro de 14 cm de lerro de CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").
To) N ; ; 2" x 1/4"
N N Espesor de Tabique Rojo Variable o1 ANCLA DE SOLERA 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
o  _Recocido de 7 x 14 x 28 cm VARILLA DEL #3 {%15™ b FIERRO MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
© © DE 7 cms DE LARGO -
= = Aplanado con Mortoro Tuberia de P.V.C SERIE 25 (3/8") @ 20 cms DE 7 oms DE LARGO PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
0 | ComontoArana 13 de 6"(15 cms) de @ AMBOS SENTIDOS Ay 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
> 40 > °na - P SOLDADO AL — 0.08 —] EN CADA ESQUINA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
Acabado pulido o~ % D e MARCO |. 0.14n— CONAGUA VIGENTES.
SALIDA — ENTRADA DETALLE "B" 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
ST ] e EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
SIN ESC. PROYECTO.
Tuberia de P.V.C SERIE 25 ) 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
de 6"(15 cms) de @ Plantilla de Concreto TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O
CORTE A-A' de fc = 100 kg/cm2 LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
SIN ESO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
REGISTRO DE 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, AL
X=720,725 X=720,750 X=720,775 X=720,800 X=720,825 X=720,850 X=720,875 X=720,900 DESCARGA DOMICILIARIA TIPO | CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
ALBANAL DE CORRESPONDIENTES.
1,355 351068 e S PARA TUBERIA DE PVEC SANITARIO 0.60 x 0.60 x Variable 11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME EN DONDE LA EXCAVACION ALCANCE LOS 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EN LAS
1354 1349665 1;]40 1,351.605 4 4o 132?881 1.50 21839606~ 235 1°349 458 MEDIDAS INTERIORES ﬁggg:Jo'fé'[éﬁ%i%ﬁﬁzfé\%’HﬁmﬁANsDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR
1,353 o T ’
, a : 0.14 0.14 ] .
1,352 B ¥ %: VER 1] 0.60 1] 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR DE LOS
1,351 o b :CE)“ / 8 0 , ! DETALLE "g" 1 1 MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
; 46.14-31-20 3 3 f‘\ I [ ;
1,350 : 46.1 : C EIDNE -II-:')AELSLEE: A g EEA)\ ED%?’ITEI)I(_IIQE 1A 1 0.14 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
1,349 7430 A ! NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
-30-20
1,348 o ‘ , .
14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR LO
1,347 EXCAVACION A MARQUINA EN TERRACERIA N\ ‘ TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE @ QL)JE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
1,346 PAVIMENTD LONGITUD=106.51 M. Losa peE YEE REDUCCION DE P.V.C. ’Ej"’i’i’*’”" ] gggé A
1345 HIDRAULICD i CONGRETO TUBO DE P.V.C. " " j 15).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA ORILLA DE
{244 874 M TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 2.0z M SANITARIO SERIE 25 DE 8” x 6” (20 X 15cm) DE ¢ ‘ ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR
' SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ DE 6” (15 cms) DE ¢ \T GUARNICION FALLAS SOBRE EL CORTE.
1,343 < ‘
1,342 W DE BANQUETA ' 1014 16)-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
' z ‘ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO
1,341 < VER DETALLE CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
Eo| o AYUNTAMIENTO.
—_ < ‘ DE REGISTRO
8 2 2 { &l B8 2 8 gl 8
|| < > @ 2 < @ S < @ <
P S ~ ~ ol @ = = © © ‘
= & S 2 5 g = 2 5 g 8 !
=l = 5 5 5 2| o o o 5 = ATARJEA
2 2 2 2 2 & 2 2 22 PLANTA 7 7
= ~ = s s| g 3 = 2l SIN ESG. DIRECCION DE OPERACION s
o M~ o o [=e] o o o w0 N
all s o3 = = I = = = < = e C M A S
3|8 g g g gl g 2 2 T3 TUBO DE EVG SANITARIO SERIE 20 D> T CERENGIA DE PLANEACION 0% Xalapa
S B B £ & & £ & & & DE 8" (20 cms) DE ¢ VER DETALLE BPRaY e b e ’
- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PERFIL SANITARIO CALLE IZALCO DE REGISTRO PARAMENTO
DEL MURO
LOSA DE
| ANCHO DE ZANA - GUARNICION CONCRETO
Relleno Compactado al - T 7 7 777 R DE CONCRETO
90% Proctor con Material 2% //// YA oAs //// // >
Producto de Excavacion Nivel de Nivel de 7 // . //// //// /// o l 0.05
; . ANCHO DE ZANJA | Niveld . ANCHO DE ZANJA | Terreno AN WAL, . _<)_ _+_ . ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
ﬁ%cacl;da;_ Zceptable y Ancho de Zani Nivel de gg(!}eg?og%’:‘ggﬁtmﬁ;!al VARIABLE e VARIABLE //// AL MEDIA CARA CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
Iore de redras Nncho de Zanja (] ! — -T- M M s -,
: : j +  Tereno Banqueta de Products de Excavacion : /// // /// APLANADO CON MORTERO N TUBD PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
variable [ Concreto Hidraulico _ de Calidad Aceptable y ////' - CEMENTO-ARENA 1:3 TABIQUE &
S\Z4 ///_, NS + fc= 150 kg/om2 _, Anchode Zanja Libre de Piedras ’ %// X ESPESOR MIN. DE 1.5
4 /// //// 7 “1. variable 1 //// X : = CM CONCRETO .
' XSS Variable D : + SIS CON ACABADO PULIDO fc=150 kg/cm2 Variable
Colchon / /// /// /S 0.08|m -« R - 025 \ mn 4 -////- /% ¥ . B
Minimo 5 R N — — VARIABLE .///. % X YEE REDUCCION A CODO \
0.30m 2 Variable| VARIABLE SIS : DE PVC & DE PVC PLANTILLA
Relleno Compactado al © Relleno Compactado al 4 e VARIABLE—- T T 2 DE 20x150 DE 45°x150) f'c=100 kg/cm2
90% Prueba Proctor Nivel de g 90% Prueba Proctor 0.30m |8 >/ 7 r ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
con Material de Banco Plantilla con Material de Banco T g "N ADEME 7z — 010 CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135 )
(Granular Fino, Tamafio (Material cementante, E;\/e{'ﬁe /! % || GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
Maximo 1 1/2") 0.10m libre de piedras afiladas) \ antilla 2.00 2.00 /. /_@ i SAN\TP‘R\O SER\EE L 11 T NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
- ) 0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 72X N ' 2 29 P DEA T
030m.Arado omode i o b S| 77 e < TR0 O noeTE o 0% 0w 2024 30 909 013
Plantilla Apisonada al Tuberia de P.V.C Plantilla Apisonada al O—dl Bl oo pee DE 160 = REGISTRO DE 7 :
85% Prueba Proctor e 85% Poiobs Procor. Tuberia de PVC sanitario 1 Lo Pt P e ! DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :
. (J L e T T
con Material de Banco (Arena) de 9 variable. con Material de Banco (Arena) de @ variable. | VARIABLE | ——08 Variable\® ALBANAL DE ,
DETALLE DE Tubo de P.V.C. ——Vvariable > 0,60 x 0.60 x Variable REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
, 2 Variable ) ’ SANITARIO EN AVENIDA IZALCO, ENTRE AVENIDA JAMAICA Y CALLE
BANGUETAS PLANTILLA DETALLE DE SECCION A2 W\ 2 ’
CALLES EN TERRACERIAS W DETALLE INSTALACION DE DE EXCAVACION EN ATARJEA MEDIDAS INTERIORES ING.MANUEL DIAZ MIRON; Y CALLE MARTINICA, ENTRE CALLE
SECCION TIPO DE ZANJA SEEEIDN TIPD DE ZANlJA DEE;(&AI\E/SASION TUBE;%EYSACE-)EME TERRAGERIAS PARA PROFUNDIDADES CORTE AA BAHAMAS Y AV. IZALCO COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA,
SIN ESC. SIN ESC. ' MAYORES A 2.50 MTS . XALAPA, VERACRUZ.
SIN ESC. SIN ESC.
TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO @ CLAVE DE PLAND :
1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-
RIAL DE BANCO (ARENA)
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE VERSION FECHA REVISO ALCANTARILLADO SANITARIO AS O 1
BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO MAXIMO 1 1/2") —_—
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) Vi MAY/2023 | APG/FDG PLANTA Y PERFIL CALLE AVENIDA IZALCOD
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- V2 ENE/2024 | APG/FDG
EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE ESCALA : NO. DE PLANAO: FECHA :
LEVANTO PIEDRAS.
INDICADA 01 DE 02 ENERO 2024




CROQUIS DE LOCALIZACION
X=720,600 X=720,650 X=720,700 X=720,750 Tapa de Concrsto PLANTA o,
G AV&?‘ o,
Varilla de 3/8" @ / Contramarco o ° “
@10 | asr 7 = VXt TUBERIA P.V.C : T
cms " " o N 1, QO
| de 2 1/2" X 1/4 V.C. = < A <
k\'\ | descargas domiciliarias % LO M AS D E CASA "% %Q&
™ S 2 S
o
- i Ancho de Colchon % o
Cadena de Cerramiento " @ Comercial B I—A N QA; CO L-
o to A s T Tubo Zanja Minimo o5
o de Concreto Armado | Marcode S VER DETALLE "8" ol > O
- . " o~
% Muro de 14 cm de J/l f:erro de | l @'(em) (em) (em) <«
; Espesor de Tabique Rojo T 2" x /4 T / o
1l B.N .- SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA Recocido de 7 x 14 x 28 cm [ [ Variable 6"(15 cms) 60 90 >
> CONCRETO CON LAS SIGUIENTES ] [ o
29702'3?1%'\‘:?23A8: Aplanado con Mortero ’l/', | | Tszréaeg(ig-(\;/ﬁcs:)sdi%E % © o
Y=2162423.189 L Na Cemento-Arena 1:3 | | TUBERIA P.V.C. < %
Z=1352.332 Acabado Pulido <~ % %/ <~ atarjeas % —7%‘9
¢ Z
SALIDA = — 1 ENTRADA . 0.60 | @ Comerdial Ancho de Colchen % 3
et e N T : - ) . ® E Ss,
2.05 CORTE A-A' Tubo Zanja Minimo <o4%
Tub%r;a6?(e1 5P '(\:/r;‘CS)SdEeRéE 2 Plantilla de Concreto DETALLE @"(cm) (em) (em) < >
1352.0?2_15 ' de fc = 100 kg/cm?2 DE BROCAL Y TAPA oS \\/
CORTE A-A PARA TRAFICO PESADO 8"(20 cms) 70 20 S
SIN ESC. DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA .
0 POZO DE VISITA COMUN A CARGA HASTA 30 000 KG g
’ DATOS DE PROYECTO
205 CUYO PESO DEL CONJUNTO
POZO N PEAD. | TAPADE \ e v (QUE EBE:&SZQS?_:?QURMA Numero de lotes 17 Lotes
\ CASA Y I~ | o . 0.60— POR LA SCT Y CNA) REGISTRO DE Poblacion de Proyecto 85 habitantes
R 2 SIN ESCALA \ Dotacidn (Uso domésti 250  Lts—Hab-DT
4/0 SRR 5 RRRRE ALBANAL DE otacion (Uso domeéstico s—Ha ia
/ 60—— APLANADO CON MORTERO ACOT. MTS. . . i n-
o , . 0.90 DE CEMENTO 1:3 CON 0.60 x 0.60 x Variable Aportacion (80%) 200 Lts—Hab-Dia
I' Mini ESPESOR MINIMO DE 1 CM. .
4 | inimo MEDIDAS INTERIORES Sistema Separado
S 2% > .' 00 2 Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
=) | CASA = , 0.30 ‘ 0.14 oo  0.14 ' ed pal
o e 2 f VARIABLE < VER ] ' | ] Velocidades Minima Maxima
© - | ! un n
e S\, < 25 | | (% DETALLE 'C I M Gastos 0.30 m/s 50 m/s  P.V.C. SERE 20
1345.466 o X x . 4014
~N 222,12 N X < . £ 0.15 “] 015 40 Mini 0.10 1
>”_ 1343.341 &Q’% ® CASA S [ ESCALONES CON | . L ! : f : I | nimo . p.s.
\ & ' = VREERe = A Medio 0.20 l.p.s.
6'\? CASA v ——J|ANCLADO AL MURO | 1.74 ! N ‘ . B P
47(/ \$\O =0 I 15 CMS ! c O R T E B _ B | TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE & Max. Instantaneo 0.75 lp.s.
I 1 _ . .
¢7® ?gl\ > f ’ '.I ’>~ —— 0602 A Max. Extraordinario 112 Ip.s.
¥ CASA E . i
,\b,.\"b o.fo X // ! SIMBOLOGIA
- 1347.950
v 1.33 . - TABIQUE JUNTEADO CON ——0.60 < T GUARNICION
. ‘ CASA 1346.620 0.40 MORTERO 1:3 wol o DE BANQUETA i 10.14 Elevacion del Terreno 148035
< .  ~... h del P.V. .
1345.001 ON 0.90 APLANADO CON MORTERO g E ‘ VER DETALLE Elevacion de Desarenador ¢ Caida / 1479.05
2.37 1342.623 : |_ DE CEMENTO 1:3 CON ——| - |
. @ % ( CASA ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) g ‘ DE REGISTRO L Pendient Di
ong. - Fenaiente - Diam.
CASA Y 120 | m  milésimos cms 86.98-5-150
NS 1345.086 , - ABLE _ L
@, i 1342.386 CONCRETO ) %o ‘ Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—
f'c=250 kg/cm2 X : T
o N VARIABLE 7 f Eje de proyecto
< N | CORTE C-C PLANTA
,y \ 015 SIN ESC. .- .
Ke P : 1.76 0 , Pozo de Visita Existente )
T & i f 120 DETALLE C DE CONEXION Linea agua potable
S o\ '
"@ o N CASA CON DESCARGA DOMICILIARIA NOTAS GENERALES
% ) O ——10.20~— {
OO&9 140N @‘Q > ESCALONES CON c N
o . ) VARSDE 580 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Te] \,__
g’- e o) (il 15 CMS TUBO DE P.V.C. YEE REDUCCION DE P.V.C. 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
© 0.15 » ”
- CASA N.- SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA P 20 SANITARIO SERIE 25 DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE ¢ 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
o 1344.894 ¢ 41 CONCRETO CON LAS SIGUIENTES : ”
3 1343.494 COORDENADAS: —1 840 DE 6” (15 cms) DE ¢ 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
o X=720667.936 A PLANTA.
) N B B
& CASA Y=2162371.635 }j - | ( [ ) | ) )
721344517 ] 020 =550 I ()_{0.20 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS DE
: @=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").
0.28 \\ 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
‘ : ~— T 0.28 MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
S B, PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
CASA 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
& PLANTA ] SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE
K 0.20 ATARJEA LA CONAGUA VIGENTES.
=, ) )
% 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
& oL EN TA EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
TUBO DE F:,VC SANITARIO SERIE 20 PROYECTO.
NOTAS.- DE 8" (20 cms) DE ¢ 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
ACOTACIONES EN METROS TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 VER DETALLE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
DE REGISTRO PARAMENTO 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
DEL MURO AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CONTRAMC;\RCO LOSA DE — CORRESPONDIENTES.
DE FIERRO DE
S S 212" X 174" CONCRETO CONCRETO 11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
o MARCO fc=200 kg/em2 GUARNICION EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O
) PLANTA 1:500 DE FIERRO DE CONCRETO HUMANAS.
- : DE 2" X /4" ARMADO CON 3 VARILLAS ) .
o #3 (3/8") | 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR DE
N TAPA DE CONCRETO STRIBOS 2 (147 Z . _()_ 0.05 LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
ARMADO ESTRIB: 2 (1/4"
@ 15 cms. MEDIA CANA 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A
0.065 { % AP%@’VS@S&%@&?IERO CON TUBO, LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
Varilla de 3/8" @ L) ) ' TABIQUE O ) ; ; .
o ANCLA DE SOLERA ESPESOR MIN. DE 1.5 cm CONCRETO | 1L 4(1)). QSUEEDDESBI‘ESQAESVEI'I';A“I}AI;(CI)S OAIF;EE?OLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR
e VARILLA DEL #3 D ERRO  ARGO N5 : CON ACABADO PULIDO fc=150 kg/cm2 Variable '
Tapa de (3/8") @ 20 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR S YEE REDUCCION >3 CoDo \ 15).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA ORILLA DE
Concreto Marco d AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL g K ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR
arco de CONTRAMARCO DE PVC ' DE PVC PLANTILLA
fierro d SOLDADO AL EN CADA ESQUINA 7¢=100 kglem2 FALLAS SOBRE EL CORTE.
_ lerro de DE 45°x15@ PR L
Y 2" % 1/4" MARCO — o0.14m— DE 20x152 d 16).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
S DETALLE "B" — 0.10 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO
B CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
SIN ESC. 1 AYUNTAMIENTO.
0.14 0.60 0.14
12%8%215 2l g DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
1355, 1345.086,, - : 3| 3 REGISTRO DE
i 6% 1347.950 , PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO ALBANAL DE
1353 1345.466 1346.620 1-33 1 A A
13511 [1343.3412:12 ' N N ' - -
111344.894 . 0.60 x 0.60 x Variable
1.40 R s
HA343.494 v W
17349, 1345484140 340 0 - - R VEDIDAS INTERIORES CMAS DIRECCION DE OPERACION @& yrogoy o
il I I B B e 5 CORTE AA — ..  GERENCIA DE PLANEACION “ Aalapa
= Contramarco SIN ESC DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
; 2800 i 0.1 0.60 14 i :
1,341 Y j :r%wr t 0.88 1 __defero
1339 FRAMO EXISTENTE I - I de 2 1/2" X 1/4"
" — PLANTA
337 APROCHE APROCH SIN ESC
| EXCAVACION A MAQUINA EN TERRACERIA | DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
i L=109.86 m Relleno Compactado al
| TUBERIA %'IEEFE’;;,V-Z% SCAN'I“S'TADFE'% SERIE 20 | PARA TUBERIA DE PVEC SANITARIO Concreto 90% Proctor con Material
( ) fc = 200 kglom? Producto de Excavacion ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
. de Calidad Aceptable y _ CED. PROF. : 7476528 CED. PROF. : 4909966
< MAN Q| OO ~— [} (] ~ ~ O
| 2 Ry AR I LY Q S =) 3 > Relleno Compactado al Libre de Piedras Ancho de Zanja Nivel de PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
I o o Al o (e e It © ~ o o _ 90% Proctor con Material ARMADO TAPA DE CONCRETO + - + Terreno
< & = S IS 3 3 3 = 3 Segiin sea el caso. Producto de Excavacion variable
bk 3 a2 JRAL ik 3 2 N I Carpeta Asfdltica de 0.075m _ de Calidad Aceptable y SINESC.  ACOTACION ENMTS IS 7 Sl SN T
N3 2 S 8RB 3 3 & 3 o Concreto Hidrdulico de 0.18m , Ancho de Zanja | Libre de Piedras SR /// /// o4 oo 2 %
g & © 853858 0§ & g =  wridle Colchén LTSI Varfable
é < < < IS o S S < < < Irs) 10| T .. 2 / : / ) / /
™) ) A A [ )| ) )| o o Minimo — 7
- ] MR - M - - - Relleno Compactado al ‘ ﬁg
5 . 0.30 &2
g = g o5 = S = S © 5 o3 % Proctor con Material . o
= § S § = % S’}E o 3 ,5 3 = 3 0.0 ges ; % Banqueta de Producto de Excavacion Relleno Compactado al G _ 2 ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
<| S S I8 JIIS S 5 = =) =) SR %7/ 7 RSRDR Concreto Hidrulico . de Calidad Aceptable y 90% Prueba Proctor Nivel de S CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
O & & &l& & adb & & & & & Base de Grava Cementada, & @ fc= 150 kg/em2  _, Ancho de Zanjo . Libre de Piedras con Material de Banco Plantilla GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
Compactada al 95% Proctor g variable (Granular Fino, Tamafio NUMERD DE OBRA ASIGNADD :
(=] T o T .. " .
Relleno Compactado al / = O-OEE L Maximo 1 1/2") 0.10 m
i mr . (030, Ao g Lo o prom | 2024 30 909 013
Eﬁgtef?ﬂmgmegtﬂﬁ?g ’ _pontlo ‘ Vortle Plantilla Apisonada al DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :
v g L < R — antilia sonada a I3 .
libre de piedras afiladas) 10 Relleno Compactado ol > Y 030 m B 85% P Prost Tuberia de P.V.C.
(0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) > pem ] 907 Prueba Proctor \ — E o TueRa T roeor de @ variable .
il Aoisonade d S SR r ﬁntMgtlenaI detBa{mco ' > Nivel de = con Material de Banco (Arena) : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
antila Apisonada a ) aterial cementante, ‘ > Plantilla SANITARIO EN AVENIDA IZALCO, ENTRE AVENIDA JAMAICA Y CALLE
85% Prueba Proctor Tuberia de P.V.C. libre de piedras afiladas}”— | ’
con Material de Banco (Arena) de @ variable. (U.SOmAm‘fadeLmnodoTubo) R ’f/// 1 CALLES EN TERRACERIAS ING.MANUEL DIAZ MIRON; Y CALLE MARTINIGA, ENTRE CALLE
\\/'////@/7///////(2 0.10 m | BAHAMAS Y AV. IZALCO COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA,
CALLES PAVIMENTADAS Plantila Apisonada i RN, XALAPA, VERACRUZ,
SECCION TIPO DE ZANJA 85% Prueba Proctor Tuberfa de PVC sanitario - -
SIN ESC con Material de Banco (Arena) de @ variable. VERSION FECHA REVISO TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO :
JORGE LANDA RIVAS BANQUETAS 01 SEP/2023 APG/SOC ALCANTARILLADO SANITARIO
LEVANTO SECCION TIPO DE ZANJA -—
SIN ESC. 02 ENE/2024 APG/SOC PLANTA Y PERFIL CALLE MARTINICA
ESCALA : NO. DE PLANDO: FECHA :
INDICADA 02 DE 02 ENERO 2024




