SIMBOLOGIA CROQUIS DE LOCALIZACION
| | CANTIDAD DE TUBERIA LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE o. —_———— e —
=2,165,500 LINEA EXISTENTE DE 3" DE #. —_—— e — =
F ' CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
| st | NGMERO DE CRUCERO O)
£ TUBERIA HIDRAULICA
< DE P.V.C. TIPO ANGER M 179.05 LONGITUD DEL TRAMO L=71.20 m.
) DE 75 MM (3") # RD—-26 ) )
§’/ ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M \wvg
< CON CAMPANA Y EMPAQUE . . . .
| ] ] PARAMENTO DE CALLE ez
| e o sous sl / DATOS DE PROYECTO
s h S
| %§ / | NGmero de Lotes 40 Lotes
¥/
Qf : | NGmero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
=2,165,450 R |
5 Poblacién de Proyecto 200 Habitantes N EITAS GE N E RALE S
| y/ | Dotacién 250  Lts—Hab—Dia 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
| Longitud de la Red de 3" 179.05 m. 2).- IF-’GL&[?ESISEQ;{E SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
| ;g[j@;‘g%;gﬁ;ﬁ;y £ %4 Sistema Gravedad 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
B LT — 4).- DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA—
RED DE ALCANTARIL T | Puntos de Conexién Red Municipal MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
| SANTARID. EXISTENT T~ 26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
RED DF ALCANTARILLA PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Sl | 5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-
PLANTA LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-
| ESC. 1:1,000 [ CUADRO DE CRUCEROS j NAGUA VIGENTES.
2,165,400 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
= RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
3 8 3 8 3 ( N ( ) RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
p ) N ! " @ @ @ CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
2 2 2 2 z LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
|_ & & K K K} 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
B e I R —  ———————————————————— P,?o)g BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
EXISTENTE PROYECTO ~. 3¢ 8).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
Relleno Compactado o ¥y~ F ~ PROYECTO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
g% '::Ftﬂctdw g Mﬂtgﬂﬂl ~ g DERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
P eAD;‘:t‘L‘ﬁg')[' ) DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO conopEzeyy & CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA—
Libre de Piedras , Ancho de Zanja . #&ng%e PARA LAS PIEZAS ESPECIALES UNION DE TUBERIA CoN / NO DEL AYUNTAMIENTO.
60 m. DEW.MMIE% ALTURA |LADO "A" |LADO "B"] VOL. POR CON JUNTA ATRAQUE 9).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO—
S = / / / Ssi—— N FZAGEPE- | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE GIBAULT RRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
Colchbn % // //// Variable 30 30 30 | 0027
Winimo ZEIIES T " Thsom e 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y L JRN ) CMAS XALAPA
Relleno Compoctado dl S PP NIVELADAS. COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
90% Prueba Proctor i - Plantilla Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
&z;m M?tengl T Banco Soo\E ] 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS DIRECCION DE DPERACION 'éa°
a;"umuxnﬂode T ZE 2 10 m TAPAN CAMPANA ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. DETALLE DE TOMA @ CMAS CEREMGIA DE PLANEACIEN mm
Plantila Apisonada al 4 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA DOMICILIARIA A REHABILITAR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Material de B: (Arena) gubg_dg P&V'C' RD-26 DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
con Material de Banco na e (4 Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4 CONCRETO f‘ 150 k / 2
— c= cm
CALLES EN TERRACERIAS 9
SECCION TIPO DE ZANJA Nivel de Pisa
SINVESC. LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Danqueta
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL 1 Abrazadera diém. de proyecto 100 pza .
2 Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD 3 Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2'  3.00 pza ING.KNGELPARRAG‘U\RREGANCEDO TNG. ADAN BURGOS NMONFIL
OmerCiCI Ancho de CO|Ch6n . " 4 Polietileno de alta densidad con alma Variable JEFEDELDES%J. SS%;?JS%@G‘EPROYECTOS GEgEBT:RDOEFPLi?\Jgi?)?ON
; Y ~ CODO DE FO.FO DE 22° X 3" (75 mm) CON BRIDAS| PZA. 1.00 de Aluminio 1/2' 0. o] 50m.
TUbo ZOnJG M|n|m0 5 Vélvula de banqueta de bronce de 1/2" 100 pza im"“mo I:l
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm 6 Registro para llave de paso o bota 1.00 pza e .|—
" PZA. 2.00 N
(pulg) | (mm) | (cm) | (cm) — | @) oEe @{ X N2 &
N ABRAZADERA
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA AMETRO DE PROY Salvanizz ¥ T
3 75 60 90 _C_ REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5", PZA. 4.00 DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado NUMERO DE DER&ASGZNAZD 3 D 9 D 9 D 1 4
RED DE AGUA POTABLE r
»’ o DESCRIPCION DEL PROYECTO :
‘ EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3 ) DE ¢ PZA' 2.OO e DE9 REHABILITACIAGN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
4 - EN CALLE VIDAL DIAZ MLH:IDZ, ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y
ﬂll]llﬂl TORNILLOS DE ACERQ CON CA@EZA Y TUERCA PZA 8.00 AVENIDA FRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL Y REHABILITACIAN DE
HEXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2 . . ALCANTARILLADDO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
PRINCIPAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE RIBERA DEL RIO, COLONIA EL
MORAL EN XALAPA, VERACRUZ.
TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO & CLAVE DE PLANO :
AGUA POTABLE
PLANTA GENERAL _ AP-O1
. ) VERSION | FECHA | REVSG CALLE VIDAL DIAZ MUNOZ
TOP. JORGE LANDA RIVAS ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 11/10/2023| APG/JRR ESCALA : NO. DE PLAND : FECHA :
LEVANTO PROYECTO 09/01/2024 APG/JRR SIN ESCALA D1 pE O2 ENERO 2024




Escala: 1: 400

DE 4" DE ¢

SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
0 5 10 25 50 SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
g . /] | i
\ > 7] 7 Z X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA p7A 200
Metros VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3
Y=2,165,675 —‘— % CRUZ DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 1.00
TEE DE FO.FODE 3"x3"DE @ PZA. 1.00
|—/\ CODO DE FO.FO.DE 11° 15" x 3"DE @ PZA. 1.00
|—/\ CODO DE FO.FO.DE 22° 30" x3"DE @ PZA. 1.00
RED ALCANTARILLADO X I—T CODO DE FO.FO.DE 90° x 3" @ PZA. 1.00
- S S S SANITARIO 10" DE @ \
B.N .- SOBRE BROCAL CON CLAVO _ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA PZA 11.00
, PARA CONCRETO CON LAS oy ~/ REFORZADA ' :
. -
AND SIGUIENTES COORDENADAS: o EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm
LAas X=719371.435 @ — " PZA. 11.00
AYAS 3 % (3" DE @
™ Y=2165639.962
Y=2,165,650 ’ 2-137438 s Y%\ EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 14.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
1366.70 5 EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ PZA. 56.00
1363.70
D DE AGUA
STENTE 3"D
CALZADA DE PIEDRA
AHOGADA EN CEMENTO
2
~ @
m
< P
(@) »
5 / \—U‘-\ CAJA DE OPERACIAN
Q — DE VALVULAS TIPO
AN P
— (@]
Y=2,165,625 —1—— N 1391.71 PROPORCIONAMIENTO
B.N .- SOBRE BROCAL CON CLAVO / 1.304390 47 DEL CONCRETO Soldadura
PARA CONCRETO CON LAS SANITARIO 10" DE & RED ALCANTARILLADO / Losa del techo 1-2-3.5 .
SIGUIENTES COORDENADAS: SANITARIO 36" DE @ Losa del piso  1-3-5 £
Y=2165605.157 TR
Z=1398.56 /
| 8 [
l/l
/44
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. N N
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VA . S UA
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S / S
% /)~ %
S | & &
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S /) >SS .
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S % Q 0 (=) 0 5 Q 0 (=) 0
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Y=2,165,575 S —— —— —— —— —t— —— ——
@ CUADRO DE CRUCEROS D Nivel de Calle
nggt;enpo C(gmpucto%o to\' | Suse 4o G
5 Proctor con Materia i ase de Grava e 1 2
Zro%u?tdo ddeA Exc;wbo‘cién %PEDRA(E)OE ANBZSGMZGW gemEenmdo de 20 cms. —+ ‘;; g Bala‘ds‘l(l',()mirs’t;/)xg((;;l
Ve e Calidad Aceptable y cms de Espesor . . ‘ e Espesor. f —— 0.10 RR os Varillas de ¢ /
3"@ PVC Ancho de Zanjo Libre de Piedras ‘ ! 7 -+ ~
oG j = )
CRUZ DE FO.FO. i Relleno Compoctcdo _0‘ 0.075 m ;;:/ Muro de Tabique
DE 3" x 3" & VALVULA ‘ ‘ | 90% Proctor con Material ; 0.20 = b 0.615 0.50 N o e
() | ) : Producto de Excavacion =7 fweoy 020m | =2 Aplanado de cemento
/--’/ 3"% PVC NUEV':A DE ‘) WIRIIL . é de Calidad ACEpth‘E y >‘ / // ///< \ariable £ _ B B de lem de Espesor
3gPVC T o 3G PVGC 8 EL Variable | €2 Libre de Piedros N 2 e [
,,,,,,, Vs }_/ \ N — = Y > = 1l - - Fierro de Temperatura
- Salny / yopve i '9_”_/\\/(\} 0.30 m S35 |E Relleno Compactado al /// 670'30 M= s Te \l | . |/ O'IOﬁ; X Conereto Relorzado
= S 3% PVC 3"% PVC TEE DE FO.FO. Relleno Compactado al ' <8 90% Pryeba Proctor > Plant - 4 0.10 R T
T (l DE 3"x 3" Q@ 90% Prueba Proct - — Material de B ZPlantilla 4 R D% 5= Pedacerfa de Tabique
CODODEFOTS: OO ! con' Moteril de Banco 5 e A // Le] a Le] | 0.50 | N
VALVULA ( DE 22° 30" x 3" @ CODO DE,FO-FO- N l (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) NE o : (150 e amo e 1) A 0.10°m r o ' 0.615 ' 1 €] a 1 €]
NUEVA DE DE 11°15"x 3" @ TEE DE FO.FO. f 305 PVC A =l 2 (0. A ! I 615 I Ly
¥ PEIx3"0 ! Plantila Apisonada df RROLLTRINY B B Brece \ Tubo, de PV Hidrdulica Planta El 16
) 3G PVC ) 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidrdulica con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ MarCO FF €vacion
CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A L con Material de Banco (Arena) de 5 de 8 | 0.515 |
CALLES EMPEDRADA T ' T —+ L
CALLES TERRACERIAS osay
. SECCION TIPO DE ZANJA TUuB 3" 0.035 C -
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3 SIN ESC. r ontramarco
SIN_ ESC. 0-085 0.50
| 0.48 | A T ] I I I I_
] 0.615 |
T T -+ |/
| 0.675 | )
' ' | 0.50 | ’
Corte B-B Tapa de F.F.
DETALLE DE ATRARUES . S ESPECIALES N Es . . . | . a
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y . % 0.035 I 0-1\4.] ; g 1
NIVELADAS. NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS (it " 010 | J( J(
2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Lgs acotaciones "x" y "y" son generales para todas las J 0.575 J @,“
) losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. r r e
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. ; T
3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA 3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. COI'tG A-A
. 4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. contramarco con la losa del techo.
4 -CONCRETO fc=150 kg/cm2 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
inferior, iran en el sentido corto.
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.
) TUBERIA 7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
copo que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
TEE TEE Y TAPA CIEGA 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
s cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara Abrazadera diam. de provecto 1.00 pza
DIRECCION DE LOS EMPUJES la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. ' proy '
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial. Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas. Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
- Polietileno de alta densidad con alma
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS de Aluminio 1/2' @, Varaible b B L
Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza I
e i 1.00 pza
CAUA DIAMETRO CANT. h c q . % y CONTRAMARTCOS Registro para llave de paso o bota i 2&8@?
‘ 1vel ae Fiso
HPO DvEu S VELEV - " n " MURO EN EN Banqueta Nivel de Piso
0 VALVULA : - - - . Sencillo | Doble | Cantidad| Perfi 1
10A 75 y 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 —-———= 1 100 DETALLE DE TOMA 4
DOMICILIARIA A REHABILITAR g 0 Mimo
Lo 5D &
/= N\ |\
CAJA | cyoay | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | gy L.CONC. VARS. @/
TIPO . B » ABRAZADERA
No ma TABIGUE 150 MORT=CEM. | CONC. REF. mJ3 TECHD 3/8 DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
: m2 m3 m?2 m3 m3 kg P/C
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.07/8 4.75 0.220 48 RED DE AGUA POTABLE

CROQUIS DE LOCALIZACION

CANTIDADES DE TUBERIA

CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD

TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:

(3") DE DIAMETRO M 169.72

NOTAS GENERALES

(/44/}
W,
%
“
“
AREA DE TRABAJO
AV.LASPALMAS
590@0
w PRIV, &
3 A,
/4/\5\7,5/4/ 5
ROBRY o S,
Q
3 < 7
gc‘/hl?s ;g y & p A _./
S o %, C% 7 e 0<2~o (Oébq-
~EfMaBAL €O, B | & o
£ TRy oz & & & — R
" 1 — T %,
&< OQQ>O o, 49%\ ‘ W \\?5\’ OOQ,’L Vibg; oz, Y L/O/\ (671/
& " gy Mug, o2 R4 o oz %
4 N \ T e IS R N % % <
& o X Cr; 2 (e} >
&> 29 o o % % 0 G
¥ g P15 S & 4 e EN @
& & Rrgs o ) T %, \@eo % 3
Al g w ST WY LS %, SROE - Rgy <
9 &g ’O%\ \JP\SGODE ) o(@ N ovE! g O/VLQ
Xico é\'l > N CS N % @ apW e % g
SIMBOLOGIA
NUMERO DE CRUCERO @
PARAMENTO DE CALLE 'l Il z
SANITARIO EXISTENTE —_—————— — — —
LINEA DE PROYECTO — e s — e s —_—
POZO SANITARIO @
INSTALACION DE CFE @
INSTALACION DE TELMEX @
RED DE AGUA POTABLE DE 3" T
PAVIMENTO
CANTIDADES DE OBRA
CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
LIMPIEZA'Y TRAZO M2 101.83
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 20.37
EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MAT. M3 81.46
PLANTILLA APISONADA M3 10.18
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 43.41
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 39.82
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 S M3 0.16

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

Mo N

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES.

EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

DEL AYUNTAMIENTO.

LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS

CMAS XALAPA

CMA

CONOY TG, DR T GERENCIA DE PLANEACION

NTO A

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.

DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA

5. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

6.  SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA

7. LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,

8. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SINO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO

9. NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON

10. EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS
LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3% Xalapa

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 014

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

VERACRUZ.

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIDAL DIAZ MUNOZ, ENTRE CALLE
SALVADOR DIAZ MIRON Y AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL
MORAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV.
Y CALLE RIBERA DEL RIO, COLONIA EL MORAL EN XALAPA,

PRINCIPAL

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO &

AGUA POTABLE

PLANTA Y PERFILES
CALLE PRINCIPAL

CLAVE DE PLAND :

AP-02

VERSION | FECHA | REVISO
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS 01 DIC/2023 | APG/HDMV
DIBUJO 02 ENER0/2024 | APG/HDMV

NUMERO DE PLANO
02 DE 02

ESCALA
LA INDICADA

FECHA :

ENERO 2024
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- T T T = = — = — = — © 380,04 DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
[T ENET) PV.EZ
BrocAL ¥ TApA PO ZO A 138614 ~.v.£.5 NGmero de lotes 40 Lotes T YOS -
DE P.E.A.D. Paoblacién de Proyecto 200 Habitantes i L) 5 amoerss
| CORTE A-A | Dotacion g 250  Lts-Hab-Dia I e
SOBRE GUARNICIG | BROCAL Y T/ @d] — ;ﬁj Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab—Dfa ] doe® [
SOBRE GUARNICION DE BROCAL Y TAPA = =t ; 0.60 R Sistema Separado g e
Y=2.165.500 ELEV X= 719156.77 m | PARA TRAFICO PESADODO NENE: w : %%% o Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal [
Tl - ELEV Y= 2165490.21 m | DE POLIETILENO \l\/IER1 3NOTA @ ' ' 1,383.82 7~ V- £ Férmulas empleadas Harmén—Manning
</ ELEV 7= 1,390.07 m 0. > \‘,:‘l 1.385.90 Longitud de Red General 187.41 ml
&’ = DE ALTA RESISTENEGIA L — —— 40 — ' = ES Sistema de Eliminacitn Gravedad
é) /{, / / | A CARGA HASTA 30 D0OOD KG, l Coeficiente de Sequridad 1.50
@ 1 CUYDO PESO DEL CONJUNTO Ll Coeficiente de Harmén 3.80
a 12% / | DE HASTA 50 KG = Velocidades:
< /! / (JUE CUMPLA CON LA NORMA L Minima 030  m/seg.
IS TP / | POR LA SCT Y CNA) S Méxima 500 m/seg.
=] = ' SIN ESCALA b - Gastos:
N Mnimo 150 Lp.s.
< | ACOT. MTS. | Medio 150 Lp.s.
= hhﬂux. E\S{tontar_meo‘ 85g50 IL_p .S.
[ ax. cxtraorainario . S.
- DETALLE DE P
INCREMENTO
B.N.—2 EN CLAVO SOBRE
e e S | _DE CHIMENEA, POZO DE VISITA COMUN
ELEV X= 719257.80 m
ELEV Y= 2165442.57 m |_ —_ 9 5 9 i~
F RED DE AGUA POTABLE ELEV 7= 1.385.90 m _POZO A" grocaL v mpa _POZO "B
/ EXISTENTE DE 3” DE o YAV R \ / SIMBOLOGIA
VER NOTA NO.14 S | I P —
VER NOTA NO.13 N IS VA NI 2 N8R 000
A / | T RSN [RIRIN 0.60 BRI APLANADO CON MORTERO Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——
/ VER NOTA NO.1 /- : ' 0.0 SPESOR MINIMO OE 1 M Atariea de Proyect
/ c‘ — kQ / | T} N \ Minimo — 1.20 = : arjea de Proyecto
Y=2,165,450 [ QQ : i ‘ g o_:go Pozo de Visita Existente @P, V.E.
Y RED DE AGUQ/ POTABLE // | B.N.—1 EN CLAVO SOBRE év | 1
” | BROCAL DE POZO DE VISITA \ VARIABLE . . P
rh e e / | ELEV X= 719339.04 m 28 o '- i (g Pozo de Visita Comdn O
, : . B — |
| ELEV Y= 2165429.63 m < | & ( =] o015
/ | ELEV Z= 1,377.10 m & / < Escﬁ)NEs CoN | ] Nimero de Pozo O
S 1 DA VARS.DE 5/8"% \ | |
BORw\\ | | ANCLADO AL MURO | 1.74 Long. — Pgigdjente — Diam. 27.64— 71 - 20
2 9\1 - 1:375: 45 | \ Elevacién del Terreno 1;?;(2)1;;, 1.25
{ 5 1817720 o)V EI/ oo Flevacion de Plantila " 0 %O S
RED DE ALCANTARILLAL 1 T A o L % @/ VD | i _ X //
S/EN!;{%R[')% ZXBTENTE 1501 80 54 TS — SN - o404 TABIQUE JUNTEADO CON 0.60 Sentido de Escurrimiento
f =t . MORTERO 1:3
VER NOTA NO / y Banco de Nivel X
RED DE ALCANTARILLADO| | : — 0.90 T N MORTERO ] Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢
SANITARIO EXISTENTE ~_ | -0E CEMENTO 13 con T
DE 8" DE 8 CON ACABADO PULIDO }) NOTAS GENERALES
RED DE ALCANTARILLAL | 190
PLANTA SANTARIO EXISTENTE BLE 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Fse 1:500 | 20550 kg /cm? | 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
ABLE 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, EN B.N.—1,
< | B.N.—2 Y B.N.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.
Y 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
¥ | 1.8 15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE 8 PARA LA ATARJEA.
Y=2,165,400 0.20 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
. . . . . | EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
0 S 2 3 5 C YECTO DE PAVIMENTACIGN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
o o o > o |
N N N N = 020 ESCALONES CON 6).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
< 2 2 2 X VARS.DE 5/8"¢ VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
- - - _ - - - - - _ _ - - - - - - = . _ ANCLADO AL MURO ., .
15 CMS LOS CANALES DE "MEDIA CARNA” CORRESPONDIENTES.
Relleno Compactado dl 7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO 90 Prtocté)rpgon Material PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
7 roducto de Excavacion
PARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 ders Comsctad o Concreto woho do e £ Caldod Aceptable y A B . 1 : : B PLOVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
DE 20 cms DE ¢ 30% Proctor oo Materia U('edrr?q“(')'fé’ AN ne \(;uriZbIeunJG - -ore de Fledras - ] O J020 - 0 \ ] o i 8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIGN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
5r0%u?50 ddeAEXCf\gllCIﬁn o ——-—-4 1 NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
e e Piedran ¢ Y pncho de Zonjs Ml de 020(m ; e QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
REGISTRO  DE T Vol e 020m £ $ s $aa CONSTRUCCION.
oao%%égo% ququb\e et CCCNGHIAIIIIAY i Varible @ Comercial | Ancho de| Colchdn Buse de Cravg Cement” ““““““ S| 9).— SE DEBERA EVITAR LOS QRREGLOSAEN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
MEDIDAS INTERIORES Minimo . Tubo P.V.C. | Zanja Minimo Compactada al 95% Proctor 3|8 90, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45
VE R"‘ 0.14 060 0.14 Relleno Compactado d P30 m s DSCAFE(SAm ) (cm) (cm) Relleno Compactado al - & PLANTA T 10).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO DE
! L 0 4 90% hﬁntjebql F(’jrothor Nivel de = DoMciUARA 15 60 90 90% hmebaI F(’jrocécor Nivel de 0.20 TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
DETALLE C on Materidl ge_banco Plantilla on Materidi de_banco Plantilla
L § S — 0.14 a‘g}g%ﬂq F1'"<2’ Tamafio ATAREA 20 70 90 hfﬁ(f,r,ﬂ','#(l,“ﬁ ﬁ'”g Tamafio C{ 11).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO fc=250 kg/cm2 DE 20cm
A ‘ I \ \ (030 m. Amba de Lomo de Tubo) Rt s pom (030 m. Aba de Lomo de Tubo) RNy 00m i PLANTA DE ESPESOR.
= ‘ UBO_DE PVC SERE 25 DE 15 cms DE @ } } — = A Paptle Apsonada of PP & Tubo de PVC. Serie 20 Plptilo Aisgnads Tb’ o PYC e 20 12).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR TAPAS Y BROCALES COMO SE INDICA
: % Prueba Proctor rueba Proctor ubo de P.V.C. Serie EN EL DETALLE DE TAPA Y BROCAL DE P.E.AD.
%*‘7@***‘*‘\1‘*7*— \ \ 0.60 con Material de Banco (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable con Material de Banco (Arena) 6 Serie 25 ¢ Variable NOTAS.—
| 1 i | ACOTACIONES EN METROS 13).— DEBIDO A QUE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.2 Y P.V.E.3), SE ENCUENTRAN ENTERRADO
W T GUARNICION H | ! CALLES EN TERRACERIAS CALLES PAVIMENTADAS EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 SE DEBERAN REENIVELAR CON EL TERRENO NATURAL, POR LO QUE TAMBIEN SE
5| DE BANQUETA ! SRS 014 SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 TENDRAN QUE REHABILITAR LA TAPA Y BROCAL CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE
E:t ‘ VER DET\ LLE SIN ESC. SIN ESC. PROYECTO.
- DE REGISTRDO 14).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL IN—
< ‘ T 1,390.10 TERIOR DE LOS MUROS E INSTALACIGN DE ESCALONES, MEDIA CARA COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
X + 04 1,389.57  1.257557R VISITA COMON, ASI MISMO SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA DE ACUERDO AL DETALLE
| .24 7900:09 2 1,392.00
| y VER DETALLE NIVEL DE TERRENO 1,388.33\ / DE BROCALES POLIETILENO.
PLANTA H DE REGISTRO  PARAMENTO NATURAL 1.390.00 15).— EL POZO DE VISITA EXISTENTE, CON H=1.50 M., SE DEBERA DEMOLER Y SE CONSTRUIRA UNO NUE—
SIN ESC DEL MURO ; /l | VO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
- —/
CCRED VER NOTA NO.15  301:989.90 - -0 @ 16).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
Ao 1,384.60 N — T N g 1,388.00 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
1 383.82 I L / 3 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
VARILLA DEL #3 . / ) 121355 7 —— 314 40-20 o 1 1 336.00 DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
(3/8") @ 20 cms % y ‘ 0% a;// / / .
MARCO MEDIA CANA | 15).— EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBARAL INCLUYENDO LOS
DE FIERRO : AMBOS SENTIDOS APLANADO CON_MORTERO CON TUB 1,50 1:38214 / < VER NOTA NO.74 LOTES BAJOS, SEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE
DE 2" X 1/4" ] i SOLDADO AL CEMENTO—ARENA 1:3 TABlQUEd roeeas =20 % g 1,384.00 SIN TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS
T e g TSRS H R E e :
il R ; 0 PUC LA / A o110 N \ CMAS XALAPA
e Rt /wmm EXTERIOR S T e O & 1,380.00 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
1 e | T ST e = :: X 145 ) . E ’
CONTRAMARCD > o —1 ] | N . | % 1 137568 / B S Ny Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DE FIERRO DE ‘//\( / = 2 50 0F P\I%EN M\N DE \ 014 060 014 B VER INOTA—NO-13 1,378.00 H CMAS DIRECCI AON DE OPE RACI ON )ﬁiXala
, , ¥
°le | oE 15em & REGISTRO DE 7);// Y- = BERENCIA DE PLANEACION pa
i ALBANAL - DE A5 g 1:576.00 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
s .y, 0.60 x 0.60 x Variable W olwl o I
MEDIDAS INTERIORES ! x o
DETALLE "A" ATARJEA CORTE A-A . PR o i 137400
SIN ESC. SIN ESC. Llg B = |
0.z Y — B 1,372.00
Z ¥ Z g 1.572.
0O w O i S
TP z O] F O] TERRACERIA | 3
Cont DETALLE "C" DE CONEXIAN el ela 7786 = .0 fif 137000
entramarco CONCRETO CON DESCARGA DOMICILIARIA o T
Marco de fierro f'¢=200 kg/cm2 B 3= o
de fierro de 2 1/2” X 1/4” N A AN A > [¢ 1,368.00
27 X 1/47 ARMADO CON 3 VARILLAS ) i
#3 (3/8") TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C. EXCAVACIAN A MAQUINA O ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL
SANITARIO SERIE 25 20 X 15cm DE & - — 5 B 1,366.00 CED. PROF. : 4909966 CED. PROF. : 8614306
L/-R\mD%E f’CzOoNoCRkET/Ocmz 0.06m ESTRIBOS #2 (1/47) ) cm 187.41 m. O ’ JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION
g 6 15 oo DE 6" (15 cms) DE ¢ e . . s
scala Horizontal 1:500 o @ 564 00
0.065m. / et TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 20 cmMs DE @ _—
. ANCLA DE SOLERA . — —
VARILLA DEL #3 {0 DE FIERRO. am g = 1SS 3 3 < o S 3 > " N 2 5 3, 3 = 3 &
(3/87) @ 20 cms 5 L T Or ‘Feprsor \’<\/\ <\/\g . BB B X 2 S @ 3 3 o 3 ) & S 2 % ;;g 3 S NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL < — I~ <[ — — — —] — — —] —1 — — — — —1 — — —
CONTRAMARCO I
SOLDADO AL 008m EN CADA ESQUINA ATAR‘J EA Z’ = oll— E © o <~ o < - <« o o ~ © © ~ o o o o _ 2 D 2 4 3 D 9 D 9 D 1 4
MARCO 0.14m =l = K I S S 5 e 3 e - = = = pE 2 > < < S DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :
[ e | [ [ 0 [oe) o0 o) 2} [ [ve) 00 00| 00 <] =) [es] [ve] 00 D z
T . 0 T o [ Y 1 ) =] ] (] ™) ) 3 3 3 3 3 3 3 3 * 3 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DETALLE B TUBO DEEP\E% SANIT%RE%SERIE 20 Z, < = == - — -] ] — -~ -] -] ] ] ] ] — ] -] = EN CALLE VIDAL DIAZ MUNDOZ, ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y
SlN ESC cms) . — — AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL MORAL Y REHABILITACIAN DE
: a S BB |8 S} x 8 S S N = S = S S S S = = = ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
< o o)) ~ (o (s o] =8 o wn o N = o o o o o o o ﬁ '5 PRINCIPAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y CALLE RIBERA DEL RIO, CAOLONIA EL
) % §§ § § § % § § § % % g = % E E g § - - MORAL EN XALAPA, VERACRUZ.
ol QI oo © © o =4 o o =4 © < < © < © e e e TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO & CLAVE DE PLANO :
C.D.  CAMBIO DE DIRECCION ALCANTARILLADO SANITARIO
Wi TS PLANTA Y PERFILES AS-01
CAD. CADENAMIENTO CALLE VIDAL DIAZ MUNOZ
VERSION FECHA REVISO
TOP. JORGE LANDA RIVAS ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ o |11/10/2023] APe/ R ESCALA : NDO. DE PLAND : FECHA :
LEVANTO PROYECTO SIN ESCALA 01 pe O3 ENERO 2024




Escala: 1: 400

0 10 25 50

[ A v 7] |

\ . g ¢ g
Metros

Y=2,165,675

Y=2,165,650

Y=2,165,625

X=719232.837
Y=2165605.157
Z=1398.56

B.N .- SOBRE BROCAL CON CLAVO
PARA CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS:

CALZADA D

B.N .- SOBRE BROCAL CON CLAVO
PARA CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS:
X=719371.435

=2165639.962
Z=1374.

E PIEDRA

AHOGADA EN CEMENTO

1.451374.38

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO 10" DE @ \\

1372.96 1366.70 5 o

1363.70

RED ALCANTARILLADO
SANITARIO 36" DE @

DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes Beneficiados
Poblacion de Proyecto
Dotacion
Aportacion ( 80% )
Sistema
Naturaleza del Sitio de Vertido
Férmulas empleadas
Longitud de la Red General
Sistema de Eliminacién
Coeficiente de Seguridad
Coeficiente de Harmon
Velocidades:
Minima
Maxima
Gastos:
Minimo
Medio
Max. Instantaneo
Max. Extraordinario

SIN ESCALA
ACOT. MTS.
n
1o
Y=2,165,600
\\\\ RED ALCANTARILLADO 4@
\\ 3 SANITARIO 8" DE @ I 3 & o 3 I 3 &
\ S N 3 & 22 3 & I S
\\\\ o o o o % o o o o
\\\\ I~ \\ ~ ~ ~ ~ N N = =
I I I I I I I I
\\\\\\\ i \\\\ X X X X X X X X
R &
Y=2,165,575 —— i S . . — — S T S
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED Nivel de
Terreno
Varila de 3/8" DE 20 cMs DE @
0065 quq @ 10 cms VER DETALLE SO
de B VER REGISTRO DE DE REGISTRO  PARENTO
ALBANAL DE _ A
Concreto > Marco de DETALLE "C" 060 x 060 x Vorioble Losh_DE ! e Comsciods o
fierro de MEDIDAS INTERIORES GUARNICION | Relleno Compactado o
” ” N 0 )
Cpncreto 2 X 1/4 0.14 0.60 0.14 DE _CONCRETO i con Material de Banco
fc = 150 kq/cm? %7 \Vnrillos de 3/8" ¢ o1 D K g) —1 005 (050 st 1)
0 10 ems SR ' APLANADO CON MORTERO L3 VEDIA CARA Plagtla Apisonado
A DOBLE PhRED DF e 28 A CEMENTO—ARENA 1:3 TABIQUE 6 % Prueba Proctor
ol e oms . S ESPESOR MIN. DE 1.5 cm CONCRETO ‘ con Material de Banco (Arena)
TAPA DE CONCRETO 25 ] \ 0.60 y { CON_ACABADO PULIDO Variable
JUNTA -~ | CoDo
ARMADO s I\FEV g 0000 T
A 4\ 4\AI 0.14 ' DE 20x15¢ | DE 45%15¢ fe=100 kg/em2
’ =' Lit Ay -
SIN ESC. ACOTACION EN MTS 5 J 71 32010
‘ V 2 GUARNICION VER H
C t E DE BANQUETA D ETA L L E "A" 060 0 4
ontramarco
CONCRETO 072 de fierro K ~ : F;IE_‘;'ASE:(L’ [[)’E
£'c=200 kg/cm2 1.00 de 2 1/2" X 2 1/4 ‘ g 0.60 x 0.60 x Variabl
TAPA DE CONCRETO PLANTA A e MEDIDAS INTERIORES
ARMADO —%
A';M?BD?B%ON 3 VARILLAS I SIN ESC. CORTE A-A Carpeta concreto hidraulico
Marco # B P LA N TA SIN ESC 8 cms de Espesor
de fierro .
2“ X 1/4" 005m ESTRIBOS #2 (1 /4“) Sl N ESC. Contramarco de fierro Concreto
@ 15 cms. de 2 1/2" x 1/4" £6=200 kalom? Relleno Compactado al
7 7 9%% Zro%tord coEm Material
L fi oaucto de cxcavacion
0.065 [ ‘ VARILLA DEL #3 gz e pmacocana de Caldad Acepibl y
X \ / ANCLA DE SOLERA MARCO (3/8") @ 20 cms Tapa de concreto lor€ de Fiedras
515 cms" 17T BE TR e Ly e s et
0.193m J cms DE 2" X 1/4" i % Prueba Proctor
x 17 DE ESPESOR MARCO con Material de Banco
Contramarco Bl ggkﬁ.ézaAééo Ta pa de Concreto ARMADO 0.000m- (0.30 m. Arba de Lomo de Tubo)
e ?‘j;le;mVA,, 0.09m EN CADA ESQUINA Armado o.1om .
- 0.14m Varilla del #3 (3/8") @ Ancla de solera de Plontila Apisonada al
' 20 cm ambos sentidos N fierro de 7 cm de largo 85% Prueba Proctor
n_n 0.065 CONTRAMARCO gl— soldado al marco 4 l:ﬁléﬁ.eciii’fnf;m con Materid de Banco (Arena)
D ETA L L E B ’ sz/;liRSS, DE = 3 = 0'09"\ \\__en cada esquina
SIN ESC. 5l 2 e
Muro de 14 cm de espesor \__Varillas del #3 (3/8")
ge t?zl:iquz%?is recocido de | | Estribos de
AN xlax alambrén @ 10 cm
Ver Detalle "B" DETALLE "A DETALLE "D"
SIN ESC. SIN ESC.
TP e apreto Aplanado con Mortero Tuberfa de P.E.AD.
Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de ¢
Varila de 3/8" @ 088 Contramarco . <
. Al
010 ems 0.70 de 2 1/2" X 2 1/4" 3 J , N TUBQ DE PVC SERIE 20
~ 0.60 ‘,/\®® TUBERIAP.V.C. 2
4 TV
. <<§\ descargas domiciliarias /
. S o~ o 5 0 0o Codena de Cerramiento <
Cadena de Cerramiento | C30) o de Concreto Armado VARIABLE & Comercial Ancho de Colchén IE
de Concreto Armado
M_GrCO de VER DETALLE "B Tubo Zanja Minimo TEE EN YEE DE P.V.C.
Muro de 14 cm de f,l,erro de,, @"(cm) (cm) (cm) DE 20 X 15cm @ Estribo§ de
Espesor de Tabique Rojo - 2 x 1/4 alambrdn
Recocido de 7 x 14 x 78 VARIABLE Muro de 14 cm de . @10cm
€C0CIao ae / X X cm Espesor de Tabique Rojo 040 6"(15 cms) 60 60
// Tuberfa de P.E.A.D Recocido de 7 x 14 x 28 cm ' Varillas del
Aplanado con Mortero — de 20 cms de ¢ / 43 (3/8"
Cemento—Arena 1:3 /
/
o EE==—=" '
SALIDA ENTRADA TUBERIA P.V.C. TUBO DE P.V.C
| atarjeas R'AN
N | Plantila de Concreto SERIE 25
T b b d P E A D / de f’C =100 kg/Cm2 @ Comercial Ancho de Colchén DE 15 cms DE @ > \/ :
uberfa de P.E.A. . . .y 7 o
Plantilla de Concreto £, ®g¥~ Tubo Zanja Minimo
de 20 cms de 8 de fe = 100 kojem? E Tuberfa de P.E.A.D.
de 20 cms de ¢ @"(cm) (cm) (cm) CASTILLOS
SN ESC.  ACOT. EN MTS
CORTE A-A ISOMETRICO ee0 ome) i *

SIN ESC.

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS

DIBUJO

SIN ESC.

i3i3i3i3i3iSESESESESESESESESESESE?'
0.60

—~——

CORTE A-A

DETALLE
DE BROCAL Y TAPA
PARA TRAFICO PESADO
DE POLIETILENDO
DE ALTA RESISTENCIA
A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO
DE HASTA 50 KG
(QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CNA)

20 Lotes
100 Habitantes
250 Lts-Hab-Dia
200 Lts-Hab-Dia
Separado

Red Municipal

Harmoén-Manning

175.00
Gravedad

1.50
3.80

0.30
5.00

1.50
1.50
5.70
8.55

Ancho de Zanja
Variable

m/seg.
m/seg.

L.p.s.
L.p.s.
L.p.s.
L.p.s.

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Ancho de Zanja
0.60 M

Variable

0.90 m
Colchon Min.

Variable

de 3 de ¢

CALLES TERRACERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA TuB 3"
SIN ESC.

Tubo,de P.V.C. Hidrdulica

Base de Grava
Cementada de 20 cms.

de Espesor.

018 m |

> 10.20 m

Variable |

DETALLE "c" DE TEE EN YEE
DE P.V.C. DE 15 CM @&

0.90
Colchon Min.

Variable

0.50 m
P

Tubo, de PVC Hidraulica

de 3 de ¢
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SIMBOLOGIA

Tuberia de Proyecto

____>____

2
@

Red de Alcantarillado Existente
Pozo de Visita Existente

Numero de Pozo

Long. - Pendiente - Diam. 14.66-47-20
m =~ milésimos cm

Sentido de escurrimiento

Elevacion del Terreno 1,455.59

h del Pozo
Elevacion de Plantilla

/1,454.59 100

Red de Agua Potable de 3" B _

Banco de Nivel

Pavimento

Mamposteria

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHON MiNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCISON PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE DE 2023, CUALQUIER
CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
VISITA COMUN.

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

16)EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS LOTES
BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN TENER QUE
HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS
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NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 014

DESCRIPCION DEL PROYECTO :
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN CALLE VIDAL DIAZ MUNOZ, ENTRE CALLE
SALVADOR DIAZ MIRON Y AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL

MORAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. PRINCIPAL
Y CALLE RIBERA DEL RIO, COLONIA EL MORAL EN XALAPA,
VERACRUZ.

CLAVE DE PLAND :

AS-02

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO &

ALCANTARILLADO SANITARIO

PLANTA Y PERFILES
CALLE PRINCIPAL

SIN ESC.
VERSION FECHA REVISO
01 DIC/2023 APG/HDMV
02 ENERO/2024 | APG/HDMV
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02 DE O3

FECHA :

ENERO 2024

ESCALA
LA INDICADA




DATOS DE PROYECTO
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] ' Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
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85% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. Hidrulica NOTAS GENERALES
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢
CALLES TERRACERIAS 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
" 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
SECCION TI FS'FN' EDSE ZANJA TUB 3 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
: 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20.
. Nivel d 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
POZO DE VISITA COMUN , ANCHO DE ZANJA - Nivelde \ ANCHO DE ZANJA | Terreno COLCHON MIiNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
VARIABLE e VARIABLE PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
_ ) POZO ”A” PO7Z0 "B” T 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
Varilla de 3/8" ¢ £ 7 BROCAL Y TAPA e ——— CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
0.065 Tapa @ 10 cms = ( \ / \ Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
de B Se0n-o VA" T S R 0.60 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE DE 2023, CUALQUIER
Concreto 1> Marco de 6 CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
\ fierro de —0.60— obo / ——APLANADO CON MORTERO NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
Concreto 7] 2" x 1/4 Minimo | 120 i ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
¢ =150 k 2, Varillas  de 3/8" ¢ 7 o.tto \ ; VARIABLE. DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
@ 10 cms - 0,50 VARIABLE EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
i >/ CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
ol o y VARIABLE N ADEME 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
TAPA DE CONCRETO g 5 2 r S COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
ARMADO I s ESCALONES CON ' 250 250 "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
SIN ESC. ACOTACION EN MTS A /I\ /[\ A VARS.DE 5/87 2 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
‘ V ANCLAO AL MURO Nivel do INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
antilla .,
(H— VISITA COMUN.
Contramarco f 1 L 1 L oa0] o 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
CONCRETO 072 de fiero o.fo X // VARIABLE 08 ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201. '
f'e=200 kg/cm2 1.00 de 21/2° X 2 1/4 ] — 060 \ DETALLE DE 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
TAPA DE CONCRETO TABIQUE JUNTEADO CON . o : : R
TAPA RMADO CON 3 UARILLAS ~0.40~- e PLANTILLA, 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°. '
- 45 (3/8") >| PLANTA DETALLE INSTALACION DE 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
de fierro B 050 APLANADO CON MORTERD DE EXCAVACION TUBERIA Y ADEME ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
27 X 1/4” ESTRIBOS #2 (1/4") SIN ESC. ' | DE_CEMENTO 1:3 CON—— SIN ESC. : EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
NG - @ 1> cms. ESTON ACABADO PULIDO. ™" T DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
0.065 [ ‘ 1.20 030 16)EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS LOTES
A | ' VARIABLE - BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN TENER QUE
Varilla de 3/8" 0 / (ogm ANCEA DE SOLERA CONCRETO 2 1 b AL DE BANGO (AR - PRUEBA PROCTOR CONMATE- HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS
01983m | (@ ] DE 7 cms DE LARGO f'c=250 kg/cm2 R '
' g x 1”7 DE ESPESOR VARIABLE 2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE
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: / / 0.14m - 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO-
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8;8 de 2 1/2" X 2 1/4 ;’{@‘ LSSl Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
=~ ' K A A B — — B 7 7
. D - N Y - [ | | | Sy DIRECCION DE OPERACION y
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de Concreto Armado Marco de VER DETALLE "B € onereo Armado S S CONON HONGPR, DEAGu roTA GERENCIA DE PLANEACION .
ALLE ” 2 K 7
o de 14 o 4 fierro de / |1 \ AN A DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
uro de 14 cm de " o N S S IR S S
espesor de Tobigue Rofo - 22 VARIABLE Muro de 14 cm de N / P P ST %
ecocdo de 7 x 1% X 20 cm Espesor de Tabique Rojo TN 610 N VARIABLE SIS
// Tuberia de P.E.AD Recocido de 7 x 14 x 28 cm : S S
Aplanado con Mortero : o /4
CementoArena 1:3 —] de 20 cms de ¢ PLANTA I 060 |
emento—Arena 1: - P 1 | 520 o LTS CORTE A-A
~E . " =~ | 0
SALIDA ENTRADA . C : ,// " DETALLE
; ) 250 TS DE BROCAL Y TAPA
\ Rt Plantilla de Concreto PLANTA / ’ / /. PARA TRAFICO PESADO
) : i Fo) de f’C =100 kq/cm2 — iy R 2 DE POLIETILEND
Tuberfa de P.E.AD ] e 030  [NEALILALIA DE ALTA RESISTENECIA
de 20 cms de ¢ Flantila de Concreto B Tuberfa de P.EAD NOTAS. — SO0~ Nivel de A CARGA HASTA 30 000 KG, i _
de_fo = 100 ke/em2 de 20 cms de 9 ACOTACIONES EN METROS : Plantila CUYO PESD DEL CONJUNTO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL
| , EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 - == - (QUE CUMPLA CON LA NORMA CED. PROF. : 4909966 CED. PROF. : 8614306
—+ :
CORTE A-A ISOMETRICO EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 . POR LA SCT Y CNA) JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION
SIN ESC SIN ESC. Tubo de P.E.AD. Variable | SIN ESCALA
. Doble Pared @ Variable ACOT. MTS.
DETALLE DE SECCION ,
DE EXCAVAGION EN NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
TERRACESL/—;%I;/EI;AAPZR;FBLA{IFISIDADES 2 D 2 4 3 D 9 D 9 D 1 4
SIN ESC. ’ DESCRIPCION DEL PROYECTO :
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE VIDAL DIAZ MUNOZ, ENTRE CALLE
SALVADOR DIAZ MIRON Y AVENIDA PRINCIPAL, DE LA COLONIA EL
MORAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE AV. PRINCIPAL
Y CALLE RIBERA DEL RIO, COLONIA EL MORAL EN XALAPA,
VERACRUZ.
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLAND :
ALCANTARILLADO SANITARIO
PLANTA Y PERFILES AS-03
- - CALLE PRINCIPAL
VERSION | FECHA | REVI -
SIo c SO ESCALA ! NUMERO DE PLANO FECHA :
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS 01 DIC/2023 | APG/HDMV
DIBUJO 02 ENERO/2024 | APG/HDMV LA INDICADA 03 DE D3 E N E R D Z D 2 4




