- — — 7 — — — — — — — — — — DATOS DE PROYECTO CROQRUIS DE LOCALIZACIGN
[ DETALLE DE ATRARUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
| . PARA LAS PIEZAS ESPECIALES Ndmero de Lotes 10 Lotes
Y=2,162,600 - —
A DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A" |LADO "B"| VOL. POR _ . -
RED DE ALCANTARILLADO DE LA PZAESE. | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE NGmero de hab. / vivienda 5 Hab./vivienda
| SANITARIO EXISTENTE MM. PULG. : : : N
bt B X P g . 75 3" 30 30 30 0.027 Poblacién de Proyecto 50 Habitantes |
“l..':'.'. ig - . |
| P T‘”[ s il N T Dotacidn 250 Lts—Hab-Dia J . ¢
C 1 II ) |3
| | 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y Longitud de la Red 3” 98.12 m. E
| TUBERig fg@ '\ [ NIVELADAS. Sistema Gravedad
; TREERA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS buntos de Conexid Red Municiogl AR\
| ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. untos de ~.onexion ed Municipa oo\
3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
| , TEE TEE Y TAPA CIEGA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. SIMBOLOGIA
DIRECCION DE LOS EMPUJES ,
| A| Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO f'c=150 kg/cm2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE g
| | — LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE ¢. e _
RED DE AGUA POTABLE DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS . )
| EXISTENTE DE 3" DE ¢ | LINEA EXISTENTE DE 3" DE 9. e — PROYECTO
e
N—L=5.00 M. CAJA | DIAMETRO | CANT. h c a b csp X y CONTRAMARCOS NOMERO DE CRUCERO Q)
| | |TPO DE DE EN EN EN EN | o | EN EN
| s romnte | No. VALWLAS | VALV. m cm m m o | Sencillo | Doble |Cantidad| Perfi LONGITUD DEL TRAMO L = 4112 m. NOTAS GENERALES
m
Y=2,162,550 ;
| EXISTENTE DE 3" DE ¢/ | 1 50 a 60 1 0.87 11.3 0.70 0.70 0.14 0.98 0.98 0.90 o 1 100 ATRAQUE DE CONCRETO N4
| :;;LOTE | CAJA PEDACERIA L. CONC MURO TAB.| DALA REF L.CONC VARS VALVULA DE DESFOGUE ¢
BAJO EXCAV. : . ‘ : CEM : ‘ o 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
| — 2 | lT\}F’O 3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF.| 5 TECHO 3/8 PARAMENTO DE CALLE T )
— o m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
| | 1 0.85 0.96 0.10 1.55 0.047 1.54 0.085 1.0 PULGADAS DE ¢.
——T —_— 10A 2.97 2.34 0.24 4.73 0.078 4.75 0.220 48.0
| — | 4 @'deca”e 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
1T . 5 g
| XISTENTE DE 3" DE s | CAJA DE OPERACIAN | BGIREE 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN—
| | DE VALVULAS TIPO 10A 10035 A TO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE
N y Moo ceTabiue 3" DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PA-—
0.085 S -
| PLANTA | EEEPSE&ORNE/%'ENTO - Aanado do Cerreno VIMENTACIGN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
ESC. 1:500 + : —1 A
| | o Corfe A=A 7} Fiero do Temperatura 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
RED DE ALCANTARILLADO Losa del techo 1-2-3.5 ' Concrelo Reforzado
TAR . —+ / . CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCAN-
SANITARIO EXISTENTE Losa del piso 1-3-5 & X Pedacerfa de Tabique
| | Jr 1 ] Jr TARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
fmMaao
| V2 162,500 | 7)_— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
| T | / BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

///7' > T T 8).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINA-
| | \\\/// | 0515 | CION CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
| | \[/\/,/ b 0615 0.50+ DE ESTE ORGANISMO.

S B ] ISOMETRICO QUE INDICA ) ) BH-— i 1] D _ 475’ 9).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
| g M < | LA FORMA QUE SE UNE EL £/ Varilla perimetral de 3/8"0 4 K i v
2 2 2 CONTRAMARCO CON LAS \ e I 0815 . CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
\_ b b i J VARILLAS DE LA LOSA -+ t : t I 0.50 | } 0.50 4 [ A 6
S . S S o) a e ' 0675 4 TOpO de Fo.Fo I 0.615 I AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUEN—
" Planta T Corte B-B S Marco de Fo.Fo. TA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
DETALLE DE TOMA
~ . - _
4 CUADRDO D E CRUCEROS NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS DOMICILIARIA A REHABILITAR — |
\ / 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las gbér(())m [
e N N N [ N losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "e” de la planta de muros de las cajas. Nivel de Pi x-
@ @ @@@@ @ 2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccién del contramarco serdn de tipo liviano. LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Banilueia ¥ Nivel de Piso |
l 3.— El dado de operacion de la vdlwula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. @ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza L |
: PROYECTO VALVULA DE ADMISION Y , | 4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el @ LUlave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza ¥ @D
| 3 EXPULSION DE AIRE UNION CON  PROYECTO contramarco con la losa del techo. ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 300 pra
JUNTA GIBAULT : 3" . . . . M . . @ Polietileno de alta densidad con alma |
O / | 5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro de Aluminio 1/2' @. Variable @/ 0.50m.
PROYECTO J_ PROYECTO PROYECTO EXISTENTE / PROYECTO ® inferior, iran en el sentido corto. " ® Vélvgla de banqueta de bronce de 1/2' 1.00 pza i |:| B, M AS X A L A P A
— .3 _C_“EE”_C_ S 3" S J_ 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza f—‘r# \ E ) E ] COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
/ T %EI:V PROYECTO X 7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre ABRAZADERA \ Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CRUZ DE 37~ que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado 7 7
3'x3'DED <|> TAPON CAVPANA 0 _\-/_”_T@ 8.— El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de CMAS DIRECCION DE OPERACION )%éx I
DE3" DE( o cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard RED DE AGUA POTABLE COMISION MUNIGIPAL DE AGUR POTABLE . a apa
000 90 GERENCIA DE PLANEACION
- PROYECTO CON ATRAQUE 3' CON la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. DE 3" DE g D e e °
| ATRAQUE 9.— Las cajos para vdlvulas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vdlvulas serdn objeto de un disefio especial. j@ﬂ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
. 10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vdlvulas.
- J C.T.-01) L J kC'T' 10A J w {\1
DETALLE DE
( N ( ) VALVULA DE Relleno Com
| i pactado al Z
@ conoram ADMISION Y EXPULSION 807(’1 PrtOCté’r Eon Material >IMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
DEABe 5 DE AIRE roducto de txcavacion SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD CED. PROF. : 7681101 CED. PROF. : 4909966
N con de Calidad Aceptable y ) Nivel de CANTIDAD DE TUBERIA PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
© ATRAQUE I Libre de Piedras . Ancho de Zanjo T X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA P7A 1.00
"I O).O T 0.60 m N erreno VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3 : ’
N\ / — N e — ——4 CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
O PROYECTO . %> /. YA U AN %{ CRUZ DE FO.FO DE 3” x 3" DE ¢ PZA. 1.00
pY PROYECTO ——V—H—\, Colchén //////// Variable TUBERIA HIDRAULICA
%\—H—C 2 — /\’\ Minimo LlesL s e R _ BE ESVI\aM TEF;,C}) Aq)N(éER - M. 98.12 < CODO DE FO.FO DE 45° x 3" DE ¢ PZA. 2.00
L%, . 030 m | € - i , ,
CODO PARA - ——— ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
SUBIR TUBERIA \-5?53‘0,\ Relleno Compactado dl RS 2 el d = CON CAMPANA Y EMPAQUE [ | copo DE FO.FO DE 90" x 3" DE ¢ PZA. 1.00 CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. - 1743135 ,
DF 45°x 3" '\O 90% Prueba pProctor /A Pllvet,”e GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CON e on Material ‘de Banco ' antiia EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm S7A 10.00 NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
<O ) i o e L 2024 30 909 0035
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) L JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA Z .
- J / S Z . Ancho del Colchd —<>— | REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 1/2 X 4 1/2". PZA. 14.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO :
glélytlFl)lG %plsgnﬂdf al Tubo de P.V.C. RD=26 @ Comercial ncno ae | Lolcnon REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
con Material de Banco (Arena) e 3" de Tubo Zanja | Minimo | | TAPGN CAMPANA DE FO.FO. DE 3" DE PZA. | 1.00 OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y
1-—\//\/f\F%¥UDLé\ 1DE) /:%'AS'?'E‘) kY /EXF’ZULS'ON DE FRESNOS) DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN CALLE ANDADOR DE PANAMA, ENTRE CALLES
cm »
2y kN OF 1 4 DY SomciTUD DE Fo.Go. CALLES EN TERRACERIAS (pulg) (mm) (cm) (cm) EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3") DE 9 P7ZA. 11.00 (VENEZUELA Y OYAMEL), DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA, VERACRUZ.
3.—VALVULA DE GLOBO DE 1" ROSCADA SECCION TIPO DE ZANJA TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANDO :
» TORNILLOS DE ACERQ CON CABEZA Y TUERCA
5.— ABRAZADERA DE P.V.C. CON SALIDA DE 1" # SIN ESC k) 75 60 90 AmFn HEXAGONAL DE 578" x 2 172" DE PZA. 44.00 AGUA POTABLE
SE CONZ‘I'_RLLIJISEREAAJ[;E TT#\c/ﬁci Eigispggéccﬁm DE LA VALVULA $ \(’é'gh\ﬂ’a'sATPEDEA%“l"['\ﬂg'F‘Rg EXPULSION DE AIRE DE PZA. 1.00 PLANTA GENERAL AP-03
DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 17 DE ¢ T CALLE ANDADOR PANAMA
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ o bo/or/2023] /o ESCALA : NO. DE PLANO : FECHA !
LEVANTO SIN ESCALA 03 pe O3 ENERO 2024




- — — 7 — — — — — — — — — — DATOS DE PROYECTO CROQRUIS DE LOCALIZACIGN
[ DETALLE DE ATRARUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
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| EXISTENTE DE 3" DE ¢ | LINEA EXISTENTE DE 3" DE 9. e — PROYECTO
e
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CON e on Material ‘de Banco ' antiia EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm S7A 10.00 NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
<O ) i o e L 2024 30 909 0035
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) L JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA Z .
- J / S Z . Ancho del Colchd —<>— | REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 1/2 X 4 1/2". PZA. 14.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO :
glélytlFl)lG %plsgnﬂdf al Tubo de P.V.C. RD=26 @ Comercial ncno ae | Lolcnon REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
con Material de Banco (Arena) e 3" de Tubo Zanja | Minimo | | TAPGN CAMPANA DE FO.FO. DE 3" DE PZA. | 1.00 OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y
1-—\//\/f\F%¥UDLé\ 1DE) /:%'AS'?'E‘) kY /EXF’ZULS'ON DE FRESNOS) DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN CALLE ANDADOR DE PANAMA, ENTRE CALLES
cm »
2y kN OF 1 4 DY SomciTUD DE Fo.Go. CALLES EN TERRACERIAS (pulg) (mm) (cm) (cm) EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3") DE 9 P7ZA. 11.00 (VENEZUELA Y OYAMEL), DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA, VERACRUZ.
3.—VALVULA DE GLOBO DE 1" ROSCADA SECCION TIPO DE ZANJA TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANDO :
» TORNILLOS DE ACERQ CON CABEZA Y TUERCA
5.— ABRAZADERA DE P.V.C. CON SALIDA DE 1" # SIN ESC k) 75 60 90 AmFn HEXAGONAL DE 578" x 2 172" DE PZA. 44.00 AGUA POTABLE
SE CONZ‘I'_RLLIJISEREAAJ[;E TT#\c/ﬁci Eigispggéccﬁm DE LA VALVULA $ \(’é'gh\ﬂ’a'sATPEDEA%“l"['\ﬂg'F‘Rg EXPULSION DE AIRE DE PZA. 1.00 PLANTA GENERAL AP-03
DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 17 DE ¢ T CALLE ANDADOR PANAMA
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ o bo/or/2023] /o ESCALA : NO. DE PLANO : FECHA !
LEVANTO SIN ESCALA 03 pe O3 ENERO 2024




X=718,400

|

27164,600

Y=

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3

147954 PULGADAS DE @.
79.5 4).-TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO
1455.83 NATURAL.

5).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C.
RD-26 DE 3, DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

6).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

7).SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE
ENCONTRARON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
CONTRATISTA.

8).- LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE

Numero de Pozo
INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. N Red de Agua Exitente de 3" de @
= ] g
PLANTA — / D - E Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podra ir a profundidad variable, Red de A Potable d to de 3" de @
ESC.: 1:1200 = la garantizando por lo menos 30 cm de colchén €d de Agua Fotable de proyecto de ©
° 4 l“’
=
i CUADRDO
: DE CRUCEROS CMAS DIRECCIAN DE DPERAc:IléNﬁ('
1=11.00 3" @ le ) ( N ( ) : GERENCIA DE PLANEACION 4
H @@ @ @ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- Dgg?}é ,',:SE-Fg- s PROYECTO
A
5 ™ FHO—
NY] P.V.C. 3" P.V.C. 3"'Q \ CC;ZO F:;).go.
° " ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
1479.71 EXISTENTE PROYECTO EXISTENTE EXISTENTE C{//\_‘ ,:( CED. PROF. : 7476528 CED. PROF. : 4909966
1443.81 3"Q 3'"Qg |—\J PROYECTO PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3590 7 PV.C. 3D o
PROYECTO
§ b, - C9 ) b,
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
Ve N\ N\ ~N GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
@ TEE FO.FO. @ @ NUMERO DE OBRA ASIGNADO
DE 3"X3"DE .0 2024 30 909 0035
PR?YECTO DESCRIPCIAON DEL PROYECTO
Yl || ||_r\ 3" REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
1l J_ LI SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN
P.V.C.3'"@ P.V.C.3"@ CODO Fo.Fo. N CALLE EBANDO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y FRESNOS) DE LA COLONIA
SRR B, T g orxae v ASUESUETR 7 B eAlir AnpASDn ok ranavA ek Talis
EXISTENTE PROYECTO ’ VERACRUZ. ’ ’
L] " "
CODO Fo.Fo O\ T_"_V PROYECTO 3"@ 3@ TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO @
22° x 3"Q P.vV.C. 3'Q g RED DE AGUA POTABLE Q P 01
ING. JORGE LANDA RIVAS PROYECTO CALLES DYAMEL-EBAND "
- LEVANTO L JRS ) L ) ESCALA : NUMERO DE PLANO FECHA :
LA INDICADA 01 DE O3 ENERO 2024

SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL MANUEL ACUNA & Comercial Anchode | Colehon
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD| CANT. Tubo Zanja Minimo
_~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE_ CON GOMA
U REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5". PZA. 14.00 (pulg) (mm) (cm) (cm)
3 75 60 90
I"/\ CODO DE FO.FO. DE 22° X 3" DE @ BRIDADO. PZA. 2.00
T_| CODO DE FO.FO. DE 90° X 3" DE @ BRIDADO. PZA. 2.00 CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C.
"y 3 PZA. 1.00 M. 258.60
IL TEE DE FO.FO. DE 3" x 3" DE @ BRIDADA. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @
+ CRUZ DE FO.FO. DE 3" x 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

Bangueta

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR

 ABRAZADERM
DIAMETRO DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE
DE ¢ variable

(@ Abrazadera reforzada diam. de proyecto 100 pza

@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza

@ Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza

@ Polietileno de alta densidad con alma

de Aluminio 1/2" @. Variable

@® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza

® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza
0.60m
aprox.

Nivel de Piso

|

4 )
g z s
g
NOGA-
f
=)
COL. ACUEDUCTO f"
< 4/0%
3
S
9 3
3
uoumwam
LIQUIDAMBAR
DATOS DE PROYECTO
Numero de lotes 37 lotes

Poblacién de Proyecto
Dotacion (Uso doméstico)
Gasto de Alimentacion
Linea de 3"@
Longitud de la Red
P.V.C. HidraulicoLinea de 3"@

Fuente de Abastecimiento
SIMBOLOGIA

185 habitantes
250 Lts-Hab-Dia

2.601/s
258.60 m

Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado Existente
Pozo de Visita Existente

Alc. Sanitario de Proyecto

Pozo de Visita de proyecto
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DETALLE DE ATRARUES

cobo

TEE

TEE Y

DIRECCION DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES

%2 M5 %9,
o - -
— n \~,‘

TAPA CIEGA

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL | ALTURA |LADO "A" | LADO "B"
DE LA PZA_ESP.

MM pULG. | ENCM. | ENCM. | ENCM.
75 3 30 30 30

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y

NIVELADAS.

2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA

TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

ING. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTO

s s—

0.085 c |

1
t

4 0.575
CAJA| DIAMETRO|CANT.| h [ c [ a | b | ® x| Y|CONTRAMARCOS Corte A-A
DE ESP.
TIPO| DE EN|EN| EN| EN EN|EN 051
No. |VALVULAS | VALVl ol | m [MYRO || sendildDoble|cantidad|perfil|  —+—
m
9 |50y 150 2 [1.32[11.3[1.20]090] 0.14 [1.48[1.18 110 | — 2 100
! 0.48

CAJA excav. [PEDACERIA|L. CONC/| MURO TAB.| DALA REF. | o\,[L.CONC] VARS. J o615
TIPO TABIQUE | PISO [MORT-CEM.|CONC. REF TECHO | 3/8" r

No. m3 " m3 0.675

m3 m2 m3 m3 |kg P/C
Corte B-B'

9 2.31 1.75 0.18 4.28 0.066 420 0.149 | 37.0

[ | 1 —

u B [l
| | !\la

1 1 _
| N ] Detalle
| Armado j Planta C.T-09

C.T.-09

CAJA DE OPERACION
DE VALVULAS TIPO 2.

PROPORCIONAMIENTO
DEL CONCRETO

Losa del techo 1-2-3.5 ,
Losa del piso  1-3-5 .

ISOMETRICO QUE INDICA LA
FORMA QUE SE UNE EL
CONTRAMARCO CON LAS
VARILLAS DE LA LOSA

0.035

CROQUIS DE LOCALIZACION

1 0.50 |
| 0.615 |

Marco de Fo.Fo.

Elevacion

Fierro de
Concreto

Muro de Tabique

Aplanado de Cemento
de 1cm de Espesor

Pedaceria de Tabique

| 0.50
T

1

Tapa de Fo.Fo.

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x"

losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.

4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el
contramarco con la losa del techo.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
inferior, iran en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de

cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial.
I10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vélvulas.

x" y "y" son generales para todas las

emperatura
e%eza o

Poblacién de Proyecto
Dotacion (Uso doméstico)
Gasto de Alimentacion

Longitud de la Red

Fuente de Abastecimiento
SIMBOLOGIA

Linea de 3"@

P.V.C. HidraulicoLinea de 3"@

4 )
g z ;
g
NOGAL
éf
=)
COL. ACUEDUCTO f"
& 4/0%
3
S
9 S
3
\_\o\)\m*"‘a‘\‘1
LIQUIDAMBAR
DATOS DE PROYECTO
5 Numero de lotes 37 lotes

185 habitantes
250 Lts-Hab-Dia

2.601/s
258.60 m

Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado Existente
Pozo de Visita Existente

Alc. Sanitario de Proyecto
Pozo de Visita de proyecto
Numero de Pozo

Red de Agua Exitente de 3" de @

CMAS DIRECCION DE OPERACION
E GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @

P

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
CED. PROF. : 7476528
PROYECTISTA

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966

JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 a035

ACUEDUCTO Y EN
(VENEZUELA Y OYAMEL),

DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :

DE LA COLONIA MONTEVIDEO,

VERACRUZ

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y F‘ANAMA), EN
CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y FRESNOS) DE LA COLONIA
CALLE ANDADOR

DE F’ANAMA, ENTRE CALLES

EN XALAPA,

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO @

RED DE AGUA POTABLE

CLAVE DE PLANO :

CALLES OYAMEL-EBANDO

AP-02

ESCALA
LA INDICADA

NUMERO DE PLANO

02 DE O3

FECHA :

ENERO 2024
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e i e il ity POZO DE VISITA COMUN cROMYIS DR LHEALIZARION
N | POZO A" o v 070 "8 CON CAIDA ADOSADA oo D
RED DE ALCANTARILLADO | PEP.EAD. | \ 7 BROCAL Y TAPA A i DO O\ A
SAN|TAR|O EX|STENTE 7 . 5 s 0.60 DE P.E.A.D. oo ofo )
| | SrrEIy @ Avezsvozcalios . , . » i o P |
| | LR R —~—0.60—~ RN ﬁ %ﬂmwm”omm s sse VA AV S0 e o e — — — R — 5 |
[ ] 0.90 DE CEMENTO 1:3 CON I S 60 0 ] N v |
B.N.—1 EN CLAVO MTrimo 1,20 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 25] 'R o NN o O ofo |
SOBRE BANQUETA f \— _ | St Shi )
| ELEV X= 715386.34 m | 0.40 SR 2 ' SN O O At
B.N.—2 EN CLAVO ELEV Y= 2162573.12 m 0.30 ofo Q | Q o
ELEV 7= 1,445.42 - oHo tHoHo
| ESEB\SExﬁAI;?gg? 30 m - - | W VARIABLE LOSA DE CONCRETO oHoHo Ao FEREAa e He e TAPA
ELEV Y= 2162565.63 m ESCALONES D z R A A R Ra6 St baDA BROCAL ef{ol{eHote Holo
—_ . o $ [————————] ” % gpgpqg
| LLEV £- 1400.82 m — CDNCRET1D457 02 20020 ADOR PANAM} /I g ESCALONES CON | 015 30 B 7o s OF ESPeSoR P.EAD. P.EAD.
1456.30 q 456'021'00 ,\égi év orA ASP-»-“"”/// —— VARS.DE 5/8"¢ ' _ / \, e
| \ R N L _ =T e Ao =kl = BT % |
) 457,  PAEL — T 15 CMS B ] - fans \
| 1,464.99 - & e e N | VARIABLE [ {NCI00 AL MuRO X 7 ) ::
098210129 - : Y 0 =t x
1,464.01 = o \ =\ ‘_\l,—l, MAMPOSTERIA DE TABIQUE
VER NOTA No.10 19 g7 ope \ 7 | A = === N
~ . || 40 \ AR MUROS CON ESPESOR DE P At 3]/ ‘
| : | L0.40-] TABIQUE JUNTEADO _CON 0.60 | 8 CMS. SITIO DE
0.657" 6.50-281-20 ' MORTERO 1:3 BLANTILLA CONCRETO . , ; 0.60 . PROYECTO
| BN.—3 EN CLAVO 1 45913' 5.00-5-20 2) | L0 \DE 10 CMS DE ESPESOR.
_— —=-1.00 et ey
L e T5 0 m | 1.458.13 2 0,00 == torace con omero | FES 4R CORTE A-A
= 7 . Pes) ESPESOR_MINIMO DE 1 CM. a DE CEMENTO 1:3 CON——o BAJADA DE
| ELEV Y= 2162544.85 m \ . VER NOTA e | CON ACABADO PULIDO }) T "ESPESOR MINIMO DE 1 CM 5 P.E.A.D.
| ELEV 7= 1,468.48 m No.10 b | 1.20 s CON ACABADO PULIDO eo— DATD S D E P R DYE ETD
120
Y=2,162,550 RED DE ALCANTARILLADO ABLE D n 0 DETALLE Ndmero de Lotes Beneficiados 10 Lotes
| S’ENHTQ,R‘%EEE'STENTE / | N 6% DE BROCAL Y TAPA Poblacién de Proyecto 50 Habitantes
ABLE CONCRETO o - Dotacién 250 Lts—Hab-Dfa
| . OTE | M/é PARA TRAFICO PESADO Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
v .
Z. BAJO > DE POLIETILENDO Sistema Sepdrodo
| “é\ | 176 Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
5‘%% DE ALTA RESISTENCIA Férmulas empleadas Harmdn—Manning
| L67.641'24 | 20| C ORTE A - A A CARGA HASTA 30 000 KG, Longitud de la Red General 109.00 ml
166.40 { Sistema de Eliminacion Gravedad
- 0.20 C CuUuYDO PESO DEL CONJUNTO Coeficiente de Sequridad 1.50
| | ' EE%LS)&\]ESS BQ%N EEESC:[E%%ZBCESRO D E H A S TA 5 D K E \(;olefig(ijer:jte 'de Harmon 3.80
| \ | ML ko s RS o (QUE CUMPLA CON LA NORMA T i 030 m/seg
CON MALLA ELECTROSOLDADA . .
' \ L N o Bt bl SELE POR LA SCT Y CNA) tooy MmO 500 m/seq
| : | /- SIN ESCALA Minimo 150 Lps.
| PLANTA | /|l leo A ACOT. MTS. Medio 150  Lp.s.
A B B | . a . .p.s.
\ - al e m—— EEE I S o e o e
| RED DE ALCANTARILLADO | ' L 1= 20 A 30 CM.6
SANITARIO EXISTENTE — SIMBOLOGIA
DE 8" DE ¢
| | Sog DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE P.V.C. SANITARID Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - — —
| - | SERIE 20 DE 20 CMS DE &
| Y=2,162,500 | 5 LANTA Atarjea de Proyecto Sanitario
]
020 PLANTA Cabeza de Atarjea |
| | C{ REGISTRO  DE
NOTAS.- ALBARAL DE . .
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.80 M: D=1.20 M. 0.60 x 0.60 x Variable Pozo de Visita Existente @P. V.E.
| | PLANTA PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M.
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, MEDIDAS INTERIORES . . -
o o - NOTAS EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. | K » » Registro Existente R c
= " < - ‘ VER : 0.60 : T
3 S 3 Ll o
| 2 2 2 | ACOTACIONES EN METROS /L DETALLE "c" T - Pozo de Visita Comiin Q
i i i EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 | H — 1 T 014
\_ - - - J EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 A ‘ H ‘F 7‘ Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mis. |:|
A
I UBO DE PVC SERIE 25 H‘D‘é 15 cms DE ¢ } }
D ETALLEDE REGISTRO kjf‘*fffﬁ — i | 050 A A Nimero de Pozo ©)
DE D0.72 X 0.72 MTS ropa do Conerato oo v e _POZO A" 144579 v e T weweon Y| Nomero. de. Regisro R.1
DE P.EAD. 2 4
Armado L -+ . .
SIN ESC. ACOTACION EN MTS | o ‘ VER DETALLE Long. — Peir)d,lente — Digm. 56.40 — 12 — 20
7, \\ < // ( < | DE REG IQTRD m milesimos cm
2064 %&jm , > %\é@j » | . Hlevacion del T 1,409.18
- RIS 0.60 RIRIA evacion del Terreno A8 4 o
. " CONCRETO h de Pozo ‘
Tapa Varilla de 3/8" ¢ - VER NOTA|© 1,444.19 7 v.£.7 | X Elevacisn de Plantilla /140743
P y 010 f'c=200 kg/cm2 | X
de < cms TAPA DE CONCRETO No.14 - -1
Concreto VA —L 7) MOrCO de ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS __ __ 4y —— P LA N TA ; ; Sentido de Escurrimiento
_ | fierro de Marco #3 (3/8") Tubo de P.V.C. Serie 20 SIN ESC. .
5 2" x 1/4 de fierro 005 de 20 cm ¢ " Banco de Nivel ho 4§
< ’ " ' ESTRIBOS #2 (1/4” —_— .
y 2 X 1/4 I__‘ ® 15 cmf (1747 ég:ﬁgﬁfg_ﬁ‘r’gnmr_tgm P % Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_ =
0.0641 j: - -
, < NOTAS GENERALES
Y] y ANCLA DE SOLERA Vg ™ Ll = GANCHO AL CENTRO
8| & Varilla de 3/8" 0 [1027m oe FierRO ‘$’Q\® CON VARILLA DE 3/8"
: @ 10 cms 0193m i i DE 7 cms DE LARGO _ Vo PARA LEVANTAR TAPA ARAVENTO 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
X |
AT A contromarco 1 f - (|t S0LDADO AL 2gdgggcf:toc‘i\rrr;’2[';"t° Variable N SUARNIGION  LOSA DE re—  DEL MURO 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
— | — |— de fi _ =
V\_\} R ://7 b2 TN 0.09n — EN CADA ESQUINA DETALLE DE DE CONCRETO M’\ = 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
< i Contramarco 014 INCREMENTO \ —= +o0s 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1,
oot N\ 2 5 DETALLE "D" s e L DE CHIMENEA, oo —— 5= Y B, COMO SE INDICA EN PLANTA
l \ . | . . '
T | st 42 8 T TAPA_ Y BROCAL . P RRENE B SRR Hi N\ v i R U VU DS 3, O L ST STPA MRS, e e
< —I— 7) P LA N TA e < P \/ E ,I > S ) CON ACABADO PULIDO 2 ‘:S DETALLE "B" ’
N I Goncreto - SV = | REDUCCION § g 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
B SIN ESC. fc = 150 kg/cm2 Eaois & EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE #, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE
: : \ 0.10 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Plantilla de Concreto } P | PranTia — LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
d SANITAR! i 1T\ 'fe=100 kgiem2 7).
Tapa de Conereto py ’(y de fc = 100 kg/cm2 s %Cor: Z,VSEND\ENTE " ook 01T PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
. " Armad N . D REGISTRO DE PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
Vorila de 3/8" @ 100 rnlla g Eh Tubo de P.V.C. Serie 20 copo ALBANAL DE
@ 10 cms = ge 7 0,064 de 20 cm ¢ sevl  DE PVC 0.60 x 0.60 x Variable 8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
i 072 /o s ATARJEA DE 45°x150 MEDIDAS INTERIORES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
N S A Contramarco ISOMETRICO QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIGN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
Cadena de Cerramiento REPOSIRRTECGET LT de fiero SIN ESC CORTE A-A CONSTRUCCION.
de Concreto Armado de 21/2° X 21/2 ’ SIN ESC.
: Marco de _ . Relleno Compactado d 9).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE 2022, CUALQUIER CAMBIO
Muro de 14 cm de ' ferro de, ' \_VER DETALLE "D” Varilos de 3/8" ¢ 90% Proctor con Materil QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
. . = 2 x1/4 | @ 10 cms Banqueta de Producto de Excavacion NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
Espesor de Tabigue Rojo I I Varible 1 475,00 Concreto Hidrdulico ) de Calidad Aceptable y
Recocido de 7 x 14 x 28 cm [ [ I TAPA DE CONCRETO 5 (5146761 A1, fc= 150 kg/cm2  _, Ancho de Zanjo _ Libre de Piedras 10).— LOS REGISTROS EXISTENTES (/4./4. 7. A.£.2 ) f.£.5), SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN
Tubo de P.V.C. Serie 20 1,471.36 Variable POR NUEVOS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
Aplanado con Mortero %1/1’ | I de 20 em ¢ ARMADO 1,470.56 1473.00 —r = o+
Cemento-Arena 1:3 i L SN ESC. ACOTACION EN MTS T £ VARILLA DEL #3 11).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
<~ | e~ = MARCO (3/8") @ 12 oms 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"
SALIDA | ENTRADA 7 1,471.00 - - S, DEFERRO - SoloADDAL
RIS , | 46499 467,64 / N Relleno Compactado g K2 00m |2 B 0 12).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR TAPAS Y BROCALES COMO SE INDICA
) = 0.98: 262 01\ 1,243 540\ W 1469.00 907% hﬁn’febul F(’jrothor — % S N 1 EN EL DETALLE DE TAPA Y BROCAL DE P.E.A.D.
Tubo de P.V.C. Serie 20 Plantilla de Concreto VER NOIA NofiU ' T %10 ~ o Eon o e Nivel de ~ |
de 20 cm ¢ de fc = 100 kg/em? T A2 Q Granular Fino, Tamafio . Plactillc : 13).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
| R.ES — : 1 467.00 Maximo 1 1/2") ML DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
- 0}657 5 r=n y Tl (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) o b [T
CEORTE A-A o /%%j\// 0f0m | etNeli i v H T j§1 14).— DEBIDO A QUE EL POZO DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1), SE ENCUENTRAN ENTERRADO
SIN ESC. 520 1.465.00 Plantila Apisonada d 2 2112 X 14" / B SE DEBERAN REENIVELAR CON EL TERRENO NATURAL, POR LO QUE TAMBIEN SE
— - ) . . o
1459.13 20.00 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Serie 20 = TENDRAN QUE REHABILITAR LA TAPA Y BROCAL CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE
1.004358 43 % 1 463,00 con Material de Banco (Arena) 6 Serie 25 ¢ Variable PROYECTO.
1,458.13 / A DETALLE "A" 15).— EL POZO DE MISITA EXISTENTE (P.V.E.1), SE COMPLEMENTARAN CON LA CAIDA ADOSADA
1 001 irgz.g% oo 'LX BANRUETAS SIN ESC (VER DETALLE).
V1 456.30\ 1,459.13 Faule 1,461.00 IN ESC.
’ 054 PR} )
LR NOTA RoT9.  1,456.02 14589 A SECCION TIPD DE ZANJA 16).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
R.E. 7 SIN ESC. ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
072 7 1,459.00 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIGN EMITIDA POR LA DIRECCION
o %N\ DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
A0« 1,457.00 BE FIERRO DE
Z— o0t \ VER NOTA No.10 2112 X 114" CONCRETO
~ B fc=200 kg/cm2
e 1,455.00 MARCO
NIVEL DE TERRENO BESe ARMADO CON 3 VARILLAS
NATURAL #3 (3/8")
\
1,453.00 Relleno Compactado ARang ~CNCRETO ESTRIBOS #2 (1/4")
90% Proctor con Material _ @ 15 cms.
1,451.00 Ero%u?_’ijo ddeA Exctavt?lmon 0.05m z 1
0 e Calidad Aceptable y ) Nivel de Al
/m/;\g 449,00 Libre de Piedras . Ancho de Zanjo oo tnoeL s 0.45m  ANCLADE SOLERA B’ M A S X A L A P A
1,445.79 NVEL DE TERRENO B i > bl [ (o0 @ 12 0me =d| | DE7omDeLRGO. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
2,97 13 WL DF BROCAL XL 000 % \erich AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
1,442.82 1,447.00 Colchdn //// /// 7, ariabie SOLDADO AL I~ 0.09m~] R SINA Z 7 Y
442 /; Minimo 4 oA ' L VARG otim ] CMAS DIRECCION DE DPERABlDN)%(xaIaPa
L I~ O R 1,445.00 Relleno Compactado ol 4 — AEBL _ pom g DETALLE "B" ... GERENCIA DE PLANEACION
~ 90% Prueba Proctor Nivel de S DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
R on Material de_Banco L Plantilla SIN ESC.
< — By 1,443.00 EGrqnqur Fino, Tamafio <
~ ™VER NOTA No.14 . Méximo 1 1/2 010 m
L; TERRAGERIA 8 1 441.00 (0.30 m. Ariba de Lomo de Tubo) ]
h / RUPTURA Y REPOSICION DE ) _% glé]%t;lalfueﬁﬂsgpggforal IUbO de P.V.C. Serie 20 DETALLE "B" DE CONEXI é N
S SSCALONES DE GONCRETD HIDRAULICE — TeRRACCia —| > B 1,439.00 con Material de Banco (Arena) 0 Serie 2 @ Variable CON DESCARGA DOMICILIARIA
. . . . ‘ ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
HEXCAVALIAN A MAND O CALLES EN TERRACERIAS CED. PROF. : 7681101 CED. PROF. : 4909966
— 89.00 m = 0 1,43700 S E E E I D N TI P D D E ZA N lJA PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
: O
Escala Horizontal 1:250 | 9 SIN ESC YEE REDUCCION DE P.V.C. -
1,435.00 : 20 X 15cm DE TUBO DE PVC
| TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 20 cMs DE @& — SANITARIO SERIE 25
DE 6” (15 cms) DE ¢
= 88 5 8 2 R[S 8 RO = R B 2 S S N g & 8
A I = 0 el i) rofiol i B @ © ol 3 S © S © 3 = = ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
< | I IE = A B A | — It - = = = = h = = = e CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
< GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
Z R 3 IR © S 8 —BRs 0 g 8B 2 K 3 3 & & 5 @ @ Comercial | Ancho de] Colchon > NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
‘oY o ofs < ~ = Sldlos i N R I © ~ ~ g oS N . o)
= 193 ¢ e 3 5 B e g ¥ g 8 5 0§ 3 38 S 5 Tubo PV.C. | Zanjo | Mimimo > .y 2024 30 909 0035
= = o = e = R = — = = = — = = = (em) (em) | (em) > DESCRIFCION DEL PROYECTO !
al g g nR = o ® QLR = o 7R < = " = = = < 2 DESCARGA 1= 50 %0 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
< § § §§ § § § §§ § § § EE § § § § § < § § § DOMICILIARIA h OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y
(S = =S =S == = ol © cHo =) o o = = = = ° = = = ATIREA 20 70 90 > FRESNOS) DE LA COLONIA ACUEDUCTO Y EN CALLE ANDADOR DE PANAMA, ENTRE CALLES
S S 5 e TUBO DE PVC SANITARIO (VENEZUELA Y OYAMEL), DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA, VERACRUZ.
PERFIL ANDADOR PANAMA SERIE 20 DE 20 cms) DE ¢ TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLAND :
) ALCANTARILLADO SANITARIO
CD. CAMBIO DE DIRECCION
AH.  ARRASTRE HIDRAULICO PLANTA Y PERFILES AS'OZ
NTN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL CALLE ANDADOR PANAMA
/ , CAD.  CADENAMIENTO VERSION 1 _FECHA_|REVSO ESCALA : NO. DE PLAND : FECHA :
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ 01 [20/01/2023| APG/MMGO
TEVANTE 02 25/01/2024 APG/RR SIN ESCALA 02 pE O2 ENERO 2024
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ESCALA HORIZONTAL: 1:1,000 | & 1,445 [ | fra39.4201-53 N Q
] 281 2 o
1.77 1468.692 < W
466.925 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRACERIA -] @ >
| [=39.74 m | 1,440 ff |- < é
. >
TUBERIA DE P.V.C SANITARIO SERIE 20 | o §
, I DE 8" (20 CMS) DE @ | | _TRAMO SIN REHABILITACION,, EXCAVACION A MAQUINA EN TERRACERIA ESCALA HORIZONTAL: 1:1,000
L=175.00 m
CASA
r@“‘ - ° - | | TUBERIA DE P.V.C SANITARIO SERIE 20 .
\ = 3 S b ' ' DE 8" (20 CMS) DE @ !
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: -~ :' j' : 1= o o~ Je) - N NS ~ =2 o o ) © o o e
\ T S S 22 I Pt 5 S S S 5 8 5 bty S 23 S
) hat o ™ 0 © [ee] ~ o N~ [se] [=2] o O
f . 3 2 3 <l | & 3 33 i 3 3 5 8 0% g & ¥ g & 2 ¢
= < S - L ~ ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - ~ - ~ ~
< < < [dp) 0 Yo N~ 0 <t ~ N~ lse) o ~ <t ~ o e} ™ D |
o g g I 5 2 3 py 8 B 3 8 8 2 8 8 3
< < < S < < < < < < < < < < < < <
CASA () 8 8 N —-—
S S S 2 al | s 8 S5 g & 8 g g g g =« g g 8 3 5
o o o <C [=3 o [=1¥sr) [=) ~ [= [=3 ~— [=) [=) [=2) =) [=3 ~ [=3 oo
¥ F ¥ S N < < < ~ © 1=} ~— [ < < © =s) =2} S ~
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A S
= CASA
2,
1460678 DESCARGA DOMICILIARIA TIPO REGISTRO DE
2.07 - N
458.809 ALBANAL DE
hsh PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO 0.60 x 0.60 x Variable
POZO DE VISITA COMUN MEDIDAS INTERIORES
PLANTA 0.14 0.14
CASA N OLN\ (Y .y e POZO "A" EF\I’EOACSL Y TAPA DE —POZO B VER ,L ,L 060 ,L ,L
L 7 7 1 —— \ // DETALLE "c" T T T T e
i s ——— % 1014
' RN W%E 7—060—7 RGNS APLANADO CON MORTERO A !
0.90 DE CEMENTO 1:3 CON
s f Minimo 1.2 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. é ‘
® | ; 210 ‘ ‘ TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE @
5 — I 1 1 Ff%f‘,‘,‘,i ,,,,, ] 0.60-= A
N asess wl | — i _
1453..8 2.57 2 I,' \ ABLE |
= [
LOTE v T ~ T GUARNICION
NOGP‘ < ESCALONES CON 0.15 ; q
°© . = ST = r u | DE BANQUETA / 014
4 1 N R i) i f ANCLADO AL MURO 1 l 1.74 | 12 ‘
- CASA g I 19U ! C O R TE B-B I VER DETALLE
I 1
7 .'I T I'. q ‘ DE REGISTRO
i 0.40 Y 7 |
1 N SOPREBANGUETACONCIAYS —] _ —]
1 — | l._ [ TABIQUE JUNTEADO CON [—0.60—]
! (P:/gl'éAR ggxgggzo CON LAS SIGUIENTES 0.40 MORTERO 1:3 ‘ ‘ ‘
—b—l- X=715359.781 ] 0.60 ' — —
CASA Y=2162453.782 —1 — PARAMENTO
CASA g 7=1456.523 0.90 | pRLANADOCONMORTERO JI— DEL MURO
| A DESNIVEL COR TE A—A ! 1" ESPESOR MINIMO DE 1 CM. [F—— S= - PLANTA
8 | DETALLE e MY — — o 0.330 SIN ESC. GANCHO AL CENTRO
h — : — CON VARILLA DE 3/8"
g L DE BR |,:| CAL Y TAPA — ] (g VARIABLE PARA LEVANTAR TAPA
Eg--JM PARA TRAFICO PESADO S N 0.:30
4 DE POLIETILENO — 0.15 LOSA DE
e = —_—
CASA e 5| DE ALTA RESISTENCIA VARIABLE GUARNICION ~ CONCRETO
| CASA A CARGA HASTA 30 D00 KG, XD DE CONCRETO
| 1450675, CUYDO PESO DEL CONJUNTO — :
= F : 1,448.074% DE HASTA 50 KG CORTE A-A % H  MEDIACARA
= i (JUE CUMPLA CON LA NORMA APLANADO CON MORTERO = Teakco o
o 1.95 g | POR LA SCT Y CNA) 0.20 CEMENTO-ARENA 1:3 5 concrero B
- gl | 1449.075 -, 55 ESGALONES CON SONGR ESPESOR MIN. DE 1.5 cm =2 2 B2 | Variabl
CASA iy 1446.521 SIN ESCALA VARS DE 5/8'0 NS S CON ACABADO PULIDO = 5 [Variable
gl 1 ANCLADO AL MURO R OO = =
s ! ACOT. MTS. 15 CMS 77> DE ACUERDO A LONGITUD "B} % = =
3 i CASA X=718,450 X=718,450 I < W W —
: e CODO DE “+
© s N P.V.C. 45° ' —-o0-10
! \'8 \///\\ _+_+—+_ PLANTILLA
= Pl K \ fc=100 kg/lcm2
! ° A ,j B T a \///\i 014 060  0.14
CASA 1 020 =020 O 11 T (O {020 \///\ & REGISTRO DE
ol - 2 9 % ALBANAL DE
—"NOQ—" i//\ I3 />\\\/ 0.60 x 0.60 x Variable
= N s ) MEDIDAS INTERIORES
| 1437.46 4 oy 028 & vee < < DETALLE
- CASA 143994 ' 7 REDUCCION 4
1® S bEPvC @ DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
CASh | I P CASA A pE2oxtse &/ /) [ PARA TUBERIA DE P.V.C.
I CASA PLANTA 7 N
BN - SOBRE RAMPA CON CLAVO PARA ; (N 0.20 >//\ //\\\/ SERIE20 DE25cms DE@ Y
(c:ggggg‘(zgfsr\_l LAS SIGUIENTES —— EBANO >//\\ 7 ///\\ SERIE 20 DE 20 cms DE @
v | 5 SN MARK
¢=Zggggﬁgga \G i ‘ - ol ,SN e \///\\ N, X EN PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 m.
7=1445.885 CASA D 2 \ @ \ : \///i\ - & 4\\\ DCEOF?\?C
D | 37.75-188-24 o NOTAS.- \///\\\ /\\\//’ DE 45°x150
oo 11 1 ACOTACIONES EN METROS (//\\// //\\//\\//\\//\\//\\///\\/4
E——— l EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PINANANANANANANIN
_|_ % EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 l_—_l Gancho al centro
1445, I - con varilla de 3/8"
1.66 1775 ENG) ;8 CORTE A-A para levantar tapa
! CASA | CASA | CASA SIN ESC
CASA .
1
11
1 40.064
|
CASA : Tapa de Concreto
— _-L Armado
1
R Aplanado con Mortero
! c ‘ Cemento-Arena 1:3 "
i f:’zczrg(;’k o2 Con acabado pulido
'T ARMADO TAPA DE CONCRETO }% y 4 @k
c 1 @\\?\
! SINESC.  ACOTACION EN MTS
12 | Cadena de Cerramiento VARIABLE
- de Concreto Armado
Muro de 14 cm de
CONTRAMARCO ] . Espesor de Tabique Rojo
DA X b Varila de 3/8" @ Recocido de 7 x 14 x 28 cm
212" X4 CONCRETO
fc=200 kglem?2 @ 20 cms
MARCO Tapa de
DE FIERRO ARMADO CON 3 VARILLAS c i
DE 2" X 1/4" e oncreto Marco de Tubo de P.V.C. Serie 25
TAPA DE CONCRETO STRIBOS 42 (114" _ fierro de de &' (15oms)de @
ARMADO E@ISRL?M 2 (1/47) s 2" x 1/4" Plantilla de Concreto
- < de f'c = 100 kg/cm2
N Media cafia con tub
N edla cana con tupo,
10.15m gg?l‘éRDFEOSOLERA ° tabique o concreto
VARILLA DEL #3 1§ D R LARGO sl g f'c= 150 ka/cm2
(3/8") @ 20 cms - 1" x 1/4" DE ESPESOR o g
AMBOS SENTIDOS ggll.\‘%%(“)ﬂ f\‘lliCO A )
T % MARCO 0.14m— /]\ /]\ SIN ESC.
Zx -
o= "B" | 3 | TP z
s o3 DETALLE "B 15 DETALLE "C" DE CONEXIAN
SIN ESC. Contramarco CON DESCARGA DOMICILIARIA
PLANTA 0.14 0.60 q-14 de fierro
— N\
ESC.: 1:500 | 0.08 | de2 127X 14"
PLANTA TUBO DE P.V.C. YEE REDUCCION DE P.V.C.
SIN ESC. SANITARIO SERIE 25 DE 8" x 6” (20 X 15cm) DE ¢
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DE 6" (15 cms) DE ¢
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO
TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20
DE 8" (20 cms) DE ¢
\ . e~
I
ATARJEA

CROQUIS DE LOCALIZACION

AND.PANAMA
% &
< (o) 5
= z
\'\ﬂ
b d
NOGN—
§‘”
o
COL. ACUEDUCTO &
. O(,\‘q<
o)
)
zZ
%
(e}
9 S
E R
L\cm\D'*N\%
\QUIDAMBAR
DATOS DE PROYECTO
Poblacion de Proyecto 185 habitantes
Dotacion (Uso doméstico) 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion (80%) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Velocidades Minima Maxima
Gastos 0.30 m/s 5.0 m/s P.V.C. SERIE 20
Minimo 1.50 L.p.s.
Medio 0.43 l.p.s.
Max. Instantaneo 1.63 L.p.s.
Max. Extraordinario 2.44 |.p.s.
SIMBOLOGIA
Elevacion del Terreno 1480.351 70
e < ~.:q. h del P.V. .
Elevacion de Desarenador 6 Caida / 1479.05
Long. - Pendiente - Diam.
m  milésimos cms 86.98-5-150
Red de Alcantarillado Sanitario Existente ~— ________ S —

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto
Pozo de Visita Existente

Red de Alcantarillado Sanitario en Fase de Proyecto
Banco de Nivel

Luminaria

Poste C.F.E.

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS
DE @=20 CMS (8") . Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE 15 Y 20 cms DE @&, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE
SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A
ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS
ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).- EL POZO DE VISITA "1" NO SE DEMUELE

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°,
POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR
FALLAS SOBRE EL CORTE.

16).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.
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ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
CED. PROF. : 7476528
PROYECTISTA

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION
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DESCRIPCIAON DEL PROYECTO :

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

RREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADDO
SANITARIO EN CALLE OYAMEL, ENTRE CALLES (FRESNOS Y PANAMA), EN
CALLE EBANO, ENTRE CALLES (OYAMEL Y FRESNDOS) DE LA COLONIA

ACUEDUCTO Y EN CALLE ANDADOR DE PANAMA, ENTRE CALLES
(VENEZUELA Y OYAMEL), DE LA COLONIA MONTEVIDEO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO ¢

ALCANTARILLADO SANITARIO

CLAVE DE PLANO :

AS-01

FECHA &

ENERO 2024

PLANTA Y PERFIL GENERAL CALLES OYAMEL-EBANO
NUMERO DE PLANQO:
01 DE O1

ESCALA &
LA INDICADA
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