2,164,150

Y=

Y=2,164,100

X=719,750 X=719,800 ,
CROQUIS DE LOCALIZACION
PIEZAS ESPECIALES CUADRO DE CRUCEROS
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD @
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 1.00
~/ CON GOMAS REFORZADAS
E_E TAPON CAMPANA DE PVC DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 1.00
P.V.C.3'® P.v.C. 3"@
EXISTENTE PROYECTO
CANTIDAD DE TUBERIA L /N o
CONCEPTO UNIDAD CANT. N~
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") M. 96.87
e e cereemes B DATOS DE PROYECTO
| (@ Abrazadera diam. de proyecto 1.00 pza | Numero de lotes 27.00 lotes
@Uavedemsercwémdej/z”debronceaKitec 300 pza Poblacion de P’royecto 100.00 habitantes
| @ Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza | . B . _
@ Poletieno de ata densicad con ama Dotacién (Uso doméstico) 250 Lts—Hab-Dfa
| de Aluminio 1/2' @ Variable |
@® Valvula de banqueta de bronce de 1/2' 1.00 pza
| ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza |
: : Longitud de la Red 96.87 m
P.V.C. Hidraulico Linea de 3"0
DETALLE DE TOMA
TN | DOMICILIARIA A REHABILITAR | . Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
: | | PV.C.3'0 SIMBOLOGIA
[ 1403.270 Y - P LA N TA PROYECTO - w
\_1378270 7 - | - | == - Red de Agua Potable Existente de 3'@
oA 1:1000 | DIAMETRO DE_PROYECTO |
19meres 13 meios | FeD 0 sous orane | x Red de Agua Potable Proyecto de 3"@
ESCALA GRAFICA | | TAPON DEDE';/.;% Nimero de Crucero @
| | CON ATRAQUE
| Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podra ir a profundidad variable, | Q Crucero - : 467 c -
garantizando por lo menos 30 cm de colchén
- — Longitud de Tramo L=5.00 m.
BN X Y z .
! 719752.599| 2164068.970 | 1379.589 Banco de Nivel S
2 719787.342 | 2164161.769 | 1371.139
[ Relew Compoctodoad 1
90% Proctor con Material
| l;ro%u?%oddeAExotavbluclén | DETALLE DE ATRARUES
bre e Piecrap e ¥ o Niel de
| Libre de Pledras A"d'sufi:bi“"’“ + Temeno | DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
| S 77 //f ~ 4| PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
| Colchén 7555755 Varice| | (DIAM, NOWINAL_~T"ALTURA [LADO "A"[LADO "B"| VOL. POR
|RII . =y o T | ENCM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
| 80% Prucon Podm & T 5t el £ | 75 3" 30 30 30 0.027
on M&gﬁgl cﬁ’ cBt%co gfzﬁlti?g =
| G ot )i |
=y Tl e 010 m 1| ﬁ DIRECCIAN DE OPERACION $&;
e et ; 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y M A B ENGIA DE PLANEACION | 3
pisonada o |
85% Prueba Proctor %@deﬁpa\é-% I\;I(Ill:]rsll)jlléw NIVELADAS. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYEGCTOS
|oon Material de Banco (Arena) g | cobo TEE TEE Y TAPA CIEGA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
| CALLES EN TERRACERIAS | ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
DIRECCION DE LOS EMPUJES 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
| SECCION TIPO DE ZANJA | Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
SIN ESC. ¥ “ADA
| | D, PROF. 4000066 MO CtD. PROF. 8614306
4 JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION
| TU BERIA P'V'E' RD-26 | NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
| 0 Comercial | Ancho de| Colchdn | ! 2024 30 909 0038
| . 7 . | DESCRIPCION DEL PROYECTO :
| Tubo ZGHJO Minimo | GALLE PRIVADA RID NAODLINGD, ENTRE GALLE RIO SOTO DE LA MARINA v RIO
” COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTDF»’QN Y CALLE RIO sSOTO LA
| ¢ (cm) (em) |, MARINA, PE LA COL_CAROLING ANAYA CONSTRUGGION DE ALCANTARILACD
” A N AN BN SN IRE AR S SERRAN ¥ PROL. RAFAEL HOEZ.
| 3 60 90 | VERS‘ON FECHA REV‘SO TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO @ .ELAVE DE PLANDO :
| | AGUA POTABLE
L ] ING. LUIS ANGEL TORRES MOLIVA 01 |30/NOV/2023] APG/LATM PLANTA Y DETALLES DE PROVEGTD AP-01
PROYECTO Y DIBUJO 02 26 /ENE/2024| APG/LATM ESCALA : PLAND : FECHA :
INDICADA 01 DE D4 ENERDO 2024
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X=719,500 X=719,550 CROQUIS DE LOCALIZACION
’ '/ o)
X PIEZAS ESPECIALES % % Co)
NS < a WARES,
NS SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD [ CANTIDAD 4@ O(O )
= M = % CRUZ DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 X 75 mm o’lg, % % %
Qﬁ AN eﬁ (3” x 3')DE @ PZA. 1.00 S /O,o 2 ¢
g ‘ R ” "o o 4’1’0
S S I CODO DE 11°X3" DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 2.00 @,&71/ s (o)
i i o) e
> w > &
N C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 5.00
N
\%
\ — E:),,(;I'REMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA. 4.00 /\OQ Rio S
J (3) de ¢ s o,
: EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE P7A 6.00 9 & © Wi,
. . E
PLANTA TORNILLOS DE_ACERC CON_CABEZA Y TUERCA ° J
ESC:1:500 FmFn EE1X76\2Q,OI|\DIéL¢DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X PZA. 24.00 z . 9
o]
TUBER[,A HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER DE 75 ML 56.50 CAROLINO 69 8 BR"“/O (gj
S MM (3”) ¢ RD—26. : ANAYA, COL. K g g
O r
o® / DATOS DE PROYECTO
I / .
% ; CANTIDAD DE TUBERIA Numero de lotes 10 lotes
§!f CONCEPTO UNIDAD CANT. Poblacion de Proyecto 50 habitantes
v/ i i Dotacién (Uso domeéstico) 250  Lts—Hab-Dia
/ TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 56.50 Costo de Almentocion
/ . .
/ LISTA DE PIEZAS ESPECIALES _ Linea de 50 201/s
Longitud de la Red
1 Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza P.V.C. Hidraulico  Linea de 3'0 56.50 m
% Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 3.00 pza Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza .
IMBOLOGIA
@ Polietileno de alta densidad con aima SIMBOLOG - -
O de Aluminio 1/2" @&. Variable Red de Alcantarillado Existente @ —e—— e — — — —
=) 8 5 Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza Pozo de Visita Existente %/////
%— y \ ,,,\ % 8 Registro para llave de paso o bota 1.00 pza Tuberia de Proyecto de P.V.C. —
%’ { /’ \ ' 4 ’ % ]_ Pozo de Visita de proyecto @
> \ N > 0.60m )
N \, P 4 Nivel de Piso aprox. Numero de Pozo @
, ) / T, Banqueta iv i Red de Agua Exitente de 3" de @ Coe
s \ p 4130 b Red de Agua Potable de proyecto de 3" de @ co
- - \ — / \}ﬁo DETALLE DE TOMA / I
@ Comercial |Ancho de | Colchén (6 ST DOMICILIARIA A REHABILITAR o1 | | “
Tubo Zanja Minimo \\ o \ _l |_|
(pulg) (mm) (cm) (cm) A4 . L :) + CM AS DIRECCION DE O PERAC] a N)m(
3 75 60 90 @ 4 DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado =~ GERENCIA DE PLANEACION 4 A
\ﬁ 4 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYEGTOS
RED DE AGUA POTABLE
0 p mm’:ue D
X=719,500 X=719,550 -
ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
| CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
CUADRO DE CRUCEROS PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- / N - ~ DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
@ , @ PARA LAS FIEZAS ESPECIALES |
R \ IAM. NOMI ALTURA [LADO "A"[LADO "B"[ VOL. POR
PROTECTO () D Frﬁ Eﬁt EN OM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
75 30 30 30 0.027 | CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
EXISTENTE, GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
' £CODO Fo fo. 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NUMERD DE DERA ASISNADD :
A L © NIVELADAS. | 2024 30 909 038
® & o TAPON CAMPANA 2 _F| ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS DESCRIPCION DEL PROYEGTO !
I Y TeE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. | REMASILITACION B RED DE ASUA SOTABLE Y ALSANTARILLADD SANTARIO EN L
L‘J‘m COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOFAN Y CALLE RID SOTO LA
oE 3 X o , rOCIRECCION DE LOS Enpuues > TUBERIAS ALOUADAS EN ZANUAS: D manis S o KB e e o Aenr e e o e A oe
L DE Fo.Fo. y, L Y, L J CAMINDO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ.
OCHOA, DE LA COLONIA MORELDOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO @
VERSION | FECHA REVISO RED DE AGUA POTABLE
V1 OCT/2023 | APG/FDG AP 02
CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ PLANTA CALLE RIO PANUCGO
LEVANTO V2 ENE/2023 | APG/FDG ESCALA @ NO DE PLANO: FEGHA :
INDICADA 02 DE 04 ENERO 2024




RED DE AGUA POTABLE
EXISTENTE DE 3" DE @

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,

5).-LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA
EN OPERACION.

DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?.

2,163,350

Y=

RESIDENTE A CARGO DE

PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
4)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS

SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6)-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION,
REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE
ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.
8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION

DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. :
DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL

ANTES DE ENTRAR

CODOS, TES,

CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL
LA CONSTRUCCION, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR

AYUNTAMIENTO.

INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
12)-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACION Y PROTECCION DE LAS

ALCANTARILLADO /4 yyLAS SE INDICA EN EL PLANO 2 CON LA SIMBOLOGIA AP-02 Y

DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.
13).- LA CAJA DE VALVULAS EXISTENTE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A

NAOLINCO SE DEBERA DEMOLER Y CONSTRUIR UNA NUEVA CON LAS
CARACTERISTICAS SENALADAS EN ESTE PROYECTO (VER DETALLE DE
CAJAS DE VALVULAS NO. 10A).

14).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE

PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU

EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION

INSTANCIAS ~ MUNICIPALES,

CROQUIS DE LOCALIZACION
X=719,825 X=719,850 X=719,875
NOTAS GENERALES L [
{
GP\G\O‘\\ g\ ] \
OV PRP‘FP‘\,\OP / 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO. ) 9).- LA JUNTAS GIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y
PR N po 67’00 . 2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS DE ACUERDO CON EL DIAMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA
o® WP REDES DE AGUA POTABLE DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26  ANTERIORMENTE. \
e DE 3" DE @, NORMA NMX-E-145/1, CON CAMPANA Y EMPAQUE. 10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN AGOSTO % RAFAELFiz
3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y pE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL P@ \ §
SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA  TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A \ o
DE P.V.C. RD-26 DE 3" DE @ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL ESTE PROYECTO. s 2
DR
11)-LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, ) \ e
\ 2
\

DATOS DE PROYECTO

7 Lotes

Numero de Lotes
Numero de hab. / vivienda
Poblacion de Proyecto

Dotacion

Longitud de la Red de 4" 59.00 m.

Sistema Gravedad
Red Municipal

5 Hab./vivienda
35 Habitantes
250 Lts-Hab-Dia

Puntos de Conexion

2,163,325

Y=

CALLE AQUILES SER

DAN

AQUILES SERDAN

Y=2,163,300

RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EXISTENTE

GALLE GUADALUPE
VICTORIA

]—“;-@&ﬂa

0.60m

CUENTA DEL CONTRATISTA.
PIEZAS ESPECIALES TOTALES PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLOGIA
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD .
Red de Agua Potable Existente de 3" de @ — —
TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" ﬂ CAJA PARA OPERACION DE Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de @ —_— —_—
IL DE @ BRIDADA. PZA. 1.00 VALVULAS TIPQ 10A. CAJA. 1.00 Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_————
VALVULAS TIPO 2. CAJA. 1.00 Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto
|_T CODO DE FO.FO. DE 90° X 3" P7A 100 CONTRAMARCO SENCILLO Numero de Crucero @
DE @ BRIDADA. ) ' DE 1.40 M CON CANAL DE 4". PZA. 1.00 - O -
Nodo de Crucero
DE 1.10 M CON CANAL DE 4". PZA. 1.00
EXTREMIDAD DE FO.FO. Valvula de Proyecto de 3" de @ ®
" PZA. 4.00 -
BRIDADA DE 76 mm (3") de @ -Q e TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 PZA. 200 Longitud de Tramo L = 45.00 m.
. s Y 55.00 KG DE PESO. Atraque de Concreto de 3" (0.30x0.30x0.30m.) 7
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3
Y DE @ COMPLETAS CON GOMA PZA. 4.00 VALVULA DE SECCIONAMIENTO
REFORZADA. PZA. 2.00
DX | be vasTAGO FIs0 DE 3 @
EMPAQUE DE PLOMO PZA. 700
DE 76 mm (3") DE @
CANTIDAD DE TUBERIA
ﬁu[[mﬁm TORNILLOS DE ACERO CON CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD 7 7
CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: PZA. 28.00 - - CMAS DIRECCION DE EIF’ERAE:,IEIN Wm
16 mm X 76 mm (5/8" X 3") DE @ TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO PZA. 59.00 = 7. GERENCIA DE PLANEACION “
ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

CED. PROF. : 4909966

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. : 11475898

VIALIDAD EN i DES8"DE Q@
CONCRETO HIDRAULICO
Relleno Compactado al Nivel de Pi aprox.
90% Proctor con Material Bonaveta .
sro(d:u::ao geA Excav&cién anqueta PROYECTISTA
e Calidad Aceptable y .
CUADRO DE CRUCEROS Libre de Piedras _ Ancho de Zanja, _Il\_llvel de
. 0.60 erreno
@ | @ DETALLE DE TOMA o
Colchén
: PROYECTO PROYECTO | Minimo : DOMICILIARIA' A REHABILITAR ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
© 30 ! € CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
(|) 3" : Relleno G tado al = GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
eleno Lompactado a Nivel de -~ ABRAZADERA DE P.V.C. NUMERDO DE OBRA ASIGNADO :
N | 0% Pruieba Proctor Plantilla DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
D) X vuar Cf con Material de Banco 2024 30 909 0038
—~ P/,SECCIONAMIENTO VALVULA 3" X d 030 m_Ariba do Loma 36 Tubo) 0.10 m RED[I)E%EDAEGF?"_\/;\OF;%TCAF%E DESCRIPCION DEL PROYECTO :
— = N|_v_ o P/DESFOGUE Plantilla Apisonada al REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
|_—|_ 85% Pruega Proctor SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE
EXISTENTE EXISTENTE con Material de Banco Tubo de P.V.C. Hidraulico RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO,
; ; CODO Fo.Fo. (Arena) de 3" de @ ENTRE CALLE RIO AGCTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA
3" TE"“E;‘;FO- 3" 90° X 3" COL. CAROLINDO ANAYA; CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLES EN TERRACERIAS CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SECCION TIPO DE ZANJA LISTA DE PIEZAS ESPECIALES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS,
CAJATIPO 10A CAJATIPO 2 SIN ESC. ) EN XALAPA, VERACRUZ.
(@ Abrazadera didm. de proyecto. 1.00 pza
@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO :
® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2' 3.00 pza AGUA POTABLE
@ Polietileno de alta densidad con alma
c Aumino 1120 varabe (CALLE ANDADDR GAMING ANTIBUD A NAGLINGO) -
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ VERSION FECHA REVISO ® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza
LEVANTO 01  |[26/ENE/2024| APG/MFSD ® Registro para llave de paso o bota 100 pza ESCALA : NO. DE PLAND : FECHA
SIN ESCALA 03 DE 04 ENERO 2024
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Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

DETALLE DE ATRAQUES

TEE

DIRECCION DE LOS EMPUJES

TAPON CAMPANA

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL | AL TURA [LADO "A" | LADO "B"| VOL.POR
DE LA PZA, ESP.

N bULG. | ENCM. | ENCM. | ENCM. | ATRAQUE
75 3" 30 30 30 0.027

NIVELADAS.

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y

2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
CAJA| DIAM.  |cANT[ h c a b | o x y CONTRAMARCOS Excav. [PEDACERIA| L. CONC. [MURO TAB. | DALAREF. | gy | L.CONC. | VARS.
TIPO | DE DE EN EN EN EN : EN EN 5 "| TABIQUE | PISO |MORT-CEM.|CONC.REF| TECHO | 3/8"
No. | VALVULAS | VALV.| om m m Mlirio m m | Sencillo | Doble |Cantidad | Perfil m m2 m3 m2 m3 m3 kg P/IC
om
2 75y 150 1 1.07] 113 1.00| 090, 14 128, 1.18| 110 — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60| 0.151 32
10A| 75y 150 | 1 1.07| 11.3 130 120, 14 158 148| 140 — 1 100 2.97 2.34 0.24 4.73 0.078 4.75| 0.220 48

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.
4.- A los contramarcos se les soldaré una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el
contramarco con la losa del techo.
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
inferior ira en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

x"y "y" son generales para todas las

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran

objeto de un disefio especial.
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
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DATOS DE PROYECTO

7 Lotes
5 Hab./vivienda
35 Habitantes

Numero de Lotes
Numero de hab. / vivienda

Poblacion de Proyecto

Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Longitud de la Red de 4" 59.00 m.

Sistema Gravedad

Puntos de Conexion Red Municipal
SIMBOLOGIA

Red de Agua Potable Existente de 3" de @ - -
Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de & —_— —_—
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_— -
Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Numero de Crucero @

Nodo de Crucero - Q -
Valvula de Proyecto de 3" de @ o

Longitud de Tramo L =45.00 m.
Atraque de Concreto de 3" (0.30x0.30x0.30m.) 7

GERENCIA DE PLANEACIAN s
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

@ CMAS DIREGCCION DE OPERACGION $&¢

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
CED. PROF. : 11475898
PROYECTISTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135 )
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERD DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 AO038

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE
RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO,
ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA
COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACIGON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE AQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS,
EN XALAPA, VERACRUZ.

CLAVE DE PLANO :

AP-04

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO @

AGUA POTABLE

DETALLES DE PROYECTO
(CALLE ANDADOR CAMINDO ANTIGUDO A NAOLINCO)

FECHA !
ENERO 2024

NO. DE PLANO :

04 DE 04

ESCALA
SIN ESCALA
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- 1/ 3 | S
0| N Banco de Nivel
X Tk &
I / Q
> 7 S
Y DATOS DE PROYECTO
=
1378.05 1 60 Numero de lotes 27.00 lotes
7 PVI15316'45 Poblacién de Proyecto 135.00 habitantes
s m Dotacion (Uso doméstico) 250 Lts—Hab—Dfa
2 B Aportacion (100%) 200  Lts—Hab—Dfa
L 276 99 Sistema Separado
prrsrras 90 Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
P E Formulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red PV.C. Sanitario serie 20
3 Sistema de Eliminacion Cravedad @ CMAS DIRECCION DE OPERACIGN 5
< - . — -~ GERENCIA DE PLANEACIAON 4
LO' Coeﬂc‘ente de Segu”{ddd W5O DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
e Coeficiente de Harmon 3.80
(ﬁ‘ Velocidades Minima Maxima
>~ 036 m/s 500 m/s
~ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL
BN X Y 7 UBICACION Gastos CED. PROF. : 4909966 CED. PROF. : 8614306
1 719752.599| 2164068.970 | 1379.589 | SOBRE GUARNICION CON CLAVO DE CONCRETO MTrimo 150 Lp.s. <EFEDELDEPTD.DE ESTUD.OS Y PROVECTOS GERENTE DE PLANEAGION
2 719787.342 | 2164161.769 | 1371139 | SOBRE GUARNICION CON CLAVO DE CONCRETO Vedio 150 Lp.s. 2024 30 909 0OO38
Max. Instantaneo 5.70 Lp.s FRAILTACIE N BE REBTOE MaUa roTasLe ¥ ALANTARILLADE, SaNTARID EN LA
Max. Extraordinario 855 1.p.s MARINA, DE LA GOL. CAROLING ANAYA; GONSTRUCCIGN DE ALGANTARILLADO
CAMING ANTIGUD A NAGLINGO, ENTRE AGUILES SERDAN v PROL, RAFAEL HDEZ.
OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO :
VERSION FECHA REVISO ALCANTARILLADO SANITARIO AS 1
01 30/NOV/2023| APG/LATM PLANTA Y PERFIL DE PROYECTO '0
ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA i Y i —
PROYECTO Y DIBUJO 02 JENE/ APC/LATM INDICADA 01 DE O5 ENERO 2024
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POZO DE VISITA COMUN

_POZO "A” oo v mea
DE_POUETILENO

POZO "B"

NOTAS.—

ACOTACIONI METROS

EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
EL POZO TFO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50

Relleno Compactado al

oducto de

de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

90% Proctor con Material
Pr Excavacio

cavacion
Ancho de Zanja

Nivel de
Terreno

Relleno Compactado al
% Prueba Proctor

on Material de Banco
ﬁMatenaI cementante,

i

bre de piedras afiladas

(0.30 m. Amba de Lomo de Tubo)

|letﬂln Apisonada al
lgﬁ% Prueba Proctor

yeba
on Materid de Banco (Arena)

Colchdn
Minimo

de @ variable.

CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

TUBERIA PVC SANITARID

Varigble

a.l

Tuberfa de PVC sunitar|(1

Tubo

9" (cm)

Ancho de
Lanja

(cm)

Colchdn
Minimo

(cm)

6°(15 cms)

60

90

L _ ‘)

|

|

|

|

|

| -
| @ Comercia
|

|

|

|

|

1

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTO Y DIBUJO

Tapa de Concreto
Il Amado
[l Varlla de 3/8" . 08 . Centramorco
0 20 cms = w7 ! de 21/2° X 1/4°

| | Codena de Cerramiento
| | de Concreto Armado

Marco de
fiero de

||Murode14cmde 0% 1/4

Espesor de Tabique Rojo
|| Recocido de 7 x 14 x 28 om

| e g e

| | Acabado pulido

L e
| | SALIDA

CORTE A-A

Variable

N VER DETALLE "B”

Concreto
fc = 200 kg

Tuberfa de PVC sanitario
de 8°(20 cms) de ¢

<
| ENTRADA

DETALLE ||

DE BROCAL Y TAPA |

PARA TRAFICO PESADO |
DE POLIETILENO

DE ALTA RESISTENGIA ||

A CARGA HASTA 30 000 KG, ,

CUYO PESO DEL CONJUNTO || CORTE A-A

DE HASTA 50 KG
(QUE CUMPLA CON LA NORMA || SIN ESC.
POR LA SCT Y CONAGUA)

Tuberfa de PVC sanitario
de 8°(20 cms) de ¢

SIN ESCALA [l GorERote
ACOT. MTS. | N ezt vgane Tapa ; J
i weco de Varila de 3/8" ¢
e DE 2" X 1/4" ARMA?OCON3\/AR\LLAS g 20

| #3 (3/8") Concreto cms Marco de

;&;}}ASECONCRETO 10.06m) ;;@5:;{\63'“(355»2(1/4") / fierro de
| 5 eEll 2" x 1/4

ﬂﬂﬁ5r{u 7 s
| 0.15m ANCLA DE SOLERA
VARILLA DEL #3 . DE FIERRO
| (38") @ 12 oms 5 LL i be ESPsor
AMBOS SENTIDOS ey (s:gh?réaaﬁico
| ;"ALR%/:)DOAL I—I;_wfoa N\\__EN CADA ESGUINA A/P o /P A 1
| DETALLE "B" NI T
SIN ESC. \I I/
| = Contramarco
| o b de ﬁ_erro .
0.14 0.14\d621z2 X1/4
| : A :
C
I_______________________________________PARWVIEWO_____
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO DEL_MURO
PARA TUBERIA DE PVOC SANITARIO GANCHO AL CENTRO
CON VARILLA DE 3/8"
PARA LEVANTAR TAPA
GUARNICION LOSA DE
DE CONCRETO CONCRETO

REGISTRO  DE
ALBARAL DE
0.60 x 0.60 x Variable

MEDIDAS INTERIORES

Plantila de Concreto
\ de_fc = 100 kq/em2

SIN ESC.

ACOTACION EN

Varils de 3/8° ¢
@ 20 cms

TAPA DE CONGCRETO
ARMADOD

NTS

TS

APLANADO CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3

MEDIA CARA
CON TUBO,

TABIQUE O
CONCRETO
fo= 150 kglom2

0.14 0.60

REGISTRO DE
ALBANAL DE
0.60 x 0.60 x Variable
MEDIDAS INTERIORES

0.14

1l

["0.10

PLANTILLA
£c=100 kg/em2

| ‘ VE RH 014 0.60 014 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm
| | D ETA L H_ E n EII REI:)YUECECIC‘),\I 8 CON ACABADO PULIDO
T I R —— 014 DEPVC [
| A ‘ Y I I ! DE 20x150 §
| ~ ‘ UBO DE PVC SERIE 25 Bf 15 cms DE o 1 1 SERIE 25
| —— - i — ! ! 60 A\ S0 DEPVC sAN\TATRE‘C;MN,DE 1%
| L | T m(D‘PEND‘
u GUARNICION ‘ | | DE 159

| =N DE BANQUETA [ iy Bl 014 cobo
| % ‘ VER DETALLE ORI ot 454150

DE REGI
| < | I CORTE A-A
| ‘ I SIN ESC.
. PLANTA |

SIN ESC.

- -

r DETALLE "'C' DE CONEXION 1

| CON DESCARGA DOMICILIARIA
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ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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2024 30 909 0038

DESERIFEIlle DEL PROYECTO :
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA
MARINA, DE LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCIAGN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACIOAN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR
CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE ARUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ.
OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
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ALCANTARILLADO SANITARIO

DETALLES DE PROYECTO
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Compactada al 95% Proctor 3 2L 030m o para levantar tapa DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
0.30m |5 Relleno Compactado al : 9 PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO .
Relleno Compactado al elleno Compactado a _ £ 9).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
on h%ltjgrtigl %?cégﬂco 90% Prueba Proctor Nivel de > COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
(ateria cementants, con Material de Banco Plantilla "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
libre de piedras afiladag) (Granular Fino, Tamafio ) .
(030 m. Ariba de Lomo de Tubo) S R 7 1 Maximo 1 1/2") 010 m 0.064 10).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
Plantila Apisonado o X (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) o 1 1 INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
% Prueba Proctor Tuberfa de P.V.C. . ) ' Tapa de Concreto COMUN.
con Material de Banco (Arena) de @ varible. Plantilla Apisonada al Tuberia de P.V.C. Armado : .
POZO DE VISITA COMUN 85% Prueba Proctor _ — 11).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
CALLES PAVIMENTADAS con Material de Banco (Arena) de @ variable. ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
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. . A 13).-MATERIAL TIPO Il
APLANADO CON MORTERO SIN ESC. }}<< ‘.’/ ®¥~ )
DE CEMENTO 1:3 CON Varilla de 3/8" @ @Q\ > A
] ESPESOR MINIMO DE 1 CM. D 14).-EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
! @ 20 cms Cadena de Cerramiento VARIABLE ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR
f 0:30 de Concreto Armado FALLAS SOBRE EL CORTE.
y | PLANTA coner Espasor do Tabh
a ) b VARIABLE oncreto M uro de 14 cm de . .
= | | (§ \ farco de Espesor de Tabique Rojo 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
g | cshones conE=h 015 . - _ fierro de Recocido de 7 x 14 x 28 cm INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
| vaRs.DE 558'0 | 3 ' 2" x 1/4" r S| NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Eal nweumemuro | Sl I J0 DEL AYUNTAMIENTO.
| 15 CMS | B
L 1 Tubo de P.V.C. Serie 25
I | "
I O.LO | de 6" (15 cms) de @
— ' — A 4 &l © Plantilla de Concret
— (040 | —— TABIQUE JUNTEADO CON [——0.60— ST 5| S antiiia ae Loncreto
—l 0.40 I— R ORTERD 13 . ‘ S|l s de fc = 100 kg/cm2
— — A A' ’/ _— V4 V4 o
I — seuBacon o — Concreto /[\ /[\ ‘-%ww* Media cafa con tubo, ’l"h‘ C M /A\ S DIRECCION DE OPERACION )%? xala a
—| oe : —— _ h WFA, 7
——J|"ESPesor MINIMO DE 1 cM. |—— $)= f'c = 200 kg/cm2 ) Varillas de 3/8" @ | Z | }%Eﬁ%%ig/‘z;ﬁ;eto COMSION WUNGIPALDE AU FoTABLE GERENCIA DE PLANEACION . Ayuntamient—mzs
— 1.20———H iy BLE @ 20 cms __g—' - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARMADO TAPA DE CONCRETO .
ONCRETO — Contramarco
fp=2S0kglem2 i 0':30 SIN ESC ACOTACION EN MTS 0.14 0.67 Q.14 de fierro ISOMETRICO
VARIABLE : REGISTRO DE L 0.88 ' erimxam SIN ESC.
— : : ALBANAL DE ' PLANTA '
' \ 0.60 ) 0.60 x 0.60 x Variable SIN ESC.
CORTE A-A :
CORTE A-A' MEDIDAS INTERIORES VER DETALLE
0.20~—
c 0.14 0.14 ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
DS CALONES CON ‘ VER 1] 0.60 11 DE REGISTRO PARAMENTO CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 4909966
ANCEADO AL MURO DETALLE w DETALLE "o | i DEL MURO _ i PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE BROCAL Y TAPA . 014 LOSA DE DETALLE "C" DE CONEXION
PARA TRAFICO PESADO 1T CONCRETO
DE POLIETILEND A ‘ e GUARNICION CON DESCARGA DOMICILIARIA
DE ALTA RESISTENCIA N ‘ DE CONCRETO
A B _ B A CARGA HASTA 30 000 KG, ‘ TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE @ AN
0.20 < 1 ) | CUYO PESO DEL CONJUNTO 7%7‘7‘,‘,f,,,7,7,‘ 0602 A |
020 Q0 | 1| [T 0 {020 DE HASTA 50 KG i : 14 _()_ 0.05 TUBO DE P.V.C. YEE REDUCCION DE P.V.C.
(JUE CUMPLA CON LA NORMA ! ] MEDIA CARA SANITARIO SERIE 25 DE 8" x 6” (20 X 15cm) DE ¢ e —— R N ——
”» - .
0.28 0.28 POR LA SCT Y GNA) < T GUARNICION APLANADO CON MORT'ERO CON TUBO, DE 6” (15 cms) DE ¢ CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
SIN ESCALA u | DE BANQUETA “10.14 CEMENTO-ARENA 1:3 TABIQUE O GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
ACOT. MTS. 1% ‘ GRS ESPESOR MIN. DE 1.5 ¢m CONCRETO NUMERDO DE OBRA ASIGNADD :
BLANTA o ff | VER DETALLE / RN RN CON ACABADO PULIDO f'c=150 kg/lem?2 Variable 2 D 2 4 3 D 9 D 9 D D 3 8
110,20 < ‘ DE REGISTRO S YEE REDUCCIONES CODO \ ]
c{ | ) DE PVC > DE PVC ] PLANTILLA DESCRIPCION DEL PROYECTO !
PLANTA DE 20x15@ DE 45°x150 f'c=100 kg/cm2 Sy — REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN
‘ 0x15 — LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
NOTAS.. — 0.10 . COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO
ACOTACIONES EN METROS - ATARJEA LA MARINA, DE LA COL. CAROLINGO ANAYA; CONSTRUCGCIAN DE ALCANTARILLADO
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PLANTA SANITARIO Y REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 SIN ESC. 0.14 0.60 0.14 CAMINDO ANTIGUDO A NAOLINCO, ENTRE ARQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ.
: : : TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
REGISTRO DE DE 8" (20 cms) DE o TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO :
ALBANAL DE
. : : ALCANTARILLADO SANITARIO
:, T N 0.60 x 0.60 x Variable VERSION | FECHA REVISO A - O 3
CARLOS IVANL:5§E¢SDEZ MENDEZ ATARJEA MEDIDAS INTERIORES V1 OCT/2023 | APG/FDG PLANTA Y PERFIL CALLE RIO PANUCO
CORTE A-A V2 ENE/2023 | APG/FDG ESCALA : NDO. DE PLANDO: FECHA :
SIN ESC. INDICADA 03 DE 05 ENERO 2024




X=719,825 X=719,850 X=719,875 CROQUIS DE LOCALIZAGION
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o@‘*ﬁf@”ﬁéh e NIVEL DE 138207 £ Ji
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?O??\\\I P\00€100 e - TERRENO 1.40 138067\ %‘0
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1.40 RED DE AGUA POTABLE \;%‘
° 74,380.67 EXISTENTE DE 3" DE @ PVE 2
e} \
e \
© o - RUPTURA Y
- EPOSICION D o
N 8 CONCRETO S
> s HIDRAULICO TERLACERIAG N
:l MERNACUERIAS :
g 8.50 M 51.50 M S DATOS DE PROYECTO
= kS)
< % Numero de Lotes 7 Lotes
DO EXCAVACION A MAQUINA (>“ Poblacion de Proyecto 35 Habitantes
Ig 0 B 60.00.M — Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
60-00-M- s n !
5 Escala Horizontal 1:500 ﬂ :lportacnon (80% ) 200 Lts-Hab-Dia
o) - istema Separado
< TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
5 [ . — Férmulas empleadas Harmén-Manning
é’ SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Longitud de la Red General 60.00 ml
Q Sistema de Eliminacion Gravedad
7 E 8 8 % g g g g % ('B Coeficiente de Seguridad 1.50
S < . | |0 o0 o0 o o o = o Coeficiente de Harmén 3.80
) T NN NN N N N @ Q .
M , ™M [Selise} (S (S} (S} [Se] ™ Velocidades:
© < — | — = - - - - -~ minima 0.30 m/seg.
¥ 0 \ Gastos: "axima 5.00 m/seg.
> 020" B.N .- SOBRE GUARNICION CON CLAVO Minimo 1.50 L.ps.
o PARA CONCRETO CON LAS SIGUIENTES .1 8 213 3 8 S P S Medio 1.50 L.S.s.
B.N - SOBRE GUARNICION CON CLAVO . COORDENADAS: z S Slo S - - - ~ Max. Instantaneo 5.70 Lp.s.
PARA CONCRETO CON LAS SIGUIENTES X=719865.745 - o 0 o o o ) ) 1) i
COORDENADAS: \ Y=2163309.761 |_ (a2} [apX(ep] (a2} (2] (2] (2] (2] Max. Extraordinario 855 Lps.
X=719858.619 Z=1379.968 z iy | iy - - - -
Y=2163307.745
7=1380.412
o oo o o o o o
o S eyt S S S S S
o\ . o [ce]l=) o o o o o
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1,378.60 CALLE AQUILES SERDAN
° AQUILES SERDAN S e AH.  ARRASTRE HIDRAULICO PERFIL SANITARIO CALLE AND. NAGLINCO
S CALLE R NO) N.TN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL (0+000.00 - 0+060.00)
v P.V.E. CAD. CADENAMIENTO
“’ ovanf
= 1,380.00 w
) 1701378.30 5 NOTAS GENERALES z 7
> =< PLANTA CMAS DIRECCION DE OPERACION 'xu
9( DO’— 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO. TSN Terea GERENCIA DE PLANEACIAN : ,\Wmm“}.*.
RED DE ALCANTARILLADO SE 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
SANITARIO EXISTENTE [CRS) 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
VIALIDAD EN i DE 8" DE @ w z 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS
CONCRETO HIDRAULICO 2 DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
) 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE
8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
6)-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y - - -
. ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ .
SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO CED. PROF. : 11475898 ING ANGCEELDF_”EEE’;_G:UJ;;%;ANCEDO
SIMBOLOGIA SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE BROCAL PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- — @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA PEAD
L%ng. hﬁgg%%ge '(:R]'Sam- 60.00-34-20 DE 90 cms COMO MINI’MO. —
Elovacion del T 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
levacion del Terreno h del PV.6TT. Faoo 125 GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Elevacién de Desarenador 6 Caida /11348.94 POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
Elevacion de Plantilla CONAGUA VIGENTES. ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
Red de Alcantarillado Sanitario Existente e 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2023, CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135 )
Red de Agua Potable Existente de 3'@ L CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, NOMERDGEDREE"QEEEP::‘:E?LOSD - ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
Sentido de Escurrimiento - SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO. CORTE A-A 2024 30 909 0O38
) 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA DETALLE _
Atarjea de Proyecto P.V.C. — OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE DESCRIPCIGN DEL PROYECTO :
Cabeza de Atarjea }— ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA DE BROCAL Y TAPA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD
RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER TRAFICO PESADO DE POLIETILENO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE
r i 7 A RID SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO,
Pozo de Visita Comun _ Bgﬁiﬁgf A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA ENTRE B L RO T OrAN v A e R L S a S AR AN B E A
Pozo de Visita Existente _— —@— _— = - COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCIAGN DE ALCANTARILLADDO
10)-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO SANITARIO Y REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
Nimero de Pozo de Proyecto ® CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE DE HASTA 50 KG CALLE ANDADOR GAMIND ANTIGUD A NADLINGO, ENTRE AQUILES
CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA" SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS,
Numero de Pozo de Visita Existente P.V.E.@ CORRESPONDIENTES. EN XALAPA, VERACRUZ.
) 11).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA (QUE CUMPLA CON LA NORMA
Banco de Nivel ) 4 DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA POR LA SCT Y CNA) TIFO DE FLAND DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE FLAND :
NOM-001-CONAGUA-2011. ) SIN ESCALA ALCANTARILLADO SANITARIO
12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ACOT. MTS. PLANTA, PERFIL Y DETALLES DE PROYECTO -
- - ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA (CALLE ANDADOR CAMIND ANTIGUO A NAOLINCO)
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ | | VERSION | FECHA | REVISO LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO
LEVANTO 01 26/ENE/2024{ APG/MFSD URBANO DEL AYUNTAMIENTO. ESCALA : NO. DE PLAND : FECHA ©
SIN ESCALA 04 DE 05 ENERO 2024
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POZO DE VISITA COMUN

CROQUIS DE LOCALIZACION

ECENENTEE]

DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes
Poblacion de Proyecto

7 Lotes
35 Habitantes

Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmoén-Manning
Longitud de la Red General 60.00 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
mipima 0.30 m/seg.
Gastos: axima 5.00 m/seg.
Minimo 1.50 L.ps.
Medio 1.50 L.p.s.
Max. Instantéaneo 5.70 L.ps.
Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.

MARCO DE
FIERRO DE
BROCAL Y TAPA nan 2" X 1/4"
wan POZO CONGRETO
—POZOA”  ocrern | DESCARGA DOMICILIARIA TIPO Fec20h giam
CONTRAMARCO
7 DE FIERRO
PARA TUBERIA DE P.V.C. DE DE 2 1/2" X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS
APLANADO CON MORTERO #3 (3/8")
DE CEMENTO 1:3 CON "
ESPESOR MINIMO DE 1 CM 8 (20 CmS) D E @ XQ;CABE) CONCRETO 0.06m ESTRIBOS #2 (1/4")
'CON ACABADO PULIDO @ 15 cms.
o.ossr{ @L )(
7l 015m ANCLA DE SOLERA
VARILLA DEL #3 0.072m | DE 7cmeDbE LARGO
w VARIABLE PARAMENTO (3/8") @ 20 cms ) 1" x 1/4" DE ESPESOR
g DEL MURO AMBOS SENTIDOS o ) SOLDADOAL
g 15 SOLDADO AL }=—0.08m~] EN CADA ESQUINA
ESCALONES CON GANCHO AL CENTRO MARCO F— 0.14m—=
VARS DE 5180 | | CON VARILLA DE 3/8"
ANCLADO AL MURO 176 PARA LEVANTAR TAPA D ETALLE IIBII
PR CORTE B-B
\ GUARNICION LOSA DE SIN ESC.
f DE CONCRETO ~ CONCRETO
40
i \ / MARCO
—] DE FIERRO
ol B ]
— MORTERO CON TUBO, (3/8") @ 20 cms
CEMENTO-ARENA 1:3 TABIQUE O AMBOS SENTIDOS
— ~ ESPESOR MIN. DE 1.5 cm o o VER ﬁ%\ SOLDADO AL
APLANADO CON MORTERO fc= 150 kglcm2
kX |._DE CEMENTO 1:3 CON . REDYUEJEC ok CON ACABADO PULIDO e g DETALLE "B" MARCO
S EON ACABADG PULIDD " [—] 8 Fey | DEPVC | g m H H ‘ ﬁ
120 — 3 DE 20x15@
— : BERE? I
ABLE 25 0.10
CONCRETO [TARIO SER o”% PLANTILLA %%H _
fc=250 kg/cm2 P TUBO DE PVPCEilPX;‘\\lENTE MIN. DE 1 % 014 0,60 o014 c=100 kg/em2 §I - -
VARIABLE DE 15cm @ REGISTRO DE CONTRAMARCO DE S g]
§ FIERRO DE
coDo ALBANAL DE 212" X 14
1S T oishve 0.60 x 0.60 x Variable
X
ATARJEA MEDIDAS INTERIORES DETALLE "A"
CORTE A-A SINESC.
SIN ESC.
20
S VER ReGiSTRO D
ANCLADO AL MURO DETALLE "C" ALBANAL DE nen
15 Cus 0.60 x 0.60 x Variable DETALLE "C" DE CONEXION
VEDIDAS INTERIORES CON DESCARGA DOMICILIARIA
0.14 0.14
‘ 060 CODO DE P.V.C.
DE 45°x 6"
p B AB R 0.14 TUBO DE PVC (15cm) DE @
20 ) SANITARIO SERIE 25
) / tQ | | A DE 6" (15 cms) DE @
Z_N L%, — N - 0.60 _a_ A
J/ TUBO DE PVC P
< SERIE 25 DE 15 cms DE @ ( Y
wf \L 0.14
PLANTA « ‘ ATARJEA
=
TUBO DE PVC
1] < GUARNICION SANITARIO SERIE 20 VEE REDUCCION |
DE BANQUETA VER DE 8" (20 cms) DE @ DE P.V.C. DE 8" x 6
NOTAS .- 20 ‘ DETALLE "A" (20 X 150m) DE @
ACOTACIONES EN CENTIMETROS C{
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PLANTA
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 PLANTA SIN ESC.
Relleno Compactado al
@ Comercial | Anchode| Colchén 90% Proctor con Material
C Zanja Minimo Pavimento de Producto de Excavacion
Tubo P.V.C. J Concreto Hidraulico . de Calidad Aceptable y
on | e | em SemoTRiRs,  GolemCompsl, e
0
DESCARGA « 15 60 90 Banqueta de Producto de Excavacion progucﬁ%cé"er Eﬁgavaaé%',? - ; -v'a}na‘ i +
DOMICILIARIA Concreto ) d_e Calidaq Aceptable y de Calidad Aceptable y Nivel d (Concreto Hidraulico) .18 m . - o
fc= 150 kg/om2 _, Anchode Zanja _ Libre de Piedras Libre de Piedras Ancho de Zanja ~ NIvel de LN
ATARJEA 20 70 90 i variable - i + Terreno 85030505060505050500050707
. —— - + variable 020m | 8o000939325702523503098203 ‘
otom T r 5 R 7
5 . A . . NI // // /// . o
> /. /. DD ) Colchon Variable Base de Grava Cementada, N0 Variable |5
g /////////'////// . 777 | variable o Minimo ® Compactada al 95% Proctor j// o // i~ -%
% : S 030m |5 R 0.30m
gg‘l/leg?u%granpp?ggg? . A g 030m |2 Relleno Compactado al 2 Relleno Compactado al ] -
con Material de Banco £ N : K 90% Prueba Proctor Nivel de g 90% Prueba Proctor %
(Granular Fino, Tamario X ¢ Nivelde con Material de Banco Plantilla con Material de Banco 2
Maximo 1 1/2,.)' % ;f Plantilla (Granular Fino, Tamafio (Granular Fino, Tamario Ve
{0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) //§\ 5 Méximo 1 1/2") 0.10 m Maximo 1 1/2") R
A 0.10m (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 2/\\ : 1
) ) RO, T Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al < 4
g,lé%/mg?ué s%?ggtaoral Tubo de P.V.C. 85% Prueba Proctor gUbP g?) P\S/C 05 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C.
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25 con Material de Banco (Arena) S £ 0 sere con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25
- @ Variable @ Variable @ Variable
LEVANTO
BANQUETA DE CONCRETO CALLES EN TERRACERIAS CALLES PAVIMENTADAS
VERSION | FECHA REVISO SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
01  [26/ENE/2024| APG/MFSD SIN ESC. SIN ESC.

CMAS DIRECCION DE OPERACION @$4;

GERENCIA DE PLANEACIGN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
CED. PROF. : 11475898
PROYECTISTA

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERDO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 0038

DESCRIPCIAN DEL PROYECTO @

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135 )
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE
RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO,
ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA
COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACIAN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE ARQUILES
SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS,
EN XALAPA, VERACRUZ.

TIPO DE PLANDO DE PROYECTO EJECUTIVO :
ALCANTARILLADO SANITARIO

DETALLES DE PROYECTO
(CALLE ANDADDOR CAMIND ANTIGUD A NADLINCO)

CLAVE DE PLAND :

AS-05

ESCALA &
SIN ESCALA

NO. DE PLANO :
05 DE O5

FEGHA :
ENERO 2024
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