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LAS AGUILAS

DATOS DE PROYECTO

Nimero de viviendas 70 Viviendas
NGmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda
Poblacion de Proyecto 350  Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab—Dfa
Longitud de la Red 3" 466.40 m.
Sistema Gravedad

Puntos de Conexion Red Municipal

SIMBOLOGIA

Red de Agua Potable Existente de 3" de 9. _ R
Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de 9. —_— e — =

Nimero de Crucero

Nodo de Crucero
Longitud de Tramo

Atraque de Concreto de 3" (0.30x0.30x0.30m.)

NOTAS GENERALES
1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3"(76 MM.)

3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3” DE ¢ DEL LOMO DE TUBO
A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

5).—LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION.

6).—EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC.,
SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'¢c=150 kg/cm®

7).—EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

8).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA
UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS
VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO

DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
CUENTA DEL CONTRATISTA.

9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER

CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

10).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE
TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

11).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS[ MISMO NO
PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
2 DIRECCION DE OPERACIGON P
GERENCIA DE PLANEACION )m?xalapa
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS s
REHABILITACIAN DE RED DE AGUA POTABLE
“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLES DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETD
HIDRAULICO EN LAS CALLES FLAMINGOS (ENTRE MARINA
NACIONAL Y CANARIOS); CALANDRIAS (ENTRE TUCANES Y FAISAN);

FAISAN (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) Y GOLONDRINAS (ENTRE
CALANDRIAS Y CANARIOS) COLONIA LAS AGUILAS.”
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- o - - - - - - - - " MR oF DE FIERRO SOLDADO AL edio : P
— — - - - - - - - ) DE 27 X 1/47 ~ ] .
= ~ o ™ © — ~ ®© N 0o 2172 X 1/4 CONCRETO DETALLE "C" DE TEE EN YEE - MARCO Max. Instantaneo 3.70  Lp.s. 14).—SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
S D o S o “ R i = % i CONTRAMARCO [e=200 ke/eme DE P.v.C. DE &" (15 CM) Max. Extraordinario 8.55 Lp.s. DE 90, POR LO QUE DEBERASER MAXIMO DE 45'.
. Te] 0! Te} Te} = n [Te] n Te} nn DE FIERRO
<™ " " " Z| = ") " " "7 DE 2" X 1/4 s sy VARIAS 80 0F PEAD 15).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
- S S S S S S S S S5 T4PA DE CONCRETO oo 12 (1 DE DOBLE PARED TEE EN YEE DE PV.C. VARCO DE sr—T CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASiMISMO NO PODRA
) ) ) ) N q : q q Qi DE 6" (15 cms) DE ¢ DE 8” x 6" (20 X 15¢cm) DE ¢ FIERRO DE 3 ,
2 = = = = = S S S S ik o s ( ) R \ - LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
= 3 e Q N = o) = I o} S 2 1/2" X 1/4 o 3 LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
(@) o (@] o (@] (e]e] . N Ol o
e e e e e + e e T+ 005m. ~
S o S S ) = ) = oo i D
1 0.45m ANCLA DE SOLERA /
VARILLA DEL #3 1 DE FIERRO " "
N DE 7 cms DE LARGO DETALLE A
(3/8") @ 12 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR ATARJEA
AMBOS SENTIDOS 38%%’323;\’2%0 SIN ESC.
SOLDADO AL EN _CADA ESQUINA TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED
MARCO 0.14m DE 8* (20 cms) DE @
1] 1
DETALLE B
SIN ESC.
Relleno Compactado al .
90% Proctor con Material Relleno Compactado al
Banqueta de Ero%u?%o ddeA Exctavtgllmﬁn 807:1 Prtocté)r Eon Material
idréuli e Lallaai ceptapie roducto de cxcavacion
?‘c’icﬁestS Il;léd/rg#]hZco Ancho de Zanja Libre de Piedrqu) ! de Calidad Aceptable y . Nivel de
Variable Libre de Piedras Ancho de Zanja Terreno
010 m varigble
Variable (’)A(%Ichén Variable
®© nimo -
Re','f’},%%gg‘lﬁ%ﬂ%? d 030m 5 030 m | COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
) —— 5 Relleno Compactado ol 4-— — — = K=
on Material de Banco : = 90% Prueba Proct ; = Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
EGranuIar Fino, Tamafio Nivel de e T Nivel de S
Maximo 1 1/2" Plantila (Gronular Fino, Tamafo Plantila M AS DIRECCIAON DE OPERACIAN .
(030 m Ao de Lome 00 W00) o0 m Maximo 1 1/2° * 0om d GERENCIA DE PLANEACIAN )%xalapa
. (030 m. Arba de Lomo de Tubo) : PSS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @
Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al i p
BE% IPflueb_%'S(F’Jr]gctuoru Tubo de P.EAD. 5% IPfueb%Sgr]gctuorq Tubo de P.EAD. de REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
BANGOUETAS POTABLE EN LAS CALLES FLAMINGOS (ENTRE MARINA NACIONAL Y
SECCION T?PEI DE ZANJA CALLES EN TERRACGCERIAS CANARIOS); CALANDRIAS (ENTRE TUCANES Y FAISAN); FAISAN
SECCION TIPO DE ZANJA (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) Y GOLONDRINAS (ENTRE
SIN ESC. SIN ESC. CALANDRIAS Y CANARIOS) COLONIA LAS AGUILAS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA RIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
\/ERS‘ON FECHA REV‘SO JEFE DE DEE'II'EOD. ggoisgléﬂggeY PROYECTOS GEREEEEPRI?(EF F;%%I;E%CION DIREgE[?%FEgF%%%E@QCION
TOP. JOSE RENE MARTINEZ GARCIA ING. ESTEBAN GARCIA RUGERIO T PROP ik
LEVANTO PROYECTOYDIBUJO o1 3/JUN/2022 | ABM /MFSD FECHA: JUNIO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE 03 CLAVE DEL PLANO: AS_03




7
18 (FVE 1355.98 , ., PLANTA PLANTA CROQUIS DE LOCALIZACION
480 POZO DE VISITA 135451 POZO DE VISITA COMUN
5 ~— EXISTENTE RED 3
)(0()0- PLUVIAL POZO "A” Enw_vm POZO "B” —'——
PREFABRICADO
EJE “"A" DE ?
PROYECTO o 7 Jp 1__
S SANITARIO FRRA 060 SRR o0 oo om0 A
0)(0\0'0 /%O ° Toa 06 1 ok
° PLANTA
8 . “F” DE ABLE
2 ESC.1:500 ECTO
2 e ITARIO
o
¥ .
@
2
['4
< n
RED DE AGUA POTABLE GCJ
PROYECTO MINIMO 0.60 m. ©
| S)
ORTE A-A CORTE A-A >
' TAPA BROCAL =
- SIN ESC. SIN ESC.
X?} I ARH\ELE CANTIDADES DE OBRA
2 JE "D” DE
Q Q. BROCAL TAPA TOTAL
IF%RQg\LEE'éPrg 1. 159, K%‘ < % 0.15 Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0.172 m3 ﬁ/
- g Ei) ABLE _—
SANITARIO o e 110 kg 110 Kg 220 K LAS AGUILAS <oHre
Fierro de Refuerzo ,
{3/8‘ 500 kg 1240 kg 17.40 kg SIMBOLOGIA
DETALLE Lone: ~ ks ome B269-104-20
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO .
Elevacion del Terreno 1,350.19
PREFABRICADO . h del PV.8TT 349,00 2
o Elevacion de Desarenador 6 Caida 1.348.04
5 SIN ESCALA Elevacion de Plantilla )
> 1.551364.06 ACOT. MTS.
© ~ . o s
bt '35' 5 NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE Sentido de Escurrimiento
I —P—= 0 CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL .
> s— ) . LAV -
0ro4 30 o DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA— Atarjea de Proyecto P.EAD
BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE Cabeza de Atarjea
2 VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR,
& 8 DRRtELriIALjE SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-— Pozo de Visita Com(n O
3 TEm ety FICADO EN PROYECTO o
20 CM DE & PLANTA \j % Pozo de Visita Existente _—— @ —_
RED DE AGUA POTABLE c Caja Adosada O
35 s PROYECTO
EJE E DE PLANTA
PROYECTO PROYECTO NGmero de Pozo @
SANITARIO SANITARIO NOTAS.— =
ACOTACIONES EN METROS 4 VRIS OF 43 ]
RED DE DRENAJE 0+02b EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 ot 1 Banco de Nivel ®
EXISTENTE Ll EL POZO TIPO "B* SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 © 25 cms.
X=719,944.0990 20 CM DE @ .,
Y= 2,163.927.9660 g | i ARMADO DE BROCAL
2=1,365.3700 Z @ Comercial | Ancho de| Colchdn SIN ESC.
3 Tubo P.EAD. | Zanja | Mfnimo
RED DE DRENAJE
163 ” EXISTENTE (cm) (em) | (cm) NOTAS GENERALES
0 DESCARGA
8 - 5 o oo 15 60 90 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
@ 1363.60 _
2 0435250 ~o-6>" = Mees 20 75 90 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
k) - o}i‘;i‘: 210 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
[e) = 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE
SE INDICA EN PLANTA.
136527 | e 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.EAD.) DE
2 . EAD.
1365 0335324 PERFIL SANITARIO EJE 'E DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE .
1.3541”’ Y RO i ESCALA HORIZONTAL 1 : 500 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
@mu Y13 ESCALA VERTICAL 1 : 250 CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.EAD. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL
1 VER-NOTA 1358.68 & LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
1 g3 1%4356‘95 1357.23 T _’h//’ 53.00-65 2 = 1,365 ‘ i 136349 A
1,360 135746 . -211355.46\\ - 12 Y 13 - = ! 1361.14 997136186 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
/135416 135647 2 N\ TA 1 2] PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
= TA /1350.79
/ 0835438\ i 1356.23, \ N012 ¥ 13 ; — = / PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
PN L 39.45-0% QP.V.E. a3
H & = o= i 170 =9 8).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS
” b 40.42—43.5=4Y o0 1,360 Ed— 35.00-59 alu DE VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN
1,355 il ik i — —300-19-20 @PVE g :z ELLOS LOS CANALES DE “MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
38.66—-6—20 7)/8:50=6=20 . z
RV.E 2 =5 OFV-E. @P.V.E. 2 9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
== =3 93 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
gz oy 1355 sl NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
=z BEDEH L cANITARIA- E 1 "} w9 B
1.350 Az a8 ERFIESANTIARTE =u= bW BERIA DE POLIETILENG DE ALTA | 10).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
o o ESCALA HORIZONTAL 500 A LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
S S oAl N S och CERRADD E INTERIOR LISO DE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS—
o o« == b AT i 8'(20 cMS) DE @ TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
. E g 5 3 8 CONTRATISTA.
I TUBERIA DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADDO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE @ I H ﬁ § § E E 11).—A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE (P.V.E1 AL P.V.E.5), SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL
i " i " i Y TAPA NUEVA.
= = § g b g 3 8 s S ] < & ] R 8 3 < 2 R 3 3 R 3 3 3 - =
~| < < ~ < < < | 0 10 0 0 © © I N og a @ o - - o [P . ¥ 8 Lo - 2 12).—PREVIO A LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE DEBERA DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS
= 8 £ E CH ] 8 s 8 9 5 8 4 A ] 8 S 9 9 8 8 E E S e = g p o ¥ 9 POZOS DE VISITA EXISTENTES P.V.E.1 Y P.V.E.4 UBICADOS EN LA CALLE DEPORTIVA.
= = - - - = - = = - = - = - = - = - - - = - - i g = e g 9 g 9
. | - = -~ - - - - 13).—LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE PS
Zl 8 2 3 8 3 z & & b 2 2 § 3 = 8 8 % 3 2 @ g & & IR 5 2 3 55 HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001~CNA—2011.
&= B 8 8 B B B8 8 8 8 8 B B B B B 3 2 2 o o P 3 3 3 8 | 2 S b= 2 3
2l - R 9 9 A " " " " " " i " ” " ” " " ” ) " " ” "M Z| 8 = 8 8 8 14).—SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 TS “l % z X Iz DE 907, POR LO QUE DEBERASER MAXIMO DE 45
= g g g g g 2 g g g g s S g 8 g 8 8 g g s g S S g 8 15).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
= g 2 Q 2 ] Q Q 2 e Q - T b by s T T i T T 9 9 9 9o CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA
S o o ° S o o ° S o ° o S o ° S o o ° S o o ° ol o LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
- LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
C.D.  CAMBIO DE DIRECCION AH. ARRASTRE HIDRAULICO DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE
CP.  CRUCE AGUA POTABLE NTN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL DATOS DE PROYECTO
CS. CRUCE SANITARIO CAD.  CADENAMIENTO DOBLE PARED DE 8" (20 cms) DE @
| VER | NGmero de viviendas 70  Viviendas
DETALLE "B" PARAENTO VER REGISTRO DE NGmero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
=] DETALLE "G" MBMA B Poblacion de Proyecto 350  Habitantes
MEDIDAS INTERIORES Dotacién 250  Lts—Hab-Dfa
s 04 gg OM Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
L] JNTA o Sistema Separado
Bolno Compactado d A ] Naturdleza del Sitio de Vertido Red Municipal
hm}? oo mdﬁ E’WW:W; 1 h Férmulas empleadas Harm&n—Manning
= 150 kg/cm2 Ancho de Znja ,  Lbre de Piedras | \\ y ! 1 es A | Longitud de la Red 8" (20 cms) 48416 ml
Vb a7 O | { Sistema de Eliminacion Gravedad
= DE 15 cms DE ¢ = o . )
| v | Coeficiente de Seguridad 1.50
Relleno Compactado o ,‘f CUARNICION Coeficiente de Harmon 3.80
Rells < DE_BANQUETA VER . . i
Cronular Fig, Tamaho 060 x 0.60 x Varioble DETALLE "A VeIocldades:M i
MmmLLl-tH ATARJEA CORTE A-A NEDDAS NTERIORES n|.m0 0.30 m/seg.
- SIN ESC. Méxima 500 m/seg.
Plmntla olsgnota d Pt Apisonodo d Tul’”d”un | PLANTA | GOStos;JITnimo 150 Lp.s COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
o et 0o (Areng Pored # Varkie o o (dreng 5 B8 i SIN £SC. o i Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DETALLE 'C' DE TEE EN YEE e t’?”‘;* ;% #3 edio " p-s. DIRECCIAN DE OPERACIAN 4
" @ 12 cms -
CALLES EN TERRACERIAS SEEEISQ’:‘I'?FUDEBIDI:ZSZANJA CONTRAARCO DE P.v.C. DE 6" (15 CM) @ CONTRAARCO ) (3/87) @ 12 e Max. Insténtaneo 570 Lps. @ CMAS GERENCIA DE PLANEACIAN ﬁ(x‘.‘
SECCION TIPO DE ZANJA . DE F.EPZ’*“M. N 3 VARILLAS bE 2" X .‘)4~~ = SOLDADO Al Max. Extraordinario 855 Lps. S DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
SIN ESC. SN ESC e B A OE PYC. )(NA?U REHABILITACIGON DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ESTRIBOS #2 (1/47) . ¢ 1
@ 15 cms. { DE 6° (15 cma) DE ¢ 20 X 15cm) DE ¢ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
\ POTABLE EN LAS CALLES FLAMINGOS (ENTRE MARINA NACIONAL Y
o | CANARIOS); CALANDRIAS (ENTRE TUCANES Y FAISAN); FAISAN
HAR o 1T (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) Y GOLONDRINAS (ENTRE
2 1/2° X 1/4°) 3 2 CALANDRIAS Y CANARIOS) COLONIA LAS AGUILAS, EN XALAPA,
O‘A VERACRUZ.
- TUBO DE P,E.AD. DE DOBLE PARED
| 0.14m . DE 8 &0 cms) DE ¢ DETALLE "A" | ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
SN ESC. VERSON FEGHA REVISO TEFEDE DEFTO OF FSTUDOSVPROVECTOS  —GERENTE DE PLANEAGON ——  — — DIREGTOR DE OPERAGION
DETALLE 'B TOP. JOSE RENE MARTINEZ GARCIA ING. ESTEBAN GARCIA RUGERIO o 3700N/207 | ABMFSD oy e A —
SIN ESC. TEVANTO PROVECTOYDIBUJO FECHA:  JUNIO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | Ne. DE PLANO: 02 DE 03 CLAVE DEL PLANG: AS_02
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s e 135598 ., Py v CROQUIS DE LOCALIZACION
485 " POZO DE VISITA 135457 1-55%%\ 136324
o ~—_ EXISTENTE RED 1,365 %
0+ PLUVIAL
0)(00 1)
- s 156-20 ()
IE\IJ?E)YE,?:TOD £ 1357.16 1-37“5“51355 8 128
SANITARIO 1,360 /1354'16 55.68’”'5_10 v %S
p
‘& /imser /j{ z
° PLANTA 1 ° wo
S - S =
2 ESC.1:500 ] =1 o o
NE o0
3 1,355 i &
o 4
([ a
> &
a
1,350 52 PERFIL SANITARI JE "C" "
» 35 [0}
°F ESCALA HORIZONTAL 1 : 500 %
gz ESCALA VERTICAL 1 : 250 o
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
JE D" DF ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE 121
CEJE IZQUIERDO Eg;{TEACRT‘g . B R g g n b % % 3 b= g
SANITARIO : E E § ﬁ ﬁ % % § § §, § LAS AGUILAS <oHre
X - - - - < <
‘| 3 g 3 2 2 R g R 8 R SIMBOLOGIA
= N ~ o 00| 2] (=] - o o M < n _ i — Di
~| 8 3 8 g g 3 g g 5 8 8 3 Long. ~ Fiadente - Diom. 82.69-104-20
= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 I Flevacién del - Terreno h del P.6TT room'
. = g o g 8 g 3 g e g S 3 8 Elevacién de Desarenador & Cafda /mq
2 Q 2 Q < 2 2 2 2 ? 4 T T Elevacion de Plantilla
rl; o o o o o o o o o o o o
b - . -
o = D CAMBIODE DIRECCION AH. ARRASTRE HIDRAULICO Sentido de Escurrimiento
i Z GP. CRUCEAGUA POTABLE NTN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL .
> , S CRUCE SANITARIO CAD. CADENAMIENTO Aturjea de Proyecto P.E.A.D.
Cabeza de Atarjea }—
. FUZU G Pozo de Visita Com(n O
(DRENAJE PERFIL SANITARIO EJE "A Sp— boso de Viete Exitent - -
20 CM DE & ESCALA HORIZONTAL 1 : 500 ’ 0z0 de Visita Existente @
ESCALA VERTICAL 1 : 250 +
1,365 Caja Adosada A
EJE "E" DE
PROYECTO PROYECTO -_— NGmero de Pozo @
SANITARIO SANITARIO N |
1358.84 =\ —_ i
20L% 485  TERRENC Banco de Nivel
\ T \ i z
X= 719,944.0990 >0 CM DE o i k \\ 1354.16 \ ﬁ-m [ —
Y=2,163,927.9660 Z | 4 V@ ﬂmé .
7=1,365.3700 = i \\n
Q 2
0 I [
RED DE DRENAJE
163 2 EXISTENTE 1855 S | . TRAMO CABECERO O DE NOTAS GENERALES
[ P .00—4.35— VPV PRRISTRY Ve TABcuE
] 6183540 C; O 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Ol 1”1&0 FIViES
M 1.10 —— —|
© 1362.50 \_9___6 - 1.350 BADA DE ASEESTO CEMENTD, 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
S - 136352, | TUBERIA DE POLIETILEND DE ALTA 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
> ’°1361.4-2 DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
(o) - T S R N T LSV BEAR - 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE
(20 S e @ : SE INDICA EN PLANTA,
] 2 0 @ o © L CoNCRETO SweLE 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.EAD.) DE
s " pr pr e e DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE @.
Releno Compactado d ial | Ancho de| Colchdn . S S S 9 9
Banqusta de et o e Tﬂub((i)org?-:r(xué Zani Minimo % - 3 2 3 3 CORTE A-A 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
gmgleh Hidrfulico do Calidod Aceptable y N Y : < < o ~ = CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.EAD. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL
S Kedans® _Ancho de Zmp _Lire d Pl (cm) (cm) (cm) @ @ @ N Ny LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Varicble DESCARGA = I Ired 0 i Q
s 7 oowcva 19 60 90 z. " " M ! ! o 7).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
—7 - = = = = NS 20 K. A 050 b Dot 0 b PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
Ames 20 75 90 s Q Q =] Q a 1 PR "d " D€ 076 M A 107 ik D120 M. PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
= b= = 9 =1 o EXCEFTO LAS EN OTRA UNIDAD,
= 8 5 S S § — 8).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS
3 3 S F3 3 \ DE VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN
A — A ELLOS LOS CANALES DE “MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
-~ - v -l
TUERA OE 9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
Plantila Apisonoda ol 4 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
858 Prueba Prockr Lo doPEAL — _// NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
BANQUETAS CALLES EN TERRACERIAS — 10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
PLANTA PLANTA LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
SECCION ';INPEISCDE ZANJA SECCION E\INFEISCDE ZANJA = CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS—
: ' c OPRLTAEN TBA B TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
- CONTRATISTA,
- - — — — — — T T T T T T — —/ /7 11).—A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE (P.V.E1 AL P.V.E.5), SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL
. S— ] S— _ Y TAPA NUEVA.
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE A L‘BIQ%NESE“
" B e o srA PARA PROFUNDIDADES DE HASTA DE 2.00 EN CAIDA. 12).—PREVIO A LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE DEBERA DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS
| DOBLE PARED DE 8" (20 cms) DE @ | POZOS DE VISITA EXISTENTES P.V.E.1 Y P.V.E.4 UBICADOS EN LA CALLE DEPORTIVA.
13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE PS
| | HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001—CNA—2011.
R 14).—SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
| 1/20 X 1/ e e ocL g3 DETALLE "G DE TEE EN YEE | y DE 90", POR LO QUE DEBERASER MAXIMO DE 45
S0l - T e e ems DE P.V.C. DE 6" (15 €M) Q i .
SN see s CONTRAMARSC “ £ 15).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICTANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
DE 2" X 1/4" . DE 2" X 1/47 < CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA
TUBO DE P.EAD. LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
| ESTRIBOS #2 (1/47) | DATOS DE PROYECTO LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
CORTE A-A NGmero de viviendas 70  Viviendas
| | EEFECAL NdGmero de hab. / vivienda 5 Hab./vivienda
VARILLA DEL #3 S SC. . .
A -;@ # 7 EANTIDADES DE GBREA Poblacién de Proyecto 350 Habitantes
| : S0L0A00 AL | BROCAL TAPA TOTAL Dotacion 250 Lts—Hab-Dia
0.09m EN CADA ESQUINA Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m? 0.064 m? 0172 m® Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-D7a
TUBO DE P, D. DE DOBLE PARED
b DETALLE "A" DE 8""(20 ome) DE ¢ e o ke 10 ke 220 ke Sistema Separado
DETALLE B SIN ESC. Fierro de Refuerzo { Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
SIN ESC. 38 500 kg 1240 kg 17.40 kg Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red 8" (20 cms) 48416 ml
DETALLE Sistema de Eliminacion Gravedad
VER DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO C . .
DETALLE "B" oeficiente de Seguridad 1.50
VER REGISTRO DE R PREFABRICADO Coeficiente de H 3.80
| DETALLE "g" Deumﬁ DE \ | SIN ESCALA oeficiente de Harmon .
VEDIDAS INTERIORES ACOT. MTS. Velocidades:
oM ggp  OM NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE m"'_m“ 030 m/seg.
| | CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL xima 500 m/seg.
R o P | I DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA- Gastos:
A BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE Minimo 1.50 Lps.
| v 0 A | VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, Medio 1.50 Lps. -
DORLE PARED ! | FICADO EN PROYECTO L , g
u 0 15 ome DE ¢ b | Max. Extraordinario 855 Lps. DIRECCIAN DE OPERACIGN A
2 @ CMAS GERENCIA DE PLANEACION ﬁ(m
E GUARNICION S DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
< W/ DETXEEE N REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ATARJEA CORTE A-A  VD0AS INTRORE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
SIN ESC. T UARIAS DE 43 POTABLE EN LAS CALLES FLAMINGOS (ENTRE MARINA NACIONAL Y
3/8") DE ¢ Y : CANARIOS); CALANDRIAS (ENTRE TUCANES Y FAISAN); FAISAN
PLANTA ESTRIBOS DE 1/4” (ENTRE CALANDRIAS Y CANARIOS) Y GOLONDRINAS (ENTRE
SIN ESC © 25 cms. CALANDRIAS Y CANARIOS) COLONIA LAS AGUILAS, EN XALAPA,
ARMADO DE BROCAL VERACRUZ.
| | SIN ESC.
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
o v VERSON | FECHA | REWSO B e
TOP. JOSE RENE MARTINEZ GARCIA ING. ESTEBAN GARCIA RUGERIO o1 3/JUN/2022 | ABM/MFSD FECHA: JUNIO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENWMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 03 CLAVE DEL PLANG: AS 07
LEVANTO PROYECTOYDIBUJO -




