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DATOS DE PROYECTO

5.0 HAB/LOTE

FACTOR DE OCUPACION
LOTES 20 LOTES
POBLACION DE PROYECTO 100 HAB.
DOTACION 210 LT/HAB/DIA.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 0.24 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO 0.34 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO 0.53 L.P.S.
RED DE ALCANTAI”?ILLADO SISTEMA
5 LOTES CONDUCCION GRAVEDAD
RED DE ALCANTA’;RILLADO
SANITARIO EXISTENTE 8 DE ¢
7
N SIMBOLOGIA
‘ . aBN2
, R RED DE AGUA POTABLE RD-26 EXISTENTE DE 3" S _
! RED DE AL_,ANTAI”?ILLADO
i SANITARIO EXISTENTE 12" DE &
! . NODO /04
i . ELEVACION TOPOGRAFICA (msnm)
| 5 LoTES T. CONCRETO HID. PRESION (m) 1925/
Escala: 1: 250 :'I C%t
1
| ~
0 2 5 10 25 | >
! < CRUCERO ‘
A 7 7 ! 5 @
\ % 2 v 7 %I
Metros DE:' LINEA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO. ——————
[a}}
V=9 1EQ 55 LONG. - DIAMETRO 6.50 - 3" (76 mm
174, 199,99 o o o METROS PULGADAS (MILIMETROS) ( )
S 0 IS
< < Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE
(o) (o) » i
~ ~ ~
I I I BANCO DE NIVEL
Py Py X
POSTE CFE
POSTE DE TELMEX
POZO DE VISITA ( PVE ) Q
Relleno Compactado al NOTAS GENERALES
90% Proctor con Material — X
Producto de Excavacion e | 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
de Calidad Aceptable y p . 4 | 0.515 | — | 2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
Ancho de Zanja Libre de Piedras [ CUADRO DE CRUCEROS J C—— T r | 3. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE TUBERIA PVC SERIE INGLESA RD-26.
S i b .
0.60 M ~ b 0.10 o _} 0035 2&%&*1 | 4. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL USANDO LOS BANCOS DE
p —1 [r N e 0.085 DETALLE DE Nivel de Piso | NIVEL
+ — Banqueta Nivel de Piso '
£ 76 mm (3") PVC | TOMA DOMICILIARIA 5. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
= e 76 mm (3") -+ A REHABILITAR i . A
< 7 N o I | 0.48 | COLCHON MiNIMO DEL LOMO DEL TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS
J \- — )
§ |2 76><76m:>:/ O\/ | L 0.615 ' COMO MINIMO.
- . o 1 e] a l1e] ' ) 3
Relleno Compactado al S |2 pvc '%' 45 ’3_45 T T e a e I J ' 0.675 Jr 6. LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, CUALQUIER
> 76 mm (3" : . .
90% Prueba Proctor Lo o) I Planta T r CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
con Material de Banco ]; P Corte B-B’ + NECESARIOS A ESTE PROYECTO
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) ! : ore b- :
I - .
1 76F:r\1/r: o) ove L 5 ' ABRAZADERA DE 7. SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE NO ALTERAR
. . " m —— DIAMETRO DE PROYECTO ' A
Plantilla Apisonada al - \ EXISTENTE s | |l 76 mm (3") ) T T Tubo Galvanizado EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONE’S, LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO
85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica D CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE
con Material de Banco (Arena) de3"de @ RED DE AGUA POTABLE
- 1 [F —— S 0.615 0.50 — 0,035 DE @ VARIABLE Dg AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
76 n?r\;cgs") S AN B 0.085 8. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
SECCION TIPO DE ZANJA \ PVC B B’ —+ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
PARA CALLES DE TERRACERIAS ; 76 mm (3") 0.575 , ,
N EXISTENTE y l : l SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
SIN ESC. ¢ \] —+ |/ T T
\ —+ A DEL AYUNTAMIENTO.
29 5° Corte A-A
| 225 E | 0.50 | |
T T
Banqueta de concreto . 0.615 | 200 a 6.00 m |
10 cm de Espesor An%hgode Zanja ;!; O S ' e S Jr Jr
fc = 150 kg/lcm2 60m !
< aren % ve 76 T 3") 76 i3 Marco FF LISTA DE PIEZAS ESPECIALES o
a 76 mm (3") T T (1) Abrazadera diam. de proyecto. 00 pza P
Relleno Compactado a[ v . N q v L 0.10 m o \ - ol @ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza B, M A S XA LA A
g?oﬁlfé%c;%rgggal\c:é%:?l > ? 77 /\>//\\//§//\\/ . ) « (3 Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
de Calidad Acoptable y N Variable | ¢ £ 4 | | @ Polietleno de aita densidad con alma Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Libre de Piedras 2 — - 85 | CANTIDADES DE OBRA de Aluminio 11272 pyvaine ‘ DIRECCION DE OPERACION .
% 0.30 m S |5 A Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza R
Refleno Compatado al ~ & Nivet de—— § ¢ CONCEPTO UNIDAD [ CANTIDAD % Registro para ||2ve de paso o bota 1.00 pza C M A S GERENCIA DE PLANEACIAN 2 xalapa
ggrﬁ\;:tleel‘?a? géoBc;%rco Z Plantilla p 0.50 TR o s ‘
030 m. Ariba do Lome do Toi0) LIMPIEZA Y TRAZO M2 146.15 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
N o x o ppom 1 EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER MAT. M3 77.17 A A
Plantilla Apisonada al RPORZTLRELIR. EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 19.29 LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DETALLE DE ATRAQUES
85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica PLANTILLA APISONADA M3 8.77 \l B |/
con Material de Banco (Arena) de3"de @ RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 60.92 | 050 | , CONCERTO I CANTIAD A
] T T siMBOLO
BANQUETA CONCRETO HIDRAULICO RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 26.77 Tapa de F.F ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3" - P o CED. PROF. : 4523060 CED. PROF. : 4909966
SIN ESC. CANTIDADES DE TUBERIA I TEE DE FO.FO. DE 8" X 3" DE @ BRIDADA. PZA 1.00 PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD TUBERIA
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 ANG DE: Soldadura }_)\ CODO DE FO.FO. BRIDADO DE 22.5° X 76 mm (3") de & PZA 2.00
76 mm (3") DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1 M 146.15 &> ( \
. ' TUBERIA
6}0 ¥ }_>\ CODO DE FO.FO. BRIDADO DE 45° X 76 mm (3") de @ PZA 2.00 fﬁﬁﬁ\ \ , ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
Q TUBERIA CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
@e CODO GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
PROPORC'ONAM'ENTO N EXTRE'\/”DAD DE FO.FO. BR|DADA DE 89 mm (3") de @ EXT PZA 7.00 TEE Y TAPA CIEGA N L,] MERDO DE OBRA ASIGNADO :
i 12 35 ~ DIRECCION DE LOS ENPUES 2024 30 909 0O29
Losa del piso 1_3_5 = JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 89 mm (3") DE @ INTERIOR PZA 8.00 Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES .
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS. DESCRIPCION DEL PROYECTO :
. 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS ISOMETRICO QUE INDICA ' ' . EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3 )DEG PZA 9.00 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. REHABlLlTAC“jN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
canl  Diam h c a b e X y CONTRAMARCOS LA FORMA QUE UNE EL Varilla perimetral de 3/8"0 4.-CONCRETO fc=150 kg/cm2 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ATARDECER ENTRE LA
TIPO DE SQNT' EN EN EN EN ESP. EN EN EXCAV. Fzri%'?SSEIA Lj:?s%NC' Mgg_?_géa (?ékjéRlEé:F CEM ‘Il_'é:(_s,)HN(g: X/?;RS CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: _— 46,00 CALLE AMANECER Y CARDENAL EN LA COLONIA BELLA VISTA EN
No. | VALVULAS | VALV.| cm m m MéJn?O m m | sencilo | Doble |cantidad | Perfi | ™ m2 m3 m2 m3 m3 m3 kg P/C B]]]]]]]ﬁ]]l 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ : XALAPA, VERACGCRUZ.
cm
10A 76 a 100 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 —_— 1 100 2.97 2.34 0.24 473 0.078 4.75 0.220 48 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) DE 3" PZA 1.00 - -
> DE & : TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO :
AGUA POTABLE Q P O 1
|
PLANTA Y DETALLES
VERSION FECHA REVISO ESCALA : NUMERO DE PLANO FECHA :
01 DIC/2023 APG/ABM LAS INDICADAS 01 DE O1 ENERO 2024
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,f 1 ’371 79 1 80 RED DE ALCANTARILLADO
:- 1 ’36999 - SANITARIO 8" DE @
i 0.10 75555 1,371.52
/ 1,370.09 \ ’
. 3.1 1369.82 /0
%, &
%OOO 5@
515 5, Y o,
. - 1,369.16 - "
2-48. 20 1.80
_______________________________ 1,367.36 DATOS DE PROYECTO
/, ............................................................ A Numero de Lotes 20 Lotes
e N TARDECER Poblacién de Proyecto 100 Habitantes
N B - Dotacion 210 Lts-Hab-Dia
RED DE ALCANTARILLADO e R E Aportacion ( 80% ) 168 Lts-Hab-Dia
SANITARIO EXISTENTE 12" DE @ i = Sistema Separado
1
/ Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
> HoTES ’Il RED DE ALCANT'ASR ILLADO Formulas empleadas Harmén-Mapnnin
/ SANITARIO EXISTENTE 8" DE # _ p g
! Longitud de la Red General 185.82m
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
i R Coeficiente de Harmoén 3.80
| RED DE ALCANTARILLADO 0250 Velocidades:
{ SANITARIO EXISTENTE 12" DE & L
/ mmlma 0.30 m/seg.
j axima 5.00 m/seg.
i Gastos: g
1 ’_ .
/'I 5 LOTES MInImO 1.50 LpS
{ = RED DE ALCANTARILLADO Medio 1.50 L.ps.
] 5 SANITARIO 8" DE @ Max. Instantaneo 570 L.ps.
/ i Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
] -
s ,
> 1.363.05 SIMBOLOGIA
x [71,361.80 20
a 001 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE T ————— | p—p————
—Y=2,159,550 — POZO DE VISITA COMUN O
/ e ATARJEA DE PROYECTO — = S
S NUMERO DE POZO 2
Qg\\/
/ cV N Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30
/_,f" m  milésimos cm
/_/ Elevacion del Terreno Hdep 1,299.33 1.95
i e Fozo )
7 Elevacion de Plantilla / 1,298.08
/ 1,360.61
/J1.358.75 86 BANCO DE NIVEL
€§ POSTE CFE
040z =z a7 7/ '1,350.68
/ . 1356.83\\| 7 38643325 POSTE DE TELMEX
RED DE AGUA \/ 98-
( CUADRO DE BANCOS DE NIVEL 3 POTABLE EXISTENTE 5~ DE # //'/ é POZO DE VISITA ( PVE) @
,// N /! Ir VE
NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION "/,./ | S N DTA s E-' E N E RA L E S
0 5 10 25 RED SARITARI EXISTENTE ' D K
. ‘ . . BN-1 1367.9550 SOBRE BROCAL CON CLAVO PARA CONCRETO Y=);,=1751$?,€£?41.§72§ /// : \ 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
\ V4 ] TN 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
=719,532.62 S ~
8 Escala Grafica 1:300 Metros 8 BN-2 1,348.496 SOBRE BROCAL CON CLAVO PARA CONCRETO Y=X241759,4%9.64 8 e \\ T 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.
S 3 - ( 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.
o o \S = o Y a7 . 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20 PARA REDES DE ATARJEA PRINCIPAL DE 20
Ng Ng Ny (,/o‘(’/ 1 350.68 N\ cm. DE @ Y DE SERIE 25 PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.
I I I PN\P“\ 7 = 99993 95 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA Y
x x x 1,356.43 1,34 FABRICANTE, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA PVC SERIE 20 DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
> RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Relleno Compactado al 7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
S0% Proctor con Material ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
POZO DE VISITA COMUN de Calidad Aceptable y . ANCHO DE ZANJA | "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
¢ ! . Nivel d | ) .
Libre de Piedras _Ancho de Zanja T;’;"eng PLANTA VARIABLE 8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
POZ0 A" POZO "B" variable PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
sRocaLyTAPA  POOBL o e T S eSS S S SUPERFICIE DE RODAMIENTO VER PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
[\ / \ Colchén = 4 DETALLE "SECCION TIPO DE ZANJA" 9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
23 [ | W 0.60 Minimo S 2 R EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
~—0.60— —.APLANADO CON MORTERO Relleno Compactado al = % g PROYECTO. . ]
0.50 | \. DE CEMENTO 1:3 CON 90% Prueba Prootor Nivel de =R 10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR ASi MISMO REALIZAR
1 Minjmo 1.20 — ESPESOR MINIMO DE 1 CM. (cgpamg%rrigiln%e TB:;%on . Plantilla © > UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL SI ESTE
0.40 ral CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION.
Maximo 1 1/2") . h
. 0':30 (030 m. Aniba de Lomo de Tubo) A R ¥, 0-10m LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
VARIABLE . B AR — - 11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
w Plantilla Apisonada al Tuberia de PVC SERIE i
3 | 85% Prueba Proctor MUE 'I?}QI% Aed o SERLE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
g ESCZONES con 0.15 con Material de Banco (Arena) €% variable. DETALLE DE SECCION CON ADEME PARA ZANJAS TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
VARS.DE 5/8"@ r CALLES EN TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 M. DESI?ERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA PQR CUENTA DEL CONTRATISTA.
ANCLADO AL SECCION TIPO DE ZANJA 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
MU@' 15CMS SIN ESC. VARIABLE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
{060 i . SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Nivel de DEL AYUNTAMIENTO
0.40 | 7 \ CORTE A-A | ANCHO DE ZANJA , Terreno U .
— { VARIABLE
0.60 Base de Grava Cementada, 1 _ _
l~0 40~ TABRIQFJILEJE SH%TEADO CON ¢ Compactada al 95% Proctor
Concreto hidraulico Ancho de Zanja .
0.90 [——APLANADO CON MORTER() de 18 cm de espesor . VARIABLE l DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA TRAFICO PESADO DE
_ADE! 3 CON ' K POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS DE
PESOR MINIMO DE 1 CNi:
T i ; %0 HASTA 30 000 KG, CUYO PESO CONJUNTO DE HASTA 50 KG CMAS XALAPA
1.20 ' 0.18m (AMBOS DEBERAN COMPLIR CON LAS NORMAS PROPIAS Nivel de COMISI é N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
— VARIABLE Relleno Compactado al 0.20m DE LA SCT'Y CONAGUA) I Plantilla Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ggﬂcz’ggr?(g Jem2 90% Proctor con Material /) - . ADEME — 7 —
— Producto de Excavacién NZ. . c 4l
RN =
o5 geCaliadoopatiey W% Ve E2 SINESCALA VARIABLE + CMAS DIRECCION DE OPERACIAN )xé Xalapa
h . 5 c . . /
R —— a2 e >/ Tubo de PVC — =" GERENCIA DE PLANEACIGN ? aPp
1.76 elleno Compactaao a 5 L . = o) .
176 90% Prusba Proctor 2 - Nivel-de—— 3 |8 { SERIE 20 & Variable DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
0.20 ?C(-)-n MalterE‘I de _|r3ancq Z % Plantilla g w
CORTE A-A I‘—’I ranular |n?, amano
{ Méximo 1 1/2") TUBERIA PVC SERIE 25 3.00 DETALLE DE SECCION DE EXCAVACION EN PARA
C (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)
020~ e v (O3NmameadelomodeTubo) & L. A& : o @ PROFUNDIDADES MAYORES A 3.00 M.
1 l‘" ESCALONES CON . . descargas domiciliarias )
VARS.DE 5/8"0 Plantilla Apisonada al . o Nivel de
ANCLADO AL MURO 85% Pruepa Proctor Tuberia d_e PVC sanitario . Ancho de Colchén X Plantilla SIN ESC.
MS 1 con Material de Banco (Arena) de @ variable. @ Comercial , IC @ - . - ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
Tubo Zanja Minimo 1 1 0_10+ 1. PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL CED. PROF. : 4523060 CED. PROF. : 4909966
] . @"(cm) (cm) (cm) | Variable | D E B A N C O (AR E N A ) . PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO ' ' 2. RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE
SECCION TIPO DE ZANJA 6"(15 cms) 60 90 ) BANCO (GRANULAR FINO, TAMARO MAXIMO 1 1/2") 0.30 m. ARRIBA
B SIN ESC DETALLE DE PLANTILLA, INSTALACION D E L o M o b E U B O
[ | DR~ ' DE TUBERIA Y ADEME '
1\ | () §020 TUBERIA PVC SERIE 20 3. RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL
tarj -
\ // CANTIDADES DE OBRA atarjeas SIN ESC. gRODUCTO DE EXI(E:AVACIOII\; DE CALI'EAD ACE:TABLE YSLIBRE DE
. . : ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
0.8 —1—" 0.28 CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD @ Comercial Ancho de Colchon CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
g;""UbO Zanja Minimo GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
| LIMPIEZA Y TRAZO M2 285.82 (cm) (em) (em) ,
EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER MAT.0 A 2.0 M M3 289.50 NUMERD DE DBRA ASIGNADD =
PLANTA : .0A2. : 8"(20 cm) 70 )
L] 6,20 EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER MAT. 2.0 A4.0 M M3 12.48 2 D 2 4 3 D 9 D 9 D D 2 9
{ EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA O A 2.0 M M3 72.37 DESCRIPCION DEL PROYECTO :
PL 2 NTA EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA 2.0 A4.0 M M3 8.06
EXC. A MANO PARA ZANJA CUALQ. MATOA2.0M M3 5.40 REHABlLlTAC“jN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
NOTAS.- PLANTILLA APISONADA M3 7.20 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ATARDECER ENTRE LA
ACOTACIONES EN METROS RELLENG COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 289.90 CALLE AMANECER Y CARDENAL EN LA COLONIA BELLA VISTA EN
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 XALAPA, VERACRUZ.
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 115.94
CANTIDADES DE TUBERIA
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
ALCANTARILLADO SANITARIO
TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE: A - O 1
200 mm (8") DE DIAMETRO M 185.82 PLANTA DE PROYECTO
TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE: . 7 .
] ESCALA : NUMERO DE PLANO FECHA :
ING. RAMOS SOLANO HERNANDEZ 151 mm (6") DE DIAMETRO M 120.00 VERSION FECHA REVISO
EVANTO 01 DIC/2023 APG/ABM LAS INDICADAS 01 DE O2 ENERO 2024
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PERFILES DE PROYECTO
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DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO
MARCO DE FIERRO CONCRETO
DE 2" X 1/4" Y f'c=200 kg/0m2 VER DETALLE
CONTRMARCO DE FIERRO DE REGISTRO PARAMENTO
DE 2 1/2" X 1/4" 2?%/?\8?)0 CON 3 VARILLAS oon e w ——|/1—|—
TAPA DE CONCRETO 0.064 DETALLE "C" DE CONEXION CONCRETO !
ARMADO ESTRIBOS #2 (1/4") CON DESCARGA DOMICILIARIA D%UQORE&CF@O !
\ @ 15 cms. !
e Concreto . CODO DE 45°x6" DE @ DE P.V.C. - Sos
. . (] — H n
ANCLA DE SOLERA o = 200 kglem2 % x\@g%agm%e 318" @ TUBO DE PVC ( YEE REDUCCION DE P.V.C.
(3/8") @ 20 om DE 7 cm DE LARGO DE 6" (15 cms) DE @ EEMEESNSQ'GRE%‘E 11:35
1" x 1/4" DE ESPESOR SpuLS"
AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL TAPA DE CONCRETO YEE REDUCCION Variable
SOLDADO AL CONTRAMARCO ARMADO DE Ve e -
EN CADA ESQUINA -
MARCO SIN ESC. ACOTACION EN MTS DE 20x150 | DE 45°x150 . EXTEROR =
ALBANAL X7 1 0410
DETALLE "B"
SIN ESC. ' ATARJEA 0.14 0.60 0.14 MEDIA CANA CON
o 15cm @ CERCHAS O TUBOS EN
REGISTRO DE TRAMOS RECTOS O CON
) ALBANAL DE CERCHAS O TABIQUE RECOCIDO
TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 | | 0.60 % 0.60 x Variable EN TRAMOS CURVOS
MARCO Y ] DE 8" (20cms)DE @ MEDIDAS INTERIORES
CONTRAMARCO ALAMBRON DE ATARJEA
- 6.35 mm, (1/4") DE & REGISTRO DE CORTE AR
DE FIERRO ] SOLDADO AL MARCO ALBANAL DE SIN ESC.
DE 2" X 1/4" 0.60 x 0.60 x Variable
MEDIDAS INTERIORES
|
VER| 014 opgo 014 CANTIDADES DE OBRA
DETALLE "C" CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD
| I i - 0.14
A ‘ i I LIMPIEZA Y TRAZO M2 285.82
\ 0 \ \ ! EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER MAT. 0 A 2.0 M M3 289.50
o TUBO DE PVC SERIE 25DE 15 cms DE @ } } EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER MAT. 2.0 A 4.0 M M3 12.48
o 1 g | 0.60 EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA 0 A 2.0 M M3 72.37
—+ — L \ | EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA 2.0 A 4.0 M M3 8.06
Tl < GUARNICION } | 7)7 i EXC. A MANO PARA ZANJA CUALQ. MAT 0 A 2.0 M M3 5.40
< 5 DE BANQUETA~ | 0.14 PLANTILLA APISONADA M3 7.20
(o)) g EE VER DETALLE | RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 289.90
g K DE REGISTRO } RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 115.94
} CANTIDADES DE TUBERIA
} CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
PLANTA | TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE:
DETALLE "A" SIN ESC. 200 mm (8") DE DIAMETRO M 185.82
SIN ESC. TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE:
151 mm (6") DE DIAMETRO M 120.00
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DATOS DE PROYECTO
Numero de Lotes 20 Lotes

Poblacion de Proyecto 100 Habitantes

Dotacion 210 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 168 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Harmoén-Manning
Longitud de la Red General 185.82m
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
MI’nilma 0.30 m/seg.
axima
Gastos: 5.00 m/seg.
Minimo 1.50 L.p.s.
Medio 150 L.ps.
Max. Instantaneo 570 L.ps.
Max. Extraordinario 855 L.ps.
SIMBOLOGIA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE  ~ =——=———— B
POZO DE VISITA COMUN O
ATARJEA DE PROYECTO —— = R
NUMERO DE POZO 2
Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30

m milésimos cm

Elevacion del Terreno h de Pozo 1,299.33 1.95
Elevacion de Plantilla /1.298.08
BANCO DE NIVEL

POSTE CFE

POSTE DE TELMEX

POZO DE VISITA ( PVE) @

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20 PARA REDES DE ATARJEA PRINCIPAL DE 20
cm. DE @ Y DE SERIE 25 PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA'Y

FABRICANTE, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA PVC SERIE 20 DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR ASi MISMO REALIZAR
UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL SI ESTE
CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION.

LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.

CMAS XALAPA

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS DIRECCION DE OPERACION @g;
¥~ GERENCIA DE PLANEACION ?%<Xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ
CED. PROF. : 4523060
PROYECTISTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 0029

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ATARDECER ENTRE LA

CALLE AMANECER Y CARDENAL EN LA COLONIA BELLA VISTA EN
XALAPA, VERACRUZ.

CLAVE DE PLANO :

AS-02

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO
ALCANTARILLADO SANITARIO

PERFIL DE PROYECTO

VERSION

FECHA

REVISO

01

DIC/2023

APG/ABM

NUMERO DE PLANDO
02 DE 02

FECHA
ENERO 2024

ESCALA
LAS INDICADAS
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