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p . . . e . . 4).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
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contramarco con la losa del techo. ' ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
S9.— !_o Igsoldel techo ter?dro el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro 5).—LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION.
inferior ira en el sentido corto.
6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos 6).—EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC.,
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P7A 5.00 9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER
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| | AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
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AmFm 16 mm X 63 mm (5/8" X 2 1/2°) DE ¢ PZA. 20.00 h | Vuoge Tabiae Banqueta Nivel de Piso ] PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.  2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3"(76 MM.)  LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3"(76 MM.)  3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO   DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  3" DE   DEL LOMO DE TUBO 3" DE   DEL LOMO DE TUBO  DE   DEL LOMO DE TUBO DE   DEL LOMO DE TUBO    DEL LOMO DE TUBO   DEL LOMO DE TUBO DEL LOMO DE TUBO  LOMO DE TUBO LOMO DE TUBO  DE TUBO DE TUBO  TUBO TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO. 4).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y  ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y  SANITARIO Y SANITARIO Y  Y Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.   PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.   5).-LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN.  LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN.  6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  TAPAS, VÁLVULAS, ETC., TAPAS, VÁLVULAS, ETC.,  VÁLVULAS, ETC., VÁLVULAS, ETC.,  ETC., ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².   COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².   7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  ANTES DE REALIZAR LA ANTES DE REALIZAR LA  DE REALIZAR LA DE REALIZAR LA  REALIZAR LA REALIZAR LA  LA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERIAS. HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERIAS. 8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.   DEL CONTRATISTA.   9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER A DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER EN MAYO DE 2022, CUALQUIER  MAYO DE 2022, CUALQUIER MAYO DE 2022, CUALQUIER  DE 2022, CUALQUIER DE 2022, CUALQUIER  2022, CUALQUIER 2022, CUALQUIER  CUALQUIER CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS E EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS  SE DEBERÁ REALIZAR LOS SE DEBERÁ REALIZAR LOS  DEBERÁ REALIZAR LOS DEBERÁ REALIZAR LOS REALIZAR LOS  LOS LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.  NECESARIOS A ESTE PROYECTO.  10).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE  INCLUYE: BAJADO DE INCLUYE: BAJADO DE  BAJADO DE BAJADO DE  DE DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  11).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO  FEDERALES. ASÍ MISMO NO FEDERALES. ASÍ MISMO NO  ASÍ MISMO NO ASÍ MISMO NO  MISMO NO MISMO NO  NO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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CROQUIS DE LOCALIZACION
5 \~ -
BN 01
X= 718.9/5.2300
S 5 Ea ass 5ok DATOS DE PROYECTO
200 Z= 1.363.7180 _
. > Nimero de lotes 32 Lotes
2 \ NGmero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
'O Y Poblacién de Proyecto 160  Habitantes
Z > .
0a PLANTA Dotomor‘\ 250  Lts—Hab—-Dia
B N\ ?(E 211 S5 5740 Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab—Dia
o\ ESC. 1:500 Y= 5158 5671.4840 Sistema N ' Separado -
5 \ Z= 1,362.4360 Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal S
z Pl . X\
= Férmulas empleadas Harmdn—Manning ““w
2 RED DE Longitud de la Red 8" (20 cms) 242.91 ml “‘ “
z DRENAJE Sist de Eliminacio Gravedad “‘
0 5501362.58 o SoL e istema de Eliminacién raveda ““
b O, 8 DE & Coeficiente de Sequridad 1.50
i
m < el 9y
0 o 50136740 - Coeficiente de Harmon 3.80 G MMMM
RED DE 370.80 11327786%? 108 157930 5 56 a0 1364.90 Veloc1dodes:M/ _ y CALLE CIRCUITOS UNIDQS,
DRENAJE o ° o oo . 377, N 09 555 i inima 0.30 m/seq.
EXISTENTE . . . 5 : ° ° g 2 2 2 Maxima 500 m/seq. COL. MARTIRES DE CHICAGO
s : s - = ./ = a
8 DbPE # —3 3 S5 T — = S— o/ — %— — .@I = Gastos: /)
| o [@) = P
= 4345-135-20 Qg 8971620 25.00-58-20 CRCUITOS UNID . | _—— Minimo 10 L 1
(s o\ o — T\ & Max. Instantaneo . .p.s. L _ Pendiente — Did
= L. | e / L. ong. ndiente iam. 104
371,00 \ 7054 \ ——© o —= ) Max. Extraordinario 8.55 Lp.s. m migsimos  cms 82.69-104-20
< ' \1380.00 . 5
o —1.50 1375.42 2.25 Elevacion del Terreno 1,350.19
T\ \ ¥ 1378.50 1367.48 o dd PV 6 TT 125
: . o oo L 1,349.29
( o o Elevacion de Desarenador 6 Caida [1,348.94
‘ | N = Elevacion de Plantilla
‘::' ’;,‘; \ 3, 5 < \ \
X Red de Alcantarillado Sanitario Existente S
Sentido de Escurrimiento . —————
1 Atarjea de Proyecto P.E.A.D.
i 377.89 VER NoTA 137230 5 o5 1378.09 | ,q PLANTA
1,380 [H VER NoTA /i3T85 2 NO.12 Y 13 /1377.05 [1376.81 Cabeza de Atarjea |
- NO.12 Y 13 / //_ VER NOTA /ER NOTA /)
' i NO.12 Y 1 NO12 Y 13 Pozo de Visita Comin -
6 25.00~58_55 137210 1 i
: —5 —— : - .
| o142 (G 1489-16-20 137080 = — Pozo de Visita Existente — ) ———
1,375 1t VER NOTA - P.V.E ™\ A A
’ NO.12 Y 13 D i P.VIE 3700\
i P S 43 ORIFICIOS DE Ndmero de Pozo @
1369.73 295 V.o, § 45\ 705 \ VENTILACION
1367.48 = =20 Banco de Nivel
_—=—100-2° 2 @ 2 ANILLOS DE 1/4" DE ¢ Yer Detalle CON_VARILLATDE 378" Bx(
' 1367.40 VER = o CON'VARILLAS DE 3/8" DE » PARA LEVANTAR TAPA Soste Te
é 1,370 250336490 NO = ® (AMBOS SENTIDOS) oste Temex
= VER NOTA " PYE " TR Poste CFE =
= NO.12 Y 13 y p B LY _. ’/ef/
= 1362.58 - o | S 4 LI wmiNnmo |
i - % g .VARI.ABLE : ‘ VI 0.0 m. "
1,365 %
e P CORTE A-A CORTE A-A
o> TAPA BROCAL
29 PERFIL SANITARIO SIN ESC. SIN ESC.
1,360 {H
SCALA HORIZONTAL 1 500 CANTIDADES DE DBRA NOTAS GENERALES
©) ESCALA VERTICAL 1 250 SROSALJARA TRTAL
PVE ~ Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0172 m3
» 110 Kg 110 Kg 220 Kg 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
1,355 L Fierro de Refuerzo {3/8' 500 kg 1240 kg 1740 kg 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
I: TUBERIA DE POLIETILENDO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE @ -;I
3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
1 & - R 2 & 3 Y B B s B 8 B - 8 R ® s > 3 N = 3 3 5 S DETALLE 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE
= 8 S 3 Q 8 8 % S - o o F\c ﬁ ﬁ ,': ,': Q ,': ,': ﬁ S ﬁ < Q - o DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO SI—f INDICA EN PLANTA.
=8 B ) - ) - - " " " " " " R = " " " " " B " " " B PREFABRICADO
- i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - SIN ESCALA 5).—-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
® < - o o~ © 10 - © - - o <+ 0 © o — < ~ - o~ 0 0 © o o DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE 9.
. 10 @ © © N <. N = = > - = Q «Q 1 s o © M ™ o N <. o NEDY ACOT. MTS.
c N N L N~ (o2} o — M < o ©O ~ 00 00! (0] (o] (&4 o (o)) [ 00! © n M AN N . _
Z % rc% :g :g :g rl,\)- rl,\) r'))_ "’\Z r'))_ r',\) r'}) rl‘\)_ rl,\) rl,\., ":l ;'g rl‘\j ":l Pl rl,\) rl,\) P)_ rl,\) rl,\) rl:) NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
- - - = - - = - - - - < = - - = - - - - = Bk = - Bk I CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.EAD. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE 8, DEL
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Py DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA— LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
. g g g . g . . g . g g g g g . 0 g . . 0 g g g g g N N .
=l 8 2 Q 2 3 B 3 R 3 & 3 2 Q 2 I 3 3 R ® & 3 2 Q 3 I X BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
= N VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR
] 2 e e 2 e e e e 2 e e e T T T T T i T Y P P ¥ Y ¥ ’ PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o) o o o o o © SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI— PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
FICADO EN PROYECTO
0D CAVBIO DE DIRECCION AH.  ARRASTRE HIDRAULICO | 8).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS
CP. CRUCE AGUA POTABLE N.T.N.  NIVEL DE TERRENO NATURAL " \ DE VISITA COMUN, AL CONSTRUIRl LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN
CS.  CRUCE SANITARIO CAD.  CADENAMIENTO DOBLE PARED DE 8" (20 cms) DE @ ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA” CORRESPONDIENTES.
FPOZO DE VISITA COMUN — 9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
P QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
POZO "A” BROCAL Y TaPA POZO ’B” DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE _ 4 VARILLAS DE #3 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
PREFABRICADO Y 7 @ Comercial Ancho de| Colchon E%SFB)OSDEDE 1Y/4" ] ]
W@ ——0.60— MARCO DE Tubo P.EAD. | Zanja MTnimo 6 oa oo 10).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
202N — M IAALIS ‘ ‘ FIERRO DE s LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
[ » » [Tp—T] ’ ’ !
FRRIRRR =000 — | BRNIRN L0900 CON MORTERD 21/2" X 1/4 conerero VARILLA DEL #S DETALLE 'C’ DE TEE EN YEE (cm) (cm) (cm) ARMADO DE BROCAL CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS—
: : ". .2 ESPESOR MM OF 1 O CONTRAMARCO =200 kg CONTRAMARCO 504 SENTIDOS V-6 ARG 15 50 90 SIN ESC. TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
I 0-;‘0 1 D FERR 4 ARMADO CON 3 VARILLAS DE 2 X 147 A | SOLDADO AL DOMICILIARIA CONTRATISTA.
) | #3 (3/87) MARCO TUBO DE P.EAD.
: g ABLE TAPA DE CONCRETO / ESTRIEOS #2 (1/47) N DE DOBLE PARED TEE EN YEE DE P.V.C. AREA 20 75 90 11).—A TODOS LOS P0ZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA
= ! ARMA DE 6" (15 cms) DE 8 DE 8" x 6” (20 X 15cm) DE ¢ NUEVA.
2 III | @ 15 cms.
= I." ESCALONES CON ".I 0.0 12).—PREVIO A LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE DEBERA DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS
E= aoimse A wuro— ' 174 | : MARCO DE v a1 POZOS DE VISITA EXISTENTES UBICADOS EN LA CALLE ROBLE.
. 15 CMS | ] 0.15m ANCLA DE SOLERA FIERRO DE = /
. . C 0 R T E B-8B VARILLA DEL #3 DE FIERRO 21/2° X 1/47 4 Il g T~ T~ ; )
f | (3/8") © 12 oms DE 7 cms DE LARGO ol 3 13).—LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE PS
.' 0_%0 '. . . e e UL Lo bbbt OF ESPEs ATARJEA HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001-CNA-2011.
SOLDADO AL 0.09m — CONTRAMARCO Relleno Compactado ) )
L.40-1 1 mmoue aresoo_con —os0— SOLOADO A mm m EN_CADA ESQUINA DETALLE "A" TUBO DE F,EAD. DE DOBLE PARED Relleno Compactad d 90% Proctor cen Materid 14).—SE DEBERAEVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
90% Proctor con Material Carpeta Asféltica Producto de Excavacion DE 90°, POR LO QUE DEBERASER MAXIMO DE 45.
DETALLE n B" SIN ESC Producto de Excavacion P de Calidad Aceptable y
0.90 APLANADO CON MORTERO ' A : p : i i
o ceueo 1:3 con—| de Calidad Aceptable y . Nivel de ,Ancho de Zanjo _ Libre de Piedras 15).—ESTE PROYECTO NO LBERA AL SOLICTANTE DE LOS TRAMITES DE  PERMISO
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. g SIN ESC. Libre de Piedras Ancho de Zanja i A
20 ' 060 + Terreno — _ + CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA
' ; . n (Carpeta Astate) 0,075 |m LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
S I D N D 2 Varia - LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
£c=250 kg/cm2 Colchdn anable 0.20{m ¢
ABLE VER REGISTRO DE VER Minimo NN R S %/ N VAN S
DETALLE "c" ALBARAL  DE DETALLE "B"  PARAMENTO 0.0 m |g Base de Grava Cementada, Variable |
0.60 x 0.60 x Variable DEL MURO Relleno Compactado al Nivel de = Compactada al 95% Proctor —— -
. MEDIDAS INTERIORES I(_:%?JA(\:REDT% - 98% NFI)ELtnggI PreocE;[grrlco Plantilla — _|edom =
GUARNICION — ) <
|1 0t og O DE_CONCRETO = (Gronuor F'"‘% Releno Compactado dl : Nivel e
1 1 = 0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo, VAT ol WY 1 on Material ¢é banco /
' [ = ( ) f(; Mlt 'F_| B
L1 | [l JUNTA 1014 0.05 : cnedn o ORI LRI 4 ranular Fino 22N
= VARG.DF B/6% " ' || HERMETICA | : - g?&:tw&eﬁﬂsgggg&r{]l Tubo,de P.V.C. Hidrdulico (030 m. Amba de Lomo de Tuba) 0'10 m i
VARSDE 5/8%8 A | | ! APLANADO CON MORTERO con Material de Banco (Arena) ed de ¢ Plantila Aisonada dl Z
. . CEMENTO—ARENA 1:3 p e
15 CNS | | P} 5% Prueba Proctor Tubo,de P.V.C. Hidrdulico
A A ———— : o604 A ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Varidble CALLES EN TERRACERIAS con Material de Banco (Arena) e 3 de s
B TUBO DE PEAD. 11 N |
Wl DOBLE PARED I : : TEE EN YEE § SECCION TIPO DE ZANJA CALLES PAVIMENTADAS
A B B DE15 cms DE ¢ || L A | 40 DE P.V.C. = SIN ESC.
= x| E I 3-0. DE 45%15¢ 3010 SECCION TIPO DE ZANJA
20 S 0.20 .
020 ORI . f 1020 g | ': H H SIN ESC.
+ GUARNICION 014 060 014
{ < <] | DE BANQUETA / H VER = REGISTRO DE
' ‘ | T DETALLE A — ALBARAL DE
N % 0.60 x 0.60 x Variable
I ATARJEA - MEDIDAS INTERIORES , .
PLANTA 121, 40 CORTE A-A CM AS DIRECCION DE OPERACIAN .
' PLANTA SIN ESC. GERENCIA DE PLANEACIAN )%xalapa
C< SINESC. M o e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento fzrzs- 252
PLANTA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARID
NOTAS. — “REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
ACOTACIONES EN METROS AGUA POTABLE EN CALLE CIRCUITOS UNIDOS ENTRE 4A PRIVADA
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 air\,sﬁség'BED'EQ'TJEEYDS,,EGUNDA DE CIRCUITOS UNIDOS, COLONIA
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 .
ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO
) JEFE DE DEEE%. Egoﬁ:sgg?igge‘( PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION DIREggS%ggF%%EEQQCION
TOP. JOSE RENE MARTINEZ GARCIA ING. ESTEBAN GARCIA RUGERIO il CED. PROF. 7068113 PROR:
LEVANTO PROYECTOYDIBUJO VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 0f CLAVE DEL PLANO: AS-O]
01 26/MAY/2O22 ABM/MFSD _____________________________________________________________________________________}
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO. 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.   3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84. 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE  BANCOS DE NIVEL COMO SE BANCOS DE NIVEL COMO SE  DE NIVEL COMO SE DE NIVEL COMO SE  NIVEL COMO SE NIVEL COMO SE  COMO SE COMO SE  SE SE SE INDICA EN PLANTA.   5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DENSIDAD (P.E.A.D.) DE  (P.E.A.D.) DE (P.E.A.D.) DE  DE DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE  .  BLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE  .6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA  Y SANEAMIENTO DE LA Y SANEAMIENTO DE LA  SANEAMIENTO DE LA SANEAMIENTO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL N MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL NIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL PARED DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  DE 15 Y 20 cms DE  , DEL DE 15 Y 20 cms DE  , DEL  15 Y 20 cms DE  , DEL 15 Y 20 cms DE  , DEL  Y 20 cms DE  , DEL Y 20 cms DE  , DEL  20 cms DE  , DEL 20 cms DE  , DEL  cms DE  , DEL cms DE  , DEL  DE  , DEL DE  , DEL   , DEL  , DEL DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO. A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO. N SERA DE 90 cms COMO MINIMO. 7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN  GENERALES DE CONSTRUCCIóN GENERALES DE CONSTRUCCIóN  DE CONSTRUCCIóN DE CONSTRUCCIóN  CONSTRUCCIóN CONSTRUCCIóN N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  SANITARIO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO  Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO  ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.   8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS  CONSTRUCCIÓN DE POZOS CONSTRUCCIÓN DE POZOS  DE POZOS DE POZOS  POZOS POZOS DE VISITA COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  VISITA COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN VISITA COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  DE LOS MISMOS SE HARÁN EN DE LOS MISMOS SE HARÁN EN  LOS MISMOS SE HARÁN EN LOS MISMOS SE HARÁN EN  MISMOS SE HARÁN EN MISMOS SE HARÁN EN  SE HARÁN EN SE HARÁN EN  HARÁN EN HARÁN EN  EN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES. LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES. 9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO A DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO REALIZÓ EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO EN MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO MAYO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  DE 2022, CUALQUIER CAMBIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO  2022, CUALQUIER CAMBIO 2022, CUALQUIER CAMBIO  CUALQUIER CAMBIO CUALQUIER CAMBIO  CAMBIO CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES E EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES  DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES REALIZAR LOS AJUSTES  LOS AJUSTES LOS AJUSTES  AJUSTES AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.   10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE  REGISTROS VISIBLES QUE REGISTROS VISIBLES QUE  VISIBLES QUE VISIBLES QUE  QUE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-  A CARGO DE LA CONS- A CARGO DE LA CONS-  CARGO DE LA CONS- CARGO DE LA CONS-  DE LA CONS- DE LA CONS-  LA CONS- LA CONS-  CONS- CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL  SERÁ POR CUENTA DEL SERÁ POR CUENTA DEL POR CUENTA DEL  CUENTA DEL CUENTA DEL  DEL DEL CONTRATISTA.   11).-A TODOS LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  TODOS LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA TODOS LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA DE VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA VISITA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA EXISTENTES, SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA SE LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA LES DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA DEBERÁ CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  CONSIDERAR BROCAL Y TAPA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA  BROCAL Y TAPA BROCAL Y TAPA  Y TAPA Y TAPA  TAPA TAPA NUEVA. 12).-PREVIO A LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  A LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS A LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS N DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS DE ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS ESTE PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS PROYECTO, SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS SE DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS DEBERÁ DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS DESAZOLVAR Y SONDEAR LOS  Y SONDEAR LOS Y SONDEAR LOS  SONDEAR LOS SONDEAR LOS  LOS LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES UBICADOS EN LA CALLE ROBLE. 13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS A DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS  DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE PS REALIZAR LA PRUEBA DE PS  LA PRUEBA DE PS LA PRUEBA DE PS  PRUEBA DE PS PRUEBA DE PS  DE PS DE PS  PS PS HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011. DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011. 14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS  QUE GENEREN ÁNGULOS QUE GENEREN ÁNGULOS  GENEREN ÁNGULOS GENEREN ÁNGULOS  ÁNGULOS NGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°. SER MÁXIMO DE 45°. XIMO DE 45°. 15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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