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4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-—
MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
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SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-—
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oss oo 7“'5“'- PL;;G- o - ” o ’ ‘ ' LISTA DE PIEZAS ESPECIALES CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
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7
CROQUIS DE LOCALIZACION
152,164,040 B.N.—1 EN CLAVO
| SOBRE GUARNICION |
ELEV X= 720457.20 m
ELEV Y= 2164021.22 m
| ELEV 7= 1,340.79 m | ’
B.N.—2 SOBRE BROCAL LO
| DE POZO DE VISITA ER NOTA No.14 | I
ELEV X= 720376.13 m Ss
ELEV Y= 2164014.63 m 4
| ELEV 7= 1,325.39 m |
| Y=2,164,020 |
@ |
IO o
| 9 00l:325.41 RED DE AGUA POTABLE _ 13 | =
41,3234 EXISTENTE DE 3" DE ¢ : ‘W \ gt 8t
o e "‘ B< ‘\' <
= /%
| 9 | g
R_NOTA No. f
| Y=2,164,000 4.14-285-20 !
1,331.55
| 1,329.48 |
| 2-348-20 |
)7 DATOS DE PROYECTO
| | Nimero de Lotes Beneficiados 34 Lotes
| | Poblacién de Proyecto 170 Habitantes
40 Dotacion 250  Lts—Hab-Dia
Y=2,163,980 NIVEL DE TERRENO ' Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dia
| | VER NOTA No.14 NATURAL \ 326,00 Sistema Separado
. Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
| EiR‘TiIZR‘SLEAlsTTAEEITLEABE 8" DE o | 1 394.00 Férmulas empleadas Harmdén—Manning
1,321.62, 4 % e Longitud de la Red General 186.22 ml
| | /1,519.92 Sistema de Eliminacion Gravedad
! + 1,322.00 Coeficiente de Sequridad 1.50
| | _ 40.66-86-20 i Coeficiente de Harmén 3.80
= 1132000 Velocidades:
| Y=2,163,960 \ ! R\C; I Minima 0.30  m/seg.
\ N Maxima 5.00 m/seq.
: ~ 1,318.00 Gastos:
| \ | B i Minimo 1.50 Lp.s.
\ \ RED DE ALCANTARILLADO Medio 150 Lp.s.
| \ SANITARIO EXISTENTE DE | 7 1,316.00 Max. Instantaneo 2.70  Lp.s.
DE POZOBE VISITA \ = Max. Extraordinario 855 Lps.
| ELEV X= 720281.64 m \ \ | ~ 1,314.00
ELEV Y= 2163963.24/ m \ I
ELEV Z= 1,327.49 \ |
| . 1 1,312.00 )
Y=2,163,940 - SIMBOLOGIA
| | 4 1,510.00
L Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_————— — —
| | © 111308.00 Atarjea de Proyecto
o [7 Ve ;
1.551.527.48 ~ L Cabeza de Atarjea '
~¥1,325.93 2 - . '
~ B4 1,306.00 Pozo de Visita Existente OP. V.E.
| RED DE ALCANTARILLADO | EXCAVACIGN A MAQUINA / TERRACERiIA 8 :_ 1.304.00 Pozo de Visita Comin Q
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE g 40.66 =7 LU
| Y=2,163,920 | .66 m. £ )
T | o B Pozo con Caida Adosada O
A > 4 1,302.00
| % R L NT I NGmero de Pozo @
2 2 S 2 2 g 3 2 8 S Q 2 ESC. 1:500 o _ Pendiente — Di
q S n (o) " " " " 3 < 3 < o i 1,300.00 Long. — Pendiente — DiGm. 21.16 — 257 — 20
| S S g g g g S S 5 5 S | o | m” " miesimos  om
0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 Escala Horizontal 1:250  Jjll} 54500 Elevacion del  Terreno -\ o 1340454 5
_—— e —— - Elevacion de Plantilla / 1,339.18
TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA Sentido de Escurrimiento
METRICO SERIE 20 DE 20 cmMs DE 8 Banco de Nivel %
- e § E ,,:? % u:ga E Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_ =
1.25 . . P N N N X N
1,339.18\ < — I < < ==
m 1,342.00
> ] = g z 2 AR NOTAS GENERALES
° — — o~ < o0
X H 1,340.00 = 5 S S S
Q Z - S ; ; SMo 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
9-opli334.73 ~ 1,338.00 a S S S S S 2 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
Hgg;g A:, I < S8 = S = I =2 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
e © 133600 o3 b= N B 3 3 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.—1,
2005505 > N Al = B.N-2 Y B.N.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.
,331.59 - S 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
1:330-53\ | 11 334.00 PERFIL CALLE LUIS DONALDO CcOLOSID 15 cms DE ® PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE @ PARA LA ATARJEA.
1330.98 1 Al 6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
340555848 ) EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
155788 \P V.£.6 1 1,332.00 YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
A j N I 7).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
A | 414-285-20 VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
IRTT YRR \P go + 1,330.00 LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
NIVEL DE| TERRENO 34039597 Q NI - 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
1395 45 NATURAL \ 1,323.97 3.38-316-20 Relleno Compactado al PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
1.325.455 10 | i 1,328.00 90% Proct Material e PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
1.323.35" VER NOTA No.14 7 o F'rocior con Materia DETALLE "D
1929, 0. - Producto de Excavacion 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
\ 120700 N 11396.00 de Calidad Aceptable y . POZO DE VISITA EXISTENTE NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
170725725 e Libre de Pied Ancho de Zanj Nivel de QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
‘ 1321.39 \AL.62—348—20 i ibre de Piedras ncho de Zanja Terreno P.V.E.7 CONSTRUGEIEN.
| 1,322.02, o4 201:321.62 v 11 39400 Variable CON RELLENO 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO
A 1,520.35 1,320.47 124, A = e~ DE CONCRETO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
% 1,319.92 >‘ %0 " k . NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
% T s R o Colchdn { Variable 11).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
N \ \ — o i 1,522.00 Minimo ¢ o 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"
Q ’7 0 N % oL 2 = 0.30 m |l 12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
P 20.42-47- Y < 1430000 Relleno Compactado af - = DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
U TEN 43.85-10-20 D ‘ e 90% Prueba Proctor : Nivel de S 13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
: o N Q =1 on Material de Banco S . = —_ Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
~ 1,320.02 N S 1 1318.00 EG e e Plantilla A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONGMICAS Y/O HUMANAS.
/ Q Q =[BT oranuiar tino, 1dmano 14).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1 Y P.V.E.9), SE DEBERAN DE DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN
ER_NOTA No.16 C L Mdximo 1 1/2 010 m POR UNOS NUEVOS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
ADEME o (030 m. Ariba de Lomo de Tubo) : 15).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.3, P.V.E.4, P.V.E5 Y P.V.E.6), SE COMPLEMENTARAN CON LA
916 m. > 13 1,316.00 - —_— CAIDA ADOSADA (VER DETALLE).
) . . oh Plantilla Apisonada al , 16).— EL POZO DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.7), SE DEBERA RELLENAR CON CONCRETO fc=250 kg/cm2
EXCAVACIAN A MAQUINA / TERRACERIA — 131400 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Serie 20 PARA REENIVELAR LA TUBERIA DE PROYECTO CON LAS COTAS INDICADAS EN ESTE.
14556 m. o7 con Material de Banco (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable (VER DETALLE "D").
Facala Horizontal 1:500 @0 — 17).— LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE  HERMETICIDAD
; -3 : L 8l 312,00 DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001—CONAGUA—2011.
TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA CALLES EN TERRACERIAS TUBO DE PV.C 18).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITEIS DE PERMISO COERESPONDIENTES
2 V.C. ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
METRICO SERIE 20 DE 20 cms DE @ SECCION TIPO DE ZANJA SERIE 20 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
=9 R S N 8 o~ = 5 NN S o N 3 SR 2R Moo o M m © SIN ESC. DE 20 CMS DE ¢ — DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
e lle) o~ — o 9 o <] =] o Sos S —| = N WO O =3 MmN Bl Y N o)
o~ o o o [ N f,\‘j N — | N—= I o N o oY NN NN MM MMM M ™M M M
z 2 3 N = 8 & N 3 > o3 = 33 n 3 BBy 8 R 8 & 8 2
- . - . ~N i — - — - —| = ~ - . < - B ~ < . [ee) .
g B 5 5 3 5 5 5 5 58 5 s § 3 §s88 s I 55 =& 0 Comercial - Ancho de  Colchon
. . o o . o o - . . . o . o o . . . [de} - M e M
288 ¢ § g8 g 8 g 88 § 88 g8 geges s #Eg g Tubo PV.C.  Zonja | Minimo
pr + T F pr T pr 7
o & & S 3 3 & 3 3 3 33 3 33 s & 538 & & g = & & (Cm) (Cm) (Cm) COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
S = Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
S S PERFIL CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO BE?MC@IFLQI%\QIA 15 60 90 RELLENO e )M A DIRECCION DE OPERACIGN e
PV.E.7-0.33m. A QONCRETO Ay VIO GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
ATARJFA 20 75 90 f'c=250 kg/cm2 G TN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN ISIDRO
Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES
DIANA LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN
XALAPA, VERACRUZ.
e 2 DE MARZO CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO
. XALAPA, VERACRUZ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
CD. CAMBIO DE DIRECCION VERSION | FECHA | REWSO s
AH. ARRASTRE HIDRAULICO 01 [15/06/2021) APG/URR ING. ANGEL PARAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS )
N.T.N. - NIVEL DE TERRENO NATURAL 02 |ps/0a/2022) ABM/RR T D O b PROF daosess | CETEED. PROF. bodson. AR A D L PR a3 O o cloN
, , CAD.  CADENAMIENTO _— " ——
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 03 [03/02/2023( APG/JRR FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02|  CLAVE DEL PLANO: AS-O]
LEVANTO PROVECTO Y DIBUJO_CED. PROF. 7681107
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7
CROQUIS DE LOCALIZACION
POZO DE VISITA COMUN DETALLE DE POZO
Y
CON CAIDA ADOSADA I
&
POZO ”A” SEOSAELAYD TAPA M 55?0
EAD. BROCAL Y TAPA s
( \ / \ DE P.E.AD. g
- Pg> )
| ~—0.60—] APLANADO CON MORTERO 23.% Kmm DESCARGA DOMICILIARIA TIPO I
0.90 \ D CEMEND 1o SN 25 RN o0 PARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20
? Minimo | 1.20 | ESPESOR MINIMO DE 1 CM. — DE 20 cms DE @ /| g
0.40 [ 2 2ty T : g [
Q , 0.30 40 g
% ; LOSA DE CONCRETO VER il g
iy VARIABLE ARMADO FC=250_KG/CM? DETALLE B PARAMENTO
= CON MALLA ELECTROSOLDADA DEL MURO
Q DE 6” X 6” CALIBRE 10 —_—
z 0.15 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. LOSA DE i
< i
s ESCALONES CON 7 ;%;g GUARNICION CONCRETO |
VARS.DE 5/8" | | 5:%'—&”%5 ;.ON H TUBERIA DE DE CONCRETO |
ANCLADO AL MURO 1.74 D 5/8% | 20 A 30 cm @ |
15 Qs C O R T E B — B VARIABLE q‘gc(l.:/;%o AL MURO 6o 7 0.05
] 2 25[ / JONTEARG CON MORTERD. 7))
> i APLANADO CON MORTERO
L 0.40 \ 7 MUROS CON\ ESPESOR DE CEMENTO-ARENA 1:3
,__'_, \ 40 8Py 28 CMS
|~0.40-] TABIQUE JUNTEADO _CON 0.60 ] PLANTILLA CONCRETO YEE REDUCCION ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable
4 ERO 1:3 = 2 CODO
o SR 555 B et R | of e =
o X DE 45%15¢ RIOR
0.90 APLANADO CON MORTERO y — %8 ALBARAL EXTE 1 217010
| DE_CEMENTO 1:3 CON—= E APLANADO CON MORTERO ] BAJADA DE CORTE A-A
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. = DE CEMENTO 1:3 CON— P.E.A.D. -
£ ["EsPEsor miniMo DE 1 cM.[—=120 |=— 014 0.60 014 DATOS DE PROYECTO
1.20 ) ) )
e 120 20 DETALLE REGISTRO DE Nimero de Lotes Beneficiados 34 Lotes
Ogo DE BROCAL Y TAPA ALBARAL DE Poblacion de Proyecto 170 Habitantes
' . ‘ . . " PARA TRAFICO PESADO 0.60 x 0.60 x Variable Dotacién 250  Lts—Hab-Dfa
VARIABLE s Py y T o em2 B DE POLIETILEND ATARJEA CORTE A-A VDDA NTERORES Aportacion ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dfa
C 0 R T E C — C g DE ALTA RESISTENCIA SIN ESC. Sistema Sepqrqdo
A CARGA HASTA 30 00O KG, Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
1.76 Z 7722 2 22227 CUYD PESO DEL CONJUNTO Férmulas empleadas Harmén—Mannin
120 ‘ DE HASTA S0 KG Longitud de " Red General gl
iabl ‘
c O R TE A=A T CORTE A-A (QUE EPEEPLI;ASEBE-IFNYL:Nu?RMA Sistema de Eliminacién Gravedad
. C{ | SIN ESCALA Coef!c!ente de Segurldod 1.50
variable | EE%L%\‘%S Bq%N ACOT. MTS. Coef|<_:|ente de Harmdn 3.80
ESCALONES CON ANGLADD AL MURO LOSA DE CONCRETO Velocidades: .
S Y T o oo e Ko/t Minimo 030 m/seq.
15 CMS N DE 6" X 6" CALIBRE 10 Gastos: Maxima 500 m/seg.
7 DE 10 CMS DE ESPESOR. astos: .
015 - / DETALLE "C" DE CONEXIAN Minimo 1.50  Lp.s.
20 /_l CON DESCARGA DOMICILIARIA Medio 1.50  Lps.
l~0.40-! _lfo a AN Max. Instantdneo 570 Lp.s.
A ' B B S i el M e I M 0T " Max. Extraordinario 8.95 L.p.s.
- | Agj - | | | DD _ TUBERIA DE CODO DE 456 P
| .variable § | | | | ) _{variable 20 A 30 CM.¢ Tapage ancreto TUBO DE PVC DE ¢ DE P.V.C.
. rmado
K Varilla de 3/8" @ 0.88 SANITARIO SERIE 25
- @ 10 cms 0.70 Contramarco DE 6” (15 cms) DE ¢ YEE REDUCCION DE s
0.38 038 de fierro " B SIMBOLOGIA
- . 0.60 de 2 1/2" X 1/4" F'V'C' DE 8) x 6
s | ~ 20 X 15cm) DE ¢
i \\\ Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - —
PLANTA - PLANTA Cadena de Cerramiento Atarjea de Proyecto
variable de Concreto Armado Cabeza de Atariea |
VER DETALLE "B" J I
C NOTAS.- Marco de Pozo de Visita Existente OP. V.E.
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. fierro de
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. 2" x 1/4"
PLANTA LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, Muro de 14 cmde isi f
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. Espesor de Tabique Rojo Variable ATARJEA Pozo de Visita Comln Q
NOTAS Recocido de 7 x 14 x 28 cm p Caida Ad d O
\ TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 020 con L.aida Adoesada
ACOTACIONES E’j "MEFROS Tuberia de PVC sanitario DE 8” (20 cms) DE @ NG de P @
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 éplanadoAcon M?réero de 6"(15 cms) de @ mero de Fozo
neyn emento-Arena 1:
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 Long. — Pepdiente — Digm. 9116 — 257 — 20
m milesimos cm
« N’ I
SALIDA ENTRADA Elevacion del  Terreno 1,340.43 4 o5
Tuberia de PVC sanitario Elevacion de Plantilla / 1,339.18
de 6"(15 d . -
e 6715 cms) de @ Plantilla de Concreto Sentido de Escurrimiento
| de f'c = 100 kg/cm2 .
CORTE A-A Banco de Nivel o o
SIN ESC. DESCARGA DOMICILIARIA TIPO Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢ —_—— e — =
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO
REGISTRO DE
ALBANAL DE
0.60 x 0.60 x Variable
MEDIDAS INTERIORES
ved OIDAS INTERIOR NOTAS GENERALES
DETALLE "C"
— 0.14 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
A TUBO DE PVC SERIE 25 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
| ANCHO DE ZANJA | TAPA DE CONCRETO DE 15 cms DE @ 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
VARIABLE / in 060 A 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.—1,
ARMADO
7 77757 : LT GUARNICION B.N—2 Y B.N.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.
' .//// 7 = DE BANQUE 0.14 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
, Nivel de ' ,///// ~ 17 15 cms DE ® PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE @ PARA LA ATARJEA.
Nivel de ANCHO DE ZANJA 5SS g VER 6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
\ ANCHO DE ZANJA ., Terreno | y  Terreno 7 // o4 [ DETALLE "A
ARAGLE VARIABLE IS AL RN ) < EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
_ E— . ./////. : N YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
/////// /. DTN PLANTA 7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE P0OZOS DE
;/////~ Y R SIN ESC. VISITA COMOUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
SR LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
K S 0.065
: /// /// . 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
Ly %// . PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
S S PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
VARIABLE ,///;%/ 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
////// . NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
VARIABLE VARIABLE 1R\ N ////////// .. f(?ogczrggokl , 8853$RRLLJJgélgﬁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
[ /// 777 £= grem Varillas de 3/8" @ 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO
%//////// @ 20 ems QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
{ S VARILLA DEL #3 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
S\\ADEME L/ %/// 2 (3/8") @ 20 cms 11).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
| 2.50 250 [ AL /// g SIN ESC. ACOTACION EN MTS MARCO 0s S os 90, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45
| 290 ' RIS IRIITD, ) DE FIERRO 1 AMBOS SENTID 12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
2 0.30 24 DE 2" X 1/4" H SOLDADO AL DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
2o 'l;llivelllclie < 0 Nivel de MARCO 13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
: antilla Plantilla Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
! g ‘ ___ H H H H A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
010 ‘ 0.10 I H H H 14).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1 Y P.V.E.9), SE DEBERAN DE DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN
VARIABLE 0.85 _ POR UNOS NUEVOS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
DETALLE DE Tubo de P.EAD. Variable ! I A ] 15).- LOS POZ0S DE VISITA EXSTENTES | (P/VES, P.VE, PVES Y P.VES), SE COMPLEMENTARAN CON LA
PLANTILLA, Doble Pared @ Variable DETALLE DE SECCION CONTRAMARCO ] V g7 16).— e [I)DgZ%D%SEAR/?SI('I'\QERE)[()IEFAEll_\IL%g. (P.V.E.7), SE DEBERA RELLENAR CON CONCRETO fc=250 kg/cm2
DETALLE INSTALACION DE DE FIERRO DE L 3 PARA REENIVELAR LA TUBERIA DE PROYECTO CON LAS COTAS INDICADAS EN ESTE.
DE EXCAVACION T e EME TERRACE}ZiEASE)I:’(;\AR\;APCII;C))':LIJE:DIDADES 212" X 114" 5l 8 o DET?LLE g A
SIN ESC. SIN ESC. S| s 17).— LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE  HERMETICIDAD
MAYORES A 2.50 MTS . Varilla de 3/8" @ ) DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001—CONAGUA—2011.
SIN ESC. nga @20cms 18).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
Conereto ANTE INSTAgCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MIgMO NO PODRA LLEVAR A cC/)ABo
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE- Hie DETALLE "A" DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
3 2" x 1/4"
S
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE SIN ESC.
BANCO (GRANULAR FINO, TAMARO MAXIMO 1 1/2")
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- ol o
DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE ® 8
PIEDRAS. ©
A/\ 4\ Al Contramarco CONCRETO
dMQfﬁCO s ?e/zf"'e;’o1/4" f'c=200 kg/cm2 COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
< e fierro e
s ‘ 2 %1y ARMADO CON 3 VARILLAS Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
#3 (3/8") % Vi DIRECCIAN DE OPERACIAN 4
0.14 0.14 TAPA DE CONCRETO GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
" - 0.60 Contramarco ARMADO {200 kg/cm2 ESTRIBOS #2 (1/47)
@ ComerC|0| AnChO de CO|Ch0n 088 \ ded;ﬁezl:‘r(;(“ ) \ ® 15 cms. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
TUbO PVC ZOnJG Mlmmo PLANTA 0.065m. /= — REHABILITACIAON DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
(cm) (cm) (Cl’ﬂ) SIN ESC. A ANCLA DE SOLERA POTABLE EN CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO (ENTRE CALLES SAN ISIDRO
VARILLA DEL #3 [015m JRCCL o Y FCO. LA CORUNA) Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (ENTRE CALLES
DESCARGA » 0.072m ‘ ] DE 7 cms, DE LARGO DIANA LAURA DE COLOSIO Y TIJUANA), DE LA COLONIA 23 DE MARZO, EN
15 60 90 (3/87) @ 20 oms 17 x 1/4" DE ESPESOR XALAPA, VERACRUZ
DOMICILIARIA AMBOS SENTIDOS : SN SOLDADO AL . ’ .
SOLDADO AL 0.08m AR A oL, 53 DE MARZOD CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO
ATAREA 20 75 90 MARCO 04dm P B g XALAPA, VERACRUZ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
Vo. Bo.
n n 01 |15/06/2021) APG/JRR ING. ANGEL PARAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL . i i
D ETA L L E B JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGIANDGO EET_IAARDDIQE’\(@/;T(I:\T %ZERé)CI)’SERACION
, ’ SlN ESC 02 25/02/2022 ABM/JRR CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ : 03 [03/02/2023( APG/JRR FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02|  CLAVE DEL PLANO: AS-OZ
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 7681101 _
04  23/03/2023 APG/JRR
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