X=720,300 X=720,350 X=720,400 X=720,450

Y=2,164,150

Y=2,164,100

Y=2,164,050

Y=2,164,000

CROQUIS DE LOCALIZACION
| [CUADRO DE CRUCEROSJ
i PIEZAS ESPECIALES
RED DE AGUA POTABLE D SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
EXISTENTE| DE 3” DE @ NORTE Rellenp Compactado al | ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE @ COMPLETAS PZA. 2.00
90% Broctor con Material 2\ — .
Producto de Excavacién | B\ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 19.00
i . 2\
de Calidag. Aceptable y Mcho de Zunjg N de 2 EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 100 mm PZA. 2.00
t variable Terreno | %/ $o M EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA. 16.00
| SISISOSRIAL T } T T 28 TEE DE FO.FO. DE 100 X 75 mm (4" x 3") PZA. 1:00 S
ISY= . . N / : // g . % ‘—5‘ O, mm X _
S %~ (h:/lqlchon 3 //// A Variable I E L TEE DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3") PZA. 3.00 =—
inimo \ 2 ; b
1, \Eezazsrasrsnssana s ‘_T_{ - %
d S) 050 m = o 4.¢C—‘ ‘Zé *~ PROYECTO 470 /&_4 CODO DE FO.FO. DE 45" x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3”) de ¢ PZA. 2.00 = — 0
. OMn{le 'G| drocBor W Plantilla DE 4°x3°% . » ” PZA 1.00 1;; S MARINANACIONAL’% 7o)
: ’ I (Cé)n ?erqu )( anco 72N | CODO DE FO.FO. DE 22" x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de ¢ : : xﬁ »
: s ranular Fino 8 e
H 0.10 m @ © RMOL
< Il RED DE ALCANTARILLADO (030 m. Arba de Lo de Tk ~—— + CAA TIRO 2 0” ] - 00 o wperemee g SR, o ey Cj
B E ’ £ SANITARIO EXISTENTE Plantilla Apisonada ~— CODO DE FO.FO. DE 11" x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de ¢ - ' % ES LS S 83 sremo
<[ con Mterl &4 Bonco (4 Tubo,de P.V.C. RD-2§ bR A
o | Y I con Material d¢ Banco (Arena) Jubg, de PJ.C. RO QO EMPAQUE DE PLOMO DE 100 mm (4”) DE ¢ PZA. 3.00
% = = i 3, EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 21.00 DATOS DE PROYECTOS
. 7 RED DE AGUA POTABLE fc2) - -
— I EXISTENTE DE 3" DE o "3;;: ELEEIg IE';‘_ILEDRDRégiRN'JAE % e B N e 1 RO HEXAGOMAL PZA. 24.00 NOMERO DE LOTES 62 LOTES
= .J mm Z mMmm
- Q 2 ﬁ]]]]]]]ﬁ]]] HABITANTES 310 HABITANTES
I SIN ESC. & 2 TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : P7A 84.00 )
:TJ \jé‘i;f% DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE ¢ ‘ ' DOTACION 250 L/HAB/DIA
: : : M ' SIMBOLOGIA
. ZE ‘? C|°”)16r0'0(| TUt)’O A”Ch‘(’ de) Zanjo CO'ChE’” “)"'”'mo o X VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 75 mm (3") DE PZA 1.00
: = pulg. mm cm cm SR " P7A 1.00 .
l ﬂ:] T 75 50 %0 Y@@\ &Q__% VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 75 mm (3") DE ¢ . RED DE PROYECTO DE 3" DE ¢.
= '\?3\/,\ T CAJA TIPO 2 PZA. 2.00
RED DE AGUA POTABLE R a . " RED EXISTENTE DE 3" DE .
EXISTENTE DE 3" DE @ N 4 CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4”) PZA. 2.00
- s TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PZA. 2.00 ”
SANITARIO EXISTENTE ‘
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD NUMERO DE CRUCERO @
A @ @
TUBERIA HIDRAULICA O ©0 ,@h’_/ © CRCRL
DE P.V.C. TIPO ANGER & LONGITUD DE TRAMO L = 47.00 m.
” M. 276.00 ) S/
DE 75 MM (3") ¢ \%, VALVULA DE iy «® g3 ]
RD—26. "\%d SECCIONAMIENTO & ) o‘boa @Bv‘v\_@ vﬂ*__“_*i---/ ATRAQUE DE CONCRETO
-._\; 03 L:Pg: \( 4‘@ . © ®\‘@ Q/
Q O SEh 3%
BV’ Y%Q(Q?" §é§ & mew§¢ PARAMENTO DE CALLE ) —
e givE 3¢ 5
% s i Z/\ pasTEE
RED DE ALCANTARILLADO 6’;‘%:%;% Gy B (} NOTAS GENERALES
ANITARIO EXISTENTE i\ /i g /i Q%“__/)
Q__% Qq §/ 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
"\/o\ug \'-\%d 2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3” DE @.
CAJA TIPO 2 <
3).—TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
RED DE AGUA POTAE 4).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
EXISTENTE DE 3" DE ¢ LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3" DE ¢,
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE
90 cms COMO MINIMO.
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS 5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CAJA|  DIAM. | CANT h C a b Ee‘}P X y CONTRAMARCOS EXCAV | PEDACERIA[ L. CONC. [MURO TAB| DALAREF. [ cpy | LCONC. | VARS. CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO PO DE'I |DE | EN EN EN EN MUR EN EN 5| TABIQUE | PISO MORT-CEM| CONC. REF.| & TECHO 38" SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
No. VALVULAS | VALV. m cm m m A m m | Sencillo | Doble |Cantidad | Perfil m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
SANITARIO EXISTENTE cm 6).— LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION
2 75y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 14 1.28 1.18 1.10 -— 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32 7)_ EN TODOS LOS CAMBIOS DE D|RECC|ON, CODOS, TES, REDUCC|ONS, TAPAS, VALVULAS,
ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cmz.
8).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones X"y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.
asi como las "a", "b" y "e" de la planat de muros de las cajas.
D DE ALCANTARILLADO 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
NITARIO EXISTENTE 3.- El dado de operacion de la vélvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCON-

TRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECO-
MENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPER-—

4.- A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.

No. Posicion X Y 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto. FECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
1 ggﬁrik?v%nquetq 720381.612 | 2163966.641 1340.415 6.- La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" () @ 30 cms en ambos sentidos. 1 O).— LA |NSTALAC|6N DE LA TUBER[A DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLU YE; BAJADO
Sobre G — 7.- Queda ajuicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. DE TUBERI A, INSTAL ACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
2 obré tuarnicion 720303.439 |2164117.238 1344.723 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
con clavo se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. 1 )‘_ ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16" y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un diserio especial. CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.

ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL MISMO, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
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DETALLE [DE TOMA -
DOMICILIARIA A REHABILITAR et } } ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA QUL UNE EL
D60 — CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Nivel de Piso aprox.
@ Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto. 100 pza  Banqueta Nivel de Piso ‘ |
@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza ‘ |
@® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2'@.  2.00 a 6.00 mts | | [
@ Vélvula de banqueta 1.00 pza ‘ ‘ P |_ A N T A
® Cajaredonda para vélvulas de polietileno 1.00 pza . 0.50m.
| I ESC 1:500
7 | c [
H RED DE AGUA P"OTABLE
S&RMAgT/?%%ER§E DPEROPY.ECCT'_ I 4 Tubo Galvanizado EXISTENTE DE 4" DE ¢ 0.10 e

RED DE AGUA POTABLE \‘\

AP

200 a 600 m |

Ve — s .

MARINA NACIONAL PROPORCIONAMIENTO
RED DE AGUA POTABLE DEL CONCRETO
EXISTENTE DE 3” DE ¢ 1-2-35 Losa del techo
1-3-5  Losa del piso
| HFE I A R
J 0515 | o 4+ 4+ i ,
f — SN e R - y 5 CMAS  aoehaorriaeacon 9% Xalapa
— 008 / 0.085 z ﬁ 050 0,615 0.50 BEad LA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o Ayuntamiento|ieess 2622
0.035 008 I _I n&J Qi ' [ A ' :I . A CONSTRUCCIAN DE RED DE AGUA POTABLE
0.085 5 AT L =° | A g | L g’ o EEE ,
0.48 N O i S O | | | | I REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA
| 0.575 | J | 0615 | | / V\}__'" — '":::/7 v\ll -+ J|/7 J < J CALLES JILGUERDOS DE LA COLONIA LAS AGUILAS 2, EN XALAPA, VERACRUZ.
T T X A1 -+
Corte A—A ’ L 0675 j e | 77777 | 0.50 | | 0.50 | ' '
O r e I I r r | 0.615 | @
’ T T , ,
C O r“I- e B - B P | 'I' TCI p Cl d e FO . FO . M d l__ l__ VERSION oHn REVISG TEFETE 'g‘%ﬁé?gi%%@?jgggm&ECTOS Gll;g.E/N;Eé ;E’EF'?’;E’;?%'\CAEZN ING. GA[l)JIgEgEé%: yggi%%%g: IBOANRRANCO
(s JOIEiiALICQZ)A AVAS ING. ARNULFOAHCI;ZInggEZHERNANDEZ C:I n C:I C] rC O e O ¢ O ¢ 01 OS/OCT/QO% APG/JCL FECHA: MAYO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: AP-O]
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- CROQUIS DE LOCALIZACION
3 | POZO DE VISITA COMUN
T 135 1 ’343 76 POZO “A” BROCAL ¥ TAPA POZO "B”
> ! * _r v J /™ DE CONCRETO e =
| PREFABRICADO \ 7
| | . .. .
NORTE | IEse'A A Y=V O=C gt ;
_ . A A o R A PRI RIS ~—"00 IR fﬁ %PLANADO CON MORTERO
. [ | 90 DE CEMENTO 1:3 CON
p A1[?€N?0{?»:R | ":? \ Minimo 120 ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
A A DEMOLE ORIFICIOS DE . A — '
134657 | VENTILACION ~\_ P R 3
B | S GANCHO AL CENTRO .' ABLE =t
2 ANILLOS DE 1/4” DE # Ver Detalle . ty N N—
conVaRis o8 5/ 0 s e Armedo coy Vil 26 5/e : — | .
s | 05’ SENTID TArA s ESCALONES CON b - — S — kK
A DEMOLER (AMBOS SENTIDOS) — DE 0.98 A 1.20MTS VARS.DE 5/8% \ | | %
A POTABLE ) \\ = / ANCLADO AL MURO 176 = —_— A
F 3" DE o 1 ORIENTACION | . 0.23 MTI/\' | & ] /N e &0 R T B-B _ )
' | Vegat b)) |_WiINIMO_ | A A
% MINIMO : 0.60 | | i \ / E WARNIOL
= ] 60
;_Jﬂ | 0.60 4o = TABIQUE JUNTEADO_CON ) % [:O,j
3 Enf' CORTE A-A CORTE A-A % 3 R &
o =
- ) TAPA BROCAL 90 APLANADO CON MORTERO HABORAL B =
& 0 g SIN_ESC. SIN_ESC. et i oo ou] c DATOS DE PROYECTO
~ j RED DE AGUA POTABLE CANTIDADES DE OBRA 120 Nimero de Lotes 62 Lotes
N l A 2\ EXISTENTE DE 5" DE ¢ BROCAL TAPA  TOTAL ABLE Poblacién de Proyecto 310 Habitantes
] ‘?\ Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0172 m? CONCRETO 340 Dotacién 250  Lts—Hab-Dia
] S\ 1162250 kg/cm2 5 f Aportacion ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dfa
H 2\ | 1/4 110 Kg 110 Kg 220 Kg l (; VARIABLE Sistema Separado
L % Fierro de Refuerzo " 5.00 kg 12.40 kg 1740 kg — Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
= J 8 f 176 Férmulas empleadas Harmdn—Manning
i . 120 . Longitud de la Red General 250.83 ml
Jﬂ | DETALLE C 0 R T E A — A 20 Sistema de Eliminacion Gravedad
iS | DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Coeficiente de Seguridad 1.50
C Coef|<_:|ente de Harmén 3.80
339.21 31 PREFABRICADO 20 Velocidades:
1,337.90 | SIN ESCALA > ESCALONES CON Minima 0.30 m/seq.
ACOT. MTS. R D ¥ o . Maxima 5.00  m/seg.
RED DE ALCANTARILLADO | ~ B 15 CMS Gastos: .
SANITARIO EXISTENTE NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE 15 Mlnl_mo 1.50  L.p.s.
| CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL 20 medlol tanté é%% LLPZ
DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-— Mok Extraordinario 855 Lps
| BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE A —aal B T \ 3 B ’
VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, - ™10 |y RCEE SIMBOLOGIA
s | SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI= B Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—————— —
S: FICADO EN PROYECTO
© | Atarjea de Proyecto
Tﬁ Pozo de Visita Comin Nuevo O
>_
Pozo de Visita Existente
PLANTA PVE.
T, %
Sentido de Escurrimiento —
4 V?Rl/Lglg_'/’A)S DE|);E . C
#3 (3 _
ESTRIBOS 1/4“@ 25 cms. P |_ A N T A Numero de POZO @
Long. — Pendiente — Diam. —149—
ARMADO DE BROCAL NOTAS m? ~ miesimos  cm 92.00-142-20
SIN ESC. .
I\ N | ACOTACIONES EN CENTIMETROS Elevacién del Terreno 1542.00 460
RED DE AGUA A\ ® \0° EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 Elevacién de  Plantilla h de Pozo /154040
EXISTENTE DE 3" DE o\ OQR EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
V- =\ .
="|. "‘_a. Banco de Nivel ")
"ll_. | © Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢ —_—— =
D ",.h 1339.88 - Red de Agua Potable Existente de 4" de ¢
=\ 38.61 ' Poste de C.F.E. ©
T\ A 5 DESCARGA DOMICILIARIA TIPO Poste de TELMEX ©
RED DE ALCANTARILLADO & /X 1z,
5 SANITARIO EXISTENTE \ ff = 133861 CONTRAMARCO ALAMBRON DE PARA TUBERIA DE P.E.A.D. SANITARIO NOTAS GENERALES
S ) =\ DE FIERRO 6.35 mm
3 DE 1 1/27 X 1/4” (1/47) DE DOBLE PARED DE 20 cmMs DE &
< 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
© N SOLDADO AL 2).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
o , AeC LT~ MARCO 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, BN. 1 Y 2
) , Q& H| H ‘\/ VER COMO SE INDICA EN PLANTA.
> -~ ] , DETALLE B PARAENTO REGISTRO DE 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERASER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
‘ H| H H ,H \ L0SA DE 4 ALBARAL DE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 6" Y 8'(15 Y 20 cms) DE @.
MARCO \ CONCRETO = 0.60 x 0.60 x Variable 5).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
DE FIERRO [ \ AN — MEDIDAS INTERIORES EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
DE 27 X 1/4” H| H H H = | | ot 014 DE 6” Y 8°(15 Y 20 cms) DE @, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
9 7 D N L . VER [ 0s0 AT PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MNIMO.
HH‘_H_H_J S %/ = \8 DETALLE C T 1A 6).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE
No. Posicién X Y 7 = | T APLANADO CON MORTERO ] = = A R <014 VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
; / I scme CEVENTOARENA 1 3 = = N ! TUBO DE PEAD. bE CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
Sobre Banqueta ‘4{ o . SN SPESOR MIN. DE 1.5 cm = = | | DOBLE PARED DE 15 ciy DE ¢ 7).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
11 on davo 720381.612 | 2163966.641 | 1340.415 S o 3 = = |Varible S N g § Y p—— .60 A CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA
1 S T N YEE B = = CONAGUA VIGENTES.
5 | Sobre Guarnicién 220303.439 | 2164117.238 | 1344.723 \‘,:(: OE PEAD. B EXTERIOR = = ST \\\#E%AEHCA R 8).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
con clavo ™ DE 45x15¢ A 1 0.10 5 GUARNICION 014 LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
S Ll Ll 14 DE BANQUETA b QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
— | Al X I v | WA CONSTRUCCION.
DETALLE A X 014 060 014 > DETALLE A 9).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTA PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE DE 2021, CUALQUIER
| SIN ESC. S - S REGISTRO DE < | CAMBIO QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS
S E ALBARAL DE | AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
| SRR 0.60 x 0.60 x Variable PLANTA 10).—A LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM—001—CNA—2011.
MEDIDAS INTERIORES
EXISTENTE DE ATARJEA CORTE A-A SIN ESC. 11).—SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION CUALQUIER CAMBIO O ADECUACIGN AL
| L o SIN ESC. PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO.
Relleno Compactado df 12).—POR NINGUN MOTIVO DEJARAN LA EXCAVACION EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS
90% Proctor con Materidl | o CONTRAMARCO CONCRETO TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO.
Producto de Excavacion | DETALLE "'Cc" DE TEE EN YEE DE FIERRO fem300 kg /cm2 13).—£STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
| de Caiidad Aceptable y . DE P.V.C. DE 6" (15 CM) @ MARCO pg 1 1/27 X 1/4” CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS MISMO NO PODRA
Libre de Pied Ancho de Zanj Nivel de DE FIERRO | LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
Ibre de Piedras ___Ancho de Zanja 7 DE 2° X 1/4 ARMADO CON 3 VARILLAS
- bl + Terreno 43 (3/8") LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
- _X - _ ] i P I_A N TA TAPA DE CONCRETO
S S L i TUBO DE P.E.A.D. ARMADO 0.05m / ESTRIBOS #2 (1/47)
Colchdn 7757/ Variable | ESC 1:500 DE DOBLE PARED TEE EN YEE DE P.V.C. S N A e
Minimo N v L 4 DE 6" (15 cms) DE @ DE 8” x 6” (20 X 15cm) DE ¢ 0.05{ o . B @L
R TSR 030m |2 RED DE AGUA POTABLE YR BN '
Relleno Compactado al ¢-—- — — R EE — — — 1 g | EXISTENTE DE 4" DE ¢ 'f_ 045m SECEAER%% SOLERA
90% Pryeba Proctor N=0ce, : Nivel de = VARILLA DEL 43 0.087m . DE 7 cms DE LARGO
on Material de_Banco X Plantilla 1,342.00 (3/87) @ 12 cms % ¢ 1" x 1/4” DE ESPESOR
Granular Fino, Tamafio N 134076 -2t 7 AMBOS SENTIDOS S L SOLDADD AL
Maximo 1 1/2") 5 B0 ’ ~ ~ SOLDADO AL = 009m—~| "\_EN CAba £squia
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : " 1 | . . b CONTRAMARCO I 0.44
Plantilla Apisonada dl RN ' / — o e ' I ATARIEA | o eyl
- AR I A N AR R S e L Y
L el oo Tubo de PEAD. Doble Pored | e S I e VP S I R SR DETALLE "B
con Material de Banco (Arena L LT A U U e (N JPZL BV T I TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED SIN ESC.
| L - - ,\' ¢t Mo A ey e e ] DE 8" (20 cms) DE ¢
CALLES EN TERRACERIAS ===
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