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? S -
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Y=2,158,400 1A T Varilla del #3 (3/8") @ Ancla de solera de m ~ milésimos cm 14.66-47-20
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PLANTA 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
NOTAS.— DATOS DE PROYECTO 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
ACOTACIONES EN METROS - — 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 Numero de Lotes Beneficiados 42 Lotes INDICA EN PLANTA.
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 Poblacién de Proyecto 210 Habitantes VAR VARIABLE—- 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20.
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia /< COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
CASA Sistema Separado “\\ADEME "/ /. PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal 250 550 : 7. A o 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
Esrmul lead Harmén-Marni : L : 2 CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
ormulas empieadas armon-ianning 2 030 [ 55 ' Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
Longitud de la Red General 416.29 \ Nivel de — Y 5 ;Nel-ﬁe 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE
Sistema de Eliminacion Gravedad @j+ - s anta SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS
Coeficiente de Seguridad 1.50 1 L B R — e == — A ESTE PROYECTO.
Coeficiente de Harmon 3.80 VARIABLE o8 - Variable\® 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
Velocidades: DETALLE DE Tubode P.EAD. | DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
Minima 0.30 m/seg. PLANTILLA, Doble Pared @ Variable DETALLE DE SECCION EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
Gastos: Maxima 5.00 m/seg. DETALLE INSTALACION DE DE EXCAVACION EN CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
S /135123 e DE EXCAVACION TUBERIA Y ADEME : 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
, 29 5 40 Minimo 1.50 L.p.s. SIN ESC SIN ESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES . ]
1348 83 Medi : COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
: . edio 1.50 Lps. MY OR ke TS "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES
160, Vs AN et Max. Instantaneo 570 L.ps. e 12)- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
P =y SANITARIO 8" DE @ Max. Extraordinario 8.55 L.p.s. ) Y ’ :
A - -~ 1 - PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR GON MATE. INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
VRIS, RIAL DE BANCO (ARENA) VISITA COMUN.
Y=2,158,350 7 . . ) 2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE 1A3C))l-JII_EAR-IgléBEIE/IAANDOERI’_MZRgEIECT;LEI\/Ilalgggiglol\iosl\ﬁ IO'(I; DCENBAI\EEOA1 REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
A BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO MAXIMO 1 1/2") ) et e ]
v \ ) v . (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) ;31.-?50 2TEESCEES/:ET;;RI/_&OSSE';RSAES|I\_/|%SDEEN4I;\S DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
- ~N/ P A ’ .
' 4 N 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- g )
. s o l ~C DUGTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
—~ - & . &, N PIEDRAS. ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
A e ;S . 5@440 \\ EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
S S 4 L DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
e , : N N 16)EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS LOTES
CASA T AT e N BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN TENER QUE
ARV T S HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS.
N S LY ~ 17)EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
S S e ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
AN "~ 1,360 PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.
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TERRENO s s 5 N 3 ?
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, S S S S < S DESCRIPCION DEL PROYECTO :
= 3 S ) 3 S 3 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CASA 10 2 0 © = © © © © © CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE
/ 2 © 10 © ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
= = < = POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
- < x x < ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
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N
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: ! CROQUIS DE LOCALIZACION
4. /. 135198 - - -
Escala: 1: 250 ) raarest® e 4 G t ,, /
) 5 10 25 /A apa de Concreto
iz [~ Z | 7/ 7 Armado )
| s : - Met/‘ros @ € e 2 = L K » ~
/// / e s < R A -
/. & & S S AREA DE TRABAJO
& Concreto
« //// fc = 150 kq/cm2 2 \VGF“'GS de 3/8" ) ) )
<<>f< @ 10 cms
& i Aplanado con Mortero Tuberfa de P.E.A.D. )
S )/ Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de ¢
y TAPA DE CONCRETO -
M/ ARMADO ’J \ - |
W ‘ SIN ESC. ACOTACION EN MTS yL @?\ | - |
e __—RED ALCANTARILLADO SR ‘/\\\?\
; / SANITARIO 8" DE @ Cadena de Cerramiento ™ > VARIABLE
& DETALLE DE POZO N7 de Concreto Armado ‘
V CONCRETO
CON CAIDA ADOSADA y 1'6=200 kg/cm? = = /D
BROCAL Y TAPA / , TAPA DE CONCRETO Muro de 14 cm de Am—
D e )/ ‘ ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS Espesor de Tabique Rojo AR —
PREFABRICADO y ‘ Varco 43 (3/8”) ! TN 0.10 - —
1 | y/ , sl Recocido de 7 x 14 x 28 cm : —
i /) ! e fierro i
SRS p9sTetA Avezsvesc / S, [ s g o/ S -
L ~ 50— | (\9//:/ — @ 15 cms. P ) .;.'_.
— . ' V) , 0064 /- 1
: 1 .‘ °7 k Pt do Conr SIMBOLOGIA
[ / : / ANCLA DE SOLERA antilla de Concreto
' 40 S/ Varilla de 3/8" 0 *10.2Tm SR o
| N/ VLM pE FiERRO S de fc = 100 kg/cm2 .
[ J LOSA DE CONCRETO S @ 10 cms DE 7 cms DE LARGO ‘ij 9/ Tuberia de Proyecto
I ARMADO 'FC=250 KG/CM V /i x 17 DE ESPESOR }\X“
.' '. CON_MALLA, ELECTROSOLDADA ; Contramarco SOLDADO AL E Tuberfa de P.E.AD. Red de Alcantarillado Existent e
[ |30 DE 10 CMS DE ESPESOR. V /4 / de fierro 009 CONTRAMARCO de 20 cms de ¢ €d de Alcantarillado existente
[ ESC{ONES CON Gl )/ de 2 1/27 X 1/47 : EN CADA ESQUINA , - .
||II ESCALONES SN | | I /EBER?oDcEm . Vi ’ 0.14m L ==] hS/:NE;;CR“:;D Pozo de Visita Existente O
VARIABLE | ANCLADO AL MURO 60 7 A : DETALLE B ' .
. Vi A Ndmero de Pozo @
! N\ — MAMPOSTERIA DE TABIQUE ) SIN ESC.
f 25. . JUNTEADO CON MORTERO 1
| ] L | — CEMENTO—ARENA 1:3 1) / ' N
i 40 1 e RIS CON ESPESOR DE 7 ; Long. - Pendiente - Diam. 14.66—47-20
i ' 1) ; Tapa de Concreto m~ milésimos cm
| | EMPLE FCo750 KaJoME / / Armado
——40— uw\DE 10 CMS DE ESPESOR. 4 / ) Cont ) o
3o / Varilla de 3/8" @ ontramarco Sentido de escurrimiento
w 558 / / @ 10 1.00 de fierro
B APLANADO CON MORTERO S aADA DE /) ' CASA cms 0.82 de 21/2” X 21/2"
E _% (E:::)A:N;(I)NI:‘:;S SSNE'— i~ P.EA.D. , N 072 ) Elevacion del Terreno h del P 1,455.59 1.00
, ) =~ Varilla de 3/8" ¢ . , el Fozo :
129 . ) DATOS DE PROYECTO Cadena de Cerramiento B RSOSSN CHP oof Tapa 010 s / Elevacién de Plantilla 1,454.59
N / — Lo boorong 72 Lot de Concreto Armado Marco de VER DETALLE "B de B "
CONCRETO - 1 " umero de Lotes Beneticlados otes Muro de 14 cm d fierro de Concreto _% Marco de Red de Agua Potable de 3 — e — e —
f'c=250 kg/c _2} ° / / Poblacion de Proyecto 210 Habitantes Esl:)r:sorede T(c:lrl?iquee Rojo - 2" x 1/4 \ fierro de
- ——— ’ i - -Di ! " » Banco de Nivel
Y=2,158,525 > // 2otar::|0r'1' 80% ggg ES :ag Bl,a Recocido de 7 x 14 x 28 cm VARIABLE 2 x1 / 4
; &3] | CASA portacion ( 80% ) o — Tuberfa de P.E.A.D .
/) : Sistema Separado Aplanado con Mortero Pavimento
; - ) " : _— de 20 cms de ¢
CORTE A-A , Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal Cemento—Arena 1:3 _
Formulas empleadas Harmoén-Manning D % <~ g o Poste de CFE
! e rLones con W adace Longitud de la Red General 416.29 SALIDA ENTRADA s
VARS.DE &/E° / 1348 09 &0 Sistema de Eliminacién Gravedad N A A|
MOAO AL NURO 100 o concmero e Coeficiente de Seguridad 1.50 Tuberia de P.EAD Poste de TELMEX
. SENS'M&U'Q:%ESE%E OLDADA Vi ; Coeficiente de Harmon 3.80 du 280 € d‘ ) ¢' Plantilla de Concreto ‘
Jﬁ 20 _70__| DE 10 CMS DE ESPESOR. @ ”/ / Velocidades: € cms de de fc = 100 kg/cm2
// % © Chen Mipima 0.30 mjseg. : 072 °°§§“’ﬁr2§.:,°°
axima " "
- :Llso a2 ] g Gastos: 500 miseg. CORTE A-A 100 do 2 1/7" X 21/2
eeRA E § Minimo 1.50 L.p.s. SIN ESC. —t NOTAS GENERALES
20 A 30 CM.¢ < Medio ] ;?8 t.p.s. B ' PLANTA
/S Max. Instantaneo L2 -PS. SIN ESC. 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
/ g Max. Extraordinario 8.55 L.ps. 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
4 $ , 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
W/ o e 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
| S 1,360 INDICA EN PLANTA.
// S 1353.64 1 oo ] )
] 3 [1348.423 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20.
PLANTA , | 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
- | COLCHON MiNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
NOTAS.- / . | PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
PARA d * DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. 1,355 I 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
Y=2.158,500 E:sRAAchAc?cENSg?-: shTAANAEL'OZExﬁ NII)I-_:I':? ggl M. / OF ECHEVERRIA CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. Vi , MA. ESTHER ZUNO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
[ 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE
V. SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS
' 1,350 A ESTE PROYECTO.
0.3478 % en 60.00m -0.5871 % en 60.00m 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
I 60.00-3.4-20 60.00-5 820 DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
— EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
j CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
&/ ‘ B.N - SOBRE MURO DE MANPOSTERIA 1,345 . 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
>/ ‘ CON CLAVO PARA CONCRETO CON TUBERIA (P.E.A.D.) COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
S/ ‘ LAS SIGUIENTES COORDENADAS: "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
/4 | =717635.21 . .
S/ | Sl o 3 o 3 < . 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
‘ Z=1356.1790 CORTE o 2 S S o @ INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
VA ‘ VISITA COMUN.
o N 3 3 3 8 S 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
z SUBRASANTE | @ © < < © © ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
> @) ) ® i i ? 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
P 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
$ 3 2 s 3 2 8 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
x TERRENO % @ @ @ @ @ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
‘ g « ) ! ! ! ! EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
‘ DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
/ 16)EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS LOTES
8 8 8 3 8 8 BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN TENER QUE
8 8 < p g 3 HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS.
Y=2,158,475 z ¥ ¥ ¥ ¥ X 17)EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
/ PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.
1,360
Vi 1354.09
// ©0.0U
/ [r2008 CMAS XALAPA
4 | 11347-63 ' COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
y/a “ - | | Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
//// 3 7 7
/ CMAS DIRECCION DE DPERAEIDN)WXaIa B
/A 7
/' COMSON NG OE 11 T GERENCIA DE PLANEACION . P
4 — DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
% 1,350
/,,/;/ -0.7616 % en 60.00m
) 1353.64 5 o 60-7.6-20
/) ,
Vi 1348.44
/4
/4 ! ~
V4 CASA 1,345 . ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
/,// ’ TUBERIA (P.E.A.D.) CED. PROF. : 9452939 CED. PROF. : 4909966
/// —] — PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Vi Q 8 S 5 2 2 <
y/4 S CORTE ® S S ® o ™ N
/,//,/ . [Te] © (o] [Te] [Te] <t <t
Vi 5 5 2 S 3 3 8
Y=2,158,450 / SUBRASANTE < 3 S % N 3 S
=2, ) f/ © © © N~ ~ ~ ~
// / P P P P P P P ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
y/4 . CASA — — - —] —] — | CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
/4 GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
V& 8 5 S 8 3 3 2
) / o < - ~ ~ o ™ . .
V/ ) TERRENO o < < o3 o = = NUMERO DE OBRA ASIGNADD :
: : : : : : : 2024 30 909 0044
' DESCRIPCION DEL PROYECTO :
/ o X9 o o o Yol o Vs
g ® g g g ® g REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
 RED ALCANTARILLADO ? % % % § @ g CALLE CAMINODO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE
g SANITARIO 8" DE & 0 3 o & & & & & & & ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
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90% Prueba Proctor
con Material de Banco
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1
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de Piedras 1.5 ¢cms de Espesor Varioble _ de Espesor.
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TOP. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTO

CROQUIS DE LOCALIZACIAON

~—
)

AREA DE TRABAJO

SIMBOLOGIA

Tuberia de Proyecto

____>____

O
@

Red de Alcantarillado Existente

Pozo de Visita Existente

Numero de Pozo

Long. - Pendiente - Diam. 14.66—-47-20
m ~ milésimos cm

Sentido de escurrimiento —
Elevacion del Terreno 1,455.59

h del Pozo

/1,454.59 100

Elevacion de Plantilla
Red de Agua Potable de 3"

Banco de Nivel
Pavimento
Poste de CFE

Poste de TELMEX

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCISON PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE
SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS
A ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEQOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
VISITA COMUN.

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

16)EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS LOTES
BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN TENER QUE
HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS.

17)EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.

CMAS

XALAPA

COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAON DE OPERACION ¢
LMAS P RENCIA DE PLANEACION | 300 Xalapa

Y SANEAMIENTO DE XALAPA »

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS
CED. PROF. : 9452939
PROYECTISTA

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 0044

DESCRIPCION DEL PROYECTO !

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE
ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA OCALLE CAMINO ANTIGUO A CODOATEPEDC
ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
COLONIA EMILIANDO ZAPATA EN XALAPA, VERACRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO ¢

CLAVE DE PLANO :

ALCANTARILLADO SANITARIO

PLANTA Y PERFILES
CAMINDO ANTIGUO A COATEPEG

SIN ESC. SIN ESC. DE POLIETILENDO
DE ALTA RESISTENCIA
A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESDO DEL CONJUNTO
DE HASTA 50 KG
(QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CNA)
SIN ESCALA
ACOT. MTS.
ﬁ TUBO DE PVC SERIE 20
. DE 20 cms DE ¢
TUBERIA P.V.C. 2
descargas domiciliarias 5
& Comercial Ancho de Colchén :
Tubo Zanja Minimo TEE EN YEE DE P.V.C.
@"(cm) (cm) (cm) DE 20 X 15¢cm ¢
RED ALCANTARILLADO
SANITARIO 8" DE @
NO SE SABE DONDE CONECTA 6"(15 cms) 60 60
RED ALCANTARILLADO /
SANITARIO 8'DE@
TUBERIA P.V.C.
atarjeas TUBO DE P.V.C.
SERIE 25
@ Comercial Ancho de Colchén DE 15 cms DE ¢
Tubo Zanja Minimo
@"(cm) (cm) (cm)
1339.50
S 251,50
CASA aul—_-lx RI¢ 1338.00 v
8"(20 cms) 75 90
CASA
RED ALCANTARILLADO
SANITARIO 8" DE @ DETALLE "C" DE TEE EN YEE
DE P.V.C. DE 15 CM @&
o)
s
3
@
Q 1,345 1339.50 4 54
CASA s/ /1338.00
e | 198748 55
19990.0
CASA / /
RED ALCANTARILLADO /7~ /| 1340 — |
SANITARIO 8" DE @ |
NO SE SABE DONDE CONECTA
- ~5.3619 % en 43.24m
43.24-53-20
—i=
1,335
1,330 P
CASA TUBERIA (P.E.A.D.)
-< »-
& 3 3 ) B
CORTE ) e ® & *
CASA S 3 N 3 &
N S © 0 <
SUBRASANTE 3 < N < g
[$] 50 N~ <] N
[ o (&) <] [0
N~ o o ~ <
TERRENO g 2 © N ~
_—RED ALCANTARILLADO hl il - hl il
e SANITARIO 8" DE @
7 o It} o o ©
= = = S N
yd o ™ o o ©
7 © N~ « o ~—
/ 13¢) [32) 132) < <
- + + + + +
/7 o o o o o
1,355
1247 29
- 1991 .24 245
1344 .77
I 1345.22 4
o 1.350 / Ilﬂm_w 50
DATOS DE PROYECTO 4388
1,345 :68-65-20
Numero de Lotes Beneficiados 42 Lotes 16.12-65-20
Poblacion de Proyecto 210 Habitantes
Dotacnop’ 250 Lts—Hab—Dlla -9.3450 % on 61 o
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia 61.20-
- 1,340 20-93-20
Sistema Separado '
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Foérmulas empleadas Harmaén-Manning TUBERIA (P.E.A.D.)
Longitud de la Red General 416.29 —g —
Sistema de Eliminacion Gravedad - P © o P -
Coeficiente de Seguridad 1.50 CORTE 3 2 e i S N
Coeficiente de Harmén 3.80 « o o i h i
Velocidades: 5 S 8 2 3 2
Minima 0.30 m/seg. SUBRASANTE 9 3 3 ¢ g s
Maxima 5.00 m/seg. «z @) «z @ @ &
Gastos: -~ -~ -~ - -~ -
Minimo 1.50 L.p.s. 3 3 Q o 5 N
H — N © N ~ ™
Medio ' 1.50 L.p.s. TERRENO 5 N o P g o
Max. Instantaneo 5.70 L.ps. 3 3 3 3 3 3
Max. Extraordinario 8.55 L.p.s. -~ -~ -~ - -~ -
9 3 8 2 8 3 3 3
= = 3 & S = Q g
~ ~ ~ Y @ ™ ™ ™
s = 3 3 3 3 3 3
x x
VERSION | FECHA REVISO
01 JUNIO/2023 | APG/HDMV
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B.N .- SOBREB4
PARA CONCRE

ANQUETA CON CLAVO
[O CON LAS

SIGUIENTES COORDENADAS:

X=717690.7480
Y=2158603.355
Z=1348.2180

_—RED ALCANTARILLADO
SANITARIO 8" DE @

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.

2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.

3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.

4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el

contramarco con la losa del techo.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro

inferior, iran en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de

cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")3d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial.
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.

DETALLE DE ATRARQUES

TUBERIA

A

TEE
DIRECCIAON DE LOS EMPUJES

TUBERIA

TEE Y TAPA CIEGA

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.

2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
DIAMETRO | CANT. c a Eesp x y CONTRAMARCOS
DE DE EN EN EN ’ ay EN
VALVULAS | VALV. o - - MURO  |Sencillo | Doble |Cantidad| Perfi
m
10A 75 y 150 1 27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 -—— 100
CAJA T cyppy | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | gy L.CONC. VARS.
TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. TECHO 3/8"
No m3 mJ3
m?2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.078 4.75 0.220 48
o] o w
5 = N
N~ N~ N~
= = =
) ) 1
X X X

717,750

X

1

TOP. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTO

CROQUIS DE LOCALIZACION

AREA DE TRABAJO

SIMBOLOGIA

NUMERO DE CRUCERO @

PARAMENTO DE CALLE | I 7

SANITARIO EXISTENTE

LINEA DE PROYECTO — b — e+ —

POZO SANITARIO @

INSTALACION DE CFE @
INSTALACION DE TELMEX @

RED DE AGUA POTABLE DE 3" — e —

PAVIMENTO

No. nodo
INFORMACION DE CRUCERO Presion (mca) 8.34
Elevacion rasante IIL'ZIL‘I 0 ;

Piezométrica
CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
LIMPIEZAY TRAZO M2 410.60
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA - M3 86.23
EXCAVACION C/MAQUINA EN CUALQUIER MAT.  ____ M3 344.90
PLANTILLA APISONADA M3 41.06
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION - M3 217.67
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 310.95
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 _ M3 0.44

CANTIDADES DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD|CANTIDAD

TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
88.9 mm (3") DE DIAMETRO M 684.34

NOTAS GENERALES

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.

TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

5. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES.

6. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

7. LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,
INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

8. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO
DEL AYUNTAMIENTO.

9. NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

10. EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS
LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN
TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS

11. EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA

ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN

CMAS XALAPA

MO N S

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS DIRECCION DE DPERABMN)ﬁ("XaIapa

GERENCIA DE PLANEACION

APA

1l IPAL DE
SANEAMIENTO DE XA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS
CED. PROF. : 9452939
PROYECTISTA

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
CED. PROF. : 1743135
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 0044

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE CAMINO ANTIGUD A COATEPEC ENTRE CALLE
ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE OCAMINO ANTIGUO A COATEPEDG
ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
COLONIA EMILIANDO ZAPATA EN XALAPA, VERAGCRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO ¢

CLAVE DE PLAND :
AGUA POTABLE
PLANTA

CAMINDO ANTIGUO A COATEPEG 01

(r N\
[ CUADRO DE CRUCEROS
\ -/
| 3@ PVC
| VALVULA
i CODO DE FO.FO. NUEVA DE
CODO DE FO.FO. EE DE 11°x3"@ 3
DE11°x3"@ . A~
........... — " [y HS /\\/\J/ " |_e_..._..._..._
- yerve < S pve o g pve 2 3"@ PVC
TAPON DE PVC 3" DE @ ~ an
E'; TEE DE FO.FO.
DE3"x3"Q@
I
| 3"@ PVC
CAJA DE VALVULA TIPO 10A
an 12030503 ) jwerv
i VALVULA
CODO DE FO.FO. | NUEVA DE
3'@PVC DE11°x3"Q i
; CODO DE FO.FO. ®© CODO DE FO-FO.
; DE T x50 e DE22°x3'@ _
— vl ||3epve — : (SN
----------- — S " o "
.. X FPRve ———o— e rvc S TFBRVC
TAPON DE PVC 3" DE @ TEE DE FO.FO. \_ ‘
DE3"x3"@ Er VALVULA TEE DE FO.FO.
| NUEVADE DE3"'x3"Q@
i 3" H
| | 3@ PvC
CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A
200122 yserve 23 3@ PVC
i \
i \
® TEE DE FO.FO. )
DE3"x3"@ )
v E‘Xl o — CODO DE FO.FOX
v, }\_U 3'@ PVC DE22°x3"'@ ==
VALVULA ZF
NUEVA DE ,
: 3" | 3
| 3@ PvC |32 Pve
CAJA DE VALVULA TIPO 10A
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" PZA. 7.00
TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 6.00
— CODO DE FO.FO DE 11° x 3" DE @ PZA. 9.00
— CODO DE FO.FO DE 22° x 3" DE @ PZA. 2.00
[_ TAPON DE PVC 3" DE @ PZA. 2.00
__~/~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA p7A 36.00
N REFORZADA : .
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm P7A
(3")DE @ : 36.00
EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 44.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA p7A
EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ : 176.00
Relleno Compactado al
SO‘% Prtoctéy Eom Material Bose do
roaucto dae cxcavacion i ase de Lrava
de Calidad Aceptable y Carpeta Asfaltica Ancho de Zanjo Cementada de 20 cms.
Ancho de Zanja Libre de Piedras 1.5 cms de Espesor 0.60 M de Espesor.
0.60 M .
' / 9056\F\)enot Compoc’\;o?o _0‘\ B 0.075 m,
S 87 B o FTOCTOr con Material o } .
M\//\//\%////////////////, //\}/)}/».\/A\/ o = Pdmdgc‘tg geAEXC?Vf)‘mm S, © 10.20 m £
> £ ariabte = € ualaa ceptlapie M i =
YA 25 Ubre de Pieorad //; Vorioble | & .
> S= > ==
Relleno Compactado al " e 0om ™3 8 Relleno Compactado S 7930 mp < S
90% Prueba Proctor > Plantilio - 90% Prueba Proctor % Plantilla B
con Material de Banco Y con Material de Banco g///
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 7, (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) X
% 010 m ¥ piom
Plantila Apisonada al Plantila Apisonada al
85% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. Hidrdulica 85% Prueba Proctor Tubo,de PVC Hidraulica
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ con Material de Banco (Arena) e 3 de ¢
CALLES TERRACERIAS CALLES CONCRETO ASFALTICO
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3" SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3"
SIN ESC. SIN ESC.
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
(M Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza
(@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
@ Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
® Polietileno de alta densidad con alma
de Aluminio 1/2" @. Varaible -/
(® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza
® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza 0.60m
aprox.
Nivel de Piso P
Banqueta Nivel de Piso
DETALLE DE TOMA E
DOMICILIARIA A REHABILITAR g 0 fimo
e E > E _:
_ABRAZADERA @/
DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
RED DE AGUA POTABLE DQD
VERSION | FECHA REVISO
01 JUNIO/2023 | APG/HDMV

ESCALA : NUMERO DE PLANO | FECHA :
LA INDICADA 01 DE a5 JUNIO 2023




= PR R P Z = ; —— 7
Y=2,158,525 y 2,158,525 - N CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1: 250 / CUADRO DE CRUCEROS ]
0 2 5 10 25 / ~ ~/ BN N
222, 1z 7, ] / Valey A\ AU
Metros A V/ e 8 :
A | 3"@ PVC )Y \ K )
VALVULA AREA DE TRABAJO '
a O CODO DE FO.FO. NUEVA DE
/g CODO DE FO.FO. DE 11°x 3" @ 3"
/) & DE 11°x 3" @ A~
A S e O — 3'0 PVC — = .. M .
/8 = . —— Y g rvc 2 yopve 3@ PVC , )
. < TAPON DE PVC 3" DE @ /
y § EI; TEE DE FO.FO.
4 1 DE3"x3"@
/ IS |
Vi s !
N | 3"@ PVC
Vi ES .
7 S CAJA DE VALVULA TIPO 10A T
/ & 7
/ Q
/ D DB @ e
Vi - ;
/ CODO DE FO.FO. | NUEVA DE
/) 3"d PVC DE 11°x 3" @ i
/ CODO DE FOFO. ¢ CoROR5 EoF O
/ s — DE 11°x 3" @ A~
y ——— — L 33 PVC 3QPVC i o g pve
Y=2,158,5004 O DE ECHEVERRIA TAPON DE PVC 3" DE @ TEE DE FO.FO X ——H N $oPVC
MA. ESTHER ZUN FO. T
A ) DE3"x3"@ () VALVULA ’ TEE DE FO.FO.
I NUEVA DE| DE3"x3" @
< = 3" i .
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS | | 3@ PvC SIMBOLOGIA
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las /4 CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A .
. W M wm . NUMERO DE CRUCERO
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. 7/
\ 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. // | '
’ 3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. i " PARAMENTO DE CALLE
) T SN . . | 3"@ PVC 3"@ PVC
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el 4 i
contramarco con la losa del techo. 4 | \-‘. SANITARIO EXISTENTE —_——
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro 4 (i) \..
inferior, iran en el sentido corto. /// / TEEDEFO.FO: | LINEA DE PROYECTO _— .. - S
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. / B, }_/\ CODO DE FO.FO :
N, eIt
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre // 4 \_ 3"@ PVC DE 22°x 3" @ POZO SANITARIO
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. Vi = VALVULA E‘S
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de /) )z> NUEVA DE ! INSTALACION DE CFE
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara /) '3‘_> i 3" | 3% PVC
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. / )c> | 3'% PVC
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial. § " INSTALACION DE TELMEX
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicién de las valvulas. b CAJA DE VALVULA TIPO 10A
O
> RED DE AGUA POTABLE DE 3" —
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL PAVIMENTO
Y=2,158,475 SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA B7A No. nodo 71\
] VASTAGO FIJO DE 125 PS| DE 3" - 7.00 INFORMACION DE CRUCERO Presion (mca)
CAJA DE OPERACION Elevacion rasante \ 170270 )
DE VALVULAS TIPO TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 6.00 Piezométrica N471.10/
CANTIDADES DE OBRA
PROPORCIONAMIENTO A °x 3"
DEL CONCRETO Soldadura CODODE FO.FODE 11°x3"DE @ PZA. 9.00 CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
Losa del techo 1-2-3.5 i \ CODO DE FO.FO DE 22° x 3" DE @ PZA. 2.00 LIMPIEZA Y'TRAZO M2 410.60
Losa del piso  1-3-5 55 EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA - M3 86.23
= TAPON DE PVC 3" DE & _— 2,00 EXCAVACION C/MAQUINA EN CUALQUIER MAT. M3 344.90
' ’ PLANTILLA APISONADA M3 41.06
| JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA - 36.00 RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 217.67
N7 REFORZADA ’ ’ RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 310.95
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm oA CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 — M3 0.44
(3")DE @ : 36.00
ISOMETRICO QUE INDICA ) X EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 44.00 CANTIDADES DE TUBERIA
I(_ZA(\)IEIQEXICI\AQR%%SCEOUNNEA%L “ o perinetl e 3/50 TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
VARILLAS DE LA LOSA EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ PZA. 176.00 CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
88.9 mm (3") DE DIAMETRO M 684.34
Y¥=2,158,450 NOTAS GENERALES
Relleno Compactado af ]
g%m}ct&r ESQGCAOOC%HG‘ hncho de T Bose de Grow 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
de Caldad Aceptable y Carpeta Asfaltica ncno de Zonjo Cementada de 20 ems. 2. LATUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.
Ancho de Zanjo Libre de Piedras /.o cms de Espesor . 060 M . de Espesor. 3. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
0.60 M 4. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL
| Relleno Compactado of = 0.075 m, COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
> ; ‘ ~ 907% Proctor con Material i - RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE MO MiINIMO.
IR //////// ’/\’\/b‘\/b‘\/b\/ = Producto de Excavacion Tk 020 m| = S - PROYECTO CIONS 90 cms COMO ° :
S0 000 Variable | £ = de Calidod Acepiable % % Varicble | E = 5. LAOBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
N VA4 / // == ibre de Piedras Z /, | SE c SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
Relleno Compactado d : j/ 030m |73 o Relleno Compactado d X < 0.30m T8 | PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES.
90% Prueha [ 5 ¢ = 90% Prueha oot Bt e —— = 6. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
D ALCANTARILLADO con Moterial de Banco Y con Materiol de Bonco K LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
SANITARIO 8" DE & Gm e iol N 010 m (350 o e emo e 19 £ 0o m RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
Blantila Aisonada d 7 Plantile Avisonada d ‘ EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
antiia Isonada a 2
Nivel de Calle 85072 ’\‘;’%eb%“sgd?gc;orﬂ " gub%,,dg BVC Hidroulco 897 &’r%ebﬁ]\ chéor (o) gUb%” dg P@VC Hidréulica 7. LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,
1 . "4 con Material de Banco (Arena e e P con Material de Banco (Arena e e INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
1T T ¢ : H Dul de Concreto con 8. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
— 2 % Dos Varillas de 3/8'¢ CALLES TERRAGERIAS . .
e 0.0 ] g Dos Varilas de 80 ; CALLES CONCRETO ASFALTICO ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
: SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3 SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3 EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO
. |: ) h / Muro de Tabique SIN ESC. SIN ESC. DEL AYUNTAMIENTO.
b 0.615 0-50 / N Aplanado de cemento 9. NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON
B |: B oy o Lam de Expesor LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
0 —+ Fierro de Temperatura 10. EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS
-+ \l | T I/ 0.10 /ﬁ Concreto Reforzado LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN
e . 0.10 1 & EEORLEERE 1oucerts de Tabiue LISTA DE PIEZAS ESPECIALES TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS
V=2 158 425 e a Le | 0.50 | IS y 1.00 11. EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
158, B 0615 B L) a e @ Abrazadera diam. de proyecto. 00 pza ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
= T T . ., .
Planta ' ' ) @ Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.
Marco FF Eleva(non ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
| 0.515 | @ Polietileno de alta densidad con alma B, M A 5 XA LA I A
( ( 0035 l Losay de Aluminio 1/2 0. Varaible Eay COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
035 Contramarco (® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
0.085 i 1.00 pza V4 7
5 Registro para llave de paso o bota : P 0.60
0.50 - - ® Registrop P e 0.60m ' C\MAS DIRECCION DE DPERABMN)%{(“XaIa al
H 1] -l 1vel de riso 7
} 0.48 } A A’ o HH Banqueta Nivel de Piso SO VNG DE NG PO L GERENCIA DE PLANEACION e P
| 0.615 | \] — |/ T i DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1 0.675 | my m T
: : — . DETALLE DE TOMA \J
r T ,
, X
Corte B-B Tapa de F.F *—F@ DOMICILIARIA A REHABILITAR g O himo
iy o D G
7///////////////////////////% 0.035 010 o s ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
0.085 ABRAZADERA CED. PROF. : 9452939 CED. PROF. : 4909966
4 DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
0.575 +—+F
I |
' ' ©) RED DE AGUA POTABLE D D
4 DE 4" DE g
rore A4 RYA
_ / ’\1 ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
¥=2,158,400 CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
DESCRIPCION DEL PROYECTO :
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE
ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
© ° © ° POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEDC
) 8 ] 8 ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
~ ~ = = COLONIA EMILIANO ZAPATA EN XALAPA, VERACRUZ.
TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLANO :
AGUA POTABLE
PLANTA A F -
CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
_ _ ESCALA : NUMERDO DE PLANO | FECHA :
VERSION FECHA REVISO
TOP. JORGE LANDA RIVAS
LEVANTO 01 JUNIO/2023 | APG/HDMV LA INDICADA 02 DE D5 JUNIO 2023




o L') 7
N -~ N CROQUIS DE LOCALIZACION
Escala: 1: 250 T CUADRO DE CRUCEROS ]
0 2 5 10 25 ~ > B Y
o 4, ¥ a7 ) Ay, a4 I\
o Metros / e §
a | 38 PVC AR\ -
& VALVULA AREA DE TRABAJO NS
I CODO QE FP.FO. NUEVA DE
= CODO DE FO.FO. DE 11°x 3" @ 3"
DE 11°x 3" @ A~
........... — " e < I /\\/\J/ " |_%___ e
P 8 Q_P\/_C_f\ \/f\} 3"Q% PVC [ 3"@PVC N 3"'"g PVC =
TAPON DE PVC 3" DE @ N - owAl o~
EI; TEE DE FO.FO. k
DE3"x3"@
Y=2,158,375 |
| 3" PVC
CAJADE VALVULATIPO1OA | ¢ +v 1, WA A e \
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS @ @ @ @ L
3"@ PVC
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las l VALVULA
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. CODO DE FO.FO. | NUEVﬁ DE
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. 3"d PVC DE11°x3"@ i CODO DE FO.FO
is ; : : CODO DE FO.FO. ® FO.
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. DE 11° x 3' & _L DE22°x 3" Q@
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el }_O__ . o : \/C)/—'/"/
contramarco con la losa del techo. P """""""" — . % 3"% PVC 3 (i PV_C_ﬁH ]\/GS/Q Ve \ 3'G PVC
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro TAPON DE PVC 3" DE @ TEE DE FO.FO. —|—\_ ~ N
inferior, iran en el sentido corto. DE3"x3'@ (N VALVULA ’ TEE DE FO.FO.
| NUEVA DE DE3"x3"@
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. | 3" H ,
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre | 3@ PVC SIMBOLOGIA
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. ) .
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de CAJADE VALVULATIPO 10A CAJA DE VALVULATIPO 10A NUMERO DE CRUCERO @
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. PARAMENTO DE CALLE I I |
9.- Las cajas. p.a.ra valvulas .de 490mm (16")d y mayores q.ue Ile\./en Paso lateral y se combinen con una o r’nas vélvu.las sc.ar.a'l'n objeto dej un disefio especial. @@ @ | 3"d PVC @ 3% PVC
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas. | \_‘. SANITARIO EXISTENTE —_——— e —
O \
TEE DE FO.FO. )
\( . o N DE3"x3"@ X LINEA DE PROYECTO
VA, 'S ‘ ' _~RED ALCANTARILLADO ) o—— CODO DE FO.FO!
- Y=2,158,350 < : , S SANITARIO 8" DE @ g \ 3"@ PVC DE 22°x 3" @ E‘S POZO SANITARIO
. T — VALVULA
E‘; NUE:\g/':A DE ! INSTALACION DE CFE @
A H "
= N | 3@ PvC | o Pve
) INSTALACION DE TELMEX
bt & N e CAJA DE VALVULA TIPO 10A S Clo
\ RN
7 L L AL
N ™ X RED DE AGUA POTABLE DE 3" —_— e —
VoY ; PAVIMENTO
s . N SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
\/.’/ _
/ - \ SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
4 ~ X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA b7A No. nodo 1N\
, , ) N VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" - 7.00 INFORMACION DE CRUCERO Presion (mca)
AV Elevacion rasante Iljl-’!ll-‘.
- TEE DE FO.FODE 3"x 3"DE @ PZA. 6.00 Piezométrica W
- — ]
‘/_ ) ‘/_. . ) CANTIDADES DE OBRA
N /;0\)5 e |_/\ CODO DE FO.FODE 11°x 3"DE @ PZA. 9.00 CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
N
N
N/ E
/sy S I\ | CODO DEFO.FO DE 22° x 3' DE @ PZA. 2.00 LIMPIEZA ¥ TRAZO M2 410.60
. / N Vi EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 86.23
7 N s TAPON DE PVC 3" DE @ PZA 2.00 EXCAVACION C/MAQUINA EN CUALQUIER MAT. M3 344.90
g E ' ’ PLANTILLA APISONADA M3 41.06
© N .
J | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (86.6 MM) DE CON GOMA - 46.00 RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 217.67
r Y=2,158,325 N REFORZADA ’ ’ RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 310.95
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm b7 CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 — M3 0.44
(3")YDE @ : 36.00
CAJA DE OPERACION " -
DE VALVULAS TIPDO EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 44.00 CANTIDADES DE TUBERIA
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA PZA
EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ - 176.00 CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
PROPORCIONAMIENTO s . .
DEL CONCRETO W'&f’," =7 Soldadura TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
e y " A
Losa del techo 1-7-35 88.9 mm (3") DE DIAMETRO M 684.34
Losa del piso  1-3-5 SRS
p e NOTAS GENERALES
= Relleno Compactado al .
SO‘% Prtoctéy Eom Material . Buse de G 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
de Calidaq Aceptable y Carpeta Asfltica Ancho de Zanja BESE C€ 20 00 ems. 2. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.
Ancho de Zanja Libre de Piedros /.o cms de Espesor . 0.60 M . de Espesor. 3. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
060 M 4. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL
' A | Relleno Compactado df = 0.075 m COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
e I s = 307 Froctor,con Materd S 00| 2 RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO. ’
ISOMETRICO QUE INDICA N //// Y Variable | €= de Calidad Aceplable y % S Variable | E = 5. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
(L:AC\)FORMA QL(J:EOSCEOUNE %L la perimetral de 3/8"0 % VTS /K g% ibre de Piedras 2 // [y SE c SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
VARILLAS DR LA LOSA™ Relleno Compactado d S 0L30m =S g Relleno Compoctado of A " 00m 7S g PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES. , ,
90% Prueha Proctor % et e = 90% Prueba Proctor 5 et ge = 6. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
con Material de Bonco Y con Naterial de Banco Lk LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
(030 m. o de lame e 1) %1010 m (030 m- Ao g fomo de o) & hbiom RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
Y=2 158.300 Plantilla Aoisonada Plontila Avisonada ! EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
r =z, s antilla Apisonaaa a antilla Apisonaaa a < .
85% Prucha Proclor Tubo, de P.V.C. Hidréulico 5% Prucho Proctor Tubo, de PVC Hidrdulica 7. LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ con Materiol de Banco (Arena) de 3" de ¢ INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
8. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
CALLES TERRACERIAS - )
" CALLES CONCRETO ASFALTIC D,, ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3 SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3 EJECUCION, S| NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO
SIN ESC. SIN ESC. DEL AYUNTAMIENTO.
9. NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
10. EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS
Nivel de Call LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN
v e LISTA DE PIEZAS ESPECIALES TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS
b . T c .1’. de Conereto con ., 1.00 11. EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
e + 0.10 2 Dos Varillas de 80 (@ Abrazadera diam. de proyecto. WU pza ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
. X @ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.
0615 0.50 h : N Muro de Tabique ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
615 b A .. ,
b o l?flftﬁflffedﬁ;:fffm) @ Polietileno de alta densidad con alma B IVI A s X A L A P A
B B 3 de Aluminio 1/2" @. Varaible M COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
+ \ 1“ e 0.10 | 2 Lo e ® Vélvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Q K .
T an 010 Pedaceria de Tabique ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza 050m C M A S DIRECCI Ifl N DE OPERACI é N -
Le] a e I 0.50 ] AR . . X ﬁ
T T Nivel de Piso 4
T rT J( 0.615 J( J( CJ( a J( CJ( Banqueta Nivel de Piso SO0 NCIPALDE A POTSLE GERENCIA DE PLANEACION ? ( xalapa
Planta ., DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Marco FF Elevacion £
s DETALLE DE TOMA E
T r 1
| Y=2,158.275 0085 Losa y DOMICILIARIA A REHABILITAR 1 030 o
’ Contramarco
0.085 050 7 l { ) {}
T T [Tl ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
| 0.48 | A A’ 1 — ABRAZADERA CED. PROF. : 9452939 CED. PROF. : 4909966
1 oL 1 v I DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
| 615 | H—H -
r T 1 [ 11 i
1 0.675 1 I/ [ ] 1] RED DE AGUA POTABLE D
' ' | 0.50 | e
, X
Corte B-B Tapa de F.F. @ A
/ f\‘ ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
% 0.035 c o, e CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
/////////////////////////% R 0.10 ] % GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
0.085
0575 - - - NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
| RV} | .
r T
@ 2024 30 909 0044
Corte A-A DESCRIPCION DEL FPROYECTO !
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC ENTRE CALLE
0 3 10 ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
‘ 2 NG 2 POTABLE EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
= = = ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
iy % % % COLONIA EMILIANO ZAPATA EN XALAPA, VERACRUZ.
L v=2158.250 S S S TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO :
AGUA POTABLE
PLANTA A F -
CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
. . ESCALA : NUMERDO DE PLANO | FECHA :
VERSION FECHA REVISO
TOP. JORGE LANDA RIVAS
LEVANTO 01 JUNIO/2023 | APG/HDMV LA INDICADA 03 DE 05 'J U N I D 2 D 2 3




Y=2,158,250

Y=2,158,225

Y=2,158,200

Y=2,158,175

Y=2,158,150

Y=2,158,125

VIADEL F.F.C.C.

717,450

X=

717,51

X
% Y=2,158,250 %
CASA Escala: 1: 250
0 2 5 10 25
. V7 I 7 \
— \ # /| |7 Zi
Metros
PESION DEL AGUA e A $
/- : ~RED ALCANTARILLADO
5 KG/CM3 A LAS e e /' SANITARIO 8" DE @
CASA g &
;/'
T
CASA ' MAYAS'
L M ‘A
Ny \
CASA “,0 ¢
CASA ,
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X" y "y" son generales para todas las
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
CASA 3.- El dado de operacién de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el
contramarco con la losa del techo.
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
CASA inferiori n el sentido corto.
CASA 6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.
; 7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre
/ que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
: 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
j cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara
CASA ] la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
7 9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial
4 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
RED ALCANTARILLADO ’ / I
SANITARIO 8"DE@ TCASA v
: il ,~RED ALCANTARILLADO ;
/ SANITARIO 8" DE & CAJA DE OPERACION
/ DE VALVULAS TIPO
CASA
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CASA
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CASA : J /\--\.//
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CUADRO DE CRUCEROS

—

| 3" PVC

| VALVULA
(i CODO DE FO.FO. NUEVA DE
CODO DE FO.FO. B DE 11°x3'@ 3
DE 11°x 3" @ ~
........... — " e \/\J/ " T ——
= MARCIP NI 3 i """ 3gpvc s vy
TAPON DE PVC 3" DE @ T
El; TEE DE FO.FO.
' DE3"x3' @
|
| 3'"@PVC
CAJA DE VALVULA TIPO 10A
an 12030493 () |sePv
; VALVULA
CODO DE FO.FO. ! NUEVA DE
3'@PVC DE11°x3" @ i
CODO DE FO.FO. ¢ / ogogperoro.
S DE 11°x 3" @ 5
—— — 3'@ PVC " A
3@ PVC g PVC ME=—"""%gpvc
TAPON DE PVC 3"DE @ TEE DE FO.FO. \_
DE3"x 3" @ Er) VALVULA E’S TEE DE FO.FO.
I’ NUEVADE DE 3"x 3" @
H 3" H
I | g Pve
CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A
202D22 | 3"@PVC 23 3'@ PVC
l \
) \
TEE DE FO.FO. \
DE3"x3"'@ %
o CODO DE FO.FO.
\}_V 3'g PVC DE 22° x 3' &
VALVULA E’S
NUEVA DE ,
3" | an
| 3@ PvC | @ pve
CAJA DE VALVULA TIPO 10A

SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
X VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" PZA. 7.00
TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 6.00
— CODO DE FO.FO DE 11° x 3" DE @ PZA. 9.00
— CODO DE FO.FO DE 22° x 3" DE @ PZA. 2.00
— TAPON DE PVC 3" DE @ PZA. 2.00
__~~__ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA p7A 36.00
N REFORZADA : :
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm b7A
(3")YDE @ : 36.00
EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 44.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ PZA. 176.00

Relleno Compactado af
0% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Ancho de Zanja Libre de Piedras

Carpeta Asfdltica

Ancho de Zanjo

Base de Grava
Cementada de 20 cms.

/.5 cms de Espesor . 0.60 M de Espesor.
0.60 M
‘ | %gegemot Compoc’\}o?o .0‘\ . 0.075 m
S 7 - 5 Proctor con Materia i -
777 E e T ]
¥ 4 ariable | €2 e Calidad Aceptable P 5 i =
Nojiozi 52 lre de Precrod p v Ll 5 |
F Vi S 2 A ‘ S
Relleno Compactado d ¥ e 0om =3 S Relleno Compactado al A " e 030 m =8 =
90% Prueba Proctor > — 90% Prueba Proctor % Plantila o
con Material de Banco > con Material de Banco 5
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 4 010 m (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 010 m
T
Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. Hidraulica 85% Prueba Proctor Tubo, de PVC Hidrulica
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢
CALLES TERRACERIAS CALLES CONCRETO ASFALTICO
SECCION TIPO DE ZANJA TUuB 3" SECCION TIPO DE ZANJA TuB 3"
SIN ESC. SIN ESC.
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
@ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza
@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
@ Polietileno de alta densidad con alma .
de Aluminio 1/2"@. Varaible %:-(n}=5=wfa 1
® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza I 1
® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza 0.60m
aprox.
Nivel de Piso P
Banqueta Nivel de Piso
DETALLE DE TOMA —
DOMICILIARIA A REHABILITAR g O ahimo
(s T\
72— |\§ =

 ABRAZADERA
DIAMETRO DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE
DE 4" DE g

g \Tubo Galvanizado

CROQUIS DE LOCALIZACION

NN\

N\

-

AREA DE TRABAJO

{

SIMBOLOGIA

NUMERO DE CRUCERO @

PARAMENTO DE CALLE

SANITARIO EXISTENTE

LINEA DE PROYECTO

POZO SANITARIO @

INSTALACION DE CFE @
INSTALACION DE TELMEX @

RED DE AGUA POTABLE DE 3"

PAVIMENTO

No. nodo “

Presion (mca) 8.34
Elevacion rasante \ 1402.70 )

Piezométrica W J

INFORMACION DE CRUCERO

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
LIMPIEZAY TRAZO M2 410.60
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA I M3 86.23
EXCAVACION C/MAQUINA EN CUALQUIER MAT. M3 344.90
PLANTILLA APISONADA M3 41.06
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION - M3 217.67
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 310.95
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 _ M3 0.44

CANTIDADES DE TUBERIA

CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD

TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:

88.9 mm (3") DE DIAMETRO M 684.34

NOTAS GENERALES

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.

TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES.

SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,
INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO
DEL AYUNTAMIENTO.

NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS

LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN
TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA

ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN
PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.

CMAS XALAPA

poN S

10.

11.

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS DIRECCION DE OPERACION @@
I@— GERENCIA DE PLANEACIGN ﬁ{()(alapa
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 9452939 CED. PROF. : 4909966
PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135
GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 909 0044

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE CAMINO ANTIGUDO A COATEPEC ENTRE CALLE
ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE OCAMINO ANTIGUO A COATEPEDGC
ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
COLONIA EMILIANDO ZAPATA EN XALAPA, VERAGCRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLAND :
AGUA POTABLE

PLANTA AF -04
CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
. . ESCALA : NUMERDO DE PLANO | FECHA :
VERSION | FECHA | REVISO
LEVANTO 01 JUNIO2023 | APG/HDMV LA INDICADA 04 DE OS5 JUNIO 2023




CROQUIS DE LOCALIZACION

—

AREA DE TRABAJO

SIMBOLOGIA

NUMERO DE CRUCERO

PARAMENTO DE CALLE
SANITARIO EXISTENTE
LINEA DE PROYECTO

POZO SANITARIO

INSTALACION DE CFE
INSTALACION DE TELMEX
RED DE AGUA POTABLE DE 3"

PAVIMENTO

No. nodo

INFORMACION DE CRUCERO Presion (

CANTIDADES DE OBRA

Elevacion rasante
Piezométrica

mca) 8.34

CONCEPTO UNIDAD [ CANTIDAD
LIMPIEZA Y TRAZO M2
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA - M3
EXCAVACION C/MAQUINA EN CUALQUIER MAT. M3
PLANTILLA APISONADA M3
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION ~ ____ M3
RELLENO COMP. CON MAT.DEBANCO ~ ___ M3
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 _ M3

410.60
86.23

344.90
41.06

217.67

310.95
0.44

CANTIDADES DE TUBERIA

CONCEPTO

UNIDAD | CANTIDAD

TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
88.9 mm (3") DE DIAMETRO

M 684.34

NOTAS GENERALES

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

5.

PLUVIAL DE LA CO-NAGUA VIGENTES.
6.

EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

7.
INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

8.

DEL AYUNTAMIENTO.

9.
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

11.
PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.

CMAS

SIC POTABLE

) IPAL DE
SANEAMIENTO DE XALAPA

LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE @.

1.

2.

3. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

4. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-MIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-LES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX,
LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDA-CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA

LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,

ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-DERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-NO

NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-RRESPONDIENTE CON

10. EN ESTE PROYECTO SE CONTEMPLAN TODOS LOS REGISTROS DE ALBANAL INCLUYENDO LOS
LOTES BAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDAN CONSTRUIR DONDE EL RESIDENTE LO INDIQUE SIN
TENER QUE HACER OBRAS ADICIONALES QUE GENEREN COSTOS EXTRAS

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA
ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN

XALAPA

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION @4;
LMAS GERENCIA DE PLANEACIAN ﬁ{()(alapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING

CED. PROF. : 9452939
PROYECTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
CED. PROF. : 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CED. PROF. : 1743135

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2024 30 9049

0044

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

CALLE

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CAMINO ANTIGUO A COATEPEC
ENRIQUE RODRIGUEZ Y CALLE ESMERALDA Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE OCAMINO ANTIGUO A COATEPEDG
ENTRE CALLE MAXIMINO BLANCO Y CALLE TOLTECAS,
COLONIA EMILIANDO ZAPATA EN XALAPA, VERAGCRUZ.

ENTRE CALLE

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO ¢

AGUA POTABLE

PLANTA
CAMINDO ANTIGUO A COATEPEG

CLAVE DE PLANO :

AP-05
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55 g | S A g | N N N S " — \//
- ‘ 3"@ PVC yerve. < g pve ™ T rorv
TAPON DE PVC 3" DE @ TEE DE FO.FO. \_ ~ N
- PLANTA DE TRATAMIENTO DE3"x3"@ Er) VALVULA . TEE DE FO.FO.
= | NUEVA DE| DE3"x3"@
: ; 3 ;
N % 4 | | 3@ PvC
l H g Nl t——f—t<4— [ /B.N".- SOBRE GUARNICION CON CLAVO , ,
CASA / ‘ ' - / | PARA CONCRETO CON LAS CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A
‘ /\ N Il 'SIGUIENTES COORDENADAS:
RED ALCANTARILLADO / \ X=717478.650
SANITARIO 18" DE @ 22 )< | [Y=2158089.070 "
. | 1z=1322.189 @@@ | 3'@PVC @ 3"@ PVC
A AP O I \
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........................................................ 7 ® TeE DEFOFO. '
.= DE3'x3'Q %
) o CODO DE FO.FO.
i \}f\J 3"@d PVC DE 22°x 3" @ !
VALVULA E‘S
| NUEVA DE !
Y=2,158,075 A N R . i 3 "
D e ‘ | 3"Qg PVC | 3@ PVC
TOLTECAS ee———
CAJA DE VALVULA TIPO 10A
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
[><] VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" PZA. 7.00
TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE @ PZA. 6.00
— CODO DE FO.FO DE 11° x 3" DE @ PZA. 9.00
|_/\ CODO DE FO.FO DE 22° x 3" DE @ PZA. 2.00
[— TAPON DE PVC 3" DE @ PZA. 2.00
e N JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA PZA 36.00
N REFORZADA ’ ’
| EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm PZA
Y=2,158,050 ‘ (3" DE @ ' 36.00
EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE & PZA. 44.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA PZA
EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ : 176.00
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X" y "y" son generales para todas las
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
3.- El dado de operacién de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. Relleno Compactado dl
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el 90% Proctor con Material
contramarco con la losa del techo. Producto de Excavacion ) Ancho de Zanja Base de Grava
Lo . . . ) de Calidad Acepmb\e y Curpeto Asfaltica Cementada de 20 cms.
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro Ancho de Zanja Libre de Piedras 7.5 cms de Espesor i 0.60 M . de Espesor.
inferior, iran en el sentido corto. 0.60 M
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. ‘ | gogegemot Compoc’\}o?o .0‘\ e 0.075 m
> 5 - o rroctor con materia ! -
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre \\/’\\/’\/A{/E ////////// / /;’\/’X'\/b‘\/»/ ) = Producto de Excavacion 28 % 020 m| =
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. X ////////;//’ Variable | £ de CO“E.%d Adcepgpbd\e y b/ % Variable | £ 5
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de N 5 ik g Ibre de Fiedras ;\ % ESO & é S
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara Relleno Compactado al 3% 050m =8 =) Relleno Compactado d A M oL mi-a 2
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. 90% Prueba Proctor > — 907% Prueba Proclor % Plantila o
. . " . . . . L . con Material de Banco % con Material de Banco ;
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial. (030 m. Ao d Lomo & Tbo] N N g 4 1030 . foba de Lams de o)
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas. R o N ¥ 1010 m ‘OJO m
Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al o
85% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. Hidraulica 85% Prueba Proctor Tubo, de PVC Hidrulica
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢
Y=2,158,025 CALLES TERRACERIAS CALLES CONCRETO ASFALTICO
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3" SECCION TIPO DE ZANJA TuB 3"
SIN ESC. SIN ESC.
DETALLE DE ATRAQUES )
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.
9 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. @ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza
3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA @ Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
Polietileno de alta densidad con alma
4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2 @ e .
9 ¢ de Aluminio 1/2" @. Varaible e
® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza
TUBERIA ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza 0.60m
aprox.
CcCOoDO Nivel de Piso
TEE TEE Y TAPA CIEGA Banqueta Nivel de Piso
DIRECCION DE LOS EMPUJES 17
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES DETALLE DE TOMA L‘ i
R DOMICILIARIA A REHABILITAR g 0 fimo
DAT|OS PARA CAJAS DE \/Arl_\/UI_AS | @ G
Y=2,158,000 ‘ ‘
e
CANT. h ‘ C a X ‘ ‘ ~ ABRAZADERA
CAJA DIAMETRO csp J CONTRAMARCDS DIAMETRO_DE_PROYECTO Tubo Galvanizado
e DE bE EN EN EN EN JURG N N
°. VALVULAS | VALY, - - - - . |Sencilo | Doble |Cantidad| Perfi FED DE AGUN FOTIELE )
m
10A 75 v 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 - 1 100 DQ
CAJA 1 ey | PEDACERIA L. CONC. MURO TAB.| DALA REF. | gpm L.CONC. VARS.
TIPO "3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. "3 TECHO 3/8"
No m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.078 4.75 0.220 48
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