
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

93.00 habitantesPoblación de Proyecto

Numero de lotes 31.00 lotes

250   Lts-Hab-DíaDotación (Uso doméstico)

Gasto de Alimentación

Longitud de la Red

Red municipal de XalapaFuente de Abastecimiento

Línea de 3"Ø 2.60 l/s

Línea de 3"ØP.V.C. Hidráulico 359.37 m

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

DATOS DE PROYECTO

Red de Alcantarillado Sanitario por Rehabilitar

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Existente

Pozo de Visita Tipo Común de Proyecto

Pozo de Visita con Caída Libre

2Número de Pozo

Red de Agua Potable Proyecto de 3"Ø

Longitud de Tramo L=5.00 m.

Crucero

Número de Crucero 2

Banco de Nivel

SIMBOLOGÍA

ING. ADÁN BURGOS MONFIL
JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. 8614306

INDICADAS EN METROS

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Ayuntamiento 2022 - 2025

CALLE VENEZUELA
COLONIA BENITO JUÁREZ, XALAPA, VER.

ENTRE ANDADOR BRASIL Y ANDADOR BOLIVIA

REHABILITACIÓN DE DE AGUA POTABLE

NOTAS GENERALES

Red de Agua Potable Existente de 2"Ø

Registro Descargas Laterales Existente

Registro Descargas Laterales de Proyecto
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Red de Alcantarillado Sanitario por Construir

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.

2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE
SER DE P.V.C HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE ∅.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE Ø DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO OPERADOR
PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
MISMO.

6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE
COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².

8).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA
HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERIAS.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN,
CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DE 2020 Y EN MAYO DE 2022,
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA,
INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.

12).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

GERENTE   DE   PLANEACIÓN
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 7068113
DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639
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B.R .- SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS:
X=716339.930
Y=2159726.851
Z=1402.067

B.N .- SOBRE BROCAL CON CLAVO PARA
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
COORDENADAS:
X=716412.805
Y=2159679.013
Z=1381.086

B.N .- SOBRE MURO CON CLAVO PARA CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS:
X=716551.357
Y=2159621.893
Z=1371.166

1
1410.71
1400.71
10.00

2
1407.64
1385.84
21.80 3

1407.59
1383.10
24.49

4
1407.54
1381.90
25.65
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L=81.90m

L=12.33m
L=26.51m

L=147.84m
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7
1405.71
1379.78
25.93

9
1406.67
1376.04
30.63

6
1406.80
1369.78
37.02 5

1407.02
1369.52
37.50

8
1406.78
1370.33
36.45

L=68.86m

L=11.66mL=10.26m

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR CONSTRUIR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR

1 2

C  U  A  D  R  O     D  E     C  R  U  C  E  R  O  S

3 4

P.V.C. 3"Ø
EXISTENTE

TEE FO.FO.
DE 3" x 3"
CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
EXISTENTE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

CODO FO.FO.
DE 22° x 3" Ø
CON ATRAQUE

CODO FO.FO.
DE 11° x 3" Ø

CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

CODO FO.FO.
DE 22° x 3" Ø

CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

TAPÓN DE P.V.C.
DE 3" Ø
CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

5

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

7

P.V.C. 3"Ø
EXISTENTE

JUNTA GIBAULT DE 3" Ø

9

6

TEE FO.FO.
DE 3" x 3"

CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

CODO FO.FO.
DE 45° x 3" Ø

CON ATRAQUE

8

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

CODO FO.FO.
DE 45° x 3" Ø
CON ATRAQUE

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

P.V.C. 3"Ø
PROYECTO

SIMBOLOGÍA DE PIEZA ESPECIAL
SÍMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE Ø PZA. 2.00

CODO DE FO.FO DE 22° x 3" DE Ø PZA. 2.00

CODO DE FO.FO DE 11° x 3" DE Ø PZA. 1.00

EXTREMIDAD DE FO.FO CON BRIDAS DE 75 mm (3") DE Ø PZA. 12.00

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE Ø COMPLETAS CON PZA. 13.00GOMA REFORZADA

TAPÓN CAMPANA DE P.V.C. DE 3" DE Ø PZA. 3.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE Ø PZA. 14.00

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
PZA. 56.0016 mm X 64.0 mm (5/8" X 2 1/2") DE Ø

CODO DE FO.FO DE 45° x 3" DE Ø PZA. 2.00
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ABM/CGV

VERSIÓN FECHA

01 16/JUN/2022PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ   CED. PROF. 11715997
ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGASTOP. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTÓ AP-01JUNIO DE 2022 01  DE 01

DOMICILIARIA  A  REHABILITAR

LISTA  DE  PIEZAS  ESPECIALES

2   Llave de inserción de 1/2" de bronce a Kitec

2

3   Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio  1/2" Ø.

Banqueta

0.60m

0.50m
mínimo

aprox.

3

Nivel de Piso 
1.00   pza
2.00 a 6.00 mts

2.00   a   6.00   m

Nivel de Piso 

DETALLE  DE  TOMA   

DIÁMETRO DE PROYECTO

1    Abrazadera de P.V.C. diám. de proyecto.

ABRAZADERA DE P.V.C.

1

1.00   pza

4

4    Válvula de banqueta 1.00   pza

5
5    Caja redonda para válvulas de polietileno 1.00   pza

Tubo Galvanizado

RED DE AGUA POTABLE

TUBERÍA PVC

6075

Ø Comercial
Tubo

(mm)

Ancho de

(cm)

Zanja

90

Colchón

(cm)

Mínimo

3

(pulg)

CANTIDAD DE TUBERÍA
CONCEPTO UNIDAD CANT.

M. 359.37TUBERÍA HIDRÁULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") Ø

Carpeta Asfáltica
ó Hidráulica

de 3" ó 4" de Ø
Tubo de P.V.C. RD-2685% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor
Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

Va
ria

bl
e

0.30 m

0.10 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja

0.20 m

0.60

0.20 m

Variable

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

0.075 m
(Concreto Hidráulico)
(Pavimento Asfáltico)

Mínimo
Colchón

Va
ria

bl
e0.30 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja Nivel de
Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino)

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

0.60 m.

0.10 m

de 3" ó 4" de Ø
Tubo de P.V.C. RD-26

PLANTA
ESC:1:500

A
B

DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

CODO

A

TUBERÍA

DETALLE DE ATRAQUES

MM.

DIAM. NOMINAL
 DE LA PZA. ESP.

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

75

ATRAQUE
VOL. POR 

0.027

PULG.

3" 30 30 30

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

EN CM.
ALTURA LADO "A"

EN CM.
LADO "B"
EN CM.

2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y 

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA 

NIVELADAS.

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA.

TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS.

TEE

A

TUBERÍA

B

TAPÓN CAMPANA

TUBERIA

B

A

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

100 0.0324" 35 30 30

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
CMAS



Y=
2,

15
9,

57
5

Y=
2,

15
9,

60
0

Y=
2,

15
9,

62
5

Y=
2,

15
9,

65
0

Y=
2,

15
9,

67
5

Y=
2,

15
9,

70
0

Y=
2,

15
9,

72
5

Y=
2,

15
9,

75
0

X=716,325 X=716,350 X=716,375 X=716,400 X=716,425 X=716,450 X=716,475 X=716,500 X=716,525 X=716,550 X=716,575

X=716,325 X=716,350 X=716,375 X=716,400 X=716,425 X=716,450 X=716,475 X=716,500 X=716,525 X=716,550 X=716,575

Y=
2,

15
9,

57
5

Y=
2,

15
9,

60
0

Y=
2,

15
9,

62
5

Y=
2,

15
9,

65
0

Y=
2,

15
9,

67
5

Y=
2,

15
9,

70
0

Y=
2,

15
9,

72
5

Y=
2,

15
9,

75
0

IGLESIA

CASA

CASA

CASA

LOTE

CASA
LOTE

LOTE

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

LOTE

CASA

CASA

CO
LO

M
BI

A

VENEZUELA

AND. B
RASIL

VENEZUELA

RAMAL 1
RED DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE

SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

RED PRINCIPAL DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE
SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

RAMAL 2
RED DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE

SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

MARGEN DERECHO
RED DE ATARJEAS
POR CONSTRUIR

MARGEN IZQUERDO
RED DE ATARJEAS

POR CONSTRUIR

21.94-57-20

24.51-16-20

16.12-185-20
15.60-113-20

24.69-239-20

13.59-205-20

24.15-189-20

23.40-256-20

31.02-70-20

5.02-533-20
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20

1397.88
1395.98 1.90

1394.50
1393.30 1.20

1392.31
1390.31 2.00

1390.39
1388.55 1.84

1384.50
1382.65 1.85

1381.12
1379.62 1.50

1397.88
1396.381.50

1393.33
1391.821.50

1387.33
1385.841.49

1382.991.50

12
11

10

9

8

7

15

14

13

1379.861.26

1385.27
1384.570.70

1384.39
1383.690.70

1383.88
1383.180.70

1383.46
1382.760.70

1382.50
1381.600.90

1379.35
1377.95 1.40

1378.25 1.10

1380.70
1378.60 2.10

1379.10 1.60
1377.07
1375.42 1.65

21

20
19

18

6

1617 5

1375.781.29

1376.57
1375.271.30

1373.29
1372.291.00

1370.99
1369.141.85

1372.59
1370.29 2.301370.791.80

1370.74
1368.90 1.84
PUNTO DE DESCARGA

4
3

2

1

23

22

1379.76
1378.36 1.40

24.64-188-20

42.92-27-20

27.16-110-20

29.62-106-20 

B.R .- SOBRE BANQUETA CON
CLAVO PARA CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS:
X=716339.930
Y=2159726.851
Z=1402.067

B.N .- SOBRE BROCAL CON
CLAVO PARA CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES
COORDENADAS:
X=716412.805
Y=2159679.013
Z=1381.086

B.N .- SOBRE MURO CON CLAVO PARA
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
COORDENADAS:
X=716551.357
Y=2159621.893
Z=1371.166

17.45-14-20

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR CONSTRUIR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR
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PLANTA
ESC:1:750

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

93.00 habitantesPoblación de Proyecto

Numero de lotes 31.00 lotes

250   Lts-Hab-DíaDotación (Uso doméstico)

200   Lts-Hab-DíaAportación (100%)

SeparadoSistema

Red MunicipalNaturaleza del Sitio de Vertido

GravedadFórmulas empleadas

400.19 mLongitud de la Red

GravedadSistema de Eliminación

Minima

Coeficiente de Seguirdad

Maxima

0.36 m/s 0.60 m/s P.E.A.D.

Velocidades

Coeficiente de Harmon

Gastos

1.50

3.80

1.50 l.p.s.Mínimo

8.55 l.p.s.

Medio

Máx. Extraordinario

Máx. Instántaneo

1.50 l.p.s.

5.70 l.p.s.

ING. ADÁN BURGOS MONFIL
JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. 8614306

INDICADAS EN METROS

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
X
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A
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Ayuntamiento 2022 - 2025

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2020 Y MAYO DEL 2022
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN,
AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O
HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERÁN REHABILITAR, ÉSTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
DE LOS MUROS E INSTALACIÓN DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMÚN.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°, POR
LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI
NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

92.90-78-20

1480.35

1479.05
1478.65

1.70

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Red de Alcantarillado Sanitario por Construir

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Existente

Pozo de Visita Tipo Común de Proyecto

Pozo de Visita con Caída Libre

2Número de Pozo

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

//

Banco de Nivel

Red de Agua Potable Existente de 2"Ø

Registro Descargas Laterales Existente

Registro Descargas Laterales de Proyecto

M
AR

IA
N

O

PRIVADA 

PROF. GREGORIO

ALVAREZ RUBIO

NORTE

LAZARO CARDENAS

RTNO.

PRIVADA LOS PINOS

PR
IV

. E
U

C
AL

IP
TO

 LAZARO CARDENAS

NORTE

CALZADAEUCALIPTO

(BR
IO

N
ES)

RTNO.

(VIA CO
RTA)

CARR. A COATEPEC

VENEZUELA

CAR
DEN

AS

LA
ZA

RO 

AN
D. B

RAS
IL

URUGUAY

REPUBLICA  DE  ARGENTINA

PRIV. LAZARO

LA
ZA

RO 

ARGENTINA

CARDENAS

NIÑO PERDIDO

PR
IV

.  

PRIV. BOLIVIA

N
IÑ

O
 

BO
LIV

IA

AGUSTIN SERDAN

IGNACIO R. DE

JUAN

SERDAN

MANUEL CARBONEL

URUGUAY

AMBROSIO
 A

LC
ALD

E

PRO
L. 

JOSE 
CORTES

CO
LO

M
BI

A

REP. DE PARAGUAY

AN
D

.

BO
LI

VI
A

PRIV.

AG
U

STIN
 SER

D
AN

ENCINO

REP. DE BOGOTA

CE
NT

RO

CRISTOBAL 

PE
RD

ID
O

MOTRIZ

PRIV. FUERZA 

FUERZA

BO
LI

VI
A

MOTRIZ

CO
ST

A 
RI

CA

DE LA HOZ

ALATORRE

COLON

BO
LI

VI
A

AGUSTIN 

PA
TR

IC
IO

C
AL

ER
O

C
H

IR
IN

O
S

PR
IV

.

VE
LA

SC
O

JUAN P.AVALOS

PR
IV

AD
A 

DE

AR
G

EN
TI

NA

P.AVALOS

C.
 R

G
UE

Z.

EN
CIN

O

PRIV.

BOLIVIA

REP. D
E

CENTROAMERIC
A

CALLE A
 SERV.

DE PASOCALLE B
 SERV.DE PASO

SE
RV.

 D
E 

PA
SO

BENITO JUÁREZ,
COL. AMPL.

LIBERTAD, COL.

JARDÍN DE FLORES,
FRACC. RDCIAL.

CALLE VENEZUELA
COLONIA BENITO JUÁREZ, XALAPA, VER.

ENTRE ANDADOR BRASIL Y ANDADOR BOLIVIA

Red de Alcantarillado Sanitario por Rehabilitar

GERENTE   DE   PLANEACIÓN
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 7068113
DIRECTOR  DE  OPERACIÓN
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRACERÍA     L=75.02 M.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø     L=75.02 M.
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PERFIL CONSTRUCCION ATARJEAS MARGEN DERECHO
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRACERÍA     L=56.90 M.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø
L=56.90 M.
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PERFIL CONSTRUCCION ATARJEAS MARGEN IZQUIERDO

REVISÓ

ABM/CGV

VERSIÓN FECHA

01 16/JUN/2022PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ   CED. PROF. 11715997
ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGASTOP. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTÓ AS-01JUNIO DE 2022 01  DE 02

1.20

VARIABLE

ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
DE CEMENTO 1:3 CON 
APLANADO CON MORTERO

POZO "B"

POZO DE VISITA COMUN

0.40

0.40

0.60

f'c=250 kg/cm2 0.30

0.15

0.30

0.90
Mínimo

0.30

0.15

A

0.20

0.28

0.20

0.15

CONCRETO

VARIABLE

0.15

VARIABLE

ANCLADO AL MURO
15 CMS

0.40

0.40

VARS.DE 1"Ø
ESCALONES CON

ANCLADO AL MURO
15 CMS

0.15
0.20

C  O  R  T  E    C - C

EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50

NOTAS.-

EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
ACOTACIONES EN METROS

P L A N T A

C  O  R  T  E    A - A
1.76
1.20

0.28

0.20

P L A N T A
C

0.20

0.20

C

0.20

B

TABIQUE JUNTEADO CON
MORTERO 1:3

.

VARS.DE 5/8"Ø
ESCALONES CON

APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:3 CON 
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
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0.90

VA
R

IA
BL

E

POZO "A"

0.60
23

1.74

C  O  R  T  E    B - B

0.60

BROCAL Y TAPA
DE CONCRETO
PREFABRICADO

TAPA
SIN ESC.

BROCAL
SIN ESC.

P L A N T A

A

P L A N T A

CORTE A-ACORTE A-A

DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
D E T A L L E

SIN ESCALA
PREFABRICADO

BROCAL

ACOT. MTS.

@ 15 cms.
CON VARILLAS DE 3/8" DE Ø

2 ANILLOS DE 1/4" DE Ø

(AMBOS SENTIDOS)

CON VARILLA DE 3/8"
GANCHO AL CENTRO

PARA LEVANTAR TAPA

TAPA
Ver Detalle
de Armado

VENTILACIÓN
ORIFICIOS DE

2.20     Kg

0.172   m³

TOTAL

17.40     kg

0.108 m³

1.10   Kg

BROCAL

5.00   kg{3/8"

CANTIDADES   DE   OBRA

1/4"

0.064 m³

TAPA

12.40   kg

Concreto f'c = 300kg/cm²

Fierro de Refuerzo

MÍNIMO
0.60 m.

MÍNIMO 0.60 m.

0.
23

 m
.

DE 0.90  A  1.20 m

1.10   Kg
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R
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BL

E

VARIABLE

ESTRIBOS DE 1/4"
(3/8") DE Ø Y
4 VARILLAS DE #3

ARMADO DE BROCAL
SIN ESC.

@ 25 cms.

A A A

NOTA: SE DEBERÁ RESPETAR LA ESPECIFICACIÓN DE CONAGUA DE ACUERDO A

COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO.

PODRÁN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL

PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN

PROYECTO
VARIABLE

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

VARIABLE

2.50

0.25

1

0.85

1

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.50

DE EXCAVACIÓN
DETALLE

SIN ESC. SIN ESC.

ADEME

ADEME

VARIABLE

DE EXCAVACION EN

Variable

2

VARIABLE

DETALLE  DE  SECCION 

TERRACERÍAS PARA PROFUNDIDADES
MAYORES A 2.50 MTS .

3

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.50

SIN ESC.

0.30

ANCHO DE ZANJA

1

VARIABLE

2

Doble Pared Ø Variable
Tubo de P.E.A.D. 

2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE 

1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-

BANCO (GRANULAR FINO, TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2")

RIAL DE BANCO (ARENA)

PIEDRAS.

3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO-
DUCTO DE EXCAVACIÓN DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE 

(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)

DETALLE DE PLANTILLA,
INSTALACIÓN DE TUBERÍA

Y ADEME
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA

93.00 habitantesPoblación de Proyecto

Numero de lotes 31.00 lotes

250   Lts-Hab-DíaDotación (Uso doméstico)

200   Lts-Hab-DíaAportación (100%)

SeparadoSistema

Red MunicipalNaturaleza del Sitio de Vertido

GravedadFórmulas empleadas

400.19 mLongitud de la Red

GravedadSistema de Eliminación

Minima

Coeficiente de Seguirdad

Maxima

0.36 m/s 0.60 m/s P.E.A.D.

Velocidades

Coeficiente de Harmon

Gastos

1.50

3.80

1.50 l.p.s.Mínimo

8.55 l.p.s.

Medio

Máx. Extraordinario

Máx. Instántaneo

1.50 l.p.s.

5.70 l.p.s.

ING. ADÁN BURGOS MONFIL
JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. 8614306

INDICADAS EN METROS

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Ayuntamiento 2022 - 2025

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2020 Y MAYO DEL 2022
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS
AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN,
AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.

11).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O
HUMANAS.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERÁN REHABILITAR, ÉSTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR
DE LOS MUROS E INSTALACIÓN DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMÚN.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°, POR
LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI
NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

92.90-78-20

1480.35

1479.05
1478.65

1.70

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Red de Alcantarillado Sanitario por Construir

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Existente

Pozo de Visita Tipo Común de Proyecto

Pozo de Visita con Caída Libre

2Número de Pozo

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

//

Banco de Nivel

Red de Agua Potable Existente de 2"Ø

Registro Descargas Laterales Existente

Registro Descargas Laterales de Proyecto
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BENITO JUÁREZ,
COL. AMPL.

LIBERTAD, COL.

JARDÍN DE FLORES,
FRACC. RDCIAL.

CALLE VENEZUELA
COLONIA BENITO JUÁREZ, XALAPA, VER.

ENTRE ANDADOR BRASIL Y ANDADOR BOLIVIA

Red de Alcantarillado Sanitario por Rehabilitar

GERENTE   DE   PLANEACIÓN
ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 7068113
DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

Y=
2,

15
9,

57
5

Y=
2,

15
9,

60
0

Y=
2,

15
9,

62
5

Y=
2,

15
9,

65
0

Y=
2,

15
9,

67
5

Y=
2,

15
9,

70
0

Y=
2,

15
9,

72
5

Y=
2,

15
9,

75
0

X=716,325 X=716,350 X=716,375 X=716,400 X=716,425 X=716,450 X=716,475 X=716,500 X=716,525 X=716,550 X=716,575

X=716,325 X=716,350 X=716,375 X=716,400 X=716,425 X=716,450 X=716,475 X=716,500 X=716,525 X=716,550 X=716,575

Y=
2,

15
9,

57
5

Y=
2,

15
9,

60
0

Y=
2,

15
9,

62
5

Y=
2,

15
9,

65
0

Y=
2,

15
9,

67
5

Y=
2,

15
9,

70
0

Y=
2,

15
9,

72
5

Y=
2,

15
9,

75
0

IGLESIA

CASA

CASA

CASA

LOTE

CASA
LOTE

LOTE

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

LOTE

CASA

CASA

CO
LO

M
BI

A

VENEZUELA

AND. B
RASIL

VENEZUELA

RAMAL 1
RED DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE

SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

RED PRINCIPAL DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE
SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

RAMAL 2
RED DE ATARJEAS EXISTENTE POR REHABILITAR

*LOS REGISTROS EXISTENTES
NO SE DEMOLERÁN,ÚNICAMENTE

SE REHABILITARÁN LAS TUBERÍAS
DE DESCARGA

MARGEN DERECHO
RED DE ATARJEAS
POR CONSTRUIR

MARGEN IZQUERDO
RED DE ATARJEAS

POR CONSTRUIR

21.94-57-20

24.51-16-20

16.12-185-20
15.60-113-20

24.69-239-20

13.59-205-20

24.15-189-20

23.40-256-20

31.02-70-20

5.02-533-20
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1384.50
1382.65 1.85

1381.12
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1379.861.26

1385.27
1384.570.70

1384.39
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1382.760.70

1382.50
1381.600.90
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1378.25 1.10

1380.70
1378.60 2.10

1379.10 1.60
1377.07
1375.42 1.65

21
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19

18

6

1617 5

1375.781.29

1376.57
1375.271.30

1373.29
1372.291.00

1370.99
1369.141.85

1372.59
1370.29 2.301370.791.80

1370.74
1368.90 1.84
PUNTO DE DESCARGA

4
3

2

1

23

22

1379.76
1378.36 1.40

24.64-188-20

42.92-27-20

27.16-110-20

29.62-106-20 

B.R .- SOBRE BANQUETA CON
CLAVO PARA CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES COORDENADAS:
X=716339.930
Y=2159726.851
Z=1402.067

B.N .- SOBRE BROCAL CON
CLAVO PARA CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES
COORDENADAS:
X=716412.805
Y=2159679.013
Z=1381.086

B.N .- SOBRE MURO CON CLAVO PARA
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
COORDENADAS:
X=716551.357
Y=2159621.893
Z=1371.166

17.45-14-20

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR CONSTRUIR

RED DE AGUA POTABLE
PVC 3" POR REHABILITAR 1,

37
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRACERÍA     L=49.01 M.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø
L=49.01 M.

PERFIL REHABILITACIÓN ATARJEAS RAMAL 1
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø L=56.78 M.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA
EN CONCRETO     L=2.09 M.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN
TERRACERÍA     L=36.11 M.

DEMOLICIÓN
DE

MAMPOSTERÍA
GAVIONES
L=6.37 M.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN
CONCRETO     L=12.21 M.
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PERFIL REHABILITACIÓN ATARJEAS RAMAL 2
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EXCAVACIÓN A

MÁQUINA EN
TERRACERÍA

L=14.90 M.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø     L=162.48 M.
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PERFIL REHABILITACIÓN ATARJEAS CALLE VENEZUELA PRINCIPAL
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRACERÍA     L=76.27 M.
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CRUCE RED DE AGUA POTABLE 3"Ø

REVISÓ

ABM/CGV

VERSIÓN FECHA

01 16/JUN/2022PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ   CED. PROF. 11715997
ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGASTOP. JORGE LANDA RIVAS

LEVANTÓ AS-02JUNIO DE 2022 02  DE 02

Mínimo
Colchón

Va
ria

bl
e

0.10 m

0.30 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja Nivel de
Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

variable

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

de Ø variable.
Tubería de P.E.A.D.

BANQUETA DE CONCRETO
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

Va
ria

bl
e

0.10 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja

0.10 m

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

0.30 m

Variable

Concreto 
Banqueta de

f'c= 150 kg/cm2
variable

Doble Pared Ø Variable
Tubo de P.E.A.D.

Carpeta Asfáltica
ó Hidráulica

de Ø variable.
Tubería de P.E.A.D.85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor
Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

Va
ria

bl
e

0.30 m

0.10 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja

0.20 m

variable

0.20 m

Variable

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

0.075 m
(Concreto Hidráulico)
(Pavimento Asfáltico)

Ø Comercial
Tubo 

Ø"(cm)

Ancho de

(cm)
Zanja

Colchón

(cm)
Mínimo

606"(15 cms) 60

descargas domiciliarias

atarjeas

TUBERÍA P.E.A.D.

TUBERÍA P.E.A.D.

Ø Comercial
Tubo 

Ø"(cm)

Ancho de

(cm)
Zanja

Colchón

(cm)
Mínimo

758"(20 cms) 60
7510"(25 cms) 60

AT
AR

JE
A

A DOBLE PARED DE 15 cms DE Ø A

HERMETICA

VER
DETALLE "C" 0.60 x 0.60 x Variable

ALBAÑAL  DE

MEDIDAS INTERIORES

REGISTRO  DE

0.14 0.14

0.14

0.60

0.60

0.14

DE BANQUETA
GUARNICION 

JUNTA 

TUBO DE P.E.A.D. DE 

DETALLE "A"
VER

P  L  A  N  T  A
SIN ESC.

TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED

0.60 x 0.60 x Variable

C  O  R  T  E   A - A

DE 15cm Ø, PENDIENTE MIN. DE 1 %

SIN ESC.

ATARJEA

DEL  MURO

CONCRETO

APLANADO CON MORTERO

ESPESOR MIN. DE 1.5 cm
CEMENTO-ARENA 1:3

ALBAÑAL   EXTERIOR

DE CONCRETO

MEDIDAS INTERIORES

ALBAÑAL  DE
REGISTRO  DE

0.14 0.60 0.14

0.05

0.10

Variable

PARAMENTO  

LOSA  DE  
GUARNICION  

DE 45°x15Ø
DE P.V.C.

DETALLE "B"
VER

TEE EN YEE

0.
14

0.
05

0.
09

DETALLE "A"

DE 2" X 1/4"
DE FIERRO

CONTRAMARCO
MARCO Y

SIN ESC.

AMBOS SENTIDOS
(3/8") @ 12 cms

SOLDADO AL

VARILLA DEL #3

MARCO

DE 2" X 1/4"
DE FIERRO

CONTRAMARCO

AMBOS SENTIDOS
(3/8") @ 12 cms

SOLDADO AL

VARILLA DEL #3

MARCO

MARCO Y

0.09m

0.14m

0.087m

0.15m

0.05m

DETALLE "B" 

0.05m. 

SIN ESC.

1" x 1/4" DE ESPESOR
DE 7 cms DE LARGO

EN CADA ESQUINA

DE FIERRO

SOLDADO AL

ANCLA DE SOLERA

CONTRAMARCO

TAPA DE CONCRETO

ARMADO

#3 (3/8")
ARMADO CON 3 VARILLAS

@ 15 cms.
ESTRIBOS #2 (1/4")

f'c=200 kg/cm2
CONCRETO

AT
AR

JE
A

DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE Ø

DE 8" (20 cms) DE Ø
TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED

DE P.V.C. DE 6" (15 CM) Ø
DETALLE "C" DE TEE EN YEE

DE DOBLE PARED
DE 6" (15 cms) DE Ø

TUBO DE P.E.A.D.

TEE EN YEE DE P.V.C.
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