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DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

CODO

A

DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

TEE

A

B

TEE Y TAPA CIEGA

A

B

A

DATOS PARA CAJAS DE VÁLVULAS TIPO 3

13 200 Y 350 281.40 1.2016.31.52 ___1.96 1.76 1.40 1

3

1.50

SIMBOLOGÍA DE PIEZA ESPECIAL

LA FORMA QUE SE UNE EL

VARILLAS DE LA LOSA

ISOMETRICO QUE INDICA 

CONTRAMARCO CON LAS 

S.

DEL CONCRETO
PROPORCIONAMIENTO 

A

P. N.
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E L
AT

OP
B

CAJA DE OPERACIÓN
DE VÁLVULAS TIPO 3

Detalle

Planta

Corte A-A'
Fierro de Temperatura

Dos Varillas de 3/8"Ø
Dala de Concreto con

Nivel de Calle

Elevación

de 1cm de Espesor
Aplanado de Cemento

Muro de Tabique

Concreto Reforzado

Pedacería de Tabique

Tapa de Fo.Fo.

A
B

AU
L

G
E
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N
.

P
.

S
. O
P

T

Marco de Fo.Fo.

BANQUETAS 
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

CANTIDAD DE TUBERIA

C  U  A  D  R  O     D  E     C  R  U  C  E  R  O  S

1 2 3

NOTAS PARA CAJA DE VÁLVULAS

54

CON ATRAQUE
DE 3" DE Ø
TAPON CAMPANA

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ
ACTUALIZÓ  Y  DIBUJÓ

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

Corte B-B'

EXISTENTE DE 3" DE ∅
RED DE AGUA POTABLE  
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PROYECTO
SITIO DE

NORTE

XX

VÁLVULA DE 3"

ATRAQUE
CON
TEE DE 8" x 3"

X X

ATRAQUE
CON
TEE DE 3" x 3"

ATRAQUE
CON
CODO 11°

JUNTA GIBAULT
UNIÓN CON

ATRAQUE
CON
CODO 11°

DATOS DE PROYECTO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ÁNGEL PARAGUIRRE GANCEDO

CED. PROF. 8614306
CED. PROF. 4909966

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  DE  OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

CED. PROF. 1743135

INDICADAS EN METROSENERO DE 2023

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COL. JOSÉ VASCONCELOS
XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

CALLE ORQUIDEAS
PRIVADA ORQUIDEAS

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLES ORQUIDEAS Y PRIVADA ORQUIDEAS, ENTRE CALLES

RAMON LOPEZ VELARDE Y DE LAS ROSAS, DE LA COLONIA JOSÉ
VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.

AP-01
1 DE 2

2

Banqueta

0.60m

0.50m
mínimo

aprox.

4

Nivel de Piso 
Nivel de Piso 

RED DE AGUA POTABLE
DE  4" DE ∅

DIÁMETRO DE PROYECTO
ABRAZADERA 

1

5

6

Tubo Galvanizado

DETALLE  DE  TOMA

 DOMICILIARIA  A  REHABILITAR

LISTA  DE  PIEZAS  ESPECIALES

2   Llave de inserción de 1/2" de bronce a Kitec

4   Polietileno de alta densidad con alma 

1.00   pza
1    Abrazadera diám. de proyecto. 1.00   pza

5    Válvula de banqueta  de bronce de 1/2" 1.00   pza

6    Registro para llave de paso o bota 1.00   pza

de Aluminio  1/2" Ø. Varaible

3

3   Conector macho metálico para manguera Kitec de 1/2" 2.00   pza

3

DOMICILIARIA  A  REHABILITAR

DETALLE  DE  TOMA   

A

B

DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

CODO

A

DETALLE DE ATRAQUES
DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

TEE

A

B

TAPÓN CAMPANA

B

A
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RED DE AGUA POTABLE  

NORTE

ESC.  1:750

PLANTA 
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B.N.-2 EN CLAVO

ELEV Z= 1,367.52 m
ELEV Y= 2165231.00 m
ELEV X= 719641.54 m
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B.N.-1 EN CLAVO
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ELEV Y= 2165197.86 m
ELEV X= 719702.62 m
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hidráulico
concreto

TERRACERÍA

P
.V
.E
.1

P
.V
.E
.2

P
.V
.E
.3

P
.V
.E
.4

P
.V
.E
.5
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NIVEL DE TERRENO

Escala Horizontal 1:500

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ
D  I  B  U  J  ÓL E V A N T Ó
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NIVEL DE TERRENO

0.49 m.

PERFIL CALLE ORQUIDEAS

PERFIL CALLE PRIV. ORQUIDEAS
C.D.           CAMBIO DE DIRECCIÓN
A.H.           ARRASTRE HIDRÁULICO
N.T.N.        NIVEL DE TERRENO NATURAL
CAD.         CADENAMIENTO

C.
D.

C.
D.

C.
D.

ESCAVACIÓN A MÁQUINA / VIALIDAD DE TERRACERÍA

VER NOTA NO.16

EXISTENTE DE 10" DE ∅
RED DE AGUA POTABLE  
CRUCE DE

EXISTENTE DE 3" DE ∅
RED DE AGUA POTABLE  
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Escala Horizontal 1:200
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TUBERÍA DE P.V.C. SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 20 cms DE Ø

TUBERÍA DE P.V.C. SISTEMA
MÉTRICO SERIE 20 DE 20 cms DE Ø
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INDICADAS EN METROSENERO DE 2023

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COL. JOSÉ VASCONCELOS
XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

CALLE ORQUIDEAS
PRIVADA ORQUIDEAS

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLES ORQUIDEAS Y PRIVADA ORQUIDEAS, ENTRE CALLES

RAMON LOPEZ VELARDE Y DE LAS ROSAS, DE LA COLONIA JOSÉ
VASCONCELOS, EN XALAPA, VERACRUZ.
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DE BROCAL Y TAPA
PARA TRÁFICO PESADO

P L A N T A

CORTE  A-A

D E T A L L E

SIN ESCALA

DE POLIETILENO

P.E.A.D. P.E.A.D.

A A

0.60

ACOT. MTS.

DE ALTA RESISTENCIA
A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO

DE HASTA 50 KG
(QUE CUMPLA CON LA NORMA

POR LA SCT Y CNA)

BROCAL TAPA

ATARJEA

CON DESCARGA DOMICILIARIA
DETALLE "C" DE CONEXIÓN

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO

DE 20 cms DE Ø
PARA TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20

CORTE A-A
SIN ESC.

DETALLE "B"
VER

A
T
A
R

J
E
A

A

SIN ESC.

PLANTA 

A

VER
DETALLE "C"

0.60 x 0.60 x Variable

ALBAÑAL  DE

MEDIDAS INTERIORES

REGISTRO  DE

0.14 0.14

0.14

0.60

0.60

0.14

DE BANQUETA

GUARNICION 

TUBO DE PVC SERIE 25

DETALLE "A"
VER

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO

DE 15 cms DE Ø 

CORTE A-A'
de  f'c = 100 kg/cm2

Plantilla de Concreto 

fierro de

Marco de 

Cemento-Arena 1:3

Aplanado con Mortero

Muro de 14 cm de

Espesor de Tabique Rojo

Recocido de 7 x 14 x 28 cm

@ 10 cms

Varilla de 3/8" Ø 

0.14 0.14

0
.
1
0

0.70

0.88

Cadena de Cerramiento 

de Concreto Armado

0.60 

Armado

Tapa de Concreto

ENTRADA

SALIDA

de fierro

Contramarco

de 2 1/2" X 1/4"

VER DETALLE "B"

Variable

Tubería de PVC sanitario

de 6"(15 cms) de Ø

2" x 1/4"

Tubería de PVC sanitario

de 6"(15 cms) de Ø

SIN ESC.          ACOTACION EN MTS

ARMADO

Varillas  de 3/8" Ø

@ 20 cms

f'c = 200 kg/cm2

Concreto 

0.065

0

.

2

0

 

TAPA DE CONCRETO

0

.

6

7

0

.

6

7

PLANTA

SIN ESC.

A

de

Tapa

Concreto

Varilla  de 3/8" Ø

@ 20 cms

de fierro

Contramarco

de 2 1/2" X 1/4"

A'

0
.
1
4

0
.
1
4

0.14 0.14

0.60

0.88

0
.
6
0

0
.
8
8

fierro de

Marco de 

2" x 1/4"

0
.
1
4

0
.
0
6

0
.
0
8

DE 2" X 1/4"

DE FIERRO

MARCO

AMBOS SENTIDOS

(3/8") @ 20 cms

SOLDADO AL

VARILLA DEL #3

MARCO

DETALLE "A" 

SIN ESC.

2 1/2" X 1/4"

DE FIERRO DE 

CONTRAMARCO 

DE CHIMENÉA,

40

.

0.60

.

INCREMENTO
DETALLE DE

TAPA Y BROCAL
DE P.V.E.3

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

AMBOS SENTIDOS
(3/8") @ 20 cms

SOLDADO AL

VARILLA DEL #3

MARCO
0.08m

0.14m

0.072m

0.15m

0.06m

DETALLE "B" 

0.065m. 

1" x 1/4" DE ESPESOR
DE 7 cms DE LARGO

EN CADA ESQUINA

DE FIERRO

SOLDADO AL

ANCLA DE SOLERA

CONTRAMARCO

TAPA DE CONCRETO
ARMADO f'200 kg/cm2

#3 (3/8")
ARMADO CON 3 VARILLAS

@ 15 cms.
ESTRIBOS #2 (1/4")

f'c=200 kg/cm2
CONCRETO

de fierro
Marco

2" X 1/4"

de fierro
Contramarco

de 2 1/2" X 1/4"
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