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DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes

Poblacion de Proyecto
Dotacion

Aportacion ( 80% )

Sistema

Naturaleza del Sitio de Vertido
Férmulas empleadas

27 Lotes

135 Habitantes
250 Lts-Hab-Dia
200 Lts-Hab-Dia
Separado

Red Municipal
Harmoén-Manning

Longitud de la Red General 98.34 ml
Longitud de la Atarjeas Laterales 137.50 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
Mi’ni_ma 0.30 m/segq.
axima
Gastos- 5.00 m/segq.
Minimo 150 L.ps.
Medio 1.50 L.ps.
Max. Instantaneo 5.70 L.ps.
Max. Extraordinario 8.55 L.ps.
SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.
m 9 milésimos cms 82.69-104-20
Elevaciéon del Terreno 1,350.19
h del P.V.6T.T. 349.29 22
Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
Elevaciéon de Plantilla
Red de Alcantarillado Sanitario Existente ——
Red de Alcantarillado Pluvial Existente B
Red de Agua Potable Existente de 3"QJ
Red de Agua Potable Existente de 30"J — X X

Sentido de Escurrimiento

Atarjea de Proyecto P.E.A.D.

Pozo de Visita Comun

Pozo con caida adosada

Pozo de Visita Existente

Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.
Numero de Registro

Tragatormentas Existente

Numero de Pozo

Banco de Nivel
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15Y 30 cms DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 30 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCI6N
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11).-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1 Y P.V.E.4), SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA

NUEVA.

12).-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE (P.V.E. 2 Y P.V.E.3), SE LES REPELLARAN LOS MUROS Y SE LES
COLOCARAN LOS ESCALONES CON VARILLA DE 5/8" DE @ COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA
COMUN, ASIMISMO SE LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.

13).-PREVIO A LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, SE DEBERA DESAZOLVAR EL POZO DE VISITA EXISTENTE
(P.V.E. 4) UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA.

14).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS

ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

15).-LOS REGISTROS DE LA TUBERIA DE LA ATARJEA LATERAL, DEBERAN SER COLOCADOS EN FUNCION DE LA

UBICACION DE LOS PREDIOS Y SE CONECTARAN ENTRE Si CON TUBERIA DE P.E.AD. DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 cms) DE @.

16).- SE DEBERA DE COLOCAR MATERIAL FILTRO LIBRE DE FINOS 50 CMS. POR DEBAJO DE LA PLANTILLA DEL
TUBO, ASi COMO MALLA GEOTEXTIL EN EL EJE DE LA ATARJEA PRINCIPAL TAL COMO SE MUESTRA EN EL
DETALLE DE ZANJA PARA CALLES EN TERRACERIAS

16).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.

16).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTDO DE XALAPA, VER.

CMAS

OMISION ICIPAL DE AGUA POTABL
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DIRECCIAN DE OPERACIAON

I 4
GERENCIA DE PLANEACION )%(xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL,

VERACRUZ.

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADAN BURGOS MONFIL

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

GERENTE DE PLANEACION

CED. PROF. 8614306

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
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: DE 12" (30 cms) DE @ CONTRAMARCO f'c=200 kg/cm2 Tubo de P.EAD gil-)ao?tga Al is%nada al
0.14 0.14 Py VARILLA DEL #3 ubo de P.E.A.D. o Prueba Proctor Tubo de P.E.A.D.
0.60 [ 4 \I_/— 0.05 (3/8" @ 12 oms BE ;IE(RE;)" ARMADO CON 3 VARILLAS go\l/ale_P;red con Material de Banco (Arena) Doble Pared @ Variable
APLANADO CON CONTRAMARCO #3 (3/8") ariable e .
T~ JEQ&IETICA _ 0.14 MORTERG DE FIERRO — AMBOS SENTIDOS o GONCRETO Material Filtro Libre de Finos BANQUETA DE CONCRETO
A H CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 X 14" [T marco - ARwADO oS #2 (114) SECCION TIPO DE ZANJA
I @ 15 cms.
H ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable . o N\ - CALLES EN TERRACERIAS ATARJEAS LATERALES
\ / / H 0.60 A e vee \ [N [ 0.05m. SECCION TIPO DE ZANJA @ Comercial | Anchode | Colchdn
|| 1 TUBODEPEAD. H DE P.V.C. 1 AT T o45m  ANCLADE SOLERA ATARJEA PRINCIPAL Tubo P.EAD.| Zanja | Minimo SIN ESC.
< DOBLE PARED : DE 45°x15@ 1010 Hl_“_“_“_‘ VARILLA DEL #3 : DE FIERRO SIN ESC. (cm) (cm) (cm)
] DE 15 cms DE @ I 0.14 | MARCO DE pd —_ ) DE 7 cms DE LARGO
2 ' It FIERRO DE : g (3/8") @ 12 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR Domchara 15 60 2
En:: 0.1 0.60 0.14 21/2" X 1/4" / i = AMBOS SENTIDOS (s;ghr%é\&('\)ﬂ //:Fcho
< A REGISTRO DE °lo SOLDADO AL EN CADA ESQUINA ) ATARIEA 30 75 90
GUARNICION VER ALBANAL DE MARCO 0.14m C.D. CAMBIO DE DIRECCION
DE BANQUETA DETALLE "A" 0,60 % 0.60 x Varible C.P. CRUCE AGUA POTABLE
MEDIDAS INTERIORES DETALLE "A" DETALLE "B” e CRUCE SANITARIO VERSION | FECHA REVISO
PLANTA ATARJEA CORTE A-A SIN ESC C.PL.  CRUCE PLUVIAL
SIN ESC. SIN ESC. ' AH. ARRASTRE HIDRAULICO ) ) ) ) 01 11/JUL/2022 | ABM/MFSD
SIN ESC. TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
N.T.N. NIVEL DE TERRENO NATURAL 02 17/AGO/2022 APG/MFSD
CAD. CADENAMIENTO LEVANTO PROYECTO YDIBUJO

FECHA: AGOSTO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS

ACOTACIONES: ENMETROS

No. DE PLANO: 01 DE 01

CED. PROF. 1743135

CLAVE DEL PLANO:




RED DE ALCANTARILLADO

PIEZAS ESPECIALES

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS b

IHmoo

NN

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X" y "y" son generales para todas las HEER J .
2.- Lot perties osiruatralos emploados para fa construcoion Bel Conramarca seréh e o fviano. s |\ w1 L
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. y B C B’ e a
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el I Planta
contramarco con la losa del techo. \ | V
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro ! ! ! ! ! 0.50 0.515
0.615 o 0.035

inferior ira en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. X Marco FF

-

1]

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre 0.48
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. 0615
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de 0.675
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara J . i
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. c [ Corte B-B
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una 0 mas valvulas seran 0.10 0.50
objeto de un disefio especial. Al [ A
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas. y/////////////m 0.035
e a e
0.50 0.575

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
PROYECTOYDIBUJO

TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON
LEVANTO

0.085

0.085

DE @ DE PROYECTO

| 200 a 6.00 m |

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Libre de Piedras Nivel de

Ancho de Zanja
Terreno

0.60 m.

Colchon
Minimo

0.30m

Relleno Compactado al

1.10 m.

90% Prueba Proctor Nivel de

con Material de Banco Plantilla (pulg.) = (mm)
(Gr,ar)ular Fino, Tamafo

Méximo 1 1/2") 010m 3 75

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arep

Tubo de P.V.C. Hidraulico
de 3"de @
CALLES EN TERRACERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

)

(cm)

60

o
a0 RED DE ALCANTARILLAD \
rL{\B?), géf\#lgAgllEOEXISTENTE 0 \\ IIZD)II_EU3VIAL EXISTENTE SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
= 0'DE@ 6"DEQ
\ |l| TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00
RED DE AGUA POTABLE — EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 3.00
EXISTENTE DE 3".DE @ B VIALIDAD CON
A d \_ CONCRETO e "
| " HIDRAULICO W JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 4.00
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE @ PZA. 4.00
ﬁ]]]]]]]ﬂ]]] TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA 'Y TUERCA HEXAGONAL:
L=140.00 M. 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ PZA. 16.00
f5:‘;\,‘.}' H\——T:‘—‘——:‘_"‘@‘_“-_‘: e r—":"—“:—_‘w_/;_:——:—;_‘”_—_ e A o ==
P ERANCISCOVWLA & e — T s CALLE PRIV.FRANCISCO VILLA ) ;_@ PIEZAS ESPECIALES
;\\ o \
e b5 ) \ SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD
RED DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANT. SANITARI RED DE AGUA POTABLE )
Vo SANITARIO DE PROVEAS DE 12" Depy | ROYECTO EXISTENTE DE 30" DE @ ] CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2. CAJA. 1.00
~RED DE ALCANTARILLADO | DE12'DEG \ \ SLLZLARAN. .
SANITARIO EXISTEN ‘ ‘
DE 8" DE @
CAJA DE |:| CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 4". PZA. 1.00
VALVULA
o s 25% DE AGUA POTABLE 1_!@:*]_3; TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 1.00
B o/NOMBRE % TENTE DE 3" DE @
A\ AND-
~+7
' [><] VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3" @. PZA. 1.00
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM 3" 9 M. 140.00
\6331 CUADRO DE CRUCEROS
= \ ¥
- b @ @ | ExisTenTE
* \ ‘\ @ © 3y
X + + + + 2 + +
<23\ \ N\, \\'i N \, Y AN <J_> PROYECTO
g e %, ) & % {’; ) UK\ 30
5 S _ P 3, — Fse—"—
% % %; _3‘ % %‘ % PROYECTO ~  EXISTENTE X ~
- - - ' : : - - - 3'g 3'Q VALVULA 3"
(\)  P/DESFOGUE
CAJA DE OPERACION |
DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO DE VALVULAS : EXISTENTE
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES | 3"? CAJATIFG S
SEA& l’;lg/yl"E\lé\llD- ALTURA | LADO "A" | LADO "B" | VOL.POR Nivel de Calle
_ o R ‘ . NN pULG | ENCM. | ENCM. | ENCM. | ATRAQUE Soldadura + o~
A ) TUBERIA l ) l i 75 3n 30 30 30 0.027 Q'é. w 0101 Dos Varillas de 3/8"@
=<5 & M M—on 1 i - 4
NS i ) N
¥ X J ' l 22 %23 $ l , 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y % Qﬁ h Muro de Tabique DETALLE DE TOMA
, TUBERIA I
{BLEFP \ v g TUBERIA_~~ ! NIVELADAS. AGUA planado de cemento DOMICILIARIA A REHABILITAR 0.60m
" aprox.
‘ TAPON CAMPANA 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS 1 L oo o ronmr Nivel de Piso
CODO e ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. 0.10 B e Feers Banqueta Nivel de Piso
0.10 A ) .
, 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA T R AR Y edaceria de Tabidue LISTA DE PIEZAS ESPECIALES T
DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. (D Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto. 1.00 pza i SARANRADAAL
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES ' (@ Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2 Elevacion (® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @. 2.00 a 6.00 mts 0.50m
Varilla perimetral de 3/8"@ @ Valvula de banqueta 100 pza ©/ minimo
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS (®) Caja redonda para valvulas de polietileno 1.00 pza —— E > E i ! +
CAJA DIAM. CANT. h c a b EgP X y CONTRAMARCOS EXCAV PEDACERIA| L.CONC. [ MURO TAB. | DALA REF. CEM L.CONC. VARS. PROPORCIONAMIENTO ISOMETRICO QUE INDICA
TIPO DE DE EN EN EN EN : EN EN 5| TABIQUE PISO  |MORT-CEM.|CONC. REF.| = TECHO 3/8" DEL CONCRETO LA FORMA QUE SE UNE EL ABRAZADERA DE P.V.C
No. | VALVULAS [VALV.[ om m m Mlisqo m | Sencilo | Doble [cantidad [ Perfil | ™ m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C CONTRAMARCO CON LAS - DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
Losa del techo 1-2-3.5 VARILLAS DE LA LOSA e / ///////////////////////////
2 75y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 14 1.28 1.18 1.10 —_— 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32
Losa del piso  1-3-5 RED DE AGUA POTABLE Di 1

VA

(cm)

90

@ Comercial Tubo | Ancho de Zanja | Colchén Minimo

VERSION FECHA REVISO
01 11/JUL/2022 | ABM/MFSD
02 17/AG0O/2022) APG/MFSD

CROQUIS DE LOCALIZACION

| SITIO DE PROYECTO |

12 ,5‘5'
e INPEse. ‘5 s
ﬁ;—rw!NDEEENDEN;C[A,'Q';jf"'—~~~f &
| =
L 9
o OUTERREZ

DATOS DE PROYECTO

Ndamero de Lotes

27 Lotes

Ndmero de hab. / vivienda 5 Hab./vivienda

Poblacion de Proyecto 135 Habitantes

Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Longitud de la Red (PLANO AP-01) 3" 140.00 m.
Sistema Gravedad

Puntos de Conexion Red Municipal
SIMBOLOGIA

Red de Agua Potable Existente de 30" de @ — X X

Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_ — —
Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de & —_— ———

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Numero de Crucero

Nodo de Crucero

@

Longitud de Tramo L=45.00m
Atraque de Concreto de 3" (0.30x0.30x0.30m.) w
Valvula p/seccionamiento de proyecto de 3" @

Tragatormentas Existente

1
1,371.64
1,341.00

30.64

Numero de crucero
Cota piezométrica
Cota de plantilla
Carga disponible

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26 DE 3"(76 MM.) DE @.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3" DE @ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

5).-LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION.

6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE COLOCARAN
ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm>.

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS
TUBERIAS.

8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACION Y PROTECCION DE LAS VALVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y DEBERAN
CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O
LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).-LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y
PRUEBA HIDROSTATICA.

12).- LA CAJA DE VALVULAS EXISTENTE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA SE DEBERA DEMOLER Y CONSTRUIR UNA NUEVA
CON LAS CARACTERISTICAS SENALADAS EN ESTE PROYECTO.

13).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
A CM A DIRECCIAN DE OPERACIAN .
¥ Xalapa
[ J

GERENCIA DE PLANEACIGN
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

PPN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARID Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVIf!N, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 1743135

CLAVE DEL PLANO: AP-O 7

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

FECHA: AGOSTO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01




CROQUIS DE LOCALIZACION

~, SITIO DE PROYECTO |

RTAD

i "PEPENDENC

\'—J\

|
—

S CUTERREZ o

DATOS DE PROYECTO

Area de Cuenca

6 Ha.
Numero de escurrimiento 86.25
hp de diseno 160.60 mm/hr
Periodo de Retorno 10 afos
Duracion 0.178 h
Gasto de Disefio (Q) 0.83 m3/s
Funcionamiento Gravedad
Infraestructura de Proyecto P.E.A.D. de Doble Pared
Coeficiente de Rugosidad 0.009 P.E.AD.
Velocidades Minima Maxima P.E.A.D.

0.30m/s  5.00 m/s

Metodo(s) de disefio de Gasto:

SIMBOLOGIA

Long. - Pendiente - Diam.

Método Racional
Racional-H.T.U-Ven Te Chow

m ~ milésimos cms 82.69-104-20

Elevacion del Terreno 1,350.19
h del P.V.6T.T. 34920 2°

Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
Elevacion de Plantilla
Red de Alcantarillado Sanitario Existente S
Red de Alcantarillado Pluvial Existente S
Red de Agua Potable Existente de 3"QD
Red de Agua Potable Existente de 30"Q — X X
Pozo de Visita Comun O
Pozo de Visita Existente —— @— ——
Tragatormentas Existente

Numero de Pozo

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA'Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 60 cms. DE @

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 60 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-QUEDA A JUICIO DEL RESIDENTE, LA UBICACION DEL TRAGATORMENTAS DE PROYECTO T.T.1 ,A MODO DE
CAPTAR TODA LA APORTACION GENERADA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, YA QUE POR LOS NIVELES DE
PAVIMENTACION PUEDEN VARIAR LOS ESCURRIMIENTOS DE AGUA PLUVIAL.

12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACIAN
GERENCIA DE PLANEACIOGN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

?ﬁi Xalapa

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

CONSTRUCCIAN DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE

FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVAN, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

A& | . . . PLANTA PLANTA
Wi i RED DE ALCANTARILLADO \ RED DE ALCANTARILLADO SN0 Compactado al
o~ SANITARIO EXISTENTE \ PLUVIAL EXISTENTE 90% Proctor con Material
DE 10"DE & \ DE36"DEgQ Producto de Excavacion
—< \ Concreto Hidraulico de Calidad Aceptable y
- = \ o (o] o o - i i
B.N .—"SOBRE GUARNICION CON CLAVO \ Ancho de Zanja Libre de Piedras
\ DE.CONCRETO CON LAS SIGUIENTES \ 1.429.38 ) — =Tt -n- =" "+ —"
\ [esroenons \ [tazr 66" 72 A ° A A A el
RED DE AGUA POTABLE Y=2163134.568 \[1,427.66 \ N j
EXISTENTE DE 3"DE @ 2=1429.244 RED DE ALCANTARILLADO \ VIALIDAD CON \ ORIFICIOS DE 0.18m
\ SANITARIO DE PROYECTO CONCRETO VENTILACION
DE 12" DE @ ' 0.20m
. HIDRAULICO ZANILLOS DE1/4'DE@ _ BROCAL / 1,00 SANGHO A CERTRO
) CON VARILLAS DE 3/8"DE@  VER BARA LEVANTAR TAPA 25 | Variabl
@ 15 cms. DETALL Base de Grava Cementada, ariable
\_— (AMBOS SENTIDOS) DE ARMAD | DE0.90A1.20m | Compactada al 95% Proctor
“\ 0.30m
y |
3 @' £] " Relleno Compactado al Nivel de
; g = Q \ 90% Prueba Proctor Plantilla [
X _ C 3 < o . TNIMD con Material de Banco %
,(4’ . N\ —_————— ’—:@—;‘g&/— — — _*:-—:__— —;_ o - - \ ~ 0 60 m ((?;Oe:a/\)rriba de Lomo de Tubo) 010 m %
T = T L —— = N BT MINIMO 0.60 m[ | | — \ anti B
= T e — — T T = | 59.28-4-60 I 1 Plantilla Apisonada al Tela Geotextil
— e \ = = A 85% Prueba Proctor 050
- ‘ : w & CORTE A-A CORTE A-A con Material de Banco (Arena) 2Um
el - — ; TAPA BROCAL Tubo de P.E.A.D.
\1,428.89 CALLE PRIV.FRANCISCO VILLA SINESC. SIN ESC. Doble Pared
\ RED DE ALCANTARILLADO 192795090 RED DE AGUA POTABLE de 24" (60 cms) @ o _
- s \ SANITARIO DE PROYECTO A427.997 7 - E>l(J|I§'-ZrIIELNA—}I;EABE 30" DE @ CANTIDADES DE OBRA Material Filtro Libre de Finos
"'EED DE ALCANTARILLADO DE 12"DE @ T.TA ) —~ BROCAL TAPA TOTAL
D'é'\gTéglg EXISTEN \ \ Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m? 0.064m® 0472 m? CALLES PAVIMENTADAS
B.N .- \
CAJA DE DE CONCRETO GON' LAS SIGIENTES "] 74 110 Kg 110 Ky 220 Kg SECCION TIPO DE ZANJA
VALVULAS X=71 55?92:355: Fierro de Refuerzo
Y=2165066 726 3/8" 5.00 kg 1240 kg 1740 kg SIN ESC.
Z=1429.248
o P Relleno Compactado al
’5!\6 90% Proctor con Material
'L'A\ﬁ ' RE - E)%%_PEE AGUA POTABLE Progucto de Excavacion
gz B NTE DE 3"DE @ de Calidad Aceptable y .
A ND. SINOM DETALLE Libre de Piedras Ancho de Zanja_ Nivel de
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 1.20 m.
\ PREFABRICADO Colchon *|Variable
SIN ESCALA Minimo
t\_.x \ \ \ \ ACOT. MTS. 0.30m
> ; Relleno Compactado al Nivel de
> % * * *® + NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA 90% Prueba Proctor Plantilla o
2\ N, A\ N, N A\ ] con Material de Banco ; e
< 2 2 2 S 2 ESPECIFICACION DE CONAGUA (Arena) S10m g
\ \ \ -\ e \ - d\ -\ (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) )
2 > o > TR 2 DE ACUERDO A COMO SE INDICA , =
% o) % > % > Plantilla Apisonada al Tela Geotextil
X EN EL DETALLE DE BROCAL Y 85% Prueba Proctor 0.50
con Material de Banco (Arena) ~um
e TAPA DE CONCRETO
X o . Tubo de P.E.A.D.
1:430.00 1l429.15 NIVEL DE P PREFA-BRICADO. PODRAN Doble Pared
———1.41 T.TA " de 24" (60 cms) @
1,427.74 TERRENO 1,428.89 E@S-ng‘ls?n(is DE 4 AJUSTARSE LAS LONGITUDES Material Filtro Libre de Finos
‘ 1427 990-90 - DE VARILLAS DE A CUERDO A
! e ARMADO DE BROCAL
j CRUCE AGUA POTABLE T MEDIDAS ~ DEL  PROVEEDOR, CALLES EN TERRACERIAS
1,429.00 A : SIN ESC
e ! DE PROYECTO : SIEMPRE QUE SE RESPETE EL SECCION TIPO DE ZANJA
!
! 1,428.32 TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN SIN ESC.
!
!
PROYECTO
i ’ r @ Comercial | Anchode | Colchdn
\ . P
Wz : r 59.28-4-60 Tubo P.E.AAD.| Zanja Minimo
1,428.00 | (m) (om) (m)
! 19.05-4-60
5 R 3 T 60 120 90
e
© \MATERIAL DE FILTRO
142700 & G PLANTILLA DE MATERIAL \LIBRE DE FINOS POZO DE VISITA COMUN
g Q) ( DE BANCO (ARENA) DE 50 CMS DE ESPESOR BROCAL Y TAPA
w P-V.E. DE 10 CMS DE ESPESOR POZO "A"  FG=300 KG/CM2 _POZO "B"
T | ~—  PREFABRICADO ( ¥ 2
(6]
7] . . —_
142600 LU w Escala Horizontal 1:200 g'é%%%\s/\ﬂg(ﬁmo 23 ( 77 \ 0.60 Q%LFQ'INEARD(?E?EON
i 4267 42677 . ——0.60— CEMENTO 1:3 CON
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA 0.90 ESPESOR MINIMO
4 Mird Ir 120 ; | DE 1 CM.
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 24" (60 CMS) DE @ 0_;10 T
0.30
© N N ® < 0 o ™ © I © o " !
: © NN N ~o~ ™~ @ «Q N & & 0 VARIABLE
Tl 5 NI NIEN & N N N N N <
< < <+ < < < < < < < < < < z
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~— ~ > ESCALONES
z 8 S8 ef 3 © ° S g 2 5570 ANCEADO
- o o o s o o o o o © @ AL NUROTS CMS
- Y N N & N & Y Y I Y N N
= N USRI DA ~ . ~. = ~ ~. ]
. 8 g g B g 8 = 8 = 8 8 8 i=ll._ TABIQUIE: EJ)LK‘NTEADO ( 0.60 \
<D( S o ¥ © o9 = g 3 2 Q © 040 MORTERO 1:3
S g 2 e g g g g g g g |
o o o o o o o o o o o o 0.90 %ﬁ?é&? ggN
2 G g "CEMENTO 1:3 CON |
O O O ESPESOR MINIMO
DE 1 CM.
1| 1.20 ‘ ABLE
0.30
CONTRAMARCO DE VARIABLE
| ﬁl | DETALLE DE UN NUDO CENTRAL 1/4" X 3" |
4 0.15
‘ 7.15 [1
NUDO CENTRAL . . )
7.00 ‘ - CONCRETO :
ANGULO DE 3"X1/4" . MARCO DE F'C=250 KG/CM2 '
— 1/4" X 3 1/2" CORTE A-A
gr
BISAGRA 3 1/2" 0.60
TUBULAR DE 3/4" = S CALONES,cON
—— P SOLDADURA :
< 0.85 1.00 —~ \ E7018 DE 1/8". ANCLADO AL MURO L
NUDO DE (VER DETALLE)
ESQUINA -~ 3 c 00 ——
£ TRAVESARNO DE PLACA DE 1/4" 31/2"
NUDO CONTINUO (EN LADO CORTO).
SEPARACION ENTRE ESPACIOS B B
PERIMETRAL
MARCO DE 4/4° x 3 /2" e DE 10 CMS AMBOS SENTIDOS. } A—AJ 0.60 - 1| { } } | s
CONTRAMARCO DE 1/4" x 3" DETALLE "B" DETALLE DE ' - -
. <
TUBERIA P.EAD. a SINESC. MARCO Y CONTRAMARCO
DE 24"(60 cms) DE @. 5 REJILLA METALICA A BASE
= DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" EN TRAGATORMENTAS 0.28 — 0.28
) DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE
REJILLA METALICA A BASE PLANTA
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" ;
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE REJILLAS METALICAS A BASE DE b 60
VER DETALLE "A" Y "B" TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4
/ DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. c
A [f 1
3 ) " NO\VER DETALLE "A"Y "B" VER DETALLE "B" PLANTA
TUBERIA P.E.A.D. VARS. #3
>< DE 24"(80 cms) DE @. @20cMs _/ \\VARS. #3@20CMS NOTAS.-
I ) 0.90 VARS.#3 ‘é’“z';%’fg ) [N N ACOTACIONES EN METROS
$=2% . @20CMS L IN—="—""| |\\aRs.#3@20cms il EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
d ——————— 1.20 . il | EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
| < SALIDA = /
1 oo R i TN - > S =
i §VARS #3@20CMS ° =HEE MARCO ¥
: PLANTILLA DE CONCRETO TUBERIA P.EAD. | CONTRAMARCO
P . E SIMPLE FC=100 KG/CM2 ;
VARS. #3@20CMS i vars. sas@zocms  0-30 ESPESOR DE 10 CMS 0.30 . CE 2B ome) DE 2. ] DETALLE 1
‘ — —
\ . | 015 } L L J CONEXION ENTRE ESTRUCTURA DE
VER DETALLE "C)/ P97 5753 TN i T \VER DETALLE "C" | 1.00 | CONCRET% g BTtJEBIEEII?AE gE P.E.AD. o1
VARS. #3@20CMS / gm;ﬁ'#ég%ocfggﬁ?o PLANTILLA DE CONCRETO \VARS. #3@20CMS I | :
VARS. #3@20CMS ESPESOR DE 10 CMS E'S'\"':'ELSEO':RCSEO?OK&/A%MZ VARS. #3@20CMS DETALLE
TABLERO INTERIOR va TUBERIA P-EAD. ESTRUCTURA
w| |o| 0 0 0 SIN ESC. DOBLE PARED DE CONCRETO
— 1.20 - 550 7 [-— — 7 7 f— DE 24" (60cm) DE @
o | | o | o o o
7.15 ~— 1.00 — \ | |
]
CORTE A-A R REJILLAS METALICAS A BASE DE PEAD. ‘ ‘
CORTE B B TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DOBLE PARED
SIN ESC. L
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. ‘ ‘
[ 0.15 |
. | |
C.D.  CAMBIO DE DIRECCION ) . | 0089 | 0111 D0 | |
C.P.  CRUCE AGUA POTABLE TAMANO DE LA SOLDADURA. L | | / DE NEOPRENO
C.S.  CRUCE SANITARIO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DEL LADO LARGO SOLDADURA EN FILETE. —-I—‘ - VARS.#4@25
C.PL. CRUCE PLUVIAL DE CADA PANEL DE LA REJILLA JI'— "'.:J . - |
A B— LDADURA E7018 DE 1/8". 1 : yhi
ﬁ.ﬂ:’ N ﬁﬁ/REAI\_SgERE';éDRFé?\I%L:\?A%URAL A) SILALONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR L/4< 125 CMS 1 SO Y 018 8 4 5 ® ﬁ“gb’?‘_‘(’fljcé)” "y g
N ENTOCES SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS DEL CROQUIS e *— w 50 X VERSION FECHA REVISO
CAD. CADENAMIENTO v LONGITUD DE GARGANTA @0 ome
B) SILALONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR L'4> 125 CMS 1 SOLDADO AL CONTRAMARCO o1 04/07/16 0SHD/HOB
ENTONCES SE UTILIZA EL RESULTADO DE LA DIVISION DE L/3.’ -4 0.448 MARCO Y 2 /5618 HP JHOB
CONTRAMARCO ]
CANTIDADES DE ACERO PARA TALLER POR METRO CUADRADO il 03 14/0N/2021 | HOP/APG
SOLERA A-36 (ASTM) DE 3'X1" 153,00 KG DETALLE DE UN DETALLE DE FILETE DETALLE " \aRS #@20 > 14;JUL//2 i ABM/{‘ o
; . 0 ; ANGULO A-36 (ASTM) DE 3X1/2" 30.00 KG wAn
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ DE SOLDADURA DETALLE "A
LEVANTO ACTUALIZO NUDO CENTRAL DE éAI\NREI\S/IéA\DO SIN ESC.

19/SEP/2022

~ APG/MFSD

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

E
CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
FECHA: SEPTIEMBRE DE 2022| ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: PL_O]




&5 { . . PLANTA PLANTA
54 | e ; Relleno Compactado al
<7 RED DE ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO i
P [S)/é\r\ilgﬁg[Q'Ex@TENTE BII_EUVIAL EXISTENTE g(r);ﬁulzrt%cé%ré;ggal\\lﬂsé%r?l
10DEG . 36"DE @ e de Calidad Aceptable y
) \ Concreto Hidraulico : .
’ B.N .— SOBRE GUARNICION CON CLAVO X \ op ° ° Ancho de Zanja Libre de Piedras
\ QO0RONCRETO CON LAS' SIGUIENTES | N 1,429.38 ) Tt T \
\ |X=715167 265 ) \ A 1.72 A ° A A A o
RED DE AGUA POTABLE Y=2163134.568 \[1,427.66 \ N j
EXISTENTE DE 3"DE @ 7=1429.244 RED DE ALCANTARILLADO " VIALIDAD CON \ ORIFICIOS DE 0.18m
N SANITARIO DE PROYECTO CONCRETO VENTILACION
DE 12" DE @ A 0.20m
. HIDRAULICO ZANILLOS DE1/4'DE@ _ BROCAL / 1,00 SANGHO A CERTRO
‘ CONVARILLAS DE 3/8"DE@  VER BARA LEVANTAR TAPA 25 ”\\Variabl
@ 15 cms. DETALL Base de Grava Cementada, aniable
(AMBOS SENTIDOS) DE ARMAD | DE0.90A1.20m | Compactada al 95% Proctor
m | 0.30m
@ £] = Relleno Compactado al Nivel de
! , é Q \ 90% Prueba Proctor Plantilla o
\ - < o . TNIMD E&m Ma;terlal de Banco 2
\ e N =TT = rena 3
~Z RNty f—ig——:d?&/— N L 0.60 m. (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 0.10m g
P — =T X MINIMO 0.60 m| | I | _
=TT e — T = I \ Plantilla Apisonada al Tela Geotextil
— e 85% Prueba Proctor 0.50m
. CORTE A-A CORTE A-A con Material de Banco (Arena) :
e L5 ) ; TAPA BROCAL Tubo de P.E.AD.
RED DE SIN ESC. SIN ESC. Doble Pared
RED DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE de 24" (60 cms) @
- \\ \ SAN”:'ARIO DE PROYECTO E)l(Jll_Sl_—ZﬂlEL'\lALEABE 30" DE @ CANTIDADES DE OBRA Material Filtro Libre de Finos
-~ RED DE ALCANTARILLADO DE12'DEQ 2 BROCAL TAPA  TOTAL
D'é'\gTSE'g EXISTEN \ \ Concreto f'c = 300kg/cm? 0.108 m* 0064m* 0172 m® CALLES PAVIMENTADAS
B.N .- SOB .
CAJA DE DE CONCRETO CON' LaS SIGIENTES "] 1140 110 Kg 110 Kg 220 Kg SECCION TIPO DE ZANJA
VALVULAS X=71 522‘92:355: Fierro de Refuerzo
Y=2183065 726 /8" 500 kg 1240 kg 17.40 kg SIN ESC.
o P : Relleno Compactado al
’5!\6 90% Proctor con Material
'L'A\ﬁ ' RE - E)%%_PEE AGUA POTABLE Progucto de Excavacion
gz B NTE DE 3"DE @ de Calidad Aceptable y .
A ND. SINOM DETALLE Libre de Piedras Ancho de Zanja_ Nivel de
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 1.20 m.
! PREFABRICADO Colchon ’|Variable
SIN ESCALA Minimo
7& \ \ \ \ ACOT. MTS. 0.30m
> ; Relleno Compactado al Nivel de
> % * * *® + NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA 90% Prueba Proctor Plantilla o
2\ N, A\ N, 2\ N, ] con Material de Banco 7 5
< 2 > > = 2 ESPECIFICACION DE CONAGUA (Arena) S10m s
\ \ \ -\ \ - d\ -\ (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) )
2 s o > & 2 DE ACUERDO A COMO SE INDICA , =
% 2 % o) % %) Plantilla Apisonada al Tela Geotextil
e \ \ EN EL DETALLE DE BROCAL Y 85% Prueba Proctor 0.50
e con Material de Banco (Arena) -oum
TAPA DE CONCRETO
. e . Tubo de P.E.A.D.
1:430.00 1429 15 NIVEL DE P PREFA-BRICADO. PODRAN Doble Pared
———1.41 T.TA " de 24" (60 cms) @
1,427.74 TERRENO 1,428.89 E@S-ng‘ls?n(is DE 4 AJUSTARSE LAS LONGITUDES Material Filtro Libre de Finos
‘ 1427 990-90 DE VARILLAS DE A CUERDO A
. CRUCE AGUA POTAETH — ARMAD?'NDEESCBROCA'— MEDIDAS DEL PROVEEDOR, CALLES EN TERRACERIAS
429. ; DE PROYECTO : SIEMPRE QUE SE RESPETE EL SECCION TIPO DE ZANJA
!
} 1,428.32 TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN SIN ESC.
!
!
PROYECTO
i r ’ r @ Comercial | Anchode | Colchdn
‘ X o
Tubo P.E.A.D.| Zanja Minimo
142800 A i 59,28-4-60 (cm) em | (em)
! 19.05-4-60
5 S 3 IR 60 120 %
EY)
© \MATERIAL DE FILTRO
142700 & G PLANTILLA DE MATERIAL \LIBRE DE FINOS POZO DE VISITA COMUN
g Q) ( DE BANCO (ARENA) DE 50 CMS DE ESPESOR BROCAL Y TAPA
s PVE. DE 10 CMS DE ESPESOR POZO "A"  Fic=500 Kaicm2 _POZO "B"
g | PREFABRICADO ( N 2
%) . - —
w  Escala Horizontal 1:200 glé%%%gAﬂlTT(ﬁRlo 23 ) — 0.60 APLANADO CON
1.426.00 == 42677 ] ——0.60— CENENTO 13 CON
s TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA 0.90 : \ 1 ESPESORMINIMO
’ i 1.20 DE 1 CM.
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 24" (60 CMS) DE @ 0_;10 T
0.30
© N N ® < 0 o ™ © I © o " !
. © ~ o~ O~ ~ N N o) [s's) () D o] 4 VARIABLE
T ~ ~N O~ O~ ~ O~ N~ ~ N~ ~ ~ N~ a
< < § 9 ¢ 9 & & & g g g z
~— -— — ~— ~ — ~— ~— ~— ~ ~ > ESCALONES
CON VARS DE
Z 3 S8 g L3 ) ® e 8 S S 5/8"& ANGLADO
= o oS o o o o o o o o e e AL '\QRO“ CMS
R AN [9N] [9N] N AN N [9N] AN A [9\] (9V] AN
= < AR AU < < < < < < ]
5 2 © 8§ 8 o9 S S S S S °°. 040 I— g 0.60
< § g g g g § § § § § g g : MORTERO 1:3
O
. slis &l 2|5 = © © © © © 00| SAERIEN
o 0 @) 'CEMENTO 1:3 CON_|
O o ®) ESPESOR MINIMO
DE 1 CM.
1| 1.20 ‘ ABLE
0.30
CONTRAMARCO DE VARIABLE
| ﬁl | DETALLE DE UN NUDO CENTRAL 1/4" X 3" |
4 0.15
‘ 7.15 [1
NUDO CENTRAL . . )
7.00 ‘ - CONCRETO :
ANGULO DE 3"X1/4" . ,1\/;2?)?21[;; F'C=250 KG/CM2 el
CORTE A-A
e
BISAGRA 372" 1969~ EscaLonEs con
TUBULAR DE 3/4 SOLDADURA VARS DE 5/8'0
< 0.85 1.00 —~ \ E7018 DE 1/8". ANCLADO AL MURO -
NUDO DE (VER DETALLE)
ESQUINA -~ 3 c 00 ——
£ TRAVESARO DE PLACA DE 1/4" 3 1/2"
NUDO CONTINUO (EN LADO CORTO).
SEPARACION ENTRE ESPACIOS B B
. PERIMETRAL DE 10 CMS AMBOS SENTIDOS. | - | | | I D~
MARCO DE 1/4" x 3 1/2 TIPO "T* ] 060 < 0.60 T ] 560
CONTRAMARCO DE 1/4" x 3" DETALLE "B" DETALLE DE ' - -
; <
TUBERIA P.EAD. a SINESC. MARCO Y CONTRAMARCO
cms . -
DE 24"(60 cms) DE @ 5 REJILLA METALICA A BASE
= DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" EN TRAGATORMENTAS 0.28 —0.28
) DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE
REJILLA METALICA A BASE
BE E'QQS\SS%ER?LQ%\ED&EAR%EFT{S DE 1/4 REJILLAS METALICAS A BASE DE PLANTA beo
VER DETALLE "A" Y "B" TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" :
/ DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. C{
| [C—//— 1
3 ) "} \VER DETALLE "A" Y "B" VER DETALLE "B" PLANTA
TUBERIA P.E.AD. VARS. #3 / \
>< DE 24"(60 cms) DE @. 20CMS VARS. #3@20CMS NOTAS.-
' 0.90 VARS.#3 omoms A i)y N\ ACOTACIONES EN METROS
$=2% . @20CMS I '\@—/ - \vARs. #3@20cMs M EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
) ——————— 1.20 L] il ) EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
- L > ., SALIDA SEEEH
q J .'.,:'4:.5:; 3 }.-' R 7 TN § gy b < ~> e} ==
r i §VARS #3@20CMS s =FEE MARCO v
I ' 2:—@&'—%_‘2%&?&%?0 TUBERIA P.EAD. |- CONTRAMARCO
VARS. #3@20CMS q : vARS. #3@20cms  0-30 SPLE o100 kS 0.30 I DE 24"(60 cms) DE @. - DETALLE 1
‘ — —
\ . | 015 } Ll J CONEXION ENTRE ESTRUCTURA DE
nen /G g (TN } - 2
VER DETALLE "C/ %7 3777 T i T \VER DETALLE C" | 1.00 | CONCRET% g BTtJEBEEIIQAE gE P.E.AD. oo
VARS. #3@20CMS, / gm;ﬁ'z'-'&ég% OCI?(Q'/%E';TO PLANTILLA DE CONCRETO \\VARS. #3@20CMS I I |___|
VARS. #3@20CMS ESPESOR DE 10 CMS SIMPLE FC=100 KG/CM2 VARS. #3@20CMS DETALLE
ESPESOR DE 10 CMS :
TABLERO INTERIOR va TUBERIA P-EAD. ESTRUCTURA
0 | | 0 | 0 0 0 SIN ESC. DOBLE PARED DE CONCRETO
— 1.20 - 550 7 [-— — 7 7 f— DE 24" (60cm) DE @
o | | o | o o o
7.15 ~— 1.00 — \ | |
]
CORTE A-A CORTE B-B' REJILLAS METALICAS A BASE DE PEAD. ‘ ‘
TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DOBLE PARED
SINESC. DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. ‘ ‘
[ 0.15 |
| 0.089 | 0.111 | EMPAQUE | |
TAMARO DE LA SOLDADURA. 1 l— |— / R
CRITERIO PARA LA DETERMINACION DEL LADO LARGO SOLDADURA EN FILETE —-I—‘ 4—r— VARS #4@25
DE CADA PANEL DE LA REJILLA > JI'— = . Y 09
SOLDADURA E7018 DE 1/8". 1 3 i a5l ANCLAJE CON
A) SILA LONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR  L'4< 125 CMS 1 4 = ANGULO DE 1/4" x 3"
ENTOCES SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS DEL CROQUIS T *— w @ 50 cme X VERSION FECHA REMISO
+ 4 .
B) SILALONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR L/4> 125 CMS 1 LONGITUD DE GARGANTA SOLDADO AL CONTRAMARCO o1 04/07/16 |  OSHD/HOB
ENTONCES SE UTILIZA EL RESULTADO DE LA DIVISION DE L/3.' -4 0.448 MARCO Y 2 /5618 HP JHOB
CONTRAMARCO ]
CANTIDADES DE ACERO PARA TALLER POR METRO CUADRADO Ell 03 14/JUN /2021 HJP/APG
SOLERA A-36 (ASTM) DE 3'X1"  153.00 KG DETALLE DE UN DETALLE DE FILETE DETALLE "C" “\wars #@z20 " 14;JUL//2022 ABM/{AFSD
/ . ; ; ANGULO A-36 (ASTM) DE 3X1/2"  30.00 KG WA
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ DE SOLDADURA DETALLE "A
LEVANTO ACTUALIZO NUDO CENTRAL DE ?I\NREI\SA?DO SIN ESC.

| 19/SEP/2022  APG/MFSD

CROQUIS DE LOCALIZACION

_ JESUS &

' SITIO DE PROYECTO |

|
— |
)
|

2
- INDEPENDENG,
g DENCiA
=

[ R

-~ GUTERREz .,

SIMBOLOGIA

— 78.33 m. —

AREA DE PROYECTO PLUVIAL 3.00m.
A=234.99 m?
— 23584m. ————
AREA DE PROYECTO SANITARIO 2.00 m.
A=471.68 m?
[ 140.00m. —————
AREA DE PROYECTO AGUA POTABLE 1.50m.

A=210.00 m?

AREA TOTAL DE PROYECTO= 916.67 M2

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNE TICO.

2)-ELAREA DE PROYECTO INDICADA SE CONTEMPLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

*PARA LINEA DE AGUA POTABLE SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 1.50 M.
*PARA EL DRENAJE SANITARIO SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 2.00 M
*PARA EL DRENAJE PLUVIAL SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 3.00 M

3).—EL PRESENTE PLANO DE AREA DE PROYECTO CONTEMPLA LA REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, AS[ COMO LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

AREA DE PROYECTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAGN DE OPERACIAON

[ J
GERENCIA DE PLANEACION >x€xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

REHABILITACIAN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACIGON DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE

FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135 AREA _07

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 03 CLAVE DEL PLANO:




. Relleno Compactado al
5 301’4\}4'14 \ 90% Proctor con Material PLANTA PLANTA
1,428.84 Producto de Excavacion o
B T\ de Calidad Aceptable y ; ]
s ( Libre de Piedras Ancho de Zanja_ Nivel de 1Y
»,(675‘ ( A b \ variable oo / \
o G e \ S S ESE
N — \ AOEXISTENTE \ AL EXISTENTE Colché ”|Variabl — e T S —_—
s - 2 DE 10"D \ DE 38" \ olchon ariable
e 0'DE@ ) E 36" DE @ Minimo A NEENY A
\ B.N .- SOB - i 0.30
\ L R SRR | 142038 " e e
\ Ax= : \ X \ 1.72 Relleno Compactado al Nivel de
RED DE AGUA POTABLE 'E#;ER?EEA PEOYECTO DE \ - x=;}§;f;fggs \/1,427.66 90% Prueba Proctor Plantilla ° \/ BROCAL TS
EXISTENTE DE 3" DE @ ATERAL Z=1429.244 RED DE ALCANTARILLADO con Material de Banco rs : Ver Detalle CON VARILLA DE 358"
\ - SANITARIA 2 SA \ VIALIDAD CON (Arena) © 2 ANILLOS DE 1/4" DE & de Armado
\ . P . NITARIO DE PROYECTO 0.10 = CON VARILLAS DE 3/8" DE @ PARA LEVANTAR TAPA
\\ (0+000.00—0+014.00) \ DE 12"DE @ . CONCRETO (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) A0m g @ 15 cms.
A\ — RED DE AGUA POTABLE \ V \ \ HIDRAULICO ) ) . (AMBOS SENTIDOS)
\\ R NOTANOA EXISTENTE DE 3" DE @ 1 28NOTA NO.12 g|%?t|lga A |S|03nada al Tela Geotextil
\ \ 12 . — , .96 \ 5 rueba Proctor :
\ 1P4\40E4% N 1,429.17 210 ' g 1/426.89 2.07 VEﬁ NOT conoMateriaI de Banco (Arena) 0.50 m w E
»4oU.4U \ . \ — a2 N
P N ) \ < o .
\ 1,427.20 . 5 \ 8 ‘ // Tubo de P.E.A.D. z | “minmo |
g & 2 N s A f + Doble Pared > - —Z | 060m. |
e 3 \ ANCISCO VILL @ Variable VARIABLE
K \ \ T / __CALLE PRIV.FR/}%NC f Yo Material Filtro Libre de Finos O 00 | — —
AG ’ B = ) - e e e 60 m.
?’WA\ ! — = ¥ r;lﬁ I
QN0 TR e = Eis ——sgrr 7530 = W@ * CALLES EN TERRACERIAS CORTE A-A CORTE A-A
Z \ § = ] \
e \ — = | 000540 8.9 SECCION TIPO DE ZANJA TAPA BRSOINCEAéIE:
\ 14 00 520 | ! T 1 e - 2 .
20) - Hearsye L | ‘ 142637 > ATARJEA PRINCIPAL SIN ESC.
; - 1,429.7b2 10 L : / SIN ESC. CANTIDADES DE OBRA
\ 1:427.66 g g - o RED DE AGUA POTABLE BROCAL TAPA ToTAL
EJE DE PROYECTO DE 1,429 TARILLADO ¢ 36 1t \ b - 2 . . .
VN \ ATARJEA LATERAL . | 09022323 YECTO “\1420.27 P P Vo oo A i 30" DE & 5% Procior con Mataral Conereto fe = 300kgfom o108 m ooedmt - odrzm
_RED DE ALCANTARILLADO ., SANITARIA 3 o e 1429.00 o AL 1.02 g L2928 40 Mo S |\ 1A427Em S Banqueta de Producto de Excavacion 1747 110 Kg 110 Kg 220 Kg
SANITARIO EXISTEN \ ! (0+OO0,00—0+023.5Q) 142913 1,428.20 1,428.15 °7 1,428.10 1,428.05 1,428.00 1,427.95 427 \ \ \ Concreto ) de Calidad Aceptable y )
DE 8" DE @ \ \ 02 0.85 =22 \ - \ fc= 150 kglom2 _, Ancho de Zanja  Libre de Piedras Fierro de Refuerzo 00 k 12.40 K 1740 K
\ W\ s 1428.28 | 500820 B concREre. Son TS oo e __ variabie e 500 kg 1240 kg 1740 kg
A COORDENADAS: Clur e
\ \\ VALVULAS 1,429.19 X=715257.388 0.10m
' 1. = : DETALLE
\ \ 1427.85 Z=iizepes 2
\ oo - p Variable |, DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO
\ N\ \ 5
Nl - \A \~ RED DE AGUA POT. Relleno Compactado al ©
N3 BRE (. 4 N\ ExisTENTEDE S DL Rellano Compactad: 00m (8 PREFABRICADO
\ NOM B 2] . |
5 sl = \ con Material de Banco > SIN ESCALA
\© ND- = \ 4.00-25-20 (Granular Fino, Tamarfio Nivel de
\(2)4‘ 1,429.99 7 P " Plantilla ACOT. MTS
> \ 1.60 ) @) Maximo 1 1/2") . .
142839 % \ 1429 29% (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 010m NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA
) \ ) 1'001]428.29: . D S > S ESPECIFICACION DE CONAGUA DE
+ Z N\ e \ Plantilla Apisonada al ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL
N, 4 \ \ 85% Prueba Proctor Tubo de P.E.AD
Pl o S\ con Material de Banco (Arena) Doble Pared & Variable DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE
% W\ + | A — e % * CONCRETO ~ PREFA-BRICADO. ~ PODRAN eI
t | \ 4 VARILLAS DE #3
> EREY /‘L\// S s N N PLANTA BANQUETA DE CONCRETO AUSTARSE  LAS LONGITUDES ~ DE (313 OE 0 ¥
\ D\ - — 2 ) . ESTRIBOS DE 1/4"
© "\ % e =i Lj‘)—\ ‘23 2 ESC.1:500 SECCION TIPO DE ZANJA PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE RESPETE @ 25 cms.
N\ @ 3 oy ) S ATARJEAS LATERALES EL TOTAL DE KG ESPECI-FICADO EN ARMADO DE BROCAL
\ e TANO.12 \ SINESC PROYECTO SIN ESC
o 7 — . '
AT - s
‘f‘;i ) o° \ @ Comercial | Anchode | Colchon
,1»,\"0’5 ’},’.\%’5‘ 1.00 1 '429-56/ Tubo P.E.AD.| Zanja Minimo
/*4 /;44 1,428.56 - (cm) (cm) (cm)
A pomiCiaRA 15 60 el
\\aA \ . - e . \
\/‘S\ + + + P + ATARJEA 30 75 90
% Y A, N K A, Y Y POZO "A"__ SRSCA YT POZ0 "B"
> y 2 P s 2 s T PREFABRICADO —
x ; - & b : 2 % — (==
o ,/ ' ; ‘\)\ ‘@ \\ > 7 I
% SN = S Y 7 v
3 & % % e Q R 226V, =AVO=E99=¢ (oo e
‘_60_' ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
1,429.19 90
ini 12
1'341,427.85 . 901’429.20 1 Minjmo L’L 04
1 36142017 1,428.30 30
VER NOTA 01427 81 1,429.13 ' VARIABLE
142026 VER NOTANO.12 VER NOTA 4012 1,432.00 " — 5
) . NIVEL DE 1,429.17 ’ . VER NOTA pS 15 o = 15
280 oo 5 g7 2428.96 e A NO.11 15718027 | 142928 1,429.18 1,429.07 142899 _ 1,428.94 1,429.00 1,429.05 s ESCALONES coN I: ,
,420. 1.426 89\ TERRENO 1,427.07\ <5700\ *°°1 427.95 1.18 1.02 0.89 0.79 0.80 0.80 VARS.DE 5/8'0
426. — L' 1.430.00 5 50 1:429:26 A2T. \ 427, \ 1,428.00\ 1,428.05\ 1,428.10\ 1,428.15\ 1,428.20\ 1,428.25\ ANCEES AT IURG I 176 I
J, 490U, 50 25776 J j -1 1,430.00 1BRus CORTE B-B
I ,"|| ¥ 1,426.76 pr— yEat T a1
,! 7 L 142800 4] Hl ] e [C || | 426,00 b ; ;
VA ’ ha— p— — A s . |
!l - = 18 7 \, : [T 7! o 4 <3 I & S S g S S S | | TABIQUE JUNTEADO CON 60— \
_ =N ) A @p} I/ . ) = /J?) 1 426 OO |45) ga [ u-_; u;; 7.y Y o S % c'; u:> © Bz —=—4.0— MORTERO 13
58.72-75-30 ) L ) b ; : i : & : & 2
@ \ \ 3 e e g 8 S S = g S = = N 1 1,426.00 —
PVE MATERIAL DE FILTRO PV.E. > b S o = e - i - ~ | 90 APLANADO CON MORTERO
: . \ CRUCE|PLUVIAL \PLANTILLA DE MATERIAL LIBRE DE FINOS LS 142400 rs] ESPESOR MINIMO DE 1G]
\ DE PROYECTO \ DE BANCO (ARENA) DE 50 CMS DE ESPESOR 424. L 1.424.00 o 1
1,4277 DE 10 CMS DE ESPESOR 7 422,00 i |  ARIABLE
ADEME _ 81 " g H{ 1.422.00 o250 kgjam2 3 e
98.34 M. A N N VARIABLE
~ERI T 1,420.00 RUPTURA Y REPOSICION — | CORTE C-C
TESSR’;;E;'AS - DE BANQUETA DE CONCRETO S 1,420.00 i 15
. . () — C -1 176
> 100.00 m. D 12
EXCAVACION A MAQUINA = 1,418.00 : i 4 1.418.00 Iﬁ’
B H - EXCAVACION A MANO — =
98.34 M. Escala Horizontal 1:500 ? - ; . e B C{
w = 1,416.00 100,00 m. Escala Horizontal 1:500 @ 30
; B - w = 1,416.00 ]
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA ESCALONES CON
o DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 12" (30 CMS) DE @ o o DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 12" (30 CMS) DE @ o — T ——
15
. Br 2 & 83 8§ 3 5 S zgh B 8 8B B 88 8 8 8 8 28 5 3: 2 § 88 8 ¢% N
> 8§ ¢ § § §¢ & § § 3 ST <9 § § ¢§ § 8§ ¢ § § ¢ g § 8§ § 4§ ¢ 4§ 4§ 4 A AN A B :
< I h hA h s hA h hA h h s =< = = = = = . A s - | > A_m_?_ ' { } R~
. © - — © — © © — © - o o ~ - [(e] [ (o] ™ N~ N~ [e0] ™ o0} ™ N~ AN (@] Yo} < N~ o [a2] Yo} [ap] o - -
- Q1 ] &3 ] FAIES K K K I 2 I — &Y N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N .
;. 99 g q g g o o g g q g - < = < = = ¥ < ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ = S ¥ ¥ ¥ ¥ =
pd -~ - - - - - - - - - - - ~— ~ -~ -~ -~ ~ -~ -~ -~ -~ ~ ~ - - - — - - - - -
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1
= S S = Ng = S S = S 3 5 & © © & o5 & 9 e & & & & & & g e & & & & &
Q2 gSq S S S 2o S S S S = B g 8 2 2 8§ &8 & B8 § ¥ 8 8 8 8 &8 R 8 8 & & 8 PLANTA |
< o o = N ™ 5o 2INS e, © ~ © o2} o < S ) S S o o o o o o o o o o o o o o S S - 30
QD Q@ Q@ Q@ QD Q@ Q Q@ Q Q Q @) T + + T T + T + T T + + + T + + + + T T +
O + + + + + + + + + + + + + o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
et . . a
oa 3 PERFIL SANITARIO CALLE & G G G PERFIL SANITARIO PLANTA
(@]
FRANCISCO VILLA ATARJEA LATERAL 1 NOTAS -
(0+000.00 - 0+098.34) (0+000.00 - 0+100.00) ACOTACIONES EN CENTIMETROS
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
VER NOTA
NO.12 DETALLE DE REGISTRO Concreto
1,429.17 1,429.17 NIVEL DE 100 1429:29 VE;Z%\] o F'c=200 kglcm2
2.10 142807 1'001,428.17 TERRENO 771,428.29 ; 42'9 17 1.429.95 NIVEL DE 142932 1.00 1,429.56 DE 072 X 072 MTS Z?nr::die concreto Armado con 3 varillas
1,421.07 \ - 1,430.00 210 =807 100, 28.25 TERRENO 0907557 1,428.56) SIN ESC. ACOTACION EN MTS Concreto #3 (318")
— I 2l 1,427.07 __ fc = 150 ka/cm?2 Contramarco de fierro
:', L | | I 1,430.00 49—\ de 2" x 1/4" Estribos #2 (1/4")
[ 400-2520 < 10.00-12-20 =1 1,428.00 : T i J L —] | ] o %, & @ 15 cms.
L 21 Je— T — 9.50-18-20 8.50-16-20 Li4 1.428.00 Tapa de Concreto ’ 0.064
© 1,426.00 i T Armado TAPA DE CONCRETO ;
o =i 1, . — ’ "
P.V.E. RUPTURA Y REPOSICION 8 ® 0.064 ARMADO oo O2Im cadeso
- DE BANQUETA DE CONCRETO - = [ o =1 1,426.00 dn(;.a edso ;zra
— 1400 m = S UW 142400 P.VE. <R 0.064 SINESC.  ACOTACION EN MTS L e e
g e RUPTURA Y REPOSICION - : Marco de flrro 0.09m contramareo
XCAVACION A MANO ) DE BANQUETA DE CONCRETO g =1 1,424.00 Varillas de 3/8" & X 014 en cada esquina
— = > 1 142200 - 5550 = £ 10 A
asum. o ’ £-o0m- g 1 422.00 Tubo de P.E.A.D. Doble Pared 9 @ 10 cms e
Escala Horizontal 1:200 u%J / . EXCAVACION A MANO _ =i Aofanado son Mor de 8" (20 cms) de @ DETALLE "D
. Li . 2% planado con iortero
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 1,420.00 23.50 m. Escala Horizontal 1:200 ? Cemento-Arena 1:3 Tapa de Concreto . "
DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED w L 1.420.00 Varilla de 3/8" @ 1.00 Armado Varilla de 3/8" 0
ESTRUCTUR;AI.D A‘ D'E CERFIL ANULAR TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.AD.) e NS ) 10 cms 0.82 @ 10 cms Marco de fierro
- — Q- ¥ o 0.72 Marco de fierro de de 2 1/2" x 1/4"
CERSEA'Q?(ZEO'EIA@E'SS;'SO DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR “6\/\@ e : 21/2" x 1/4" 1\
. o . o CERRADO E INTERIOR LISO DE 12" (30 CMS) DE @ Cadena de Cerramiento P VARIABLE Cadena de Cerramiento C S e e s sl Gontramarco
< [=Xe) ~ - QY N '5 B § £ (c_g g Lro) 8 de Concreto Armado de Concreto Armado — Contramarco VER DETALLE "D" de fierro
: 5 g é & & g T RI g 8.3 g 8.3 g 8\01 & Muro de 14 cm de Muro de 14 cm de fierro de de 2T X1
< - - f—r' :r" - < =% 0 ~ < ~ < Espesgr de Tabique Rojo / Espesor de Tabique Rojo - de 2" X 1/4" 8 R
o~ ~ o N o T L B = . - Recocidode 7 x 14 x 28 cm Recocido de 7 x 14 x 28 cm VARIABLE 2 S
pd = = 2 N I : ~ <+ © © o ~ © 7 /
- o o o o o =z - I N « < 10 0.10 Aplanado con Mortero —— TUb?, de P.E.A.D. Doble Pared A /F A
z 3 S S S < =8 g & & ] ] Q Tubo de P.E.A.D. Doble Pared Cemento-Arena 1:3 de 8" (20 cms) de & +—
- - - - - < < < < < < < -EAD. :
A 3T z > z = T A A = = de 8" (20 cms) de @ _/ S ANRADA V
g 2 2k S g 3 IE 3 3 3 3 -
< 8 S8 = 3 Q s o 0 S o S o Plantilla de Concreto Tubo de P.E.A.D. Doble Pared X Tapa de 0.72
o o O o o < o o O - - N N "
o s e s s ) S S & o o ) o / de fc =100 kg/cm2 de 8" (20 cms) de & Plantilla de Concreto Concreto 1.00
o o O o o + + + + + + + de fc=100 kg/cm2
o o o o o o o £ w@‘
o - 9 ’
- PERFIL SANITARI a . CORTE A—-A
o S © ; PERFIL SANITARIO ISOMETRICO PLANTA
(@) SIN ESC
. SIN ESC
ATARJEA LATERAL 2 .
ATARJEA LATERAL 3 SIN ESC.
0+000.00 - 0+014.00
( ) (0+000.00 - 0+023.50)
PARAMENTO
DEL MURO
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA
VER
VER REGISTRO DE DETALLE "B" TUBERIA DE P.E.A.D. DE
Falll N —-|/1— "
DETALLE "C . GOALIS%ISALVDE ’ GUARNICION LOSA DE : DOBLE PARED DE 12" (30 cms) DE & méggg BE
.60 x 0.60 x Variable DE CONCRETO  CONCRETO | 21/2" X 1/4"
MEDIDAS INTERIORES | CONCRETO
0.14 0.14 N\ i VARILLA DEL #3 - CONTRAMARCO fc=200 kglcm2
0.60 7 G— _)ito 05 (3/8" @ 12 cms DETALLE "C" DE TEE EN YEE DE FIERRO
’ CONTRAMARCO DEP.V.C.DE6"(15CM) @ DE 2" X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS
L JUNTA 0.14 APLANADO CON {774 DE FIERRO AMBOS SENTIDOS #3 (3/8")
HERMETICA i ' MORTERO DE 2" X 1/4" SOLDADO AL TAPA DE CONCRETO
A | CEMENTO-ARENA 1:3 | TUBO DE PEAD ARMADO / ESTRIBOS #2 (1/4")
H ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable N M L E e, TEE EN YEE DE PG, A @ 15 cms.
\ g, 7 i 0.60 A eE EnvEE \ [N DE 6" (15 cms) DE @ DE 12" x 6" (30 X 15cm) DE @ 3
TUBO DE P.E.AD. I DE P.V.C. [
- | 1 ANCLA DE SOLERA
DOBLE PARED i o 0.15
< DE 15 oms DE & | DE 45°x150 —-0.10 MARCO DE pd |—“—“—“—H§I — VARILLA DEL #3 1015M b FIERRO
= 0.14 FIERRO DE ; g - / (3/8") @ 12 oms D“E 7 cms DE LARGO
7 212" X 114" I 1" x 1/4" DE ESPESOR
< 014 060 014 sl S AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL
= CONTRAMARCO
< GUARNICION REG'STRO DE ATARJEA SOLDADO AL EN CADA ESQUINA
DE BANQUETA VER ALBANAL DE MARCO 0.14m
DETALLE "A" 0.60 x 0.60 x Variable TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED ) )
MEDIDAS INTERIORES DETALLE "A" DE 12" (30 cms) DE & DETALLE "B" TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
ATARJEA CORTE A-A
PLANTA SIN ESC SIN ESC LEVANTO PROYECTO YDIBUJO
SIN ESC. . _
SIN ESC.
VERSION FECHA REVISO
01 11/JUL/2022 | ABM/MFSD

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
|

CROQUIS DE LOCALIZACION

| SITIO DE PROYECTO |

TAD

”NDEEEND’ENQA

LIBER

- - GUTERREz ...

SIMBOLOGIA

—— 78.33 m. —

AREA DE PROYECTO PLUVIAL 3.00m,
A=234.99 m?
— 23584m. ——
AREA DE PROYECTO SANITARIO 2.00m.
A=471.68 m?
— 14000m. ————
AREA DE PROYECTO AGUA POTABLE 1.50 m.

A=210.00 m?

AREA TOTAL DE PROYECTO= 916.67 M2

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNE TICO.

2)-ELAREA DE PROYECTO INDICADA SE CONTEMPLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

*PARA LINEA DE AGUA POTABLE SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 1.50 M.
*PARA EL DRENAJE SANITARIO SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 2.00 M
*PARA EL DRENAJE PLUVIAL SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 3.00 M

3).—EL PRESENTE PLANO DE AREA DE PROYECTO CONTEMPLA LA REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, AS[ COMO LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

AREA DE PROYECTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACIAN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3P Xalapa

REHABILITACION DE ALCANTARILLADDO SANITARIO

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE

FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVAGN, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

FECHA: AGOSTO DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 03 CLAVE DEL PLANO:

CED. PROF. 1743135 AREA _02




CROQUIS DE LOCALIZACION

PIEZAS ESPECIALES
0 / SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
\6,}5{), { \ \
b‘f@ RED DE ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO ,L| TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00
PN : A (— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 3.00
- 1,429.38 —~
RED DE AGUA POTABLE " [1.427.66 72 U JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 4.00
EXISTENTE DE 3" DE @ IS?EBIDE ALCANTARILLADO VIALIDAD CON
) T |
DE 1ot a0 DE PROYECTO . CONCRETO EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE @ PZA. 4.00
} ﬁ]]]]]]]ﬁ]]l TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA'Y TUERCA HEXAGONAL:
16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ PZA. 16.00
a5 _ - L=140.00 M. [ .
6”5’ : &( —— — < _ ¥ 2 -__,_t __i‘:_‘.r—_r - =
«ﬂb\ = e e s s B e R e A1 e e i s s ‘F? PIEZAS ESPECIALES
) A® 1= —— — o ‘ | oba
4t .1SCO = = ——a==F CALLE PRIV.FRANCISCQVJLLA ‘ §9ABH60] T ] SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD
) ‘ et : M — \ < U CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2. CAJA. 1.00
\1,428.89 CALLE PRIV.FRANGHSGO AT ArILLADO :
\ SEBI %I\ERAI\(ISCE)AENTARILLADO 142799990 g/é’\g'ZTAg*O DE PROYECTO 1429.15 E)EI%EEENAI'EUDAEF;%TSE%
= PROYECTO el SN~ "DE'Q A2, |
~RED DE ALCANTARILLADO /- DE12'DEG TT1 <X 1427744 \ UITZILAPANN D CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 4", PZA. 1.00
SANITARIO EXISTEN \ \
DE 8" DE @
;‘I_ “f.;g I TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 1.00
=t - E AGUA POTABLE
3{@:\ slNON\BRE C EXISTENTE DE 3" DE @ N VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3" @. PZA. 1.00
\©
e
+\ , \ CANTIDAD DE TUBERIA
\ N \
) N » % \ N CONCEPTO UNIDAD CANT.
‘@ \ \ \ N \ — ] )
> \d; ‘%\ = \\-j, *%\ :}5\ TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 140.00
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SIMBOLOGIA

— 78.33 m. E—

AREA DE PROYECTO PLUVIAL 3.00m.
A=234.99 m?
—— 23584m. —————
AREA DE PROYECTO SANITARIO 2.00 m.
A=471.68 m?
—— 140.00m. —————
AREA DE PROYECTO AGUA POTABLE 1.50 m.

A=210.00 m?

AREA TOTAL DE PROYECTO= 916.67 M2

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2)-ELAREA DE PROYECTO INDICADA SE CONTEMPLO DE LA SIGUIENTE MANERA:

*PARA LINEA DE AGUA POTABLE SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 1.50 M.
*PARA EL DRENAJE SANITARIO SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 2.00 M
*PARA EL DRENAJE PLUMVIAL SE CONSIDERO UN ANCHO DE PROYECTO DE 3.00 M

3).—EL PRESENTE PLANO DE AREA DE PROYECTO CONTEMPLA LA REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, ASI COMO LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.

AREA DE PROYECTO

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
e CMA DIRECCIAN DE OPERACIAN .
¥ Xalapa
[ J

GERENCIA DE PLANEACIGN
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

PN AT DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Y SANEAMIENTO DE

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. UNIDAD Y PROGRESO, EN XALAPA,
VERACRUZ.
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