CROQUIS DE LOCALIZACION
B 1 DETALLE DE ATRARUES ‘ ‘
| DIMENSIONES DE LOS ATRARQUES DE CONCRETO
| Y=2,163,850 EED DE LEQNT ‘D“TL'E”DO | A PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A”|LADO "B”| VOL. POR
| | DE\FA PZALEPE- | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
| | 79 3" 30 30 30 0.027
TUBERIA
| | 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
~— . NIVELADAS.
TUBERIA| 3 ! y Ml
| | ﬁ \ —g TUBERIA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS o DE
| ves I ) ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. ; PROY\E\QTO
| | CoDOo TEE TEE Y TAPA CIEGA 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA S\
DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. T P4
| RED DE AGUA POTABLE | Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4,—CONCRETO fc=150 kg/cm2 %“ e
| EXISTENTE DE 3" DE o ;L=1029 M. | %\ NV \ ?
< O\ /
RED DE AGUA PQTABLE s\ SYONN N\N e
| BEE— | DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS TIPO 2 DATOS DE PROYECTD
| | Ndmero de Lotes 73 Lotes
Y=2,163,750 e P .. ..
| | CAJA DIAMETRO CANT. h c a b X y CONTRAMARTCOS NGmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda
ESP.
| | ,T\IIPO DE V/[A)Ev EN EN EN EN HURD EN N Poblacién de Proyecto 365 Habitantes
0. VALVULAS . . . .
R Tazio e 0 m cm m m - m m Sencillo Doble Cantidad | Perfil Dotacién 250  Lts—Hab—D1q
| | 2 75 v 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 0.14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 Longitud de la Red 3" 339.58 m.
| | Sistema Gravedad
| | %é;cj)A excay. | PEDACERIA L. CONC. MURO TAB. (%ANLé\ F;EEFF. CEM L.CONC. VARS. Puntos de Conexién Red Municipal
| v=2.163700 | ' m2 m3 m?2 m3 m3 kg P/C
| | 2 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32.0 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE —
LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE . S
CAJA DE OPERACIAN —+ Nivel de Calle .
| | D VALVULAS TIPD. 2 T 11 4o LINEA EXISTENTE DE 3" DE . i —
¢ | 2 t\\ Dala de Concreto con
| | 010] | ot NOMERO DE CRUCERO ®
PROPORCIONAMIENTO A
h uro de Tabique =
| | DEL CONCRETO y e LONGITUD DEL TRAMO L = 12503 m.
125 Aplanado de Cemento
| | Losa del techo 1-2-35 . deomdeEspesor ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M.
| | o] | e VALVULA DE DESFOGUE o
| X | L mmw&%? Pedaceria de Tabique PARAMENTO DE CALLE [ ' _
| | [ ArmCldO [ NRRLUL7R7R0222, . NRRA)
| | 154 TTovacan &4 NOTAS GENERALES
| PLANTA RED DE ALCANTARILLADO | 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
fee. 141000 b o SANITARIO EXIBTENTE 2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
’ o Y 6 PULGADAS DE 4.
| RED DE AGUA POTABLE s L / Q@E{P‘ | ISOMETRICO QUE INDICA W 0.3
EXISTENTE DE 3" DE o Ve ?E&\\{\Px ///' | LA FORMA QUE SE UNE EL 0.085 0.50 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
* \ - CONTRAMARCO CON LAS
| Y=2,163,600 /} ! VARILLAS DE LA LOSA t 0 TOHSA—A’ t _LA' 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-
| | orre v MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
I 0.50 I 26 DE 3 PULGADAS DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
| | Tgpg de Fo.Fo. PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
o o o o o o .
| s 3 3 3 S R | NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS 5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-
R R R R R R 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las 4+ LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
I I I I I I ' S00S,, SXeepto : 0515
|_ e A J ) ||_°3°S d?l los Cf"trfmalmsd 031'5807“0495 dq, blty € Idedlq P'ﬂntﬂlde mUEOS deﬁ |°: |C°J°5£ 6 de too I + t TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-—
L gt e e i) s el i s i o b A oo NAGUA VGENTES
— 4.— A los contramarcos se les soldar una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el [ ] [ ] . 0615 0.50
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL contramarco con la losa del techo. | 048 ! + + 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEQS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro I : I B B’ RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD S . 0.615 _ i
inferior, iran en el sentido corto. ) . J 0575 jf v\j‘ 1 -ly7 RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
Relleno Compactado X xﬁlé\_/rlilég %EJODEDSEF?(;%EPEIPBECgMPUERTA PZA. 2.00 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varilas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. Cort - B_Ba r | 0.50 | CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
Vidlidad de 90% Proctor con Material 7.~ Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre orte L 0.615 ' LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
Concreto Hidréulico Producto de Excavacitn . N N que este descarque a un pozo de visita del alcantarillado. Mf de Fo.F r
fo= 200 ka/em? Ancho de Zani de Calidad Aceptable y ggge?)o C{)mpuctu&otol_ | T_| CODO 90" DE FO.FO. DE 3" x 3" DE @ PZA. 1.00 8.~ El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u ofro material semejante, si el terreno de arco de ro.ro. 7)'_ LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
. Ancho de Zanjo Libre de Piedras o FTOCTOr con Wateria cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard
VER NOTA No.8 ' K Pmduc-to de Excavacion la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
0.018 i e N e T E% ngdug' éjcePtuble y Ancho de Zani Nivel de CODO 11" DE FO.FO. DE 3" x 3" DE ¢ PZA 1.00 9.— Las cajos purz vélwlu: de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélvulas serdn objeto de un disefio especial
. R T AN e S e g G e ibre de Piedras ., _Ancho de Zanja | : - - _ _
f c E ' : + Terreno 10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nGmero y disposicion de las vdlwulas. 8)' i%R/ACE,\;lSEE FggKIECA%SEE%%ﬁR% U/IJL%A%&ASV lMS:ET? 8DEC%AONSEET€SE%Eg5éCLADO DE MR=38
. < i % CODO 22° DE FO.FO. DE 3" x 3" DE ¢ PZA. 2.00 ’ ‘
Base de Grava Cementada, ) VoriobIeE;i e Colchdn - ” ™~ 9).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
Compactada al 957 Proctor ___ESO m < = Minimo e TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE ¢ PZA. .00 C C U A D R O D E C R U C E R O S CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—-
Relleno Compoctado al S - - Relleno Compactado al R 2 EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm / DERALES. AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUC'ON, SI NO CUENTA
90% Prueba Procor 2 Nivel de 90% Prucho. Proctar B |7 (3") DE o PZA. | 19.00 - — N N N CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-
on Material de Banco ' on Material de Banco TEEDE 3'x 3
EGFGHUW Fino = (Granular Fno ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE  CON GOMA 19.00 @ CON @ @ @ NO DEL AYUNTAMIENTO.
030 m e de Lo & T X p0m ] i 030 Abe & Lome & T3 00m | ~ | REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS. PZA. . ATRAQUE |
Plantilla Apisonada al a4 Plantilla Apisonada al ' bo de P.V.C. RD=2 ) - EXISIENTE |
5% Prueba Proctor Tubo, de P.V.C. RD-26 85% Prueba Proctor ubg, de r.v.L. EI: TAPON CAMPANA DE FO.FO. DE 3" DE ¢ PZA. 1.00 EXISTENTE 7 EXISTENTE . EXISTENTE
con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ con Material de Banco (Arena) ed ded .3 _A_“I”_C_ 3 | -
N
CALLES PAVIMENTADAS CALLES EN TERRACERIAS EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 23.00 X PROYECTO <J_> Err PROYECTO <|>
SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA \3\/‘\ PROYECTO L
SIN ESC. SIN ESC. HIED | HEXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2° DE ¢ PZA. | 92.00 ooz @ X \/\/Qél—c—-; — TN CAPA JI:_”_ . PROYECTO
CON DE 3" DE Y
M/ O 0000 17° D 3y 3 CON ATRAQUE R -
\ PROYECTO O UE on cono s
: 3 ATRAQUE
DETALLE DE TOMA ' ATRAQUE
DOMICILIARIA A REHABILITAR L C.T.=02 \ )L )L )L )
B e N N N
& Comercial AQChO de (,\:AQ| C‘hOﬂ LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Nivel de Piso s ®@ | @ \__PROY:,)I-,Z,CTO |
ania INiMmMo @ Abrazadera de P.V.C. didm. de proyecto 1.00 pza  Banqueta Nivel de Piso . : - PROYECTO
TUbO J ® Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza * EXISTENTE \ (C:(O)ZO 22 3 :
( | ) ( ) ( ) ( ) @ Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2'@. 2.00a 6.0 mis F CANTIDAD DE TUBERIA -3 @) ATRAGUE | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
pulg mm cm cm @ Vévula de banqueta 100 pza — | X/ ) Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
® Caja redonda para vélvulas de polietiieno 1.00 pza o1 50m, |: CONCEPTO UNIDAD [ CANTIDAD () 1&/ J_ DIRECCIGON DE OPERACIAN .
) /5 60 90 | g + TUBERIA HIDRAULICA J_ X . GERENCIA DE PLANEACIAN )ﬁ(xalapa
A C D DE P.V.C. TIPO ANGER M 339.58 PROYECTO /\PRO‘S!;,CTO T EXISTENTE /\EXISEI;NTE Gao NSNS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
ABRAZADERA DE P.V.C. @/ _ DE 75 MM (3") ¢ RD—26 ’ ’ — 3 _C—Hl”_v_ I ( ) — 3 _C—Hl”_v— T RED DE AGUA POTABLE
DIAMETRO DE_PROYECTO Tubo Galvanizado CON CAMPANA Y EMPAQUE £ £
L REHABILITACIAON DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
°eb DE ACUA POTABLE D D TEEDE 3'x 3' - PROYECTO TEEDE 3"x 3" SANITARIO, EN LA CALLE GRAVILIAS, ENTRE PRIMAVERA Y CAMINDO
D@B A"}%%OUE | 3 ACT%’XOUE ANTIGUO A CHILTOYAC, COLONIA JACARANDAS, EN XALAPA, VER.
©>/ N C.T.—02 vogo
/ N\ J \§ J \§ J
| ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
, i 700 3 600 = i VERSON | FECHA | REVSO TEFE DF DTG PRoF isoose. T OYECTOS O kD, PROF. sadsth AR A B PRor Tra133. oM
TOP. JORGE LANDA RIVAS ING. MARTHA M. GONZALEZ OLGUIN ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 01 | 04/11/2021) APG/MMGO FECHA: OCTUBREDE2022 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE Of CLAVE DEL PLANO: _
LEVANTO PROYECTO CED. PROF. 1175082 DIBUJO AP 07




B e e PLANTA POZO DE VISITA COMUN
Y=2,163,850 SANITARIO—EXISTENTE | PREFABRICADO | | 7
| DE 8" DE ¢ | 3 7\ X ENONONY 0.60
—- — - PRI [RIRR 0.6 RIRRRIRN ‘%NADO CON MORTERO
[ 1 DE CEMENTO 1:3 CON
| | A A I,' * ',I : ESPESOR MINIMO DE 1 CM.
ORIFICIOS DE f 0.40 1
| | VENTILACIGN f i 1
[ |
BROCAL GANCHO AL CENTRO Ly L 1 ABLE
» Ver Detalle " = | |
| | CON VARILLAS D él}a"D%Eﬂco de Armado PAra LEVANTAR TabA = '.
@ 15 cms. s ESCALONES CON 1
| | (AMBOS_SENTIDOS) DE 0.90/A 1.20 m f VARS.DE 5/8"8 !
O \ ; ANCLADO AL MURO |——]
Y w E ! 15 CMS !
| v-issa5 | 3 N\ N7, g | f ".
|\ =5 o+ B \\ ]
| NIVEL DE BROCAL 1,310.49 | g VARIABLE 0.60m. _, =0 40 TABIQUE JUNTEADO _CON 0.60
NIVEL DE TERRENO 1,310.42 4 4 MiINIMO 060 m. | \ 4 1:3
| B.N.—3 EN CLAVO : |
SOBRE ESCALERAS CORTE A-A CORTE A-A 0-90 DE CEMENTO 123 Con——]
ELEV X= 721458.25 i Esh ,
| ELEV Y= 2]6379234”77) : . | TA PA B R D EAL ESPESOR MINIMO DE 1 CM }) 0%0
ELEV 7= 1,319.09 m SIN ESC. SIN ESC. 1.20 '
| | (; VARIABLE
CANTIDADES DE OBRA |
| | BROCAL TAPA TOTAL ABLE 0.15
Y=2,163,750 EiRITDAERIOALEQIh"STTAERN”T—EEADO Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0.172 m? C - C
| DE 8" DE o | 1/4" 110 Kg 110 Kg 220 Kg 176
| | Fierro de Refuerzo { 500 kg 1240 kg 1740 kg c o R T E A A 2)22%
3/8 : : : |—{——|
| | DETALLE - ¢
51(306.4 DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ESCALONES GON
| 130507 ) VR NOTA Nots | PREFABRICADO foaws
23 0.
| 2 e e AN | SN ESCALL
N\ N,
ELEV X= 721580.17 m o/ | ACOT. MTS.
| Y=2,163,700 ELEV Y= 2163714.70 m Yt VR\\5 Z , | . ~ _ A B B
ELEV 7= 1.305.05 m NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE - } 020 . ( [ N | ) oﬁ
| NVEL OF BrogaL 30391 /7 | CONAGUA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL 20 N0 ~——[0je
S5 DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA- //
| | BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE S8 ———"328
VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR,
| | SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI-—
1,49 FICADO EN PROYECTO PLANTA =4
=124 0.20
0.25 {
C
| VER NOTA No.14 | — PLANTA
Y=2,163,650 - %
| B.N.—1 EN CLAVO | NOTAS.—
SOBRE GUARNICIO 23 ACOTACIONES EN METROS
| ELEV X= 721663.21 m | EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
%g ;z 2772595059851‘50 m EL POZO TIPO ”"B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
4 o = B 0L M | — ) i a9
| 4 RED DE ALCANTARILLADO | 4 VARILLAS DE 45
| / SANITARIO EXISTENTE | <Eé4S\B>OSDED? WY/4”
PLANTA 20.33-178-20 P VL = © 25 cms.
. 1,%.84;‘3
| ESC. 1:1,000 1'411 29343 | Wa?& - | ARMADO DE BROCAL
' ' it == BROCAL Y TAPA >y~ ?A” 1,290.25 ~- V.£.7
| VER NOTA No.13 ‘ )3 — | SIN ESC. DE CONCRETO
Y=2,163,600 : 1 PREFABRICADO 1’303_51 P.V.ES
S |
\]@9\ <
| e L B Te9rselA AVeisve:e
| pV="" 1:290,05 MVEL DE BROCAL | T TAncho del Colchd ' SSBRI|BAA 0.60 IR
| o o o o o o o | TUbO PEAD ZonJO Mlmmo No.13 <>E PV.ES
< ? 2 S Q 9 Q . & 1,303.15 ~ V. £
| - em) | fem) | (om) ==
I I I I I I I DESCARGA Ll
T DOMICLIARIA 19 60 90 =
'_
[0))]
ATAREA 20 75 90 =
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED
DE 20 cMs DE (@ 0 Froctor oen Metaria beETALLE DE
gialiducz da_d y Em%ufg}cdggA gggtqﬁ%ig;m INCREMENTO
Ooncreto nidraulico e Lallaa ceptanie E
fc= 200 kg/cm? . Ancho de Zanja Libre de Piedrog ! 58%e”p°ro%‘t’{,?P§§ﬁ°ﬁ,|%t§'ﬁq| DE CHIMENEA,
VER VER NOTA No.10 '\ Variable N Ero%u?_tdo ddeA Exctavt;]lcién TAPA Y BROCAL
DETALLE "B PARAMENTO I S e Calidad Aceptable ‘ .
REGISTRO  DE DEL MURO 0.18 m o Libre de Pwdrog Y Ancho de Zanja #lel:\;?len%e
VER ALBARAL DE LOSA DE 5T55650 £ Variable
DETALLE "&" 0.60 x 0.60 x Variable GUARNICION CONCRETO 0.20(m ggggggg = _ ._/ // /__ _ —__1
MEDIDAS INTERIORES DE_CONCRETO TR 2 L RSN NS B} S S “Wori
| 04 e 014 Base de Grava Cementada, ////// /// //// Varicble | S | @ Colchdn //// %// // Variable
, H - H 0.05 Compactada al 95% Proctor ' 7 45— — e S | Minimo 77 i == — — 0,50 1.501:324.31
‘e , =] S . m [ '
/L Jo14 APLANADO CON MORTERO Relleno Compactado dl B oLV N Relleno Compactado al 4-— — ; —— S 1,322.81 \ 1395.00
i TUBO DE P.EAD. DE CEMENTO-ARENA 1:3 907% hﬁ’rltlebﬂl F(’jFOCE;tOF Nivel de 90% &’rl{ebdl F(’jrothor 7/ Nivel de S L.
A L DOBLE PARED DE 15 cms DE ¢ A ESPESOR MIN. DE 1.5 om Variable E((;)punutllq?ri-gino ® famao ¢ Plantilo Egponu?osri%no eTo?r?ocr”?o "l Plantilo
B - —-—— -1t ——-—] 0.60 — E EN EE Méximo 1 1/2" Méximo 1 1/2" 010 I 1,523.00
\ JUNTA Pliisy ‘ ; (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) i _m_ E— 1,319.59
~ervenca | [ b 0t 45xis [ pXIEROR Z T 010 Plantila Apisonada d . Plantila Apisonada ’ 451810 © Wi
! To14 o, || LT R5% Prichy Proctor Tubo de P.EAD. de 859 Prichy Proctor Tubo de P.EAD. de NIVEL DE_TERRENC S oo
5 | =0 DE%OS\\\'N % LV ok o con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable \ / \BV(L |
. PEAD: Ve WN- 140, } ~ 1,319.00
2 GUARNICION VER 780 ot \aEND\E N\ )
E(: | DE_BANQUETA // DETALLE "A" T som * RAELglifgI:(B [[))E CALLES PAVIMENTADAS CALLES EN TERRACERIAS \ /;A/@ |
:: i 0.60 x 0.60 x Variable SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA 133%512 )/ — @ 1,317.00
ATARJEA CORTE A-A MEDIDAS INTERIORES SIN ESC. SIN ESC. a
PLANTA S e \ Qﬂ%@ | 1 315.00
SIN ESC. 1,310.49 NIVEL DE BROCAL 42/ ° [
1 701 31042 NIVELDE-TERRENO & 1,313.00
¥1,308.7 R |
1208 £9 ® X 1,311.00
1,0U0.0Z Q L ) .
190750712 /2 — 5\5/\‘* |
/\:) .
| 5al.306.45 1,309.00
71,305.07\ 4% . |
NIVEL DE-TERRENO 1’3035 / @ \gRRCEFD_GHA POTABLE I 1,30700
IVEL DE BROCAL 1,303.15 N T EXISTENTE DE 3" DE 8
1,302.71 /130117 234 ek 9 |
q TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED N An VARILLA DEL #2 1300.76 -2 — 5 1,305.00
.E.A.D. CONTRAMARCO 3/8") @ 12 T -104-
Ll DE 20 cms DE ¢ DE FIERRO (3/8') @ 12 cms 1 4130149 ﬁ%tos/ _/% /Q % 16.08-104-2( |
E DE 2" X 1/4” I SOLDADO AL 1,300.25\ /- ] 49/1 > 1,503.00
I MARCO 0.36 m__T 3/ 1\'5 Q
< L] s
= ] R om0 ) 1,501.00
q \ ! 9 1‘2511_ 98.30 [7%) 'E‘D/ 401107 W '
TEE EN YEE DE P.V.C. LA S 129708\ | |~ 0 . VER NOTA No.I3 1 700,00
DE 20 X 15cm ¢ %? k/\ﬂ,‘* ! \ \_ ,299.
3 4 -15.47-33-2
of S 40 109484 I 12.47-35-30 | 1297.00
o 1711,293.43 " o
T - § \VER OTA No.14 [
4)//{6 5 1,295.00
DETALLE A NIVEL DE TERREN01 290.23 Z N I
SIN ESC. NIVEL DE BROCAL 199005 N 1,293.00
1-381:288.85 N
1200, Sl o [l
TUBO DE P.E.A.D. o~ NS o 1,291.00
DE DOBLE PARED ‘\??) N
DE 15 cms DE ¢ 0.18m— % v | 1,289.00
FRN ViaLiDaD BE ] |
MARCO Y CONCRETO Q\ VER NOTA 0.13 :: ! '
CONTRAMARCO 'c=200 kg/cm?2 , N |
DE FIERRO - TERRAPERIA — = > [l 1,285.00
DE 2" X 1/4" /;EM&D/OS%ON 3 VARILLAS 318.04 m. 17.07 m
. ] O
EXCAVACION A MARUINA —
ARWADD / cSTRIEDS 42 (1/4) — 33501 m. \ 13 128300
S X NG W e L - : ! . .
0.05{ :::,,‘ =X ; Fscala Horizontal 1:1,000 I 1.281.00
" " ANCLA DE SOLERA - TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED -
DETALLE 'C° DE TEE EN YEE VARILLA DEL #3 018m b “Fierro ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE @
DE P.V.C. DE 15 CM & (3/87) @ 12 ems / VBT || 0| | DE 7 ems OE LARGO . —
AMBOS SENTIDOS e SOLDADO AL = | & & 9 B g 8 <4 &K L o8 = 8 o 9 5 g 5 2l 2 o9 9 g g g o2 g s 2
010100 A TN 198 43 R 88 8§ 935 &8 83§ 39¢49%§8 g 48 24499984399 8
|-— 0.14m ——~ ] — — = 4 . ] -~ -~ — ] ] B I ] ] -~ < | -~ . -~ -~ -~ -~ -~ — < —
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DATOS DE PROYECTO
NUmero de Lotes Beneficiados 73 Lotes
Poblacién de Proyecto 365  Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab-Dia
Aportacién ( 80% ) 200  Lts—Hab—Dfa
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red General 335.11 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmodn 3.80
Velocidades:
mzni_mo 0.30  m/seq.
Gastos: axima 5.00 m/seq.
Minimo 1.50  L.p.s.
Medio 1.50 L.p.s.
Max. Instantdneo 5.70  Lp.s.
Max. Extraordinario 8.95 L.p.s.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - — —
Atarjea de Proyecto Sanitario
Cabeza de Atarjea |
Pozo de Visita Existente @P. V.E.
Pozo de Visita Coman O
Nimero de Pozo @
Long. — Pendiente — Didm. 15.47 — 33 — 20
m milésimos cm
Elevacion del Terreno b de Pozo 130149 .o,
Elevacion de Plantilla / 1,300.25

Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel

Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1,
B.N—2 Y B.N-3, COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE ¢.

6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.

7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO 2021, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).—

10).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.

SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.

11).—

12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO

DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

13).— DEBIDO A QUE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1 Y P.V.E.5), SE ENCUENTRAN EN—
TERRADOS, SE DEBERAN REENIVELAR CON EL TERRENO NATURAL, POR LO QUE TAMBIEN SE
TENDRAN QUE REHABILITAR LA TAPA Y BROCAL CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE

PROYECTO.

EL POZO DE VISITA EXISTENTE P.V.E.4 DE H=1.08 M., SE DEBERA DEMOLER Y SE SUSTITUIRA POR UN P0OZO DE
VISITA COMUN CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

14).—

ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS/ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

15).—

COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIGON DE OPERACIAN T
S %X Xalapa

GERENCIA DE PLANEACIAGN
“hel™ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

REHABILITACIAN Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACIAON DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO, EN LA CALLE GRAVILIAS, ENTRE PRIMAVERA Y CAMINDO
ANTIGUO A CHILTOYALC, COLONIA JACARANDAS, EN XALAPA, VER.

Vo.Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
1

E
CED. PROF. 1743135

FECHA: OCTUBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO:




