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SIMBOLOGIA

Numero de lotes
Poblacion de Proyecto

/7.00 lotes
585.00 habitantes

Dotacidn (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dfa
Aportacién (100%) 200 Lts—Hab—Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red P.E.AD. de Doble Pared
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequirdad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades Minima Maxima
030 m/s 060 m/s PEAD.

Gastos

MTnimo 1.50 Ip.s.

Medio 1.50 Ip.s.

Max. Instantaneo 5.70 l.p.s.

Max. Extraordinario 8.95 l.p.s.

SIMBOLOGIA

RS T mildes  ome 92.90-78-20
Elevacion del Terreno el Py s TT 1480.35«70

Elevacion de
Elevacion de

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita
Pozo de Visita
Pozo de Visita
Infraestructura

Pozo de Visita

Pozo de Visita

Red de Agua Potable Existente de 30
Red de Agua Potable Proyecto de 3'0

Banco de Nivel

Desarenador 6 Caida
Plantilla

Tipo Comin

con cafda libre

con cafda adosada

existente a cancelar

Existente

Existente a demoler

NOTAS GENERALES

e @@@6@3% BEE

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 68"(15cms), 8 (20cms) Y 12" (30 CM) DE @, DE
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO M NIMO.
PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE 24" (60cms) DE
@ SERA DE 100 CMS COMO MINIMO.

3).—SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS
INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO
LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS HUMANAS Y/O ECONOMICAS.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE E£STE ORGANISMO
OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA

DEL CONTRATISTA.

7).—LA CONEXION DE LAS DESCARGAS HACIA LA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS MAYORES A
127 SERA MEDIANTE UNA PIEZA ESPECIAL QUE INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6”7 Y CODO INSECTOR
DE 45°X6" DE PEAD.

8).— LAS DESCARGAS HACIA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS DE 8 A 12" SERAN MEDIANTE YEE
Y CODO DE PVC DE 67, DE ACUERDO AL DETALLE.

9).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS
MUNICIPALES, ESTATA
SINO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRU

AC

ANTE INSTANCIA
EJECUCION,

LES Y FEDERALES.

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
/ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
CCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE

7D
(4™

\ CM AS DIRECCION DE OPERACION o
GERENCIA DE PLANEACIAN > {xalapa
PSS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @ Ayuntamientofess e

“REHABILITAGCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN
LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJO DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS
TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AVENIDA
RQUETZAL Y AZTLAN, ANDADOR UNDO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y
CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VERACRUZ.”

UBICACION:PRIVADA XAYATLAN ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJ0O DE AGUA,
AZTLAN ENTRE |IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS
ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES Y TONANTZIN AVENIDA QUETZAL Y AZTLAN

Vo.Bo.

ING.ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135

FECHA: MARZO DE 2023

ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 03

CLAVE DEL PLANO: AS_02
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SIMBOLOGIA
Numero de lotes /7.00 lotes
Poblacion de Proyecto 5385.00 habitantes
Dotacidn (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dfa
Aportacién (100%) 200 Lts—Hab—Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red P.E.AD. de Doble Pared
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequirdad 1.50
Coeficiente de Harmon 5.80
Velocidades Minima Maxima
030 m/s 060 m/s PEAD.
Gastos
MTnimo 1.50 Ip.s.
Medio 1.50 Ip.s.
Max. Instantaneo 5.70 l.p.s.
Max. Extraordinario 8.95 l.p.s.
SIMBOLOGIA
Long. — Pendiente — Didm.
m 9 milésimos cms 92.90-78-20
Elevacion del  Terreno
h del PV. 6 T.T MSO.SSHO
Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1479.05
Elevacion de Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente -
Sentido de Escurrimiento —
o : . /AR
Pozo de Visita Tipo Comin o
Pozo de Visita con caida libre X )
Pozo de Visita con caida adosada S\,
: /R
Infraestructura existente a cancelar Y
Pozo de Visita Existente _— —@— _—
Pozo de Visita Existente o demoler A

Red de Agua Potable Existente de 30

Red de Agua Potable Proyecto de 3'0

)

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 68"(15cms), 8 (20cms) Y 12" (30 CM) DE @, DE
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO M NIMO.
PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE 24" (60cms) DE
@ SERA DE 100 CMS COMO MINIMO.

3).—SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS
INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO
LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS HUMANAS Y/O ECONOMICAS.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL

PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE E£STE ORGANISMO
OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

7).—LA CONEXION DE LAS DESCARGAS HACIA LA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS MAYORES A
127 SERA MEDIANTE UNA PIEZA ESPECIAL QUE INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6”7 Y CODO INSECTOR
DE 45°X6" DE PEAD.

8).— LAS DESCARGAS HACIA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS DE 8 A 12" SERAN MEDIANTE YEE
Y CODO DE PVC DE 67, DE ACUERDO AL DETALLE.

TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
CCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE

9).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTR
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

7D
ke

CM AS DIRECCION DE OPERACION )%éxalapa

GERENCIA DE PLANEACION
v NENTO DI DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s Ayuntamiento

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN
LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJO DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS
TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AVENIDA
QUETZAL Y AZTLAN, ANDADOR UNO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y
CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VERACRUZ.”
UBICACION:PRIVADA XAYATLAN ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJ0O DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS
ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES Y TONANTZIN AVENIDA QQUETZAL Y AZTLAN
Vo.Bo.

2025

ING.ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE 03 CLAVE DEL PLANO:
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Numero de lotes 86.00 lotes
Poblacion de Proyecto 430.00 habitantes
Dotacion (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dia
Gasto de Alimentacion
Linea de 30 498 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidraulico  Linea de 3@ 700.82 m
Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
Long. — Pendiente — Diam.
m g milésimos cms 92.90-78-20
Elevacion del  Terreno
hodel PV. 6 TT 1480.99, 7
Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1479.05
Elevacion  de  Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente i —

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Tipo Comin

Infraestructura existente a cancelar

DO

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 370

Red de Agua Potable Proyecto de 3'0

NOmero de Crucero

Crucero

0@

—

@ &

S
3

Longitud de Tramo

Banco de Nivel

1264.00
1230.00

\34.00/

Numero de Nodo

Elevacion Pisométrica
Elevacion del terreno Natural
Carga

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE
DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE @, NORMA NMX—E—=145/1, CON CAMPANA
Y EMPAQUE.

3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERA DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE  ORGANISMO
OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—POR NINGUN MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MISMO.

6).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

8).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION
Y PRUEBA HIDROSTATICA.

9).— LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL
DIAMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

10).—ESTE  PROYECTO NO LIBERA AL  SOLICITANTE  DE  LOS  TRAMITES DE  PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS MISMO NO PODRA
LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACION

o
GERENCIA DE PLANEACION )%Xalapa
Ayuntamiento lll2022 - 2025

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN
LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINDO OJO DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINDO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS
TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AVENIDA
RMUETZAL Y AZTLAN, ANDADOR UNO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y
CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VERACRUZ.”
UBICACION:PRIVADA XAYATLAN ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO Ou0O DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS
ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES Y TONANTZIN AVENIDA QQUETZAL Y AZTLAN

Vo.Bo.

7 AN
e

ING.ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Á PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE N DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LAS REDES DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE  DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE AGUA POTABLE  POTABLE POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Á SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA , NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA   NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NMX-E-145/1, CON CAMPANA  CON CAMPANA CON CAMPANA  CAMPANA CAMPANA Y EMPAQUE. 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA A DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  3" DE LOMO DE TUBO A LA 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE LOMO DE TUBO A LA DE LOMO DE TUBO A LA  LOMO DE TUBO A LA LOMO DE TUBO A LA  DE TUBO A LA DE TUBO A LA  TUBO A LA TUBO A LA  A LA A LA  LA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  AL CONSIDERADO EN EL AL CONSIDERADO EN EL  CONSIDERADO EN EL CONSIDERADO EN EL  EN EL EN EL  EL EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE ÉSTE ORGANISMO DE ÉSTE ORGANISMO  ÉSTE ORGANISMO ÉSTE ORGANISMO  ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXPUESTA A LOS AGENTES EXPUESTA A LOS AGENTES  A LOS AGENTES A LOS AGENTES  LOS AGENTES LOS AGENTES  AGENTES AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS  LAS CARACTERÍSTICAS LAS CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO  SANITARIO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  7).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  SERÁ POR CUENTA SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA POR CUENTA  CUENTA CUENTA DEL CONTRATISTA.  8).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  9).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL ÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL N COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  Y DE ACUERDO CON EL Y DE ACUERDO CON EL  DE ACUERDO CON EL DE ACUERDO CON EL  ACUERDO CON EL ACUERDO CON EL  CON EL CON EL  EL EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. ÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. METRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 10).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO ÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ Í MISMO NO PODRÁ  MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ Á LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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CUADRO DE CRUCEROS

TEE FO.FO.
L VALV
™ DB 3'%3DE D sece 30E @ @ !
/ L3 PV.C. 30 |
— <_>_| |__|__|[><|__/)\\( PROYECTO : | :
PV.C. 30 i P.V.C. 30 j:
EXISTENTE X EXISTENTE ==
O\WALY u
T SECC 3DE .0 con0 FoFo b \.
\ oF 45930E B0 K.
CODO FOFO.L) g ! ' N
DE 45%3"DE .0~ 7 000 FOFE
CODO FO.FONY T ey i DE 22'%3'DE .
DE 22°x3°DE @ N US> PV.C 30 VL
EXISTENTE PROYECTO
CT-9
P.\.C. 3'0
PV.C. 30 PROYECTO PVC 30,
PROYECTO PROYECTO /--'
P.V.C. 370 = _ ,
PROYECTO o3 Y PV.C. 30
N\ rve. e T pve 30 o
S S | B V.C. V.C. A | B
S PROYECTO =  PROYECTO S e
"~ CODO FOFO. e | | o R “CODO FO.FO.
DE 22°x3°DE .0 AT\ DE 45%3DE .0
TEE FO.FO.
DE 3"x3’DE .0
P.V.C. 30
EXISTENTE PV.C. 3”@
! PROYECTO
| P.V.C. 30
i PROYECTO T P.V.C. 3'0 P.V.C. 30
.\/: ., N
pve 3o ¥ pve 30 | | —emeg3 e ATSY SRINE e PO
PROYECTO T PROYECTO 7
e | | ~ CODO FO.FO.
LTI DE 11'x3"DE .0
TEE FO.FO.
DE 3"x3’DE .0
TEE FO.FO.
@ @ DE 3°x3"DE .0 @
ERVOSECBH? T PROYECTO
! . (_)_H__I_ |_<% ....... _ PV.C. 30 P
i PVC 3" L  PpV.C 30 e
B PROYECTO,.. T PROYECTO L
-:\'J:- N N £ >_||__/)\\(
P.v.C. 30 CODO FOFO.L
L PROYECTO DE 22°%3DE 0" /< PROYECTO ‘.CODO FO.F0
N | Ay e S DE 22°x3'DE .0
CODO FO.FO.| )
DE 90'x3"DE 0" \ p.v.C 30
\PROYECTO
@ CODO ACERO. CODO ACERO
DE 45%3"DE .0 DE 45%3"DE .0
\f =350 *i/
LHV \wso
S S | B LN
Skann T ] CODO ACERO. CODO ACERO. e,
PROYECTO 1 \ DE 45%3"DE .0 DE 45%3"DE .0 PROYECTO
P.V.C. 30 BRIDA DE ACERO PV.C. 370
VALV
TN, BRIDA DE ACERO —

ABRAZADERA TIPO "U"
CON SOLERA DE
50X9.5MM (2"X3/8")

ANCLAJE DE 16 MM
(5/8") 2 CON ARANDELA
DE PRESION Y
TUERCA HEXAGONAL

~ 4 VARS#3

~— E#2@ 20 CM)

— CONCRETO
F'C=150 KG/CM2

i\; PLANTILLA DE

CONCRETO
F'C=100 KG/CM2

0.40

0.05 J [ -
1 | 0.60
ELEVACION

] | I |
0.20 | fe ol|
] - — —

0.15 0.30 0.15

! ! PLANTA ! !

DETALLE DE SILLETA DE CONCRETO

EN CRUCE CON PUENTE

Esc: S/E.

Acot: m.

TOP. JORGE LANDA RIVAS

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

LEVANTO

ACTUALIZO

PIEZAS ESPECIALES
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
_CI_:”@JC,)A DIIDAEM' SéNT IQN |<E:N EaN ISN EZP X y CONTRAMARCOS EXCAV| PEDACERIA L. CONC. | MURO TAB. DALAREF. | cgm | LCONC. | VARS.
) TABIQUE PI MORT-CEM, NC. REF| TECHO 3/8"
N VALVULA DE SECIONAMIENTO. DE 3" DE ¢ BRIDADA. PZA. 3.00 No. | VALVULAS VALV em | m m | MURO EN 1 BN Sencillo| Doble |Cantidad Perfi m3 m2 m3 m2 m3 m3 m3 kg PIC
'T' TEE DE FOFO. DE 3 DE @ BRIDADA. p7A 200 2 75y 150 1 127 | 113 1.00 0.90 14 1.28 1.18 110 | — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32
CODO FO.FO. DE 90° X 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 1.00 9 50 a 150 2 132 | 113 1.20 0.90 0.14 1.48 1.18 110 | — 2 100 2.31 1.75 0.18 4.28 0.066 4.20 0.149 37
I~ CODO FO.FO. DE 45 X 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 4.00
CODO FO.FO. DE 22° X 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 5.00 . ) e . )
i N 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos
CODO FO.FO. DE 117 X 57 DE @ BRIDADO. PZA. 2.00 asi como las "a", "b" y "e" de la planat de muros de las cajas.
N 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
— EXTREMIDAD DE FO.FO. DE 3" DE @ BRIDADA. PZA. 34.00
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 34.00
.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.
Y CON GOMAS REFORZADAS 4-Al t | Idara ill imetral t lo indi li Stri bjeto d d lid te el t la losa del tech
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3°) DE 9 P7A. 43.00 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto.
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: 7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
ﬁ]]]]]]]ﬁ]]] 16 mm X 64.0 mm <5/8” X2 W/Z”) DE ¢ PZA. 172.00 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
% 9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial.
CODO FO.GO. DE 45° X 3" DE 9. PZA. 4.00 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas.
. Nivel de Calle
CANTIDAD DE TUBERIA 1 7 4
c I L -+
N Dala de C t 1
CONCEPTO UNIDAD | CANT. 110 Y Dalageconcretocon e
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 700.82 h |:
X Muro de Tabique 0.50 0.50
b
KX Aplanado de cemento 3
de 1cm de Espesor I: B° A A
DETALLE DE ATRARUES 0.10 | G o 1 +V N\ +V
0.10 S 1T
4 4 ARSI SIS I JORE Pedaceria de Tabique ] 0.50 ] JI 0.50
A A T T
Le| a Lel t 0.619 t
T i
. Marco FF Tapa de F.F.
Elevacion
1 0.515 1
—1— T T 7 I
[T 11 e Gt —
035 0.085
0.085
1 0.575 1
i i
coDO TEE TEE Y TAPA CIEGA y ! 0.48 !
DIRECCION DE LOS EMPUJES ! 0615 ! Corte A-A’
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES Jr - Jr
Jr 0.675 Jr
DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO |
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES Corte B-B
DIAM. NOMINAL ~ | ALTURA |LADO "A” | LADO "B”| VOL. POR ] X ]
DE LA PZAS ESP. | EN'CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE ' J
MM. PULG. @
75 3" 30 30 30 0.027
1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y T _l i— ——
NIVELADAS. - ||
2.—FEL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS || ||
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. PROPORCIONAMIENTO
S5.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA I y ] | DEL CONCRETO
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. |
e a e - || Losa del techo 1-2-35
I I || || Losa del piso 1-3-5
B | ISOMETRICO QUE INDICA oo .
— 1 i LA FORMA QUE UNE EL e”metra' de 3/8°0
T T CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
X

(@ Abrazadera didm. de proyecto.

@ Polietileno de alta densidad con alma
de Aluminio 1/2" @.

® Registro para llave de paso o bota

__ ABRAZADERA
DIAMETRO DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE
DE ¢ variable

@ Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec
® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2"

® Valvula de banqueta de bronce de 1/2"

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR @

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

1.00 pza

2.00 pza
1.00 pza

Variable
1.00 pza

1.00 pza

Nivel de Piso
Banqueta

|_|4.

Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podra ir a profundidad variable,
garantizando por lo menos 30 cm de colchédn

0.50m,
minimo

oy |

Tubo Galvanizado

Relleno Compactado
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Nivel de
Terreno

Ancho de Zanja
variable

Colchon
Minimo

Relleno Compactado

90% Prueba Proctor
|: con Material de Banco
+ (Material cementante,

lbre de piedras afiladas)
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Nivel de
Plantilla

O

Plantilla Apisonada dl
85% Prueha Proctor
con Material de Banco (Arena)

CALLES EN TERRACGCERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

de @ variable.

Tubo de P.V.C. Hidraulico

Variable

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Banqueta de
Concreto Hidrdulico

fe= 150 kg/em?2 Ancho de Zanja

' variable !
0. ! =7
T Wariable
Relleno Compactado dl N =
90% Prueba pProctor __230 m g
con Material de Banco Nivel de =

(Material cementante,
libre de piedras afilada
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla

Plantila Apisonada ~ '

85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidrdulico

con Material de Banco (Arena) de @ variable.
BANQUETAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

Segin sea el caso.
Carpeta Asfdltica de 0.075m
Concreto Hidrdulico de 0.18m

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Ancho de Zanja Libre de Piedras

variable

Buse de Grava Cementada,
Compactada al 957% Proctor

Relleno Compactado
90% Prueba Proctor

con Material de Banco
Material cementante,
libre de piedras afiladagy
(0.30 m. Arriba de Loma de Tubo)

Plantilla Apisonada

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

CALL
SECC

Variable

Nivel de
Plantilla

Tubo de P.V.C. Hidraulico
de @ variable.

ES PAVIMENTADAS

ION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

CROQRUIS DE LOCALIZACIAON

N ~ Y
> o & 3
N O ~ N
~/ N iy
< Q N
IN| X Q

Q o
S

QUETZAL

AND 1 3
AND; 14

COL-MOCTEZUMA

Numero de lotes 86.00 lotes
Poblacion de Proyecto 430.00 habitantes
Dotacion (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dia
Gasto de Alimentacion
Linea de 30 498 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidrdulico  Linea de 30 700.82 m

Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xala

pa

Long. — Pendiente — Diam.

m milésimos cms 92.90-78
Elevacion del  Terreno

h del PV. o T.T 1480.99
Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1479.05
Elevacion  de  Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente -

Sentido de Escurrimiento

-20

1.70

Pozo de Visita Tipo Comin

Infraestructura existente a cancelar

PO

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 370

Red de Agua Potable Proyecto de 3'0

NOmero de Crucero

0@

Crucero

Longitud de Tramo L=5.00
Banco de Nivel f;
Numero de Nodo

Elevacion Pisométrica
Elevacion del terreno Natural
Carga

\34.00/

NOTAS GENERALES

3

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE @, NORMA

Y EMPAQUE.

NMX—E—=145/1,

CON CAMPANA

3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERA DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA

VERSION

FECHA

REVISO

01

16 /MAR /2023

APG/LATM

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSID

ERADO EN EL

PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE  ORGANISMO

OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—POR NINGUN MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A

LOS AGENTES

AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS

DEL MISMO.

6).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES CGENERALES DE

CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
LNEAS DE AGUA, TELMEX,
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA
DEL CONTRATISTA.

PARA UBICAR

LUz, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES

CARGO DE LA
POR CUENTA

8).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION

Y PRUEBA HIDROSTATICA.

9).—
DIAMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

10).—ESTE  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS  TRAMITES
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

S MIS
ol VIS

LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL

DE  PERMISO
MO NO PODRA

CONSTRUCCION EMITIDA POR

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACIAN

@ Y SANEAMIENTO DE XALAPY DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS j i

Ayuntamiento Izuzz - 2025

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITAR

AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMIND
TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AV

CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VER

LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJO DE AGUA,

RQUETZAL Y AZTLAN, ANDADOR UNO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y

10, EN

A LAS
ENIDA

ACRUZ.”

UBICACION:PRIVADA XAYATLAN ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO Ou0O DE AGUA,
AZTLAN ENTRE |IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS
ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES Y TONANTZIN AVENIDA QUETZAL Y AZTLAN

Vo.Bo.

ING.ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTI|

NEZ RIOS

ENCARGADO DE DIRECCION
CED. PROF. 1743

GERENTE DE PLANEACION

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
c CED. PROF. 8614306

ED. PROF. 4909966

DE OPERACION

FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02

CLAVE DEL PLANO:

S
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Á PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE N DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LAS REDES DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE  DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE AGUA POTABLE  POTABLE POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Á SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA , NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA   NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NMX-E-145/1, CON CAMPANA  CON CAMPANA CON CAMPANA  CAMPANA CAMPANA Y EMPAQUE. 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA A DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  3" DE LOMO DE TUBO A LA 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE LOMO DE TUBO A LA DE LOMO DE TUBO A LA  LOMO DE TUBO A LA LOMO DE TUBO A LA  DE TUBO A LA DE TUBO A LA  TUBO A LA TUBO A LA  A LA A LA  LA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  AL CONSIDERADO EN EL AL CONSIDERADO EN EL  CONSIDERADO EN EL CONSIDERADO EN EL  EN EL EN EL  EL EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE ÉSTE ORGANISMO DE ÉSTE ORGANISMO  ÉSTE ORGANISMO ÉSTE ORGANISMO  ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXPUESTA A LOS AGENTES EXPUESTA A LOS AGENTES  A LOS AGENTES A LOS AGENTES  LOS AGENTES LOS AGENTES  AGENTES AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS  LAS CARACTERÍSTICAS LAS CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO  SANITARIO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  7).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  SERÁ POR CUENTA SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA POR CUENTA  CUENTA CUENTA DEL CONTRATISTA.  8).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  9).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL ÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL N COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  Y DE ACUERDO CON EL Y DE ACUERDO CON EL  DE ACUERDO CON EL DE ACUERDO CON EL  ACUERDO CON EL ACUERDO CON EL  CON EL CON EL  EL EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. ÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. METRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 10).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO ÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ Í MISMO NO PODRÁ  MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ Á LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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CcoL: MOCTEZUMA PRIV. LAS FLORES
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% =
ANAHUAC z =
= °
2 v
O
XAYATLAN w
SIMBOLOGIA
Numero de lotes /7.00 lotes
Poblacion de Proyecto 5385.00 habitantes
Dotacidn (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dfa
Aportacién (100%) 200 Lts—Hab—Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Gravedad
Longitud de la Red P.E.AD. de Doble Pared
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequirdad 1.50
Coeficiente de Harmon 5.80
Velocidades Minima Maxima
030 m/s 060 m/s PEAD.
Gastos
MTnimo 1.50 Ip.s.
Medio 1.50 Ip.s.
Max. Instantaneo 5.70 l.p.s.
Max. Extraordinario 8.95 l.p.s.
SIMBOLOGIA
Long. — Pendiente — Didm.
m 9 milésimos cms 92.90-78-20
Elevacion del  Terreno
h del PV. 6 T.T MSO'SSWO
Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1479.05
Elevacion de Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente -
Sentido de Escurrimiento —
o : . /AR
Pozo de Visita Tipo Comin o
Pozo de Visita con caida libre X )
Pozo de Visita con caida adosada S\,
: /R
Infraestructura existente a cancelar Y
Pozo de Visita Existente _ @— _
Pozo de Visita Existente o demoler A

Red de Agua Potable Existente de 30

Red de Agua Potable Proyecto de 3'0

Banco de Nivel

)

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 68"(15cms), 8 (20cms) Y 12" (30 CM) DE @, DE
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO M NIMO.
PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE 24" (60cms) DE
@ SERA DE 100 CMS COMO MINIMO.

3).—SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS
INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO
LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS HUMANAS Y/O ECONOMICAS.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE E£STE ORGANISMO
OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

7).—LA CONEXION DE LAS DESCARGAS HACIA LA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS MAYORES A
127 SERA MEDIANTE UNA PIEZA ESPECIAL QUE INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6”7 Y CODO INSECTOR
DE 45°X6" DE PEAD.

8).— LAS DESCARGAS HACIA RED DE ATARJEAS CON DIAMETROS DE 8 A 12" SERAN MEDIANTE YEE
Y CODO DE PVC DE 67, DE ACUERDO AL DETALLE.

9).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES VY FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

X CM AS DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACIAN

o5 Xal
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g AV“”ta’“‘e”“’B“

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN
LAS CALLES XAYATLAN, ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJO DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS
TRANCAS ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES, TONANTZIN ENTRE AVENIDA
QUETZAL Y AZTLAN, ANDADOR UNO Y ANDADOR DOS ENTRE TONANTZIN Y
CIRCUITO QUETZALCOATL, COLONIA MOCTEZUMA EN XALAPA, VERACRUZ.”
UBICACION:PRIVADA XAYATLAN ENTRE PRIVADA XALLITIC Y CAMINO OJ0O DE AGUA,
AZTLAN ENTRE IZTACCIHUATL Y CAMINO A LAS TRANCAS, CAMINO A LAS TRANCAS
ENTRE AV. QUETZAL Y COLIBRIES Y TONANTZIN AVENIDA QQUETZAL Y AZTLAN
Vo.Bo.

ING.ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 03 CLAVE DEL PLANO:
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE ÍA DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE A DE P.V.C. DE 6"(15cms), 8"(20cms) Y 12" (30 CM) DE Ø, DE Ø, DE , DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. ÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. N SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. Á DE 90 CMS COMO MÍNIMO.  DE 90 CMS COMO MÍNIMO. ÍNIMO. NIMO. PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED DE 24"(60cms) DE Ø SERÁ DE 100 CMS COMO MÍNIMO.  3).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS Á COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PÉRDIDAS HUMANAS Y/O ECONÓMICAS. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  6).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 7).-LA CONEXIÓN DE LAS DESCARGAS HACIA LA RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS MAYORES A ÓN DE LAS DESCARGAS HACIA LA RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS MAYORES A 12" SERÁ MEDIANTE UNA PIEZA ESPECIAL QUE INCLUYE DRAIN TEE GOMA DE 6" Y CODO INSECTOR DE 45°X6" DE PEAD.  8).- LAS DESCARGAS HACIA RED DE ATARJEAS CON DIÁMETROS DE 8 A 12" SERÁN MEDIANTE YEE ÁMETROS DE 8 A 12" SERÁN MEDIANTE YEE Y CODO DE PVC DE 6", DE ACUERDO AL DETALLE.  9).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES MITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU Í MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU  MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU Á LLEVAR A CABO SU  LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE N EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ÓN DE N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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