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DATOS DE PROYECTO

NOmero de lotes 107 Lotes
Poblacion de Proyecto 335 Habitantes
Dotacion 250  Lts—Hab-Dia
SIMBOLOGIA

RED DE PROYECTO DE 3" DE @. -
RED EXISTENTE DE 3" DE 4. . —

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE ~—— — & — —
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE — — ——
NOMERO DE CRUCERO M
LONGITUD DE TRAMO L = 45.00 m.
ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M.
PARAMENTO DE CALLE N

VALVULA DE SECCIONAMIENTO ®
TRAGATORMENTAS EXISTENTE 777

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 PLG. DE @.

3).—TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
4).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULG. DE ,
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE
90 cms COMO MINIMO.

5).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).— LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION
7).— EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS,

ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F’c=150 kg/cm?.

8).— EL TIPO DE CAJA PARA OPERACION Y PROTECCION DE LAS VALVULAS SE INDICA EN

EL PLANO 1 DE 2 CON CLAVE AP—02 Y DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A
LO INDICADO.

9).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA

PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

10).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,

PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCON-
TRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECO-

MENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPER-—
FECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).— EL PAVIMENTO A UTILIZAR EN ESTE PROYECTO SERA CONCRETO PREMEZCLADO DE

MR=38 KG/CM?, CON ACELERANTE A 3 DIAS, DE 18 CM ESPESOR.

12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO

DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

13).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO

CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL MISMO, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE

PROYECTO: ,

“REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE
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PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 31.00
— EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA. 31.00
}%{ CRUZ DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3") PZA. 1.00
L TEE DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3") PZA. 7.00
CODO DE FO.FO. DE 90° x 3" CON BRIDAS DE B7A 100
L 75 X 75 mm (3" x 3") de @
CODO DE FO.FO. DE 45" x 3" CON BRIDAS DE P7A 1.00
&—1 75 X 75 mm (3" x 3") de ¢
CODO DE FO.FO. DE 22° x 3" CON BRIDAS DE B7A .00
I~ 75 X 75 mm (3" x 3") de ¢
CODO DE FO.FO. DE 11° x 3" CON BRIDAS DE B7A 100
~ 75 X 75 mm (3" x 3") de ¢
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 36.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL :
HImHD A ; PZA. 144.00
DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE #
X VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO o7 100
DE 75 mm (3") DE 8 : '
] CAJA TIPO 2 PZA. 1.00
= CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4”) PZA. 1.00
ilzums|ifi TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PZA. 1.00
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DETALLE DE ATRARQUES

TEE

TUBERIA

TAPAN

DIRECCION DE LOS EMPUJES

Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES

DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL | ALTURA |LADO "A”LADO "B”| VOL. POR
DE N PZAGERE: | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
. 75 3” 30 30 30 0.027

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
CAMPANA

5. —ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4,—CONCRETO f'c=150 kg/cm2

2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

CAJA|  DIAM. oant.| b c a b E%P X y CONTRAMARCOS ExCAv. |PEDACERIA | L.CONC. |MUROTAB. | DALAREF. | gy | LCONC. | VARS.
TIPO DE DE EN EN EN EN MUROl EN EN s | TABIQUE PISO MORT-CEM. | CONC. REF. | o TECHO 3/8'
No. [ VALVULAS [ VALV. m cm m m om m m | Sencilo | Doble [Cantidad | Perfil m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
cm
2 75y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32
PROPORCIONAMIENTO
DEL CONCRETO
Losa del techo 1.2.35 S5
Losa del piso 1.3-5 ’.’:’;'?1
ISOMETRICO QUE INDICA
LA FORMA QUE UNE EL
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
— e _‘I_
0.035
b 0.50 -1
0.085
A A’
i | 0.575 Jr
e + |/ Corte A-A
| e} a | €] | 0.50 1
T Pl 't I I
anta Tapa de F.F.
0.615
— Nivel de Calle
B:__ — v
| 0.515 1 ¥ Dala de Concreto con
r r %% Dos Varillas de 3/8'D
I: 0.50 0.035
0.085 Muro de Tabique
I: B K& Aplanado de cemento
| 0.48 | de 1cm de Espesor
-1 [ [
-+ |/ ] 0.615 1 Fierro de Temperatura
I T Concreto Reforzado
| 0.50 | 0.675
| r 0.615 Jr - Jr R e T e T oA Pedaceria de Tabique
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Elevacion

DETALLE DE TONMA

|
|
DOMICILIARIA A REHABILITAR :
|

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

Nivel de Piso
Banqueta

— P Bn

0.60m
aprox.

Nivel de Piso

@ Abrazadera de P.V.C. didm. de proyecto. 1.00 pza
(® Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @. 2.00 a 6.00 mts 0.50m,
@ Vvalvula de banqueta 1.00 pza lmlmmo
(® Cajaredonda para valvulas de polietileno 1.00 pza .~ ) U \
=

ABRAZADERA DE P.V.C.

DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado

RED DE AGUA POTABLE ; D

7 DE ¢ DE PROYECTO
3
2 f\‘
| 200 a 6.00 m |

Relleno Compactado al

90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Pavimento de )
Concreto Premezclado ,  Ancho de Zanja

N\ Variable |
(Concreto Premezclado) (),18 [m : =
0.20m
Base de Grava Cementada, i’ //// Variable |«
Compactada al 95% Proctor L LN 8
030 m | S
Relleno Compactado dl ! i
90% Prueba pProc’tor ~ Bféglﬁﬁg
(c(c;)n M(lltenFqI d)e Banco
ranular Fino
(0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) 010 m 1
Plantilla Apisonada .
85% Prueba Proctor Tubo,de P.V.C. RD-26
con Material de Banco (Arena) DE 3" DE ¢
CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Ero%u?_tdo ddeA Exct<1vt§1|ci6n
e Calidad Aceptable .
Libre de Piedrag ) Ancho de Zanjo | #‘é\ﬁén%e
variable o
0T T
Colchén 000000 Variable
Minimo 4// /L
. 0.30 m |
Relleno Compactado al 3 Nivel d 5
90% Prueba pProctor ~Zh Pllzllﬁtillg3 -
(c(g)n M?terquI d)e Banco <
ranular Fino
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 0.10 m 1

4

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Tubo de P.V.C. RD-26
DE 3" DE 6

CALLES EN TERRACERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

@ Comercial Tubo|Ancho de Zanja|Colchdn Minimo
(pulg.) | (mm) |  (cm) (cm)
3 75 60 90

VERSION | _FECHA | REWSb
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SITIO DE PROYECTO

—

DATOS DE PROYECTO

Nimero de lotes 107 Lotes
Poblacion de Proyecto 935 Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab-Dia
SIMBOLOGIA

RED DE PROYECTO DE 3" DE 4.

RED EXISTENTE DE 3" DE ¢.

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en
otra unidad. Las acotaciones "x” y "y” son generales para todas las losas de
los contramarcos asi como las "a”, "b" y "e” de la planta de muros de las

cajas.

2.— Los perfiles estructurales empleados para la construccion del contramarco
serdn de tipo liviano.

3.— El dado de operacion de la vélvula deberd quedar centrado con la tapa
de la caja.

4.— A los contramarcos se les soldaréd una varilla perimetralmente como lo
indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el
contramarco con la losa del techo.

5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara

emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
inferior ira en el sentido corto.

6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de
3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de

50mm (2") para desaguar la caja en caso hecesario. Pero siempre que
este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

8.— ElI piso que se detalla en este plano se construira siempre que se
desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la
losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del
piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

9.— Las cajas para valvulas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso
lateral y se combinen con una o mas valvulas serdn objeto de un disefio
especial.

10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en
un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valwulas.
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CROQUIS DE LOCALIZACIGON
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DESCARGA DOMICILIARIA TIPO

PARA TUBERIA DE P.E.A.D. SANITARIO
DOBLE PARED DE 20, 30 vy 38 cms DE @

1,247.68 1
1,245.89 -

CORTE A-A'sN Esc

/

0

\LQ N - oo 00
¥ \ 1,245.99 /

0821 225,108/~

(o]

Elevacion del Terreno 1542.00 160

h de P
Elevacion de Plantilla € rozo /" 1540.40
Banco de Nivel G

REGISTRO  DE . Varilla  de 3/8" ¢ Red de Agua Potable Existente de 3" de S U p— —
ALBARAL DE opa 0 10 oms

0.60 x 0.60 x Variable de
TAPA DE CONCRETO
MEDIDAS INTERIORES ARMADD _Conereto \ Marco de NOTAS GENERALES

RED DE ALCANTARILLADO
EXISTENTE DE 12" DE ¢

MADRINA 2

~

RED| DE ALCANTARILLADO 7'
EXISTENTE DE 60" DE ¢ \

RED DE ALCANTARILL.
EXISTENTE| DE 12" DE ¢

/.
124612 0,
0.821,245.05 it 7

fierro de

; 2" x 1/4
/_XL 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Contramarco 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

4 2"16 ;'.e')'(°1 - 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
de 21/2" XA/¥ 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1 Y
B.N.—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.
5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
AI DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20, 30, 38 Y
45 cms DE ¢.

6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
: EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20, 30, 38, 45 cms DE ¢, DEL LOMO

0.14 0.72 014 DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 Y 110 cms COMO MINIMO.

Varilos de 3/8" ¢ 1.00 ' 7).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE P0OZOS DE

fe = 150 k @10 cms VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

P LANTA PLANTA LOS CANALES DE "MEDIA CANA” CORRESPONDIENTES.

1,249.07 128X

Lzee07 VER 0.14 0.60 0.14 SIN ESC. ACOTACION EN MTS

3.22 | i\
T

T

DETALLE "c"

. T4

1,249.66

155924411 o
—
»

)_

014

TUBO DE P.E.A.D. DE
DOBLE PARED DE 15 crg DE 9

1.00
0.72

~
RED DE ALCANTARILLADV/
PLUVIAL CANAL 2X1 M. ﬁl - — 060 AA

L1 S| ounta

MNJHERMETICA

GUARNICION
DE_BANQUETA
ER

.82

14

[ 0.14

1
|

DETALILE A

ATARJE

RED DE AGUA POTABLE
EXISTENTE DE 3" DE &

Goncreto

VER &
DETALLE "B"  rimieN0 DETALLE DE REGISTRO
LOSA DE L= DE 0O0.72 X 0.72 MTS A
GUARNICION CONCRETO = HUIZACHAL, COL.’
PF CONGRETO = SN ESC. ACOTACION EN WS S
— apa de & YL
ORIENTACION = | o
+00 (A??r%%%ego /> SITIO DE PROYECTO
| o 98> " CENTENARIO, COL.
1 APLANADO CON MORTERO (/ 4
| | CEMENTO-ARENA 1:3 O 0064 ’
ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Varicble 1 ) @
| | TEE EN YEE & R /
DE P.E.A.D. " XTER! -
| | DE 45'15¢ ALBANAL 2 - 010 Lurt;e; | :tode
R!
| EAD. DE DOBLE %PE\ 1% % % % % Aplanado con Mortero D
| TuBO OE ‘; PENDIENTE MIN- 014 060 014 Cemento—Arena 1:3
pE 15cm
| | REGISTRO DE g .
ALBANAL DE Pty
| | - 0.60 x 0.60 x Variable Ko i _ o
Cadena de Cerramiento 3
| RED DE AGUA POTABLE | ATARJEA CORTE A-A  VDDAS NTERIORES de Conoreto Armado \ VARIABLE DATOS DE PROYECTO
SIN ESC.
'E‘S”;gsgre(}:ﬁ]’&q‘f; Roo NGmero de Lotes 101 Lotes
| : i | EEAEA%NRT(? Recocido de 7 x 14 x 28 em Poblacidn de Proyecto 505 Habitantes
| \ 5E AGUA POTABLE | LOSA DE —_— ™ Dotacion 250  Lts—Hab-Dia
Jv EXISTENTE DE 3" DE @ GUARNICION CONCRETO E Aportocic’)n ( 80% ) 200 Lts—Hab—D1a
| | DE_CONCRETO — Tubo de P.EAD. Doble Pared Sistema Separado
— / = de 8 (20 cms) de ¢ Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
| - | +—00 Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Plantila de Concreto Longitud de la Red General 686.76 ml
| | éEhéN?ggA%%NAM%TERO “,-/v de fc = 100 kg/cm? Sistema de Eliminacién Gravedad
| 1,265.20 / o ECPESOR MIN. DE 15 o Variable NP ) Coeficiente de Seguridad 1.50
167 25O p A Q | VARIABLE ISOMETRICO Coeficiente de Harmén 3.80
| s 4.051"“"8 = % = DE ACUERDO A LONGITUD "B SIN ESC. Velocidades:
' 2 E | CODO DE o0 Minima 0.30  m/seq.
| _ i 0. Maxima 500 m/seq.
RED DE LCANTAR‘LLADO B | Gastos:
2 1.89 1:256.96 EXISTENTE DE 15" DE ¢ S % Minimo 150 Lp.s.
| ® 71,255.07 = | Medi 1.50 L
i RED DE ALCANTARILLA o[ ) edio . : -p-S.
| 2, EXISTENTE DE 12" DE o REGISTRO DE Max. Instantaneo 5.70  L.p.s.
\, | ALBANAL  DE Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
@ 0.60 x 0.60 x Variable ,
| Tapa de Concret
) | MEDIDAS INTERIORES Varila de 3/8° 0 " apa Aremuggcre 0 5 I M B D L D G I A
| ’ | 0l © 10 cms I 0:82 J l/= Contramarco
. TEE EN YEE DETALLE D 0.72 g ; 2d1e 2_”;(01 - Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_ = — —
| 4912564, | DE P.V.C. DESCARGA DOMICILIARIA TIPO e o Corrit S— e 21/2 X1/ orica de Proyecto
,253. DE 45%15¢ adena de Cerramiento S A
| | PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE de Concreto Armado Varco de :: e - e Vieto Comin N
e DOBLE PARED DE 20 cms DE @ o 14 o g ferro de S ozo de Visita Comln Nuevo O
5 EN PROFUNDIDADES MAYORES A 2.00 m. o e Tobious Roi " " - ; .
: 7 LOTES Eiﬁisc?éodﬁeTgb?m"?a - 2 x 1/4 VARIABLE Pozo de Visita Comin con Caida Adosada Nuevo O
O 1,249.65 Aplanado con Mortero Tubo-de P.EAD. Doble Pared Pozo de Visita Existente
| '%‘{\ 180 724785 UGG, Cemento—Arena 1:3 — de 8" (20 cms) de 6 @P' V£
| -/ RED DE AGUA POTABLE 0.75 <S‘AL~|DA a EN‘TRVADA Sentido de Escurrimiento -
as2s 1Y = = EXISTENTE DE 3" DE ¢ B of ¢ /
== CORTE A-A Tubo de P.E.AD. Doble Pared —=i Nimero de Pozo @
| S SIN ESC. de 8 (20 cms) de ¢ Plantila de Concreto
¥=2,163,300 < de fc = 100 kg/cm2 Long. — Pendiente — Diam. 32.00—142—20
| > m milésimos cm

SIN ESC. 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

DETALLE "Cc" DE TEE EN YEE CONCRETO 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZG6 EN OCTUBRE 2018, CUALQUIER CAMBIO

DE P.V.C. DE 6" (15 CM) @& APA DE CONCRETO 02200 kg/om2 QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES

ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

#3 (3/8") 11).— AL SER PAVIMENTO HIDRAULICO, EL ESPESOR SERA DE 18 cms.

/ ESTRIBOS #2 (1/4") 12).— SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES
@ 15ems. DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR

PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

ANCLA DE SOLERA 13).— LOS REGISTROS DE RED MADRINA 1 Y MADRINA 2, SERAN COLOCADOS DE ACUERDO A LA UBICA—

1021m pe Fierro CION DE CADA LOTE.
DE 7 cms DE LARGO

Marco

TEE EN YEE DE P.V.C. de fierro
TUBO DE P.E.A.D. DE 8” x 6” (20 X 15cm) DE ¢ 2" X 1/4”
DE DOBLE PARED DE 12" x 6” (30 X 15cm) DE @ 7
DE 6” (15 cms) DE ¢ DE 15" x 6” (38 X 15cm) DE ¢ 0.0641

Varille de 3/8” 0O -r_
© 10 ome Ao @ | | OF,7 emsoe Ly 14).~ EN ALGUNOS TRAMOS, POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO SE TENDRA QUE CONSIDERAR DESCARGAS
COdnffC‘f{"‘lOVCO L ST N SOLDADO AL PROFUNDAS, LAS CUALES REQUIEREN UN CODO DE 45° INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE
e Tlerro
/ de 2 1/2" X 1/4" = 0m—

CONTRAMARCO
EN CADA ESQUINA PROYECTO.
|—— 0.14m
\/\» \/\'
n n
DETALLE D 7, 11, 13 Y 17, LOS POZOS DE VISITA NUEVOS YA LO INCLUYEN.

15).— SE CONSIDERA REHABILITACION DE BROCAL Y TAPA PARA LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES P.V.E.
ATARJEA SIN ESC 16).— A LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
. HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM—001—CNA—2011.

No. Posicion

1| Sobre Guamicion | 791954 5784 | 2163324.2938| 1246.1870
con clavo

2 | Sobre Guarnicion | 721959.9572 | 2163325.9152| 1246.3260 128577 >
con clavo 1 24630 ‘

0.821'945.98 =, ) 24672
/ “fon, 12842220
/

1,246.92 o

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MADRINA 2 | OB T2a6 Tl S
| e j'\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SIN ESC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED 17).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
DE 8", 12" y 15" (20, 30, 38 cms) DE ¢ DE 90, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°

18).— POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS
AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS
CARACTERISTICAS DEL MISMO.

RED DE AGUA POTABLE

ALAMBRON DE _
EXISTENTE DE 3” DE ¢ 19).— SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION CUALQUIER CAMBIO O ADECUACION AL

6.35 mm PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO.

MARCO Y (1/4”) DE o

MARCO Y g_ovj%%mk , CONTRAMARCO SOLDADO AL 20).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES

CONTRAMARCO ©=200 kg/om DE FIERRO T~ MARCO ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO

DE FIERRO DE 2° X 1/4 H| H H\/ SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE 2" X 1/4 H| H H M \ DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

| TAPA DE CONCRETO
|

ARMADO CON 3 VARILLAS
#3 (3/87)

ESTRIBOS #2 (1/47)
@ 15 cms.

RED DE ALCANTARILLAD N\
EXISTENTE DE 18" DE ¢

A/

y.a

PLANTA

ESC 1:500

0.05

ARMADO ‘Oﬁm_l
0.05{ j Nanl Ui DIRECCIAN DE OFERACIAON L
= I_H_H_H__j ] CMAS GERENCIA DE PLANEACION )ﬁ(xalapa
VARILLA DEL #3 O GHNEAMENTO D NALAP DEFARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

(3/8”) @ 12 cms —
AMBOS SENTIDOS
SOLDADO AL
MARCO

g ANCLA DE SOLERA
1 01M o Fierro
DE 7 cms DE LARGO

- 1” x 1/4” DE ESPESOR

~ |

REHABILITACIAN DE ALCANTARILLADO SANITARID

T

0.14

: SOLDADO AL
CONTRAMARCO
[~ 0.09m —]

|-_ EN CADA ESQUINA
0.14m
DETALLE "B"

PROYECTO: .

4 “REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y CALLE 2, CALLE UNO, ENTRE PITAYA Y CEIBA, CALLE DOS ENTRE PITAYA Y NACIMIENTO, CALLE

NISPERO ENTRE LA CEIBA Y NACIMIENTO Y CALLE NACIMIENTO ENTRE AV. POPOCATEPETL Y LA CEIBA, COLONIA

HIGUERAS, EN XALAPA, VER.”

791 Q00
0.09

Vo.Bo.

T01 QEN

N\

A=7Z217;000
A=721;300
VL7914 QEN

eSS BN NN ] SIN ESC. DETALLE "A"

. ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
SIN ESC. VERSIGN |  FECHA REVISO JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE_ PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135

ING. RAMOS P. SOLANG HERNANDEZ ING. GILBERTO OSORIO IBARRA 01 |03/NOV/2020| APG/CL . X X : .
TEVANTD TCTUAD FECHA: OCTUBREDE2022 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 03 | CLAVE DEL PLANO: AS_O]

02 [13/0CT/2022| APG/GOI




V4
CROQUIS DE LOCALIZACION
1,285.00 1,255.00 1,250.00 1%12%2 1.90 1,246.07
1,244.33 082 1’,245'.1 N\ 0.82 1,245.99 0.82 1,245.89 RENACIMIENTDE;&E./ \/ Q
1.246.20 1.246.12 1,245.19 *%1,245.35 Y/’{\/«sms D
082357 0.82 151" 1,245.89 1.245.92 , o, )
1,244.91 1,245.05 082752529 1,245.42 ¥ . < )
1,246.72 e LEALTAD Q
1,245.72 2.50 [ | - ﬁSTITUCIONAL, co;woe. )
124422 1,246.80 || M || i . :
1,280.00 1,250.00 2598 082 (24832075 1,247.05 1,245.00 [L l—m—l ¢ 000 ° 2 '
e 1.246.36 069 124718 | . 1.24758 o 16.43-10120 4.73410-20 £ 5er10-20F 10.17- 2 = .
1,246.55 -~ [1,246.78 = ©) LINER_EXISTENTE ! 2 >
— o o N\ 6
o o E AGUA ? S5 AN HUIZACHAL, COL.
e N o o <SOX \5;06
. : : .
o - lﬁm - 87—24-2087.71-24-2047.80-24-20 - /} SITIO DE PROYECTO
1,275.00 — “ 1,245.00 0 5 _l-83' : 1,240.00 E; B CENTENARIO, COL.
. %) 2 2 BANQUETA - BANQUETA __, (/
/_ _ 4 £ ® LINEA EXISTENTE C 15,32 M. R 18.07 (M. 4
. 7% g BANQUETA S i i“?
s « > - A -— - EXCAVACION A MAND -
" o o 68.07 M. ,
e 0 | EXCAVACION A MANO - o
v 0 40.74 M. o
1,270.00 vd 1,240.00 I ¥ |Escala Hotizontal 1:500 1,235.00 ¥ |Escala Horizantdl 1:500
’ TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.EAD.) DE DOBLE PARED
1,.267.25 |<a—  (P.EAD.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL  —m| N ” — = D
4_o5m ANULAR CERRADO E INTERIOR LSO DE 20 CHS (&) DE 8 ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS (8") DE ¢
o . e o0 ~ © 0 0 R <Jo| <[ <[ w <o <[]+ o <+ o <[l
an I RN EN SHEH - M 0 ™ an AR 0|l @ 9 D ofle =I=— = N N MM <
/ 3 09 ¢ g ¢ ¢ 13 S S S I I | O I I |
126500 o <48y SR & & S N < [8% S I T A IR B | SO DATOS DE PROYECTO
/ | & 28 5 g5 o 8 AR Nimero de Lotes o Lot
/ e © ©lo © ~ ~ ~ = ¢ dd| 9 9 ¢ e <9l ¢ o] I G| |0 0 Poblacion de Proyecto 505 Habitantes
% = S N S S S S - | NI RN N R N I T O IR T S R Y Dotacidn : ) 250  Lts—Hab-Dia
- — | - - - - — —|<] < < - —| = —|—l= < — < —| = — Aportacion ( 80% 200 Lts—Hab-Dfa
126000 , oy 1 3 g 3§ § = g gT g g 95T g 5 g5 ¢ Sitemo Seproco
5 49 1:2 / o /2l o o~ O R - o 2 o olal o o ©m o l< Nollo | o < ol Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
1,2 / %) < o olo - o~ N J < o |- < & P BM T < 0 0 ol |© © - D .
1,2 s &) < 22 < 2 < < (&) < A9 A 2 < 212 A9 2 ° 2 22 < Férmulas empleadas Harmén—Manning
v o olo o o o o o olo] o o o ol|lo 9lo||lo o o o ol |o o Longitud de la Red General 686.76 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
MADRINA NACIMIENTO 1 MADRINA NACIMIENTO 2 Coeficiente de Sequridad 1.50
1,255.00 Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
1,249.65 s \Mm Minima . )
180 124558 Y, 125 Relleno Compactado al Maxima ggg ng
1,248.12 yd DEMOLER 90% Proctor’ con Material Gastos: ' 9
e A _ Producto de Excavacion MTnimo 150 Lp.s.
1950.00 7 Pavimento _ de Calidad Aceptable y Relleno Compactado al Medio 150 Lps
,250. &5 Hidréulico Ancho de Zanja Libre de Piedras 90% Proctor’ con Material Max. Instantd 570 Lps
+ : * Banqueta de Producto de Excavacion ax. Instantaneo : p-s.
variable 9 NPT ; Max. Extraordinario 8.95 L.p.s
. \ e _— + Concreto Hidrdulico Ancho de Zani E% Cﬂgdﬂg, %ceptoble y : : P-S.
5 - ADEME - o : fe= 150 ka/cm? . Ancho de Zanja | ibre de Piedras ’
S :O,gi 32321‘30 6641 M. (Concreto Hidréulico) (0,18 |m Ry % g/ ¢ VTl 4 SIMBOLOGIA
- DEMOLER 0.20m - 5 e DS . 0 .
1,245.00 Kl 5 R3RSRSRSag80505050057000 0.08)m s . P TEPEI Red de Alcantarillado Sanitario Existente _— — = —
E Base de Grava Cementada, 2 S 7 Variable | o M}@ % Variable Atarjea de Proyecto
> - N - : - > o . -
] EXCAVACION ’?zhsﬁAgzu'uA/TERRACER'A — Compactada al 95% Proctor \ 2 030 m = Relleno Compactado al 2 030 m 2 Pozo de Visita Comin Nuevo O
5 1 Relleno Compactado al : = 90% Prueba Proctor : = . ) )
0 i 90% Prueba Proctor ) ! Nivel de <(‘8” M(llteri-gl deTBGHC,,O Y i Nivel de = Pozo de Visita Comin con Caida Adosada Nuevo O
1,240.00 L Escala Horizogntal 1:500 Eon Mqter|q| de BOﬂCp _ 7. Plantilla M(’]r)?ip#oqq 1|ﬂ(2)h amano 2 _ % Plantilla
B TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.EAD.) DE DOBLE PARED o M%r)((lirr#(l)aq q'”g;, Tamafio _ . ~= (030 m. Amba de Lamo & Tbo) ¢ L Pozo de Visita Existente @P. V.E.
— ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS (8”) DE ¢ = 010 m o m 010 m
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1 - 1 Sentido de Escurrimiento
o (0B O " o B 35 & NS I 3 D < s b  F Plantilla Apisonada al A N Plantilla Apisonada al ‘ s « ) o
SS| ~ N N “| m<| o o alme| o~ o N O o ol o 85% Prueba Proctor Tubo de P.E.A.D. Doble Pared 85% Prueba Proctor Tubo de P.E.AD. Doble Pared Ndmero de Pozo
< 3 3 N NI Q REIS Q ST Q N N N} | I con Material de Banco (Arena) ¢ Variable con Material de Banco (Arena) ¢ Variable _ 5
= = = — = = = = G . = - = - = = - L%Qg. - mﬁggilr%%tse - [C)}gm. 32.00-142-20
A 2% 3 33 3 o 9 8 2 > Q < 2 2 CALLES PAVIMENTADAS BANQUETAS
SR - 38 pe N o < I N N N 2 R SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA Elevocién  del Terreno | o 20 69
R N D Y & N. N o ~ ~ o U SIN ESC Elevacion de Plantilla /154040
— - — — — — — — - — - - — — — — SIN ESC. .
89 8 ¥ ¢ 89 ¢ s 8§ ¢ 8§ g 8§ g = Bonco de Nive &
<| § 3 2 R 2 o 2 S o I R % & 8 2 & & Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢ =
| S o o op o ol o o o o o o o - - - - Relleno Compactado al
oy [ iy NN iy 3 & by I & iy iy iy & & & 90% Proctor’ con Material
sro%ucl:_’ijo ddeA Exctovtgllmon NOTAS GENERALES
e Calidad Aceptable y .
CALLE UNO : . : Nivel de
Libre de Piedras . Ancho de Zanjo - qoeno 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
variable 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
N3 T Sc 4 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
S5
/. TS “Variabl 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1 Y
v, » BROCAL Y TAPA POZO "B” ADOSADA Colchdn ///////// ariapie B.N.—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.
_POZO A" pe concreto POL0 B Mfnimo s : ' _ . 5).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
FREFABRILADO \ 7 BROCAL Y TAPA 4 Pt 0.30m |= DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20, 30, 38 Y
' AR A | AR ; 0.60 DE CONCRETO Relleno Compactado al -— > e e 2 45 cms DE .
' A A : w ,b@;b@?‘ PREFABRICADO 90% Prueba Proctor % 1 2 Nivel de = 6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
RN 6 PNINININNN] APLANADO CON MORTERO | AR Y | con Material de Banco g Plantilla EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.AD. DE DOBLE PARED DE 15, 20, 30, 38, 45 cms DE 8, DEL LOMO
ORIFICIOS DE ' ' 0.90 DE CEMENTO s SN 23 ﬁfﬁm W (Granular Fino, Tamafio ’ L DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIGN SERA DE 90 Y 110 cms COMO MINIMO.
VENTILACION =1 Minimo [—f 1.20 —1 : 25} TRIRRN 60 DR Maximo 1 1/2°) 0.10 m 7).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
SROCAL 0.40 S ~ — | —] (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1 VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
A0S Df 1A ot s Ver Delalle GANCHO AL CENTRO _ _t 4}0 Plantilla Apisonada dl Tubo d /PEAD Doble Pared LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
CON VARILLAS DE 3/8" DE # de Armado SON, VARIELR. DE 3/8 . }) ABLE 85% Prueba Proctor ¢“ \2] rigble' -A.U. Uoble rare 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
@ 15 cms. TAPA 3 | . KOSA DE CONCRETO v con Material de Banco (Arena) PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
(AMBOS_SENTIDOS) DE 0.98 A 1.20MTS z 0.15 | . CON_ MALLA, ELECTROSOLDADA PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
0.23 Mt A\ =~ > AR ’ = -2, 0 oo o Espesor CALLES EN TERRACERIAS 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
S (= w4 ANCLADO AL MURO ——} ' 1.74 | Esh ONES. CON S SECCION TIPO DE ZANJA NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
| AINIMG | 15 CMS — cC O R T E B — B VARSDE 5/8%  |——H] DR e o SIN ESC QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
= =" ] \ ) H —_ [ .
’ - 0.60 - f | VARIABLE ::«gCI(_:?ADSO AL MURO 60 7 (;MAMPOSTERIA DE TABIQUE CONSTRUCCION.
MINIMO / : \ 040 . N JUNTEADO CON MORTERO 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE 2018, CUALQUIER CAMBIO
0.60 i A\ VA f.251_‘-51 MUROS CON'ESPESOR DE QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
- - TABIQUE JUNTEADO CON 0.60 [ I T ) NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
CORTE A-A CORTE A-A l~0.40~! IAUE JUNTEADO CON____ 40 . = PLANTILLA. GONGRETO
Mo i PLANTILLA CONCRETO . , 11).— AL SER PAVIMENTO HIDRAULICO, EL ESPESOR SERA DE 18 cms.
TAPA BRD BAL I__ 0__] DE 10 CMS DE ESPESOR.
SIN ESC. SIN ESC. e 4 12).— SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES
020 | DE_CEMENTO 153 CON—— DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR
CANTIDADES DE OBRA ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) = PLAADS GO MORTERG g 7 C il Ancho del Colchén PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
BROCAL TAPA TOTAL 2 DECEMENTD 1:3. GO BAVEDA DE omercia ) A 13).— LOS REGISTROS DE RED MADRINA 1 Y MADRINA 2, SERAN COLOCADOS DE ACUERDO A LA UBICA—
120 3 "ESPESOR MINIMO DE 1 CM 30~ Tubo P.E.AD /ania Minimo
Concreto f'c = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0.172 ms ABLE = ' ubo r.L.A.U. J CION DE CADA LOTE.
120 50 ( ) ( ) ( ) 14).— EN ALGUNOS TRAMOS, POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO SE TENDRA QUE CONSIDERAR DESCARGAS
10 110 Kg 110 Kg 220 Kg N BT o /em2 D R e cm cm cm PROFUNDAS, LAS CUALES REQUIEREN UN CODO DE 45° INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE
Fiormo do Fofuerso — L BLE ; | Yo7 DESCARGAS 15 50 90 PROYECTO.
38 5.00 kg 12.40 kg 17.40 kg CONCRETO o 15 DOMICILIARIAS 15).— SE CONSIDERA REHABILITACION DE BROCAL Y TAPA PARA LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES P.V.E.
M/é_‘ 75 90 7, 11, 13 Y 17, LOS POZOS DE VISITA NUEVOS YA LO INCLUYEN.
DETALLE 1.76 g ameer 20 16).— A LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
) HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM—001—-CNA—2011.
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DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-— o8 < 20 70 /ﬁw CMS DE ESPESOR. PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO.
BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE A 1 20).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, Aa —aal B T EREP Aa — 80 A ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
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DATOS DE PROYECTO

SITIO DE PROYECTO

o

—

Nimero de Lotes 101 Lotes
Poblacién de Proyecto 905 Habitantes
Dotacion 250  Lts—Hab-Dia
Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab—Dfa
Sistema Separado

Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red General 686.76 ml
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmdn 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seq.
Castos: Méxima 500 m/seq.
Minimo 1.50  Lp.s.
Medio 1.50  L.p.s.
Max. Instanténeo 570 L.p.s.
Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_ — - —

Atarjea de Proyecto
Pozo de Visita Comin Nuevo O

Pozo de Visita Comin con Caida Adosada Nuevo O

@P. V..
T

Pozo de \Visita Existente

Sentido de Escurrimiento

Nimero de Pozo @
Long. — Pendiente — Diam. 32.00—-142—20
m milésimos cm

Elevacion del Terreno 1542.00

h de Pozo

1.60
Elevacién de Plantilla / 1540.40
Banco de Nivel @

Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢ _—— —

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1 Y
B.N.—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20, 30, 38 Y
45 cms DE ¢.

6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20, 30, 38, 45 c¢cms DE @, DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 Y 110 cms COMO MINIMO.

7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.

8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE 2018, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).— AL SER PAVIMENTO HIDRAULICO, EL ESPESOR SERA DE 18 cms.

12).— SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES
DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR
PERDIDAS ECONOMICAS Y/0O HUMANAS.

13).— LOS REGISTROS DE RED MADRINA 1 Y MADRINA 2, SERAN COLOCADOS DE ACUERDO A LA UBICA-
CION DE CADA LOTE.

14).— EN ALGUNOS TRAMOS, POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO SE TENDRA QUE CONSIDERAR DESCARGAS

PROFUNDAS, LAS CUALES REQUIEREN UN CODO DE 45° INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE
PROYECTO.

15).— SE CONSIDERA REHABILITACION DE BROCAL Y TAPA PARA LOS P0OZOS DE VISITA EXISTENTES P.V.E.
7, 11, 13 Y 17, LOS POZOS DE VISITA NUEVOS YA LO INCLUYEN.

16).— A LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CNA-2011.

17).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS
DE 90° POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°

18).— POR NINGUN MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS
AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS
CARACTERISTICAS DEL MISMO.

19).— SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION CUALQUIER CAMBIO O ADECUACION AL
PROYECTO DEBIDO A LAS CONDICIONES DE OBRA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO.

20).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCIAN DE OFERACIAON .
GERENCIA DE PLANEACIAN )ﬁ(xalapa

SANERMIENTO DE XALAP DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

REHABILITACIAN DE ALCANTARILLADO SANITARID

PROYECTO: .

“REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA CEIBA, ENTRE CALLE
SIN NOMBRE Y CALLE 2, CALLE UNO, ENTRE PITAYA Y CEIBA, CALLE DOS ENTRE PITAYA Y NACIMIENTO, CALLE
NISPERO ENTRE LA CEIBA Y NACIMIENTO Y CALLE NACIMIENTO ENTRE AV. POPOCATEPETL Y LA CEIBA, COLONIA
HIGUERAS, EN XALAPA, VER.”
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