&=721,200 X=721,250 X=721,300 X=721,350 X=721,400 X=721,450 X=721,500 X=7%1,550 X=721,60Q CRO Q UlS DE LOCALIZACION
Y \© Y . y
5| jeX %) O\ "
2 2 2 SITIO DE %%
(ﬁl \YA (ﬁl . PROYECTO .
” RED DE _AGUA POTABLE @ > \
PROYECTO DE 37 DE & DETALLE DE ATRARUES
NORTE Q DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
DIAM.  NOMINAL ALTURA |LADO "A" | LADO "B"| VOL. POR
DE LA PZA. ESP.
iy 555 | EN'CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
S S 75 3" 30 30 30 0.027
L0 RED DE_AGUA POTABLE 0
o PROYECTO DE 3" DE & o ]
- - 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
~N RED DE ALCANTARILLIADO N NIVELADAS
& SANITARIO EXISTENTE & .
2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
RED DE AQGUA POTABLE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
| EXSTENTE DE 5 DE ° RED DE ALCANTARILLADO | TEE TEE Y TAPA GIEGA P
{ SANITARIO EXISTENTE DIRECCION DE LOS EMPUJES 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA SEZANWN Y
I Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. % XU SR - &
7] RED DE AGUA POTABLE
5 1= EXISTENTE DE 3" DE o o DATOS DE PROYECTO
9] fe]
< Q <
™3| ,/ng ) Ndmero de Lotes 47  Lotes
© = 2 /i i
N = o R Ndmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda
o o NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS g .
. . . . . NN, Poblacién de Proyecto 235  Habitantes
1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x* y "y son generales para todas las ~ )
losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "¢” de la planta de muros de las cajas. Dotacion 250 Lts—Hab-Dia
2.— Los perfiles estructurales empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. Longitud de la Red 3" 36530 .
— 3.— El dado de operacion de la valvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. Sist Crovedad
4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el stema raveao
= contramarco con la losa del techo. Puntos de Conexion Red Municipal
9 FONB 9 5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
SR g o | P g P / SIMBOLOGIA
w5 PLANTA e inferior ira en el sentido corto.
(o] [(e]
%— ESC. 1:1,000 % 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. RED DF ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE - e ———_
> X=721,200 X=721,250 X=721,300 X=721,350 X=721,400 X=721,450 X=721,500 X=721,550 X=721,600> /.~ Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de S0mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre Red de Agua Potable Fxistente de 3 9. L L
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
8.— E] piso que se detalla en ‘estfe plano se construira sigmpre que se Qesplante sobre‘ tierro u otro‘moter‘ial semejopte, si el terreng de Red de Agua Potable de Proyecto de 3" 8. —_— e — e — e —
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard )
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. Nimero de Crucero @
9.- Las cajas pgrg valwulas de 400mm (16")@ y mayores que lleven pgso Igterol y se combinen con una o mas vdlwulas serdn objeto de un disefio especial. Longitud del Tramo L = 365.30 m.
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
Atraque de Concreto de 0.30 X 0.30 X 0.30 M.
PIEZAS ESPECIALES
Paramento de Calle I Il A
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
}1 TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE # BRIDADA. PZA. 2.00
A CODO 22" DE FO.FO. DE 3" X 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 1.00
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS I— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 8.00
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
+ Fy C JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 8.00
| Bt CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2. CAJA. 1.00
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE ¢ PZA. 9.00
. A ABEZA A HEXAGONAL: ' , + T +
CONTRAMARCO SENCILLO DE 110 M CON CANAL DE 4" - 00 i | e o ﬁ%c/%ﬂ N zBE12/2"§ ERCA HERAGONAL - 00 A B EVALVLLAS T [Z—, S
050 0615 0.50
PROPORCIONAMIENTO , ,
TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 1.00 - DEL CONGRETO A A B |: B
CANTIDAD DE TUBERIA .
Losa del techo 1-2-3.5
,, CONCEPTO UNIDAD | CANT. Lt i 1.5 | 2 Bl -+ |
N VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3 . PZA. 1.00
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 365.30 | 050 | | 030 |
ISOMETRICO QUE INDICA J( 0.615 j(
LA FORMA QUE SE UNE EL TCI a de F F
CONTRAMARCO CON LAS ‘ p e
VARILLAS DE LA LOSA M arco FF
Nivel de Calle J( 0.515 J(
DISENO DE CRUCEROS o T | Balate concret con 005
o+ 7
@ @ ® h Gls T,
Y | EXlSTEN TE uro de Tabique 0.085
| PV.C. 370 planado de cemento 048 |
: EXISTENTE ’5‘@ | 1 de 1cm de Espesor 1 0.575 1 g i N DTAS G E N E RAL E S
' NI 93 41 : ! ! | 0615 | -
| (l) \"\;@?& 0.10 lorro do Tomperatura , r r 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
ww L , P.V.C. 3'0 v 00 T A o Corte A—A | 0675 |
— Rt B | EX\I/S(%EI\?TE@ Ei?vd?rthg PROYECTO )\/O/ — 31X EI T Pedacerfa do Tabique ( ' 2. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULGADAS DE 0.
— ... Q\(\‘ 55 &
0.60m l — - - — o P.N.C. 30 DETEEX?'ECE)' o 1 : 4 Corte B—B’ 3. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
Nivel de Pi aprox. | VAN L PROYECTO ' Flevacisn FL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD.26 DE 3 PULGADAS DE , DEL LOMO DE
Boranen - [ CODO FO.FO. C|) . TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
q TEE FO.FO. DE 22%3"DE @ " PV.C 30
| DE 3"x3" DE .0 ' © EXISTENTE .
DETALLE DE 2 | 4. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CAJA TIPO 2| CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
TOMA DOMICILIARIA [ b EEEE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
| . 5. EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
A REHABILITAR c | T e . ey - PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO
= o OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.
ABRAZADERA DE P.V.C. 0.10 : B ) B
DIAMETRO DE PROYECTO Y 6. POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS
RED DE AGUA POTABLE CARACTERISTICAS DEL MISMO.
E S ke Relleno Compactado al. Relleno Compactado al !\/
Bonaseto d g% Proctor’ gon Nateria 902 Proctor con Materia a 7. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
Concreto Hidrdulico de Calidad Aceptable y Producto de Excowacin , CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
fo= 150 kg/em2 Anchgﬁ%e Zonjo  Libre de Piedras U e e Pradpopiee y ~ Ancho de Zanja ¥é¥in%e @ — SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
| O@I: = t ariobe . — « 8. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
| > | gt L o) — | R JF JF UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
00 2 600 m v f/j Varible %ﬂ'ﬁf‘nﬁ’g QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
P4 " ;
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Relleo Compoctado o T 2 y o @ SBE%EUSECL\O%NCTUR%T%UT\ER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
y 90% Prueba Proctor 2 — -2 elleno Compactado al 2 '
(@ Abrazadera de P.V.C. didm. de proyecto. 1.00 pza con Material de Banco /// > ) 5 0% Prueba Proctor 5
® Llave de insercion de 1/2' de bronce a Kitec 1.00 pza (Granular Fino, Tamafio 23 ) E‘;gﬁ'tlﬁg fgpaméﬁrﬁ'ng%gfn“g& 9. LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE; BAJADO DE TUBERIA,
® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @. 2.00 26.00 mts MGXImO. ) Qe g% 0504 Maximo 1 1/2) INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
@ Vélvula de banqueta 1.00 pza (030 m. Aribo de Lomo de Tubo) ;;\ /\ 0.10 m (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) \‘/\\ £ A
Caja redond dlvulas de polietil 1.00 pza ST + T 24 o 10. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
© Caja redonda para vaiwlas de polietieno Plantila Apisonada dl EPARAAR ///T/b do PG il Flantllo Apisnadg d Tubo de P.V.C. Hidrulico ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
?gr:/&’(r#grt:gl %Zothgﬁco (hrend) RL[I) 026ed b idraulico con Material de Banco (Arena) RO-26 de 3 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
—o de CALLES EN TERRACERIAS DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
BANQUETAS SECCION TIPO DE ZANJA J
SECCION TIPQ DE ZANJA SIN ESC. cAA| DIAM.  |cant] b C a b E%P X y CONTRAMARCOS | ycav|PEDACERIA L. CONC. |MURO TAB] DALAREF. | cpy | LCONC. | VARS.
SIN ESC. TIPO|  DE DE, EN EN EN EN MUR¢ EN EN 5| TABIQUE | PISO MORT-CEM] CONC. REF.| & TECHO 3/8"
No. VALVULAS | VALV. m cm m m URO m m Sencillo | Doble [Cantidad | Perfil e m2 m3 m2 m3 ‘ m3 kg P/C . z .
cm cm e CMA DIRECCIAN DE OPERACIAN .
2 | 75y150 1 197 | 113 | 100 | 090 | 14 198 | 118 | 110 | — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 | 0.151 32 ST b e p AR?E;TEEN':_E'QEDEESTZLD'TS::;‘?:L%TEETDE ?%xalapa
REHABILITACIAN DE RED DE AGUA POTABLE
PROYECTO: i
“REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE
POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y POPOCATEPETL, COLONIA ROTARIA, EN XALAPA, VER.”
Vo.Bo.
A A LAl . ADA .
. TG LA S 1, G110 05010 erson [ o ] st TOEEIE T e R
LEVANTO ACTUALIZO 01 31 /ENE/2022|  ABM /uCL CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
02 WS/OCT/QOQZ ABM/GO‘ FECHA: OCTUBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: AP-O]




V4
X=721,200 X=721,250 X=721,300 X=721,350 X=721,400 X=721,450 X=721,500 X=721,550 X=721,609 CROQUIS DE LOCALIZACION
n n
0 &, 10 DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
© o © , > By %0\
~ C:; S PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED ‘ 0,9 - omesmow. SIT(I)(%EB_EFO’\@?\
I > I N </ ~\ PROYECTO
’ % g DE 20 cmMs DE @@ G N
. B.N.1 1 268302 04
D?) REGISTRO  DE
@N\%?& ALBANAL DE VER
0.60 x 0.60 x Variable DETALLE "B"  rwavento
MEDIDAS INTERIORES DEL_HURO
I LOSA DE
‘ VER| 0.14 0.60 0.14 GUARNICION CONCRETO
3 o DETALLE "o DE_CONCRETO
8 u,o) A — H Mo i = 0.14 41,0.05
r")h 4 ) ,.q" N ‘ TUBO DE P.EAD. F ; ; APLANADO CON MORTERQ <
‘(9‘ \I,ZUD.UD:S 33 1"271"24 9. [ DOBLE,PARED DEJS 1 T - ‘ | - A . CEESMPEENSTO%Q\RNEN?)EW% g
X RED DE ALCANTARILLADO 1284.46" X #75 ; | | | oseas DE 15 am e & TEE EN YEE
U SANITARIO EXISTENTE, DE 8" DE ¢ £ \g 1282.73 \l < e A | £ o < e
o gy e e g = X
* < 6 1,295.20 RED DE ALCANTARILLADO 201 ot ot I s ' T < 20 X 15cm) DE
99370120 PLUVIAL EXISTENTE 36" DE ¢ ¢ | ER e (20 X 15em)
’ o DETALLE "A" T80, B e, M. OF 014 060 01
| =i, < i pe 15em P REGISTRO  DE
| | 29435 RED DE ALCANTARILLADO \ I , , DAL D
| | 1.308.48, 4 SANITARIO EXISTENTE DE 8” DE & I s encs /|
| \ 1,307.44 PLANTA g ATARVEA CORTE A-A
| | SIN ESC. SIN ESC. -~
2
o | = \‘ o TUBO DE P.E.A.D.
Q \“O | £ DE DOBLE PARED
: N \ . - DE 6" (15 DE o
3 = | 1312551 59 3 | o eme)
S ‘ 1,311.25 S ALAMBRON DE DATOS DE PROYECTO
Il I 6.35 mm
> > com\ls/xch%gco (1/4") DE @ Numero de lotes 92.00 lotes
DE FIERRO T S eco \\TUBO DE P.EAD. DE DOBLE PARED Poblacion de Proyecto 460.00 habitantes
DE 2" X 1/4 TT N DE &7 (20 cms) DE ¢ Dotacion (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dfa
LA coRairco P tons Aportacion (80%) 200 Lts—Hab-Dia
1,307 56 DE FIERRO | col [T 1
130639, ml T T DE 2" X 1/4 B (s s DETALLE "C" DE TEE EN YEE Sistema Separado
- TT T ) siing 0tk — DE P.V.C. DE 6' (15 CM) Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
N @ 15 cms. _
| 8 ’ S— Formulas empleadas Gravedad
= 0.05n} i
5%\[\%%0& § HLH—H—H—J]/ { {5 ANCLA D SOLERA Longitud de la Red P.E.AD. de Doble Pared
- - . DE FIERRO . . . .
o B ;ﬂ,g%.?sssg}gg%;.ggg:‘_2;1%‘_?.‘_1;54 PLANTA o ki Z?/R‘ésL“L)A o 12 ems /008 ZELEAEZ“S"FDEELQ&OSOR Sistema de Eliminacion Gravedad
N BN372125.875 2163415221 1,304 138 ESC. 1:1,000 |5 g ° St e oo Coeficiente de Sequirdad 1.50
I Il MARCO ] ..
> X=721,200 X=721,250 X=721,300 X=721,350 X=721,400 X=721,450 X=721,500 X=721,550 X=721,600> DE_:‘_;:_“T_E g Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades Minima Maxima
SIN ESC.
DETALLE DE POZO DETALLE "A" 030 m/s 350 mfs  PEAD.
7
PLANTA CON CAIDA ADOSADA SIMBOLOGIA
BROCAL Y TAPA Long. — Pendjente — Diam.
EEE?/?Q&IE‘E)% m 9 milésimos cms 24.08-207-20
' | Elevacion del Terreno 1.307.56
—i ?— -—i 23{~"07 [\ —/ \ 5 , h del P.V. 1901 47
A A 251 TRARE 60 RN Elevacion de Plantilla ~1,306.39
- | ]
ORIFICIOS DE f-  —! Red de Alcantarillado Sanitario Existente — e e
VENTILACION II
BROCAL 4{0 HI Sentido de Escurrimiento —_— -
" Ver Detalie CON. VARILLABE 3/8” ) RRNADOD FOo950. Kb /M
. 02N A\,/\IA"ﬁII_I?LiS DI-E)E1/34/'B,,D%E¢¢ de Armado PARA LEVANTAR TAéA ig CON_MALLA, ELECTROSOLDADA Pozo de Visita Tipo Comin Q
DE 6" X 6 CALIBRE 10
(am ;35155&?305) DE 0.90/A 1.20 30 DE 10 CMS DE ESPESOR.
£ \ ; / \E/igé:g%s/ém == tusern ot 1 181:313.02 131255 Pozo de Visita Existente —_ —@— —
w : . K 20 A 30 cm ¢ 1,311.84\ ==1.30 ; n
) N JO 00 AL [ o /1,311.25 Red de Aqua Potable Existente de 3"@ —_— =
2 S | e VARIABLE ANCLADO AL MURO e Vi ' 1,311.4% 7 1,314.00 9
e i 7" )
MINIMO = MAMPOSTERIA DE TABIQUE /1,310.1
< 0.60m. _, N 25‘_ | UNTEADD GON. MORTERO 1,312.00 Banco de Nivel )
= J TN TS hese oc 104130848 ) g — 7 —— 1.17)302.58
MINIMO 0.60 m. I \ “f SRS CNiS. 1,307.44 =% i ,T s 24.70-43 206 o I — ~°1,306.39 1.310.00
PLANTILLA CONCRETO =8l T = I e — ke
SIMPLE FC=150 KG/CM? % I a4 I T~ \
CORTE A-A CORTE A-A a0 SIS s 5 ESHELSR S 3 it B - 1.303.72
e S I O=40 50— 1.303500 7 1,308.00
TAPA BROCAL " gN ® © —| , i\
SIN ESC. SIN ESC. 2 APLANADO CON MORTERO BAJADA DE wh O] 1,306.00
& | DE_CEMENTO 1:3 CON—] 2ol— P.EAD. = P <8
CANTIDADES DE OBRA = ESPESOR MINIMO DE 1 CM. T L 05 1,304.00
120 =g & ,304.
BROCAL TAPA TOTAL D " I CO ~2
Concreto fc = 300kg/cm? 0.108 m3 0.064 m3 0.172 m3 : o o ® 1,302.00
Ly ’ 55 AS\/ i
W CONCRETO = =
1/4 110 Kg 110 Kg 220 Kg ey ey B »2\% T 1.300.00
Fierro de Refuerzo < / &
38" 500 kg 12.40 kg 1740 kg : 1501 %gi %g\ 1,298.00
- - : 29370
DETALLE 1,296.00
DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO CORTE A-A 199400
PREFABRICADO ®
ESCALONES CON
SIN ESCALA VARS.DE 5/8'8 o 1,292.00
ANCLADO AL MURO LOSA DE CONCRETO =
ACOT. MTS 15 CMS ARMADO FC=250_KG/CM? A
) ) >< CON_MALLA, ELECTROSOLDADA v 1,290.00
- _ DE 6" X 6" CALIBRE 10 Q’;_)
NOTA: SE DEBERA RESPETAR LA ESPECIFICACION DE 20 70 DE 10 CMS DE ESPESOR. 3.33 %§50§\ v 1 988.00
/ 284.46 & ,288.
DETALLE DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFA-— . 80 A 1.286.00
BRICADO. PODRAN AJUSTARSE LAS LONGITUDES DE I+ - 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
TUBERIA DE
VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL PROVEEDOR, | 20 A 30 CM.8 1,284.00 2. LA TUBERA QUE SE UTILIZARA PARA EL DRENAJE SANITARIO DEBERA EMPLEARSE TUBERIA DE
SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG ESPECI— 1 982,00 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR
FICADO EN PROYECTO J \ 1£02. CERRADO E INTERIOR LISO DE 6”(15cms) Y 8'(20cms) DE @.
/] + 1,280.00 3. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
/ S EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
v 1278.00 PARED DE 6”(15cms) Y 8°(20cms) DE @, DE LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO
- b;\?’ DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.
— PLANTA 1.901:225.14 (S 1,276.00 _ )
Pty % 1,271.95 % 4. SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS
- 1,271.24 1 97400 INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL
3 [ ) L}‘R?.;rﬁ,?o'z'o M. A 0.60 M: D120 M I SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS HUMANAS Y/O ECONOMICAS.
B A o PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M.
VAT A LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, 1,272.00 5. EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
== EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. 2.041.268.50 PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO
4 VARILLAS DE #3 1,266.2 P 2S = 1,270.00 OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.
<E334§|B)O§EDE 1Y T ol oS YR 126800 6. POR NINGUN MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
® 25 / %/ -~ CALZADA - e AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS
cms. i DE| PIEDRA ADEME ADEME S CARACTERISTICAS DEL MISMO.
ARMADO DE BROCAL D Bl U B N Y L= 2000 5 _
i — - - — - ~* L L3000 M ™ T 7. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
SIN ESC I > [g 1,264.00 CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
: o SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
5 1,262.00
A A O o o) JUINA -— § 8. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
e ESC. HORIZONTAL 1:1,0000 (i B 4 96000 UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
Relleno Compactado al Calzada con Relleno Compactado dl - TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8' (20 CMS) DE @. - QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
90% Proctor con Material Revestimiento de 86% Proctor con_ Material CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
Producto de Excavacion Mamposteria de Producto”de Excavacion N CUENTA DEL CONTRATISTA.
de Calidad Aceptable y i Nivel de Piedra Braza de Calidad Aceptable y woro| m| 2| | 5| <+l om| o o~ 0| o ~N| o = <| o N o)) re) < o) o} ~ o o o s s — o~ N o2} o o)) o~
Libre de Piedras . Ancho de Zonja Terreno Base de A . Ancho de Zanju | Libre de Piedras = N 2 f N el | R ™~ Of ™ N ™ = | @ o © 0 ) o~ 00 — © N eq] ! = S N ) 2} = © ~ )
variable gse de frena Variable S == o= =1 ] B I PIE IR 2| B o R >l & S Sl & & 2 = =l = = Zl 2 2 2 2 2 g 8 S S 2 8 9. SE DEBERA DE EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN
SN, TS T 02@ ~ 7= — e P.E.A.D < | S O O Y S S | R Y Y IS I > = = AEY S IS I R = N B i ] Y IS IR Y I IEY S IS B! I I ANGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO 45°.
. N N i 0.05 m ‘ iy £ =AU .
%".'ﬁ.'lﬁ? X5 / . SRR Varioble |2 |« @ Comercial Tubo| Ancho de Zanja]Colchén Minimo Z | Bl B F| IR B S| ST S I S b & I S T Z 8 ) B = X e B H N > IR = D= = B = = I S 10. LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES SE DEBERAN REHABILITAR LA TAPA Y BROCAL CON LAS
Z = 5] ; y 2l . Slod | = = < © —|l= oSf ~ S o] TS o o s | o = — ~ ~S ~ ~ - ~ S S =] S o3 o 5] ~ < e ~> e )
Relleno Compactado ol ¢-— —3 2 . 30 mls[E (pulg.) | (mm) (em) (em) R SRS N RS RN RS IR E g g &R 2 R B = = - P S - - ] I B I I (<= I = I B B 8 = FOPCIFICACIONES INDICADAS BN ESTE PROYECTO
90% Prueba Proctor Nivel de = Relleno Compactado ol 7 7 -——% [ g =, < < < < < < —|= = — . — < — — < — | < — — < | — ] — — — ] ] | ] — — < _ PR, RN - ) . PR PR .
fon Material de Banco Plantilla 90% Prgeb_q Fgo%tor A 2 Nivel de 6 150 60 90 11. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
aaular £ing, Tomafi ggpun“ﬁ?usfﬁ'noehsggg %///’ 5 Plantilo 8" | 200 75 90 = SP| 8| & 38l = e 38 3 g 3 8l 8 3 sl 8 3 g 8 & @ 3 rs s g g g g g 3 g & 3 g 3 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASl MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
030 m frbo & Lomo % ) aximo 1 1/2" A Il 10 sl o & T S8 3|8 ey <] =] =] S| < © s T s = =S S| 8 0 = S = s S S gl gl = SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
Plantilo Ao Y r Oom wbode lamo o0 RN g PO I << | SB| 3 3 3| 3| 3 olle S|lol 9| 9 © bl - Sl B IR R B N N o O N I ] I e I B! A ol L] B | A DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
antilla Apisonada dl . . X N, (@) ++| £ | | £ * + ||+ +| + + +| + ] ey + +| + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85% Prueba Proctor 0 c_IebIP.E.A.D. Doble Pared Plantilla Apisonada al op| o o o o o olle ol o o o| o o o| © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
con Material de Banco (Arena) 85% hlir?ebul I?{othor (Arena) TmuRIO debIP.E.A.D. Doble Pared -
CALLES EN TERRACERIAS con Nateria” de Banco \Arena ariave cD CAMBIO DE DIRECCION PERFIL 1.— CALLE POSITOS
CALLES EMPEDRADAS AH.  ARRASTRE HIDRAULICO : :
SECCION TIPD DE ZANJA N.-TN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL X DIRECCIAN DE OPERACION o
SECCION TIPO DE ZANJA CMAS s
SIN_ESC. o e CAD.  CADENAMIENTO ; GERENCIA DE PLANEACIGN 2% (Xalapa
SR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o
REHABILITACION DE ALCANTARILLADDO SANITARIO
PROYECTO: i
“REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE
POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y POPOCATEPETL, COLONIA ROTARIA, EN XALAPA, VER.”
Vo.Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
VERSION FECHA REVISO JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION.
TOP. JORGE LANDA RIVAS ING. GILBERTO 0SORIO IBARRA CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
LEVANTO AC TUA[/ZO ot 3W/ENE/2022 ABM/JCL FECHA: OCTUBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: AS-07
02 13/0CT/2022|  ABM /GO




