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CALLES PAVIMENTADAS CALLES EN TERRACERIAS (pulg) | (mm) | (cm) | (cm) , ”
SIN ESC. SIN ESC. 3 75 60 90 /
NOMERO DE CRUCERO )
LONGITUD DEL TRAMO L = 37.50 m.
ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.350 M. 7
DETALLE DE ATRAWQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO ) Q
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES VALVULA DE TIPO COMPUERTA [
DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A” | LADO "B”| VOL. POR PARAMENTO DE CALLE N Za
DE  PZALEPE: | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
: NOTAS GENERALES
RED DE ALCANTARILLADO 75 3 30 30 30 0.027
CANITARIO EXSTENTE DE 8 DE @ 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
RS X% 095%%; 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS ¥ 2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
TUBERIA| TUBERIA NIVELADAS. PULGADAS DE 9.
) 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
TEE TEE Y TAPA CIEGA ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA—
1=2.165.750 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. 26 DE 3 PULG. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO f'c=150 kg/cm2 PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 c¢cms COMO MINIMO.
5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-
LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
~ TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-—
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS TIPO 9 NAGUA VIGENTES
CANT e 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEQOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
RED DE AGUA POTABLE o CAJA | DIAMETRO o c a b cop X y CONTRAMARCOS RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
EXISTENTE DE~5 DE ¢ I TIPO DE DE EN EN EN EN ’ EN EN RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
45140 No. VALVULAS VALV. MURO Sencillo Doble Cantidad Peril CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
PLANTA e m cm m m m m m LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
. 9 50 y 150 N 132 1.3 120 0.90 0.11 148 1.48 110 S 2 100 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
ESC. 1:500 BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
RED D= ALCANTARILLAD CAJA PEDACERIA L. CONC MURO TAB. DALA REF. L.CONC. VARS.
SANTARIO EXISTENTE DE 87 DF mro | BXCAV- L BQuE blIan MORT—CEM CONC. REF CEM TECHO 3/8" 8).—PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PRE—
No m3 ' : ' m3 MEZCLADO DE MR=38 KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE
m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C FSPESOR.
0 2.31 1.75 0.18 4.28 0.066 4.20 0.149 37.0 9).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
Y=2,163,700 e CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
Nivel de Calle DERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
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& R ) Jr \—1 | CODO DE FO.FO CON BRIDAS DE 11° X 3" PZA. 1.00 Corte A=A T s N |
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RED DE AGUA POTASLE D — 55— ‘IJQ%E%%Z%%AJUPNTéA‘LUGYlgAUTLC-)rRﬁEL%S %EE 5"CON GOMA PZA. 14.00 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las r Armado r
\Q& ' : ) losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y “e” de la planta de muros de las cajas.
©>/ (\‘ EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE PZA. 15.00 2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6”) de peralte empleados para la construccidn del contramarco serdn de tipo liviano.
/ 3.— El dado de operacidn de la vdlvula deberd quedar centrado con la tapa de la cajo.
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA 4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el z
o PIEZA.S ES.PECIALES S.— L(:c Igso Fiel ’(echoI tenir; el efpesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro DIRECCIBN DE ODPERACIAN .
@ Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto 1.00 pza imierior, fran en € sentido corto. 0.615 0.50 / GERENCIA DE PLANEACION )%( xalapa
© Liave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 100 pra 6.~ La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. + " DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
% Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" &. 12'88 35'00 mts CANTIDAD DE TUBERIA 7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre Bv| HB, RED DE AGUA POTABLE
Valvula de banqueta 00 pza isi i — T NlE===== 1
® Cajaredonda Saravélvulas de polietileno 1.00 pza CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 8- (E:lljepie:(;[quzscsqerg;:tgll:negozgt:epr(;sr:? delc(:)lr(::’rt]:jirl’ll(:llqi?émpre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de J 50 J v - v REHABILITACION DE REDES DE AGUA FOTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard T ) T 1 ) t LE; éiLiégLFthﬁﬁliAuNsDé %RLIGIEB:IDF?A?_L g I:IPLREIIXIAI‘E?.I r:lblAl:Il: : i’?‘\‘N)? :LSAFEAN-U\I,-:E
TUBERIA HIDRAULICA la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. Tapa de Fo.Fo. 1 01215F F 1 9 ’ ! :
DE P.V.C. TIPO ANGER M 265 75 9.- Las cajos para vdlwlas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélvulas serGn objeto de un disefio especial. Marco de Fo.Fo. Vo.Bo.
DE 75 MM (3”) ¢ RD—26 ) ’ 10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nGmero y disposicidn de las vdlvulas.
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DETALLE DE SRR
RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO_EXISTENTE DE 8" DE 9 T INCREMENTO DATOS DE PROYECTO
- = Nimero de lotes 52 Lotes
£ . 0.60 . DE CHIMENEA 2 Poblacién de Proyecto 260 Habitantes
RED DE AGUA POTABLE | CORTE A-A TAPA ¥ BROCAL Dotacion o Lts_qu_DIq
R ISTENTE DE % Db \ RED DE AGUA POTABLE CALLE LABORAL DE P.V.E.S Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
TITr = . : . Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
DETALLE Férmulas empleadas Harmdn—Manning
1,369.14 Longitud de Red General 284.62 ml
. DE BROCAL Y TAPA NIVEL DE TERRENO 1 501.367.86 RARIZRN Sistzmq de Eliminacisn Gravedad
% NATURAL . L .
Z PARA TRAFICO PESADO } ggg 8§| 45 \ 1,366.36 1,370.00 Coeficiente de Sequridad 1.50
) =4 RED DE ALCANTARILLADO DE POLIETILENDO /’ : \ \ \(;oleflg:cljerzjte de Harmén 3.80
= » elocidades:
)/. 1,367.38 4 SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE ¢ DE ALTA RESISTENCIA P : 2\ 1,368.00 .
““ 1,365.93 /m Minima 0.30  m/seq.
: A CARGA HASTA 30 000 KG, —60-20 Y Castos:  Méxima 5.00 m/seq.
VER NOTA No.12 = % n.09 N 1,366.00 astos:
CUYO PESO DEL CONJUNTO N 59.63-7-20 /m‘ VER NOTAl No.12 Q o Mfnimo 150 Lps.
W . 0. .
165800 DE HASTA 50 KG J \ } Medio ) 1.50 L.p.s.
=2,163, o VER NOTA No.12 VER NOTA No.11 S8 1,364.00 Max. Instantaneo 5.70  Lps.
136850 o (QUE CUMPLA CON LA NORMA Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
1.84; : B.N.—2 EN \CLAVQ
1,366.68 "\ e cuASeIoN _ POR LA SCT Y CNA) PR SIMBOLOGIA
: - ELEV X= 719964.71 m 0 S|N ESCALA
\ 2 ELEV Y= 2163798.16 m s © 14 1 360.00
\ & ELEV\ Z=_+.368.51 m S ACOT. MTS. QA Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——————— —
35
3 d) || .o .
-\‘% = — 14 1,358.00 Atarjea de Proyecto
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO 8 1.356.00 Pozo de Visita Existente @P.l/f.
V4 — g 1990
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED . . . T _ - )
. EXCAVACION A MAQUINA / TERRACERIA o g 135400 Nimero de Pozo de Visita Existente PV.EZ
5 DE 20 cms DE & - 80.72 m. o e - 5
1,368.90 VER NOTA No.12- o Long. — Pendiente — Didm. 27.68—- 62 - 20
1.22 - — @ 135000 m milésimos cm
1,367.68 . REGISTRO DE OBl < 1,367.05
- VER ALBARAL DE | ) 0 Elevacion del Terreno = 117
RED DE ALCANTARILLADO DETALLE "C" 0.60 x 0.60 x Variable Escala Horizontal 1:500 @ . , h del Pozo / 1,365.88
_ SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE @ MEDIDAS. INTERIORES 1,350.00 Elevacion de Plantilla
S I - — ) -
| [ 0.14 0.60 0.14 . Sentido de Escurrimiento —
RED DE AGUA POTABLE . N %% . %% TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
EXISTENTE DE 3” DE o - I e —— ::0.14 ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE @@ Banco de Nivel 3:(
J‘ | |
! TUBO DE P.E.AD. DE k===l " e o ~ < = oo © o) ) . ”
OTA No.12 A L DOBLE PARED DE qgrcms DE ¢ ;H H H H H H H: A am 2 S 2 = % N ~ e < Red de Aqua Potable Existente de 3 de & —_— e — e — =
A — — — — — | peee e . | 7o) 7o) © | | 7o) o
Y¥=2,163,750 ! /) m e 060 —<& N = i > = 2 gk ik i NOTAS GENERALES
JUNTA Nl —t—t—tt| 5
\L HERMETICA N = 2 '3 = P S S 3 E:‘
, ] = | o “ R i 2 = < 3 p: pE pav 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
< | 1 — Q ) © 8 RS = = = ]
L | = | ki k! ak k! ik ik 3 pk 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
9| GUARNICION Il VER o S S S S S - S <
v | DE BANQUETA /|| DETALLE "A" = g 5] 5] 5] 5] S 3 ] N 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, EN B.N.—1,
<) I = S = I 2 < 3 3 2 2 B.N.—2 Y B.N.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.
e = I e e e e e e e e e
- < | I Ol 3 o S = S S S S S 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
P LA N I A — - —— PLANTA = PERFIL CALLE PRIVADA JACARANDAS = PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE 8.
(@] (@)
) 5).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
ESC 1:500 SIN ESC
: : 719993.25 m /- i . COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL
ELEV Y= 2163738.62 m ] — LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.
ELEV 7= 1,367.01 m VER NIVEL DE TERRENO 1841368.52
T 1 367.38 NATURAL *271,366.68\ 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
- DETALLE B PARAMENTO 1,366.76 5, 145 TR \ 1,370.00 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
5 5 osA 0 N N\ B /1.365.24 1;365_93\ \ ’_/> PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
CONCRETO =
% % ER_NOTA No.12 CUARNIION = . — 1,368.00 7).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
= = RED DE ALCANTARILLAD = 1 . U NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
A A SANITARIO EXISTENTE DE 8” DE 8 17005 égé 4 32/26-11-20 / I 1,366.00 QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
L — A COn MR & N 15.44-45-20 % \ el o vets N CONSTRUCCION.
. : O.
CEMENTO~ARENA 1: 3 L; =~ VER NOTA No 17 & 1,364.00 8).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
; ~ ESPESOR MIN. DE 1.5 cm ) X VER NOTA No.12 & 90, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.
@ Comercial | Ancho de | Colchdn Voriebe 1,36200
7ani M Y=2,163,700 TEE EN YEE & 0 362, 9).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO DE
Tubo P.E.A.D. anja Inimo S DEpve | oo TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
{ DE 45150 B Z 0. el =
(cm) (Cm) (cm) =2 0.10 |.u5' O g 1:360.00 10).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
DESCARGA 5\4 N KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.
) 0.14  0.60 0.14 14 — [
DOMICILIARIA 15 60 90 S REGSTRO DE ég 1,358.00 11).— DEBIDO A QUE EL POZO DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.8) SE ENCUENTRA ENTERRADO 0.35 m., SE
g ALBARAL DE 0T TERRACER £ 5 DEBERA REENIVELAR CON EL TERRENO NATURAL, POR LO QUE TAMBIEN SE TENDRA QUE REHA-
ATAREA 20 75 90 h DA 0.60 x 0.60 x Variable Y 6 h = O b4 135.00 BILITAR LA TAPA Y BROCAL CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
< . : .05 m. 6o m. =
ATARJEA CORTE A-A  VEDDAS INTERORES B 12).— SE DEBERAN REHABILITAR LAS TAPAS Y BROCALES DE TODOS LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES,
SIN ESC. > pA 1,354.00 CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
CONTRAMARCO EXCAVACIGN A MARUINA o 13).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
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