DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACIAON

[ N -
CUADRO DE SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL NGmero de Lot 69 Lot
CRUCEROS J SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD amero de moes e
p N ] J J ,, Ndmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda . o
@ VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 1 PZA. 1.00 L, o
j j Poblacion de Proyecto 345  Habitantes 288 9 5 §
I % CRUZ DE FO.FO. DE P.V.C. DE & x 3 DE ¢ PZA. 2.00 5 ) g /g Ceprg T 2
: PROYECTO i Ty 205 % F
M% | 3 IT' T DE FOTO OE #” < 3" Of 9 Ty 0 Dotacidn 250 Lts—Hab-Dfa Sl T
NORTE > O TEE DE FO.FO DE 4" x 4” DE ¢ PZA. 1.00 Longitud de la Red 3" 30751 m. ] /\/450,?7&0
RED DE AGUA POTABLE \@) Y . ® EXISTENTE J— EXISTENTE _|_—| CODO BRIDADO DE FO.FO DE 90" x 4" DE ¢ PZA. 1.00 Longitud de la Red 4" 60.00 m e
EXISTENTE DE 3" DE ¢ “: Q‘E“ﬁ?&) Cl—" 4 C_”I”_C 4" ’ ’
\._ 3, . e e 4 +— CODO BRIDADO DE FO.FO DE 11° x 3" DE ¢ PZA. 2.00 Sistema Gravedad
LB 2° /\}\ TEEDE4'x 3" g iy
PLANTA 2 /.--/\¢b<%-7'6 o e l:] REDUCCION DE FO.FO DE 4” x 3" DE o PZA. 1.00 Puntos de Conexion Red Municipal i
B Lo 5 Nacrg
fse 500 @(/ (E;(nT)R%hé\DQ)AD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm P7A 10.00 SIMBOLOGIA =
: : | GAVIGT,
7 | DEMARZ HTAs
s N J EXTREVIDAD DE FOF0. GON BRDAS OF 100 mm | o7, [ g o RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE o )
\ p N . » «~ SITIO DE g g
/ \ \ @ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3” DE CON GOMA PZA WO OO I_lNEA DE PROYECTO DE PVC 3 DE ¢ — ¢ ¢ e— - PROYECTO R Y \g
. : REFORZADA, COMPLETAS. : : , o > £
Q\‘&O N \ o COD0 11°x 3" . PROYECTO —— LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 4” DE . CONTEACOALCOS « 5
S \ e LT e I I : |
9@\@ ‘_/ \# \\ %\ (|) ' : LINEA EXISTENTE DE 3" DE ¢. _— NOTAS GENERALES
P P < P ” ”
[)0) “/ 18') \\}\5\ /@ < J_ PROYECTO EI: TAPON CAMPANA DE PVC. DE 3" DE ¢ PZA. 4.00 LINEA EXISTENTE DE 4" DE ¢. c
e 9 \Z . ?&X\O _ oROYECTO r_\/“/_”il:”_C_Z'_ EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3°) DE o 5N 300 NOMERO DE CRUCERO @ 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
@D @ \E 1;;‘?‘33 T — T EMPAQUES DE PLOMO DE 100 mm (4”) DE ¢ PZA. 7.00
12 \ \ o CRUZ DE 2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
% \ X oM - 3'x 3 DE O TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA P7A 59 00 LONGITUD DEL TRAMO L = 4013 m. Y 4 PULGADAS DE ¢
=) \ Paat | HEXAGONAL DE 5/8” x 2 1/2” DE ¢ ‘ :
15} LT - PROYECTO FmE A\
% \\ . TV - Y L%FQNA‘EB%SALD%EA%E/EQ XCOBN,, %éBgZA Y TUERCA PZA. 56.00 ATRAQUE DE CONCRETO Dt 0.50 X 0.50 X 0.50 M. 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
\| A L | PARAMENTO DE CALLE
\))(‘ 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-—
iy = @ ~ g CANTIDAD DE TUBERIA MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-
P v\ s N 26 DE 3 O 4 PULG. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE
\ \ @ | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
- \ - C0D0 11°x 3 EXISTENTE S(e)uyenpo C?mqutaﬁﬁo t(]l |
. . ox 3" : 2 .
- '\ con L T R aLICA, e BYC ao—26 Broduchy de Excovagian. 5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-
- N AL A CON CAMPANA Y EMPAGUE M. 307.51 de Calidad Aceptable y _ Nivel de LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO—
5 /,.-- \ < \ T Libre de Piedras . Ancho de Zanjo  rorin TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-
?3)?» © \\)5 £c10 <7 I_,.\E%%CE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. NAGUA VIGENTES.
<P s » 2 PROYE /O/\\’—l @, TIPO ANGER DE 100 MM (4”) @ RD—26 y 60.00 = ¢
S AR \Y < z’ —" T CON CAMPANA Y EMPAQUE ' ’ Ll AR .
A o o\ ) \* CRUZ DE Colchdn > Variable 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
? T "é \ N R0 3'x3'DEY (|) Minimo s ; L RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
‘ - r% \ G ‘é‘?)@?&"‘ * PROYECTO ’ VALVULA ) ’@ ) ( ) y ’ 0.30 m RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
-~ & L DE3' DE@ UNION DE TUBERIA _ - CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
7 | oy GIBALLT Relleno Compactado al Nivel de = LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
EXISTENTE < PROYECTO B . ~FROECT 90% Prueba Proctor Plantilla
- \ /= O RO / —Cc—— EOH Material %e Banco \ / L 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
PROYECTO / EXISTENTE T CODO DE 4'x 90° Granular_Fino : X 2 010 m BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
/ (" @ @ @ h T 47'55 %DE p 4 C 4 O AC%X UE (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) TSt --/ﬁ; 1
./ v EiPSTEETéGBé ZQTSELZ REDUCCION @ Plantilla Apisonada al PRI, 8).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
® RED DI\ AGUA POTABLE La5BEp EXISTENTE EXISTENTE 85% Prueba Proctor Tubo, de P V.C. RD-26 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
EXISTENTE DE 3° DE g 7 TAPON CAMPANA con_ Material de Banco (Arena) de 3 04 ded DERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
T DE3'DE CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-
// \M L CAJA TIPO 10A) [ )L ) CALLES EN TERRACERIAS NO DEL AYUNTAMIENTO.
2O T : SECCION TIPO DE ZANJA
ng‘) _ _ PROYECTO T e SIN ESC 9).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-—
g\‘)Q‘*‘)%/"// 3" : ) RRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
AV R 0.035
BT g e % < fis
v 0575
1 - ] . -z 7o
[ [ % Comercial Tubo| Ancho de Zanja|Colchon Minimo
L — J Corte A-A'
(pulg.) | (mm) (cm) (cm)
s N m
4+ 3 75 75 90
DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO @ e—|— 4_” ’|OO 75 90
A PARA LAS PIEZAS ESPECIALES )4 TAPONCA@MPANA
\. DE3'DE
IAM. NOMINA ALTURA |LADO "A” |LADO "B"| VOL. POR ’T‘ CON ATRAQUE
. DEM% FNZA-PEEE; EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE ! b
‘ _. *on_m 75 3" 30 30 30 0.027 Eb | PROCTO
Ll 100 47 35 30 30 0.032 : | 0.50 |
TUBERIA X & 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y Tapa de Fo.Fo.
3 TUBERIA NIVELADAS.
‘ 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS CRUCERO @
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. .
, TEE TEE Y TAPA CIEGA 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA - J DETALLE DE VALVULA DE
DIRECCION DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. CAJA DE OPERACION ADMISION Y EXPULSION
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO fc=150 kg/cm2
' DE VALVULAS TIPO 1 DE AIRE DE 1" DE @
PROPORCIONAMIENTO
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS DEL CONCRETO ISOMETRICO QUE INDICA
LA FORMA QUE SE UNE EL
Losa del techo
CANT.| h b € CONTRAMARCOS CONTRAMARCO CON LAS
cT:I/Fx;(J)A DlADr\éETRo o o I:N ;N o ESP. E’; EL Losa del piso VARILLAS DE LA LOSA
No. | VALVULAS |VALV. | o m m MiRO m m | Sencillo | Doble |Cantidad 1-2-35
1 50 1 1.10 1.3 0.70 0.70 0.14 1.00 1.00 090 | — 1 DETALLE DE TOMA 1—35
10A | 75 y 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 -— 1 DOMICILIARIA A REHABILITAR
CAJA PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. L.CONC. VARS.
TIPO EXC;V' TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. Crﬁg TECHO 3/8" i T
No. m m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C )
1 1.10 1.00 0.10 2.06 3.44 3.60 0.1 12.00 | Nivel de Calle
0.60m ] L ] __N\Z | 0.515 |
10A | 297 2.34 0.24 4.73 0.078 4.75 0.220 48.00 Nivel de Piso aprox. d R | |
% Nivel de Piso o D de Concrele con
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS \_1 + @E | h % 1o de Tabioue
1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generdles s 0.50m, : Aotanado do comento 0.48 |
para todas las losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "e” de la planta de muros de las cajas. l |:| A N dzmm de Espesor | 0.615 ]
2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6”) de peralte empleados para la construccion del contramarco serdn de tipo liviano. ﬁ 2 E > E > ' + A ;‘,’ | ' 0.675 Jr
. . — — A = K T T
3.— El dado de operacién de la vdlvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. D|AMET$§RS%ABFE<RJ$ECTO \ Tubo Galvanizado 0.10 1 AN §$§ E'gggrgt%gee’}%ﬁze;%tgra oo 1.—VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE
4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar 010 D%gc;o Oc; Doac =] :ﬁ\\ Pedacera de Tabique AIRE DE 1”8 PARA 10 kg/cm?2 COMISION MUNIGCIPAL DE AGUA POTABLE
mas solidamente el contramarco con la losa del techo. RED DE AGUA POTABLE D D T gﬁg};\.\;“\\ A 9 2 y 4—NIPLE DE 1” x 4" DE LONGITUD DE Fo.Ga. Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
K N AN R NI X Y A A \ - -
5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos — @ 3 —VALVULA DE GLOBO DE 1” ROSCADA DIRECCION DE OPERACION ) (lx I
sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto. > 5.— ABRAZADERA DE P.V.C. CON SALIDA DE 1" ¢ DEPAR?EN?EENI:EIQEDEESTZLD'?EleEﬁz:Q?:II:EETDS P a apa
6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. / /\/ 1 e] a e ) T N -
REELBL | I L 6.—TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 4" ¢ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
7.— Queda a julgcio de la residenciotpor&er en el fondo de la dcujq ptn ’ijutl)o Ide ?Orqlmd(Z") para desaguar la caja en caso T Eetacian 11 7] REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADDO SANITARIO Y RED DE
necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de Vvisita del alcantarillado. SE CONSTRUIRA CAJA TIPO 1 PARA PROTECCION DE LA VALVULA AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERD (ENTRE PINA Y 23 DE
8.— El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, L DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1” DE ¢ FEBRERD), 23 DE FEBRERDO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERDO Y 25 DE
si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca dlterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la LISTA DE PIEZAS ESPECIALES 0.615 0.50 FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y
plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. L y A A FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO
. p ” \ p @ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza | |: |, (ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE
9.— Las cajas para vdlwlas de 400mm (16")8 y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélwlas @ Llave de insercion de 1/2' de bronce a Kitec 100 pza B | B FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.
sern objeto de un disefio especial. @ Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2" 3200 pza T‘l———— ________ I :.__IV
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y @ Polietileno de alta densidad con aima , T
disposicion de las valwulas. de Aluminio 1/2* . . Variable ] 0.50 | UBICACION: CALLES 22, 23, 24 Y 25 DE FEBRERD COLONIA LOMA BONITA
(® Valvula de banqueta de bronce de 1/2 1.00 pza = = T
® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza -1 | 0.615 Jr Vo.Bo.
Jr X Jr
Marco de Fo.Fo.
@ VERSION | FECHA | REWSO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZRIOS
0 [o1/08/2022] ABk/Mico TEFE DE DEFTD DEoR napaes 0 1 SEREED:PRoF senis0s " AR DO TS, Pror rasres. oo
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 02 |16/01/2023| APG/MMGO FECHA: MARZO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO: AP-O]
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TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

VER NOTA No.15

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CROQRUIS DE LOCALIZACIAN

SITIO DE
PROYECTO

DATI:IS DE PROYECTO  °

Nimero de Lotes Beneficiados 69 Lotes
Poblacion de Proyecto 345  Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab-Dfa
Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
Sistema Separado

Naturaleza del Sitio de Vertido
Férmulas empleadas

Red Municipal
Harmén—Manning

Longitud de la Red General 420.84 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmdn 3.80
Velocidades:
MT/ni'mo 0.30  m/seq.

Gastos: axima 5.00 m/seq.

Minimo 1.50  Lp.s.

Medio 1.50  Lp.s.

Max. Instantdneo 5.70  Lp.s.

Max. Extraordinario 8.95 Lps.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——
Atarjea de Proyecto Sanitario
Pozo de Visita Existente QP. V.E.
Pozo de Visita Comin Q
Pozo con Cafda Adosada O
Ndmero de Pozo @
Long. — Pendiente — Diam. 35.65 — 206 — 20
m milésimos cm
Elevacion del Terreno 1,495.18

h de Pozo

/" 1,493.49 .69

Elevacion de Plantilla

Sentido de Escurrimiento
Banco de Nivel 32{
Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢ —_——— =

Red de Aqua Potable Existente de 4" de ¢

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.—1 Y B.N.-2,
COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.

6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

LOS CANALES DE "MEDIA CANA” CORRESPONDIENTES.

8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUMAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ABRIL 2021, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTCUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"

13).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

14).— LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SE ENCUENTRAN EN EL PLANO 2 DE 2 CON CLAVE AS-02.

15).— LOS POZOS DE VISITA (P V.£.A. P V.ET. PV.EZ2 Y PV.ES) SE DEBERAN DEMOLER
SUSTITUIR POR UNOS NUEVOS, CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

16).— EN LAS ATARJEAS LATERALES, LOS REGISTROS DE ALBARNAL TENDRAN COMO MINIMO 60cm. DE PRO-
FUNDIDAD, SIENDO ESTA VARIABLE, DEPENDIENDO DE LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PLANO.

17).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES

ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCIAN DE OPERACIAN

GERENCIA DE PLANEACIAN )%(xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s

CMAS

REHABILITACIAN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERDO (ENTRE PINA Y 23 DE
FEBRERO), 23 DE FEBRERODO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE
FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y
FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO
(ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE
FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.

UBICACION: CALLES 22, 23, 24 Y 25 DE FEBRERDO COLONIA LOMA BONITA
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POZO DE VISITA COMUN

POZO "B”

A A

POZO ”A” BROCAL Y TAPA

VARIABLE

~ NG o

=—10.60—

DE P.E.AA.D
STevA

Min

1.20 Kl—

APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:3 CON
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

0.40

<

g»

o
-
(4]

VARIABLE

ESCALONES CON

VARS.DE 5/878

| 1.74
15 QMs C 0 R T E B

ANCLADO AL MURO

’“/

0.40

-

\ / \
TABIQUE JUNTEADO _CON 0.60
TERO 1:3 =

Iy
T

|

90 APLANADO CON MORTERO
DE_CEMENTO 1:3 CON—=|

ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

1.20

ABLE

VARIABLE

ESCALONES CON
VARS.DE 5/8"%
ANCLADO AL MURO

| 15 CMS 1
0.15 |
20
l~0.40- 5 / \
[ ||

A | ] e [ [ 1
] 020 =020 (7 1| ({020
PLANTA
L-—>IO.20
C
PLANTA
NOTAS.—
ACOTACIONES EN METROS
EL POZO TIPO ”A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
NIVEL DE TERRENO
NATURAL
VER NOTA No.15
P.V.E.T
1,495.56 1,495.42 1,495.18
1.23 1.01 1,495.29 1,495.18 49518 5 0
4.20] iggig 1,494.3 1,494.41 0.807492.49 3.00 492.
1,491.46 1 496,00
ju T 1] :
~ -10- N 7.32-10-20 " 11,494.00
60 ; 7.32-10-20 S : _
& \S &
| 11,492.00
4 26.16-27-20 i
N 11,490.00
Q I
= 1,488.00
-+ 1,486.00
(@)
S [+ 1,484.00
C.\! L
— 1+ 1,482.00
6 L
O 141,480.00
ADEME TL
, ; . S
EXCAVACION A MAQUINA / TERRACERIA > 2 1,47800
26.16 m.
oL
S m 1,476.00
O
Escala Horizontal 1:200 le_,__147400
_ TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA T
METRICO SERIE 20 DE 20 cms DE (@
o2 133 238 38 =
> 35 5 o5 > S
. < < < < << < <
= — ——] ] — —_ -
Z 8 i T 9 2 2
= g % g £ ] %
Z — — — — — —
.| 8 8 s 3 2 ©
Q =] Te) =] ~ =] «©
< 8 S 5 s S S
o3 S 3 3 BN 3
a
(@)
@ Comercial | Ancho de  Colchon
Tubo P.V.C. | Zanja Mfnimo

(cm) (em) | (cm)
o 15 60 90

ATAREA 20 /5 90

TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ

LEVANTO

DIBUJO Y ACTUALIZO

DETALLE DE POZO
CON CAIDA ADOSADA

BROCAL Y TAPA
DE P.E.A.D.

e A A Vezetozzs
40
1 LOSA DE _CONCRETO
ARMADO FC=250_ KG/CM?
CON MALLA. ELECTROSOLDADA
DE 6" X 6" CALIBRE 10
30 DE 10 CMS DE ESPESOR.
ESCALONES CON ;E;g
VARS.DE 5/8"% ! 20°A 50 om 8
|
ANCLADO AL MURO /
VARIABLE ANCLADG a0 7
MAMPOSTERIA DE TABIQUE
25 JUNTEADO CON MORTERO
T CEMENTO—ARENA. 1:3
4 MUROS CON ESPESOR DE
N 28 CMS.
_t PLANTILLA CONCRETO
0 SIMPLE FC=150 KG/CM?
s DE 10 CMS DE ESPESOR.
<C
O
o
w N
| ey
E APLANADO CON MORTERO - BAJADA DE
x /| _.DE CEMENTO 1:3 CON—™ WA.D.
< ESPESOR MINIMO DE 1 cM.[——=120 |=—
120 20
D —) ——
e L K
5 27
CONCRETO 115
f'c=250 kg/cm2 <

VARMBLE

A-A

| ESCALONES CON
VARS.DE 5/8"8

ANCLADO AL MURO  osa pE cONcRETO

ARMADO FC=250_ KG/CM
CON_MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6” X 6" CALIBRE 10

70_—‘ DE 10 CMS DE ESPESOR.

/-
80 A
y 9
........... i
4\ TUBERIA DE
20 A 30 CM.¢
NOTAS.-

PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M
PARA "d ” DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M
. LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS,
| EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

PLANTA
Lii Z o NN i
i /70 O\
A oHo D oHo A
/ﬂy o oHo ({\
Ti_ ZZ .......... ZZ _,:7
g S OO b
DZD QDQ E\I:II:II:I
BROCAL B TAPA
P.E.A.D. P.E.A.D

. 0.60 .

CORTE A-A

DETALLE
DE BROCAL Y TAPA
PARA TRAFICO PESADO
DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA
A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO
DE HASTA 50 KG
(JUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CNA)

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Libre de Piedras Ancho de Zanja #l(ia\;(relen%e
Colchén Variable
Minimo VoL s L _
RS 0.50 m
Relleno Compactado ———
90% Prueba Proctor Nivel de
con Material de_Banco Plantilla
(Granular Fino, Tamafio
Maximo 1.1/2") 210 m

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
5% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

CALLES EN TERRACERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

Tubo de P.V.C. Serie 20
0 Serie 25 ¢ Variable

Variable

DETALLE DE REGISTRO
DE 0.72 X 0.72 MTS

SIN ESC.
Varila de 3/8" ¢
Tapa @10 cms
de B
Concreto > Marco de
\ fierro de
\ 2" x 1/4"
V™ 3
SALDA = =
|
A A
Contramarco
0.72 de fierro
1.00 de 21/2" X 21/7"

N

> PLANTA
B SIN ESC.

CONCRETO
f'c=200 kg/cm2

TAPA DE CONCRETO

ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS
Marco #3 <3/8 )
de fierro
2" X 1/47 0.05m ESTRIBOS #2 (1/47)

@ 15 cms.

0.064

ANCLA DE SOLERA

Varilla de 3/8“ 0 A:_ 027m DE FIERRO

©@ 10 cms DE 7 cms DE LARGO
0.193m " x 1”7 DE ESPESOR
Contramarco E) SOLDADO AL
de fierro CONTRAMARCO

de 2 1/2” X 1/4” EN CADA ESQUINA

0.14m

DETALLE "B"
SIN ESC.

P
. ESCALONES CON
Recocido de 7 x 14 x 28 cm VARS.DE 5/8"¢

ACQOTACION EN MTS

Tapa de Concreto

Armado
Varila de 3/8" @ 00 Contramarco
010 cms 082 de 21/ X 21/2"
s 0.72
=
Cadena de Cerramiento Aty g Marco de

de Concreto Armado

Muro de 14 cm de
Espesor de Tabique Rojo

fierro de
T N

200 m. Tybo de P.V.C.

Muro de 14 cm de :
Espesor de Tabique Rojo 3?—\».\

Serie 20 de 20 cm ¢

Aplanado con Mortero
Cemento—Arena 1:3

LN
SALIDA

Tubo de P.V.C.
Serie 20 de 20 cm ¢

o
ENTRADA

\

\ Plantilla de Concreto
de fc = 100 kq/cm2

CORTE A-A
SIN ESC.

Tapa de Concreto
Armado

0.064

Ver Detalle "B’

Aplanado con Mortero
Cemento—Arena 1:3

o :

/ VARIABLE

Cadena de Cerramiento
de Concreto Armado

15).— LOS POZOS DE MISITA (~.V.£. 7. P.V.E.2 )

CROQ@UIS DE LOCALIZACIAN

SITIO DE
PROYECTO

DATOS DE PROYECTO

Nimero de Lotes Beneficiados 69 Lotes
Poblacidn de Proyecto 345  Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab-Dfa
Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red General 420.84 ml
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seq.

Castos: Méxima 5.00 m/seq.

Mfnimo 1.50  L.p.s.

Medio 1.50 L.p.s.

Max. Instantdneo 9.70  L.p.s.

Max. Extraordinario 8.95 Lp.s.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_———

Atarjea de Proyecto Sanitario

Pozo de Visita Existente

Pozo de Visita Com(n O
Pozo con Cafda Adosada O
Nimero de Pozo @

Long. — Pendjente — Didm.

35.65 — 206 — 20
m milésimos cm

Elevacion del Terreno h de Pozo 1,495.18 169
Elevacion de Plantilla / 1,493.49
Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel )

Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢ — i — =

Red de Aqua Potable Existente de 4" de ¢

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.—1 Y B.N.-2,
COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.

6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ABRIL 2021, CUALQUIER CAMBIO

QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS

Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

12).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE

90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°

13).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO

DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

14).— LA PLANTA DE PROYECTO Y PERFILES TOPOGRAFICOS SE ENCUENTRAN EN EL PLANO 1 DE 2 CON

CLAVE AS-01.

F.V.£.5) SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUI-
POR UNOS NUEVOS, CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

16).— EN LAS ATARJEAS LATERALES, LOS REGISTROS DE ALBANAL TENDRAN COMO MINIMO 60cm. DE PRO-

FUNDIDAD, SIENDO ESTA VARIABLE, DEPENDIENDO DE LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PLANO.

17).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES

ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAGN DE OPERACION

@
GERENCIA DE PLANEACIAN )ﬁ(xalapa

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARID

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADDO SANITARIO Y RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE FEBRERDO (ENTRE PINA Y 23 DE
FEBRERO), 23 DE FEBRERO (ENTRE CALLES 22 DE FEBRERO Y 25 DE
FEBRERO), CALLE 24 DE FEBRERO (ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y
FINAL DE LA CALLE 24 DE FEBRERO) Y CALLE 25 DE FEBRERO
(ENTRE CALLES 26 DE OCTUBRE Y FINAL DE LA CALLE 25 DE
FEBRERO), DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN XALAPA VERACRUZ.

UBICACION: CALLES 22, 23, 24 Y 25 DE FEBRERDO

COLONIA LOMA BONITA

Recocido de 7 x 14 x 28 ¢m TETIN s
S Tubo de P.V.C.
0.064 S Serie 20 de 20 cm ¢
- ‘E" Plantilla de Concreto
Concreto - ST S de fc = 100 kq/em2
? " k
fc = 150 kg/cm2 27 \Vorillos de 3/8" ¢ =S\ Tubo de P.V.C.
@10 cms Serie 20 de 20 ¢cm ¢
TAPA DE CONCRETO
ARMADDO ISOMETRICO
SIN ESC. ACOTACION EN MTS SIN ESC.
REGISTRO DE
ALBANAL DE
0.60 x 0.60 x Variable
MEDIDAS INTERIORES
VER 014 g0 014
DETALLE "C"
— 0.14
A A DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
UBO DE PVC SERIE 25 bF 15 cms OF @ PARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20
/ i 060 DE 20 cms DE @
W GUARNICION
= DE BANQUETA 0.14
5 VER DETALLE
- DE REGISTRO VER DETALLE
g DE REGISTRO PARAMENTO
DEL MURO .
LOSA DE 5
PLANTA
DE CONCRETO =
SIN ESC. \ _,\— i 0.05
APLANADO CON MORTERO
e g CEMENTO-ARENA 1:3
VARILLA DEL #3 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable
MARCO (3/8") @ 20 cms | YEE DFEE[;[{/%CIONE CoDO \
AMBOS SENTIDOS | | DEPVC
DE FII'ERRO" I SOLDADO AL | DE 20x15¢ f..DE 45°%15¢ 1
DE 2" X 1/4 H MARCO ALBA 1 717010
{ B
) ' ANTA
{ V0 NDENTE M 014 060 014
DE 15¢ REGISTRO DE
1 ; ] ALBARAL DE
CONTRAMARCO H H H ~ 'ATI'AI%JEA 0.60 x 0.60 x Variable
DE FIERRO DE — §I _ CORTE A-A VDDA INTERIORES
21/2" X 1/4" - 8 SIN ESC.
©lo
DETALLE "A"
SIN ESC. DETALLE "C" DE CONEXIAON
CON DESCARGA DOMICILIARIA
A
Contramarco TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C.
Vares e fc;(yjriczlégig/cm2 SANITARIO SERIE 25 / 20 X 15cm DE ¢
de fierro  de 2 1/2° X 1/4” DE 6” (15 cms) DE ¢
27 X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS
#3 (3/87)
TAPA DE CONCRETO
ARMADO 1200 kg/cm?2 0.06m ESTRIBOS #2 (1/47)
@ 15 cms.
0065m. N0 : g
o I {l: 0.15m ANCLA DE SOLERA ' ATARJEA
VARILLA DEL #3 0.072m ‘ DE 7 oo DE LARGO
(3/87) @ 20 cms/ ™~ Sy 17 x 1/4” DE ESPESOR
AMBOS SENTIDOS ggh%m&%o TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20
SOLDADO AL EN CADA ESQUINA DE (20 ems) DE @
MARCO 0.14m
g I
DETALLE B
SlN ESC VERSION FECHA REVISO

of  [12/08/2021( APG/MMGO

02 [22/04/2022| ABM/MMGO

03 |06/12/2022| APG/MMGO

04 |16/01/2023 APG/MMGO

05  09/03/2023 APG/RR

Vo.Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 1743135

FECHA: MARZO DE 2023

ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02

CLAVE DEL PLANO: AS-OZ



AutoCAD SHX Text
VERSIÓN

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
REVISÓ

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
12/08/2021

AutoCAD SHX Text
APG/MMGO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
22/04/2022

AutoCAD SHX Text
ABM/MMGO

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
06/12/2022

AutoCAD SHX Text
APG/MMGO

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
16/01/2023

AutoCAD SHX Text
APG/MMGO

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
09/03/2023

AutoCAD SHX Text
APG/JRR

AutoCAD SHX Text
C  O  R  T  E    C - C

AutoCAD SHX Text
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50

AutoCAD SHX Text
NOTAS.-

AutoCAD SHX Text
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES EN METROS

AutoCAD SHX Text
P L A N T A

AutoCAD SHX Text
C  O  R  T  E    A - A

AutoCAD SHX Text
P L A N T A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
TABIQUE JUNTEADO CON

AutoCAD SHX Text
MORTERO 1:3

AutoCAD SHX Text
DE P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 5/8"%%C

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
APLANADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
DE CEMENTO 1:3 CON 

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
POZO "A"

AutoCAD SHX Text
C  O  R  T  E    B - B

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

AutoCAD SHX Text
DE CEMENTO 1:3 CON 

AutoCAD SHX Text
APLANADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
POZO "B"

AutoCAD SHX Text
BROCAL Y TAPA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ANCLADO AL MURO

AutoCAD SHX Text
15 CMS

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 5/8"%%C

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
ANCLADO AL MURO

AutoCAD SHX Text
15 CMS

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA CONCRETO

AutoCAD SHX Text
SIMPLE FC=150 KG/CM²

AutoCAD SHX Text
DE 10 CMS DE ESPESOR.

AutoCAD SHX Text
LOSA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ARMADO FC=250 KG/CM²

AutoCAD SHX Text
CON MALLA ELECTROSOLDADA

AutoCAD SHX Text
DE 6" X 6" CALIBRE 10

AutoCAD SHX Text
DE 10 CMS DE ESPESOR.

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

AutoCAD SHX Text
APLANADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
DE CEMENTO 1:3 CON 

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

AutoCAD SHX Text
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, 

AutoCAD SHX Text
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M.

AutoCAD SHX Text
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M.

AutoCAD SHX Text
20 A 30 CM.%%C

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE 

AutoCAD SHX Text
P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE

AutoCAD SHX Text
20 A 30 cm %%C

AutoCAD SHX Text
BAJADA DE 

AutoCAD SHX Text
DE P.E.A.D.

AutoCAD SHX Text
BROCAL Y TAPA

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 5/8"%%C

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
ANCLADO AL MURO

AutoCAD SHX Text
15 CMS

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 5/8"%%C

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
ANCLADO AL MURO

AutoCAD SHX Text
15 CMS

AutoCAD SHX Text
LOSA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ARMADO FC=250 KG/CM²

AutoCAD SHX Text
CON MALLA ELECTROSOLDADA

AutoCAD SHX Text
DE 6" X 6" CALIBRE 10

AutoCAD SHX Text
DE 10 CMS DE ESPESOR.

AutoCAD SHX Text
MAMPOSTERIA DE TABIQUE

AutoCAD SHX Text
JUNTEADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
CEMENTO-ARENA 1:3

AutoCAD SHX Text
MUROS CON ESPESOR DE

AutoCAD SHX Text
28 CMS.

AutoCAD SHX Text
HASTA

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Mínimo

AutoCAD SHX Text
Colchón

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
0.10 m

AutoCAD SHX Text
0.30 m

AutoCAD SHX Text
Nivel de 

AutoCAD SHX Text
Plantilla

AutoCAD SHX Text
Ancho de Zanja

AutoCAD SHX Text
Nivel de

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

AutoCAD SHX Text
con Material de Banco

AutoCAD SHX Text
90%%% Prueba Proctor

AutoCAD SHX Text
Relleno Compactado al 

AutoCAD SHX Text
(Granular Fino, Tamaño 

AutoCAD SHX Text
Máximo 1 1/2")

AutoCAD SHX Text
de Calidad Aceptable y

AutoCAD SHX Text
Producto de Excavación

AutoCAD SHX Text
90%%% Proctor con Material

AutoCAD SHX Text
Relleno Compactado al

AutoCAD SHX Text
Libre de Piedras

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
85%%% Prueba Proctor

AutoCAD SHX Text
con Material de Banco (Arena)

AutoCAD SHX Text
Plantilla Apisonada al

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Ø Comercial

AutoCAD SHX Text
Tubo P.V.C.

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
Ancho de

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
Zanja

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
Colchón

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
Mínimo

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
20 

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
DOMICILIARIA

AutoCAD SHX Text
DESCARGA

AutoCAD SHX Text
ATARJEA

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
de  f'c = 100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Plantilla de Concreto 

AutoCAD SHX Text
Cemento-Arena 1:3

AutoCAD SHX Text
Aplanado con Mortero

AutoCAD SHX Text
Muro de 14 cm de

AutoCAD SHX Text
Espesor de Tabique Rojo

AutoCAD SHX Text
Recocido de 7 x 14 x 28 cm

AutoCAD SHX Text
@ 10 cms

AutoCAD SHX Text
Varilla de 3/8" Ø 

AutoCAD SHX Text
Contramarco

AutoCAD SHX Text
de 2 1/2" X 2 1/2"

AutoCAD SHX Text
de fierro

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.          ACOTACION EN MTS

AutoCAD SHX Text
Cadena de Cerramiento 

AutoCAD SHX Text
de Concreto Armado

AutoCAD SHX Text
Armado

AutoCAD SHX Text
Tapa de Concreto

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Tapa

AutoCAD SHX Text
Concreto

AutoCAD SHX Text
Varilla  de 3/8" %%c

AutoCAD SHX Text
@ 10 cms

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
2.00 m.

AutoCAD SHX Text
Contramarco

AutoCAD SHX Text
de 2 1/2" X 2 1/2"

AutoCAD SHX Text
de fierro

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 5/8"%%C

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
Armado

AutoCAD SHX Text
Tapa de Concreto

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
Muro de 14 cm de

AutoCAD SHX Text
Espesor de Tabique Rojo

AutoCAD SHX Text
Recocido de 7 x 14 x 28 cm

AutoCAD SHX Text
Cadena de Cerramiento 

AutoCAD SHX Text
de Concreto Armado

AutoCAD SHX Text
de  f'c = 100 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Plantilla de Concreto 

AutoCAD SHX Text
Cemento-Arena 1:3

AutoCAD SHX Text
Aplanado con Mortero

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
Varillas  de 3/8" %%C

AutoCAD SHX Text
@ 10 cms

AutoCAD SHX Text
f'c = 150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Concreto 

AutoCAD SHX Text
fierro de

AutoCAD SHX Text
Marco de 

AutoCAD SHX Text
2" x 1/4"

AutoCAD SHX Text
fierro de

AutoCAD SHX Text
Marco de 

AutoCAD SHX Text
2" x 1/4"

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
Ver Detalle "B"

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.          ACOTACION EN MTS

AutoCAD SHX Text
Serie 20 de 20 cm %%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C.

AutoCAD SHX Text
Harmón-Manning

AutoCAD SHX Text
Fórmulas empleadas

AutoCAD SHX Text
Coeficiente de Harmón

AutoCAD SHX Text
Coeficiente de Seguridad

AutoCAD SHX Text
Longitud de la Red General

AutoCAD SHX Text
Sistema de Eliminación

AutoCAD SHX Text
Gastos:

AutoCAD SHX Text
Velocidades:

AutoCAD SHX Text
     Max. Instantáneo

AutoCAD SHX Text
Max. Extraordinario

AutoCAD SHX Text
     Medio

AutoCAD SHX Text
     Mínima

AutoCAD SHX Text
     Máxima

AutoCAD SHX Text
     Mínimo

AutoCAD SHX Text
5.70   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
1.50   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
8.55   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
Gravedad

AutoCAD SHX Text
  420.84 ml 

AutoCAD SHX Text
0.30   m/seg.

AutoCAD SHX Text
5.00   m/seg.

AutoCAD SHX Text
1.50   L.p.s.

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
250   Lts-Hab-Día

AutoCAD SHX Text
345   Habitantes

AutoCAD SHX Text
200   Lts-Hab-Día

AutoCAD SHX Text
Naturaleza del Sitio de Vertido

AutoCAD SHX Text
Población de Proyecto 

AutoCAD SHX Text
Dotación 

AutoCAD SHX Text
Número de Lotes Beneficiados

AutoCAD SHX Text
Sistema 

AutoCAD SHX Text
Aportación ( 80% ) 

AutoCAD SHX Text
69    Lotes

AutoCAD SHX Text
Separado

AutoCAD SHX Text
Red Municipal

AutoCAD SHX Text
35.65 - 206 - 20

AutoCAD SHX Text
h de Pozo

AutoCAD SHX Text
Elevación  de  Plantilla

AutoCAD SHX Text
Sentido  de  Escurrimiento

AutoCAD SHX Text
Elevación  del  Terreno

AutoCAD SHX Text
m     milésimos    cm

AutoCAD SHX Text
Long. - Pendiente - Diám. 

AutoCAD SHX Text
Número  de  Pozo

AutoCAD SHX Text
Atarjea de Proyecto Sanitario

AutoCAD SHX Text
Banco de Nivel

AutoCAD SHX Text
1.69

AutoCAD SHX Text
1,493.49

AutoCAD SHX Text
1,495.18

AutoCAD SHX Text
Pozo  de  Visita  Existente

AutoCAD SHX Text
Pozo de Visita Común

AutoCAD SHX Text
Red de Alcantarillado Sanitario Existente

AutoCAD SHX Text
Red de Agua Potable Existente de 3" de %%C

AutoCAD SHX Text
LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

AutoCAD SHX Text
EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO. 

AutoCAD SHX Text
2).-

AutoCAD SHX Text
1).-

AutoCAD SHX Text
LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.-1 Y B.N.-2,

AutoCAD SHX Text
4).-

AutoCAD SHX Text
COMO SE INDICA EN PLANTA.

AutoCAD SHX Text
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

AutoCAD SHX Text
LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

AutoCAD SHX Text
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

AutoCAD SHX Text
8).-

AutoCAD SHX Text
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES 

AutoCAD SHX Text
SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍ-

AutoCAD SHX Text
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA 

AutoCAD SHX Text
9).-

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIÓN. 

AutoCAD SHX Text
QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES 

AutoCAD SHX Text
LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN ABRIL 2021, CUALQUIER CAMBIO 

AutoCAD SHX Text
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

AutoCAD SHX Text
10).-

AutoCAD SHX Text
EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

AutoCAD SHX Text
3).-

AutoCAD SHX Text
VISITA COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

AutoCAD SHX Text
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE 

AutoCAD SHX Text
LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

AutoCAD SHX Text
7).-

AutoCAD SHX Text
11).-

AutoCAD SHX Text
12).-

AutoCAD SHX Text
SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE

AutoCAD SHX Text
90°, POR LO QUE DEBERÁN SER MÁXIMO DE 45°.

AutoCAD SHX Text
13).-

AutoCAD SHX Text
LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO

AutoCAD SHX Text
DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

AutoCAD SHX Text
SE DEBERÁ COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS

AutoCAD SHX Text
Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,

AutoCAD SHX Text
A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.

AutoCAD SHX Text
Red de Agua Potable Existente de 4" de %%C

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
Pozo con Caída Adosada

AutoCAD SHX Text
15).-

AutoCAD SHX Text
POR UNOS NUEVOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

AutoCAD SHX Text
LOS POZOS DE VISITA

AutoCAD SHX Text
SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUI-

AutoCAD SHX Text
14).-

AutoCAD SHX Text
LA PLANTA DE PROYECTO Y PERFILES TOPOGRÁFICOS SE ENCUENTRAN EN EL PLANO  1  DE  2 CON

AutoCAD SHX Text
CLAVE AS-01.

AutoCAD SHX Text
ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES

AutoCAD SHX Text
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO

AutoCAD SHX Text
SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN

AutoCAD SHX Text
17).-

AutoCAD SHX Text
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

AutoCAD SHX Text
16).-

AutoCAD SHX Text
EN LAS ATARJEAS LATERALES, LOS REGISTROS DE ALBAÑAL TENDRÁN COMO MÍNIMO 60cm. DE PRO-

AutoCAD SHX Text
FUNDIDAD, SIENDO ÉSTA VARIABLE, DEPENDIENDO DE LAS PENDIENTES MARCADAS EN EL PLANO.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 25

AutoCAD SHX Text
0.60 x 0.60 x Variable

AutoCAD SHX Text
DE 15cm %%C, PENDIENTE MIN. DE 1 %%%

AutoCAD SHX Text
ATARJEA

AutoCAD SHX Text
DEL  MURO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
APLANADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MIN. DE 1.5 cm

AutoCAD SHX Text
CEMENTO-ARENA 1:3

AutoCAD SHX Text
ALBAÑAL   EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MEDIDAS INTERIORES

AutoCAD SHX Text
ALBAÑAL  DE

AutoCAD SHX Text
REGISTRO  DE

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.10

AutoCAD SHX Text
Variable

AutoCAD SHX Text
PARAMENTO  

AutoCAD SHX Text
LOSA  DE  

AutoCAD SHX Text
GUARNICION  

AutoCAD SHX Text
DE 45°x15%%C

AutoCAD SHX Text
DE PVC

AutoCAD SHX Text
CODO

AutoCAD SHX Text
DE 20x15%%C

AutoCAD SHX Text
DE PVC

AutoCAD SHX Text
YEE REDUCCIÓN

AutoCAD SHX Text
20 X 15cm DE %%C

AutoCAD SHX Text
DE (20 cms) DE %%C

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20

AutoCAD SHX Text
SANITARIO SERIE 25

AutoCAD SHX Text
DE 6" (15 cms) DE %%C

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC 

AutoCAD SHX Text
YEE REDUCCIÓN DE P.V.C.

AutoCAD SHX Text
0.60 x 0.60 x Variable

AutoCAD SHX Text
ALBAÑAL  DE

AutoCAD SHX Text
MEDIDAS INTERIORES

AutoCAD SHX Text
REGISTRO  DE

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.14

AutoCAD SHX Text
DE BANQUETA

AutoCAD SHX Text
GUARNICION 

AutoCAD SHX Text
TUBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE %%C 

AutoCAD SHX Text
ó Serie 25 %%C Variable

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C. Serie 20

AutoCAD SHX Text
Serie 20 de 20 cm %%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C.

AutoCAD SHX Text
Serie 20 de 20 cm %%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C.

AutoCAD SHX Text
Serie 20 de 20 cm %%C

AutoCAD SHX Text
Tubo de P.V.C.

AutoCAD SHX Text
6).-

AutoCAD SHX Text
5).-

AutoCAD SHX Text
DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,

AutoCAD SHX Text
EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE %%C, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-

AutoCAD SHX Text
YECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA MÉTRICO, SERIE 25 DE

AutoCAD SHX Text
15 cms DE %%C PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE %%C PARA LA ATARJEA.

AutoCAD SHX Text
SIN ESC.

AutoCAD SHX Text
1,480.00

AutoCAD SHX Text
1,486.00

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
 1,495.66

AutoCAD SHX Text
1,474.00

AutoCAD SHX Text
1,476.00

AutoCAD SHX Text
1,478.00

AutoCAD SHX Text
1,482.00

AutoCAD SHX Text
1,488.00

AutoCAD SHX Text
1,490.00

AutoCAD SHX Text
1,484.00

AutoCAD SHX Text
1,492.00

AutoCAD SHX Text
1,494.00

AutoCAD SHX Text
1,496.00

AutoCAD SHX Text
A. H.

AutoCAD SHX Text
N.T.N.

AutoCAD SHX Text
CAD.

AutoCAD SHX Text
 1,491.46

AutoCAD SHX Text
1,495.66

AutoCAD SHX Text
1,493.46

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
1,495.18

AutoCAD SHX Text
1,492.18

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
26.16-27-20

AutoCAD SHX Text
26.16 m.

AutoCAD SHX Text
0+026.16

AutoCAD SHX Text
 1,495.18

AutoCAD SHX Text
 1,492.18

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
 1,495.47

AutoCAD SHX Text
 1,491.73

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
 1,495.29

AutoCAD SHX Text
 1,492.00

AutoCAD SHX Text
1,495.29

AutoCAD SHX Text
1,494.49

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
7.32-10-20

AutoCAD SHX Text
0+012.68

AutoCAD SHX Text
0+005.36

AutoCAD SHX Text
1,495.42

AutoCAD SHX Text
1,494.41

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
7.32-10-20

AutoCAD SHX Text
1,495.56

AutoCAD SHX Text
1,494.33

AutoCAD SHX Text
1.23

AutoCAD SHX Text
5.36-162-20

AutoCAD SHX Text
1,491.46

AutoCAD SHX Text
 1,491.60

AutoCAD SHX Text
 1,491.80

AutoCAD SHX Text
 1,494.33

AutoCAD SHX Text
 1,494.41

AutoCAD SHX Text
 1,494.41

AutoCAD SHX Text
 1,495.56

AutoCAD SHX Text
 1,495.42

AutoCAD SHX Text
1,495.18

AutoCAD SHX Text
1,492.18

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CMAS

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


