DATOS DE PROYECGTO

Ndmero de Lotes 36 Lotes

Ndmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda
Poblacién de Proyecto 180  Habitantes
Dotacidn 250  Lts—Hab-Dfa
Longitud de la Red 3" 180.10 m.

Sistema Gravedad

Puntos de Conexibn Red Municipal
SIMBOLOGIA

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE ——— e — — —

LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE . .
LINEA EXISTENTE DE 3" DE . —_
NOMERO DE CRUCERQ

J -

DETALLE DE ATRARQUES

DR 2 X 2%
e fa “'._-_
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TUBERIA

TUB%% i i
TEE

DIRECCION DE LOS EMPUJES

Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARQUES

TEE Y TAPA CIEGA

DIMENSIONES DE LOS ATRAQIUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL | ALTURA |LADO "A” [LADO "B"| VOL. POR
DE G PZASEDE: | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
75 3” 30 30 30 0.027

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.
2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA

TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
4, —CONCRETO f'c=150 kg/cm2

ABRAZADERA DE P.V.C.
DIAMETRO DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE
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TOP. JORGE LANDA RIVAS

ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ

LEVANTO

PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 7681101

| 200 a 6.00 m

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

(@ Abrazadera de P.V.C. didm. de proyecto.

® Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec
® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @.

® Valvula de banqueta
(® Cajaredonda para vélvulas de polietileno

1.00 pza

1.00 pza
2.00 a 6.00 mts
1.00 pza

1.00 pza

Y=2,165,050
RED [DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE o
TARILLADO
\ DE 8” DE 9
COPPEL
Y=2,165,000 :
/ z
@ W AREAMEF
> .
e -
@ D PLANTA
s rvE T T T ESC.  1:500
— o
3
[v0]
~
‘: : 3
\ RED DE AGUA POTABLE! 1 ‘: ‘:
\EXISTENTE DE 3" DE & RED DE ALCANTARILLADO
‘ r r SANITARIO| EXISTENTE DE 8" DE &
\ ‘ | CANTIDAD DE TUBERIA
Y=2.164.950 CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
3 2 S 3 TUBERIA HIDRAULICA
M M < < DE P.V.C. TIPO ANGER
2 2 2 2 DE 75 MM (3") ¢ RD—26 M. 180.10
% % % X CON CAMPANA Y EMPAQUE
-
CUADRO DE CRUCEROS
- DETALLE DE TOMA
"@ TEEDE3 X ) ”@ ) ”@ ) ”@ DOMICILIARIA A REHABILITAR
CON
ATRAQUE PROYECTO |
3" / |
EXISTENTE i EXISTENTE :
—_— 3" _/\_' '_/—\_ . 3" —_— / PROYECTO |
) ’T o () L PROYECTO |
PRO\SE,CTO \/ PROEECTO N\ " s 1 1@ Nivel de Piso
0000 4513 S — —C—Hﬁ _____v_||:£\/\/ 47 Banqueta :
M \/ TAPON CAMPANA
R AN C0D0 45° x 3" C0D0 11°x 3" DE3'DED L‘ T |
C0D0 17°x 3" N CON CON CON ATRAQUE |
CON . ATRAQUE ATRAQUE @/
ATRAQUE PRowggcm' §
R = +

LONGITUD DEL TRAMO L = 19.70 m.
ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.50 M. 7
PARAMENTO DE CALLE I Zan
SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
"7 | TEE DE FOFO DE 3" x 37 DE . PZA. 1.00
v CODO DE FO.FO DE 11* x 3" DE @ BRIDADO. PZA. 2.00
v CODO DE FO.FO DE 45° x 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 2.00
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm
|_ (3") DE ¢ PZA. 7.00
__~ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE _ CON GOMA | o, .00
N REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5”. : :
E[ TAPGN CAMPANA DE P.V.C. DE 3" DE ¢ PZA. 1.00
EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE ¢ PZA. 9.00
TORNILLOS DE ACERQ CON CABEZA Y TUERCA
HIED | HEXAGONAL DE 5/8" x 2 1,/2" DE o PZA. 36.00
Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Ero%u%o ddeA Excjélvt?luon
e Calidad Aceptable y _ :
Libre de Piedras Ancho de Zanja #hvel de
t erreno
0.60 m.
Colchén /. /////// Variable
Minimo 4/ Yo LAIr o S _
o RO 0.J0m |E
- ; L =
Relleno Compactado 77/ 30 Nivel de —
90% Prueba Proctor 7 S Plantilla
on Material de Banco ’
2Gronulor Fino
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 1

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Tubo, de P.V.C. RD-26
de 3 de @

CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

@ Comercial Tubo| Ancho de Zanja|C

olchon Minimo

(cm)

(pulg) | (mm) | (cm)
S 75

90

VERSION

FECHA

REVISO

01

30/11/2022

APG/JRR

CROQ@UIS DE LOCALIZACION

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
PULGADAS DE .

3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-
MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-
26 DE 3 PULG. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA-
LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-—
TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-—
NAGUA VIGENTES.

6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

8).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
DERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-
NO DEL AYUNTAMIENTO.

9).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO—
RRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS DIRECCION DE OPERACION )%éXaIapa

GERENCIA DE PLANEACIAN
TLDLSONETY DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢

RED DE AGUA POTABLE, CALLE MARTIN VALENCIA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO ARBOLEDAS,
ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNDOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL
Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULD DE LA VEGA
Y AV. ATENAS VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCION, EN XALAPA, VER.

Vo.Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

FECHA: NOVIEMBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO:




V4
DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
NGmero de lotes 36 Lotes
Poblacion de Proyecto 180  Habitantes
140100 5 o5 Aportacidn ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfia
1397.95> Sistema Separado
Y=2,165,050 : " : o
=410 S Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
- 'Lb‘/%/q’ Férmulas empleadas Harmdn—Manning
DETALLE "A & Longitud de Red (Atarjea) 185.40 ml
RED DE ALCANTARILLADO i 4
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE @ Longitud de Red (Madrina) 17.87 ml
T39975 TARILLADO S|ste.rr)o de EI|m|nGC|9n Gravedad
’ DE 8" DE ¢ Coeficiente de Sequridad 1.50
3.66-150-20 Coeficiente de Harmon 3.80
1,397.65 Velocidades:
1,401.05 1 5 Minima 0.30 m/seq.
1,399.69 ) Maxi
T t”" Gastos: axima 5.00 m/seq.
1.401.04 RED DE AGUA POTABLE 2] Mfnimo 1.50  Lp.s.
1:399.82 22 EXISTENTE DE 5" DE ¢ Medio 150 Lps.
Max. Instantaneo 9.70  Lp.s.
1400.99 g Max. Extraordinario 8.95 Lp.s.
=221.00 :
1,399.99 _ L
— e Relleno Compactado al
' o 90% Proctor con Material SIM
ﬂb‘/g:ﬁ;» o1 by cLavo Producto de Excavacion
% ELEV X= 718488.15 m de Colldod_AceptobIe y . Nivel de Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— . — —
CLEV Yo bieenatag Libre de Piedras . Ancho de Zanja Terreno
ELEV 7= 1,599.95 m Variable Atarjea de Proyecto
Y=2,165,000 ‘ /7 4 oo .
r COPPEL Iy Colchén 7. _/////) Variable Cabeza de Atarjea |
— = Minimo s / N
. % OR 030 m < P _ . P
- . 0zo de Visita Existente con Cafda Adosada P.V.E.
N _— - s 1,401.00 5 S(e)léenpo CgmpPoctotdo a ¢-—-— e M S .@
G AREASRE F 1,397.95~ > Pruena rProctor - =% Nivel de =
\}@ - at® A.-.x con Material de Banco 7 Plantilla Pozo de Visita Existente @P.l/f.
ob # (Granular Fino, Tamafio Z
N g & -t Méximo 1 1/2") .
W% e - % Nimero de Pozo Existente P.V.E2
W - L o (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 1 -V
= \:*GZE‘}I‘LEMARTIN VALE} VER DETALLE "A” Plantilla Apisonada al ) TuE)o de PEAD. de Long. — Pendiente — Digm. 63.24— 9 — 20
— e VER NOTA No.14 85% Pruebq Proctor Doble P d¢ V iobl m milésimos cm
o — ! con Material de Banco (Arena) oble rare driapie o 1,401.00
Elevacién del Terreno 3.05
PV.ES 5 ' h del Pozo / 1,397.95
140381, \ 39949, CALLES EN TERRACERIAS Elevacion de Plantilla
TONERSELT2 T 1063 o [ - , L
3 1,402.09 ;‘ 1"\\-,)99'951.68 ‘ 1,598.22 P LA N TA SECCION TIPO DE ZANJA Sentido de Escurrimiento T—
| | SIN ESC. Banco de Nivel }X{
| 3 ESC. 1:500
RED DE AGUA POTABLE| Relleno Compactado al Red de Agua Potable Existente de 3" de @ — i — =
EXISTENTE DE 3” DE & RESUMIDERO EXISTENTE i
“ | (TRABAJANDO CORRECTAMENTE) BO%& Pf;[OCté)r Eon M(]t.(i}rl(]l
Banqueta de roducto de Excavacion NOTAS GENERALES
Concreto Hidraulico . de Calidad Aceptable y
fe= 150 kg/cm? . Ancho de Zanja . Libre de Piedras
- Variable 1 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Y=2,164,950 .. + _
0i0m : ~ . . ; ’ 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
77 _ 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, EN B.N.—1, COMO
/- %/// //////// Variable SE INDICA EN PLANTA.
3 3 8 3 3 Relleno Compactado dl o 2
! ! 3 < D glieno Lompactado d = 4).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
© o o o © 90% Prueba Proctor [0S0 m = ) ’
N N N N N con Material de Banco Nivel de = 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA INGLES DOBLE PARED,
~ - = = = &qunulaq ﬁ%,,)TGmGﬂO Plantilla ESTRUCTURADA ANULARMENTE, RIGIDEZ 46 PS| DE 15 Y 20 cms DE 9.
aximo
030 m Arba & Lom & T3 L 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
o 0.10 m EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASAN—
@ Comercial | Ancho de| Colchon ————————- T+ TE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Tubo PEAD. | Zani Mini Plantilla Apisonada al .
ubo F.L.A.D. anja INimo 85% Prueba Proctor Tubo de PEAD. d 7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
(Cm) (cm) (cm) con Material de Banco (Arena) ubo ae r.L.AlL. de PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
Doble Pared ¢ Varible PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
DESCARGA
DOMiCLIARA 19 60 90 BANRUETAS 8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li-
ATAREA 6 SECCION TIPO DE ZANJA NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
worna 20 75 90 SIN ESC QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
: CONSTRUCCION.
9).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZ6 EN JULIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
WVEL DE TERRENO QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
505140100 | 35 140105 1 99 1:401.04 NATURAL 1 00.1:400.99 172140381 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
771,399.15 T71,399.69\ 71,399.82)\ / 71,399.99\ S 10).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
1,597.95 / 1,402.00 40100 NVEL DE FFERRENG “,5} g;“g‘;; 1,404.00 90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"
3.05 : NATURAL Dt
j 1] 1 399,65 1,397.95\ / 1 399,74 \ % 11).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
— — - 5 |g1400.00 2.350922: 197139949 135130839 Q 1,402.00 DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
T60-150-20 FECT 6.19-20-20 REG. 2 8.08-20-20 . Hg;gg \Z +11398.22 ,398. S
: I/ b — A N 12).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACIGN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS EN
& 1,398.00 — T o« [f1:400.00 LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE
. / .
& % \42 P /’{WBQJO Y EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
N Vo — — 4 - N
Q 1,396.00 S N 49.59-5-20 M 1/.40=0-2U N Q 1,598.00 13).— SE DEBERAN SUSTITUIR LAS TAPAS Y BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1
~ 63.24-9-20 % L; < AL P.V.E.6), CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
Ny N =
1,394.00 N 2 T % 1,396.00 14).— SE DEBERAN DE DEMOLER LOS REGISTROS DE LA TUBERIA MADRINA, DEBIDO A QUE SE ENCON-—
Q TRABAN SELLADOS Y SE SUSTITUIRAN POR UNOS NUEVOS, CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS
8 1,392.00 1,394.00 EN ESTE PROYECTO.
N 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
— &l1390.00 O &l 39900 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
e g ' SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
O ADEME o DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
.© B4 1,388.00 — 90,00 — — B4 1,390.00
) ' , m. 6
EXCAVACION A MAND / BANRUETA DE CONCRETO 0
—~ 1787 ) = > A11,386.00 O B4 1,388.00
.87 m. O ) i B T
i EXCAVACION A MARUINA / TERRACERIA o
= /11,3840 - & — < &l1,386.00
S 185.40 m.
Escala Horizontal 1:100 @ A%
Lt B11,382.00 o [ 1,384.00
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESCC"O HOI’IZOI’TI'G' 1 5OO [} 138200
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE @@ - TUBERIA DE POLIETILENDO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED _— ! ’
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADD E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE &
. [Telle] [o2] (o] N N . [fplan] <t ] ] N N fg] [ee) << [op] [fe] o~ [e2] [o2] ™~ O] [fe wn ~t+H| [o2]
(o2l [op] [op] N (o] ~r~ ™~ ™~ ™~ ™~ ™~ ™~ ™~ @] oo 0| o0 [e0] o o] [co] D [ep] D — (]
[ex]e)] [ep] D D) D [ex]ep] [ep] [ep] [ep] [@2] [e2] D D) D [ep] [o2] D [@2] D D D D N (@) o
~ | s 8 3 -y S ~ | 8 & = N ) S 8 S 8 S R 2 ) NS 3 = 8 3 & © COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
~Z | -] ] ] ] ~Z | = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — DIRECCION DE OPERACGION o
. o o M <2} ™~ . o o o o o o < o o o o ) o e o o o < o (= ) CMAS GERENCIA DE PLANEACION ) (xala a
E: 8 8 8 8 ‘|: E: 8 9 8 93 g 8 8 '9 % g 8 s 8 s)) g 8 8 % % £ PR Y SANEAMIENTO DE XALAPA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
o [ o o o S 2 9 9 o o O S S S i o - - - i i N i h RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MARTIN VALENCIA
+ ’
(@) $ $ $ $ $ (@) $ $ é $ $ $ $ $ $ $ é o $ $ $ $ $ $ $ $ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO ARBOLEDAS,
o o o a o ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL
(&) & , & &) &) Y REHABILITACIAON Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
PERFIL DE TUBERIA MADRINA PERFIL DE ATARJEA POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA
Y AV. ATENAS VERACRUZANA, COLONIA REVDLUCIfIN, EN XALAPA, VER.
Vo.Bo.
CD.  CAMBIO DE DIRECCION
AH. ARRASTRE HIDRAULICO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
N.T.N.  NIVEL DE TERRENO NATURAL JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CAD. CADENAMIENTO CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
TOP. JORGE LANDA RIVAS ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ - VERSIGN FECHA REVISH FECHA: NOVIEMBREDE2022 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 03 CLAVE DEL PLANO: AS-OZ
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 768110 ol 30/11/2022 APG/RR




o 0,040

A i i A

N ! oHo S
BROCAL TAPA
P.E.A.D. P.E.A.D

| 0.60 .

CORTE A-A

DETALLE
DE BROCAL Y TAPA
PARA TRAFICO PESADD
DE POLIETILENO
DE ALTA RESISTENCIA
A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO
DE HASTA 50 KG
(JUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CNA)

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

DETALLE DE POZO
CON CAIDA ADOSADA

BROCAL Y TAPA

DE P.EAD.
| |
d
SicEevssetA A
25] RN 60 RN
Eﬂ ¥ E%
LOSA DE CONCRETO
ARMADO FC=250 KG/CM?
CON_MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6” X 6" CALIBRE 10
\ 30 DE 10 CMS DE ESPESOR.
e | e S
ESCALONES CON \ [
/%7 VARS.DE 5/8"% EE E%BER'?ODEm @
. e
VARIABLE ANCLAR AL MURO 60 7
\ MAMPOSTERIA DE TABIQUE
25 JUNTEADO CON MORTERO
T T CEMENTO—ARENA 1:3
4*0 “_II g MéjRgﬁS_CON ESPESOR DE
PLANTILLA CONCRETO
10 SIMPLE FC=150 KG/CM?
DE 10 CMS DE ESPESOR.
<C
]
Y B
g APLANADO CON MORTERO BAJADA DE
2 DE_CEMENTO 1:3 CON—] P.EA.D.
< ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 20 =
120 20
CONCRETO
f'c=250 kg/cm2 <

VARMBLE

ESCALONES CON
VARS.DE 5/8"%

ANCLADO AL MURO LOSA DE CONCRETO

15 CMS ARMADO FC=250 KG/CM?
CON_ MALLA ELECTROSOLDADA

DE 6” X 6" CALIBRE 10

70 DE 10 CMS DE ESPESOR.

20
/_
80 A
y 9
— F === =137
TUBERIA DE
20 A 30 CM.9

PLANTA

NOTAS.-
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M.
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M.

LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS,
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

TOP. JORGE LANDA RIVAS ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ

LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO  CED. PROF. 7681101

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA
DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED
DE 20 cMmMs DE &

REGISTRO DE
ALBANAL DE
0.60 x 0.60 x Variable

MEDIDAS INTERIORES

VER
DETALLE "G"

I VARILLA DEL #3
| I 014 g0 014 (3/8") @ 12 cms
. I H H MARCO
1 Ty AMBOS SENTIDOS
H e e o 4014 DE FIERRO — " SOLDADO AL
. |l | DE 2" X 1/4 [
TUBO DE P.E.AD. DE EH T HH : MARCO
L DOBLE PARED DE 15/ cms DE @ 1 A \ [|
e | | oo — NI
/ [\ wunTa I :
k HERMETICA HEN Jh H| H H H H
' il il b a{ A7 (
< | I CONTRAMARCO rd HH‘A—H—H—‘ §I —
Wi ! I DE FIERRO DE 7 7 S =
3 GUARNICION X VER 212" X 114" A Ny =
(14 | DE BANQUETA | DETALLE "A" S|l S
L] [
- | I
< I
PLANTA DETALLE "A"
SIN ESC. SIN ESC.
MARCO
VER DEDEZ,F‘EXRFj%,‘
DETALLE "B PARAMENTO
DEL MURO CONCRETO
LOSA DE - f'c=200 kg/cm2
GUARNICION CONCRETO % COS ET R? %ég 80 =
DE CONCRETO E DE 2 1/2" X 1/4” ARMADO PON 3 VARILLAS
! #3 (3/87)
+ 400 TAPA DE CONCRETO
ARMADO 0.05m ESTRIBOS #2 (1/4")
APLANADO CON MORTERO @ 15 cms.
CEMENTO-ARENA 1:3 S N
ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable 0_05{ 1 L )
[]] NN g
T%I-:E %NVYCEE 11 0.45m ANCLA DE SOLERA
DE 45%15¢ . YRR 010 VARILLA DEL #3 DE 7 ona DE LARGO
nBAA oD || 1] (3/87) @ 12 cms § 17 x 1/4” DE ESPESOR
EAD DET%O%N ' L e one AMBOS SENTIDOS oL SOLDADD AL
PEAY N : - - - CONTRAMARCO
1Y NB(\)s\er“ o, PENDE! REGSTRO D SOLDADO AL = 0.09m — EN CADA ESQUINA
DE ALBARAL DE MARCO — 0.14m
0.60 x 0.60 x Variable ] 1]
ATARJEA CORTE A-A MEDIDAS INTERIORES DETALLE B
SIN ESC. SIN ESC.
DE 0.72 X 0.72 MTS
SIN ESC. ACOTACION EN MTS
. " Tapa de Concreto
Varila de 3/8” ¢ P? Amado
Tapa @10 cms
dp 1B Varilla de 3/8" 0 Contramarco
€ / 810 | 1.00 | de fierro
Concreto PARNLN Marco de cms | 082 // : de 2 1/2" X 21/2"
7
_ | fierro de rada 0.72 [W
Z S 2" X 1/4" ST
i Cadena de Cerramiento | = o
de Concreto Armado : Marco de I VER DETALLE 8"
Muro de 14 cm de J/l 2f’|’erro1 de” I !
o| o Espesor de Tabique Rojo I X I .
IS . Variable
~| = Recocido de 7 x 14 x 28 cm [ [ |
A /1\\ /T\ A ! Aplanado con Mortero 1/', | | nggg"crﬂi EéE‘Q'D Doble Pared
< ——| — - Cemento—Arena 1:3 — —1
N ;3 / —_— | ™~
11s b SAon ENTRAOA
Contramarco =
0.14; ! 0.72 10.14 de fierro 5
I ' i 1.00 ' I de 2 1/2" X 21/2"
N Tuberfa de P.E.A.D Doble Pare ;
~ - Plantilla de Concreto
= de 20 ams de ¢ de fc = 100 kg/em?
B |
PLANTA CORTE A-A
SIN ESC. SIN ESC.
CONCRETO
f'c=200 kg/cm2
TAPA DE CONCRETO
ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS
Marco #3 (3/8")
de fierro
"X 1/47 0.05m ESTRIBOS #2 (1/4") 0064
@ 15 cms.

Goncreto
fc = 150 kg/cm2

I /o .

Varilla de 3/8" 0 :
@ 10 cms 0.193m |f

ANCLA DE SOLERA

™™ bE FiERRO
DE 7 cms DE LARGO

o

x 17 DE ESPESOR
copronerco N L lpin
de fi
P |~ 0.09m — EN CADA ESQUINA SIN ESC.

de 2 1/2" X 1/4"
— - I-— 0.14m

DETALLE "B"
SIN ESC.

@10 cms

TAPA DE CONCRETO
ARMADO

ACOTACION EN MTS

Varilas de 3/8" ¢

Aplanado con Mortero
Cemento—Arena 1:3

DATOS DE PROYECGCTO

Ndmero de lotes
Poblacion de Proyecto

Dotacion
Aportacién ( 80% )
Sistema
Naturaleza del Sitio de Vertido
Férmulas empleadas
Longitud de Red (Atarjea)
Longitud de Red (Madrina)
Sistema de Eliminacidn
Coeficiente de Sequridad
Coeficiente de Harmén
Velocidades:
M[n[mo
GCastos: ~ Maxima
Minimo
Medio
Max. Instanténeo
Max. Extraordinario

36 Lotes

180  Habitantes
250 Lts—Hab-Dfa

200  Lts—Hab-Dfa

Separado
Red Municipal
Harmdn—Manning
185.40 ml
17.87 ml
Gravedad
1.50

3.80

0.30  m/seq.
5.00 m/seq.
1.50  L.p.s.
1.50  L.p.s.
5.70  L.p.s.
8.95 L.p.s.

TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED

DE 20 cms DE ¢

TEE EN YEE DE P.V.C.
DE 20 X 15cm ¢

ATARJEA

DETALLE "c" DE TEE EN YEE

TUBO DE P.E.A.D.
DE DOBLE PARED

DE 15 cms DE ¢

DE P.V.C. DE 15 CM &

Cadena de Cerramiento
de Concreto Armado

Muro de 14 cm de

Espesor de Tabique Rojo
Recocido de 7 x 14 x 28 cm

P

o

Armado

Tapa de Concreto

Tuberfa de P.E.A.D Doble Pared
de 20 cms de ¢

-

o/
‘-‘Q&?’}\

Variable

Plantilla de Concreto
de fc =100 kq/cm2

Tuberfa de P.E.A.D Doble Pared

de 20 cms de @

ISOMETRICO

SIN ESC.

VERSIGN

FECHA

REVIS6

01

30/11/2022)

APG/JRR

CRORUIS DE LOCALIZACION

B35

N7, B
oA Rl
£/
fi»'&?a

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Atarjea de Proyecto

Cabeza de Atarjea

Pozo de Visita Existente con Cafda Adosada
Pozo de Visita Existente

Nimero de Pozo Existente

Long. — Pendjente — Didm.
m milésimos cm

Elevacion del Terreno
h del Pozo
Elevacion de Plantilla

Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel

Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢

NOTAS GENERALES

____>____

PV.EZ

63.24— 9 - 20
1,401.00

/139705 >0

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, EN B.N.—1, COMO

SE INDICA EN PLANTA.

4).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA INGLES DOBLE PARED,
ESTRUCTURADA ANULARMENTE, RIGIDEZ 46 PSI DE 15 Y 20 cms DE @.

6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASAN-
TE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

CONSTRUCCION.

9).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES

NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

10).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE

90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.

11).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO

DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

12).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS EN
LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE

EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

13).— SE DEBERAN SUSTITUIR LAS TAPAS Y BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.1
AL P.V.E.6), CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

14).— SE DEBERAN DE DEMOLER LOS REGISTROS DE LA TUBERIA MADRINA, DEBIDO A QUE SE ENCON—
TRABAN SELLADOS Y SE SUSTITUIRAN POR UNOS NUEVOS, CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS

EN ESTE PROYECTO.

15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION

DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIAN DE OPERACIAN
GERENCIA DE PLANEACIAN

£2% Xalap
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

RED DE ALCANTARILLADDO SANITARIO, CALLE MARTIN VALENCIA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CIRCUITO ARBOLEDAS,
ENTRE CALLES AV. BUGAMBILIAS Y DURAZNOS, COLONIA ARBOLEDAS DEL TRONCONAL
Y REHABILITACIAGN Y CONSTRUCCIAON DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

POTABLE EN CALLE MARTIN VALENCIA, ENTRE CALLES ROMULO DE LA VEGA
Y AV. ATENAS VERACRUZANA, COLONIA REVOLUCIAN, EN XALAPA, VER.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL

Vo.Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

FECHA: NOVIEMBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS

ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE 03

CLAVE DEL PLANO:

AS-03




V4
CROQUIS DE LOCALIZACION
DETALLE DE POZ0O
CON CAIDA ADOSADA
RED DE ALCANTARILLADO
” BROCAL Y TAPA
SANITARIO EXISTENTE DE| 8” DE @ BROCAL Y
| |
\ Z_J
239 a=z 09320V, MO
PLANTA 25| TR 60 RN
D — =
SRN=
G
RED PLUVIAL EXISTENTE LOSA DE CONGRETO .
e 53 e e 9 B Rt aS
- A A 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. v
Y=2,165,950 A ™ Ll o | ESCALONES. CON \. s el A AN
/ > T\! —_— ! i . ‘ sk El A I .:7 VARS.DE 5/8"g EE /& A 30 cm @ E‘\_‘E\ ‘g’
Z = VARIABLE /%7 ANCLADO AL MURO &0 Vi ) Bﬁ e B
, N 25]_\"—" SONTEADG CON MORFERD P
BN.—1 EN CLAVO =t d b | 4*0 “:i TR e 28 CMS. A \"{”VV'G%”O’,L,;'\,C%Nc}éa%ﬁﬁﬂjVé%ghjf ;;([5%5 \Al
SOBRE GUARNICION BROCAL I " PLANTILLA CONCRETO ~ [& Bl L ey
ELEV X= 722462.43 m P.E.A.D. SeRanpeRes .E.A.D. 40 SIBE1G &S 'O ESHESOR. DATOS DE PROYECTO
ELEV Y= 2165951.16 m oo
ELEV 7= 1,429.75 m " égg
T APLANADO CON MORTERO S BAJADA DE NGmero de lotes 21 Lotes
< "ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 20 |=— T Poblacién de Proyecto 105  Habitantes
B.N.=2 EN CLAVO B4 Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-D7a
?f{BfEXEUéggé%/?gz m s SRR SRS 27 Sistema Separado
CLEV Y= 216590423 m 0.60 CONCRETO u 15 Nilturalezo del Sitio de Vertido Red Munmlpoll
RED DE AGUA POTABLE ELEV 7= 1,439.06 m ' : ' fe=250 kg/em2 = Férmulas empleadas Harmén—Manning
EXISTENTE DE 3"|DE ¢ CORTE A-A = Longitud de Red General 126.63 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
£1,437.24 Coeficiente de Segquridad 1.50
TU1,435.79 - Coeficiente de Harmdn 3.80
> DETALLE cbRTE A A Velocidades:
O DE BROCAL Y TAPA = Minima 0.30  m/seg.
> PARA TRAFICO PESADO | VARSE 5760 Gostos: ~ Maxima 500 m/seg
Y=2,165,900 : ANCLADO AL MURO .
DE POLIETILENO | 15 CMS RRVADD FC2280° K& /CM? Minimo 1.50 L.p.s.
' CON_MALLA, ELECTRGSOLDADA Medio 150  L.p.s.
5 be AGUs POTABLE DE ALTA RESISTENCIA J:j . Nt Mox. Instantdneo 530 0h%
P LA N TA EXISTENTE DE 3" DE o A BA R E A H ASTA 3 D D D D K B , / /[ Max. EXtrCIOdenCIrIO, 8.95 LpS
ESC.  1:500 CUYDO PESO DEL CONJUNTO | i ?HAA SIMBOLOGIA
DE HASTA 50 KG \| / TUBERIA DE i itario Exi
(QUE CUMPLA CON LA NORMA \\'// A e Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——— - — — —
POR LA SCT Y CNA) \J_/ Red de Alcantarillado Pluvial Existente = — — —
SIN' ESCALA \l/ Atarjea de Proyecto
ACOT. MTS. I
RED DE A[LCANTARILLADO = Cabeza de Atarjea |
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE o PLANTA
3 S 3 S NOTAS Pozo de Visita Existente con Cafda Adosada .@P. V.E.
< n Te] © =
o o o o PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M.
N N N N PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. i ;
T T T T LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, Pozo de Visita Existente @P' V.E.
> > > > EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
Nimero de Pozo Existente P.V.E.2
Long. — Pendiente — Didm. 14.79 — 56 — 20
m milésimos cm
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA Elevacisn del Terreno gl P },gg-gl 1.40
€ 0z0 /b .
DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED Flevacion de Plantilla
DE 20 cmMms DE @ Relleno Compactado . _
8073 PrtOCté)r Eon Mat_grial Sentido de Escurrimiento —
roducto de Excavacion
Concreto de Caiidad Aceptable y Banco de Nivel )
5% Froctor con Matara Hidraulico Ancho de Zonjo - Libre de Piedras Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢
.y ! . N € e ua rotapble bxistente ae e —_— s —
VER REGSTRO  DE ARCO de Calidad Aceptable y _ Nivel de 0181m ° : NOTAS GENERALES
- . Libre de Piedras Ancho de Zanja 18m i o
DETALLE C 0.60 x 0.60 x Variable DE FIERRO F Vordbl 1 Terreno 1 ' b=
DE 2" X 1/4” ariable - ~ =
| x 01TED|DAS lNTERlOREi,; - CONCRETO SSSSST 7L aaSSss T @ Comercial | Ancho de| Colchon 0.20|m = 1).- EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
I - 0.60 - i X S Sl ame i ni 7 7R T AT =
! i H H CONTRAARCO £'c=200 kg/cm2 Colchén //////// Variable Tubo P.EAD.| Zanja Minimo Sase de Crovd Camentad ///////////////, variable 12 | 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
H TTTTTTT 004 DE 2 1/2” X 1/47 ARMADO CON 3 VARILLAS Minimo 75 ;é i/%' : .i% 4 <0 _— (Cm> (Cfﬂ) (cm) Compactada al 95% Proctor Ll L Y S S ‘é 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, EN B.N.—1
L DOBLE PARED DE 15 cms DE ¢ e A TAPA DE CONCRETO i Relleno Compactado al ¢--—— - = —— - 2 DOMICLIARA 1D 60 90 Relleno Compactado al &G ——— +———9
S - —— -t —-— | | s — ARMADO ESTRIBOS #2 (1/47) 90% Prueba Proctor 7 NS Nivel de S 90% Pryeba Proctor Nivel de 4).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
[T\ ounta = © 15 cms. on Material de_Banco A2 Plantilla aeer 9 75 90 on Material de_Banco Plantillg
vervenca /1 TN oosd Lo Granular Fino, Tamafio ¢’ N Granular Fino, Tamafio 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA INGLES DOBLE PARED,
i || B | o 0om [ Maximo 1 1/2") Maximo 1 1/2") ESTRUCTURADA ANULARMENTE, RIGIDEZ 46 PSI DE 15 Y 20 cms DE ¢.
[ T ( . ; ;
h‘ﬁ | | VARILLA DEL 43 f [{0.45m ANCLA DE SOLERA (030 m. Arrba de Lomo de Tubo) + (030 m. Ariba de Lomo de Tubo) 4 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
5 GUARNICION 1 VER (5/87) © wz#cms DE 7 cms DE LARGO Plantilla Apisonada al ¢ ¢ T b de PEAD. d Plantilla Apisonada dl . EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms. DE 4, DEL LOMO DE TUBO A LA RASAN-
IJ<¢ | DE_BANQUETA H DETALLE "A" ABOS SENTIDOS L 15 aLf4, DE ESPESOR 85% Prueba Proctor Dub? F? T8 'ebl 85% Prueba Proctor Tubo de P.ELAD. de TE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
AT Stk N L i oble Pare arigble i '
'& i H SOLDADO AL = 0.09m — EN CADA ESOUINA con Moterial de Banco (Areno) con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable 7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
MARCO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLANTA 0t4m . CALLES EN TERRACERIAS CALLES PAVIMENTADAS PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
SIN ESC. DETALLE B SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA 8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li-
SIN ESC. SIN ESC. SIN ESC. NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.
9).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZ6 EN FEBRERO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTOUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
DETX';:_EE YB' eARANENTO 1 701.439.08 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
DEL MURO 1,437.38) 10).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
O = 1437.04 p 1,440.00 90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45
GUARNICION = 1450552 L
DE_CONCRETO = TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED 719979\ ] F% 1 438.00 11).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
T _i_o.os DE 20 cms DE ¢ NIVEL DE TERRENO I +J0. DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
| 0
\PLANADO CoN MORTERO | % 12).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
APLANADO CON MOR — = 42,09-2 ~ [g1436.00 KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR.
ESPESOR MIN. DE 1.5 cm . : N
S Variable q 918 1:431.92 _— u 143400 13).— SE DEBERAN SUSTITUR LAS TAPAS Y BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (DE P.V.E.1
TEE EN YEE TEE EN YEE DE P.V.C. Hgg% % X I (AL P.V.E.5), CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
! DEPVC P - N 429. o
S DE 453058 B Z 1010 Y DE 20 X 15cm ¢ 1.401:430.51 m 2 1 432.00 14).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS EN
oE O, H 9 351.429.23 EREE AN ‘ AL LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE
R, DEENTDE WCOEY T o 0e0 o4 - H%é-é% Q EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
DE 75DV ,420.
‘S’fo\g,cm ¢, P8 REGISTRO  DE < - — % 1,430.00 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ALBARAL - DE ~ 1479-56-20 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
0.60 x 0.60 x Variable -~ S : - 1.498.00 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
ATARJEA CORTE A-A  VEDDAS INTERIORES . a’ 26.00 RED PLUVIAL EXISTENTE o e DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
SIN ESC. DE 1.83 |m. DE @ ADEME
P - 1,426.00
TUBO DE P.E.A.D. )
CONCRETO (@)
DE DOBLE PARED e A =
a o - TERRACERIA Y |
VARILLA DEL #3 = 122.31 m. "
(3/8" @ 12 cms =3 9
MARCO o o AMBOS SENTIDOS N 2 g 1:420.00
DE 2" X /4" : SOLDADO AL . C
1IN MARCO - EXCAVACION A MARUINA — 2Rl 41800
I 12653 . "
n =
! 5 Hl1,416.00
[ 0
Escala Harizontall 1:500
CONTRAMARCO / Hu‘—“—“—“—u — N . L @11 414.00
DE FIERRO DE I DETALLE C DE TEE EN YEE TUBERIA DE POLIETILENDO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED |
2 1/2" X 1/4" ‘//< / S g DE P.V.C. DE 1 5 CM ¢ ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 20 CMS DE @ -
°jo - | R g |8 = P> I = © iy 5 o N o I~ Ee -3 3 s COMISIGON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
N |~ o o9 So o = < < 3 o g o o o = ~ Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
- 1S9 < S < 29 e < 2 3 3 e 9 99 < 3 : .
- ——] — |~ —] ] — —] — — —] — —] ] —] — A —] CMAS DIRECCION DE EIF’ERACIC,IN e
DETALLE "A" = O e . - < 3 = N 3 S - 4 o9 49 = = = R IhAIat GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
: pax I I ek pac S o 3 s = o N ~ o o I ; i 3 PGS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @
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