CROQUIS DE LOCALIZACIAON

r T T T T e e e e e e e T e ] [ AN
e e DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAGUES DE CONCRETO :;{;iq@\\ (I FSW\/
| ELEV X= 715634.83 m | PARA LAS PIEZAS ESPECIALES ol 2 “°‘M’§;~”E\%r
ELEV Y= 2165003.24 m - — Vi | Enemos ) /&
| ELEV 7= 1,525.65 m | ElAM'F!\%OMl A|5 ALTURA |LADO "A”  LADO ”B”| VOL. POR || ooy L]
DE A PZASEPE- | EN'CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE == T
| | 75 3” 30 30 30 0.027 )
Y=2,165,000 \“
T RED DE ALCANTARILLADO 4 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y —
| SANITARIO EXISTENTE ZABACH | NIVELADAS. ny i
| ~_ £ | 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS wém :/Li - =, :
~ ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. e a—— \Q\N\ ) L
| | TEE TEE Y TAPA CIEGA 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA l\;’m——@fjﬁgﬁ’ ’ - E
DIRECCIGN DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. Jj% o 5
| | Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO f'¢=150 kq/cm2 VA
| | I g( 71@‘;}#%4“&#
e e —
A - Lffj‘ ;’?J‘ oo@q ———GONCHA
| v=zres050 | DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS TIPO 2 RN -
|
| MIGUEL HIDALGO — L*f*k/
| | cAJA | DIAMETRO | CANT. h c a b EeSP X y CONTRAMARCOS DATOS DE PROYECTO
| | TIPO DE DE EN EN EN EN ' EN EN
No. | VALVULAS | VALV. | cm m m MURO -  |sencilo | Doble |Cantidad | Perfi Ndmero de Lotes 97  Lotes
m
| | 2 75 y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 0.14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 Namero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
[=12.00 M.
| | CAJA PEDACERIA | L. CONC. MURO TAB.| DALA REF. L.CONC. VARS. Poblacion de Proyecto 485  Habitantes
Ipo | EXCAV. CEM S
| | m3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. m3 TECHO 3/8
8.00 M. No. m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C Dotacién 250  Lts—Hab-Dia
| Y=2,164,900 | 2 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32.0 Longitud de la Red 3" 26400 m.
| | Sistema Gravedad
\
| | , Puntos de Conexidn Red Municipal
) CAJA DE OPERACION | | | |
| DE VALVULAS TIPO 2 e
| | SIMBOLOGIA
| | PROPORCIONAMIENTO
DEL GONCRETO y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE o
[ | Lo dl techo 19-35 LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE ¢. o
| | Losa del piso 1-3-5 (& LINEA EXISTENTE DE 3" DE 4. — e —
| | X NGMERO DE CRUCERO O
Armado
| | // LONGITUD DEL TRAMO L = 14470 m.
| | ///\ ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M. 7
\/\\\ P
| | \//,/\ VALVULA DE SECCIONAMIENTO o
Y=2,164,800 | ISOMETRICO QUE INDICA //\ 0035 PARAMENTO DE CALLE Il
| Y | LA FORMA QUE SE UNE EL &L/ Vari W 0,085
CONTRAMARCO CON LAS : '
| | VARILLAS DE LA LOSA T~ 0575 NOTAS GENERALES
bl
| giDH?ER@LEQNSTTAERN'TLEADO | Corfe A=A 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
— © P|GGHTC1 © 2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
| | PULGADAS DE .
< 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
| | NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS )
1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y” son generales para todas las 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-
| Y=2,164,750 | " losas de los contramarcos asi como las "o, by y "e" de la planta de muros de las cajas. MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—
2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco serdn de tipo liviano. 0515 26 DE 3 PULG. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
| & P LA N TA | 3.~ El dado de operacidn de la valwula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. ) PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
| g Fsc. 1000 | 4.- éorl]?;q;%r:’irsrgg;ccl): lz:qlejelscﬂ:;:g una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el | ] 5)'_ LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA—
Q) RED DE AGUA POTABLE ’ :
EXISTENTE DE 3" DE g 5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos del fierro LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO-
| o o Q o Q o o o | inferior, iran en el sentido corto. TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-
n o [Te] (@] [Te] o n o
p o o < @ > i 3 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. 0615 NAGUA VIGENTES.
| f ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ | 7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo dq la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre 0675 , 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
- _ : _— — — —x— _— — — i _— — — —x— _— — — —x _— — — — x— _— — — —X _— — — — : 8.— (:lejepiessc;[quzscsirg;ztglI;nerfoz:t:ep;ﬁ? sdeelc?)lr:g?:SirrI!qi(i)émpre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de Corte B-8 RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
C U A D R O D E C R U C E R O S 9.— Las cajos para vdlwlas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vdlvulas serdn objeto de un disefio especial. LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vdlvulas. 7) —LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE:
BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
4 A 4 A 4 N 4 A 4 N
@D QOO Q) ©) @D® ® 8).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
Nivel de Calle CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE-—
/ ;,\\;,\\,,, DERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
. - PROYECTO | | ¢ % Dala de Concreto con CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-
CoD0 22 3 . 0.10 k%, Dos Varillas de 3/8'0
CON (/ : PROYECTO , " PROYECTO ’ : NO DEL AYUNTAMIENTO.
ATRAQUE EXISTENTE ) VALVULA DE 3" 3" : ‘
l) . PROYCTO .3 | <|> " | MurodeTabique 0815 00 050 9).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-
I @[ T \C\/ P PROYECTO @) J_ ’ gpl?ﬂadngCememO B B’ RRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
EXISTENTE EXISTENTE PON CAVPAA %'_\_/_ T PROYECTO 1 PROYECTO PROYECTO _ PROYECTO Ly o oo TeRes A A
T _C_'g'_c_ T De 3 DE 4 gg/[\?la = / o _C_'ﬁ*_c_ - - _C_'N‘I’@ =" 0.10 Eomoreto Fatursnas® 0.50
iy Qi A ATRAGUE 0.10 /\\//:. s e Dok Pedaceria de Tabique 0.615 0.50
E%ENDEg X3 EEOENDES”M” ZEOENDES”)(S" IR Marco de Fo.Fo. quq de Fo.Fo.
ATRAQUE ATRAQUE ATRAQUE ) El o )
evacion
C.T.—-02
J
© | [(00G® | (@@ | (@@ ] (@
| Relleno Compactado al
- PROYECTO \ / 90% Proctor con Material
-3 - PROYECTO PROYECTO L orovecTo Producto de Excavacion
TEEDES 1 3 | PROYECTO 3 coporr NG 0000 22° - PROYE de Calidad Aceptable y , Nivel de
@) 3 PROYECTO \ CON : CON / Libre de Piedras Ancho de Zanja
ATRAQUE . 2 ATRAQUE N ATRAQUE ®) ' + Terreno
T 1 ~ — 7 _PROYECTO O C\,, ovECTo i / 0.60 m. r
%}H—/\\/ \“\’EF\/—"'— L CoD0 17° ﬁ/k/ ~ @I 77 i
= ° : CON NI _ . SOOI .
T 28%022 Lonori I@ PROYECTO ATRAQUE_~ R PROYECTO . PROYRCTO Colchdn Variable
(|) ATRAQUE ATRAQUE ~®E”_C_ 3 — COD0 22° — gl — Minimo T30
0 CON aUm|=2
. PROYECTO o ATRAQUE TEEOE 5 = 8
| Gele, Spmpactado d £
con Material de Banco
- AN AN y, (Granular Fino)
- N ~N (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : R
Plantilla Apisonada al
@ SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL 85% l\ljl)ntjebol F(’jrocE’;[or A gubgndg P.V.C. RD-26
| SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD con Material de Banco (Arend) ed ded
- PROYECTO
:PROYECTO : 3" VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA
SECCION TIPO DE ZANJA
<|> @) PROYECTO TEE DE FO.FO DE 3” x 3" DE ¢ PZA. 7.00
I PROYECTO 1 ~ SIN ESC.
—E“_/\EOE’E’CE — O T CODO DE FO.FO DE 90° x 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 3.00 CANTIDAD DE TUBERIA
@' 2N
C0DO 90° TEEDE 3'x 3" CODO DE FO.FO DE 22* x 3" DE ¢ BRIDADO. PZA. 6.00
CON CON ATRAQUE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD z
ATRAQUE ATRAQUE - - COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
e/ s o e v o ommonn | son | oo 7 Comerad [ Focho e ot
DE P.V.C. TIPO ANGER upo anja INImo DIRECCIAON DE OPERACIAN »
L )L ) — (E%(,:I;REDF\:I:ID(DAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm P7A. 41.00 DE 75 MM (3") @ RD—26 M. 764.00 M CERENCIA DE PLANEAGIAN )%(Xalapa
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE CON GOMA CON CAMPANA ¥ EMPAQUE (pulg) | (mm) (cm) (cm) . DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYEETOS o
—~
—_ — | REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 1/2 X 4 1/2".| PZA. 41.00 RED DE AGUA POTABLE
3 75 60 90 ,
» CONSTRUCCIGN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
EI: TAPON CAMPANA DE FO.FO. DE 3" DE ¢ PZA. 4.00 DOLORES CAMACHO, PROLONGACIAN PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO, ANDADORES
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL,
EMPAQUES DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE ¢ PZA. 50.00 corb. DIAMANTE, XALAPA VER. e
VERSION | FECHA | REWISO
TORNILLOS DE ACERQ CON CABEZA Y TUERCA PZA. 200.00 01 [09/03/2022| ABM/MMGO ; INEZ Ri
JEY | HEXAGONAL DE 5/8” x 2 1/2° OE 0 e s
ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ING. MARTHA M. GONZALEZ OLGUIN ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 03 [16/08/2022 APG/MMGO FECHA: NOVIEMBREDE2022 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 0f CLAVE DEL PLANO: AP-O]
LEVANTO PROYECTO CED. PROF. 1175082 DIBUJO o4 29/11/2022 APG/NMGO




V4
CROQUIS DE LOCALIZACION
T
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Relleno Compactado al BN—1 EN CLAVO e g/‘j w 7
. SN [z S ~SIN /
Vidided de 90% Proctor con Material SOBRE GUARNICION X B“ 8 e, /]
N Producto de Excavacion ELEV X= 715634.83 m | JE m\L@,wgmé &
Concreto Hidraulico . de Calidad Aceptable y < ELEV Y= 2165003.24 m (] I
fc= 200 kq/em2  Ancho de Zanja  Libre de Piedras ELEV 7= 1.525.65 m ] — b
VER NOTA No.12 '\ Variable ) Y ——
oz X R ) .
0.18 o LB I
— g RED DE| ALCANTARILLADO Y § L R — %&
0.20 = SANITARIO EXISTENTE . ::‘%,,;J‘L;—JTMA/Q:L %
2 /77 L RS 'S Y¥=2,165,000 = F berAaLLE A . 4\‘ |
Base de Grava Cementada, % ///////%;§ Varible | S | @ QTJ’* ;
Compactada al 95% Proctor 25 - R — — S |8 S
030m| |5 N
Relleno Compactado al —— —— |7 = e g
90% Prueba Proctor Nivel de ; / 1T
on Material de_Banco Plantilla e
Granular Fino, Tamafio O g F ;
Méximo 1 1/2) Ehs e Q;J
al | T
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) | Li,ﬁjg‘ “ | ) 57 3 4%‘\*‘
. . 4 4 v 77‘\ Eﬁ%ﬂTFEE@%’iiiiiwg\’t:g Q M}
Plantilla Apisonada al [/ /7* S
85% Prueba Proctor Tubo de P.EAAD. de e S |
con Material de Banco (Arena) Doble Pared @ Variable
DATOS DE PROYECTO
CALLES PAVIMENTADAS 1 536,71 Nimero de Lotes Beneficiados 97 Lotes
SECCION TIPO DE ZANJA 1535.71 1-00 Poblacién de Proyecto 485  Habitantes
SIN ESC e Dotacion 250  Lts—Hab-Dfa
: Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmén—Mannin
P g
Relleno Compactado al Longitud de la Red General 869.00 ml
90% Proctor con Material Sistema de Eliminacion Gravedad
Produc.to de Excavacién Coef!c[ente de Segquridad 1.50
de Calidad Aceptable y _ Nivel de Y=2,164,950 Coeficiente de Harmon 3.80
Libre de Piedras . Ancho de Zanja | Terreno Velocidades:
Variable mT/ﬂi_mG 0.30  m/seq.
S 7 e =< "7 axima . .
X577 S e Castos: 5.00 m/segq
Colchon //////// Variable Minimo 150 Lp.s.
Minimo VA Medio 150 Lp.s.
% N 0.30 m |2 Max. Instantdneo 570 Lp.s.
Relleno Compactado al ¢-— — — > _— — S Max. Extraordinario 855 Lp.s.
907% hﬁ)ﬂ’éebal F(’jrocétor 17/ X Nivel de S
on Material de Banco a3 Plantilla !
hEAqunuloq F1|n8,, Tamafio ’ SIMBOLOGIA
aximo
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - — —
o . 4
Plantilla Apisonada Tubo de P.EAD. de Atarjea de Proyecto Sanitario
8% frueta Proctor Doble Pared ¢ Variable
con Material de Banco (Arena) Cabera de Ataried :
J |
CALLES EN TERRACERIAS . .
Pozo de Visita Existente @P. V.E.
SECCION TIPO DE ZANJA OO
SIN ESC. . © <\O Pozo con Cafda Adosada
: 23
62,25, 75 1.061:046.44 N - )
Y=2,164,900 1,560.50 > L 1,545.16 % Pozo de Visita Comin O
. > \ & )
@ Comercial | Ancho de| Colchon ®% Ndmero de Pozo ®
Zanja Minimo \C, , ,
Tubo P.LAD. J . \ Long. — Peirjdjente — DiGm. 6.00 — 63 — 20
(Cm) (Cm> (Cm) \\ 1 491 548.81) \\ m milesimos cm
. \
DESCARGA \ i
DESCARGA, 15 50 90 | EIevoc!on del Terre‘no b de Pozo 125?‘;? 1.75
20 75 %2 \ Elevacion de Plantilla /e
ATARJEA
\ B.N.—2 EN CLAVO Sentido de Escurrimiento
SOBRE GUARNICION
\ ELEV X= 715749.05 m Banco de Nivel ) of
| ELEV Y= 2164863.60 m
ELEV 7= 1,550.06 m Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_— e — =
1_501226-43 NOTAS GENERALES
1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
@( 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
N1.560.044 o4 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
\1,558.20
4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1, B.N.—2,
1,565.18 B.N—-3 Y B.N.—4, COMO SE INDICA EN PLANTA.
Y=2,164,850 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE .
6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE ¢, DEL
193 LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.
e 7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
Q k2 VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
B.N.—3 EN CLAVO LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
1.565.10 1.558.76 SOBRE GUARN/C/@[}/
1.25 555 %s \\ 2. e ELEV X= 715622.24 m 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
o e ) %g ;f 217566408?%95\ PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
1.951.563.85 ///\"é‘ 5ol6001" ——mes e PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
1’562'60' \ © \% T1,998.91 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li-
\ - NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
\‘% QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
12.50-82-20—~ - CONSTRUCCION.
o T56157 _— 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZ6 EN FEBRERO 2022, CUALQUIER CAMBIO
@b S o o 1.957.275 g4 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
@ ya . : pOO==— 1,594.40 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
1.201:266.94 Y, 1.851:262.77 11).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
1,565.74 2 ~-1,560.92 Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
: E2) - \ A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONGMICAS Y/O HUMANAS.
0, \
¥=2,164,800 2 S \ 12).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
: KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR Y PARA PAVIMENTO ASFALTICO, EL ESPESOR SERA DE 7.5 cms.
& %
13).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
1,561.81 \ 90, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.
. 1,557.05
DI 3 1.555.1 31.92 \ \ 14).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
1-971 gg?gg > 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
e 1,557.27, g4 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
2 1555.37 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
\‘5\;3 DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
e 16).— VER PERFILES TOPOGRAFICOS DE CALLE DOLORES CAMACHO, AVENIDA PROLONGACION PERLA Y CA—
1.556.00 LLE BRILLANTE EN PLANO 2 DE 3, CON CLAVE AS—02.
B.N.—4 EN CLAVO 17).— VER PERFILES TOPOGRAFICOS DE CALLES ZAFIRO, ANDADOR ESMERALDA, ANDADOR MIRADOR Y AN-
SOBRE GUARNICION 1,559.28, 4= g 1,557.55, g DADORES BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL EN PLANO 3 DE 3, CON CLAVE AS—03.
ELEV X= 715485.54 : 21,
FLEV Y= oiad7a5e7 / 1,555.59 18).— VER DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANO 3 DE 3 CON CLAVE AS-03.
ELEV 7= 1,559.39 m ' 8
_/ Q)?f RED DE ALCANTARILLADO
P SANITARIO EXISTENTE
DE 8" DE o
1,957.28
YP, V. E.
Y=2,164,750 — O~ \( 1,552.49
5 371.558.78/ _
"1,556.41 - - VR
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
o =1.554.32 Y SANEAMIENTO DE XALAFPA, VER.
253 PLANTA
1,951.79 DIRECCIAN DE OPERACIAN .
ESC.  1:500 GERENCIA DE PLANEACIGN )%xalapa
RED DE AGUA POTABLE Lt ane Y DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
EXISTENTE DE 3 |DE ¢ ALCANTARILLADDO SANITARIO
PLANTA GENERAL
S 3 8 3 8 3 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
0 0 © © ~ ~ DOLDODRES CAMACHO, PROLONGACION PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO, ANDADORES
o o o 0 o o ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL SOL,
N N N N N N COL. DIAMANTE, XALAPA, VER.
> > > > > > Vo.Bo.
VERSION FECHA REVISG
o 09/03/2022 ABM/MMGO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
02 09/06/2022 ABM/MMGO JEFE DE DEE‘I&%‘ EEO%SZLQJ(?SBGSGY PROYECTOS GEREEEEPRDEF FgéqzlsE(féc'ON ENCARGADO DCEELDA F?FliFé)Elzc?|79t§1:%E OPERACION
ING. CARLOS ZV?/I\; IA;/%?%NDEZ MENDEZ P/quleAZAg?g M. GgQ/DZAé% /(ZL?%ZO& ARQ Jqu 7/‘;\4/555 /ZODR/GUEZ 03 [16/08,/2022) APG/MMGO FECHA: NOVIEMBREDE2022 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DEG3 |  CLAVE DEL PLANO: AS-07
I
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CROQUIS DE LOCALIZACION
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<| g g |g = S = <| g g5 = = g = <| g S = S o] I =S S T EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL
ol F 3|z x x x Ol & FE = 3 z x x O & Z £ x o O 0.40 . , LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.
S 2 S ﬁ FABIQUE. JUNTEADO CON 0.60 7).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
PERFIL CALLE ANDADOR MIRADOR PERFIL CALLE ANDADOR BUENA VISTA PERFIL CALLE ANDADOR PUESTA DEL SOL 4 TERO 1:3 VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
c.D. CAMBIO DE DIRECCION LOS CANALES DE ”MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
Q?IN QTVREAESDT EET EABEQ%&?URAL 0.50 APLANADO CON MORTERO 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
CAD.  CADENAMIENTO DESCARGA DOMICILIARIA TIPO \g?;'LLAEEL #3 " ESPESOR MINIMO DE 1 CM. ¢ PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED MARCO o T o 20 0,%,0 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
DE 20 cms DE @ BE ;.'.E(Rsf.. — T SOLDADO AL B 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
[ MARCO PLANTA (§ VARIABLE NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
REGISTRO DE N 1. QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
VER . ALBANAL - DE L L\ BLE 015 4 CONSTRUCCION.
DETALLE C 0.60 x 0.60 x Variable ! SEEET LT L
MEDIDAS INTERIORES N1 0 1 P Bk LG R C 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZ6 EN FEBRERO 2022, CUALQUIER CAMBIO
: / QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
0.14 0.14 - ( .
! H 0.60 H gg";ITERFﬁ\F';"C?SgO ] L g i 176 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
o4 21/2" X 1/4" ‘//\( / 3 Ll A é-%% ' 11).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
, 1UBO DE PEAD. DE i ) i aHo N T Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
A L DOBLE PARED DE 18| cms DE ¢ A 7 PR { A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
A e — e — - —-— 0.60 — A i aHo ’ 030 C 12).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE MR=38
L~ " LUl Ho ofo '
/ \\ \ o N DETALLE "A i eScALONES. cOn KG/CM2, CON ACELERANTE A 3 DIAS DE 18 CM DE ESPESOR Y PARA PAVIMENTO ASFALTICO, EL ESPESOR SERA DE 7.5 cms.
! CUARNICION To SIN ESC. ; S & R0 13).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
< | Be BANGUETA 15 CMS 90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°.
Wi, TAPA
2 | VER MARCO PEAD 14).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
5 PLANTA DETALLE "A DE FIERRO CONCRETO A DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
' » ¢=200 k 2
el copaRaMarco DB 2 X 1/4 - o/em A 5 o 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
SIN ESC. . . ARMADO CON 3 VARILLAS ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
DE 2 1/2" X 1/4 43 (3/8") > ] 10 030 mo ¢ ( ) 8 0? SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
TAPA DE CONCRETO ' L A DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
ARMADO 0.05n ESTRIBOS #2 (1/47)
VER 6 15 e e 16).— VER PLANTA GENERAL DE PROYECTO EN PLANO 1 DE 3, CON CLAVE AS-0I.
DETALLE "B"  PARAMENTO sl oG M & - Sog Sog 17).— VER PERFILES TOPOGRAFICOS DE CALLE DOLORES CAMACHO, AVENIDA PROLONGACIGN PERLA Y CA—
DEL MURO , AN ; 0.60 . LLE BRILLANTE EN PLANO 2 DE 3, CON CLAVE AS—02.
LOSA DE -f_ B 0.15m ANCLA DE SOLERA
GUARNICION CONCRETO VARILLA DEL #3 || DE FIERRO CORTE A-A
DE CONCRETO " 0.087m DE 7 cms DE LARGO
(3/87) @ 12 cms L 17 x 1/4” DE ESPESOR
AMBOS SENTIDOS o Si N SOLDADD AL PLANTA 1
0.05 SOLDADO AL F—UU9m—— CONTRAMARCO 0.30
' EN CADA ESQUINA D E T A L L E
APLANADO CON MORTERO MARED — Dldn — DE BROCAL Y TAPA C
CEMENTO—ARENA 1:3 DETALLE "B" [
\ ESPESOR VM. DE 1.5 om Varicble SN ESC PARA TRAFICO PESADDO PLANTA
T%E%NVEEE - ’ DE POLIETILENO NOTAS —
v AN k = | .
g DB 45156 l 010 DE ALTA RESISTENCIA ACOTACIONES EN METROS
t DETALLE "C" DE TEE EN YEE A CARGA HASTA 30 000 KG, EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 -
TUBO DE P.E.ALD. »g” COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
0.14 REGlUg.:;)o DE0.14- DE P.V.C. DE 15 CM w DE DOBLE PARED CUYD PESQO DEL CONJUNTODO EL POZO TIPO "B° SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
ALBANAL DE DE 15 cms DE ¢ DE HASTA 50 KG CMAS DIRECCIAN DE OPERACIAN .
- 0.60 x 0.60 x Variable B0 BE PEAD. DE DOBLE PARED (JUE CUMPLA CON LA NORMA ay = D GERENGIA DE PLANEACION )ﬁ()(alapa
ATARJEA G D RTE A-A MEDIDAS INTERIORES DE‘Z'O'C'mS DE @ TEE EN YEE DE P.V.C. R SANEAMIENTO DE XALAPA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s
DE 20 X 15cm 8 POR LA SCT Y CNA) ALCANTARILLADO SANITARIO
SIN ESC. SIN ESCALA PERFILES TOPOGRAFICOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
ACOT. MTS. DOLORES CAMACHO, PROLONGACIGN PERLA, BRILLANTE, ZAFIRO, ANDADORES
ESMERALDA, MIRADOR, BUENA VISTA Y PUESTA DEL s0OL,
/ COL. DIAMANTE, XALAPA, VER.
/\> /\' Vo.Bo.
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