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| 7 a3 —\ " 1287.08 . _ RED DE ALCANTARILLADO | SOT 7>| PLANTA Alanado con Mortero Sistema - ' Separado
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/ &,/ N2 = S '~ RED DE AGUA POTABLE de Concreto Armado Velocidades:
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Y=2163.300 997984.69 X 1/ -_\\ N \ SANITARIO EXISTENTE 8" DE # ) _ E‘«,L?m{_é__._:ﬂ.___bﬂ_!b‘?/' Pe Espesor de Tabique Rojo /0’16 Medio 1.50  L.p.s.
4463120 —" SN " - ¥ - gud(e:nu det Ci\rruméento R 2 Recocido de 7 x 14 x 28 cm ////T Max. Instantaneo 3.70  Lp.s.
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1,40 1285.65 \ N5 " — | Muro de 14 cm de T 2y 1/47 I v
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565 220 R.9 "' [ Plantilla de Concreto . o
QO‘J 198591 ' Aplanado con Mortero T I TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED / de fc =100 kq/cm2 Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_———— — —
RS 1284.591'32 Cemento—Arena 1:3 L ! De 20 cms de ¢ £ }\BQ}‘ Cabeza de Atarjea |
Q/Y* — = ==~ S TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED |
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Y@“ 1284.85 SANITARIO NORESTE SALIDA | ENTRADA e 2) cms de Atarjea de Proyecto
G 5 ISOMETRICO Pozo de Visita Existente @ P.V.E.
B.N.1— SOBRE GUARNICION B.N.2— SOBRE GUARNICION SIN ESC.
CON CLAVO DE CONCRETO CON CLAVO DE CONCRETO TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED . - p
| CON LAS SIGUIENTES CON LAS SIGUIENTES De 20 cms de ¢ Plantila de Concreto Pozo de Visita Comdn O
COORDENADAS: COORDENADAS: | de fc = 100 kg/cm2
X=721112.961 X=721124.305 Tapa de Concreto f
Y=2163291.839 Y=2163321.240 CORTE A-AI P NGmero  de  Pozo @
Z=1285.771 Z=1288.431 SIN ESC L Pendient Dig
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| | Mo " midsimos  om 29.56-88-20
B.N.3— SOBRE GUARNICION]| [B.N.4— SOBRE GUARNICION s
| CON CLAVO DE CONCRETO CON CLAVO DE CONCRETO | Elevacion del Terreno h de Pozo 1286.21140
CON LAS SIGUIENTES CON LAS SIGUIENTES 5 ; /1284.81
COORDENADAS: COORDENADAS: Elevacion de Plantilla
X=721120.858 X=721173.742 [ imi
| Y=2163343.625 Y=2163354.305 PLANTA | Sentido de Escurrimiento T—
| YZZFI62858.997 Z=1296.671 CONCRETO é\plunufo Xon M%rtgro Banco de Nivel BXZ
: £c=200 k 2 _ :
3 o ESCALA 1:500 S | APA DE CONCRETO - 9/em SUKLSUCI \§ _ TUBO DE P.EAD. DE DOBLE PARED
| - - ] | ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS _~1 De 20 cms de ¢ NOTAS GENERALES
Q N N Marco #3 (3/87) N
y ~ ~ de flerro 005 }\/( 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
|_ x x = J 2" X 1/4” ! ESTRIBOS #2 (1/4”) ' ,-/}\ 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
- - — — — — — - — — — — — — BN L ] @ 15 cms. . “\/\?\@ 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
0.064 / X Cadena de Cerramiento 170% 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS AL BANCO DE NIVEL, B.N.—1,
POZO DE VISITA COMUN - de Concreto Armado T B.N.—2, B.N.—3 Y B.N.—4, COMO SE INDICA EN PLANTA.
Varilla de 3/8" 0 1— A0p7n ANCLA DE SOLERA 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ( P.E.A.D. )
orifla de {Ye/M bE riErRO DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms
POZO "A” EROCAL Y TAPA PO7Z0 "B” © 10 cms 0193m | | DE 7 cms DE LARGO DE @.
DE_CoNGReTo FOL0 B Contramarca DN X ooans a0k Muro de 14 cm de ) 6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
| | \ / de fierro e [A]‘091 CONTRAMARCO Espesor de Tabique Rojo 10 CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE
PLANTA 3 7\ 77X 2RI 3 0.60 ge 2 1/2° x 1/4°/ | |~ 0.09n —~ EN CADA ESQUINA Recocido de 7 x 14 x 28 em ///'T ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS.
o9 NossVe=2 0.14nm - COMO MINIMO.
S A . : > : | -
_ RN RRR —l~—0.60— RN RN APLANADO CON MORTERD - e 7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
IR AR ap IR T Eo . . 0.50 DE CEMENTO 13 GON DETALLE A VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS
AfehdpdRdbdpeRdpdnd: = MTnimo . 1.20 ¥ M- SIN ESC. CANALES DE "MEDIA CANA” CORRESPONDIENTES.
/ 0.40 g - 8).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
g g { ‘_f\gy\ Plantilla de Concreto CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
A i g A BLE A de fc = 100 kq/cm? SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

i hi " | 9).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
» g i o~ 3 - TUBO DE P.ELAD. DE DOBLE PARED LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
< - z e o - ] _ De 20 cms de 8 QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

; i b ARaRES & P I If - Tapa de Concreto Concreto ) ggysgth?gA?PéTXUALQUlER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA

oo ofo 1, 4 ’= ISD ] .

fidk i e A MURO\_ 7 _ Armud"“ fe=200 kg/em? ‘ ME;NRE'SED R.3 10).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2022, CUALQUIER

i i C O R T E B - B Varillas de 3/8" 0 Armado con 3 Varilas : CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS
T ‘ @ 10 cms (Doble Parrilla) # (3/8" AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
BROCAL bbb abdp bbb TAPA / 0.40 ' - 11).—LOS POZOS DE VISITA A.V.£.7, P.V.E.4 Y P.V.£.7 SE DEBERAN REHABILITAR ESTO INCLUYE:
dhdghdbdbabdh: | \ VA _ . APLANADO EN EL INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN
P.E.A.D. P.E.A.D. 0,40~ TABIQUE JUNTEADO _CON 0.60 012m T;"'f LN | Estribos #2 (1/4") DETALLE DE POZO DE VISITA COMON.
4 MORTERO 1:3 | (hj/lgrﬁce)rr == T @15 cms. 12)- LOS POZOS DE VISITA AP.V.£.2, P.V.E.5, P.V.E.5 Y P.V.E£.6 SERAN DEMOLIDOS, SE
o X1°4" i | & U Anela de Solera de fierro CONSTRUIRAN NUEVOS POZOS CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA PLANTA Y PERFIL
0.90 APLANADO CON MORTERO e E de 7cms de L 7 érmex dOeH . _ DE ESTE PROYECTO. (VER DETALLE DE POZO DE VISITA).
0 cBuENTo 13 cov—— ggn%rgpurco / dg Eg”éssore Séllr(%ox d J1 x 0. @ Comercial | Ancho de| Colchon 13).—EL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE ENTRE EL POZO A.V.£.2Y P.V.£.5 SE
b de2172”X1/4” 0,09 —] pesor, Tub Zani Mini DEBE DEJAR FUNCIONANDO EN LAS CONDICIONES ACTUALES PARA QUE TENGAN SERVICIO LAS
120 ik Contramarco ubo P.E.A.D. anja Inimo CASAS DE LA CALLE POCITOS. SE DEJAN PREPARADAS LAS DESCARGAS DE DICHAS VIVIENDAS
TR BLE Muro de 14 cm de REYIEAN en Cada Esquina (cm) (cm) (cm) PARA QUE SE CONECTEN EN UN FUTURO A LA RED DE PROYECTO SOBRE LA VIALIDAD.
—— e e AN s 1975 TEOSTIOR.L CA MDA % RCPONE col SISTUAT, 1 % TIVE Unk A
. 0.60 . f'c=250 kg/cm2 Recocido de 7 x 14 x 28 cm | | 011 x 0.1 B%ﬂ?&ﬁﬁ?m 15 60 90 15) LA LINEA INDICADA CON ESTA SIMBOLOGIA ES EL TRTZ%CBLIJERLA(%OLECTOR NOROESTE
_ T
N ABLE DETALLE "B" EL CUAL SE LE CONSIDERA CAMBIAR LOS BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO.
CORTE A-A e AREA () 75 90 16).—SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN
SIN ESC % ™ - :
. : ANGULOS DE 907, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.
o 17).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE:
125 | CASTILLOS BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
DETALLE 0.20 SNESC.  ACOT. EN MTS 18).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOS
CORRESPONDIENTES ~ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO
DE BRI;IEAL Y TAPA C{ PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
PARA TRAFICO PESADO 0.20 EMITIDA POR LA DIECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
ESCALONES CON Relleno Compoctado al
DE POLIETILEND A Y o Q0% Frocto aon ot Rellono Compactado d 90% Proctor’con Notera
DE ALTA RESISTENCIA 15 CMs Producto de Excavacion 3 o g 80721 Prtocté)r (E:on Material Sro%u%o ddeA Exc€vt§1|0|on
Pavimento Asfitico . de Calidad Aceptable y anqueta de roducto de Excavacion e Calldad Aceptable y _ .
A CARGA HASTA 30 000 KG, 6 Hidréulico _Ancho de Zanja  Libre de Piedras Concreto Hidrdulico . de Calidad Aceptable y Libre de Piedras __Ancho de Zanjo ¥é¥$'en‘if
CUYO PESDO DEL CONJUNTO Ver Nota o2\ . fe= 150 kg/em2 A”C%07<51€M20”J0 . Libre de Piedras ' Variable
A (Concreto Hidruico) 018 m  :~ AN , . =77, .___._ _T_ i
DE HASTA 50 KG . 11—( B g ] \ ) G (Paimento Asilico)0.075 : = o ool 7 ~ — = 4o 1 et / //// .///) . 2 Variable
(QUE CUMPLA CON LA NORMA | O 020 02G Q| |0 1020 0.20|m ©8080852925% ? = ' R AN S / 7 PH A S = MoTrgin?Q A /.
. 0L0 00,0 950 0 = )/ - 7z, /A0 : . ; -
POR LA SCT Y CNA) NN TSI s ’ ////////// Variable | = % =3 0.30 m |
s I able [E |2 RSNSOI = o sool _ pomig
SIN ESCALA Base de Grava Cementada, A2 Variable |5 |5 2 |e  Relleno Compactado d : S
0.28 Compactada al 95% Proctor ' L Pt Ss Relleno Compactado al % 030m |3 |2 90% Prueba Proctor 2 1% 2 Nivel de S
ACOT. MTS. X 00m| & 90% Prueba Proctor — o |2 on Material de_Banco RS 2 Plantilla
Relleno Compactado dl — % on Material de Banco Nivel de = EGronul(]r Fino, Tamafio ¢’ i DIRECCION DE OPERACION .
907% Prueba Proctor Nivel de Granular Fino, Tamafio Plantilla Maximo 11/2") : % } CMAS GERENCIA DE PLANEACION )%(Xalapa
PLANTA on Material de Banco — Plantilla Maximo 1 1/2") . 0.10 m o T T DEPARTAMENTD DE EaTUDIDS ¢ PROYECTOS adidpba
L1 o.20 Granular Fino, Tamafio 0 . Ao b Lo 4o o L (030 m. Aiba de Lomo de Tubo) - 1 B .
Mdximo 1 1/2 - 0.10 m Plantilla Apisonada dl “ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
c (0.30 m. Ariba de Lomo de Tubo) 0.10 m 1 ” - 4 85?; IPEueb%lSBrr]gcforG Tubo de P.E.AD. de .
) . 4 . . ; ° d i REHAB ,
Plantla Apisanada d Playtila Apisonada dl con Material de Banco (Arend) Uoble Pared ¢ Varible CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RID AMAZONAS, CALLE RID AMAZONAS
PLANTA 85% Prueba Proctor Tubo de P.EAAD. de 85% Prueba Proctor Tubo de P.E.A.D. de Doble ENTRE POCITOS Y CAFETAL. COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA. EN XALAPA. VER
con Material de Banco (Arena) Doble Pared ¢ Variable con Material de Banco (Arena) Pared de 20 cms. De 4. CALLES EN TERRACERIAS ’ : , -
NOTAS.— vo.po
ACOTACIONES EN METROS CALLES PAVIMENTADAS BANQUETAS SECCION TIPO DE ZANJA
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 SIN ESC. ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
EL POZO TIPO an SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 S E B B I D N TI P D D E ZA N ‘JA S E B B I D N TI P D D E ZA N lJ A JEFE DE DEE'E%. Egol'i:szlé]géggeY PROYECTOS GEREE'I[’)EPSSF %Iél-}l;lg&cloN ENCARGADO DCEEIE)APDlRROEFC?;i)g"I%E OPERACION
ING. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. ARNULFO HERNANDEZ HERNANDEZ SIN-ESC. SIN ESC. — —
TEVANTO DIBUJO Y PROYECTO VERSION FECHA REVISO FECHA: DICIEMBRE DE 2022 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS_OI
01 [02/12/2022| APG/AHH
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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

@ Abrazadera de P.V.C. diam. de proyecto.

®© Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec
@® Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" @.

@ Valvula de banqueta

(® Caja redonda para vélvulas de polietileno

Banqueta de
Concreto Hidraulico
fc= 150 kg/em2

ABRAZADERA DE P.V.C.
DIAMETRO DE PROYECTO

PLANTA

ESCALA 1:500

721, 130

|-

SE DEBERA CANCELAR

10

SANITARIO EXISTENTE 8"

RED DE ALCANTARILLADO
DE &

CAJA VALVULA

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR

— BB

de Piso

0.60m
aprox.
1.00 pza Nivel de Piso
Banqueta Nivel
1.00 pza
2.00 a 6.00 mts -
1.00 pza i
1.00 pza

RED DE AGUA POTABLE

Ancho de Zanja

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

0.60 m

. Lbre de Piedras Carpeta Asfdltica
0 Hidrdulica

0.50m,
minimo

Q{ \Tubo Galvanizado

| X=721, 200

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

Ancho de Zanja Libre de Piedras

0.10 Im

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco

(Granular Fino)
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

BANQUETAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

0.10 m

de 3" de ¢

1 .
(Concreto Hidrdulico) (.18 |m
Variable (Pavimento Asf&ltico)0_07i m : E
Nivel de = Base de Grava Cementada, // _// S Variable [S
> Plantillo Compactada o 95% Proctoj % 000000 g___ 1R
St ___[90m
> P10m 1 Relleno Compactado Nivel de
2 90% [\lﬁjrl’:eb0| Izjrocétor 2, Plantila
, con Material de Banco C—
Tubo P.V.C. Tipo Anger (Granular Fino 3
de 3" de ¢

Tubo P.V.C. Tipo Anger

CALLES PAVIMENTADAS

ING. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

ING. ARNULFO HERNANDEZ HERNANDEZ

SECCIO

LEVANTO

DIBUJO'Y PROYECTO

N TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

110 m.

]

CUADRO DE CRUCEROS

<
| @ \7%)\ v\«) @ <] @ PIEZAS ESPECIALES
A & 5
% a8 LIRS /) PROYECTO SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD |[CANTIDAD
- i3 ‘__C_ Al
&3 \/Q a_/ r 3" 'T' TEE DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 X 75 mm P7A 1.00
\’ () (3!’ X 3’,) de ¢ . .
/\C\/V | U 2230 X 3"
0 5 115X 3 s D[ /U al CODO DE 90°X3” DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 4.00
17°15'X 3"
iz N PROYECTO, 7
QQ,% 3" 7 c,,\o/_) |—\/ CODO DE 22°30X3” DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 5.00
&
TEE DE v o3 CODO DE -
| 3" x 3 3 ‘C%\D CODO DE 90° X 3” </ 90" X 3" — CODO DE 11115X3” DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 6.00
DE Fo.Fo \ CT 2 DE Fo.Fo. DE Fo.Fo.
N JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3” DE @
@ ® ® O PZA. 18.00
| /\Q/ DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.
@)
A EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75
S . . . mm
| QQ} 3 l— (3") DE ¢ PZA. 17.00
& c1o & 50X 3 20
4 PROYECTO ~ PROYECZ N % 2230 X3 =g EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE o PZA. 27.00
| \/ I ‘Cﬂ - 3" 3" O)O g
\/\ @7‘715‘)(3" 3 \O A TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y 'I&UI;RCA
or~— 17°15'X 8" HEXAGONAL DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X .
GO - \//\/\ FmFm 51757 bE g PZA. 108.00
PRV
- 3" VARN
CODO DE CODO DE E[ TAPON CAMPANA DE P.V.C. HIDRAULICO
— ” PZA. 1.00
CODO DE 22°30° X 3" 1115 X 37 90" X 3 RD—26 SI DE 75 mm (3") DE @
DE Fo.Fo. DE Fo.Fo. DE Fo.Fo.
VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO
@D ©) DE 75 mm (3") DE o PZA. 2.00
o
| <J E CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M CON CANAL
) : 391 .
VALVULA 3”\ \Z\//\,.\p % © I:I DE 100 MM (4”) PZA. 2.00
% \_/\fo)z\cr ?Ro‘(_ C’/
P (o) /\/_ i
N @2030,”,, 37 ®. PROYECTO ~, RS ] MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE PZA. 2.00
| ( W 3" T N 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG.
0’\/\) =
s g
&3 2 TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. CON CAMPANA Y M 202.00
w EMPAQUE TIPO ANGER DE 75 MM (3") ¢ RD—26. ) )
CODO DE CODO DE
90" x 3" JUNTA GIBAULT DE 3" 22°30" X 3"
DE Fo.Fo. C.T.-2 DE Fo.Fo. DE Fo.Fo.
| DETALLE DE ATRAWUES DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
| - DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A” |LADO "B”| VOL. POR
% DEEA PZASEDE: | EN'CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
o 75 3” 30 30 30 0.027
O
| st_|6| 31)
& 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
' | . NIVELADAS. |
’ TAPON CAMPANA 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
TEE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
TN | DIRECCIAN DE LOS EMPUJES 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXGLUSIVAMENTE PARA |
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
| @ Comercial | Ancho de | Colchon
Tubo Zanja Minimo
(pulg) | (mm) | (em) | (cm)
| 3 - 50 % DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
caa| piam. |canr| h ¢ a b EeSP X y CONTRAMARCOS EXCAV | PEDACERIA L. CONC. |MURO TAB] DALAREF. | ¢y | L.CONC. | VARS.
Tiro|  DE - IDE | EN EN EN EN MURGD EN | EN | TABIQUE | PISO MORT-CEM| CONC. REF.| 4 TECHO | 38
No. VALVULAS | VALV. m cm m m A m m Sencillo | Doble |Cantidad Perfil m m2 m3 m2 m3 ° m3 kg P/C
J CI cm
Relleno Compactado al 2 | 75v150 | 127 | 13 | 100 | 090 | 14 198 | L8 | 110 | — I 100 | 192 | 15l 0.15 3.75 0.061 3.60 | 0.151 32
90% Proctor’ con Material
Ero%uﬁjo ddeA EXC’[GVB:;Clon
e Calidad Aceptable y _ :
Libre de Piedras  Ancho de Zanjo | #‘gﬁi}&e
' 0.60 m. )
T _/ T e —~—— T 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos
. / 7/ ///// / 4 Variable asi como las "a", "b" y "¢" de la planat de muros de las cajas.
(,EAOJ c_hon 7 // / // / % 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
Inimo s : : —
e . 0.30 m |l 3.- El dado de operacion de la vilvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja.
* a
T z L R=
58[I7enpo Cgmpﬁlctatdo al > 129% S Nivel de ’>6 4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el 1sométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.
o FTUEDA rroctor 7 > i
E)((;)n M(llteri_gl d)e Banco ¢ PI”G 5.- Lalosa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto.
ranuiar rino
- 0.10 m 6.- La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" ) @ 30 cms en ambos sentidos.
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1
. . Z 7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
Plantilla Apisonada al Tubo de P.V.C. RD=26
85% Prueba Proctor ubo ae r.v.L. RU— 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
. ”n
con Material de Banco (Arena) de 3 de 8. se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
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CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA

9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")¢) y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas serdn objeto de un disefio especial.

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
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CROQRUIS DE LOCALIZACION

LA .COMPUERTA|

DATOS DE PROYECTO

NUMERO DE LOTES 25 LOTES
NOMERO DE HAB. / VIVIENDA 5 HAB. /VIVIENDA
POBLACION DE PROYECTO 125  HABITANTES
DOTACION 250 LTS-HAB-DIA
LONGITUD DE LA RED 3" 202.00 METROS
SISTEMA GRAVEDAD

PUNTOS DE CONEXION RED MUNICIPAL

SIMBOLOGIA

RED EXISTENTE DE 3" DE 4.
RED PROYECTO DE P.V.C. DE 3" DE @.
NUMERO DE CRUCERO

LONGITUD DE TRAMO L=415M
ATRAQUE DE CONCRETO 0.30 X 0.30 X 0.30 M. <7/
PARAMENTO DE CALLE N .
VALVULA DE SECCIONAMIENTO °

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULGADAS DE
a

4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULG. DE &,
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACION SERA DE 90
CMS. COMO MIiNIMO.

5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES

DE CONSTRUCCION  PARA  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,

PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE
ENCONTRARON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

7).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

8).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2022,
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE
DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE
TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

10).— LA TUBERIA EXISTENTE DE AGUA POTABLE QUE PASA POR PROPIEDADES SE

DEBERA CANCELAR Y LAS TOMAS DE LA MISMA SE CONECTARAN A LA RED DE
PROYECTO.

11).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION
CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

12).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO
NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE

CONSTRUCCION ~ EMITIDA  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO  URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.
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REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA
CALLE POCITOS, ENTRE AMAZONAS Y RIO AMAZONAS, CALLE RIO AMAZONAS,
ENTRE POCITOS Y CAFETAL, COLONIA LOMAS DE CASA BLANCA, EN XALAPA, VER.
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CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966
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