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DATOS DE PROYECTO
FACTOR DE OCUPACION 6.0 HAB/LOTE
LOTES 47 LOTES
POBLACION DE PROYECTO 282 HAB.
DOTACION 210 LT/HAB/DIA.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 0.68 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO 0.96 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO 149 L.P.S.
SISTEMA
DISTRIBUCION GRAVEDAD
CONDUCCION GRAVEDAD
SIMBOLOGIA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE —
POZO DE VISITA EXISTENTE @

10. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO

i POZO DE VISITA COMUN @
Rell C tado al = NODO /04N
PIEZAS ESPECIALES elleno Compactado a . CARGA PIEZOMETRICA
. m
90% Proctor con Material 0.60m | VALORES HIDRAULICOS ELEVACION TOPOGRAF?C/& (msnm)
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Producto de Excavacion . aprox. [ | PRESION (m) \J925/
0 > 10 % de Calidad Aceptable y DETALLE DE Nivel de Piso ]
‘r JV j ”‘ N VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA b7A 500 Libre de Piedras TOMA DOMICILIARIA Banqueta Nivel de Piso — LINEA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO.
VASTAGO FIJO DE 125 PS| DE 3" : ' :
Escala Grafica 1:250 Metros AnChOO 6d0ef\% anja A REHABILITAR T g;g;gggg;ggg;g;%g .
L . NISINININININININANIY LONG. - DIAMETRO 6.50 - 3" (76 mm)
CRUZ DE FO.FO. DE 6" X 3" DE 2 BRIDADA. PZA. 1.00 \_‘ [ | METROS PULGADAS (MILIMETROS)
+ _ e 0.50m
CRUZ DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00 I 7 3 ‘ ST o minimo
& CUADRO DE CRUCEROS D A ‘ OIS < l BANCO DE NIVEL %
; c g C +
p N N \ T TEE DE FO.FO. DE 8" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 1.00 5 RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 6" DE @
PVC © ' 75t (3] 5o | €  ABRAZADERA DE
76 mm (3") A O |o DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado
J_ Relleno Compactado al o)
/ 150x76mm X 75 mm (311) /\_' CODO DE FO.FO. DE 11.5° DE 3" DE 2 BRIDADA. PZA. 2.00 90% prueba pI’OCtOI’ — RED DE AGUA POTABLE D REGISTRO EXISTENTE
i) —S—{HH=—PVC PVC [ CODO DE FO.FO. DE 22.5° DE 3" DE & BRIDADA. PZA. 1.00 con Material de Banco DE o VARIABLE D
11.5° PVC PVC X 1°9mm (") e — '_>\ (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) POSTE CFE
’ I 76 mm (3") 150 mm (6") EXISTENTE o R e
S ST ] NP N EXISTENTE 2250 SRRy </ 1
Ve = = A EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 89 mm (3") de & EXT PZA. 12.00 . ,
76 mm (3") 69 Deflexion en campo '_ EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 152 mm (6") de & EXT PZA. 2.00 p"i”t'”a Apisonada al o NOTAS GENERALES
76x76mm pvc EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 201 mm (8") de & EXT PZA. 2.00 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica |
L ) \CV-06 75 mm (3") ) L ) con Material de Banco (Arena) de3' deo | 5 = coo | )
00 a 600 m 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
—~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 89 mm (3") DE @ INTERIOR PZA. 11.00 5 Las ELEVA%ONES ECTAN REFERIDAS EN METROS
@ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 152 mm (6") DE @ INTERIOR PZA. 2.00 LISTA DE PIEZAS ESPECIALES ' ) ; - o
4 0 JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 201 mm (8") DE @ INTERIOR PZA 200 SECCION TIPO DE ZANJA @ Abrazadera diam, de proyecto 100 pza 3. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE TUBERIA PVC SERIE INGLESA RD-26.
c e . - <
i € : PARA CALLES DE TERRACERIAS ) Liave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 100 pza 4. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL USANDO LOS
010 EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3 ) DE o PZA. 15.00 SIN ESC. ®) Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza BANCOS DE NIVEL.
— EMPAQUE DE PLOMO DE 152 mm (6") DE & PZA. 2.00 @ Polietileno de alta densidad con alma 5. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
b EMPAQUE DE PLOMO DE 201 mm (&) DE © PZA. 200 de Aluminio 1/2" o. 2.0026.00m CONAGUA, EL COLCHON MINIMO DEL LOMO DEL TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
| (® Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2" 100 pza < < ‘
f TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: o7 .00 (® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza pAV'MENTAC'(?N SERA DE 90 CMS COMO MINIMO. ]
Jr _ Jr _ Jr . Jr 1 ﬁ]]]]]]]ﬁ]]] 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 21/2") DE o Pzn 6000 () Registro para llave de paso o bota 1.00 pza 6. LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE JULIO DE 2022,
' € 19 mm X 89.0 mm (3/4" X 31/2") DE o : ' : Base de Grava CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA
L Ancho de Zanja
| e a e %Ogr%rsegoe'é'gggggfo 0.60 M gg?sep”etggra de 20 cms. REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
ol bl f ! DETALLE DE ATRAQUES 7. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PARA LOCALIZAR CON PRECISION LA TUBERIA DE 3" EN
_|I_ . z
P | an Jl: q CANTIDADES DE OBRA - TR v A, 018 m . LA CONEXION CON LA CALLE EL HAYA Y CON LAS CALLES TRASNVERSALES A AZUCENAS.
T~ c A A
CONCEPTO NIAD JCANTIDAD Relleno Compactado al M@ﬁw%mﬂw 020 m £ A A 8. SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO ELAREAACORTA,R CON EL FIN DE
—+ . %O%dprc%ctgr CEon Material SESS57977 A - cc T NO ALTERAR EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, AS| MISMO
B roducto de Excavacion 77T S ; . B
LIMPIEZA Y TRAZO M2 183.65 de Calidad Aceptable y ////////// Z Variable |52 o REALIZAR UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA
) ; : LS SR o |© )
y EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER MAT. M3 150.22 Libre de Piedras AL 235 [© S I MANTENER EL ACTUAL SI ESTE CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION,
0.615 0.50 EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 16.69 Relleno Compactado al 2 © N - T = LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA
PLANTILLA APISONADA M3 18.02 90% Prueba Proctor . .. oo ) OBRA
B B - con Material de Banco 7 TUBERIA a e :
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION  _ | M3 7993 (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) NEE R s £ C 9. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
—+ RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 6710 /j\y//;/i///\///\y/y ~— — t X CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
nE - Plantilla Apisonada al D ( RN '
4 J 0.50 J CANTIDADES DE TUBERIA 859 Proetoa Proctor : TUBERIA RS s SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
T T con Material de Banco (Arena) — TUBERIA
| X | | 0.615 | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD 1 <

[ [ I CALLES CONCRETO H|DRAU|_|CO - TUBERIA CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO
@ Marco FF TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE: . PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
82 mm (3") DE DIAMETRO INTERIOR M 30350 SECCION TIPO DE ZANJATUB PVC 3 cobo TEE EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
SIN ESC. TEE Y TAPA CIEGA
N T —0.035 NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS DIRECCION DE LOS EMPUJES
— 1 . . . : . ngt Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES
. m 0.085 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x"y "y" son generales para todas las f \
= |<£ N N losas de los contramarcos asi como las "a", "b"y "e" de la planta de muros de las cajas. CUADRO DE BANCOS DE NINVE L
D_. ®) 0.50 0.575 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
. o 1 . 1 3.- El dado de operaciéon de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. a
A n < A‘? r r 4.- A 'los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION 1-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
(_')D . ) contramarco con la losa del techo. ' ) ' ; Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
<C C O r-l: e A - A 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro BN-1 1400.445 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO 2-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. AT DIRECCIAN DE OPERACIAN »
- inferior, iran en el sentido corto. 7 |
! 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. 4
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. X=719,351.599 Y=2,164,905.894 4-CONCRETO Pe=150 kg 5 :H ‘ ‘ bE PARthAREENh'I"g IQEDEiTT_ILDAI‘I;lE?éIE::QCII:I,:E cTOS ?m? xalapa
J[ 0.50 J[ 7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre ” = grem - — —
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. NS ~) AGUA POTABLE
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
Soldadura cimentacioén es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TO q d e l__ l__ _ la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
p “ M O)Q.% g 9.- Las cajas‘p:ar‘a valvulas §e 4OQmm (16")@ y mayores qu}ellev‘en paso lateral y se combinen con unaorr?asva'lvulafs serérj,objeto de&m disefio especial. NERUDA Y TRéBDL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y
/\@7 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nUmero y disposicién de las valvulas. FINAL DE CALLE, CDNSTRUCCIIfIN DE ALCANTARILLADDO PLUVIAL EN
| 0.515 | PROPORCIONAMIENTO AG\JPQO LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
DEL CONCRETO . PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
5 —0.035 Losa del techo 1 - 2 — 3.5 . ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
- Losa del plso 1 -3 -5 DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
__0.085 S VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
ISOMETRICO QUE INDICA Varila perimetral de 3/8°0 cAJA|  DIAM. cant| N c a b ESP. X y CONTRAMARCOS Excay. [PEDACERIA| L. CONC. |MURO TABJ DALAREF.| cgm LCONC. | VARS. UBICACION:
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA POl Vs Uias v EN EN EN ENWURA EN EN ) ' —| "z | TABIQUE | PISO MORT-CEM| CONC. REF| - TECHO 3/g" :
1 0.48 1 : : m cm m m m m m | Sencillo[ Doble [Cantidad Perfil m2 m3 m?2 m3 m3 kg P/C CALLE AZUCENAS, COL. LOS PRADOS.
cm
| r 0.615 [ 1 Vo. Bo.
T T 6 150 Y 200 2 1.37 16.3 1.40 1.20 0.28 1.96 1.76 - 1.80 1 150 473 3.45 0.35 5.69 0.176 520 0.500 68
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
> TOP. JORGE LANDA RIVAS > >
ING. ISRAEL EPGARDO ORTl,Z GOMEZ - VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AP.AZ-O]
DIBUJO Y PROYECTO LEVANTO 01 MAYO/2023 | APG/ABM



AutoCAD SHX Text
Pz

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO QUE INDICA 

AutoCAD SHX Text
PROPORCIONAMIENTO 

AutoCAD SHX Text
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA

AutoCAD SHX Text
LA FORMA QUE UNE EL

AutoCAD SHX Text
Losa del piso

AutoCAD SHX Text
1 - 3 - 5

AutoCAD SHX Text
1 - 2 - 3.5

AutoCAD SHX Text
Losa del techo

AutoCAD SHX Text
DEL CONCRETO

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Varilla perimetral de 3/8"Ø

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
Planta

AutoCAD SHX Text
0.615

AutoCAD SHX Text
Marco FF

AutoCAD SHX Text
0.615

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.085

AutoCAD SHX Text
0.035

AutoCAD SHX Text
0.615

AutoCAD SHX Text
0.48

AutoCAD SHX Text
0.515

AutoCAD SHX Text
A´

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N.

AutoCAD SHX Text
P.

AutoCAD SHX Text
S.

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
Tapa de F.F.

AutoCAD SHX Text
0.085

AutoCAD SHX Text
0.035

AutoCAD SHX Text
0.575

AutoCAD SHX Text
Corte A-A'

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CMAS

AutoCAD SHX Text
CFE


7
CROQUIS DE LOCALIZACION
PLANTA DE PROYECTO ’ y;
§ %%. i,
/
S v
{ @fv@ gt”‘f > >
\o@% &
= &9‘( @f
) A % ng':"(b 9\&) &
7% e, B %,
_ AT K KN XA = % % N i
DRI \ - %
/O)\\\%\ o ' & . / : 5
J : s f o/’Sc
N o f@f . o & . & /¢ / ¢ & £ ajf
- ' o AN 4 X S p 5 &
e - GO AR BN K s z ~ 5 S o, N
ENAS e XX T ,
AZUC N - N & . &
/// ///}P\/\/ ¢ v 7 g & v
i N s / ol A%%
) 6575 4 & ®
/ 3 e COL, C%;:RAS MEXICANAS &
{ / 3 ey % N
‘l s‘ A / / Z L 3 03' %% r
-4 ) i 5 m‘“’%
N i
DATOS DE PROYECTO
FACTOR DE OCUPACION 6.0 HAB/LOTE
LOTES 47 LOTES
POBLACION DE PROYECTO 282 HAB.
DOTACION 210 LT/HAB/DIA.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 0.68 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO 0.96 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO 149 L.P.S.
SISTEMA
DISTRIBUCION GRAVEDAD
CONDUCCION GRAVEDAD
7
SIMBOLOGIA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE —
POZO DE VISITA EXISTENTE @
POZO DE VISITA COMUN @
CARGA PIEZOMETRICA (51825 )
y m 1518.25
VALORES HIDRAULICOS ELEVACION POPOGRAHCA (msnm)
0 5 10 25 PRESION (m) NCE
r J r % , ,
\ v 4 \ LINEA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO.
Escala Grafica 1:250 Metros
LONG. - DIAMETRO 6.50 - 3" (76 mm)
METROS PULGADAS (MILIMETROS)
BANCO DE NIVEL o §
RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 6" DE @
PIEZAS ESPECIALES Relleno Compactado al
90% Proctor con Material | [[ CUADRO DE CRUCEROS D
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Producto de Excavacion REGISTRO EXISTENTE
de Calidad Aceptabley +— |
VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA Libre de Piedras ¢ NI ve |G ve )
N VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3" PZA. 200 Ancho de Zanja ocom : (é 75 mm (3') . 75 o (31) POSTE CFE
0.60 M aprox.
DETALLE DE Nivel de Piso g | d i
CRUZ DE FO.FO. DE 6" X 3" DE 2 BRIDADA. PZA. 1.00 c TOMA DOMICILIARIA Banqgueta Nivel de Piso 76 mm 76x76rmm I11.15° S0IX76rmm X
’_}‘ - NN -7 " R b R
CRUZ DE FO.FO. DE 3" X 3" DE » BRIDADA. PZA. 1.00 N S A REHABILITAR 1, | ﬂi\ﬁ "7V_||J_'}||_JB\7/C 7V_||I||_VT>VC
£ c F ~ = PVC , PVC ,
g | S L mame) o SmnE)| ol @) 200 e
T TEE DE FO.FO. DE 8" X 3" DE & BRIDADA. PZA. 1.00 Q0 ¢ o1 | 2o 1150 EXISTENTE ’ EXISTENTE
o 8 minimo
Relleno Compactado al 8 l pvC NOTAS GENERALES
90% Prueba Proctor — = E ) E / L ) L 75 mm (3") ) L )
~ CODO DE FO.FO. DE 11.5° DE 3" DE » BRIDADA. PZA. 2.00 con Material de Banco I EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
CODO DE FO.FO. DE 22.5° DE 3" DE # BRIDADA. PZA. 1.00 : N ~ ABRAZADERA DE : :
A~ (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) A DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado 2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
H R A Tx Y D e N , ) , ,
N =< e — — — — — — — — = T 3. LATUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE TUBERIA PVC SERIE INGLESA RD-26.
) . IRPORRRRRR, RED DE AGUA POTABLE ] CUADRO DE BANCOS DE NIVEL Q )
EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 89 mm (3") de & EXT PZA. 12.00 Plantilla Apisonada al DE & VARIABLE D/ 4. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL USANDO LOS
'— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 152 mm (6") de & EXT PZA. 2.00 85%I\F/>|rtiebalF(>jrothor " ) Lubo (cjzle P.V.C. Hidraulica NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION BANCOS DE NIVEL.
EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 201 mm (8") de & EXT PZA. 2.00 con Material de Banco (Arena e3'des
’\j N o7 148 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO X 719318054 5. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
s CONAGUA, EL COLCHON MINIMO DEL LOMO DEL TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
—~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 89 mm (3") DE @ INTERIOR PZA. 11.00 B3 1404334 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO X~ 719274255 , , :
@ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 152 mm (6") DE @ INTERIOR PZA. 200 SECCION TIPO DE ZANJA e 3 PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 201 mm (8") DE @ INTERIOR PZA. 2,00 PARA CALLES DE TERRACERIAS | & BN-4 1399.944 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO Y:2,164,763.131) 6. LATOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE JULIO DE 2022,
SIN ESC. | 200 a €00 m | CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA
(3"
EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3") DE o PZA. 15.00
EMPAGUE DE PLOMO DE 152 mm (&) DE o oA oo LISTA DE PIEZAS ESPECIALES REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO. , / “
EMPAQUE DE PLOMO DE 201 mm (&) DE D7A 500 @ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza 7. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PARA LOCALIZAR CON PRECISION LA TUBERIA DE 3" EN
@) Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza LA CONEXION CON LA CALLE EL HAYA Y CON LAS CALLES TRASNVERSALES A AZUCENAS.
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: ©) iorlwectlor mjchcla mdetélicdo zara malmguera Kitec de 1/2" 1.00 pza 8. SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE
PZA. 60.00 olietileno de alta densidad con alma .
16 mm X 64.0 mm (5/8" X 21/2") DE & _ Ancho de Zanja  Base de Grava ©) I NO ALTERAR EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, AS/ MISMO
19 mm X 89.0 mm (3/4" X 31/2") DE » PZA. 32.00 Concreto Hidraulico Cementada de 20 cms. de Aluminio 1/2" e. 200a600m ., i
18 cms de Espesor . 0.60 M ] de Espesor. @ Conector macho metadlico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza REALIZAR UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA
(® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1-88 pza MANTENER EL ACTUAL S| ESTE CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION,
— — i .00 pza ) )
. SN W 018 m . @ Registro para llave de paso o bota LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA
|~ C
Re(l)leno Compactado al >O§L@g%%§%g%§g‘m 020m | 5 OBRA.
,%%%Eggtgé %arc‘a'\\/'/gé%'r?l ///////// I Variable |ES 9. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
: & ariaple .
CANTIDADES DE OBRA EiebrCeaggagieAdCr%gtab@ y % {J////é///z/ o5 3 DETALLE DE ATRAQUES CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
L. L 7, - R 1 X
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD 5 Y 030m [°3 IE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
Relleno Compactado a — - - de—t— — — 3 10. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
LIMPIEZA Y TRAZO M2 183.65 90% Prueba Proctor * Plantilla A A )
EXCAVACION A MANG EN CUALQUIER MAT e 15022 con Material de Banco R CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS{ MISMO NO
C—_— . (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) /// : . . .
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANIA M3 16.69 N ‘0.10Ln 777777 | PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
PLANTILLA APISONADA M3 18.02 Plantilla Apisonada al RS S S EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
: 85% Prueba Proctor Tubo de PVC 2 ¢ 2 X
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 79.93 Con Material de Banco (Arena) ez ds o ;
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 67.10 ) oo m
< TUBERIA o | inNES
CANTIDADES DE TUBERIA CALLES CONCRETO HIDRAULICO C
SECCION TIPO DE ZANJA TUB PVC 3" X/
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD SIN ESC. % RIS
] < > TUBERIA - COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE: == TUBERIA Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
82 mm (3") DE DIAMETRO INTERIOR M 303.50 i ) < : ; ;
TUBERIA aa DIRECCIAN DE OPERACIAN .
o GERENCIA DE PLANEACION )%Xalapa
CODO TP vs ) DE X DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s
T TEE YTAPA CIEGA AGUA POTABLE
DIRECCION DE LOS EMPUIJES REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y
FINAL DE CALLE, CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
LA CALLE AZUCENAS ESRUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS. ALE:‘?\;?} ig F'ﬁLiEEAsB:TJlTéEé IIJDN EI?QE LI:AA B'?AEL?_S EAABEL%ANPEDRTSSA— EE IITR e
2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
4-CONCRETO fc=150 kg/em2 UBICACION:
CALLE AZUCENAS, COL. LOS PRADOS.
Vo. Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
. TOP. JORGE LANDA RIVAS < <
ING. ISRAEL ED,GARDO ORTl,Z GOMEZ — VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AP.AZ-OZ
DIBUIO Y PROYECTO LEVANTO ol MAYO/2023 | APG/ABM
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O 7
20 « CROQUIS DE LOCALIZACION
& I
A PLANTA DE PROYECTO &
\(//’L‘ 6‘/'/<>
v 4
™~ 74/0
N ® 2
OQ- O 2 O)&\ J O S E@
9 SITg@ D %, S O &
Q
s e %, %SCQN%ELOS,%%
. 3 o
2, \y
& COL% %
9 Y K% 2,
Z =, 7
o, <G Y 4
w % %, s e
0, 7 @ 2 1y
2 6> O (o)
C & o> <D Q
, 1y < Q <
ey (7 ) % X S 7o
4340 CUADRO DE BANCOS DE NIVEL % 4‘743 2 > '?Oe
Q < v @
& < 7 7 2
'%04 NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION % S S A J
S Y JELARP N
. X=719,412.399 o on OPEL ®
BN-1 1402212  SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO Y=2164973.875 P\\J-P‘P‘M
) X= 719,415,624
BN-2 1,402.405 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO V26457634 2 %ﬂ) o
X= 719,298.060 K2 %/\ />’b ol
=719,298. g’
BN-3 1,405.504 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO V2 165921735 42%/ 4,@ »9(/ / I
- % & & < Lo
BN-4 1405495 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO X="719,292.583 %, WP % Y
& Y=2,165129.227 )) % <<>’®o R/ O Q~O\/
1 » Q
@ & G T_{ 2)
o, +® % LOSPRAROS, COL. 4
%, % &L $ & Sp
DATOS DE PROYECTO
FACTOR DE OCUPACION 5.0 HAB/LOTE
LOTES 80 LOTES
POBLACION DE PROYECTO 400 HAB.
DOTACION 210 LT/HAB/DIA.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 0.97 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO 1.36 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO 211 L.P.S.
SISTEMA
DISTRIBUCION GRAVEDAD
CONDUCCION GRAVEDAD
7
SIMBOLOGIA
66,000
N N RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" . —_— - N
., NODO . /04
VALORES HIDRAULICOS CARGA PJEZOMETRICA (m
ELEVACION TOPOGRAFICA (msnm)
PRESION (m) 925/
LINEA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO. R - - - - R
LINEA DE AGUA DE 6" DE DIAMETRO. - -
\$
LONG. - DIAMETRO 6.50 - 3" (76 mm)
METROS PULGADAS (MILIMETROS)
CANTIDADES DE OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE =
CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD
POZO DE VISITA EXISTENTE @—
LIMPIEZAY TRAZO M2 24920
EXCAVACION ENZANJA EN CUALQUIER MAT, M3 230.50
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 57.62 BANCO DE NIVEL
PLANTILLA APISONADA M3 24.92 BN1
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 227.46
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 95.21
CANTIDADES DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD NOTAS GENERALES
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 ANG DE:
76 mm (3") DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1 M 182.00 1.  EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
150 mm (6") DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1 M 200.00 2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
. 3. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE TUBERIA PVC SERIE INGLESA RD-26.
NOTAS PARA CAJA DE VALVULA :
OTAS CAJ ULAS 4. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL USANDO LOS
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. o 0 5 10 25 BANCOS DE NIVEL.
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. r J v A 5. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
3- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. 4 . ‘ I 4 ! CONAGUA, EL COLCHON MINIMO DEL LOMO DEL TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
4.- Alos contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el . .
contramarco con la losa del techo. Escala Gréafica 1:250 Metros PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro B .
inferior, iran en el sentido corto. 6. LATOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022,
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA
7.- Qquueed:s?cejngisigfgljergsiﬁweggiz%%%n\i;i(teg(jeérg?ci?w?a(%rilllaagacia un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de 7. SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantillay si es roca firme sana se elimiara .
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. NO ALTERAR EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, ASI MISMO
9.- Las caJas.ptar'a valvulas Qe 409mm (16")@ y mayores que Ilevgn Paso lateral y se combinen con una o mlas valvula} serér?lobjeto de Iun disefo'especial. REALIZAR UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas. )
MANTENER EL ACTUAL SI ESTE CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION,
\ Z -
LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA
—+ -t —+ —— 4 PIEZAS ESPECIALES CALLE PABLO NERUDA [[ CUADRO DE CRUCEROS ] OBRA
c e i - .
1T Soldad . . .
o1oﬂ; oo 1 < p SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD , I N , N 8. SE COLOCARA SOLO UNA TAPA EN LA CV 10 EN LA POSICION QUE SEA MAS CONVENIENTE AL
: . PVvC
- - Q & B B H " PVvC MANEJO DE LA VPALVULA.
— — 0.50 & > X VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) DE 76 MM (3"9) PZA. 2.00 | 75mm (3) 151 mm (6") )
— — b X B B () / 9. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
. AL VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) DE 151 MM (6"2) PZA. 1.00 J_ .: )
\ \ A A F’F?OF’ORCIONAMIENTO/ CRUZ X REDUCCCION ch CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
DEL CONCRETO
I | I | e} 'a Losadeltacho 1 - 3 - 35 200x15Imm 77 1°X76 mm 15176 mm J SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
— \] —+ |/ P - CRUZ DE FO.FO. DE 8" X 6" DE = BRIDADA. PZA. 1.00 PVC vy PVC . }
[eT a [e T T e P 1-3-5 SIS S '?E' o PVC 1150 _T_ 76 ©) 10. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
T- 200 mm (8" mm .
e A e I 050 b 200 mm (8") X EXISTEI\(JTE) N TP N CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS{ MISMO NO
rT rT Tapa de FF ISOMETRICO QUE INDICA Varilla perimetral de 3/8'0 TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE 2 BRIDADA. PZA. 1.00 EXISTENTE PvC PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
Planta apade F.F. LA FORMA QUE UNE EL Q) 76 2
y CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA mm ( ) 2,
n 0.515 oPve ©) 76x76mm EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
—— | - 1 CV-06 150 mm (6"
T i E REDUCCION DE FO.FO. BRIDADO DE 6" X 3" DE o PZA. 1.00 = - ~ =
1 T ° 000 @ )
. DESFOGUE
008 0085 \ CODO DE FO.FO. DE 3" X 45° DE & BRIDADO. Ei' 1'88 CONEXION A POZO COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
y Y H H CODO DE FO.FO. DE 3" X11.5% DE 2 BRIDADO. ' ' 75 mm (3") \o Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
0o o I 048 I + 257 } 151;:‘/? (6") PVC \217 Te DIRECCION DE OPERACIGN .
5 5 1 0.615 1 Corte A-A” EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 89 mm (3") de & EXT PZA. 6.00 76mm (37 VA 450 GERENCIA DE PLANEACION )% Xalapa
| 0.675 | I EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 1615 mm (6") de & EXT PZA. 2.00 — . T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS »
1T r r . )
e \ 4 V/ ConeBn- DETALLE DE ATRAQUES EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 210 mm (8") de & EXT PZA. 2.00 ‘ AGUA POTABLE
—+ | 0.50 | orte B- A Deflexidn en campo BVC REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
T T 76 mm (3") SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
I X | Jr X Jr | 0.615 } ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 89 mm (3") DE @ INTERIOR PZA. 6.00 L J| L cv-104) NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUGCENAS ENTRE AZUCENAS Y
J J Marco FE ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 161.5 mm (6") DE & INTERIOR PZA. 6.00 FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
@ @ 29K 258 JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 210 mm (8") DE @ INTERIOR PZA. 6.00 ( ) LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
m '. _ PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
O R < . ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS Ry EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3") DE @ PZA. 8.00 T@%ONCAZ)",{'DANAPVC LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
h b | € TS EMPAQUE DE PLOMO DE 152 mm (6") DE & PZA. 4.00 mm (3 VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
cAJA|  DIAM. CANT. c a X y CONTRAMARCOS PEDACERIA| L.CONC. [MURO TAB| DALA REF. LCONC. | VARS. i " T
N2 | vatvuas | 95 EN| EN| ENf EN MEUSFE)O EN| EN S | TABIGUE'| PisO [ MORT-CEM| CONC.REF| (13! | TECHO | 3/’ T FMPAQUE DE PLOMO DE 205 mm (81 DE © PR 20 UBICACION: coLONIAS LOS PRADOS Y JOSE VASCONCELOS
o VALV m cm m m m m m | Sencillo| Doble |Cantidad Perfil m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C TUBERIA
cm ﬁ]]]]]]]ﬁ]]] TORNILLOS DE ACERO CON CABEZAY TUERCA HEXAGONAL: Vo. Bo.
2 | 762100 1 127 | 13 100 | o90| o014 | 128 | 118 | 10 | — 1 100 | 192 151 015 375 0.061 360 | 0151 32 copo TEE Y TAPA CIEGA 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 21/2") DE @ PZA. 32.00
| 19 mm X 89.0 mm (3/4" X31/2") DE PZA. 48.00
6 | 1sov200 | 2 | 137 | €3 | 140 | 120 | 028 196 | 176 | — 180 | 1 150 | 473 | 345 0.35 5.69 0176 520 | 0500 | €8 DIRECCION DE LOS EMPUJES L )
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES |
i P TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" DE @ PZA. 1.00
1-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS. ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD. JEFE—DE—UEWTOS —O_GERCEI[:\JDTEPR%EF ggﬁla%/gm N EN—O—CARGADOCI%ED TADIRECCION DE OPERACION
. ) ) 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. VERSION FECHA REVISO : : ) )
ING. ISRAEL EDGARDO (?RTIZ COMEZ ING. CARLOS VAN HERNA,NDEZ MENDEZ 4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm?2 FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AP-PN-OZ
PROYECTO LEVANTO o1 MAYO/2023 | APG/ABM



AutoCAD SHX Text
1 - 3 - 5

AutoCAD SHX Text
1 - 2 - 3.5

AutoCAD SHX Text
PZ

AutoCAD SHX Text
PZ

AutoCAD SHX Text
PZ

AutoCAD SHX Text
C.F.E

AutoCAD SHX Text
C.F.E

AutoCAD SHX Text
C.F.E

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
TEL

AutoCAD SHX Text
Pz

AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
CMAS

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN:


PLANTA DE PROYECTO CRORUIS DE LOCALIZACION

- N s/,le
CUADRO DE BANCOS DE NINVEL i 44,4/
@
Q% < P
NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION ~ <
UMERO Clo SCRIPCIO s & 5 szo J O S E@
i 9 SITYD %, o S S
X=719,231.473 o) < Q
BN-5 1398344 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO V22165202103 $§ 5 & V@ASCQ E LO S’ o%
165,202. S % 3
7 N$ Oo
S X=719,201.874 A, &
BN-6 1382129 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO AL : QAO CO L oﬁ)‘/ /IZ%
< X=719,199.54 /V/o 6‘( o% O%
BN-7 1381416 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO =719,199.545 . ¢ Vg
Y=2,165,250.535 -, Z 7 < //V
\S ~ B, % % & S
2 > & ke
& o> <D Q
R S 9 <
% < o Q
% 47 <, ‘4 4)0
© 'P(/ 4(7 '7%(\ &
< (% %< >
7% < < < v
S % L ARD X
Izo /b OPEZ\JE (%}
MON
N.RP
1,
(%]
<./)Q 477 7’7)) &
Q q’ 7 ’P)\ 57 o)
N < g’ 1
& K 1, ® I
A < o ¢ A
Py7AeR o) < < )
NAQ < e < L2
s R 2, s
\s '74, W <, v
%, £ S &
@ & & ]\:{ )
S LO%Q AROS, COL. & &
S Yy, % &L £ & Sp
é” @V;' DATOS DE PROYECTO
< oY
N NS
t— > /\9 |
. ) A< NUmero de Lotes 12 Lotes
S $0.00'\ 223906 .7 Poblacion de Proyecto 95 Habitantes
o <20 Dotacion 210 Lts-Hab-Dia
\ . - -,
S 5 N Aportaciéon (80% ) 168 Lts-Hab-Dia
3 S Sistema Separado
S N \= v Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
o ) 36.64 - 755 Férmulas empleadas Harmon-Manning
o L o 5 — 4 - 20 Longitud de la Red General 193.68 m
o o%? e} N Sistema de Eliminacion Gravedad
o N ng Coeficiente de Seguridad 1.50
P S o Coeficiente de Harmoén 3.80
o & 9 3536 -61.00. 20 Velocidades:
o 5 L Minima 030 m/seg.
; N Maxima 500 m/seg.
o g Gastos: 9
\ N Minimo 150 L.ps.
( CUADRO DE BANCOS DE NINVEL 3 Medio 150 L.ps.
Max. Instantaneo 570 Lps.
NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION Max. Extraordinario 855 Lps.
) X=719,412.399 Vé
BN-1 1,402.212 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO Y=2164,973.875 S I M B D L D G IA
BN-2 1,402.405 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO y—><z:1?49'94712§12,14
Bkt RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE — —
% %
BN-3 1405504 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO 9,258,000 e %
2165121 < POZO DE VISITA EXISTENTE
X= 719,292,583 A
BN-4 1,405.495 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO V22165129227 / )
\> POZO DE VISITA COMUN
ATARJEA DE PROYECTO
0 2 5 10
f i F - . @
500 Escala Grafica Horizontal 1:500 Metros NUMERO DE POZO
0 10 20 50 Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30
f L f & m  milésimos cm
Escala Grafica Vertical 1:100 Metros
Elevacion del Terreno hde P 1,299.33 195
e Fozo .
1,410.00 1282-18771,70 %180 Elevacion de Plantilla // 1,298.08
1,405.90 ! . ’ .
140525 120470 €0 BANCO DE NIVEL 3:{
1,402.75°" p
TUBERIA DE AGUA 8" DE &
TUBERIA DE AGUA 12" DE o J— RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" DE @ e -
_ 1,402.35
1,405.00 128‘70”_16002.50 — / M 5 170025 80 .
' // L 5400-7.72-20 REGISTRO PARA MADRINAS &
/ X K
1,399.64 |
1397.84 0 ) | 5300-2545-20 M
m 20 POSTE DE CFE
25.50 - °%
ooo / e
NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
1,395.00
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20 PARA REDES DE ATARJEA PRINCIPAL DE 20
1,390.00 cm. DE @ Y DE SERIE 25 PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA Y
FABRICANTE, EL COLCHON MiNIMO PARA TUBERIA PVC SERIE 20 DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
0 RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
o
n(o(')' 2
198500 1379.97 o 7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
137831 %° b2 ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
1380.00 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
4 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
692. ADEME 80.00 M. : 9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN DICIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE
3 116 oa SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A
:: 1378.81 £ N ESTE PROYECTO.
E CALZADA CON MATERIAL RECUPERADO 65.73 M. TERRACERIA 89.14 M. % 8 TERRACERIA 185.00 M. i i i
2 Ez TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" (20 CM) DE @ 352.00 M. 10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR ASI MISMO REALIZAR
[a4 a £ 4
0.00% 4.64 20.00 40.00 60.00 B80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 LQL 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA Y'A QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL SI ESTE
Elevacion 5 ® B = q & & K 9 CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION.
de @ N o 8 3 g S S g LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
Terreno atl e M s 3 t 3 t 3
. 5 o s 3 0 o & S 0 11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
Pt g o 5 g g S e g g AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
- - - = = 1 - ] = TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
PABLO NERUDA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.
ggsnigaecgrggaa%esr%e&tgg%r CANTIDADES DE OBRA COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Empedrado de 20 cm de Ancho de Zanja bavimento asfalti Ancho de Zanja TUBERIA PVC SERIE 25 CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Relleno Compactado al espesor junteado con mortero avimento asraltico e T - - o
90% Proctor (F:)on Material ceFr)nent(J; arena 1:5. VARIABLE de 0.08 cm de espesor . VARIABLE ) descargas domiciliarias 2 F C M A S DIRECCION DE OPERACI CI N
Brodncis e e avaaa e ' : ' t LIMPIEZA Y TRAZO M2 460.20 ay VIO GERENCIA DE PLANEACIGN p> (xalapa
Eﬁ)rceagceiaggjcreagtabley Ancho de Zanja  Nivel de —_— S o8 @ Comercial AnzCho' de (rf/|o'|c'hén EXC. EN ZANJA EN CUALQUIER MAT. 0 A 2.0 M M3 80819 RO VLSS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o
- - + Terremo  RellenoCompactadoal A< A <A~~~ ~~ “o.O0m .  IDooooooooowoooooooooAmooooo o L8 m Tubo anja inimo
—_\_ variable - B el LS olom T B (590 or(em) ) e EXC.ENZANJAEN CUALQUIERMAT.20A40M | M3 1681 ALCANTARILLADO SANITARIO
N ~ — T 7 Producto de Excavacion > A £ Om o EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA O A 2.0 M M3 89.80 z
| POIISRIN S S RPTRI7R £ ¢ X Variable |E= N YV =T _— REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
%IO,'C.hO“ IS fﬁ)rceaggaggjﬁigtab'ey ; 95 Producto de Excavaciéon \///] ////////// \/// NI Variable €3 6"(15 cms) 60 20 EXC. EN ROCA FIJA PARA ZANJA2.0A 40 M M3 187 SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
inimo —— c — i £ 4 ,
82 % 030 m S5 % ﬁieb;aggag:ac;gtabley /;/%W///// /z 95 EXC. A MANO PARA ZANJA CUALQ. MATOA20M M3 1.20 NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y
— _ _Z - o ¢ . . —= 2 K — — T ) o . v
56% Prusba broctor K Nvelde S % 5% Pracba broctor . Nivel e’ S |5 Relleno Compactado a| osom °8 g T etrieas y madiinas PLANTILLA ARISONADA : - 759 T A CALLE AZUCENAS ESGUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
(cgn MaltenFa_\l deTBancp Plantilla ©os con Material de Banco v lantilla > 90% Prueba Proctor 2 ; Niveldel— S | RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 648.85 ; ’
ranular Fino, Tamano . ‘ . : . = . Con Material de Banco 2 \ 7 Plantilla g ) ) PRADOS, REHABILITACIAON DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
Maximo 11/2") . N\ 010 m (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) XN X om (Granular Fino, Tamaho 2 (— ” > @ Comercial Ancho de Colchon RELLENO COMP.CONMAT.DEBANCO | M3 220.46 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
(0:30 m. Arriba de Lomo de Tubo) s ' i 1 Maximo 11/2") 7 B /. Z Tubo Zanja Minimo ] LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
Plantilla Apisonadaal P AAAE bera de PVC SERIE | " Plantilla Apisonada al (030 m. Arriba de Lomo de Tubo) /DR Gk /g L , e(em) (cm) (cm) CANTIDADES DE TUBERIA VASCONGELOS, XALAPA, VERACRUZ
2 Tuberia de PVC SERIE P ) N IO ’ ’ .
8% Prasha Rroctor METRICA de @ variable 85% Prueba Proctor Tuberfa de PVC SERIE Plantilla Apisonada al 2N CONCEPTO UNIDAD [CANTIDAD
con Material de Banco (Arena) ' con Material de Banco (Arena) METRICA de @ variable. 85% PruebF; Proctor Tuberia de PEAD corrugado 8"(20cm) 60 20 UBICACION: ,
CALLES EN TERRACERIAS CALZADA DE PIEDRA con Material de Banco (Arena) de @ variable. TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE: + COLINAS LOS PRADOS Y JOSE VASCONCELOS
SECCION TIPO DE ZANJA " A Vo. Bo.
SIN ESC. SECCION TIPO DE ZANJA CALLE DE PAVIMENTO ASFALTICO 200 mm (81 DF DAMETRO , ; S
SIN ESC ! TUBERIA SANITARIA DE PVC SERIE 20 METRICA DE:
‘ SECCION TIPO DE ZANJA 151 mm (6") DE DIAMETRO M 415.00
SIN ESC.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE _ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE_DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ _[ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: EnweTRos | No. DE PLano: o ez | cuave oeL puave:  AG-P-()]
PROYECTO LEVANTO 01 MAYO/2023 | APG/ABM
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CROQUIS DE LOCALIZACION

. ‘o JOSE
SCONCELOS,

O

o
(@]
8
— CA

¥ LLE PABLO NERUDA

50.00-21.40 - 5

PRIVADA AZUCENA
17.08 - 3594 - 20

0+200.00
0+203.00
0+220.00

54.00-7.72 - 20

CALLE PABLO NERUDA

0+253.00

5
3
&
o
S

/

:

/

/

0+280.00

0+300.00

7]

DATOS DE PROYECTO

+320.00

0+340.00

NUmero de Lotes 19 Lotes
Poblacién de Proyecto 95 Habitantes
Dotacion 210 Lts-Hab-Dia
Aportacion (80% ) 168 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
CONTR,\:Q?A\%%(; ALAMBRON DE N{:\turaleza del Sitio de Vertido Red M,unicipal .
635 mm, (1/4") DE @ REGISTRO DE Formulas empleadas Harmon-Manning

0 5 10 25 MARCO DE FIERRO CONCRETO DE FIERRO T~ SOLDADO AL MARCO ALBANAL DE Longitud de la Red General 19368 m
DE 2" X 1/4 0.60 x 0.60 x Variable Sistema de Eliminacion Gravedad

f I r /]
| \/ P | " " f'CZZOO kg/Cm2
DE 2" X 1/4"Y MEDIDAS INTERIORES Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmoén 3.80

Escala Gréfica 1:250 Metros CONTRMARCO DE FIERRO
DE 21/2" X 1/4" Q?’VZ'%E?O CON 3 VARILLAS \ / VER | 014 o0 O Velocidades:
( ) DETALLE "C Minima 0.30 m/seg.

, TAPA DE CONCRETO ™ — S 014 Maxima
POZO DE VISITA COMUN ARMADO Scm A H‘r H H H H H m Gastos: 5.00 m/seg.

ESTRIBOS #2 (1/4")
@15 cms. N

T ] GUARNICION
ANCLA DE SOLERA ] DE BANQUET,

DE FIERRO
DE 7 cm DE LARGO VER DETALLE
1" x 1/4" DE ESPESOR DE REGISTRO

SOLDADO AL

CONTRAMARCO POZO DE VISITA EXISTENTE
EN CADA ESQUINA

ESCALONES CON MARCO l4cm p I—A NTA POZO DE VISITA COMUN @

VARS.DE 5/8"s - '
ANCLADO AL l 1.74 | DETALLE "A" SIN ESC.
SIN ESC. ATARJEA DE PROYECTO

MURO-15 CMs CORTE B-B DETALLE "B"
SIN ESC. ,
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO NUMERO DE POZO @

0.40 ( X 7 \
— 040 l— TABIQUE JUNTEADO CON |- 060 PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO
‘ T MORTERO 13 Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30
VER DETALLE m  milésimos cm
1,299.33

DE REGISTRO PARAMENTO Elevacion del Terreno 1.5
hde P .
DEL MURO —A— Elevacion de Plantilla e roze / 1,298.08

> 0.064 £ LOSA DE
DETALLE "C" DE CONEXION GUARNICION CONCRETO
CON DESCARGA DOMICILIARIA DE CONCRETO

A Minimo 150 Lps.
UBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE & ) I Medio 1.50 L.ps.
IR 060 A Max. Instantaneo 570 Lps.
I Max. Extraordinario 855 L.p.s.

POZO "A" e peAD A POZO "B \ N\

PREFABRICADO ( \\ // \ 6'5 Cm. _‘- 'AA‘/,IQ /o‘ 3 / ‘ -

23 7\ Z ] \ 0.60 TN
/ — T

090 I \I ESPESOR MINIMO DE 1CM. VARILLA DEL #3 793 cm[a“ NG

\ O%O (3/8") @ 20 cm ' ¥ |y

| 0.05

il
SRR

014 SIMBOLOGIA

F 15em

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

0.14
ATARIEA

0.09

Minimo 1.20

0.40

4

AMBOS SENTIDOS TR AR Rt
VARIABLE
SOLDADO AL 9cm

VARIABLE

‘l|/

5

APLANADO CON MORTHRS
DE CEMENTO 1:3 CON
ESPESOR MINIMO DE 1 (vt

o
o
o

b:

e

VARIABLE

1.20
BANCO DE NIVEL 3:{

RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" DE @

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2

0.15

VARIABLE

Concreto > CODO DE 45°x6" DE @ DE P.V.C.

os | A 1‘ A f'c =150 kg/em; o \Varillas de 3/8" o )
‘ 020 ‘ @10 cms TUBO DE PVC y YEE REDUCCION DE P.V.C. \
SANITARIO SERIE 25 / DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE @ APLANADO CON MORTERO POSTE DE CFE

0.05

CORTE A-A

TAPA DE CONCRETO DE 6" (15cms) DE CEMENTO-ARENA 1:3
ARMADO ESPESOR MIN. DE 1.5 cm iable NOTAS GENERALES

. SIN ESC. ACOTACION EN MTS EEREDUCCION copo T {J-EL NORTE QUE SE INDICA S MAGNETICO.

0.20
__I r_ ESCALONES CON
VARS.DE 1"
ANCLADO AL MURO
15 CMS

DE PVC DE PVC
DE 20x15¢ °
DE 45 ><15faALB ARAL EXTERIOR

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

4 +-0.10 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

SSERIEZ® L] L
\N. DED /o T T 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

0.14 0.60 0.14
15cM 2 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC SERIE 20 PARA REDES DE ATARJEA PRINCIPAL DE 20
DE

REGISTRO DE cm. DE @ Y DE SERIE 25 PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

ALBANAL DE
, 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA Y
ANCHO DE ZANJA 0.60 x 0.60 x Variable FABRICANTE, EL COLCHON MiNIMO PARA TUBERIA PVC SERIE 20 DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
ATARJIEA MEDIDAS INTERIORES RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

VARIABLE
CORTE A-A
7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

PLANTA .
020 SUPERFICIE DE RODAMIENTO VER Varilla de 3/8” I} SIN ESC.
DETALLE SECCION TIPODE ZANJA” : @ 10 cms ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
c e "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
1,402.22 GASA" CORRESPONDIENTES

Tapa de
Concreto

ATARIJEA

3

0.20

TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20
DE 8" (20 cms) DE @

e
<

'| 400 92 -l 30 8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
! : PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

1.402.73 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
) .

PLANTA

Marco de

fierro de
1 1
2" X 1/4 1 40'| .53 1'20 ]’402'35 1 80 9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN DICIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE
1405.00 ! '|,400. 55 ™ SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A
, .

NOTAS.-

ACOTACIONES EN METROS

EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50

ESTE PROYECTO.

10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR ASi MISMO REALIZAR
UNA INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL S| ESTE
CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION.

LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

VARIABLE |

Nivel de

| ANCHO DE ZANJA | Terreno
VARIABLE

Nivel de
| ANCHO DE ZANJA , Terreno
VARIABLE

/4\\ I 11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LIiNEAS DE

A AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL

| _| e TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
L 17 08 DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Co ﬂ-t ramarco 3594 - ZO 5 3 D 0.20 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

0.72 de fierro 1.400.00 . - 51 32|- 20 1,400.65 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

! SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Nivel de
Plantilla 1.00 de 2 -|/2" X 1/4” DEL AYUNTAMIENTO.

g LTA DLANTA q@ 6 @9 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
. SIN ESC. TUBERIA PVC SERIE 20 C Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCIAN DE OPERACIAN (4
8" (20 CM) 22.40 M. e % GERENCIA DE PLANEACIGN ?%(xalapa

SISO ML DA e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

A
/{\ 9 » Y
7 .
4
TERRACERIA 22.40 M. ALCANTARILLADO SANITARIO
REHABILITAEIIfIN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLDO
2O OO NERUDA Y TRI::BI:IL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y
: FINAL DE CALLE, EI:INSTRLIEEIIfIN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
PRADOS, REHAEILITAEIIfIN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
LAS CALLES RiEI AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA dl:lSé
VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.

ADEME

VARIABLE —— —4—

Tubo de PVC
{ SERIE 20 2 Variable
N ADEME
3.00 DETALLE DE SECCION DE EXCAVACION EN PARA

2 PROFUNDIDADES MAYORES A 3.00 M.
Nivel de
SIN ESC.

@ R Plantilla
i p BROCAL

VAR

m -/

3.00

+  + 9% P.EAD
4 VARABLE Variabl 1. PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON o
MATERIAL DE BANCO (ARENA).

DETALLE DE PLANTILLA, 2. RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON
INSTALACION DE TUBERIA Y ADEME MATERIAL DE BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO
MAXIMO 11/2") 0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO.

3. RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON CORTE A-A
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD
ACEPTABLE Y LIBRE DE PIEDRAS.

.00

o

Elevacion
de
Terreno

DETALLE DE
EXCAVACION

SIN ESC. SIN ESC.

UBICACION: cQLINAS LOS PRADOS Y JOSE VASCONCELOS

Vo. Bo.

DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA TRAFICO PESADO E | evacion

DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS
DE HASTA 30 000 KG, CUYO PESO CONJUNTO DE ArraSt re

HASTA 50 KG (AMBOS DEBERAN COMPLIR CON LAS
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

NORMAS PROPIAS DE LA SCTY CONAGUA)
p R |VA DA AZ U C E N AS JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE_DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135

1,401.53 1 1,402.73
1,400.92 1 1,402.22
1,400.65 | 1,402.35

SIN ESCALA : .
VERSION FECHA REVISO
FECHA:  MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS-PN-OZ

ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ  [ING. CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ACOT. MTS.
01 MAYO/2023 | APG/ABM

PROYECTO LEVANTO
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CROQUIS DE LOCALIZACIAN
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DATOS DE PROYECTO
NUmero de Lotes 26 Lotes
Poblacién de Proyecto 130 Habitantes
Dotacion 210 Lts-Hab-Dia
Aportacion (80% ) 168 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Foérmulas empleadas Harmon-Manning
Longitud de la Red General 89 m
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades:
ml"ni.ma 0.30 mfseg.
axima
Gastos: 500 m/seg.
Minimo 150 L.ps.
Medio 1.50 L.ps.
Max. Instantaneo 570 Lps.
Max. Extraordinario 855 Lps.
SIMBOLOGIA

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

0 5 10 25
[ | r A POZO DE VISITA EXISTENTE
\ V / |

Escala Grafica 1:250 Metros POZO DE VISITA COMUN
140645 |
PERFILCALLE AZUCENA 1'405'200-@ ATARJEA DE PROYECTO
1,405.30 ~
TRAMO PABLO PICASSO A EL HAYA ' )
- S\ NUMERO DE POZO @
CUADRO DE BANCOS DhE NINVVEL
1,405.00 140228 Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30
I d - 80 m  milésimos cm
| NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION  Base de Grava
[ / Concreto Hidraulico Ancho d.e Zanja Cementada de 20 cms.
I BN-1 1400.445 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO 18 cms de Espesor | Variable = de Espesor. Elevacion del Terreno 1,299.33 ; 5
| 1,400.06 155 1701'400_00 i ! B ) h de Pozo /1,298.08
I 139851 TRAGATORMENTAS '~ 733830 20 _ — Elevacion de Plantilla
EXISTENTE AZOLVADO 0307398 60 © X=719,351.599 Y=2,164,905.894 . ‘ ot i ~,018m c
y . 1 e — © Proctor con Materia SN - T T T
I ] Producto de Excavacion L /27 L2 A% Variable |E & RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" DE @ — e — e —
de Calidad Aceptable y 5///7//////////\ oc |@
2641520 A == Libre de Piedras /7/§ e, L — - L
1 , ' ® 42.46-5-20 N 3 2 ; ozom 1°8 £ RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 6" DE @
[ 1400.68 v « Relleno Compactadoal 7 / Nivelde—— — — 0
1,399.72 > - 90% Prueb t N : S Ntver >
A DEMOLER 14022225 POZO DE PROVECTS T 5 o mrueba Froctor 23 % Plantilla
1] 1,398.32 ALCANEARIE ASIECTS 3 con Material de Banco % - 7 REGISTRO EXISTENTE
[ A DEMOLER ol p L A N T A (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) :///\ / //\ 010 m
1,395.00 LU L R ) et L I
© . . RO RE, POSTE CFE
I e B Bt rada?! Tubo de PVC
Q 0 Pruepa Proctor upo ade
[_ TERRACERIA CONCRETO CORQEARPI?'\FO TERRACERIA 9 con Material de Banco (Arena) de6'y8'de o NOTAS GENERALES
i 79.32 M. HIDRAULICO POBRE M43 M. A A < )
[ - 15.77 M. 5535 M. - “~ CALLES CONCRETO HIDRAULICO 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
| N ' ' v SECCION TIPO DE ZANJA TUB PEAD 6"y 8"
1,390.00 Il ENTRONQUE CALLE SIN ESC. 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
' EL HAYA Escala Horizontal 1:500
) ) 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.
TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 20 CMS (8") DE o BROCAL TAPA Relleno Compactado al
P.EAD. 909% Proctor con Material 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.
Producto de Excavacion
- o ~ de Calidad Aceptabley Nivel d . . .
8 N ® ® 2 § R @ 2 3 ? 0 N N NS TUBER(A PVC SERIE 25 Libre de Piedras _Anchode Zanja_ V& S¢ 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC METRICO SERIE 20 DE 20 cms. DE @ PARA LA RED DE
T @ N @ 0 < © @ 9 © © © o = m ¥ 8 ‘ ) ATARJEAS Y DE PVC METRICO SERIE 25 PARA LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS.
< [ ] %l ] M M M M ) ol ] QT. 3 Sr g N descargas domiciliarias N —_ —
- - - - - - - - —~ - ) Colchén St E§ 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
o o 3 5 o |¢ o . - o L 060 @ Comercial Ancho de Colchon Minimo o< |o COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE PVC DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO
) N 5 i 5 5 S © o o ) o} CORTE A-A Tubo Zanja Minimo | doal A S\ 2 2 |5 DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO. SE DEBERAN ADECUAR LOS NIVELES DE RASANTE A LA
& S S S e Q 8 8 S o & 8 @(em) (em) (em) SoyeRo Compactadoal § —— 39 DTN Nvel de 2|2 PAVIMENTACION PERO SE DEBERA MANTENER UNA CONDICION DE ESCURRIMIENTO COMO LA SUGERIDA CON
= ~ hA b hS A b ad 2 pA < con Material de Banco - o |8 EN LA RASANTE DE PROYECTO A FIN DE QUE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES POR VIALIDAD LLEGUEN AL
DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA TRAFICO PESADO 6'(15 cms) 60 90 (Granular Fino, Tamafio Plantilla TRAGATORMENTAS DE LA CALLE AZUCENAS
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS L wr :
Maximo 11 y
- ® ® © 0 o N ™ =~ o N S 3 N 2 © 1y DE HASTA 30 000 KG, CUYO PESO CONJUNTO DE .b/d ) — N T 010 m ]
Z N N = o o Nk & @ Q = 5 o " MY HASTA 50 KG TUBERIA PVC SERIE 20 (0:30 m. Arriba de Lomo de Tubo) N SO 7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
o = / . . 2 L )
= ? ? 2 3 Q 2 a 3 Q a Q 2 Q S Q2 SIN ESCALA ACOT. MTS. atarjeas glsa/?tpl,lrla ?brgsgr%ictigral Tuberia de PVC METRICO ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
N X X M M moom M M M pA N p 3 NARNH . de @ variable. "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
@C ial Ancho de Colchén con Material de Banco (Arena)
) o) o o) o T 9 o o ® . o o ) o omercia . L ) )
) 3 3 3 3 3 ¢ 3 3 3 S @ 2 2 S 22 Tubo Zanja Minimo CALLES EN TERRACERIAS 8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
= NG [o9] = M a"(cm cm cm
2 S 2 S 3 3 3 3 3 S @ @ 3 = S B 5 (cm) (cm) (cm) SECCION TIPO DE ZANJA PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
) = S T T T g g S 7 & ¥ ¥ & & o PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
o © © o © © © © 8"(20 cm) 60 90 SIN ESC.
9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO 10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE NO
ALTERAR MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES. ASi MISMO REALIZAR UNA INSPECCION
PARA TUBERIA DE PVC SANITARIO DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL S| ESTE CUMPLE CON
MARCO Y ) CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION. LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN
CONTRAMARCO élié'\rqurrFfC()]’/\l L:))EDE i VER DETALLE CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
DE FIERRO / I S'OLDAD'O AL MARCO DE REGISTRO PARAMENTO ) ]
REGISTRO DE DE 2" X 1/4" DEL MURO _ 11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
VER ALBARAL DE DETALLE "C" DE CONEXION LOSA DE } AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
, - .
DETALLE "C" 0.60 X 0.60 % Variable MARCO Y CONCRETO CON DESCARGA DOMICILIARIA GUARNICION  CONCRETO = TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
MEDIDAS INTERIORES \ / CONTRAMARCO f'c=200 kg/cm?2 DE CONCRETO = DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
DE FIERRO " i ) )
014 ggo 014 n DE 2" X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS N CODO DE 45°x6" DE 9 DE P.V.C. : _Fl_‘t:o 05 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
TAPA DE CONCRETO #3 (3/8") ) \ ' INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
i I —— 014 N LN NRMARD ESTRIBOS #2 (1/4) TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C. /) SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
TUBO DE P.EAD. DE AT ! O @15 cms, SANITARIO SERIE 25 DE 8"x 6" (20 X 15cm) DE @ APLANADO CON MORTERO DEL AYUNTAMIENTO.
A OBLE PAREDDEIScmsDEes | | | | L o N DE 6" (15 cms) DE o CEMENTO-ARENA1:3 ”
] A A —+ 005m. — ESPESOR MIN. DE 15 cm . COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
[0 060 N N | N | EE REDUCCIO ariable Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
L JUNTA [ ] 1« £ ANCLA DE SOLERA CODO T ey : .
< HERMETICA I o = VARILLA DEL #3 015M bE FlERRO DEPVC | DEPVC & CMAS DIRECCION DE OPERAGION ;
y GUARNICION 7 - 014 o| O P 0.087m (€ ‘ RE Z/C.WSEDEESILDAEE%% DE 20x152 |DE 45°152 oy VIO GERENCIA DE PLANEACIAN pT (4 xalapa
g DE BANQUETA S ,(AZI\/EIBB)O@S]SzEf\IrTT]ISDOS ‘ SOLDADO AL 2 “1-010 GRS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @
—L CONTRAMARCO
'<_,: VER SOLDADO AL EN CADA ESQUINA ALCANTARILLADO SANITARIO
DETALLE "A MARCO 0.14m ATARIEA 060 014 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
L 2, SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
DETALLE "A" DETALLE "B UBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 REGISTRO DE NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y
SIN ESC. SIN ESC. DE 8" (20 crne) DE o ALBANAL DE FINAL DE CALLE, CONSTRUCCIAN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
PLANTA 0.60 x 0.60 x Variable LA CALLE AZUCENAS ESRUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
SIN ESC. ATARIJEA MEDIDAS INTERIORES PRADOS, REHABILITACIAON DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
CORTE A-A ALCANTARILLADDO SANITARIO EN LA CALLE PABLDO NERUDA ENTRE
SIN ESC. LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
VASCONCELOS, XALAPA, VERAGCRUZ.
UBICACION:
CALLE AZUCENAS, COL. LOS PRADOS.
Vo. Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTQ. DE_ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
- TOP. JORGE LANDA RIVAS - -
ING. ISRAEL EPGARDO ORTl,Z GOMEZ — VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS.AZ.O]
DIBUJO Y PROYECTO LEVANTO o1 MAYO/2023 | APG/ABM
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) NTA DE PROYECTO 2 CROQUIS DE LOCALIZACION
| A -
o
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0 5 10 25 S 3
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Escala Grafica 1:250 Metros QOQ_ SITg@OD 44,4/ /%\e J O S E{o S
S % ' Q
S $ v YASCONCELOSY
A¢ % ,?7 o ) @Oo
% Ry
% COL%, ‘,
7 ) o, % “, K
CUADRO DE BANCOS DODE NINVVE L 74/ L/( v 2 %7%
<. 1 ) &
3 K % )
NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION 4)@% %Q’ Q@/\ © °<<‘<7
/4
. X=719,412.399 % Ks %, Sy %,
BN-1 1402212 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO V=2164.973875 : @(/e 'Poe %Y ‘f@p o
< '%) ‘R 24
- X=719,415.624 AL % <
BN-2 1,402.405 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO V22164976341 6}9&0 ‘74/ Opez\le\’P\RD O,%:p
NS
X=719,298.060 RAMO
BN-3 1,405.504 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO Y=2165121735 p\\J-
1
X=719,292.583 Y, = @
BN-4 1,405.495 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO V£2165129.227 70 7’?) ’55% éy
& 1. R P
% %, % ot
) & &
CUADRO MDE BANCOS DE NINVE L 2 '7%@ '74/ o (o
5 % NN &
1 N \R Q
@ © % %
NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION &, ¥ L0 %\@ AQOS, COL. & G
~ /3 . 2 S O A
BN-5 1398344 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO Y};ggfg;?@ DATOS DE PROYECTO
BN-6 1382129 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO v2<2:1?59'221?g'189724 )
i FACTOR DE OCUPACION 5.0 HAB/LOTE
BN-7 1381416 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO Y:X2=1Z]592'15?09'5531%5 LOTES ] 80 LOTES
\& —— /) POBLACION DE PROYECTO 400 HAB.
DOTACION 210 LT/HAB/DIA.
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
GASTO MEDIO DIARIO ANUAL 0.97 L.P.S.
GASTO MAXIMO DIARIO 1.36 L.P.S.
GASTO MAXIMO HORARIO 2.11 L.P.S.
SISTEMA
DISTRIBUCION GRAVEDAD
CONDUCCION GRAVEDAD
7
\ SIMBOLOGIA
’L
RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" R _
. NODO . /04 N\
VALORES HIDRAULICOS CARGA PJEZOMETRICA (m
ELEVACION TOPOGRAFICA (msnm)
PRESION (m) 925
/ , LINEA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO. S
LINEA DE AGUA DE 6" DE DIAMETRO. / //
LINEA DE AGUA DE 8" DE DIAMETRO. i
N LINEA DE AGUA DE 12" DE DIAMETRO. | |
Up LONG. - DIAMETRO 6.50 - 3" (76 mm)
48, METROS PULGADAS (MILIMETROS)
o
/\/5@(/04 \$ 2
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE —
o9
/1\@6?/
N POZO DE VISITA EXISTENTE @
BANCO DE NIVEL
BN1
~ Z NOTAS GENERALES
£ A\
o8 W
w 1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
< 2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
CANTIDADES DE OBRA 4 3. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE TUBERIA PVC SERIE INGLESA RD-26.
CONCEPTO UNIDAD | cANTIDAD 4. TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL USANDO LOS
BANCOS DE NIVEL.
LIMPIEZA Y TRAZO M2 24920 5. LOS CRUCEROS EXCLUSIVOS DE LA CALLE PABLO NERUDA EMPIEZAN EN EL NUMERO 10 Y NO
EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER MAT, M3 230.50 , TIENEN CONTINUIDAD CON LOS CRUCEROS DE LA CALLE AZUCENAS, CONVERGEN EN EL NO 1.
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 57.62 AN 6. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA
PLANTILLA APISONADA M3 2492 CONAGUA, EL COLCHON MINIMO DEL LOMO DEL TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 227.46 PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.
RELLENO COMP.CONMAT.DEBANCO | M3 9521 N 7. LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN EL MES DE ABRIL DE 2023, CUALQUIER
CANTIDADES DE TUBERIA CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS
Cqy AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD (& ) )
L 48,6 8. SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE NO
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 ANG DE: . /VEA?UOA ALTERAR EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, ASI MISMO REALIZAR UNA
" A = o . s
76 mm {3') DE DIAMETRO NORMA NMX-E145/1 M 182.00 N By INSPECCION DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL SI
150 mm (6") DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145/1 M 200.00 - S ) - ;
\@5350 N o, g 4 ESTE CUMPLE CON CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION, LAS ANTERIORES DESICIONES
\!
NEle * / SE DEBERAN TOMAR EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
9. SE COLOCARA SOLO UNA TAPA EN LA CV 10 EN LA POSICION QUE SEA MAS CONVENIENTE AL
i Base de Grava
Pavimento Asfaltico  Nchode Zanja R8s 8 e de 20 cms. Eggggﬁf&géﬁd@oc%? %%rtero Ancho de Zanja PIEZAS ESPECIALES CALLE PABLO NERUDA MANEJO DE LA VPALVULA-
8 cms de Espesor 060M deEspesor. o o A a oo 0.60 m [ CUADRO DE CRUCEROS ] 10. LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
= _ ' ! SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
. N i ‘A w4a - s i - 0.18 m . = < B J .
relleno Compactado | TR o ¢ Relleno Compactado al 020m f | e r e X VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) DE 76 MM (3"2) PZA. 2.00 SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
: o o Yoy oy oy Yoy Ky Ky Ky Ky . : — —t H " < < - <
I%or%aproctgr con Material TP SV == ‘Ei + gO‘%aProctgr chn Material 5 LS s DOV = | 75mm (3 151 mm (6") VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO (125 PSI) DE 151 MM (6"0) PZA. 1.00 11. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
roducto de Excavacion 7Y PRI ’ roducto de Excavacién S . 5 ) ; )
E%Cagdag Adceptable y /. Variable o% 2 de Calidad Aceptable y ///////// ;f Variable g z 1 / r ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS{ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
Iore ade Pledras - i o) O . i A .
030m ©Q [@ LibredePpiedras L L L B S 32 |o chuz_ X DL cCIoN i/) »{—1 CRUZ DE FO.FO. DE 8" X 6" DE & BRIDADA. PZA. 1.00 0.60m SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
) 2N N © > Ke) X mm .
Relleno Compactadoal - 7 Nivetde—— — — > Relleno Compactado al Y Nwejrdefo'so m g e Ve JAY ,\ B76mm g7 DETALLE DE Nivel de Piso aprex DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
con Material de Banco 90% Prueba Proctor Y Plantilla e =] EE| |—V7PVC” 1.5° I 76 & TOMA DOMICILIARIA Banqueta Nivel de Piso
(030 m. Arriba de Lomo de Tubo) 010 m con Material de Banco % X 200 mm (8") mm (6") TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE ¢ BRIDADA. PZA. 1.00 A REHABILITAR |
R o e ! (0:30 m. Arriba de Lomo de Tubo) N\ YT 200 mm (8") EXISTENTE — S i
Plantilla Apisonada al APRRRRRAS M\/;/b e pve S /// ocmo 1 EXISTENTE |y 76PVC - COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
o ubo de 7 mm (3" < " " 0.50,
S MteRa e B co (Arena) Tuboder Plantilla Apisonada al RPRELR /,b . o ‘ o fnvr% - J6x76Mmm JAN REDUCCION DE FO.FO. BRIDADO DE 6" X 3" DE o PZA. 1.00 o] T”‘W‘O Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica |CV-06 ) L ) 7 DIRECCIAN DE OPERACIAN 4
CALLES CONCRETO HIDRAULICO con Material de Banco (Arena) de3"des CODO DE FO.FO. DE 3' X 45° DE 5 BRIDADO PZA 100 + GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
Fo. "% 450 DE o _ . _ E ) E )
SECCION TIPO DE ZANJA TUB PVC 3" s N s N . o PZA 1.00 ~ ABRAZADERA DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
SIN ESC CALZADA DE PIEDRA W0 ® DESFOGUE CODO DE FO.FO. DE 3" X 11.5° DE & BRIDADO. : : DIAN BRAZADERADE _ Tubo Galvanizado
' s n CONEXION A POZO
SECCION TIPO DE ZANJATUB 3 ” b DE AGUA POTABLE , AGUA POTABLE
SIN ESC. 7> mm(z‘“) NN EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 89 mm (3") de @ EXT PZA. 6.00 DE o VARIABLE D REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Relleno Compactado 1 90% Proctor 151;:/? (6" pVC \217 '— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 1615 mm (6') de & EXT D7 200 QB SANITARIO EN LA CALLE AZUGENAS ENTRE LAS CALLES PABLOD
4 de Calidad Aceptable y Libre de Piedras 76 mm (3) A 45 EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 210 mm (8") de & EXT PZA. 2,00 f\j NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUGCENAS ENTRE AZUCENAS Y
Ancho de Zanja ———— T — T FINAL DE CALLE, CONSTRUCCIAON DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
: A LA CALLE AZUCENAS ESQUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS
SN — = T E£T q ‘ —~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 89 mm (3") DE @ INTERIOR PZA. 6.00 | 500 3 600 m I PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
PO o S Deflexion en campo ‘ l
Variable | E € P PVC (% JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 161.5 mm (6") DE @ INTERIOR PZA. 6.00 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
o8 |, 76 mm (3') ) LISTA DE PIEZAS ESPECIALES LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
B 030 32 |2 L ) L CV-10A/ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 210 mm (8") DE & INTERIOR PZA. 6.00 @ Abrazadera diam. de proyecto 100 pza VASCONGCELOS, XALAPA, VERACRUZ.
30 m = . 3
sguelgo CgmgaCtado N T l S @) Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
% Prueba Proctor M 3li i " 2.00 . z
con Material de Banco EMPAQUE DE PLOMO DE 76 mm (3") DE o PZA. 8.00 % Conecior macho metaliee pare manguera Kitec de/2 pee UBICACION: coLONIAS LOS PRADOS Y JOSE VASCONCELOS
(050 m. Arriba de Lomo de Tubo) EMPAQUE DE PLOMO DE 152 mm (6") DE & PZA. 4.00 de Aluminio 1/2" . VARIABLE Vo. Bo.
s aokonacaal | APOOOTORIR T T T T T T T EMPAQUE DE PLOMO DE 203 mm (8") DE o PZA. 2.00 % valvula de banqueta de b'or‘getdev ! 100 b
antilla Apisonada a egIstro para llave de paso o bota N
85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulica
con Material de Banco (Arena) de3"de o TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
ﬁﬂ]]]]]ﬂ]]] 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 21/2") DE & PZA. 32.00
SECCION TIPO DE ZANJA 19 mm X 89.0 mm (3/4" X 31/2") DE » PZA 48.00 i i Ny R
. . . ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
PARA CALLES DE TERRACERIAS JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOSYPROVECTOS ~ — GERENTE DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
SIN ESC. CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
. ) ] P TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" DE & PZA. 1.00 . 5
ING. ISRAEL EDGARDO O,RTIZ GOMEZ ING. CARLOS IVAN HEQNA,NDEZ MENDEZ VERSION FECHA REVISO FECHA: MAYO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AP-PN-O]
PROYECTO LEVANTO o1 MAYO/2023 | APG/ABM
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CROQUIS DE LOCALIZACIAN

PLANTA DE PROYECTO

7o

5,

NN R AR S

o
S 3500-4618" 20*

AZUCENAS

&

A ) &
(@]
© — : —
®) . \‘:‘ ;
__ = NS
& 0 ‘ coL, C%LTURAS MEXICANAS
Q,
$ po,e%
3 .7 ’ ’
e F
g 6\\5\ (o) & i < 4 & %o
DATOS DE PROYECTO
Ndmero de Lotes 26 Lotes
Poblacién de Proyecto 130 Habitantes
210 Lts-Hab-Dia

Dotacion

Aportacion (80% ) 168 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Foérmulas empleadas Harmon-Manning
Longitud de la Red General 89 m

Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50

Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades:

Minima 0.30 m/seg.
Maxima 500 m/seg.

oo

s
"Oboy.

Adtacazg
Encing

Gastos:
/7 N Minimo 150 L.ps.

CUADRO DE BANCOS DE NINVEL Medio ) 150 Lps.
Max. Instantaneo 570 Lps.

NUMERO | ELEVACION DESCRIPCION Max. Extraordinario 8.55 L.p.S.

X=1719,318.054 7
BN-2 1407.148 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO Y=2164.880.74] S I M B D L D G | A

X=719274.255
BN-3 1404.334 SOBRE GUARNICION CON CLAVO PARA CONCRETO Y=2164,829.508

BN-4 1399.944 SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA CONCRETO X=719,251.637
\ ¥=2164763131 )

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

S
POZO DE VISITA EXISTENTE @

POZO DE VISITA COMUN
0 5 10 25

[ J r
\ V /

Escala Grafica 1:250 Metros

ATARJEA DE PROYECTO

LN

NUMERO DE POZO @

Long. - Pendiente - Diam. 6.50 - 104 - 30
m  milésimos cm

. Elevacion del Terreno 1,299.33
PERFILCALLE AZUCENA POZ0 CON CAIDA POZO DE VISITA COMUN oo e e h de Pozo szs
140645 TRAMO DE EL HAYA A EL TREBOL ADOSADA

) BROCALY TAPA nQn
1,405.20 140228 , o4 POZO "A" DE PEAD POZO'B BANCO DE NIVEL Bx(

1,400.48 BROCAL Y TAPA PREFABRICADO \ 7
{ 140452 | DE CONGCRETO ( \

| |

* [ \ A =—0.60—= APLANADO CON MORTERO "
5 AT 23 le :[ / obo | \_. APLANADO CON MOF RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 6" DE @
i - . '—_|z I

1,405.00

65 PREFABRICADO ] " o
1 j 1,402.57 23 7 L ) \ 0.60 RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE DE 3" DE @
C

ESPESOR MINIMO DE 1CM.

ok

VARIABLE

25

~ 60— ‘f‘ Minimo 1.20

\
35.00-46_20 REGISTRO EXISTENTE

POSTE CFE
NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

\ 139917 , 40
139712 e % LOSA DE CONCRETO
\ e M LR T teTRobatbADA
70.86_74_2O BE 6" X 6" CALIBRE 10 ESCALONES CON

LiB .
30 DE 10 CMS DE ESPESOR. VARS.DE 5/8"

ANCLADO AL
MURO -15 CMS

1,400.00 H

LINEA DE 3" /
;‘;“‘
o
N
@)

VARIABLE

===

I
AN S-S

ESCALONES CON TUBERIA DE
VARS.DE 5/8"¢ | 20 A25 cm ¢
—_— /

1392.44 VARIABLE ANCLADO AL MURO ’ MAMPOSTERIA DE TABIQUE 0.40 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.
29064 o0 15 CMS €0 JUNTEADO CON MORTERO - f \ 7\
! ’ 0.30

1290.94 \ 25]: / CEMENTO—ARENA 1:
139189 0 4?0 e

MUROS CON ESPESgR DE _ 0.40 [ | TAB&?E&&%{%\ITEM 0.60 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.
1,389.49 o'_5o

28 CMS
1389.99

(9 40~

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

@)

1,395.00

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE PVC METRICO SERIE 20 DE 20 cms. DE @ PARA LA RED DE
ATARJEAS Y DE PVC METRICO SERIE 25 PARA LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS.

PLANTILLA CONCRETO
SIMPLE FC=150 KG/CM? 0.90 PLANADO CON MORTHRS
DE 10 CMS DE ESPESOR. DE CEMENTO 1:3 CON
ESPESOR MINIMO DE 1 (vt

>

CALLE
JCES

o,%o 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE PVC DE 20 cms. DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO
DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO. SE DEBERAN ADECUAR LOS NIVELES DE RASANTE A LA
015 PAVIMENTACION PERO SE DEBERA MANTENER UNA CONDICION DE ESCURRIMIENTO COMO LA SUGERIDA CON

ABLE 25 e — 1 EN LA RASANTE DE PROYECTO A FIN DE QUE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES POR VIALIDAD LLEGUEN AL
CORTE C-C TRAGATORMENTAS DE LA CALLE AZUCENAS.

o
£ 1.20

BAJADA DE —
P.E.A.D. CONCRETO
f'c=250 kg/cm2

w0
>

APLANADO CON MORTERO
| DE_CEMENTO 1:3 CON—
ESPESOR MINIMO DE 1 cM.|——=120~—

1,390.00 VARIABLE

o®
Q0
©
N
N
o)
S
VARIABLE

TERRACERIA CONCRETO
i 166.39 M. 6.81 M. 120 20

TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 20 CMS (8") DE 1.76 7).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
020 A ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE

CORTE A-A I‘{_’I "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

CONCRETO
f'c=250 kg/cm2

LINEAIDE 8"

VAL‘\BLE

020 8).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

T ESCALONES CON PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
YRR L MURO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

C ORTE A-A 15 CMs —

9).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
/’- EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

\ PROYECTO.
ARMADO FC=250 KG/CM? B B

- [ [ [ \ | P 10).- SE DEBERAN SONDEAR LAS CONDICIONES DEL SUELO BAJO EL AREA A CORTAR CON EL FIN DE NO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 0.20 HW

A H.

1,405.20
1,404.807
1,404.49
1,404.272
1,403.348
1,402.82
1,402.263
1,400.779
1,399.296
1,397.812
1,397.12
1,393.972
1,390.64
1,393.972
1,389.99

| ESCALONES CON
| VARS.DE 5/87¢

ANCLADO AL MURO
15 CMS LOSA DE CONCRETO

N.T.N
1,406.45
1,406.318
1,405.89
1,405.866
1,405.092
1,404.52
1,404.127

1,402.308
1,400.938
1,399.570
1,399.17
1,396.032
1,392.44
1,396.032
1,391.89

X 6" CALIBRE 10 ’ 020 | | | | ALTERAR MATERIAL QUE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES. ASi MISMO REALIZAR UNA INSPECCION

DE 6 | :
7o——‘ DE 10 CMS DE ESPESOR. DEL SUELO AL NIVEL DE LA PLANTILLA YA QUE SE PODRA MANTENER EL ACTUAL SI ESTE CUMPLE CON
|/ CONDICIONES ADECUADAS DE COMPACTACION. LAS ANTERIORES DESICIONES SE DEBERAN TOMAR EN
] 0.28

CAD

0+131.87
0+140.00
0+159.24
0+160.00
0+180.00
0+192.50
0+194.23
0+200.00
0+220.00
0+240.00
0+260.00
0+265.09
0+280.00
0+296.18
0+298.27
0+301.42
0+305.07

/ A 028 CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

0+300.00

11).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
J ELCJ)BERIQS DgM.¢ PLANTA AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUI’E NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE’ CRUZARAN EL

|| TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDE!\ITE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Relleno Compactado al

90% Proctor con Material ja Basede Grava PLANTA
Producto de Excavacion Concreto Hidraulico Ancho d.e Zanja Cementada de 20 cms.
de Calidad Aceptable y Nivel de 18 cms de Espesor . Variable ~ de Espesor.

Libre de Piedras _Ancho de Zamaj‘ Terreno f t

NOTAS.- . )
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. b Li 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
4 PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, . .
| EXCEPTO LAS. INDICADAS. EN OTRA UNIDAD. NOTAS - SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

| ACOTACIONES EN METROS DEL AYUNTAMIENTO.

EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 .
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMA DIRECCION DE OPERACION o
\ GERENCIA DE PLANEACIAN )%(xalapa

D XALAPA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @

ALCANTARILLADO SANITARIO
@ Comercial Ancho de Colchén -
Tubo Zanja Minimo REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ﬂ"?cm) (cm) (cm) SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES PABLO
CALLES EN TERRACERIAS CALLES CONCRETO HIDRAULICO NERUDA Y TREBOL Y EN LA PRIVADA AZUCENAS ENTRE AZUCENAS Y

SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA TUB PEAD 6"y 8" CORTE A-A 6"(15 cms) 60 90 FINAL DE CALLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
SIN ESC. SIN ESC. LA CALLE AZUGCENAS ESQRUINA EL HAYA, EN LA COLONIA LOS

) ) PRADOS, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA TRAFICO PESADO TUBER'th’XgagERlEzo ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PABLO NERUDA ENTRE
DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS

LAS CALLES RiO AMAZONAS Y AZUCENAS EN LA COLONIA JOSE
DE HASTA 30 000 Ei'sCTst% EESO CONJUNTO DE & Comercial Ancho de Colchén VASCONCELOS, XALAPA, VERACRUZ.

Tubo Zanja Minimo UBICACION:
2"(cm) (cm) (cm) CALLE AZUCENAS, COL. LOS PRADOS.

79.18 m

in.

ggtlj/lego Compactha}]do al |

6 Proctor con Material <3 NI
Producto de Excavacion I ////
de Calidad Aceptable y Lo/
Libre de Piedras A4

Colchén
Minimo

b»
T
r
>
4
_l
>

|
|
z:‘ _.>>

UK
A

AR

X

I
|
090 m
Colchon Min.‘

090 m
Colchon

Relleno Compactado al -¢-— — - IR — —
90% Prueba Proctor , Nivel de
con Material de Banco Plantilla
(Granular Fino, Tamafo
Maximo 11/2")

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Variable
Variable

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Nivetde | — —
Plantilla BROCAL

P.EAD.

TAPA .
TUBERIA PVC SERIE 25

descargas domiciliarias

SANEAMIENTO

4 oo i X |
Tuberia de PVC METRICO Plantilla Apisonada al RORRRRZRI,
de @ variable. 85% Prueba Proctor Tubo de PVC
con Material de Banco (Arena) deb6"y8"des

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

B

SIN ESCALA ACOT. MTS.

8"(20 cm) 60 90 Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135

' TOP. JORGE LANDA RIVAS ' '
ING. ISRAEL EID,GARDO ORTl,Z GOMEZ — VERSION FECHA REVISO FECHA: ENERO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS_AZ_OZ
DIBUJO Y PROYECTO LEVANTO

o] MAYO/2023 | APG/ABM
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