I Bl PIEZAS ESPECIALES
| Y=2.163.650 | SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
CRUZ DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 X 75 mm
| | ( CUADRO DE CRUCEROS ) 5 R 2 | 100
| | 4 A 4 ) A 4 N TEE DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 X 75 mm
- PIV.E3 ) 'T' (3 x 37) de @ PZA. 1.00
L=10.80 M. 3
| VER NOTA CRUCERO VERTICAL Aﬂ:ﬂﬂ m | UNION DE TUBERIA EXISTENTE U\X(?%\D 53%0220 \% }j ?
| | CON PROYECTO DF 3 DE B CRUZ DE N ATRAQUE u\% COD0 22° CODO DE 90°X3™ DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 1.00
N O R T ]E CON JUNTA GIBAULT 3'x3'DED L/ \ © con
ATRAQUE
| ALCANTARILLADO | N\ lﬁ Qg, |_\/ CODO DE 22°30°X3” DE FO.FO. CON BRIDAS PZA. 5.00
|0 EXISTENTE DE 8" DE & PROYECTO EXISTENTE
| Y=2,163,600 ' EXISTENTE PROYECTO _‘;‘_C—“EE”—C—';'— lﬁ ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3” DE @
| 5 A 5 EXISTENTE PROYECTO PZA. 13.00
—_— ‘K _3_/-\_”1‘ ~__ 3 —/ DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.
-/ —/
CoDo 22° P2 N
| | CON " o EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA 12.00
| | ATRAQUE @) 9 E%ENDE 2°x 8 (3") de @ :
\ B ATRAQUE
B3 EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE ¢ PZA. 16.00
| | %
N J N J N Y,
| | TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
Eﬂmﬂ@ﬂ] HEXAGONAL DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X PZA. 64.00
e A e ™ s “ 2 1/2” DE ¢
| Y=2,163,550 | @ ©@ @ TAPON CAMPANA DE P.V.C. HIDRAULICO P7A 1.00
| | EI: RD—26 SI DE 75 mm (3") DE o ) )
CoDo 22°
| | con Ai\ [><] VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO P7A 1.00
RED DE AGUA POTABLE PROYECTO ATRAQUE DE 75 MM (3") DE & : :
EXISTENTE|DE 3" DE ¢ ar C 3 / $
| RED DE ALCANTARILLADO | N o0 & o LA DE 3-‘/ A\ CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE ¢ TAPON CAMPANA PROG /C’\\’\/HC\RogﬁcTo QW\% [ ] DE 100 MM (4%) PZA. 1.00
DE 3' DE I >
| | CoNATRAQUE d:éc\}‘ MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE
| | \° 1] 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PZA. 1.00
| Y¥=2,163,500 e o i I A
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. CON CAMPANA Y
| CALLE S | N )L CRUCERO VERTICAL N C.T.-2) EMPAQUE TIPO ANGER DE 75 MM (3”) @ RD—26. M. 324.00
B Relleno Compactado al
| | 80%& Pgoc%or Eon Matgrial Relleno Compactado dl LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
| __RED DE ALCANTARILLADO roducto de txcavacion 90% Proctor con Material " 1.00 pza
| SANITARIO EXISTENTE DE 8" PE o | de Calidad Aceptable y , Nivel de Cuneta o Banqueta de Producto de Excavacion O Abrazadera diam. de proyecto. _
Y=2,163,450 S Libre de Piedras . Ancho de Zanja Terreno Concreto Hidréulico ' de Calidad Aceptable y ®© Llave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza
' 0.60 m. f'e= 150 ka/cm2 Ancho de Zanja Libre de Piedras Conector macho metalico para manguera Kitec de 12" ~ 3.00 pza
g
S S 7T TS T 1 0.60 m @ Polietileno de alta densidad con alma de .
| | 6 A /// -/// " |Variable ; N T Aluminio 1/2" . Varaible
Colchdn SIS ! 0.10{m : :
Minimo LGSl N NN T 75 — (® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza Y
| I L A N I A | S 030 m |2 : ////////////// Variable ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza I -%.?ﬁ
| EXISTENTE DE 5" DE 5 2 | Releno Compactado o Nvel de [ Relleno Compactado i ' LS b
ESC 1-1.000 = 90% Prueba Proctor / Plantilla elleno Compactado a IR GILRIILN, = Nivel de Piso
. g 2 on Material de Banco b e 90% Prueba Proctor Nivel de — Banqueta Nivel de Piso
| N | ?Grqnulqr Fino con Material de Banco .
(0.30 m. Aiba de Lomo de Tubo) 0.10 m (Granular_Fino) PIHO R
| Y=2,163,400 l Plantila Aoisonada 28 T (0.30 m. Ariba de Lomo de Tubo) 010 m DETALLE DE TOMA Sy
T . antlla Apisonada a .
— \}X‘) 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. RD-26 Al T DOMICILIARIA A REHABILITAR ] fimo
| ¢ | con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ Plantilla Apisonada al _ — i |
85% Prueba Proctor Tubo P.V.C. Tipo Anger — '\9 ~
| | CALLES EN TERRACERIAS con Material de Banco (Arena) de 3" de ¢ @/
o o o o o ABRAZADERA
| § E E % § | SECCION TIPO DE ZANJA BANRUETAS DIAMETRO DE_PROYECTO \ Tubo Galvanizado
= = = = = SIN ESC.
0 0 0 0 T SECCION TIPO DE ZANJA DG
|_ < < < < 3 J RED DE AGUA POTABLE
e HNA
| DETALLE DE ATRAQUES |
DIMENSIONES DE LOS ATRARUES DE CONCRETO
| PARA LAS PIEZAS ESPECIALES | DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
D IAN.PB%%MIVEAE ALTURA |LADO "A” |LADO "B"| VOL. POR J U
| ¥irh plrG; | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE | @ Comercial A%Ch(_) de %Q'Qhon GAA| DIAM. | CANT I?N EN EaN EN EeSP X y CONTRAMARCOS Excav. |PEDACERIA | L cONC. [MUROTAB. |DALAREF. | cew | Lcone | vams.
” ' | TABIQUE PISO MORT-CEM. | CONC. REF. TECHO 3/8"
| 75 ‘ 3 30 30 30 0.027 | Tubo anja inimo No. | valuwas [Vawv. | an | m - Mgrﬁo E’q\‘ E’q\‘ sencilo | Dove lcantaad | pert | ™ s oS o 3 m3 A oG
(pulg)| (mm) | (cm) -
2 75y 150 1 1.27 11.3 1.00 0.90 14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32
| , 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y | 3 75 60
TAPON CAMPANA
cobo NIVELADAS.
| TEE 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS |
. ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
DIRECCION DE LOS EMPUJES
| Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA | . - I - : gt )
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS 1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X" y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos
: asi como las "a", "b"y "e" de la planat de muros de las cajas.
|_ _ J 2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.
3.- El dado de operacion de la vélvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.
4.- Alos contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevaré4 emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto.
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" & @ 30 cms en ambos sentidos.
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.
-+ T <+ 8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
€ c se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
|: 0.10 o 9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélvulas seran objeto de un disefio especial.
0.615 0.50 . 10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.
b A A
|
Bvll___l: ________ __LB’ 1€] 'a 1€]
+ \ i -+ ) rr T ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA QUE UNE EL
T J 0.50 J 0.50 | @ CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
. T
r r 0.615 Jr
Tapa de Fo.fo.
p M d ’__ I__ Nivel de Calle
arco de ro.ro. 0 7 Soidadurc
c ¢ Dala de Concreto con
0.1d Dos Varillas de 3/8'@
| 0.515 | BE | | | | X Muro de Tabique
' ' h KL Aplanado de cemento
W 0.035 4+ 003 de 1cm de Espesor
0.085 e 0.085 y ‘
0.10Q X Concreto Feloroade
0.575
1 |
r o o I | L[] + % T ARy Pedaceria de Tabique
0. 615 | i | | | | XA R A R /\\/\\/\\/\\/\/\\/\\/\\/\\//\\/\\/\\/\/\\
Corte A—A J 0675 ! ley a Ley
' ', | X | PROPORCIONAMIENTO
[P
Corte B—B Elevacion DEL CONCRETO

TOP. JORGE LANDA RIVAS

ING. ARNULFO HERNANDEZ HERNANDEZ

LEVANTO

DIBUJO Y PROYECTO

1-2-3.5 Losa del techo

1-3-5

Losa del piso

CRORUIS DE LOCALIZACIAN

oL~
J Z=d
e

LEOPOLDO

CO

TIJUANA

ACAP

DATOS DE PROYECTO

NOMERO DE LOTES 18 LOTES
NOMERO DE HAB. / VIVIENDA 5  HAB./VIVIENDA
POBLACION DE PROYECTO 90  HABITANTES
DOTACION 250 LTS—HAB-DIA
LONGITUD DE LA RED 3” 324.00 METROS
SISTEMA GRAVEDAD

PUNTOS DE CONEXION RED MUNICIPAL
SIMBOLOGIA

RED EXISTENTE DE 3" DE ¢.
RED PROYECTO DE P.V.C. DE 3" DE .

NUMERO DE CRUCERO

LONGITUD DE TRAMO L= 19.70 M.
ATRAQUE DE CONCRETO 0.30 X 0.30 X 0.30 M.

PARAMENTO DE CALLE || N
VALVULA DE DESFOGUE °

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULGADAS DE
a.

4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULG. DE @,
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90
CMS. COMO MINIMO.

5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES

DE CONSTRUCCION  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,

PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE
ENCONTRARON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
7).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

8).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN OCTUBRE DE 2022,
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE
DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE
TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

10).— EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,
QUEDARA A CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE
UTILIZAN LAS MISMAS PIEZAS.

11).— SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE
DIAMETRO PARA DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO (7) LA CUAL
DEBERA CONECTARSE AL POZO DE VISITA A.V.£.3 (VER PLANTA DE PROYECTO).
12).—SE CONSIDERAN DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN
CRUCEROS (® Y (® ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LA RED.
13).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION
CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

14).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO
NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION  EMITIDA  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

LOS

DIRECCION DE OPERACION '
_CMAS 3% Xalapa

GERENCIA DE PLANEACIAON
M o st DEPARTAMENTO DE ESTUDIDS Y PROYECTOS g

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

VERSION | FECHA | REVISG
01 p8/12/2022| APG/MMGO
02 [30/06/2023 APG/AHH

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA PONIENTE

2, ENTRE LAS CALLES CENTRAL SUR Y FINAL DE PRIVADA Y REHABILITACION DE
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA PONIENTE 2,
ENTRE LAS CALLES SUR 2 Y FINAL DE PRIVADA, COLONIA FERROCARRILERA, EN
XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

FECHA:  JUNIO DE 2023 ESCALAS:  INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO:
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1).- EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  TICO.  2).- TODOS LOS NIVELES ESTÁN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL. N REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL. 3).- LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE A QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE DEBERÁ SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE SER DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULGADAS DE  RD-26 DE 3 PULGADAS DE RD-26 DE 3 PULGADAS DE  DE 3 PULGADAS DE DE 3 PULGADAS DE  3 PULGADAS DE 3 PULGADAS DE  PULGADAS DE PULGADAS DE  DE DE . 4).- DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  Y SANEAMIENTO DE Y SANEAMIENTO DE  SANEAMIENTO DE SANEAMIENTO DE  DE DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, PARA TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, TUBERÍA DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, A DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, DE P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, P.V.C. RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  RD-26 DE 3 PULG. DE Ø, RD-26 DE 3 PULG. DE Ø,  DE 3 PULG. DE Ø, DE 3 PULG. DE Ø,  3 PULG. DE Ø, 3 PULG. DE Ø,  PULG. DE Ø, PULG. DE Ø,  DE Ø, DE Ø,  Ø, , DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 PROYECTO DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 DE  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90   PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90  PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 N SERÁ DE 90  SERÁ DE 90 SERÁ DE 90  DE 90 DE 90  90 90 CMS. COMO MÍNIMO. NIMO. 5).- LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   LAS ESPECIFICACIONES GENERALES  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES   ESPECIFICACIONES GENERALES  ESPECIFICACIONES GENERALES   GENERALES  GENERALES  DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,   DE AGUA POTABLE,  DE AGUA POTABLE,   AGUA POTABLE,  AGUA POTABLE,   POTABLE,  POTABLE,  ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES. 6).- SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA,  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, N DE ESTA OBRA,  DE ESTA OBRA, DE ESTA OBRA,  ESTA OBRA, ESTA OBRA,  OBRA, OBRA, PARA  UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE   UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ETC. DEBIDO A QUE NO SE  DEBIDO A QUE NO SE DEBIDO A QUE NO SE  A QUE NO SE A QUE NO SE  QUE NO SE QUE NO SE  NO SE NO SE  SE SE ENCONTRARON  REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA   REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA  REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA  VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA VISIBLE QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA  QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA N EL TRAZO REALIZADO O LA  EL TRAZO REALIZADO O LA EL TRAZO REALIZADO O LA  TRAZO REALIZADO O LA TRAZO REALIZADO O LA  REALIZADO O LA REALIZADO O LA  O LA O LA  LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER  CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER N, CUALQUIER  CUALQUIER CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.  POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 7).- EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA  COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA   ANTES DE REALIZAR LA  ANTES DE REALIZAR LA   DE REALIZAR LA  DE REALIZAR LA   REALIZAR LA  REALIZAR LA   LA  LA  PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS. 8).- LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  A DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  PROYECTO SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  SE REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,  REALIZÓ EN OCTUBRE DE 2022,   EN OCTUBRE DE 2022,  EN OCTUBRE DE 2022,   OCTUBRE DE 2022,  OCTUBRE DE 2022,   DE 2022,  DE 2022,   2022,  2022,  CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  QUE SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  SE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  E EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE  NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE   DEL TERRENO NATURAL, SE  DEL TERRENO NATURAL, SE   TERRENO NATURAL, SE  TERRENO NATURAL, SE   NATURAL, SE  NATURAL, SE   SE  SE  DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.  REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO. 9).- LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  N DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  DE LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  LA TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  TUBERÍA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  A DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   POTABLE INCLUYE: BAJADO DE  POTABLE INCLUYE: BAJADO DE   INCLUYE: BAJADO DE  INCLUYE: BAJADO DE   BAJADO DE  BAJADO DE   DE  DE  TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  A, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  N Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  TICA.  10).- EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  ESTE PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  PROYECTO SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  SE CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  CONSIDERA SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  SUSTITUIR LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  LAS PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,  PIEZAS ESPECIALES EXISTENTES,   ESPECIALES EXISTENTES,  ESPECIALES EXISTENTES,   EXISTENTES,  EXISTENTES,  QUEDARA A CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   A CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  A CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  CRITERIO DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  DEL RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  RESIDENTE DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  DE OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  OBRA SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  SI ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  ES NECESARIO  CAMBIARLAS O SE   NECESARIO  CAMBIARLAS O SE  NECESARIO  CAMBIARLAS O SE    CAMBIARLAS O SE   CAMBIARLAS O SE  CAMBIARLAS O SE   O SE  O SE   SE  SE  UTILIZAN LAS MISMAS PIEZAS. 11).- SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE CONSIDERA UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE UNA LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE LONGITUD DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE P.V.C. HIDRAULICO DE 3" DE  HIDRAULICO DE 3" DE HIDRAULICO DE 3" DE  DE 3" DE DE 3" DE  3" DE 3" DE  DE DE DIAMETRO PARA  DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  PARA  DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL PARA  DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL   DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL DESFOGUE DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL DE LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL LA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL DE VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL VALVULAS EN EL CRUCERO    LA CUAL  EN EL CRUCERO    LA CUAL EN EL CRUCERO    LA CUAL  EL CRUCERO    LA CUAL EL CRUCERO    LA CUAL  CRUCERO    LA CUAL CRUCERO    LA CUAL     LA CUAL    LA CUAL   LA CUAL  LA CUAL LA CUAL  CUAL CUAL DEBERÁ CONECTARSE  AL POZO DE VISITA         (VER PLANTA DE PROYECTO).  12).-SE CONSIDERAN DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS SE CONSIDERAN DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  CONSIDERAN DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS CONSIDERAN DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS DOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS CODOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS PARA LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS LAS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS DEFLEXIONES VERTICALES EN LOS  VERTICALES EN LOS VERTICALES EN LOS  EN LOS EN LOS  LOS LOS CRUCEROS    Y    ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED.     Y    ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED.  ÁULICO DE LA RED.  13).-NO DEBERÁ COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   DEBERÁ COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN  DEBERÁ COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN  COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN  LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN  MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN  HASTA ESTABLECER LA COORDINACIÓN   ESTABLECER LA COORDINACIÓN  ESTABLECER LA COORDINACIÓN   LA COORDINACIÓN  LA COORDINACIÓN   COORDINACIÓN  COORDINACIÓN  N  CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO. 14).- ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO  Y FEDERALES. ASÍ MISMO Y FEDERALES. ASÍ MISMO  FEDERALES. ASÍ MISMO FEDERALES. ASÍ MISMO  ASÍ MISMO ASÍ MISMO  MISMO MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE NO CUENTA CON LA LICENCIA DE  CUENTA CON LA LICENCIA DE CUENTA CON LA LICENCIA DE  CON LA LICENCIA DE CON LA LICENCIA DE  LA LICENCIA DE LA LICENCIA DE  LICENCIA DE LICENCIA DE  DE DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL N EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL  EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL  POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL  LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL  DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  DEL N DE DESARROLLO URBANO  DEL  DE DESARROLLO URBANO  DEL DE DESARROLLO URBANO  DEL  DESARROLLO URBANO  DEL DESARROLLO URBANO  DEL  URBANO  DEL URBANO  DEL   DEL  DEL DEL AYUNTAMIENTO. 
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