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Y
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X=720,250 X=720,275 X=720,300 X=720,325 X=720,350 X=720,375 X=720,400 X=720,425 X=720,450 X=720,475 CROQUIS DE LOCALIZACION
CUADRO DE CRUCEROS R D R
RED DE AGUA POTABLE JALLE ESMEE P
EXISTENTE DE 10" DE @
@ @@ @ \,AL'\_'E,",TURQUESA, 2 |"
g ND. JOSE 18-
% QQA‘,\I\Q“'GARO\AW N _
i % o‘:on — pELCAFETAL— | '/
EXISTENTE TEE Fo.Fo. VALLE © o) % | é
4% 4" X 4 (s rq
: ;8
PROYECTO \?“ ) /“_” = ]
" ; ; —/ )
4" r\_| [><] PROYECTO ™ L PROYECTO =
=X dy e
‘ CODO Fo.Fo. Y [ |
45° X 4" DOBA-ORIZAB ‘
PROYECTO ORDOBA- e 2
VALVULA 4" % \‘ R0, z
P/SECCIONAMIENTO | A 0Rs °
‘ S4g, z
° : @
o o RO Z
| CAJA TIPO 2 L ee© AN 3
RED DE AGUAPOTABLE | | \ g <0 N
EXISTENTEDE3"'DEQ® | | e R L ANTONO crER
PLANTA | \ T = _
\
ESC.1:500
PROYECTO CODOFo.Fo. o0 FOFO
g 22° X 4" 7 DATOS DE PROYECTO
| T Numero de Lotes 135 Lotes
RED DE ALCANTARILLADO CODO Fo.Fo % =
Fo. A V ) . .
gé"é'..TSE'g DE PROYECTO 45° X 4" é N - + PROYECTO Numero de hab. / vivienda 5 Hab./vivienda
f : 4"g
PROYECTO ( ) Poblacién de Proyecto 675 Habitantes
m m " . .
Sl T = +0 PROYECTO Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
RED DE AGUA POTABLE -/ g
EXISTENTE DE 4" DE @ PROYECTO /\ PROYECTO .
40 g Longitud de la Red de 4" 860.00 m.
TEE Fo.Fo. .
4" X 4" Sistema Gravedad
Puntos de Conexion Red Municipal
S B SIMBOLOGIA
C & - = . / / /
4 "
,o/?/ — - Red de Agua Potable Existente de 6" de @ ! ! !
O,.\ N
V) 3 ! H n
'?/1// b Red de Agua Potable Existente de 4" de @
(@) VER DETALLE
VAEA 1"Q . " —_ —_ _—
RED DE AGUA POTABLE | Red de Agua Potable Existente de 3" de @
EXISTENTE DE 4" DE @
Cagpsz:Fo' PROYECTO Red de Agua Potable de Proyecto de 4" de @
ﬁ 4"g
/ PROYECTO . o . -
/ \ ~ @ . ® Red de Alcantarillado Sanitario Existente
/ RED DE ALCANTARILLADO ‘ O }—\/ 4'0 ~ > \e ¥’
/ SANITARIO EXISTENTE RED DE ALCANTARILLADO | — = . .
/ DE 8" DE @ SANITARIO EXISTENTE \ PROYECTO ’E\ ~ D Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto —
DE 8" DE @ e N’ROYECTO Nimero de Crucero @
— ) g CODO Fo.Fo.
_ o O )
R y 22° X 4"
O LIBRA /. __@__
RED DE AGUA POTABLE N LIBRA s Nodo de Crucero
EXISTENTE DE 6" DE @ PA \ L x
J ‘ ‘ i L =45.00 m.
‘ ‘ =53 x Longitud de Tramo
g ‘ 0f / = . CAJA TIPO 1
| | = P A4 o | "
| | = T b Atraque de Concreto de 4" (0.35x0.30x0.30m.) N/
| o @ Vaélvula de Proyecto ®
o A |
E & - % ¥ A% ER PROYECTO
5 3| < 3 & . vo
SRS = ol \ VALVULA 4° PROYECTO NOTAS GENERALES
nl o cel 9 T8 ‘ P/SECCIONAMIENTO CRUZ Fo.Fo %
4 & A LA Ve praviytihe "
g < | O ‘x
‘; o “ ! w | ‘ EXISTENTE ‘ CJ} @ ® 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
| ‘ 6o
‘ w x m M ; ] . ]
J \ ‘ —— = [><] = — ik — 2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERA SER DE
T. PROYECTO T—| e a— P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE @, NORMA NMX-E-145/1, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
REDUCCION Fo.Fo.  ((1) 4"g /\ PROYECTO
6" X 4" ) 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
CODO Fo.Fo. 40 COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 4" DE @ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO 90° X4 PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
4'g
T o 4).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
AURO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
) CAJATIPO 10A PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
CIfT
gEBIEER%C&“g/T*E,'\}-TLQDO 5).-LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION.
DE8"DE @ )
/ @ 6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE
COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm2.
PROYECTO )
o 7)-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.
PIEZAS ESPECIALES TOTALES EXISTENTE ' ' ,
g CRUZ Fo.Fo. ) 8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACION Y PROTECCION DE LAS VALVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y
. SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 4" X 4" D ;
CAJA DE OPERACION PROYECTO ~ |- DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.
A ” " " /\ /\ - 2 .
DETALLE DE ATRAQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO DE VALVULAS »{—4 CRUZ DE FO.FO. DE 4" X 4" DE @ BRIDADA. PZA. 4.00 4'0 r\_| [X] N —\/—| }—:[—( |—v— 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES — [ PROYECTO T PROYECTO AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
O TAN NOMINAL - _ T TEE DE FO.FO. DE 4" X 4" DE @ BRIDADA. PZA. 7,00 cggpsz;Fo. 4'g M 4" TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DE LA PZA. ESP. 'éth“'}A LQR%MA Léﬁ%MB X%A'B%'E DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
MM. PULG. : : : i "
,_T CODO DE FO.FO. DE 90° X 4" DE @ BRIDADA. PZA. 2.00 P/SE\éé'[thmeNTo ] .
100 4 35 30 30 0.032 PROYECTO 10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN NOVIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE
4'g SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A
) Ve CODO DE FO.FO. DE 45° X 4" DE @ BRIDADA. PZA. 3.00 ESTE PROYECTO.
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS. A CODO DE FO.FO. DE 22° X 4" DE @ BRIDADA. PZA. 5.00 CAATIPO2 11)-LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA,
- 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
TAPON CAMPANA -
TEE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. = CODO DE FO.FO. DE 11° X 4" DE & BRIDADA. PZA. 3.00 12).- LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIAMETRO
EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.
DIRECCION DE LOS EMPUJES 3.-ESTOS'ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 150 mm (6") de & PZA. 1.00 @@ PROYECTO . )
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. PROPORCIONAMIENTO  1SOMETRICO QUE INDICA EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 100 mm (4") de @ PZA. 53.00 o 13).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
4.-CONCRETO o=150 kg/cm2 DEL CONCRETO LA FORMA QUE SE UNE EL o INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, S|
CONTRAMARCO CON LAS o NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
Losa del techo 1-2-3.5 VARILLAS DE LA LOSA ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE @ COMPLETAS PZA. 1.00 (i) Q AYUNTAMIENTO.
DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS ~ DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA. CODO Fo.Fo S g
Nivel de Calle UEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE @ COMPLETAS PZA. 53.00 o xan D i
CAJA| DIAM. CANT.[ h c a b E;P x y CONTRAMARCOS EXCAV. | PEDACERIA| L. CONC. |MURO TAB.| DALAREF. | cem | L.CONC. | VARS. —+ — S V4 DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA. PROYECTO
TIPO VAII:_)\EULAS DE EN EN EN EN . EN EN m3 ‘| TABIQUE PISO MORT-CEM.| CONC. REF. m3 TECHO 3/8" c Dala de Concreto con 4"Q
No. VALV em m m |MURO m m | Sencillo | Doble |Cantidad | Perfil m2 m3 m2 m3 m3 kg PIC -1 Dos Varillas de 3/8"0 5 T —/l| |—A—
cm om 010 | 3 — REDUCCION DE FO. FO. DE 6" X 4" DE @ PZA. 1.00 > N
N PROYECTO
1| 50ye60 | 1 | 087| 11.3 | 0.70| 070 14 | 098| 098| 090 — | 1 100 | 0.85| 0.96 0.10 155 | 0.047 | 1.54| 0085 | 21 h T-
Muro de Tabique : |: TAPON CAMPANA DE P.V.C. HIDRAULICO o7A 1.00 40 D) CRE:"Z;Z;F"- /\
2 | 75y150| 1 | 1.07| 11.3 | 1.00| 090 14 | 128 1.18| 1.10| — | 1 100 | 1.92| 1.51 0.15 375 | 0061 | 3.60| 0.151 32 &Y Aplanado de cemento . " : . )
y Pt RD-26 S| DE 100 mm (4") DE @ TAPON CAMPANA
10A| 75y150( 1 | 1.07| 11.3 | 1.30| 1.20( 14 | 158| 1.48| 140 — | 1 100 | 2.97| 2.34 0.24 473 | 0078 | 475| 0.220 48 +ot oo do Tomporaure EMPAQUE DE PLOMO DE 150 mm (6") DE @ PZA. 1.00 PROYECTO DE PVC DE 4'Q
oo Concreto Reforzado EMPAQUE DE PLOMO DE 100 mm (4") DE @ PZA. 62.00 4'0
, — %2 Pedaceria de Tabique
NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS : TORNILLOS DE AGERO CON GABEZA ¥ TUERCA
. . . . . Lel a Lel HEXAGONAL: 19 mm X 89 mm (3/4" X 3 1/2") DE @ PZA. 8.00
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las T - T A HEXAGONAL: 16 mm X 76 (5/8.. X 3" DE) o PZA 496.00
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. Elevacion 16 mm X 76 mm ( ) ' '
2.- Los perfiles estructurales empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. —+ T T @ @
3.- El dado de operacién de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. PIEZAS ESPECIALES
4.-Al ntramar I Idara una varill rimetralment mo lo indi | isométri n objet ramarrar m lidamente el
0s contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente e SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
contramarco con la losa del techo. y PROYECTO
o . . . " . ' A , , 4@
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro CAJA PARA OPERAC'(,)N DE VALVULAS TIPO 1 CAJA 1.00 PROYECTO
C e . CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 CAJA. 3.00
inferior ira en el sentido corto. . 4'g
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 10A. CAJA. 1.00 PROYECTO ®
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. 4'g ~ o |
T i CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M CON CANAL DE 4". PZA. 1.00 —v—H—’ A VALVULA 4"
_ . . . " . . . 4
7.- Quedata JdU|C|o de la reS|denC|adpon_er_tende: folndotdguladcaja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 4" PZA. 3.00 D PIDESEOGUE —— X
que.es € descargue a un pozo de visita def a cgn arl ado. ] ] ] ] CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M CON CANAL DE 4". PZA. 1.00 CODO Fo.Fo. |_T
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de 11° X 4" /\
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara _@ CObO FoF
. . 3 " o.Fo.
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. - 1l TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 5.00 90° X 4"
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran
objeto de un disefio especial. CAJATIPO 2
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas. 0.10 VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO
PZA. 4.00
FIJO DE 4" @. —r——————————————— — -
I % I
] + :3 T CANTIDAD DE TUBERIA | |
| DETALLE DE VALVULA DE |
|: 0.035 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | ADMISION Y EXPULSION |
0.50 . i DE AIRE DE 1"DE @
0.615 0.50 b 0.085 TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 100 MM (4") @ M. 860.00 | (VAEA) |
B’ 0.48 A‘ A | - - |
] : ] 7
I 7T e q A — f | I
-+ e - h 0.085
4 4 T
] 0.50 ] Le] a Ley 4 0.675 4 ] 0.50 | 0.575 | é) (% |
T T T T , T T | : ]
Jr usts | Planta Corte B-B Tapa de F.F. cone an | DETALLE DE TOMA : / :
Marco FF DOMICILIARIA A REHABILITAR | |
_ - | 1.-VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1"g PARA 10 kg/cm2 |
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES +— Fﬁ'ﬂé‘:&ﬂﬂ | 2y 4.-NIPLE DE 1" x 4" DE LONGITUD DE Fo.Ga. |
» I 1 | 3.-VALVULA DE GLOBO DE 1" ROSCADA
@ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza 0.60 | 5. ABRAZADERA DE P.V.C. CON SALIDA DE 1" @ |
. ;2 . -oum | 6.-TUBERIADE P.V.C. RD-26 DE 4" @
Relleno Compactado al Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza ) ) aprox. | |
90% Proctor con Material 5§&GB?OE%TE§ﬁt&d§§'ia| @ c . , /o P Nivel de Piso [ | SE CONSTRUIRA CAJA TIPO 1 PARA PROTECCION DE LA VALVULA |
Relleno Compactado al Concreto géoggﬁé%gigégggggn (Eéanqueta de Srogulqttjo geAEXC?vtﬁCién (3 Conector macho metdlico para manguera Kitec de 1/2" 3,00 pza Banqueta Nivel de Piso | DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1" DE @ |
90% Proctor con Material idrauli i ; ; oncreto € Lalidad Aceptable y e ; . .
Producto de Excavacion Hidréulico _ _, A”CCO _dilzar“a; Libre de Piedras fo= 150 kglem2 _, Ancho de Zanja _ Libre de Piedras @ Polietileno de alta densidad con alma | Lo ] C M A S DIRECCIAGN DE OPERACIGN »
de Calidad Aceptable y ) Nivel de _ __a”? e 4o + variable de Aluminio 1/2" @. Varaible GERENCIA DE PLANEACION ) ( xalapa
Libre de Pledras + Ancgoe(éemzama% Terreno 0.1 m;: E o.10nEI: : 1 (® Valvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza Msmewsrooas  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y FROYECTOS o e
—— I 3 = > | i Ancho de Zanja | Colchén Minimo B
SN S . 0.24 m g5 s Variable | (&) Registro para llave de paso o bota 1.00 pza @ Comercial Tubo J REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE o
Colchén SIDD2> 5 |e - e ! i ! (pulg.) | (mm) (cm) (cm) , 01_DE 01 EAIF:)TUI
Minimo . Base de Grava Cementada, S 2 Relleno Compactado al _[030m |2 B (RN REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABL LA
E Compactada al 95% Proctor ©l5 90% Prueba Proctor . > ;== 4" 100 60 90 CALLE CAPRICORNIO (ENTRE LEO Y TAURD); CALLE LIBRA (ENTRE LEO Y
Relleno Compactado al Nivel 2 4+ | fgpamgerr@i'n%? Banco ggﬁ{iﬁ: Abrazadera de P.V.C. )/ CAPRICORNIO); CALLE SAGITARIO (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO); CALLE
90% Prueba Proctor Plantila 865 Prusba Progior - Rivel de 030 m A 4 Lomo 46 Tubo Didmetro de proyecto Tubo Galvanizado ESCORPION (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO); CALLE VIRGO (ENTRE TAURO Y
Plantilla ( )
con Material de Banco ' con Material de Banco 0.10m CAPRICORNIO); CALLE TAURDO (ENTRE FINAL DE LA CALLE TAURO Y CAPRICORNIO) Y
(Granular Fino) 2 lo.10m (Granular Fino) \ 0 10m blantilla Apisonada al S R R SOR T Red d o CALLE AND. CAPRICORNIO (ENTRE LIQUIDAMBAR Y CAPRICORNIO) EN LA COLONIA
(0.30 m. Arriba de L de Tubo) 1 " 5 / . antilla ISsonada a e e agua potable z
m rrlla e otno e Tubo i : K (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) NN ISR _ 1 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulico de dlame?ro dg proyecto D' HERON PROAL, EN XALAPA, VERACRUZ.
Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al con Material de Banco (Arena) de 4" de @
85% Prueba Proctor . 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulico Vo. Bo.
(an ME;ter|a| de Banco :jl'ut;ro ge Z.V.C. Hidraulico  con Material de Banco (Arena) de4"de @ BANQUETA DE CONCRETO
rena e 4" de . .
AUX. TOP. JORGE LANDA RIVAS ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ
SECCION TIPO DE ZANJA / [\1 s PROYECTOYDIBUJO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
CALLES EN TERRACERIAS CALLES PAVIMENTADAS SIN ESC LEVANTO JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA ' CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
SIN ESC. SIN ESC. VERSION FECHA REVISO FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: CLAVE DEL PLANO:
01 05/DIC/2022| APG/MFSD
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>
RED DE AGUA POTABLE
PLANTA \ \ EXISTENTE DE 10" DE @
o FSC.1:500 b
10 |
N ,
N
©
- 1,362.35
N
N No. Posicién X Y z
1 |Sobre Rampa con clavo 720272.677 |2162151.515 1366.653 VER NOTA @:
2 |Sobre Brocal de pozo con clavo | 720305.559|2162219.174| 1370.061 1"&%2 (1)8 : :
3 |Sobre Caja de valvulas con clavo | 720362.139|2162195.553| 1362.252 3
4 |Sobre concreto con clavo 720390.075|2162206.124| 1364.990 Oﬁ:% .
VERCNOTA Se demolera B =
5 |Sobre Guarnicién con clavo 720483.198(2162240.737| 1362.301 1";7 b1§3 PVES vER NoTA y!
g 1.92 - . 1,370.06 165 1,364.28 NO.12 »
N 1,368.41\ /1,368.41 A 1,365.65 < \
i ,365. 1.50 2220
S GO 1.85 VER NOTA 1,364.15 D
- it NO.11 :
o~ 3 S¢l demolers 1,363.00, VER NOTA o e oo RED DE AGUA POTABLE 'é\ \
24.32 - 170 2 P.V.E4 D2, - : EXISTENTEDE3"'DEQ@ | 5
> 32-170 20 1363.00 61.50 1,364.81 \/ agin} O% P.V.E.23 e \
BN2 | VER NOTA 2.02 eI g 138492 =
h Y S NO.12 ’ '\Ij é% O 771,363.36 ~ \
1,362.25 \corY
/" RED DE AGUA POTABLE o chP®
EXISTENTE DE 4" DE @ AND-
S
N 000, )\ Se demolera
~ - P\ E 21
© VER NOTA ER NOTA 1,364.81/
c\I NO.12 NO.12 41,362.79
0 5 05136927 1,361.91
°1,367.22
‘7\%&8\
)
& [/ 136772 \ 50 1:386:19
0 1,364.69 -
N
2] & e
i 1,366.19 =
(ﬁ‘ 1'001,364.692"' 7 %,
> 0+060,9
VER NOTA
NO.12 %0, |
RED DE ALCANTARILLADO 1,366.61 ) .
SANITARIO EXISTENTE 1.80 VER NOTA 0 1.64
BE 8 DE @ NO.12 o koo
1 gp 136424 N
<Y 1362.34 _
1 9g1:361.61 VE//A,,ﬂﬂﬁ
5 B 71,360.32) 1 551:361.38 R
2 | LIBRA | . \ | 1,359.83)
& RED DE AGUA POTABLE : [ o\
- EXISTENTE DE 6" DE @ | _ 1134.90-10-20| —
! g s s
> 3 3
0+201.22— | =
0+202.96 +
c gl O 2 \
| o N R % RED DE AGUA POTABLE
o) A< e R ] I I EXISTENTE DE 4" DE @
ol 8 ) = A a
0+210.00—— ] N Z o — ‘ ' & I
o | X ) &(‘) 130 ]
u.) 8 g‘ ——— 20.00 ‘ 3‘ O O
5 o | @ 9 g
0 2 g m| | s S \
‘(:‘ = < 0+090. 007‘»‘ ——r > ©
- ®) 0+070.00 mal \
% 0+22000——f “ *ﬁ
- \ | S
"ﬁ‘ ————1 0+010.00 | = b
> |
|
g 0+100.00 —}
= 0+080.00—}——-51
i { ) o
0+231.14 — ,’__‘ 2 o o .
= s s 1,364.05
@ g | 3 TAURO? g 3 g 1.35
© ) Ty §E s 1,362.70
VER NOTA CFE [ A\ :D < S
VER NOTA Se demoler = A | | @
NO.11 PV.E.15 ) \ \v‘—\l
. Se demol I \& 16.04 -
o 29 17366.91 136491 | 475130396 ) 33 romoer |\ 1604-197.20 1
= 1.501 363.49 1,363.86 1,362.21 1.363.93 CFE ‘
o T VERNOTA __ zezaz’ 1.361.08
o : 361
- Se demolera
o~ P.V.E17
Il 1,362.68
> 1,361.582'10
n
~
o
N
[(e}
o~
g
X=720,225 X=720,250 X=720,275 X=720,300 X=720,325 X=720,350 X=720,375 X=720,400 X=720,425 X=720,450 X=720,475 X=720,500
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO
TUBERIA DE P.V.C. DE
8" (20 cms) DE @
A DETALLE "C" DE CONEXION
CON DESCARGA DOMICILIARIA
VER MARCO DE
VER REGISTRO DE DETALLE "B" TR N
DETALLE "C" ALBANAL D!E LOSA DE CONCRETO CODO DE P.V.C.
0.60 x 0.60 x Variable GUARNICION CONGRETO fc=200 kg/cm2 VARILLA DEL #3 DE 45° x 6"
MEDIDAS INTERIORES DE CONCRETO CONTRAMARCO (3/8") @ 20 cms (15cm) DE @
014  ggo 014 , DE 2 1/2" X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS DE FIERRO AMBOS SENTIDOS SANITARIO SERIE 25
1l il 0.05 #3 (3/8") e A g ] SOLDADO AL
I T + DE2"X 1/ DE 6" (15 cms) DE @
! 4014 APLANADO CON TAPA DE CONCRETO 0.06 HMARCE
L T MORTERO ARMADO .06m ESTRIBOS #2 (1/4") IS
A CEMENTO-ARENA 1:3 @ 15 cms. \
l Y vee | ESPESOR MIN. DE 1.5 cm . NN+ o1 1\
|___ - — T — 060 a A X REDUCCION § Variable 0.05m IR Il / mn I )
/ DE PVC X ' 1 R G Ve e
[} R ) 4 (
SERIET;JSBIS)EDFSPVC DE @ o= 2052 | EXTERIOR = {[]0.15m  ANCLA DE SOLERA CONTRAMARCO DE / % i :
o o <014 4 4-010 VARILLA DEL #3 {7'°™  DEFIERRO FIERRO DE L y ﬂ < ATARJEA
2 +4-0. RO ) DE 7 cms DE LARGO RO bE o <
< 50 DE PVC SANT TE M 014 060 044 (3/8") @ 20 cms 1" x 1/4" DE ESPESOR 21/2" X 1/ S| s TUBO DE PVC
2 | OB om @, PENDIE ' ' ' AMBOS SENTIDOS i SOLDADO AL 2 SANITARIO SERIE 20 YEE REDUCCION DE P.V.C
) GUARNICION DE REGISTRO DE CONTRAMARCO DE 8" (20 cms) DE @ Ve
DE BANQUETA VER coDo ALBANAL DE SOLDADO AL I [~ 0.08m— EN CADA ESQUINA DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE @
‘ DETALLE "A DE PVC 0.60 x 0.60 x Variable MARCO [ 0.14m -
PLANTA ATARJEA DE 457150 MEDIDAS INTERIORES DETALLE "B" DETALLE "A
SINESC. CORTE A-A SIN ESC.
SIN ESC. SIN ESC.

AUX. TOP. JORGE LANDA RIVAS

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ

LEVANTO

PROYECTOYDIBUJO

VERSION FECHA

REVISO

01 30/JUN/2023

APG/MFSD

CROQUIS DE LOCALIZACION

&
%

2,

SITIO DE PROYECTO

NINYO

_ _ouaans -0

AND. JOSE_ 1
o AMON GARCAE-
;RAI\A‘“(/‘ 7

DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes 135 Lotes
Poblacién de Proyecto 675 Habitantes
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Aportacién ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal

Férmulas empleadas Harmoén-Manning

Longitud de la Red General 901.30 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seg.
Maxima 5.00 m/seg.
Gastos:
Minimo 1.50 L.p.s.
Medio 1.50 L.p.s.
Max. Instantaneo 5.70 L.p.s.
Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.
m  milésimos cms 82.69-104-20
Elevacion del Terreno 1,350.19
h del P.V.6T.T. 34929 2°
Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
Elevacion de Plantilla
Red de Alcantarillado Sanitario Existente — e
Red de Agua Potable Existente de3'90  __ _____
Red de Agua Potable Existente de 4"Q0
Red de Agua Potable Existente de 6"Q0 1 1 /
Red de Agua Potable Existente de 10"d - - -
Sentido de Escurrimiento —

Cabeza de Atarjea de Proyecto \

Atarjea de Proyecto P.V.C.

Pozo de Visita Comun

Pozo con caida adosada de Proyecto

Pozo con caida adosada existente

Pozo de Visita Existente

Numero de Pozo de Proyecto
Numero de Pozo de Visita Existente

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE

6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO
MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN NOVIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CORRESPONDIENTES.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.4, P.V.E.6, P.V.E.9, P.V.E.13, P.V.E.15, P.V.E.17, P.V.E.18, P.V.E.19, P.V.E.21, P.V.E.23),
SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE
PROYECTO.

12).-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.2, P.V.E.3, P.V.E.5, P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.14), SE LES DEBERA
CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO
A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011

14).-DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL A LA FECHA DE LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO,
LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES FLUYEN HACIA LA CALLE LEO, POR LO CUAL SE DEBERAN DE RESPETAR ESTOS

NIVELES AL MOMENTO DE REALIZAR LA PAVIMENTACION Y DIRECCIONAR LOS BOMBEOS DE LA CALLE LIBRA
HACIA LA CALLE LEO.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI

NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACIAN o
%« Xalapa

GERENCIA DE PLANEACION
A DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE CAPRICORNIO (ENTRE LEO Y TAURO); CALLE LIBRA (ENTRE LEO Y
CAPRICORNIO); CALLE SAGITARIO (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO); CALLE
ESCORPION (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO); CALLE VIRGO (ENTRE TAURO Y
CAPRICORNIO); CALLE TAURDO (ENTRE FINAL DE LA CALLE TAURO Y CAPRICORNIO) Y
CALLE AND. CAPRICORNIO (ENTRE LIQUIDAMBAR Y CAPRICORNIO) EN LA COLONIA
HERON PROAL, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

FECHA:  JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 03 CLAVE DEL PLANO:
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CROQUIS DE LOCALIZACION
Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion QN
de Calidad Aceptable y ] Nivel de =0
Libre de Piedras . Ancho de Zanja Terreno =y
' variable "~ y
A n s
Colchén =
Minimo ° | B
- P
8 - 0
1,376.00 Relleno Compactado al 2 | ]
VER NOTA 90% Prueba Proctor Nivel de § |
NO.11 con Material de Banco Plantilla
VVER NOTA . ~
1,370.33 | Sedemolera VER-NOTA VER NOTA 1,374.00 (Granular Fino, Tamafio
1.92 ———— | PVES NIVEL DE 1'\2?39127 A 24 Maximo 1 1/2")
peEEe 1,370.06 ,369. NO-1H1 ) . / e X
\ [1368.41 1.65 TEFRRENO 2.05 1267 79\ 4-an 1 '368'81 E’evdérgo‘era 1 372 00 (030 m. Ariba de Lomo de Tubo) S T
reRRENO Hhobf 2 .90 e . . . o
1,366.91 1,368.71 ’ Plantilla Apisonada al
\ / NATURAL 1,367.22 VE'I\'\I’ (;\I?TA \ BT oo feyina Apisonaca ¢ Tubo de P.V.C.
VER NOTA /M\ \ \ -1 \ o con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25
NO:12 1,366.61 1,370.00 @ Variabl
- I\ \J’/\é 1.80 2\ 2. ariable
1 g51:365.78 /L t‘\ 1,364.82 \
"771,364.28 JdQ\ /
VER NOTA ,I‘owm\\ © Y CRTaET \—Eak \ J\ 1,368.00 CALLES EN TERRACERIAS
VER NOTA VER'NOTA NO.11 Se demolera #4) SECCION TIPO DE ZANJA
Q B = /
NO.12 1N3%-21§ 1.50 1 22:1328 P.V.E4 “A10 T @) 353 / ® 1,366.00 SIN ESC.
T T e 1 :1'36191 1'444")1::'\.04_\ ' ) \ %1.24 a/ ’lb‘?;l P E 92~ 71 '20 \ LL/;ﬁ,‘ -52 _20
1,361.23 NIVEL D "“'"1 360.36 I,00U.01l 367 —7
1.41 TERRENO s ~ Relleno Compactado al
1,359.82 ® 1,364.00 90% Proctor con Material
NATURAL\ \ ’\) = ® P.V.E. \crRucE Banqueta de Z’rogu?éo giEXC?V;Cién DATOS DE PROYECTO
i A28 GUA 6'Q Concreto , € Lalidad Aceptable y .
\ E I oA PV.E 136549 1,362.00 fc= 150 kg/em2 Ancho qe Zanja . Libre de Piedras Ndmero de Lotes 135 Lotes
E"' —1570-3620 (3 _ variable _ n Poblacion de Proyecto 675 Habitantes
15.60-29-20 \ AN\ o 0.10@1:;__‘ : R 3 " _Hab-Di
3876 14 20 ) \KJ,_,_V_E_ 1,360.00 o - Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
@ \ PV E \cruce Variable |, Aportacién ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
P.\LE. \ERUCE GUA4'Q 1,358.00 Relleno Compactado al 0.30 m & Sistema Separado
GUA 4'% 1,361.07 90% Prueba Proctor —+ © " . -
W TERRACERIAS con Material de Banco Nivel de > Naturaleza del Sitio de Vertido Red Mun|C|paI
AR [ 1.356.00 (Granular Fino, Tamafio Plantill . i .
/ .07 M. ) - Maximo 1 1/2") antilla Férmulas empleadas Harmén-Manning
/ (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 0.10 m Longitud de la Red General 901.30 ml
RUPTURAY | [UPTURAY REPOSICION 1,354.00 T Sistema de Eliminacion Gravedad
E RAMPA DE CONCRET Plantilla Apisonada al Tubo de P.V.C. - .
RUPTURA REPOSICION / HIDRAULICO 85% Prueba Proctor Serie 20 o Serie 25 Coeficiente de Seguridad 1.50
REPOSICIO E RAMPA = 1.352.00 con Material de Banco (Arena) @ Variabl - .
DE CONCRETC DE CONCRETO / / 1.74 M. IS IV ariable Coeficiente de Harmon 3.80
HIDRAULIC TERRACERIAS HIDRAULIGO—7 TERRACERIAS - i :
. = 178.48 M —— > 2818 N = T 1.350.00 BANQUETA DE CONCRETO Ve'oc'dadhj?-_
. . K . - 2 ’ ) Inima
9.33 M. 6.34 M £ SECCION TIPO DE ZANJA Méxima 500 mises,
. ] > SIN ESC. Gastos: ' '
EXCAVACION A MAQUINA EXCAVACION A MANO « gl 1.348.00 Mini 150 L
- vy Bt YWY — s Relleno Compactado al inimo : -p-S.
fo.Uo M 190.56 M. 7] 90% Proctor con Material Medio 1.50 L.ps.
w 1,346.00 ; Producto de Excavacion Max. Instantaneo 570 L.p.s
Escala Horizontal 1:500 e Pavimento de ; ) o ' N
TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Concreto Hidraulico Ancho de Zanja de Calidad Aceptable y Max. Extraordinario 8.55 L.ps.
] J— k - } ,
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ A \ variable n SIMBOLOGIA
(Concreto Hidraulico) 0.18 m : ’
]y sk ° 8 SE T 5 @ 5 © 8 Y R SR EEREEECEE 3 5 Lon. - Pendiene - Diém 52.60-104.20
| g 28 g 2 g g2 g o g 8 2 2 2 3 g g gl g8 g g < 020m m " milésimos - oms |
< ! el ] ! ! IR ! ] ! ] ! ! ! ! ! ! M @@ o 0o ] ] ! " | Reqegeqege@ofologolosslod Elevacion del Terreno 135019
el Al b ~ Al el ~ el el Al el ~ ~ ~ ~ ~ ~ Al Al | Al Al ~ Al el » » . - w V I ) . 1 25
Base de Grava Cementada, S5 Variable |2 h del PV.6T.T. 1349.29"
= Q KR8 3 3 > S & 3 2 R N & 2 2 N o 3 B 5 B| |< R S i p Compactada al 95% Proctor /L -% Elevacion de Desarenador ¢ Caida 134804
= o oo o o o S Q 3 Q3 3 o = 3 S 3 S 3 3 88 |8 B8 3 o 3 0.30m 1> Elevacion de Plantilla
; 1) 5l 1<) 1) 1) 0| ™ 1) 1<) 1<) 1) ) 1<) 1) ™ 1<) 1) n Ao ™ ™|m 1) 1) ™ Relleno Compactado al
zZ ~ - - ~ ~ - = ~ - - ~ - - ~ - - ~ ~ - = - - ~ ~ - o .
con Material de Banco (. Plantilla Red de Alcantarillado Sanitario Existente ——
g 88 g g 3 38 s 8 58 2 S g S g 8 332 88 8 g z (Granular Fino, Tamario
()] S ~ oy S S o N < ot S ~ S & S S © S S ~ S < -l S S - Maximo 1 1/2") 0.10 Red de Agua Potable Existente de 3"Q L
< 8 88 N 3 3 LW 5 ® o = = ® 3 w© ~ ® ® 99 @ QR S g Q (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) Sem
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~| | v ~ S +4 . "
z g3 z z z HE i 3 z x g g x x x x I HYE AE & 3 3 Plantila Apisonada a 2 Red de Agua Potable Existente de 4'
. oo - - - : o 85% Prueba Proctor ! T
G 8 G 8 8 8 8 8 8 G con Material de Banco (Arena) %e\?e Z%IO Serie 25 Red de Agua Potable Existente de 6"@ / 4 ,
ariable
PERFIL SANITARIO CALLE CAPRICORNIO CALLES PAVIMENTADAS Red de Agua Potable Existente de 10"QD _ _ _
AH.  ARRASTRE HIDRAULICO CD.  CAMBIO DE DIRECCION (0+000.00 - 0+231.14) , -
+
N.TN. NIVEL DE TERRENO NATURAL CP.  CRUCE AGUA POTABLE SECCION TIPO DE ZANJA Sentido de Escurrimiento
CAD.  CADENAMIENTO SIN ESC. Cabeza de Atarjea de Proyecto }
@ Comercial | Anchode | Colchén Atarjea de Proyecto P.V.C.
Tubo P.V.C. Zanja Minimo .
(cm) (cm) (cm) Pozo de Visita Comun N\
DESCARGA
15 60 90
pOMCILARIA Pozo con caida adosada de Proyecto O
ATARJEA 20 75 90
Pozo con caida adosada existente O
Pozo de Visita Existente —_ - 4@7 _
Numero de Pozo de Proyecto @
Numero de Pozo de Visita Existente P.V.E @
1,374.00 1,376.00 Banco de Nivel 3!(
NOTAS GENERALES
1,372.00 VER NOTA 1,374.00
NO.11 , 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
1,368.81 | 5o femoker 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
VER NOTA 1,370.00 90 36691\ | 136571 1,372.00 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
NO.12 datia \ erryril 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
1,366.62 o PLANTA.
1.80 . ) )
VER NOTA 136482\ 1,368.00 1,370.00 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
NO 12 VER NOTA N SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
Se demolera ' — WrPras i 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
JER NOTA|_PVE.13 1,364.24 1.366.00 NO.11 VER NOTA | P.VEIS 1,368.00 SN M
TNOA1 | 136283 1.90 255 8ol a PoR0- 1,364.05 VERNOTA ~ Se demolera NOA1 | 136491 | ,308. COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE
NIVELDE ; 195 s 1.35 =~ NO.11 | P.V.ET9 ' [ 36386 % 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO
g2 [ el i WO\ vemem e MBS dee e sl [ “o | 100
NATURAL 361.61 13l o4 20 1,364.00 NOHt TPl ERRENG r3ea ) [ R S 00 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
1 64 1:361:29 155 1:361.38 129 ) 200 2049~ P.V.E. 1.94 136268 | 2Rl 4 NATURAL L 5 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
71,359.65 1,359.83 \ 00 \ [ /ﬂ CRUCE 1,361.08\ / ’ \ — | /] o\ 1.364.00 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
X : | 7-59-20 1 AGUA 4"gf 1,362.00 ;70 — || S A 0% 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN NOVIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
—T ‘ | 19.5 PVE. 1,365.41 \ \r = ® EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
/ | : 34.90-10-20 @\ 1,360.00 @ 16 1 21665920 1,362.00 PROYECTO.
—— o—£9 I , . it — - ) . . . .
N 1800-1020 @) 48.09 - 10 -20 @ \CRUCE 04 g0, — — __ &) 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
@ AGUA 4'g =Y ¢ P AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
P.V.E. 1,361.76 1,358.00 a 1,360.00 REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
1.356.00 1358.00 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
RUPTURA Y 1990, e AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CARA"
RUPTURA REPOSICION CORRESPONDIENTES.
REPOSICION DERAMPA o o 1 356.00 11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.4, P.V.E.6, P.V.E.9, P.V.E.13, P.V.E.15, P.V.E.17, P.V.E.18, P.V.E.19, P.V.E.21, P.V.E.23),
S W 1,354.00 S ,356. ) , , ,
DE CONCRETO DE CONCRETO & c_\! SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE
HIBRAUHGO ERRACERIAS HIDRAULICO = | TERRACERIAS — - PROYECTO.
B I 12402 M. Eham i 1,352.00 9412 M ) 1,354.00 12)-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E2, PV.E.3, PV.ES5, P.V.E7, PV.E.8, P.V.E.14), SE LES DEBERA
13.95 M. 3.08M. 2 © CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
g 9 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO
EXCAVACION A MAQUINA EXCAVACION A MAN © 1,350.00 XCAVACION A MANO © 1,352.00 A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011
— — — — — El — YRTEY — T 14).-DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL A LA FECHA DE LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO,
HeH-po “Upe - 2 ' & 1 35000 LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES FLUYEN HACIA LA CALLE LEO, POR LO CUAL SE DEBERAN DE RESPETAR ESTOS
Escala Horizontal 1:500 1,348.00 Escala Horizontal 1:500 OOV NIVELES AL MOMENTO DE REALIZAR LA PAVIMENTACION Y DIRECCIONAR LOS BOMBEOS DE LA CALLE LIBRA
TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO ’ TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO HACIA LA CALLE LEO.
< - — - . - = 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE & INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, S|
NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
— — (@] ()] [e0] o ™ o} | [« < Al 0O < < gy
. 2 2 2 218 8 S © & S8 5 5 82 |8 = I T~ RS T N © ST 0 0 N ~ © 3 © 8 @ AYUNTAMIENTO.
(e} (2] (2] [e>REKe] (o} o o o o o o o O ~ — AN N ™ < < < AN b b b b b AN [N N ™M ™M < © ©
. © O © O (o} (o} | (© O O © © O [{e}
“ : 2| 2 32 : . : : | . . 22 . 2|22 . |22 ) i - - - - o - - - - 4 - _
. — — — — . 0| © ol o ~ —| ko ~ — 0| To) o , ,
z g s S *F { 3 3 o & R & ¥ I8 3 8 3 AR Z N o 9 o S X s g Q2 g o @ CMAS DIRECCION DE OPERACIGN .
Elo3 sl ol als o o % 5l 3 3 % o NI 38 S =g 8 3 g 2 2 8 8 2 3% 8 8 8 LIVIAS GERENCIA DE PLANEACION )%Xalapa
pd N o2 2n N N @ @ a2 N @ Qe N REAENES @ NEI RN Z ik ik NN ik ik o e ik Nk Bk ik NN CUCUNEANT DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o Ayuntamiento iz 20
A 3 8 & 8|8 3 3 3 3 3 8 3 3 RN 3 38 3 & 28 a 8 8 3 8 8 8 SES S SIS S g o REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
o o ™ [colNe] o o o o (e} o o o o AN o oo o N[ O~ (@) O ©| (@] (@) [ Qv (@) o N (@) o < ,
< S Sl 3 5|8 3 3 8 S S 5 3 3 el e A o © el e < = P s g g S 818 Pt NN X 2 g REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA
o x i ElE x x x x i & x x RS x lE X Bl O & z Iz & & EES z E & I 3 CALLE CAPRICORNIO (ENTRE LEO Y TAURO); CALLE LIBRA (ENTRE LEO Y
i i : : . : CAPRICORNIO); CALLE SAGITARIO (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO) CALLE
a g ?3 a a a ESCORPIAON (ENTRE TAURO Y CAPRICORNIO); CALLE VIRGO (ENTRE TAURO Y
© o o o CAPRICORNIO); CALLE TAURDO (ENTRE FINAL DE LA CALLE TAURD Y CAPRICORNIO) Y
PERFIL SANITARIO CALLE LIBRA PERFIL SANITARIO CALLE TAURO EALL’E AND. CAPRICORNIO (ENTRE LIQUIDAMBAR Y CAPRICORNIO) EN LA COLONIA
(0+000.00 - 0+141.05) (0+000.00 - 0+094.12) HERGN PROAL, EN XALAPA, VERACRUZ.
Vo. Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LADIRECCION DE OPERACION
i i - - CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
AUX. TOP. JORGE LANDA RIVAS ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ VERSION | FECHA | REVISO
LEVAN TO PROYE CTO YDIBU JO o1 30/JUN/2023| APG/MESD FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 03 CLAVE DEL PLANO: AS_02
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CROQUIS DE LOCALIZACION
1,370.00 1,370.00 Q
s
Se domolers NIVEL DE e geotea 'z
VERNQTA —EVE2 36568 TERRENO VER NOTA i 1,368.00 VER NOTA VERNOTA | se demolers ff| 1,368.00 -
oz 1A /m7 ” 136478 DATURAL\ 160 / o 1N3(éé1 (1)0 Sg gemolera NIVEL DE S demolera 1'\13%31 51;~ 1Pé\¢/a'3E.%;§ i
1N3(f)5; 25 2'021 363149\ 71,363.48) 1,366.00 . 1‘361 .50 PVE4 VER NOTA PVE13 NIVEL DE 1. q1‘362'2: 11,362_17 . 1,366.00 “ %
144 136100 1.362/79 — N | peea s 1.96 36295 NO.11 | 18628, ToRREND 36221) 3
361, o NATURAL 90 1,362.83 | |1.560.88 NATURAL —
1,360.81 T I\ 1,362.35 / )\ 1,360.99 215 5293 | -\ N
— ] 1.38 2 1,364.00 1,360-83\11{361.18 — 1,364.00 |
It 28.73 - 23 -20 @ 31.07 - 22 29 1,360.97 1,360.68 - I
/ A
'r/’w/ // A é@ 29 .) 1.362.00 | \ I 1.362.00
;/— 20 %y <0.40. 88 ) . al 1 —— / s .
7 32.57- 55" 20 \\ o L \ 40.69 - 25 -20 @®
7 .76 -10 -20 16.33- 10 -20
®PVE 29) 1,360.00 2y ® CRUCE 1,360.00
. N CRUCE CRUCE EJ‘A 4
_BUPT}.JRF?E! REPOSICION 1.358.00 \AGUA 40 RUPTURA Y REPOSICION GUA 4" 1,362.74 1358.00
I“': SONL : ,';; :/:““*‘U'-'“U 1990, 1,361.91 DE PAVIMENTO ADOQUINADO 1361.80 P
PP Y A B Gt 6.80 M.
TERRACERIAS i
/ _ TERRACERIAS i S B 1,356.00 | s W 1,356.00
Tl 105.02 M. X / X
: : - | TERRACERIAS -l - TERRACERIAS - -
: 8 1,354.00 2510 M. 75.88 M 3 1,354.00
EXCAVACION A MANO = £
— — (] ()
120.77 M. = : N A WA = DATOS DE PROYECTO
© 1,352.00 EXCAVACION A MAN - XCAVACION A MAQUINA ®© 1,352.00
f © (1]
Escala Horizontal 1:500 3 — 67.09 M. — 40.69 M. - Q Numero de Lotes 135 Lotes
TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO w 1.350.00 ‘ w 1.350.00 » )
-t - — J : Escala Horizontal 1:500 ’ : Poblacion de Proyecto 675 Habitantes
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8 (20 cms) DE @ - TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO - Dotacién 250 Lts-Hab-Dia
= 8 ; g % ‘C_> 58 '0\3 % % g Q g g g g 5 g S 15 SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Aportacién ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
o ol B ol o I 2 9 AP 2 9 IR o o o B Sistema Separado
< 3 e R U 3 A 3 ) S @ 3 3 3 A 3 ) ) : 35 S g J 8|= = S S 82 5 © > I P
- —| — - - —| - -~ -— —| |~ -~ - —| ~ -~ - —| = I —| — - - - —| = - - Q o O | — - - ol ol Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
: = = - o : Sk & I 3 &l B R8N ) ) & B , CManni
z S 5 ¥ S 2o Q 3 g |8 3 & o = < 3 Q8 < kB ik 44 49 99 ik ki N NN N ik ik ik < Formulas empleadas Harmén-Manning
= N N “ 3 I 1o 1o 0 | 1o 1o 18 3 @ N ; Longitud de la Red General 901.30 ml
= 3 R T T 8 9 3 3 a8 3 % B A 3 % i) z 85 3 g 5 338 3 88 2 23 2 = 38 _ o
-~ —| -~ - - -~ -~ - —| [+~ -~ - —| « -~ - — = = ol o s o o oo s e N N N o o ©lo Sistema de Eliminacion Gravedad
o ol © Te} o o N o o o o o o o N o o o I~ ; RS & 3 3 RS & 8% R KRR R R & R Coeficiente de S idad 1.50
5 S NS N S S © S S S @ S S S ™ S S SN < - < <] < A e <] < = <] ik < < < < oeficiente de segurida '
Pre 8 52 © g S S el 15 I~ Q S 8 e LR oo = p= p= oo = oo o o= p= p= = p Coeficiente de Harmén 3.80
g F3 & 3 5E 3 z JE & z 33 3 5 33 3 g8 S & g2 o S8 2 umg S S =B & Velocidads:
d ’ d < S o - I I\ @ ™ < 0 9 o Qo D e S == Minima
o o o O 7 T T T % T A ¥ T ¥ ¥ ¥ + +| + ‘o 0.30 miseg.
o o o o o o o o oo o ) o oo o o o oo Maxima 5.00 m/seg.
a o a a Gastos:
PERFIL SANITARIO CALLE AND. CAPRICORNIO 1) O ) ) Minimo 1.50 L.p.s.
(0+000.00 - 0+120.77) . Medio 150 L.ps.
PERFIL SANITARIO CALLE ESCORPION Max. Instantaneo 570 Lps.
1.370.00 (0+000.00 - 0+107.78) Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
NIVEL DE VER NOTA RS .
Se demolera TERRENO NO.12 SIMBOLOGIA
VER NOTA _PV.E15  5p1:366.19 NATURAL g5 1236578 1,368.00
NO.11 11,364.91 - -.'-\l.—l\,{,EL,_PE VEB N‘OTA . 1,364@\ _\ . 1‘364.13\ Long. - Pendiente - Diam. 82.69-104-20
1,364.99 []1,36386 TERRENO NO.12 1,363.93 m ~ milésimos cms AR
1.50 / ,) !
©71,363.49 NATURAL 1,364.24 ; c— 1,366.00
_\ 1'901,362.64_\ [1.362.84 I\ ’ Elevacién del Terreno ) '1,350.191 o5
—_— 1,362.34  — 4 5 o h del PV.6T.T. 349.29°
) — Y ﬁ, 05 oo 1.364.00 Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
#\\ E oo 15 - 8" 20 / ﬁj , ' POZO DE VISITA COMUN Elevacion de Plantilla
® / 40.00 - 2120 ‘ o [ ov E / BROCAL Y TAPA POZO CON CAIDA Red de Alcantarillado Sanitario Existent
E. wAN =1 e € Alcantarillado sanitario existente - —_
/ Q@ CRUCE 0/ I 1 ,36200 POZO "A DEP.EAD. POZO "B ADOSADA BROCAL Y TAPA ——
PV.E T R \ / VER DETAL Red de Agua Potable Existente de 3@
CRUCE VLB 1364.87 | | . y . VER DETALLE ed de Agua Potable Existente de 3" . __ . ..
AGUA 4" :RUCE / 1 ,360.00 3, r \\ Z // ‘ m APLANADO CON MORTERO | |
1.363.81 /\?393412 I NRIRRRN 60 RRARIIN ﬁﬁ % ESPES0R MNIO 08 1 . 23 ﬁjﬁm}' \ A ‘(W Red de Agua Potable Existente de 4"Q
i . [ ] 90 = N g T
L ! e q I 60 I .
1,358.00 f ] | Minimo 120 25| RIRRNC PPN Red de Agua Potable Existente de 6"@ / 4 /
[ 1 _
! 4‘0 ! ’] % — | —
[ J H "
= 1,356.00 II. _"'. & / 410 Red de Agua Potable Existente de 10"@ - - -
& R — " oL ' 1 Sentido de E t
TERRACERIA! -~ @ [ entido de Escurrimiento e
= e — 30 135000 | "., L ongeconete. |
£ I L ONES SN 1 P BE 6" X 6 CALIBRE 10 oA Cabeza de Atarjea de Proyecto [
g II ANCL/l\DO — o 30 DE 10 CMS DE ESPESOR.
[ .
e EXCAVACION A MANO — EXCAVACION A MAQUINA « g 1,352.00 ' 150@ ESC{ NS Con \\ T~ Atarjea de Proyecto P.V.C.
- T
62.75 M. 54.09 M. e > T '.I VARS.DE 5/8'@ % ;5’ iEz?émD g /a\
Ll ] \ [ Pozo de Visita Comun
Escala Horizontal 1:500 1,350.00 { g/ Tequs 60 | 7 N OSTER A e TSI =
TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO — . . ,
- : o] ] meouewntebocon | N\ 251_\'|—'| o L R DE Pozo con caida adosada de Proyecto O
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ / 410 \\"_" 28.CNIS.
oo ~ © 0 ol<t| <+ < 0 ol o - — — - o ol ool o 90 APEI)_EA,E‘:IAE?A%IS'?C,)\‘1M3O§C-)FERO l gmy&%eﬁggl&g%% Pozo con caida adosada existente O
:E- <[ N (=] ] O ©™M © < © ﬁ :r) : 2 : S ; z "ESPESOR MINIMO DE 1 CM. h L_40_,| DE 10 CMS DE ESPESOR. o ;
- B3 Rt 3 o S Sy 3 RS p > > p p S I3 u Pozo de Visita Existente _—— 4@7 _
< ) ™) ™) ™) Rt @) @ @ <'>_ ! ! <'>_ D @ oo 120 9.
bl ~ ~ ~ T TYTTT ~ ~ A Al ~ ~ ~ Al ~ A wll B 5~ ©
] ABLE W QE N i @
. o P P ~ NN ™ o o © o N < < ~ oo CONCRETO 2 APLANADO CON MORTERO > BAJADA DE Numero de Pozo de Proyecto
pd e © © S NN o) @ - < ® © N = o~ Fe=250 kglom2 z |__DE CEMENTO 1:3CON___ I~ P.C.
. ———— ESPESOR MINIMO DE 1 CM. [~ . . .
l—, D > > > S > 3 @ @ e @ @ S Q@ ABLE > NUmero de Pozo de Visita Existente PV.E @
zZ @) @ @) @) N ) @ ) @ @ @ @ A @ O 120 20
oW g o g <o =) g o o o o o ~ < Banco de Nivel Bx(
a o S S S NO S SN Q < < Q Q < o9 176
< 85 = 8 3 85 3 g g S 8 g S S CORTE A-A 2 Y 2 NOTAS GENERALES
O e ¥ ¥ ¥ I x ¥ ¥ ¥ ¥ I I + + T ¥ ) 2 FC=250KG/CM2 %
Qo o o o oo [« o O o o o o o = K= < 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
o e a o 20 C 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
' G SO 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
o 0o O O
= ESCALONES CON 2 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PERFIL SANITARIO CALLE SAGITARIO ANCLADO AL MURO PLANTA. ’ ’
0+000.00 - 0+116.84 15 CMs CORTE A-A 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
( Y- -84) 15 SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
20 6)-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
ESCALONES CON COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE
1,370.00 A B B VARSDESE'D = 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO
N o0 <} [ AN | ) | Tocms -MUROLosa b concreTo MINIMO. , '
] 2000 [ ] () {20 AR [ 2 K DADA 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
1,368.00 DE 6" X 6" CALIBRE 10 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
20 70 DE 10 CMS DE ESPESOR. PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
VER NOTA | A 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN NOVIEMBRE DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
VER NOTA NO.11 1,366.00 /| EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
NO.12 NIVEL DE Ton 2352.68 80 AA PROYECTO.
1 55 1:361.91 TERRENO ~71,360.74\ 1.364.00 L) —+ =113t 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
~71,360.36 NATURAL 1 g 1:361.61 \ 100%. PLANTA o TUBERIA DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
[1360.80 \ 136032\ ‘ 70 _1  0AZCNS REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO
\ il 1,362.00 C { A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
E I \ “( NOTAS 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,
4 ——— i PLANTA PARA "4 " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CARA"
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