CROQRUIS DE LOCALIZACION

DETALLE DE ATRAQUES

DETALLE DE ® R N\
VALVULA DE Y=2,164,800

ADMISIAN Y EXPULSIAON
DE AIRE

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL | ALTURA [LADO "A”[LADO "B”| VOL. POR
DE A PZALESE. | EN'CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE

75 3" 30 30 30 0.09

RED DE ALCANTAR
SANITARIO EXISTE
DE 8" DE &

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.

2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
DIRECCIAN DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

Y FORMA DE COLDCAR LOS ATRARUES 4.—CONCRETO f'c=150 kg/cm2

TEE Y TAPA CIEGA

1.—VALVULA DE ADMISIGN Y EXPULSIGN DE |
AIRE DE 1”9 PARA 10 kg/cm2
2 y 4.-NIPLE DE 1" x 4" DE LONGITUD DE Fo.Ga. | %, RED DE AGUA POTABLE

3.—VALVULA DE GLOBO DE 1” ROSCADA EXISTENTE DE 3° DE ¢

5.— ABRAZADERA DE P.V.C. CON SALIDA DE 1" ¢

6.—TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3" ¢ DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
SE CONSTRUIRA CAJA TIPO 1 PARA PROTECCION DE LA VALVULA |
DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1" DE ¢ | |caum | omweTRO CANT.| c a b EeSP x y |CONTRAMARCOS DATOS DE PROYECTOD
_—— - —-——-——-————— — — — — DE .
[ v=2,164,750 W2 s lvae |OEN EN EN EN MURG EN EN Namero de Lotes 27 Lotes
| ) : m cm m m m m Sencillo Doble Cantidad Perfil
} m Ndmero de hab. / vivienda 5 Hab. /vivienda
RED DE ALCANTARILLADO | | 1 50 a 60 1 0.87 11.3 0.70 0.70 0.14 0.98 0.98 0.90 —_— 1 100
SANITARIO EXISTENTE /
DE 8” DE @ / | Poblacion de Proyecto 135 Habitantes
f’ CAJA PEDACERIA L. CONC MURQ TAB.| DALA REF L.CONC VARS
f EXCAV. : : : : CEM : . > > T
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO "STENTLEADO / ,T\IIPO m3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. m3 TECHO 3/8 Potacion 250 Hsfiab=Dia
SANITARIO EXISTENTE A F 8" DEs | | °. m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C Longitud de la Red 3" 211.00 m.
DE 8 DE ¢ / | 1 0.85 0.96 0.10 1.55 0.047 1.54 0.085 21
| Sistema Gravedad
|
/\ | NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS Puntos de Conexion Red Municipal
| 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las ’
losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "¢” de la planta de muros de las cajas. SIMBOLOGIA

2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccién del contramarco serén de tipo liviano.
3.— El dado de operacion de la vdlvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja.

e ¢ \// 4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el L[NEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3” DE ¢. —_—— e — e —
contramarco con la losa del techo. o ‘ ‘ . . - )
5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro PIEZA TIPO "7 DE PROYECTO DE ACERO 3 DE . — . . @ — . . . . .. _
RED DE ALCANTARILLADO inferior, iran en el sentido corto. .,
EéNgAR[‘E ;X‘STENTE 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. LINEA EXISTENTE DE 3" DE ¢. I
AN 7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre .
D DE _AGUA POTABLE que este descarque a un pozo de visita del alcantarillado. NUMERO DE CRUCERO @
Y=2,164,700 STENTE DE 5 DE @ 8.- I pi detall te pl truira si desplante sobre ti tro material semejante, si el terreno d
) ) . piso que se detadlla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construirg la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiarg
ISOMETRICO OUE INDA la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. LONGITUD DEL TRAMO L = 10.00 m.
LA FORMA Ql% UNE EL ! 1rill;1 perimetral de 3/8'®) 9.- Las cajas para vélwlas de 400mm (16")@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélwlas serdn objeto de un disefio especial.
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSASSS 10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicién de las vélwlas. ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M. </
DEL CONCRETO
Ci—k % Losa del techo 1-2-385 [ I
Losa del piso 1-8-5 1 0.515 PARAMENTO DE CALLE

]
t

| PROPORCIONAMIENTO

CONCRETO HIDRAULICO , L NOTAS GENERALES
\\ \ PLANTA //////////////////////////////% —- 003
RED DE_AGUA POTABLE 0.085 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
EXISTENTE DE 3" DE ¢ Fsc. 1:500 0575 ! 0.48 !
o o o o Jr i - Jr I 0615 I 2).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
58 ,9 Lfl\U 8 Corte A-A Jr ' Jr PULGADAS DE ¢.
S S S S t 200 t 3).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
~ ~ ~ ~ Corte B-B’
Il ll ll Il 4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA-
> > > >
I___________________________________________ . L MIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-
] | | | | e 26 DE 3 PULG. DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
R PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
N 5 5).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERA—
CUADRO DE CRUCEROS LES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PO—
/ TABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CO-—
T NAGUA VIGENTES.
@@@@@@ @@ | @@@ @ ALVUA DEADMISIGN ¥ @ VALVULA DE ADMISION Y PIEZA ESPECIAL TIPO 'Z" T . 4 . 6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA-
CROYECTO | EXPULSION DE ARE OXPULSION DEARE J— s T < | +4 a RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA—
g  PROYECTO / \ DE3'DEQ § Armado § Planta RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA-
<|> | 3'0 EXISTENTE ﬁ CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
PROYECTO __ exisTeNTE movecto L7 erovecTo Q@ EXSTENTE ﬁ . __proyeco _‘?,"'Q_r\___\;/___/\_m&“ ATRAQUE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
’ ~ 3"D " " XL L .. L 5 —_ /. / ivel de Calle
T T — T O YP— PROYECTO T _PROYECTO R ; M (D S z n 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
- ¥y oo | | E IEZA ESPECIL PO P " PROYECTO 20 : TR 4 4 BAJADO DE TUBERIA, INSTALACIGN Y PRUEBA HIDROSTATICA.
CON JUNTA GIBAULT | Con - CON JUNTA GIBAULT, AL CAREON CED. 7 C 8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
PROYECTO ATRAQUE Lo e VER DETALLE D T T | o e Tabiaue 0.50 osts | 050 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
| ATRAQUE EI(\;/?}EUCEHO® DETALLE EN CORTE YTUBER/A DEPVC CON h (// Aplanado de cemento ; , DERALES. AS[ MlSMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUC'ON, Sl NO CUENTA
VER NOTA No.10 JUNTA GIBAULT [ e Tom e Fepesar A A B [ B CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA-
0.10:: 1'5'."-';:"'-5:"': Concrsts Retrenao'® \ i +7 \ 7 NO DEL AYUNTAMIENTO.
ﬂ_0.10ﬁ_ \\\\\\\\V\\\V\\\V\V\\\\\\ég Pedacer de Tabique J 0.50 J o 0.50 9).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CO-—
IAIIIIAINANNAIIIANANAA T ' T Jr ' Jr RRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
Le] a e Tapa de F.F. I 0.615 1
' Elevacion rt Marco FF 10).— DEBIDO A LA PENDIENTE OBLIGADA DEL TERRENO, SE DEBERA UTILIZAR UNA PIEZA
ESPECIAL TIPO "Z” CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED.40 DE 3" DE ¢
DETALLE DE TOMA PIEZAS ESPECIALES TOTALES PARA LOGRAR BAJAR LA TUBERIA DE PROYECTO.
DOMICILIARIA A REHABILITAR
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
— = "y an Relleno Compactado al
+ CRUZDEFOFO. DE 3" X 3" DE © BRIDADA PZA 200 Relleno Compactado a 90% Proctor con Materil
90% Proct P Material B ta d Producto de E i0
9.60m o o Proctor con Materia anqueta de roducto de Etxcavacion
Nivel de Piso P L TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 3.00 Producto de Excavacion Congreto Hidraulico ) de Calidad Aceptable y
Banqueta Nivel de Piso de Calidad Aceptable y ; fo= 150 kg/cm? Ancho de Zanja Libre de Piedras
— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 17.00 Libre de Piedras  Ancho de Zanjo | ¥é¥$!an%e 9 t 0,60 m. +
\_[ ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ CON GOMA — N — 0.60 .m. — R R — 010|m =« S ‘ E 1
0.50m, W REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5. PZA. 28.00 NSS4 > =
@/ minimo / / . =
i ’_‘ @) EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE @ PZA 17.00 Golchdn // ////// o Variabl S
flﬁ_@ + &= ' ' Minimo L/ S /A . = c
S % 0.30 m | g 3
_ ABRAZADERA ) TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA o e Y2 £ Relleno Compactado al o D (&
DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado ﬁ]]]]]]lﬁ]]l HEXAGONAL 16 mm X64 mm (5/8" X2 1/2") DE @ PZA 6800 Re”eno Compqctodo Gl 2 /\‘/ > 2\ Nivel de E 90% ﬁr%ebqlpPrOCB‘tor Nivel de E
RED DE AGUA POTABLE D , , , 90% Prueba Proctor = Plantilla Egn (|] eri_—q Cge anco Plantilla
DE 3" DE ¢ VALVULA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE con Material de Banco ¢ i ranuiar rino i
Um (25MM) 1" DE DIAMETRO. PZA. 1.00 (Gronulor Fino ; 010 m (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : : 010 m
%/ '\1 (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1 ] R
/ gl%ﬂlil:lo /i)pisgnadto al . glé];twa /i)pisgnodjél al .
, Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Hidraulico , Prueba Proctor -
con Material de Banco (Arena) de 3" de @ con Material de Banco (Arena) b0 Qe by VG- Hidraulico

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
(@ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza CALLES EN TERRACERIAS BANQUETAS

SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA e

@ Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
@ Polietiler‘\o.de alta densidad con alma _ DIRECCION DE OPERACION o
® ?/Z’Ctj\g]géob;r/%ugfa de bronce de 1/2" Jorene SINESC. SIN-ESC. =S " GERENCIA DE PLANEACION >%xalapa
_ 1.00 pza CANTIDAD DE TUBERIA Sy oo et pEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o
® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORNO Y SOLDADURA
: Ancho de Zana | Colchan Mim “REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORNO Y
TDLI{:BER\l/ACHl%)lEéUkll\?éER @ Comercial Tubo | Ancho ae Zanja | Colchon Minimo SOLDADURA, ENTRE CALLES CAPITAN MANUEL GARCIA Y CIRUELO Y EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE
s Ve - M. 211.00 LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CIRUELO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN XALAPA, VERACRUZ.”
DE 75 MM (3") @ RD—26 (pulg.) | (mm) (cm) (cm)
CON CAMPANA Y EMPAQUE g 75 60 90 VoBo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
) ) ) ) ) CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
TOP. CAHLOSL/?{/VAHﬁRTI\IgNDEZ MENDEZ PHOYEé/;g. ;Ag?/ ;j%/ﬁ% ?gD;égLéE%m - VER;I()N - /F;:;:m Aiz\;st FECHA: MAYO DE 2025 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENVETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 |  CLAVE DEL PLANO: A P-()]




LEVANTO

PROYECTO Y DIBUJO ~ CED. PROF. 7681101

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO

Y=2,164,800 O 1
Q‘Z%Q& | PARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20
» DE 20 cms DE (4
RED DE ALCANTARILLADO |
SANIARIO EXISTE VER DETALLE
e | REGISTRO D DE REGISTRO  PARAEND
3 ALBARAL DE o e DEL MURO o
| 0.60 x 0.60 x Varicble ARG O e —
RED DE ALCANTARILLADO VEDIDAS INTERIORES DE CONCRETO =
VER DETALLE "A” \\SANITARIO EXISTENTE | \ \ 014 0.14 —
o QLECTOR NORESTE | VER 0.60 I = s
A RED DE AGUA POTABLE 36" DE o | /L DETALLE '©C T T ~+-0
EXISTENTE DE 3" DE ¢ 014
% A | A APLANADO CON MORTERO
% | A ‘ A CEMENTO—ARENA 1:3
(%\ N w UBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE @ Y EE REDUCCIONES ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable
S Y I > = CoDo
"?y@ w3 g I 0.60 } DEPVC B
- ! DE 20x15¢ g3
NG s T e Lo o
) | izi | VER DETALLE ENTE MN 014 o060 o
' - DE REGISTRO ' ' '
\ i < ‘ REGISTRO DE
N 250 | | ALBARAL DE
Y=2,164,750 o A\ A Q/-\u \ 0.60 x 0.60 x Variable
RED DE ALCANTARILLADO < |- 5 05L331.96 S5-I | PLANTA CORTE A-A  MDDAS INTERIORES
SANITARIO EXISTENTE : U91'335,91
N O 8" DE g PO y ‘ SIN ESC. SIN ESC.
D (P.V.C. SERIE 20) \ g RED DE AGUA /POTABLE !/ |
2. E NO\EXISTENTE| DE” 3" DE 2 | | VARILLA DEL #3
© 338.14 / (3/8") @ 20 cms - i
\ 4 1,3@5,371'77 | '\D"é‘,FifE%RO ' AMBOS SENTIDOS DETALLE C DE CONEXION
RED DE ALCANTARILLADO g e ANDADOR BE D GE ALCANTARILLADO | DE 2" X 1/4" : SOLDADO AL CON DESCARGA DOMICILIARIA
SANITARIO EXISTENTE \ 0;@ CONCRETO 1,336.52 ACITARIO EXISTENTE / MARCO
DE 8" DE # \\ ) P 8" DE g /: | . N
. \ . f N
B.N.~2 EN |CLAVO \ 34986\ SN | TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C.
SOBRE BANQUETA \ A 48'271'59\ Gb/'@*ff" ( : SANITARIO SERIE 25 20 X 15¢cm DE ¢
4 ‘ L \ —_— ”
ELEV X= 720674.03 m \@ s N \ CONTRAMARCO e §I DE 6” (15 cms) DE ¢
ELEV Y= 2164711.61 m XS . \ DE FIERRO DE : 7 A=
LLEV 2= N30T.70 2, 0 RED DE ALCANTARILLADO 212" X 14" / o 8
2\ 6 7 T ¥ SANITARIO EXISTENTE ﬂ S
o’{v;._.‘ : / DE 8 DE ¢ \\
3 TS N 1
Z AN
& "/_ 1,349.41, oo DETALLE "A
. A A . ¢ —_— —_—
RED DE ALCANTARILLADO R 1,347,617 \ SED DE ALCANTARILLADO | SIN ESC.
SANITARIO EXISTENTE /\ @ SANITARIO EXISTENTE
—— N o \ }g\ COLECTOR NORESTE | ATARJEA
Y=2.164,700 438033\ - CLeV 4= 72065057 m ~ .- —
N FLEV Y= 2164707 35 \ 2.061:355.47 | Vareo e AL TUBO DEDEP\/ZCO SANIT%EIO SERIE 20
\ = | de fierro de 2 1/2” X 1/4” cms o}
\ \ 2" X 1/4" ARMADO CON 3 VARILLAS
: #3 (3/8")
ob \ RED DE AGUA POTABLE \ | ARMADO {200 kg /em? ESTRIBOS #2 (1/47)
EXISTENTE DE 3" DE o g/cm 3 x99
G’E:% \\\ \ \ o © 15 cms. BrocAL Y Tapa _POZO A~ 1,337.96
. X DE P.EALD.
N \ P.V.ET | 0.065m, N o LI
R BN | |
. \ 1,336.47 g ANCLA DE SOLERA A /
CONCRETO HIDRAULICO \ T~ 7337 57460 | VARILLA DEL 7 [joasm prcEa D ;{t@)@d} \ ' \ ]
\ v (/5" @ 20 oms BF 7 e OF LRG0 RIS 060 SRR
D | AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL VER NOTA|™ | 1,337.66
2 35133640 SOLDADO AL e No.12 ==
QV 334, MARCO _ ] _
PLANTA 3 S 2 y = R = TTE
ESC. 1:500 S S S o S | DETALLE B "
T T T DETALLE A 'ﬁ SIN ESC. &
= = = = 0
- < .
Ll
Relleno Compactado al DETALLES
PO_ZO DE VISITA COMUN Relleno Compactado al 90% Proctor con Material i L .
90% Proctor con M(]t_erlﬂl Bﬂnquet(] de PrOdUC'tO de Excavacion I N B R E M E NTD D E E H I M E N EA
Producto de Excavacion Concreto Hidrdulico . de Calidad Aceptable y ’ P.V.E.4
POZO "A” arocaL v Tara POZO "B” de Calidad Aceptable y ) Nivel de fe= 150 kq/cm2 . Ancho de Zanja Libre de Piedras DE POZ0O DE VISITA COMUN . <.
T DE PEAD N — Libre de Piedras Ancho de Zanja Terreno ' Variable
| VAR B | RN R -~ 0.60—] o _/ V(]Tble /_ . __1 -é +
FRRRNRRR 6 RN . / . / /. 7 . . = s 3 vs s
' 0.50 )ﬁ %ﬁb&%’:ﬁwo Colchdn //// ////} Variable - = BrocAL Y TapAa _ POZ0O A 1,338.92 BrocAL ¥ Tapa P OZO A 1,349.41
.' '. Mfnimo 1.20 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Mfnimo Z Lol : = DE P.EAD. DE P.EA.D.
| OLO | — — s S 0.30 m |2 Relleno Compactado 3 Y 0.30m |2 =
f': | jl" 33, Relleno Compactado dl —_— —_ S g(())r% hﬁglfleert')la %reocé[grr]co —_— — —= § w%y Y < /X | %}m)’ NN J X |
| AR (] 5 4 i S i I i ;;)):;)): g;;;;s %%% %%%
. i || I ABLE 23,? ﬁg‘#gﬁ& %?Cég,r]cp A} g;gﬁlﬁﬁjg = (Granular Fino, Tamafio . E’lllgﬁltil(ljg PR R 0.60 - = ] F L - 0.60 - ~ ]
2 E'nl' &Grqnumq F1I7(2)”)T0mqno \ qumo s ) | VER NOTA|M | 1,349.11
x f aximo TR 0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo, ] , .
s 'I.'I_ EAGBLONES, SN .I (0.30 m. Arrba de Lomo de Tubo) I \,\/1531 2NOTA 3 [ No.12 fg{/ T \E
,I ANCLARO AL MURO {——] Plantilla Apisonada dl . . Plantilla Apisonada al ’ 40 1,338.32 — 40
| ! 85% Prueba Proctor g“go .dezFé.V.Cv S?rﬁ 20 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. Serie 20 I E l E
[ f I'. con Material de Banco (Arena) erie 20 ¢ Variable con Material de Banco (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable _ ! Lt
0.40 ' L prd
I<(J+0—| TABIQUE JUNTEADO CON \\——0.60 / CALLES EN TERRACERIAS BANQUETAS E E
4 ERO 1:3 ] SECCION TIPO DE ZANJA SECCION TIPO DE ZANJA E — = —_—
SIN ESC. SIN ESC. >
0.90 APLANADO CON MORTERO Ll
| DE CEMENTO 1:3 CON— | ~ . N
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) ~
120 2605587 P.V.E.5 P.V.E.6
ABLE 1,334.21 S g 1:338.00 R st
0.30 -
' E @ Comercial | Ancho de| Colchon
VARIABLE I . o
l 1 Tubo P.V.C. | Zanja | Minimo 1,356.86
10.00-16-20 Q|| 3 228135458
0.15 .00-16- S 0%
1,76 ADEME o |g 1133400 (Cm) (Cm) (Cm) )
158 - - DESCARGA
A — A 0.20 10.00 m. . 5 DOMICLIARIA 19 60 90
r—-l Escala Horizontal 1:200| J 1332.00
C{ TUBERIA DE P.V.C. ATAREA 20 75 90 VER NOTA No.12 )
0.20 SERIEEIEZTEIEgé EASTRIEBE o |
ESCALONES Q'ON — o cms —
%ﬁ%@ﬁo % R0 = g g
= pt; 1,349.41 Q
= . 1'801,348.01\\ I-GW Q/m\ym
= g & 1.347.61 29
= 2 2
A B — B | s 8 1,349.11
- - AN ] ) | Sl g S
] 85{0.20 0.200 () I ] 0 _{0.20 Z| 8 5 CacLe NIVEL DE TERRENO 4
\\ // L1 = °| CAPITAN MANUEL GARCIA NATURAL X
[am) N
I
—1 1,338.14 :
028 0:28 1.77 o Q
2'0511 g%g? 1.336.51 S g 1:340.00 VER NOTA No.i2 \/
o Q
PLANTA ovoao 5 g 1.338.00 VER NOTA NO“\ \ &%ﬂ
' 1,337.66 X g 1,338.92 72
) 1,336.00 2.90 60m 5
c ) 10'00_4b_ZU % 2 ,' 1. 277 A7 NN 133796 ]’§§652 |_0 :
“ g 2.507 7755 A 1,336.02
PLANTA N Escala Horizontal 1:200 4 1,336.47 1,336.40 1,339.4 \
N 1,334.00 4.601 3340 124 552-35 1,334.97
NOTAS.— N TUBERIA DE P.v.C. 1/331.87 17334.05 I
ACOTACIONES EN METROS SERIE 20 OE 25 oMs DE ¢ -
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 =1 = — ] PV.ES
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 = 3 e 24.00-18-20 z 16.00-7-20
— - = PV.EZ 42.00-10-20 o N
-~ &8 = SN
| 2 \ N «
| 2 2 X
8 8 ~ v —10-
=| g ] — S -200-10-20
[ 2 2 CALLE N
L SIN NOMBRE .
a Q
[@b]
1,349.86
1.59 B ADEME o  ADEME
1.801:349.41 1,348.2 82.00 m, .00 m.
DETALLE 1,347.61 3 TERRACERIA ANDAD(gENDEug'?E)ERETD TERRACERIA
DE BRI;I CAL Y TAPA Q g 1,350.00 8400 u — 'BE(I)O — 3700 —
PARA TRAFICO PESADOD Xé AU M. Jo-vu m. AU m.
DE POLIETILENO 1,349 o 348,00 EXCAVACIAON A MARUINA o
DE ALTA RESISTENCIA G 10.00-66-20 @ 2™ 151.00 m. o
éUEYADRgésl-Il:IAgEﬁ ggS.JDI.?lerGEI’ L: > 346,00 -scala Horizontal 1:500
- [ 1,346
: = , TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA
DE HASTA 50 KG b A , o — METRICO SERIE 20 DE 20 cms DE @ =
(QUE CUMPLA CON LA NORMA Escala Horizontal 1:200| J 1,344.00 ; BB 88 8 N,\j g gg E - g L{Njg % i == g g
POR LA SCT Y CNA) TUBERIA DE P.V.C. = o EE = - <l B S 3 i = o] S =
o EsCaLs SERIE 20 DE 20 ows DE & = |E R o A s I e i 20 g 4
ACOT. MTS. =1 = ] ‘
=l & S .
13 3 9 R 3 & aF 8 8 A 5 3B 2 < e &8
gt =z = = g =3 3 5 5 S g 8 8 S g 3 2
CORTE A-A Z = 8 s T e i i M ) o M MM ™ ™ ™ ~ o
=l € = =, 1 |— — ] | — — -1 | ] o o —
Z ':—?' :’. . O o o o [e) [e) [e) [e) [ (e O [e) [e) [e) (e
— O o O O O O O O O O < O O O O
| 8 8 2 g9 |a = S g < = g o o ~ = = = .
=l 8 g PERFIL < | g 8 5 = P =Y 8 8 g 8 3 = X i 2
| 2 | CALLE C H |+ + + +H x + + H o £ + + + +
] & 3 FPRIVADA 1ZOTE S = = < = o <9 = = o 9 9 < < < b
S 8 PERFIL CALLE TORNO Y SOLDADURA
C.D. CAMBIO DE DIRE,CCION
AH. ARRASTRE HIDRAULICO
N.T.N.  NIVEL DE TERRENO NATURAL
S , , CAD.  CADENAMIENTO VERSIon | FEctA_| Reviss
TOP_ CARLOS IVAN HERNANDEZ MENDEZ ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ o [06/06/2022] ABM/ORR

02 23/06/2023 APG/JRR

CROQUIS DE LOCALIZACION

<

1

il h',’m‘ﬂ <

ulllllllm"""’T
GVQ\G

DATOS DE PROYECTO

Ndmero de Lotes Beneficiados 27 Lotes
Poblacién de Proyecto 135  Habitantes
Dotacidn 250 Lts—Hab-Dia
Aportacién ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dfa
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red General 181.00 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmdn 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seq.

Gastos: Maxima 5.00 m/seq.

Minimo 1.50  Lp.s.

Medio 1.50  L.p.s.

Max. Instantaneo 9.70  L.p.s.

Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——— - — —

Atarjea de Proyecto Sanitario

Cabeza de Atarjea |

Pozo de Visita Existente
Pozo de Visita Especial con Cafda Libre
Pozo de Visita Com(n

Nimero de Pozo P.V.E.T

Long. — Pendiente — Diam. 36.00 — 212 — 20

m milésimos cm

Elevacion del Terreno 1,357.49
h de P 1.85
Flevacion de Plantilla ¢ rozo /1,355.64

Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel
Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1
Y B.N—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.

6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION.

9).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ABRIL DE 2022, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

10).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"

11).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

12).— DEBIDO A QUE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES (P.V.E.4, P.V.E.5 Y P.V.E.8), SE ENCUENTRAN
ENTERRADOS, SE DEBERAN REENIVELAR CON EL TERRENO NATURAL, CON LAS ESPECIFICACIONES
QUE SE INDICAN EN EL PERFIL Y/0 DETALLES DE INCREMENTO DE CHIMENEA.

13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

14).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMA DIRECCION DE OPERACION >ﬁ€XaI

GERENCIA DE PLANEACIAN
3 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE XALAP)

ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TORNDO Y SOLDADURA

“REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TORNO Y
SOLDADURA, ENTRE CALLES CAPITAN MANUEL GARCIA Y CIRUELO Y EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE
LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CIRUELO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN XALAPA, VERACRUZ.”

Vo.Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 CLAVE DEL PLANO:




