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SIMBOLOGIA

Red de alcantarillado sanitario existente -

Red de Agua Potable Existente de 3" @. —_— e — e — e —

Red de Agua Potable de Proyecto de 3" @&. —

Numero de Crucero @

Longitud del Tramo L = 53.32 m.

Paramento de Calle I | I 1
Instalacién de CFE

Instalacién de TELMEX r

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTD UNIDAD|CANTIDAD
LIMPIEZA Y TRAZO M2 179.19
EXCAVACIGN EN ROCA FIJA PARA ZANJA__ | M3 59.13
EXCAVACIGN A MANO EN CUALQUIER MAT. ___ | M3 137.98
PLANTILLA APISONADA M3 17.92
RELLEND COMP. CON MAT. DE EXCAVACIEN___ | M3 130.72
RELLEND COMP. CON MAT. DE BANCO_____ [ M3 66.39
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2__ | M3 0.27

CANTIDADES DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD|CANTIDAT)

TUBERiA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
889 mm (3") DE DIAMETRO M 298.65

NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD-26

4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA WVIGENTES.

7).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

9).— EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE
COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETQ SIMPLE F'c=150 kg/cm?.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION

[ ]
GERENCIA DE PLANEACIAN ﬁ
 Xalapa

DEPARTAMENTDO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONSTRUCCION ALCANTARILLADD SANITARID EN LA CALLE
FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE
FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUCCION CRUCE
DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS

LAURES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE

TELEFRE ASi cOMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE
Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO

MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
coMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
DE ORDO LAS ANIMAS.

UBICACION:
COLONIA LOMA DE ORO LAS ANIMAS

XALAPA, VERACRUZ.

__ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDD ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROVECTOS GERENTE DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF, 1743135
FECHA: JUNID DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 01 |CLAVE DEL PLANO: AP‘UI
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DATOS DE PROYECTO

&

CRISTOBAL
o
A,

Nimero de Lotes Beneficiados 16 Lotes
Poblacion de Proyecto 150 Habitantes
Dotacidn 250 Lts—Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmaén—Manning
Longitud de la Red General (Alcantarillado Sanitario) 189.86 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Sequridad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades:
MT/n[mo 0.30  m/seq.

Custos: axima 500 m/seq.

Minimo 1.50  Lp.s.

Medio 1.50  Lp.s.

Max. Instantaneo 5.70  Lp.s.

Max. Extraordinario 8.55 Lps.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——— -~ — —
Atarjea de Proyecto Sanitario
Cabeza de Atarjea |
Pozo de Visita Existente OP. V.E.
Pozo de Visita Comin @
Niamero de Pozo @
Long. — Pendjente — Diam. 52.82 — 19 — 20
m milésimos cm
Elevacion del Terreno h de Pozo 1,266.51 75
Flevacion de  Plantilla g
Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel
Red de Agua Potable Existente de 3" de @

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO
A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE 2019, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POzZO DE
VISITA COMUN.

13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

16).-LA ALTURA DEL POZO PUEDE Y DEBERA SER ADAPTADA AL ARRASTRE DE LA TUBERIA
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE, YA QUE DICHO NIVEL PARA EL PRESENTE
PROYECTO ES APROXIMADO.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
A DIRECCIAN DE OPERACIAN )ﬁx I
NEAMIENTO DE [ P

GERENCIA DE PLANEACIAN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONSTRUCCIAN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS OCUEVAS ENTRE CALLE
FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUCCION CRUCE
DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS

LAURES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE

TELEFRE ASi COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE
Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO

MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
CcCOMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
DE ORO LAS ANIMAS.

@ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

UBICACION:
COLONIA LOMA DE ORDO LAS ANIMAS

XALAPA, VERACRUZ.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL
GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 1743135

FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 04 |CLAVE DEL PLANO: AS-OI




CROQUIS DE LOCALIZACION
DETALLE DE POZO e & 36
» A% BROCAL Y TAPA 9 9
CON CAIDA ADOSADA _POZO "A" peConcreto _P0OZ0O "B” Tapa @ 10
PREFABRICADO P 1 B cms
R A A
; : ] 0.60 _l_ N
PREFABRICADO Mw 77 m - Marco de
I \ Z_/ ] 0.60 APLANADO CON MORTERO | f’l’erro de”
23 \i% 0.90 DE CEMENTO 1:3 CON Qoncreto | 2 X 1/4
o5 1 = &0 ’ MTrimo | 1.20 | ESPESOR MINIMO DE 1 CM. f'c = 150 kq/cm2 2 Varillas  de 3/8” ¢
- 0.40 @10 cms
f 4 0.%0
40
VARIABLE
* LOSA DE_CONCRETO y TAPA DE CONCRETO
ARMADO FC=250_ KG/CM? —_
CON_MALLA ELECTROéOLDADA = 0.15 A R M A D D 1
30 BE ?lo )E)MGS' géLI?SRFI’EEgC?R s ESCALONES CON ' ,’[*\ A
’ VARS.DE 5/8"% SIN ESC. ACOTACION EN MTS | |_ \
ESCALONES CON ANCLADO AL MURO
VARS.DE 5/87% | 2005 50 om @ 15 CMS | L %
/ |
VARIABLE ANCLADO AL MURO 7 Contramarco
e % MAMPOSTERIA DE TABIQUE 0 L,o CONCRETO | 072 de flerro
85]: / JUNTEADO CON MORTERO L " \\ // \ f¢=200 kg/cmZ 1.00 de 2 1/2 X 2 1/2
! 77 UROS SON. ESPESOR DE 0.60 TAPA DE CONCRETO .
- 4;0 iy 28 CMS. l-g.40-! TABIQUE JUNTEADO CON_____ ARMADO ?A;EM(AZE)/Og%ON 3 VARILLAS r\—r 7I
PLANTILLA CONCRETO Marco
o ST FocTeD Koo SN g B PLANTA
<o 090 S'ELQ'EAMDE%T%OT_ESM%%ERO 2° X 1/47 ' ESTRIBOS #2 (1/47) SIN ESC. DATOS DE PROYECTO
w - 22 "ESPESOR MINIMO DE 1 CM. @ 15 cms. _ .
D APLANADO CON MORTERO | BAJADA DE ooed| LTS B0 (8 Nimero de Lotes Beneficiados 39 Lotes
£ ESPESOR MINIMO DE 1 CM.|———20 AD: 1.20 ' L 55 Bo?loqén de Proyecto 12%% T?bitﬁnées[)/
. , ANCLA DE SOLERA otacion s—Hab-Dia
120 0 ABLE Varilla de 3/8” 0 - 0.27n
1Ue/M pE FIERRO » <
© 10 cms 0193 | DE 7 o BE LARGO Aportomon ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dia
ABLE ' \ éOlBAB% ESPESOR T de C ; Sistema Separado
CONCRETO = Coniramarco bk CONTRAMARCO apa de Loncreto Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
3 @ de fierro Armado
M/é de 2 1/27 X 1/47 0.09m EN CADA ESQUINA Foérmulas empleadas Harmon—Manning
> L7 0.14m Longitud de la Red General (Alcantarillado Sanitario) 189.86 ml
[IPAS " n . R .
a.g% DETALLE "B 0.064 Slstqmo de Ellmmocpn Gravedad
: SIN ESC Coeficiente de Sequridad 1.50
A - A | ’ Coeficiente de Harmon 3.80
C Velocidades:
—0.20— - Minima 0.30  m/seq.
e ) e Gostos: "™ P00 m/seg
ANCLADO AL MURO ANCLADO AL MURO Tapa de Concreto astos.
LOSA N — . .
T SR, H " fnc (s o e o e reAD i 150 Lps
» W — : de 20 cms de @ i
B S0 ik 5B . o de 3/8° Contramarco e stonte 50 o
70— : Varilo de 3/8" 8 100 de fierro - Max. Instantaneo 570 Lp.s.
7 _! / @10 cms 0.8? de 21/2° X 21/2" » . Max. Extraordinario 8.55 Lup.s.
80 A A B. B N 072 : ‘/® j
e s P - > I L el S e 4 Corein A SIMBOLOGIA
| 020  0.20f ( | | [ 0 _t0.20 Cadena de Cerramiento B RO IRSTIR T LW ool adena de Serramiento VARIABLE
TUBERIA DE — de Concreto Armado . N .
20 A 30 CM.9 de Concreto Armado Marco de VER DETALLE "B Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——————— —
. ~
Muro de 14 cm d fierro de ) o
_ 0.28 —— 0.28 Esur:sorede T%’g‘l ug Roio o 2" x 1/47 / Atarjea de Proyecto Sanitario
Regoci e 7 Xq1 " 128 o VARIABLE Muro de 14 cm de
: - Espesor de Tabique Rojo : |
. 0.10 A
| Aplanado con Mortero 7 / Tuberia de P.E.AD Recocido de 7 x 14 x 28 ¢m Cabeza de Atarjea !
: PLANTA — de 20 cms de @ - )
| I._JOIQO Cemento—Arena 1:3 _ Pozo de Visita Existente OP. V.E.
PLANTA { <~ % % <~
NOTAS.- C SALIDA | ENTRADA Pozo de Visita Comin %)
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. PLANTA AN Plantilla de Concreto
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M de fc = 100 kg/cm2 .
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, Tuberfa de P.E.A.D "Jv Nimero de Pozo
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. NOTAS. — Plantilla de Concreto y 4 g}%
de 20 de ¢ S .
€ U cms de de fc = 100 ka/cm? Tuberfa de P.E.AD. ; .
ACOTACIONES EN METROS g de 20 cms de L?T?g- - rf]ﬁggimtse - Brlgm 52.82 — 19 - 20
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 :
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 CORTE A-A ISOMETRICO Flevacion  del  Terreno 126651, -,
SIN ESC SIN_ESC. Flevacion de Plantila " 9¢ PO ey
Sentido de Escurrimiento
Banco de Nivel ]Zi
Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_—— e — =
NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15Y 20 cms DE @.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO
A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
1975 CONSTRUCCISON PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
; Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
1,274 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE
SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS
1,273 A ESTE PROYECTO.
A~ 1 1269 43 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
1272 1269.31 220 1209.U0 2.75 ﬂ\ DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
1,271 126887 1268 80 - 220 ' 1266 8 12666 1268 07 EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
1967 73 1.14 [Moa7 25 1.45 1267.11 ' 1.72 = CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
1,270 1267.35 1266.3 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
| COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
1,269 h "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
1,268 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
@ £E2 297 1.00 INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
1,267 <=-1.1-2U ) 34.57-7.1-20 VISITA COMUN.
® 30.59-7.1-20 @ 28.98-7.1-20 ®) 41 91-7 990 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
1,266 +1.91-7.9-20 ® ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
1265 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
’ 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
1,264 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
1,263 EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
1262 DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
’ 16).-LA ALTURA DEL POZO PUEDE Y DEBERA SER ADAPTADA AL ARRASTRE DE LA TUBERIA
1.261 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE, YA QUE DICHO NIVEL PARA EL PRESENTE
' PROYECTO ES APROXIMADO.
L= 189.86 m. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
i Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
TUBERIA (P.E.A.D.) - :
— — e CM AS DIRECCION DE OPERACION »
s g = 3 3 g : . T ; ; 2 : e LMAS serencia oe PLaNEacion 3082 Xalapa
CORTE = @ R = © @ N N N @ by @ @ ~ OIS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
< o - 3 o o - i g @ & 5 o p 5 CONSTRUCCIAN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
R 3 2 & & = = S 8w ~ 8 @ < @ FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
SUBRASANTE N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N ©| © © © © © ©
g g S g S g g S gg g Q 8 g g TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
- - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE
N S b 8 3 9 T 2 8 3 5 5 3 N FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUCCION CRUCE
TERRENO @ p @ @ 3 3 3 % = 2 3 @ @ 2 DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS
S « « « « « « 8 a4 « R R R S LAURES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE
S S S & S S 2 3 23 3 3 3 3 g TELEFRE ASi COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE
g g g g g g 2 S ©g g 5 g g g Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO
3 g g k3 - - - & & & & & 3 3 MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
DE ORDO LAS ANIMAS.
PERFIL 1 UBICACION:
ESCALA HORIZONTAL 1 - 600 COLONIA LOMA DE ORO LAS ANIMAS
ESCALA VERTICAL 1 : 300 XALAPA, VERACRUZ.
VERSION | FECHA REVISO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
01 [15/01/2020] APG/CL CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON 02 [13/08/2022) APG/GO FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 04 | cLAVE DEL PLANO: AS-()?
PROYECTO Y DIBUJO LEVANTO 03 P8/06,/2023| APG/HDMY




CROQUIS DE LOCALIZACIAON
Escala: 1: 400 y 7 7 ,
0 10 25 50
1260.198 \V AV JV Ak A‘
2.29 ) Metros
0.064
518 1259.231
1 571260.226 y : _ 0 1257.057 >
" 1258.656 / : Concreto
J fc = 150 kg/cm2 2 \Vori”as de 3/8" ¢
Y= / / @10 cms
Fi VALVULA DE NO RETORNO (CHECK) /
/ DE 8" DE DIAMETRO TAPA DE CONCRETO
/
/ ARMADO )
‘ . » SIN ESC. ACOTACION EN MTS
Varilla de 3/8" ¢
Tapa @10 cms
de //I B 7 % Ve =
Concreto AR AN Marco de CONCRETO A : A /
g i £6=200 kg/cm2 A ) A
| zf’l’erro1 ;146” TAPA DE CONCRETO y %j‘ R . N >
| X ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS ) S
Marco #3 (3/87) S
1259269 de fierro 0,05m S i
2.3051256 869 2" X 1/ ESTRIBOS 2 (1/47) DATOS DE PROYECTO
0.064 Ndmero de Lotes Beneficiados 23 Lotes
I - 4 ANCLA DE SOLERA Poblogl/én de Proyecto 190 Habitantes )
A\ /T\A Varilla de 3/8" 0 ; 1027m pE FierRO Dotacidn 250 Lts—Hab—Dfa
1%  prl el © 10 cme 0193n (& | | DE 7 gms DE LARGO Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dia
:7 NIVEL DE NAMO \ I/ s Contramarco N SOLDADO AL Sistema Seporodo
1256.524 | Contramarco de fierro 0.09m ESNgigXAEgSUWA Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
. 0.72 de fierro de 2 1/2” X 1/47 ' < L .
| I ) 044m Formulas empleadas Harmén—Manning
1.001259.790 | 100 de21/2° X 21/2 - Longitud de la Red General (Alcantarillado Sanitario) 145.04 ml
1258.790 < T > DETALLE B Sistema de Eliminacion Gravedad
- SIN ESC. Coeficiente de Seguridad 1.50
=1 c quri -
\]B PLANTA Coeficiente de Harmon 3.80
BARDA SIN ESC. Velocidades:
b7 DF & Minima 0.30  m/seq.
Rif;SASA Maxima
I E— I E— | Tapa de Concreto Gastos: 500 m/seq
Armado MTnimo 150 Lp.s.
H . » Contramarco Medio 1.50  L.p.s.
Varila de 3/8" @ . P
010 cms/ Loo de fiero Max. Instantaneo 570 Lp.s.
CASA-HABITACION LINDERO —_— ] TN\ 335 de 21/2" X 21/2 Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
LINDERO || N ' 1
CONSTRUCCIONES DENTRO DE ZONA FEDERAL Cadena de Cerramiento SO SIMBOLOGIA
de Concreto Armado . . 0o .
l\f/l.orco ((jje VER DETALLE "B Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—_— . —— —
Muro de 14 cm de 2’|,erxro1 Z,, ' o
Espesor de Tabique Rojo VARIABLE Atarjea de Proyecto Sanitario
Recocido de 7 x 14 x 28 ¢m
Tuberfa de P.E.AD Cabeza de Atarjea |
CASA-HABITACION Aplanado con Mortero de 20 cms de ¢
DESNIVEL CON VIALIDAD Cemento—Arena 1:3 _ Pozo de Visita Comin @
T <N
SALIDA ENTRADA _
RED DE AGUA POTABLE Nlmero de Pozo @
EXISTENTE 3" DE & . y
RED DE AGUA POTABLE Tuberfa de P.E.AD L(r)#g. - r?wﬁggilr%%tse - Brlﬁm. 5282 — 19 — 20
o30) o de 20 cms de ¢ Plantilla de Concreto
de f'c = 100 kq/cm2 i
Elevacion del Terreno 1,266.51; 75
| Flevacion de Plantila " ¢ FO%° ity
ST — < TUBO DE PVC SERIE 20 - evacion - de - Fantiia /204
- /// “"—-»<,<______ , ] DE 20 cms DE ¢ BDRTE A A ' o
S . TUBERIAP.V.C. K SIN ESC Sentido de Escurrimiento
~ RED DE AGUA POTABLE . s e descargas domiciliarias < ’
1.40 1,261.650 7 LEF NPD EXISTENTE 3" DE @ A g @ Comercial Ancho de Colchon E Banco de Nivel }x{
: \\ s s - 7 \\\ f e . ”
1,260.250 Re - N Tubo Zanja Minimo TEE EN YEE DE P.V.C. Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢ ... ... - .. —
- NN o (om) (cm) (em) DE 20 X 15cm ¢
N\ 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
RN 6"(15 cms) 60 60 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
D 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
R o e TE D DE & N %, / 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
EN SECO NN %, INDICA EN PLANTA.
NN o 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
N TUBERIA P.V.C. PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE @.
1 401 ,263.612 atarjeas TUBO DE P.V.C. Taba de Concreto 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
1,262.212 N o N . o 1SSER'E 2% c Arfno 4o COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO
RED DE AGUA POTABLE RN emercia . N cms A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
N Cg)'l('EBEEN;IER?AgIFRg 0/ NN Tubo Zanja Minimo 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
© ) oo 1 Q 1269.170 o hwl 2"(cm) (om) (cm) 0064 CONSTRUCCISN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
] =3 RSO g QT , QQ> N 5 ' Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
N N N O<°p<0/ N N S N 8"(20 cms) 75 90 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE 2019, CUALQUIER CAMBIO
N N ~ Y § ~ ~ ~ N\ QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
P X X P P P N NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
N Ver Detalle 8" 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
V=2159.875 DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
B DETALLE "c" DE TEE EN YEE Aplanado con Mortero Tuberfa de P.EAD. EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION,
DE P.V.C. DE 15 CM @@ Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de ® CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
Relleno Compactado dl o COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
30% Proctor con laterial ~ "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES
Producto de Excavacion pl @V\ : i B
de Calidad Aceptable y @”\?\ 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
Nivel de hcho de Zonjo e Pedres Cadena de Cerramiento VARIABLE INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
Terreno Varicble ‘ de Concreto Armado VISITA COMUN.
/ ‘ L 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
IIIRE, et £ DESCEARGA DOMICILIARIA TIPO Estribos de ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
Varioble | € 2 . X - . )
" es, PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED alambron iro de 14 am do / 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
4 030m F3 [B > @10cm Espesor de Tabique Rojo 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
Relleno Compactado ol X Nivel - 5 DE 20 cmMs DE 4 . 0.0 15)-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
90% Prueba Proctor Y Plontillo Recocido de 7 x 14 x 28 cm . )
con’ Material de Banco ; Varillas del ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
(0.0 m. A de Lomo de Tubo) 1000 m VER #3 (3/8" EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
S S uvesaeit— — — — — REGISTRO DE DETALLE "B" - DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
Pl Aisgnod o - VER ABARAL DE FARAMENTO 16)-LA ALTURA DEL POZO PUEDE Y DEBERA SER ADAPTADA AL ARRASTRE DE LA TUBERIA
S oot ) lubo de PV DETALLE "G" 0.60 x 0.60 x Voriable L0SA DE = el de Conel BEIE)YAEIE:CT%NEQR%Q?)SIMS:E’)%TARIO EXISTENTE, YA QUE DICHO NIVEL PARA EL PRESENTE
MEDIDAS INTERIORES CONCRETO antilla de Concreto .
CALLES TERRACERIAS I ots o At S / de fc = 100 kq/em2
SECCION TIPO DE ZANJA i ;080 o~ | N M
SIN_ESC. 1 - | - (Fd ) 00 2 o © Tuberfa de P.EAD.
I W_ﬂ-_ﬂ-ﬂ_-ﬁ_ﬂ_w : ) b " de 20 cms de ¢
TUBO DE PVC SERIE 25 {1 1 I APLANADO CON MORTERO ,
PLANTA A DOBLE PARED DE 15/ cms DE ¢ | H H Hi A CEMENTO—ARENA 1:3 CASTILLOS ISOMETRICO :
) HY i 0.60 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Varidble SN ESC.  ACOT. EN MTS SIN ESC. COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
T T Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
JUNTA LI
HERMETICA L TEE EN YEE : DIRECCIAN DE OPERACGIAN o
1 il 014 DE P.V.C. R ¥ CM AS n
L < I DE 45'15¢ XTERO 1010 VI AT GERENCIA DE PLANEACION P (Xalapa
L I 3 PARED St T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
K GUARNICION I VER b3 DOBY pE N AR i CONSTRUCCIAN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
DE BANQUETA | Al P E.P\-D' 1t NN 0.14 0.60 0.14 Contramarco de fierro
14 DETALLE A 7UB0 OE ' pEND\EN do 2 1/2" x 1/4" f"_”;(;g‘ﬁ/ N FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
g I O 150 . REGISTRO  DE = = TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
E ” ALBARAL DE Marco de fierro Aemado son 3 CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE
0.60 x 0.60 x Variable VARILLA DEL #3 de 2" x 1/4 Armado con 3 FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUCCION CRUCE
PLANTA ATARJEA CORTE A-A VDDA INTERIORES MARCO (3/8") @ 12 cms Tapa de concreto DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS
DE FIERRO - AMBOS SENTIDOS Lo Estribos #2 LAURES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
-2 SIN ESC. SIN ESC. DE 2" X 1/4" T TN, SoLDADO AL 14) @ 15 em FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE
CORTE A-A I 0.065m. | — TELEFRE ASi COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE
bETALLE T ARMADO Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO
DE BROCAL Y TAPA 10.15m MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
PARA TRAFICO PESADO 1IN Varilla del #3 (3/8") @ ‘ Ancla de solera de COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
DE POLIETILENO 20 cm ambos sentidos fierro de 7 cm de largo DE ORO LAS ANIMAS.
DE ALTA RESISTENCIA CONTRAMARCO §I — soldado al marco ] 1" x 1/4" de espesor
ASARGALiagTA 30 000 ko oe eReo0e L | s S BCAGON
PES DECEOR 5 S AN COLONIA LOMA DE ORDO LAS ANIMAS
(QJUE CUMPLA CON LA NORMA Muro de 14 cm de espesor N\ Varillas del £3 (3/8" XALAPA, VERACRUZ.
POR LA SCT Y CNA) 1 r ,
SIN ESCALA gif}:'g”z%rgﬁ recocido de | | EIStriios" de ,
ACOT. MTS. alambron cm
DETALLE "A" DETALLE "D"
SIN ESC. SIN ESC.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS TOP. JORGE LANDA RIVAS VERSION | FECHA REVISO FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE 04 |cLAVE DEL pLaNa: AS-(3
PROYECTO Y DIBUJO LEVANTO 01 MAY0/2023 | APG/HDMV




CROQUIS DE LOCALIZACION

1,275
i Contramarco de fierro C 1
270 i /%31 40 de 2 1/2" x 1/4" 00 haem?
’ . Marco de fi
: Ek 1’2232’2121 40 VARILLA DEL #3 dea rzc“ox 1e/4|"err0 C;riilaadso#%onsz}"
] 262. 1,261.650 (3/8") @ 12 cms
1,265 — 1260250 *° 1259.690 2.471289.770 MARCO Tapa de concreto
: 2"%% | e 5020 1287550 DE FIERRO I SOLOADOAL S i
. \ DE 2" X 1/4" 11 R W - n
1,260 28.45-69-20 a1 o ,ﬁ%‘?ﬁ?@, —— = i MARCO e ETERED |
. 393730 N ENFINE NN oesm. | =
] 2.65 - 50.20-5.8-20 h ARMADO 1
s |NEA
, 1 \_ H H H ‘ H Varilla del #3 (3/8") @ Ancla de solera de
i ER "DETALLE DE ESTRUCTURA" H H H H H 20 cm ambos sentidos fierro de 7 cm de largo
1250 l CONTRAMARCO g e soldado al marco i b 1" x 1/4" de espesor
A DE FIERRO DE - SR 0.09n Soldado al contramarco
] 21/2" X 1/4" = 3 N d
] S| s :
L=94.84 M. L= 15.32 M. L=34.88 M. Muro de 14 cm de espesor Varillas del #3 (3/8")
TUBERIA (P.E.A.D.) TUBERIA (ACERDO) TUBERIA (P.E.A.D.) de tabique rojo recocido de | | Estribos de 4
. 7x14 x28cm alambron @ 10 cm
o o [fe] o [t} N o © ] o DETALLE A DETALLE "D"
CORTE g g & S; & 3 8 R & N
- - - - - - = P - - SIN ESC. SIN ESC.
[e2] (3] (32 o N~ N~ o -~ w0 [e2] o
© N ©Q 3 Q 3 ~ ~ © 0 re] %
SUBRASANTE 3 S 3 3 3 B B B B B B ‘.
Rl Rl 2l N N Rl ol Rl il N N N / - JS
~ ~— ~— — ~ ~— — ~ ~— ~— ~— “ S .
[e2] N [co] o N [2] o -~ (32} AN o
S 5 & 8 = 3 R 8 < b N
TERRENO o ) N b b 3 2 2 3 3 3
3 3! 3 3 3! 3 8 < N 8 DATOS DE PROYECTO
\ Ndmero de Lotes Beneficiados 23 Lotes
8 3 ] 3 3 8 3 ] 8 3 3 Poblacion de Proyecto 115 Habitantes
] S g 2 3 2 3 ] ] g 2 . " Dotacidn 250  Lts—Hab-Dfa
= = = = = = = T v T T Varilla de 3/8" ¢ Abortacis 80% 200 Lts—Hab-D1
o o o o o o o o o o o quo A @ 10 cms _pOr acion ( o ) S—hap—Uvlida
de Y B Sistema Separado
Concreto , _| > Marco de Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipol‘
| - fierro de Férmulas empleadas Harmdén—Manning
Concreto | 2" x 1/4" Longitud de la Red General (Alcantarillado Sanitario) 145.04 m|
¢ = 150 kq/em2 % \Vqri”qs de 3/8" ¢ Sistema de Eliminacion Gravedad
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO 9 10 ams coeticente de Sequridad o
1 Velocidades: '
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED TAPA DE CONCRETD §§ i 030 m/seq
DE 20 cms DE @ ARMADD ,T\ Al oy MEAimO 500 m/seq
VER SIN ESC. ACOTACION EN MTS A _|_ : _|_A animo 150 Lps
v — -_ = = T % e / . . . Pxe
REGISTRO DE DETALLE "B" PARAMENTO AN | \ l/ / Medio 1.50 Lps
VER AN -
Y ALBARAL  DE DEL MURO Contramarco Max. Instantaneo 570 Lp.s.
DETALLE 'C 0.60 x 0.60 x Variable LOSA DE s Max. Extraordinario 8.55 Lps.
CONCRETO CONCRETO de fierro
N MEDIDAS INTERIORES GUARNICION £c=200 kg/cm?2 de 21/2" X 21/2" ’
I 0.14 0.60 0.14 DE CONCRETO TAPA DE CONCRETO N SIMBOLOGIA
[ N\ - ‘g b 0,05 ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS <~ | g
H e L 0.14 \ UF +0 dgqf:(;‘;ro #s (3/87) N\ B ' PLANTA Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——— - — —
A \ TUBO DE PVC SERIE 25 !H H H H H H H! APLANADO CON MORTERO 2° X 1/4” 005n ESTRIBOS #2 (1/47) SIN ESC. , o
DOBLE PARED DE 15, cms DE # R RRRE A CEMENTO—ARENA 1:3 @ 15 cms. Atarjea de Proyecto Sanitario
/) ”\ EH i H H H H H: 0.60 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Variable 0,064 Cab de Atari |
JUNTA [ i ‘ . abeza de Atarjea |
L ML HERMETICA L T%EE EPNVEEE varilla de 3/8" @ ; 027 ANCLA DE SOLERA
< 1 0.14 DE 45159 040 @ 10 cms 0193m | : DE 7 cms DE LARGO Pozo de Visita Comin @
-+ : | 1” DE ESPESOR
u GUARNICION I: Prf{‘)% H H Contramarco e égh%imééo Tapa de Concreto
E DE BANQUETA [ DET\;\ERLE Al 0 0.14  0.60 0.14 o 2 ile/zf![erxrovﬂ 0.09m EN CADA ESQUINA Armado Ndmero de Pozo @
q I REGISTRO DE 0.14m . .
» H ALBANAL DE Iyl 0064 Long. — Pelr)d‘lente — Diam. 5282 — 19 — 20
< i 060 x 0.60 x Variable DETALLE 'B ' m miiesimos - em
ATARJEA SIN ESC. 3
PLANTA CORTE A-A VDDA INERORES Flevocion —del - Terreno 4 b aEo1 75
SIN ESC. SIN ESC. Elevacion de Plantilla 11264.76
Ver Detalle "B . -
Sentido de Escurrimiento
o e Caperete Aplanado con Mortero Tuberfa de P.E.AD. .
Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de ® Banco de Nivel )
Varila de 3/8" 8 100 Contramarco . .
@ 10 cms - e flero X Red de Aqua Potable Existente de 3" de ¢ —_ =
POZO DE VISITA COMUN I N B - o
D ETA L L E D E P D Z D Q 0.72 t@?\}& 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
Cadena de C ient x Cadena de Cerramiento VARIABLE 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
adena de Lerramiento 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

CON CAIDA ADOSADA _POZO A" EoLTE* _POZO "B ottt P

PREFABRICADO

de Concreto Armado
~~_ VER DETALLE "B

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

D CGONCRETS _ ( \ /" \ Muro de 14 om d fierro de INDICA EN PLANTA.
PREFABRICADO L] Y——— I N ANE 0.60 Eslé)?sorede ng}qug Rojo 2" x 1/47 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DO-BLE
| | . 0.60— Recocido de 7 x 14 x 28 cm VARIABLE Muro de 14 cm de PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE @.
o3 \} 77 ' / ABLANADO_CON MORTERO Tuberia de P.EAD Espesor de Tabique Rojo 040 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
e . ‘0 M?figo | 120 \ 1 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Aplanado con Martero uberia de F.L.A. Recocido de 7 x 14 x 28 cm COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO
- ™~ 0 L 0 Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de ¢ A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
f‘ o =t < < -
' R i e 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
- i ey CONSTRUCCISN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
4;0 y ABLE SALIDA ENTRADA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
LOSA DE CONCRETO i - i >
ARVADO- FOa 280 K /CM? 2 Plontila de Concreto 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE 2019, CUALQUIER CAMBIO
CON_MALLA ELECTROSOLDADA = . ) de fc = 100 kg/cm2 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
30 DE S0 CMS DE ESPESOR. s ESCALONES, con g e JUbSSG de E-E-A-D Plantila de Concreto Ao NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
e é;g — | o | e 20 cms de ¢ de fc = 100 kq/cm? Tuberfa de P.EAD. 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS
VARGDE B/8% ' TUBERIA DE Toooms cC o0 R %77 . 5 _ B de 20 cms de @ DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN
— | [ - I . EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION
ANCLADO AL MURO 3 - ) !
VARIABLE 15 CMS 60 ! T CORTE A-A 1so "S"lNE;;? Ico CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
N 25[ / N N B SR E U-fo \ a SIN ESC. ‘ 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
CEMENTO—ARENA 1:3 | ’ A
4?0 ' HORES! CoN ESPESoR DE Y. TABIQUE. JUNTEADO CON 0.60 ?'\AOEI\:IDI]JL\I,CAAI;Q /ci"oggggglsi gﬁ ;A;:ET ED; CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
_ ‘ - ' RTERO 1:3 - ) .
a0 BT, CONeRE O em 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL
BE 10 CMS DE ESPESOR. 050 APLANADD CON MORTERO u;ﬁ?%% I\E/I)ENLOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE
DE CEMENTO 1:3 CON— .
g APLANADO CON_ MORTERO ESPESOR MINIMO DE 1 CM. ' : 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
E |_DE_CEMENTO 1:3 CON— 1.20 | ANCHO DE ZANJA | ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
> ESPESOR ”""E')“:; PE 1 CM- ABLE ' VARIABLE ! 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
* . , . 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
. //%///// g 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
" ABLE . : ///////' ' ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU
CONCRETO 3 Nivel de ANCHD DE ZANUJA Nivel de S ////' /. EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE
f7e=250 kg/cm2 < | ANCHO DE ZANJA | Terreno [ N ARISDLE i Terreno : /// /// // . DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO
< 7 7, . -
s . VARIABLE ,/%///// . 16)-LA ALTURA DEL POZO PUEDE Y DEBERA SER ADAPTADA AL ARRASTRE DE LA TUBERIA
128 /%//%%// . DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE, YA QUE DICHO NIVEL PARA EL PRESENTE
0.20 LTSS PROYECTO ES APROXIMADO.
4 000570000
CORTE A-A c{ ////////////
! —0.20~— AT
; ESCALONES CON | | ESCALONES CON 0.25 7, / ///// /// :
| VARS.DE 5/8"¢ VARS.DE 5/8"% VARIABLE /// o4 "/ i
- ANCLADO AL MURD | o\ be cONGRETO ANCLADO AL MURO . v /. /. ///’ 3
T 12 A ARMADC TSR Ko /oM 15 CHE /// Sy COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
. CON_MALLA ELECTROSOLDADA = VARIABLE VARIABLE | I / // v //
BE 80 X\& SAdERE 19 | 7/ /// 7 Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
70— . /// : // : : .
|/_ | ///%// Y ¥ CM AS DIRECCIAN DE OPERACIAN o
I——4|0——I / |80 A A " B 5 \ADEME Jeo //////////; Ny VIO GERENCIA DE PLANEACIAN )mzxalapa
- . < 7 e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
(S TIN e s ay _ - . - [ | | L | 250 | ,/.//////' i ¢
| ] {020 ~ 0.20[ | I | 10.20 2.50 ’/ S S o CONSTRUCCIAGN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
: l BRI Ces 2 030 / FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
I — 2 Nivel de : 75 Nivelde TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
— ; t Plantilla Plantilla CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE
! 028 0.28 310 \ ‘ FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUCCIAON CRUCE
| : ‘ 0.10 DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS
— — VARIABLE 0.85 Variable 1 LAURES, REHABILITACIAON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
! DETALLE DE Tubo de P.EAD. FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE
| PLANTA N PLANTILLA, Doble Pared @ Variable DETALLE DE SECCION TELEFRE ASi COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE
PLANTA 0.20 DETALLE INSTALACION DE OE EXCAVAGION EN Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO
C{ DE EXCAVACION TUBERIA Y ADEME , MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
NOTAS.- SIN ESC. SIN ESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES COMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. PLANTA MAYORglsNAEé-gO MTS . DE ORO LAS ANIMAS.
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. .
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, UBICACION:
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. NOTAS.— COLONIA LOMA DE ORO LAS ANIMAS
1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-
ACOTACIONES EN METROS RIAL DE BANGO (ArENA] OCTORCO XALAPA, VERACRUZ.
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE
BANCO (GRANULAR FINO, TAMARO MAXIMO 1 1/2")
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO-
DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
PIEDRAS. JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS TOP. JORGE LANDA RIVAS VERSION FECHA REVISO FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 04 DE 04 |CLAVE DEL PLANO: AS-04
PROYECTO Y DIBUJO LEVANTO 01 MAY0/2023 | APG/HDMV




CROQUIS DE LOCALIZACION
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NOTAS GENERALES:
PLANTA PUENTE ESTRUCTURAL CUERDA SP—1 CUERDA
INF. Cl—1 INF. Cl—1 ESTAS NOTAS RIGEN CUANDO NO SE INDIQUE OTRA NORMA EN EL PROYECTO.
1. ACOTACIONES EN MILIMETROS Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

2. PARA DIMENSIONES GENERALES Y DETALLES CONSULTENSE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RESPECTIVOS Y EN CASO DE

DISCREPANCIA CON LOS ESTRUCTURALES, SOLICITESE ACLARACION AL PROYECTISTA ESTRUCTURAL.
1 2 S E CC I O N ESTRU CTU RAL B_B 3. ANTES DE CONSTRUR LA ESTRUCTURA DEBERAN VERIFICARSE DISTANCIAS A EJES Y ELEVACIONES EN PLANOS

ARQUITECTONICOS Y EN OBRA.
4. PARALOCALIZACION Y DIMENSIONES DE DUCTOS E INSTALACIONES DIVERSAS QUE QUEDARAN EMBEBIDOS, SE CONSULTARAN
12000 LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
5. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR LAS COTAS Y NIVELES EN CAMPO ASi COMO EN EL POYECTO
800 10400 800 ARQUITECTONICO.
' ' 6. NO SE PODRAN MODIFICAR LAS DIMENSIONES NI ARMADOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SIN LA AUTORIZACION POR
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ESCRITO DEL ESTRUCTURISTA.
| | | | | | | | | | | | | |
NOTAS DE CONCRETO:
100 100
— — = TABLA DE PERFILES ARMADURA ARM-—1 .
@ 1. EL CONCRETO A UTILIZAR EN LA OBRA PARA LOSAS, TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y ESCALERAS SERA DE fo= 200 kglon,
PARA CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION SERA DE fc= 250 kglem?, AMBOS CON AGREGADO MAXIMO DE 19mm (%4").
CLAVED BE &S C R | P C | O N 2. ELACERO DE REFUERZO SERA CON UN LIMITE ELASTICO MINIMO fy= 4200 Kglcm?.
SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 CUERDA |INFERIOR CS—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 SP—1 — . 4. LAS EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACION SE REALIZARAN POR MEDIOS MECANICOS CUIDANDO DE NO ACERCARSE A LAS
SP—1 CS—1 CUERDA SUPERIOR, HSS 5"x3"x3/16 COLINDANCIAS, LAS CUALES SE AFINARAN A MANO.
B - » 5. LOS TRASLAPES DE LAS VARILLAS LONGITUDINALES TENDRAN UNA LONGITUD NO MENOR QUE 40 VECES EL DIAMETRO DE LA
6/\ O& Cl—1 CUERDA INFERIOR, HSS 5"x3"x3/16 MAYOR VARILLA TRASLAPADA.
S - o, - - o, - - o, - - ; - o, - - 2, - - 2, - - N, MT—1 MONTANTE, HSS 5°x3"x3/16” 6. TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES DE COLUMNAS Y CASTILLOS DEBERAN ANCLARSE EN LA ZAPATA, POR MEDIO DE UNA
2 2 N 2 2 g 2 2 N 2 ., = = N = 2 N 2 2 N 2 ESCUADRA DE 90° Y DE UNA LONGITUD NO MENOR QUE 40 VECES EL DIAMETRO DE LA MAYOR VARILLA.
N N \; A \; © © SP—1 SEPARADOR, HSS 5”x3"x3/16”
I:I |:| D—1 DIAGONAL, LI 2"x2"x1/8" NOTAS DE ACERO DE REFUERZO:
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_ ~ a ~ ~ B B CUERDA | INFERIOR Cl—1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ 1. EL ACERO DE REFUERZO (VARILLA) DEBERA TENER UNA FLUENCIA MINIMA fy= 4,200 kglom? Y LA MALLA ELECTROSOLDADA UN
SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP—-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 LIMITE DE FLUENCIA fy= 5,000 ke
2. ELACERO DE REFUERZO SE COLOCARA ATENDIENDO A LAS POSICIONES SENALADAS EN LOS PLANOS.
3. ENNINGUN CASO SE PERMITIRA TRASLAPAR EN UNA MISMA SECCION MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS.
@ ABRAZADERAS DE SOLERA 4. TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEBERAN ESTAR SOBRE UNA MEMBRANA PLASTICA DE POLIETILENO CALIBRE
" DE 1.40m. DE LONG. 600.
SECCION ESTRUCTURAL A-A PRI DE 7.9464mm. (5/16%2 1/2",
O PARA ANCLAJE @ 1.00 Mts.
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§ § NOTA: Todas las dimensiones estan en m.m.
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ST Al . Rttt . . . —
PR e U P S R . 4// CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
a° ~ ' = FEDERICO MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV. DE
TELEFRE, CALLE DOS VISTAS ENTRE PRIV. DE TELEFRE Y CALLE
CARTABON CT-1 CIRCUITO SUTSEM Y CALLE JOSE LUIS CUEVAS ENTRE CALLE
138 794 138 VISTA 3D FEDERICO MENZEL Y FINAL DE LA CALLE Y CONSTRUGGIAN CRUCE
DE DRENAJE SANITARIO ENTRE PRIVADA TELEFRE Y AV. DE LOS
LAURES, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE

ELEVACION PLACA BASE PARA ESTRUCTURA PUENTE ESTRUCTURAL PARA TUBO DE 8'2 TELEFRE AS{ COMD LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA GALLE

Y REHABILITACION DE TRAGATORMENTAS EN LA CALLE FEDERICO

MENZEL ENTRE CALLE FEDERICO MENZEL Y PRIV, DE TELEFRE ASi
CIMENTACIONES CcCoOMO LA PRIV. DE TELEFRE HASTA FINAL DE LA CALLE, COL. LOMA
DE ORO LAS ANIMAS.
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COLONIA LOMA DE ORDO LAS ANIMAS
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3 BASE DE CIMENTACION 8 e ESTAS NOTAS RIGEN CUANDO NO SE INDIQUE OTRA NORMA EN EL PROYECTO.
Z-1 MC—1 N8
o BASE DE CIMENTACION ] 1. ACOTACIONES EN MILIMETROS Y NIVELES EN METROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
300 | 200 300 300 | 200 | 300 | Z-1 2. PARA DIMENSIONES GENERALES Y DETALLES CONSULTENSE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS RESPECTIVOS Y EN CASO DE
— DISCREPANCIA CON LOS ESTRUCTURALES, SOLICITESE ACLARACION AL PROYECTISTA ESTRUCTURAL.
| 800 | 11000 | 800 | 3. ANTES DE CONSTRUR LA ESTRUCTURA DEBERAN VERIFICARSE DISTANCIAS A EJES Y ELEVACIONES EN PLANOS
| | 12600 I I ARQUITECTONICOS Y EN OBRA.
l | // / 4. PARALOCALIZACION Y DIMENSIONES DE DUCTOS E INSTALACIONES DIVERSAS QUE QUEDARAN EMBEBIDOS, SE CONSULTARAN
7 %
LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
@ PLANTA ARQUITECTONICA @ . %/ /// Z-1 B 5. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR VERIFICAR LAS COTAS Y NIVELES EN CAMPO ASi COMO EN EL POYECTO
// % % % 3 ARQUITECTONICO.
% % % % IR 6. NO SE PODRAN MODIFICAR LAS DIMENSIONES NI ARMADOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL ESTRUCTURISTA.
300 300
! | I NOTAS DE CONCRETO:
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1. EL CONCRETO A UTILIZAR EN LA OBRA PARA LOSAS, TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y ESCALERAS SERA DE fc= 200 kgfem?,
PARA CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION SERA DE fc= 250 kg/cmz, AMBOS CON AGREGADO MAXIMO DE 19mm (34").
12000 EL ACERO DE REFUERZO SERA CON UN LIMITE ELASTICO MINIMO fy= 4200 Kg/cm2.
i SECCION TRANSVERSAL A-A LAS EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACION SE REALIZARAN POR MEDIOS MECANICOS CUIDANDO DE NO ACERCARSE A LAS

COLINDANCIAS, LAS CUALES SE AFINARAN A MANO.
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LOS TRASLAPES DE LAS VARILLAS LONGITUDINALES TENDRAN UNA LONGITUD NO MENOR QUE 40 VECES EL DIAMETRO DE LA
MAYOR VARILLA TRASLAPADA.
. TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES DE COLUMNAS Y CASTILLOS DEBERAN ANCLARSE EN LA ZAPATA, POR MEDIO DE UNA
PUENTE ESTRUCTURAL ESCUADRA DE 90° Y DE UNA LONGITUD NO MENOR QUE 40 VECES EL DIAMETRO DE LA MAYOR VARILLA.

NOTAS DE ACERO DE REFUERZO:
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1. EL ACERO DE REFUERZO (VARILLA) DEBERA TENER UNA FLUENCIA MINIMA fy= 4,200 kglcm? Y LA MALLA ELECTROSOLDADA UN
= 5 = = : = = = 5 = 5 2 LIMITE DE FLUENCIA fy= 5,000 kg/cr
= === === === e e === e === == === Seee=e== === === === 2. ELACERO DE REFUERZO SE COLOCARA ATENDIENDO A LAS POSICIONES SENALADAS EN LOS PLANOS.
3. ENNINGUN CASO SE PERMITIRA TRASLAPAR EN UNA MISMA SECCION MAS DEL 50% DE LAS VARILLAS.
4. TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEBERAN ESTAR SOBRE UNA MEMBRANA PLASTICA DE POLIETILENO CALIBRE
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