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DETALLE DE ATRAQUES

TEE

DIRECCION DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL
DE LA PZA. ESP.
MM. PULG.

ALTURA
EN CM.

LADO "A"
EN CM.

LADO "B"
EN CM.

VOL. POR
ATRAQUE

75 3"

30 30 30

0.027

NIVELADAS.

TAPON CAMPANA

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y

2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA

TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

CAJA| DIAM. CANT.| h c a

TIPO DE DE

No. | valvuias |vaiv.| EN EN EN
m cm m

b
EN
m

e
X
ESP. Y
MURO
cm

CONTRAMARCOS

EN EN - - m3
m m Sencillo | Doble |Cantidad

PEDACERIA
EXCAV. TABIQUE

L. CONC.
PISO

Perfil m2 m3
cm

MURO TAB. | DALA REF.
MORT-CEM.| CONC. REF.

m2 m3 m3

CEM

L.CONC.
TECHO
m3

VARS.
kg PIC

1.27 | 113 1.00

2 75y 150 1

0.90

14 1.28 1.18 1.10 — 1 100 1.92 1.51

0.15

3.75 0.061

3.60

0.151

32

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones

losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales empleados para la construccién del contramarco seran de tipo liviano.

3.- El dado de operacion de la vélvula debera quedar centrado con la tapa de la caja.

2,164,940

Y=

Ce—

=93.50 M.

L

2,164,920

Y=

CALLE
PRIVADA s/N

CALLE ROBLE

2,164,900

Y=

2,164,880

Y=

2,164,860

Y=

RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO EXISTENTE

DE 8" DE @

PLANTA
ESC.1:500

2,164,840

Y=

2,164,820

Y

X=715,900

X=715,920

X=715,940 X=715,960

X=715,980

X=716,000

CUADRO DE CRUCEROS

x" y "y" son generales para todas las

4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el

contramarco con la losa del techo.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro

inferior ira en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre

que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara

la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran

objeto de un disefio especial.

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas.

Soldadura

Nivel de Calle
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ISOMETRICO QUE INDICA

LA FORMA QUE SE UNE EL

CONTRAMARCO CON LAS
VARILLAS DE LA LOSA

PROPORCIONAMIENTO
DEL CONCRETO
Losa del techo 1-2-3.5

Losa del piso  1-3-5

0.615

iIIa perimetral de 3/8"Q T

roT

0.50 1

r T
1 0.615 1
¥

Marco FF

1 0.50 1

I I
Tapa de F.F.
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PROYECTO
| 3"D

PROYECTO
3'@

®®@

PROYECTO I
3'Q |

@)

-

&> Q L o o
J_ TEE Fo.Fo. D P |_)\\(‘/ PR?YECTO (T ) PROYECTO EXISTENTE
VALVULAS 57 (] CODO Fo.Fo. D—K 3" X 3" /\ 3o | 3 T 3
P/DESFOGUE 22° X 3" AR PROYECTO ' ¢
|_T /53 (1) copoForo. " i
C \ 22° X 3" 30 I EXISTENTE °
Cg)?c))( ';‘,"Fo' PROYECTO PROYECTO 30 |
\ 30 3 |
VER NOTA NO. 13
CAJA TIPO 2 | CRUCERO Y CAJA EXISTENTE |

®

EXISTENTE
3'Q

®@

CODO Fo.Fo. PROYECTO <| JCRUZ FoFo.

3"Q EXISTENTE

90° X 3"
O |
o= %
ﬁ S pin —

Elevacion

Pedaceria de Tabique

0.48

0.035
0.085

1 0.615
r
1 0.675

—_

Corte B-B’

0.575 |

0.035
0.085

—_

Corte A-A’

PIEZAS ESPECIALES TOTALES
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
,l| TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 2.00
,_T CODO DE FO.FO. DE 90° X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 4.00
— CODO DE FO.FO. DE 22° X 3" DE @ BRIDADA. PZA. 3.00
— EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de @ PZA. 14.00
O JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" DE & PZA. 14.00
DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE @ PZA. 18.00
AIAD TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL: 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ PZA. 72.00
PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2. CAJA. 2.00
l:l CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 4". PZA. 2.00
:@ I3 TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50 Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 2.00
[><] VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FI1JO DE 3" @. PZA. 2.00
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 324.50

DETALLE DE TOMA
DOMICILIARIA A REHABILITAR
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

@ Abrazadera diam. de proyecto.
() Liave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec
@ Conector macho metdlico para manguera Kitec de 1/2"

(@ Polietileno de alta densidad con alma
de Aluminio 1/2" @.

(® Valvula de banqueta de bronce de 1/2"
@ Registro para llave de paso o bota

Abrazadera de P.V.C.
Didmetro de proyecto

Red de agua potable
de diametro de proyecto

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Nivel de

Ancho de Zanja T
+ erreno

* 0.60m.

Colchén
Minimo

1.10 m.

Nivel de
Plantilla

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Granular Fino)

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco
(Arena)

Tubo de P.V.C. Hidraulico
de 3"de @

CALLES EN TERRACERIAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.
@ Comercial Tubo | Ancho de Zanja | Colchén Minimo
(pulg.) | (mm) (cm) (cm)
3" 75 60 90

1.00 pza

1.00 pza
3.00 pza

Varaible
1.00 pza
1.00 pza

(Pavimento Hidraulico) 0.20|m

R e T

|

0.60m ]
|

|

aprox.

Nivel de Piso
Banqueta

Nivel de Piso

Tubo Galvanizado

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Concreto
Hidraulico

. Ancho de Zanja |

+

N\ variable

+
+

0.20[m

Base de Grava Cementada,
Compactada al 95% Proctor

Variable

Relleno Compactado al
90% Prueba Proctor

con Material de Banco
(Granular Fino, Tamafio
Maximo 1 1/2")

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)
Plantilla Apisonada al

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Tubo de P.V.C. Hidraulico
de 3"de @

CALLES PAVIMENTADAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

ING. RAMOS P. SOLANO HERNANDEZ

CROQUIS DE LOCALIZACION

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ VERSION | FECHA | REVISO
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DATOS DE PROYECTO
54 Lotes

Numero de Lotes

Numero de hab. / vivienda
Poblacion de Proyecto
Dotacion

Longitud de la Red de 3"
Sistema

Puntos de Conexion

SIMBOLOGIA

5 Hab./vivienda

270 Habitantes

250 Lts-Hab-Dia

324.50 m.
Gravedad

Red Municipal

Red de Agua Potable Existente de 3" de @
Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de @
Red de Alcantarillado Sanitario Existente
Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Numero de Crucero
Nodo de Crucero

Nodo Existente

Longitud de Tramo

Atraque de Concreto de 3" (0.30x0.30x0.30m.)
Valvula Existente

Valvula de Proyecto

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE @, NORMA NMX-E-145/1, CON

PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

COLOCARAN ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?.
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.

PROYECTO.

INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

VISITA MAS CERCANO.

HARA EL CAMBIO DE TUBERIA.

EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACGCION

GERENCIA DE PLANEACIAN
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o

2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERA SER DE

CAMPANA'Y EMPAQUE.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3" DE @ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL

4).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

5).-LA RED DEBERA SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACION.
6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VALVULAS, ETC. SE

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA
8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACION Y PROTECCION DE LAS VALVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2022, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

11).-LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA,
12).- EN LA CAJA DE VALVULAS DEL CRUCERO No. 1Y 8, SE DEBERA CONECTAR EL DESFOGUE AL POZO DE

13).-LAS PIEZAS ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAJA DE VALVULAS EXISTENTE EN LA CALLE JAZMIN,
SE DEBERAN MANTENER, TAL COMO SE MUESTRA EN EL CRUCERO NO. 6 DE ESTE PROYECTO, UNICAMENTE SE

14).- LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIAMETRO
15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, S|
NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL

p »

@
% Ayuntamientoll‘m'mS

REHABILITACIGON DE ALCANTARILLADO SANITARID

ROBLE Y MORITAS);

LARA Y MORITAS)
VERACRUZ.

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN
CALLE ROBLE (ENTRE MORITAS Y JAZMIiN) Y CALLE MORITAS
(ENTRE ROBLE Y JAZMiN); REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
JAZMIN (ENTRE ROBLE Y MORITAS), CALLE ROBLE (ENTRE AGUSTIN LARA Y JAZMIN)
Y CALLE MORITAS (ENTRE ROBLE Y JAZMIiN); CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AND. MORITAS (ENTRE AGUSTIN
EN LA COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO,

(ENTRE

EN XALAPA,

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADAN BURGOS MONFIL

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF.

1743135

FECHA:  JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS

No. DE PLANO:

01 DE 01

CLAVE DEL PLANO:

AP-01
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7 NOTAS GENERALES
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CONCRETO CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS} PLANTA // e
S Y=2164837 5180 ESC.1:500 e 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
< 7=1469.8350 - 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
© - 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
N 4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
> INDICA EN PLANTA.
X=715,900 X=715,920 X=715,940 X=715,960 X=715,980 X=716,000 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y P.V.C.
SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
VER NOTA VER NOTA 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
NO.12 NO.12 COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25
1519.52 1519.52 DE 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms
5219, 1,525.00 2019, 1,525.00
180 517,92\ 1.60 =1522\ COMO MINIMO.
1517.92 | 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCI6N
1.520.00 TEPNOTA 1.520.00 PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
H . vE INUTA 75 .
NIVEL DE 019 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
TERRENO . 151051 P 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
\ [ L 1,515.00 2.00 Z5a 51\ n\\? 1,515.00 EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
L e A \ —51 20 PYE PROYECTO. ' ,
CRUCE ./ — 378 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
——— A — AGUAS ] 1,510.00 NIVELDE 1,510.00 AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
Lo WaYa Tl Z n - ) . . .
NO.12 200 50178\ 255272 = -~ TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
15 1249970 1,501.03 | 1.505.00 \ VE 1.505.00 DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
49775} — _1,497.16 S T 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
n . .
\ *°1,495.66\ =3 2837 COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
—_ 1,500.00 149516 \ A 1,500.00 "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
1,491.77 nAQ £V HVEL DE \ ‘
CRUCE 175 oo e\ 45002 NIVEL DE A 11).-EL POZO DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.), SE DEBERA DEMOLER.
AGUA 3"9 149002\ [ ® 1.495.00 TERRENO 1.495.00 12).-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.1, P.V.E.3, P.V.E5 Y P.V.E.7), SE LES DEBERA DE REALIZAR
148472 | \ 1 20 | PVE VER NOTA \ s MEDIA CARA, ASI COMO SE LES REPELLARAN LOS MUROS Y SE LES COLOCARAN LOS ESCALONES CON
VERNOTA | 2000 cruce |/ 1N4(?sﬁss L = VARILLA DE 5/8" DE @ COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN, DE LA MISMA MANERA SE
NO.12 Y AGUA 3'g] 1,490.00 240 202 — 1,490.00 LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
5 40 148466 \ @ 1,518.02 resd L 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
"1,482.26) \ i 1 485.00 e > 1 485.00 ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.
25 L VER NOTA NO 11 8 1+09. 3 O 14).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
0 | Se demoters ADEME DEME 0 0 ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS
oV e ME [ 46004 = 3000 — —t 00T — 1.480.00 i S 1,480.00 ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
M e 0a S T ADEME — - ADEME — S 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
9 30.00 M. 23.26 M. 2 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
o (g 1:475.00 RUPTURA Y REPOSISCION DE < g 1,475.00 SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
- TERRACERIAS / EXCAVACION A MANO i — TERRACERIAS / EXCAVACION A MAQUINA — © RAMPA DE CONCRETO TERRACERIAS / EXCAVAGION A MAQUIN © DEL AYUNTAMIENTO
60.00-M 60.50 M Escala Horizontal 1:500 E 1.470.00 a 2050 M —— = E 1.470.00 -
. N . . . . 113 26 M
’ Escala Horizontal 1:500 ’
- TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO - - TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO -
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ . .
CMA DIRECCIAON DE OPERACIGN ”
.9 Q i NEN 2 Q o] © ol e Q i 9 0 Q S Qe St N S o © 2 N 0 5 S8 9 N N VD GERENCIA DE PLANEACION )%xy?mlgpa
| & = < S S i o Sl al =< P < P > = NN T |ad o ~ S o 0 o = < © <l o a < ~| o SANEAVIENTS DE XALAPS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y FROYECTOS ¢
- [ce) [ce) [oe] [e) o)) (o)) (o] » (o] (o)) [N} o o o ~— — | || . |00 00 0] [ce) (o) (o] (o] (o] o o (@) o (@) ~ ~ ~— —
< | <. < < S < < A < 0w © 0 0 © el 0| 0||w < X s S > s > > o o s B o o o REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Z- 8 % 8 ,,: g %_3 % E g 8 ; % 8 g g Y] gr) % Z 8 g '0\3 © g © 5 5 % g L(F') 2 8 g % % REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIiN (ENTRE
|_- < 0 ~ - 0 ~ © o - ™ < ~ o ™ ~ ol ollo |_ < ~ o ; < : o o 0 © o - < ~ ol o ROBLE Y MORITAS); CALLE ROBLE (ENTRE MORITAS Y JAZMIiN) Y CALLE MORITAS
- g g ?ﬁ %’h % % % %’h 8 8 8 8 o o o 5 5|6 - g g g SE SE % % 8 8 8 5 b 7y o 5 o (ENTRE ROBLE Y JAZMiN); REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
~ ~ - - ~ ~ ~ - - - ~ - - D D MRS A - - ~ ~ - - ~ - - - ~ ~ B - v JAZMIN (ENTRE ROBLE Y MORITAS), CALLE ROBLE (ENTRE AGUSTIN LARA Y JAZMIiN)
. = = = = = = ]l 8 = 8 = = = = = 31838 . 8 8 = 8 8 8 8 8 8 8 Q = 8 8 8 8 Y CALLE MORITAS (ENTRE ROBLE Y JAZMIiN); CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
9( 8’ Lroi ‘9' 8‘ 8‘ g ‘;?. 8‘ 8 8 ’9' 8’ 8 8‘ ‘9' ‘r: 8’ S 9( 8 ‘C_>' 8’ 8’ S’,-. 8 8 ,g' 8’ 8 g’ 8' ‘C_>' 8’ 8' g SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AND. MORITAS (ENTRE AGUSTIN
O < < < < < < S < < < < < T ¥ TITIY &) Q@ Q@ 9 Q Q@ Q@ Q Q Q@ Q@ Q@ by T T b LARA Y MORITAS) EN LA COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO, EN XALAPA,
o o o o o o o o o o o o o o o o OO o o o o o o o o o o o o o o o o VERACRUZ.
a = a a a a
S S SIS S &) Ve. Bo.
PERFIL SANITARIO CALLE MORITAS PERFIL SANITARIO CALLE ROBLE Y CALLE JAZMIN
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
(0+00000 - 0+12050) (0+00000 - 0+1 3326) JEFE DE DEEE% EEOESELQJ(?nggeY PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO D(I‘,EELDAPDJ?ROEFC?S?L'?SE OPERACION
A - . . CED. PROF. 8614306 . .
) . ) VERSION | FECHA | REVISO
ING. RAMOS P. SOLANO HERNANDEZ | ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ ) ) ! . .
TEVANT O SROYECT O Y DIBUJ O 01 30/JUN/2023| APG/MFSD FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 CLAVE DEL PLANO: AS-O]
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CROQUIS DE LOCALIZACION
POZzO DE VISITA COMUN I E F VGUE/?/?'E § .
| o/ Ro ™~ /Q /
Relleno Compactado al | 3 SIN R
AN BROCAL Y TAPA npn . ( /
POZO "A" _ perkaD. _POZO'™B" POZO CON CAIDA Relleno Compactado al 90% Proctor con Material 21 § 5 -
VER DETALLE N} 7 ADOSADA L v Tara 90% Proctor con Material Banqueta de Producto de Excavacion Z\ T3
| - | . .. , . 50 DE P.EAD. Producto de Excavacion Concreto ] de Calidad Aceptable y NES ) =
3 @d}’ \ / ‘(W PNONON APLANADO CON MORTERO VER DETALLE de Calidad Aceptable y Nivel de fic= 150 kg/lem2 _,_Anchode Zanja  Libre de Piedras , O
> 1 - > o~ - DE CEMENTO 1:3 CON i i i T : T [~ —
! m m__ — mml ESPESOR MINIMO DE 1 CM. ! \ — 7 | Libre de Piedras - Ancho qe Zanja1| Terreno variable : -
=T E “ o R Vozs0sce variable [ © oroml ] - = i
El 4f0 \3 Minimo 25] RN 60 R Colchd / /% SIA ?\\ariabi S — "
' ' Ty I — — — olchon X5 ariable ' ’ ‘ : 42 R
; i '.I /\ | 3'0 f Minimo ‘/// " . : Variable o 84%5
i i VARIABLE 40 SRSOE05 030m |2 Relleno Compactado al 030m | NN
S ! (g ! Relleno Compactado al ' 2 90% Prueba Proctor —+= s O\
o [ ] 1 0s CONCRETO P © i \
< | . — LOSA DE CONCRET 0 ; ® con Material de Banco ; > \ N
z | | 15 = 15 ARMADO FC=250 KG/CM= 90% Prueba Proctor Nivel de > G lar Fino. T = Nivel de < g \
s f ESCALONES CON | r 7 _— CON MALLA ELECTROSOLDADA con Material de Banco Plantilla ( ranuiar Fino, 1amano — Plantilla ANNY4 . \BUGANm
! VARS.DE 5/8'0 ! 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. (Granular F|no", Tamano Maximo 1 1/2") ¥ / v,,,,f',,,,;,;B"'L;’f‘,S
L ANCLADO AL MURO { VAR Maximo 1 1/2") (0:30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 010 m —
III 15 CMS ||I £sCALONES CON \' i e TUBERIA DE (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 1 i 4+ /
L ] VARS.DE 5/8"0 EE 20 A 25cm @ . . Vs . . Z \(
! ! ' [— Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada al , I
[ | Uj 1
.' A '. VARIABLE Thams _ AL MURO 60 7 MAMPOSTERIA DE TABIQUE 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. 85% Prueba Proctor Tubo de P.V.C. ) “PaNg —— os 2l
| \\ VA JUNTEADO CON MORTERO con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25 con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25 O\ =\ <z %z, C
[ TABIQUE JUNTEADQ CON ——+60 MUROS CON ESPESOR DE @ Variable @ Variable e N\ yod r%n‘ ‘\3 ;)zg\ ‘ 36 |3
MORTERO 1:3 : ‘ ) / “ 129
| | (| 20 N3 \\
BANQUETA DE CONCRETO 2 — | S 1~
EPLEFo o0 Ko CALLES EN TERRACERIAS [ o ) \ \ '3
90 APLANADO CON MORTERO Lo DE 10 CMS DE ESPESOR. SECCION TIPO DE ZANJA I | 15
[ oc ceveto tacon_| h 40 4 SECCION TIPO DE ZANJA SN e
20 3'0 4 §§ SIN ESC. DATOS DE PROYECTO
a APLANADO CON MORTERO > _ BAJADADE Numero de Lotes 54 Lotes
VARIABLE x __DE CEMENTO 1:3 CON P.V.C. .. .
CONCRETO 340 < ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 20 =~ Poblacién de Proyecto 270 Habitantes
f6=250 kg/om2 : . .
c gem = \*/ARMBLE 15— 120 Relleno Compactado al Dotacién 250 Lts-Hab-Dia
l (§ D g 90% Proctor con Material Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
PLANTA Producto de Excavacion .
2l f 15 CONCRETO u Concreto _ de Calidad Aceptable y Sistema Separado
176 ) FC=250KG/CM2 O Hidraulico . Ancho QT)IZanJa . Libre de Piedras Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
< variable . ) .
CORTE A-A r@.l = - + Férmulas empleadas Harmén-Manning
c (Pavimento Hidraulico) 0.20|m , : Longitud de la Red General 302.95 ml
00,0000, 0,0,0,0,0 . P e
20 0.20lm 8§8§8§8§8§§8§8§8§8 Sistema de Eliminacién Gravedad
= ESCALONES CON CORTE A-A AN p gy 5Zr55° o Coeficiente de Seguridad 1.50
VARSDESBD Base de Grava Cementada ' S5 Variable -2 Coefici .
; : g © oeficiente de Harmon 3.80
15 CMS @l/\ ESCALONES CON Compactada al 95% Proctor : ZZR E Velocidad
15 | VARS.DE 5/8'@ CRB R 030m |> elocidades:
20 | —— ?g‘gk/ﬁe?o AL MURO LOSA DE COL\ICRETO N ggol/lego Cgm aCt?dO al H Ml,nlma 030 m/Seg.
| ARMADO FC=250 KG/CM o Prueba Proctor Nivel de Maxima 5.00 m/
L ! CON MALLA ELECTROSOLDADA con Material de Banco — Plantilla Gastos: . m/seg.
A B B I DE 50 CMS DE ESPESOR (Granular Fino, Tamafio -
- }i{ G N | )R N 20 70 = ' Maximo 1 1/2") NG, 10 m Minimo 150 L.ps.
20 209 Q| | 01 20 Y, — (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : 1 Medio ;?8 ::-p-s-
. . 4 Max. Instantaneo . .p.s.
80 A .
B e e e e e S Plantila Apisonada al Tubo de P.V.C. Max. Extraordinario 8.55 Lp.s.
| con Material de Banco (Arena) Serie 20 o Serie 25 ;
TUBERIA DE :
W | om > Variable SIMBOLOGIA
: _ CORTE A-A . .
Long. - Pendiente - Diam.
PLANTA \I—/ DETALLE CALLES PAVIMENTADAS m 9 milésimos cms 82.69-104-20
: NOTAS.-
Lt | PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M. DE BROCAL Y TAPA PARA SECCION TIPO DE ZANJA Elevacion del Terreno 1350.19
20 " PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA 2 . 1.25
| LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, RESISTENGIA A CARGA HASTA 30 000 KG SIN ESC. s ... hdel PV.OTT. ,349.29
C : EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. UV PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
@r J Elevacién de Plantilla
PLANTA PLANTA (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA)
SIN ESCALA @ Comercial | Anchode| Colchdn . . .
NOTAS.- ACOT. MTS. Tubo P.EAD.| Zanja Minimo Red de Alcantarillado Sanitario Existente S
ACOTACIONES EN CENTIMETROS (cm) (cm) (cm) Red de Agua Potable Existente de 3"Q e
EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 oesonrcn 60 %
npn DOMICILIARIA
EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 - ” — Red de Agua Potable Existente de 6'@ , , ,
ATARJEA
Sentido de Escurrimiento e —
Cabeza de Atarjea }
Atarjea de Proyecto P.V.C.
DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA Pozo de Visita Comun O
TUBERIA DE P.V.C. DE 8" (20 cms) DE @ , Pozo con caida adosada 'S
ARG DETALLE "C" DE CONEXION
MARCO DE i ;
FIERRO DE CON DESCARGA DOMICILIARIA Pozo de Visita Existente - —@— i
VER VER REGISTRO DE AN
DETALLE "B" DETALLE "C" ALBANAL DE CONCRETO N\ Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.
0.60 x 0.60 x Variable fc=200 kg/cm2 CODO DE P.V.C
GUARNICION LOSA DE MEDIDAS INTERIORES CONTRAMARCO VARILLA DEL #3 EPV.C.
DE CONCRETO ~ CONCRETO DE FIERRO ARMADO CON 3 VARILLAS MARCO (3/8") @ 20 cms DE 45°x 6 NUmero de Registro R.2
0.14 0.14 " " 15¢cm) DE @
‘ | 0.60 | DE 2 1/2" X 1/4 #3 (3/8") g - AMBOS SENTIDOS TUBO DE PVC ( ) ’
T T " " SOLDADO AL SANITARIO SERIE 25 Ndmero de Pozo @
| 4014 TAPA DE CONCRETO 0.06m DE 2" X 1/4 VARCO ’ .
APLANADO CON T ARMADO : ESTRIBOS #2 (1/4) DE 6" (15 cms) DE Banco de Nivel }:{
MORTERO A @ 15 cms. \
CEMENTO-ARENA 1:3 ! - AT T 7 N\
vee  § ESPESOR MIN. DE 1.5 cm . F__ R — 0604 A @L NOTAS GENERALES
™ REDUCCION B Variable Ty =" . 0 I/ ]
s DEPVC I ANCLA DE SOLERA | — —
DE 20x150 B ) < SERIE 25 DE 15 cms DE @ 1 VARILLA DEL #3 g 0.15m oY coos CONTRAMARCO DE / % §I S 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
: ALBAN 7 1010 2| —4-0.14 (316" @ 20 oms 0.072m} | DE 7 cms DE LARGO FIERRO DE : ] 3 ! ATARJEA 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
R10 SEREE 25 < '1 AUN 1" x1/4" DE ESPESOR 2 1/2" X 1/4" I s 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
£ pvC SANTAT N DE 1 % > AMBOS SENTIDOS et SOLDADO AL S| s TUBO DE PVC 4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
TUBOD PEND\ENTE 0.14  0.60 0.14 | GUARNICION |__ CONTRAMARCO INDICA EN PLANTA
DE 15cm 8- DE BANQUETA VER SOLDADO AL 0.08n= EN CADA ESQUINA SANITARIO SERIE 20 YEE REDUCCION DE P.V.C. ' ) )
REGISTRO DE DETALLE "A" MARCO I 014 DE 8" (20 cms) DE @ A 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y P.V.C.
coDo ALBANAL DE | A4m DE 8" x 6" (20 X 15¢m) DE @ SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
DE PVC 0.60 x 0.60 x Variable PLANTA npn nAN 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
DE 45°x15Q@ ) . . ! !
ATARJEA z MEDIDAS INTERIORES SIN ESC. DETALLE "B DETALLE "A COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25
SIN ESC. SIN ESC. DE 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms
CORTE A-A COMO MINIMO.
SIN ESC. 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
— — 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ENERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.
l_ —| 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
Tapa de Concreto AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
Armado DETALLE DE REGISTRO DE 0.72 X 0.72 MTS TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
0.12 COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
Contramarco de fierro Concreto 11).-EL POZO DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.), SE DEBERA DEMOLER.
de 2 1/2" x 1/4 fc=200 kg/cm? 12).-A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE (P.V.E.1, P.V.E.3, PV.E.5 Y P.V.E.7), SE LES DEBERA DE REALIZAR
. Tapa de Concreto _ MEDIA CANA, ASi COMO SE LES REPELLARAN LOS MUROS Y SE LES COLOCARAN LOS ESCALONES CON
Aplanado con Mortero Ver Detalle "D Armado fc=200 kg/cm? ';":‘;99)(";74?9"0 Armado con 3 VARILLA DE 5/8" DE @ COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN, DE LA MISMA MANERA SE
Cemento-Arena 1:3 ) . varillas #3 (3/8") LES DEBERA CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
Tub: de P.V.C. S 20 ; " Contramarco _ ' '
d: ; U:ri:ble ene Varilla de 3/8" @ 1.00 / , de fierro Tapa de concreto Concreto Eg;%‘;g:e 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
@ 20 cms £c=200 kg/cm? 0.06m Estri = ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011
stribos #2 f'c = 200 kg/cm2 10 ] .
Varila de 3/8" @ (1/4") @ 15 cm -~ @10cm 14).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
/) or : @ 20 cms Marco de fierro ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS
y's 6\&’*‘“ Cadena de Cerramiento , / - de 2" x 1/4" ;’;f'g;i; del ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
- A . < n ; ;
Cadena de Cerramiento ARIABLE de Concreto Armado - Marco de N VER DETALLE "D" S \\ , | 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
de Concreto Armado | fiorro de | ~—— N — oy Contramarco L ¢ % :[0.065 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
Muro de 14 cm de > oo < | v de fierro Varilla del #3 (3/8") @ el _ SN X SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Espesor de Tabique Rojo I 2"x1/4 I ‘e de 2 1/2" X 1/4" 20 b @ 0.072m |- Ancla de solera de fierro : L) DEL AYUNTAMIENTO.
i Variable : cm ambos sentidos e de 7 cm de largo 1" x 1S SSSSSRE &
Recocido de 7 x 14 x 28 cm [ [ ol & L] soldado al marco . VO 0
Muro de 14 cm de [ f ™~ 1/4" de espesor soldado NESES S Varillas de 3/8" @
Espesor de Tabique Rojo Aplanado con Mortero 1/|/ [ | ;lrgtggzr?aeb:zv.c SERIE 20 e :'S:Lcj’i?"‘aramarco en cada 2}& S @ 20 cms
Recocido de 7 x 14 x 28 cm Cemento-Arena 1:3 I I /F /F I 9% Nk
<~ % %/ e A E — A ' TAPA DE CONCRETO CM AS DIRECCIAN DE OPERACIAN »
SALIDA ——— _ENTRADA N z ; Muro de 14 cm de espesor . Varillas del #3 (3/8") ARMADO CASTILLOS - [\ GERENCIA DE PLANEACIAN )m? xyamlatpa
cab . o < i b . de tabique rojo recocido de ‘ <z ‘ Estribos de SIN ESC. ACOTACION EN MTS SIN ESC. ACOT. EN MTS ) DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @
gapade 0.14 0.72 0.14 7x14 x 28 cm alambron @ 10 cm REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
M Plantila de Concreto Tuberia de P.V.C. Serie 20 . oncreto 1.00 nAy . _
9P~\’\0P de fc = 100 kg/cm2 de @ variable glanftlllﬁ ?gflfr}cretzo I I DETALLE "D REHABILITAGCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAZMIN (ENTRE
Tuberia de PV.C. Serie 20 CORTE A-A' e ez Phrgem PLANTA SIN ESC. ROBLE Y MORITAS); CALLE ROBLE (ENTRE MORITAS Y JAZMiN) Y CALLE MORITAS
T (ENTRE ROBLE Y JAZMIiN); REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
de @ variable SIN ESC. SIN ESC. ‘ ¢ f
JAZMIiN (ENTRE ROBLE Y MORITAS), CALLE ROBLE (ENTRE AGUSTIN LARA Y JAZMIiN)
ISOMETRICO Y CALLE MORITAS (ENTRE ROBLE Y JAZMiN); CONSTRUCCIAON DE ALCANTARILLADO
SIN ESC. SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AND. MORITAS (ENTRE AGUSTIN
LARA Y MORITAS) EN LA COLONIA AMPLIACIAN RENACGIMIENTO, EN XALAPA,
I_ J VERACRUZ.
Vo. Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
W GEREEBEP’?SF Fé%/?r;lg&mm ENCWEMWION
) . . VERSION | FECHA | REVISO kbl RO kel
ING. RAMOS P. SOLANO HERNANDEZ | ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIiAZ _ ] : _ _
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