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CUADRO DE CRUCEROS ' * * e Calidod Aceptable y
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las \ ) Ancho de Zanjo Ibre de riecras
losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas. Relleno Compactado . 018 m | ) 0.60 M ‘
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano. 907 Proctor con Material 33 R RS 00m| < ‘ /
v ! ! : 3G PVC ™ 3% PVC Producto de Excavacién SO e |~ = - ) | |
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. | 3'G PVC de CGME-Ed Adce%gbd‘e y/;/éW/ /// o Varioble | 5 5 \//\\//\/Agﬁ /////// . /\,\/,\\/,\\//\\/ =
4.- A los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el EE DE FO.FO. i | lbre de Fiedras X X2 - S5 |e N /////////;/ﬁ Varible |[€
contramarco con la losa del techo. DE3"x3"Q@ | I\\l/l)JAIIE-Q//XLDAE | C%%%?E gO@FO i Relleno Compactado o A s . 050m T8 g 2 / ,: £
1 4 - - ()
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro £3—- — | et ® TEDEE[3)EXF§;O ggz rmgrb‘g‘ %;“Btggw ;//\P\ontmo o Relleno Compoctado d ;/’ 030 m =8 =
inferior, iran en el sentido corto. 3@ PVC Cl) 3"% PVC 3"% PVC P (0.30 m. Aibo de Lomo de Tubo) ?SZ A%%eerb\g\ FQE"%E’ECO & -
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. J_ CODO DE FO.FO — *OH F@ """"" - SEPVC% & (030 m. Aba de Lomo de Tubo) K 0m
N .FO. h : ; :
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre I ~ DE45°x3"QJ T E‘gf&té‘o ﬁp‘sg”‘]d{] d Tubo de PVC Hidrduli
- : 6"d PVC ; Prueba Proctor ubo, de idréulica . :
que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. (l) con Material de Banco (Arena) de 3 de ¢ 5‘5‘]‘9@0 Abp\sgnodto al o
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de CRUZ DE FO.FO. VALVULA 30 PVC ! con Moterial de Bonco (Arena) ggb%’dgeP@V.C. Hidrdulica
cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara DE6"x6"@ (,) EXISTENTE i | CALLES CARPETA ASFALTICA
la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. | 3% PVC i3"@ PVC SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3" CALLES TERRACERIAS CANTIDADES DE OBRA
9.- Las cajas.p.ara valvulas ‘de 490mm (16") y mayores q.ue IIe\./en Paso lateral y se combinen con una o rTnas valvu‘IaS setr..a'n objeto de' un disefio especial. GAJA DE VALVULA TIPb 1% J PVC CAJA DE VALVULA TIPO 10A SIN ESC. SECCION TIPO DE ZANJA TUB 3"
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el numero y disposicion de las valvulas. SIN ESC. CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
S keleno Compactado o LIMPIEZA Y TRAZO M2 440.46
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SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL i 12'¢ PVC 15 cms de Lspesor , O6M ,deEspesor Ancho de Zanjg  Libre de Pedias EXCAVACION C/EQUIPO EN CUALQUIERMAT. | M3 353.65
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—— CRUZ DE FO.FO DE 3"x 3" DE @ : 1.00 ?g: A%?SES\ Fafeocgg;w (hvenc) ggb%de dePV@C Hidraulica 85% Prueba Proctor Tubo e P.V.C. Hidréulica TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
- con Material de Banco (Arena) de e g 88.9 mm (3") DE DIAMETRO M 302.41
A\ REDUCCION DE FO.FO. DE 6" x 3" DE @ PZA. 1.00 CALLES CARPETA ASFALTICA CALLES TERRACERIAS , ,
: TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
DETALLE DE ATRARUES , SECCION TIPO DE ZANJA TUB 12 SECCION TIPO DE ZANJA TUB 12" 3;’48mm(12")DLéD?AMETROC ° W R
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y : :
—g/ CODO DE FO.FO. DE 45° x 3" DE @ PZA. 2.00 S S ESPECIALES S S SINCESC. SIN ESC.
NIVELADAS.
Nivel de Calle
—(/ CODO DE FO.FO. DE 45° x 12" DE & PZA. 2.00 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS n n T O ~ —_— NOTAS GENERALES
i i e —+ 0.1071 X Dos Varillas de 3/8'0)
|‘|‘| TAPON CAVPANA DE 3 DE 3 o7n ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA A 1)‘_ EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
' 1.00 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA h T 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
; 0.615 0.50 / - -
| JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" (88.6 MM) DE CON GOMA - TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. b oL | e cenno 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26
~ REFORZADA ' 14.00 4-CONCRETO fc=150 kg/om? B B’ 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
Il T T ierro de Temperatura
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 12" (304.8 MM) DE CON GOMA -+ | - 0.10 | oncreto Relotado 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
T | REFORZADA PZA. 6.00 e N | | V 0.10 ,
e a e ) 0.50 | R o R EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
T T
[ Z{f;g:'\é'DAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 88.6 mm PZA. 14.00 T Pl T I 0.615 I Lel 2 bey DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIGN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
anta .,
EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 304.8 mm ) TEE TEE Y TAPA CIEGA MZII'CO FF Elevacmn 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIGN PARA
[ (12") DE @ PZA. 6.00 DIRECCION DE LOS EMPUJES J 0515 | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
T T -+ ’
EMPAQUES DE PLOMO DE 88.6 mm (3") DE @ PZA. 18.00 Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARUES 0085 C Losay PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
EMPAQUES DE PLOMO DE 168 mm (6") DE @ PZA. 100 0.085 onframarco 7).~ NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIGN CORRESPONDIENTE
0.50
—_ o T
EMPAQUES DE PLOMO DE 304.8 mm (12") DE & PZA. 6.00 D A T O S F) A R A C A J A S D E \/ A |_\/ U LA S , i T Var de 3/8° CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.
TORNILLOS DE ACERO CON GABEZA Y TUERCA | 0.48 | A A S i T 8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
EXAGONAL DE 5/8™» 2 112" DE @ PZA. 72.00 . I 0615 | 7 I | INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
CAJA DIAMETRO CANT. h C a b cop X Y CONTRAMARZ COS | 0.675 | oo (LU EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA . 1 ).50 1 .
EXAGONAL DE 3/a™» 3 112" DE @ PZA. 8.00 TIPO DE DE EN EN EN EN = = C . B B i t t \ DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
o VALVULAS | VALV. MURO Sencillo | Doble |Cantidad| Perfi ore b Tapa de F.F. @A
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA i cm m m m m ; = - z
EXAGONAL DE 7/8" x 4" DE @ PZA. 72.00 m ” N —— - ot B 2 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
10A | 75 y 150 1 1.27 1.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 — 1 100 ) %% 0085 ot B ‘ & Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
0.085 . :
10 150 y 250 2 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 - 2 100 ? ) CM A DIRECCION DE OPERACION s
o - n - : ;
3 200 a 350 1 1.52 16.3 1.40 1.20 0.28 1.96 1.76 1.10 - 1 150 | 0575 I G VI GERENCIA DE PLANEACION )%Xalapa
C AA @)A IR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
orte 3 17 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
CAUA EXCAv. | PEDACERIA L. CONC. MURG TAB. | DALA REF. CEM L.CONC. VARS. — i EE 01:)' POTABLE EN LA CALLE ENCINOS, ENTRE AV. DEL OLMO Y CALLE
TIPO . TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. "3 TECHO 3/8" 010 e === ' JAZMIN, COLONIA OLMO DE LAS TRANCAS, EN XALAPA, VERACRUZ
. LAT y H
No. m2 m3 m?2 m3 m3 kg P/C i n
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.078 4.75 0.220 48 B || UBICACION:
10 2.97 2.34 0.24 4.73 0.078 475 0.220 48 = 1 J . J COL. OLMO DE LAS TRANCAS
| | 4 XALAPA, VERACRUZ.
3 5.24 3.45 0.35 6.70 0.176 5.98 0.543 69 @ . I I I I-
v
[ 1]
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CON CLAVO DE CONCRETO : 1,228.20 | reo oe momamLgDo 1 225,63 DATOS DE PROYECTO
CON LAS SIGUIENTES RED DE AGUA POTABLE lSANTARIO EXISTENTE 8" DE 755363200 1.223.865 09 1
COORDENADAS: E)_('ﬂ'SNMTE 12°DE D tease™ . b N/ 0y 0 J T g e N\ 555 phommsiaoo Numero de Lotes Beneficiados 76 Lotes
é;;?gggg; gio ' ‘ Poblacién de Proyecto 380 Habitantes
2=1233.965 122069 3 77 EXISTENTE 12'DE B Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
2169 T 65 1205715 Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
7 1204.065 Sistema Separado
gglr\i_csl_(i\?/%EDGEUcAglL\lclch)’T\lo EN -SOBRE GUARNICION N?turaleza del Sitio de Vertido Red I\/’Iun|C|paI.
GON LAS SIGUIENTES CON CLAVO DE CONCRETO Férmulas empleadas Harmoén-Manning
COORDENADAS: CON LAS SIGUIENTES Longitud de la Red General 358.20 m.
X=723894.340 COORDENADAS: Sistema de Eliminacion Gravedad
Y=2158683 938 X=723905.921 B.N .- SOBRE GUARNICION Coeficiente de Seguridad 1.50
Z=1230.956 ¥=2158839.240 CON CLAVO DE CONCRETO Coeficiente de Harmon 3.80
Z=1212.344 CON LAS SIGUIENTES : '
Velocidades:
COORDENADAS: >
X=723910.361 Minima 0.30 m/seg.
Y=2158885.821 ~ Maxima 5.00 mi/seg.
Z=1205.429 Gastos:
Minimo 1.50 L.ps.
Medio 1.50 L.ps.
Max. Instantaneo 5.70 L.p.s.
Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
SIMBOLOGIA
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1218594 14
1.217.49 - . .
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N ) 1226.717 N N I [N N
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8 3 8 3 8 3 8
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DETALLE DE POZO POZO DE VISITA COMUN - VARIABLE Senfido de. eseumimionts
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CON CAIDA ADOSADA _POZO A" DE_CONGRETO _POGZO B~ Nivel Elevacion del Terreno - del P 1,455.50 , 4,
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DR GONCRETY | \ _ ANCHO DE ZANJA  _, Termeno i ANCHO DE ZANJA | Terreno Elevacién de Plantilla 1,454.59
PREFABRICADO SRR Y——ZT UL 0.60 VARIABLE VARIABLE
I \ A ] | 6 . APLANADO CON MORTERO 1F L 4 \ Red de Agua Potable de 3" —_——— e — e — o —
a5l T T 60— f Minimo -1 1.20 | ESPESOR MINMO DE 1 CM. Red de Agua Potable de 12" . . . .
o 0.40 e, [ .
— 0.%0 Banco de Nivel
40
| N VARIABLE . 0.60 |
—_— LOSA DE CONCRETO s 3 . | CORTE A-A PAVIMENTO ASFALTICO
CON_MALLA, ELECTROSOLDADA z J/ 015 [ iR oy il 015
> T 7 2 —_—1
e LEEI;QDE o SR S/ | I I ! VAR VARIABLES- bE BROCAL Y TAPA POSTE DE CFE
\EfgéLé)é\lEsS/SQ%N ;ti TusER OF ANCLADO AL MURO ¢ o =n }l_.74 - o o >/< PARA TRAFICO PESADO
. cm - DE POLIETILENO
[——] /_ \ N
VARIABLE ANCLADO AL MURO 60 / =7 N_ADEME ' ' A L ALTA RESISTENGIA o POSTE DE TELMEX @
T | MAMPOSTERIA DE TABIQUE 0.40 . ) RS ' A CuUuYO PESO DEL EEIN.JLINTEI’
—2s| / N0 Con VorFeRo = 1 [ A 250 250 7000007 DE HASTA 50 K& NOTAS GENERALES
40 7 MgRgﬁSFON ESPESOR DE 0.40-1 TABIQUE JUNTEADO CON 0.60 — /—@ (QUE CUMPLA CON LA NORMA
— { CLANTILLA GONGRETO MORTERO 1:3 /—@ 0.30 o &2 Nivel d POR LA SCT Y CNA) 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
a0 B 10" G b ESHESoR ‘ Plantiis Pl SN ESCALA 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
<o ' 0.90 APLANADO CON MORTERO | (D— . ®s antfla ACOT. TS 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
u —_— S "ESPESOR MNMG DE 1 oW . B R ) - 0= 5 il — == — 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE
2 APLANADO CON WORTERO BAJADA DE 0 %0 - T VARIABLE 085 | —- NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
£ "ESPESOR MINIMO DE 1 GM. T 120 : | | ‘ ‘ Tubo de P.E.AD. Variable | 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
120 L VARIABLE ?D'IE_/TA\';“\I'-T'-IELDAE Doble Pared @ Variable | (P.E.A.D.) DE DO-BLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
N 0,%0 — DETALLE DE SECCION LISO DE 15Y 20 cms DE O.
s DETALLE INSTALACION DE DE EXCAVACION EN 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CONCRETO uy VARIABLE DE EXCAVACION TUBERIA Y ADEME TERRAGERIAS PARA PROFUNDIDADES LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15
£6=250 kg/cm2 2 : SIN ESC. SIN ESC. Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION
g HIEE MAYOREISNAEZS.SO MTS . SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
f 1.2¢ : ' 7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
c 0 R TE A A 0.20 GENERALES DE CONSTRUCCISN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- o 1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE- POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA
C ORTE A - A C{ RIAL DE BANCO (ARENA) VIGENTES.
| —penr- 2-FELLEIO CONPACTADO A PROGIOR O WATERAL O T erOSTALls DEL PRESENTE FROYECTO S STALEO T o be 2072
i ESCALONES CON ESCALONES QON BANCO (GRANULAR FINO, TAMARO MAXIMO 1 1/2") QL Q ’
ANCLADO AL MURO LOSA DE GONCRETO ANCLADO AL MURO (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECE’SARIOS A ESTE PROYECTO. )
15 CMS ARVADO FO2280-KG/CM? 15 CMS T 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
Be 6™ 6" hliBRe g0 A 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO- PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE
DE 10 CMS DE ESPESOR. ] gIUE%LigE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
7 : RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
|80 A A B _ _ B DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
- | f [ | | | CONTRATISTA.
T ; 020 ~ 020 T ; 10.20 )
' TUBERIA DE — — —= 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE
_t 20A30cCus POZOS DE VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE
< TUBO DE PVC SERIE 20 HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
028 0.8 TUBERIAPV.C g DE 20 cms DE ¢ 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE:
e descargas domiciiarias o APLANADO EN EL INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE
< INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
: PLANTA N @ Comercial Ancho de Colchon 2 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
|1 lg.20 , N HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
| Zan Minim
PLANTA { Tubo anja ° TEE EN YEE DE P.V.C. 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE
C @"(cm) (cm) (cm) DE 20 X 15cm ¢ Estribos GENEREN ANGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
Q’RAD.I%ESO'Z'O M. A 0.60 M: D120 M PLANTA de 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
d . . X : D=1. . alambron i
PARA "d ” DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. . 2 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI
LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, 6"(15 cms) 60 60 @ 10 cm ) -
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. NOTAS_ ) MISMO NO POPRA LLEVAR A CABO SU EJECUC|O’N, S| NO CUENTA CON LA LICENCIA DE
ACOTACIONES EN METROS Varillas CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
wpn del #3 AYUNTAMIENTO.
EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 a/8") l
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
] COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TUBERIAP.V.C. Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
atarjeas TUBSOEF?IE EéV.C. : DIRECCIAN DE DF-ERAc:u:'l [
@ Comercial Ancho de Colchén DE 15 cms DE ¢ ~J l“l CM AS GERENCIA DE PLANEACIAN )mzxalapa
. o O N MO LN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o
Tubo Zanja Minimo .
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
@"(cm) (cm) (cm) CASTILLOS POTABLE EN LA CALLE ENCINOS, ENTRE AV. DEL OLMO Y CALLE
JAZMIN, COLONIA OLMO DE LAS TRANCAS, EN XALAPA, VERACRUZ
SN ESC.  ACOT. EN MTS
8"(20 cms) 75 90
UBICACION:
COL. OLMDO DE LAS TRANCAS
XALAPA, VERACRUZ.
DETALLE "C" DE TEE EN YEE
DE P.V.C. DE 15 CM &
- - ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
VERSION | FECHA | REVISO JEFE OF DEELD. PROF asooseo O To1OS R en PROF. garime BN AR DO B A R - OPERACION
ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON 01 SEPT/2022 | APG/HDMV FECHA: JULIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02 |CLAVE DEL PLANO: AS-O]
PROYECTO Y DIBUJO LEVANTO 02 JULIO/2023 | APG/HDMV
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1,208 @ L=197.55 m.
1282 ‘”-88.7;;,, TUBERIA (PVE)
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1,202 ?
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™ < < ™ =)= © © rs} N ~ < o © ® 0 ©
1,200 SUBRASANTE S R % &’ RIS & & & & & N NS N e
1.199 N N N N NN N N N N o N N § N N N
1,198
DATOS DE PROYECTO
1,19 TERRENO Y S o o b R 2 R R R & & & (S S
L=97.82 m. N N ~ N N N N N N N N § N N N . .
- - - - - ~|+ - - - - - - - - - - - Numero de Lotes Beneficiados 76 Lotes
TUBERIA (PVE) Poblacion de Proyecto 380 Habitantes
— - 9 9 N 9 S S Q 9 9 © 9 S g = 0 Dotaciép’ 250 LtS-Hab-Dl:a
o o o o o _ ° o § g 3 g §§ § 2 § g § ‘S’_, g g E § 5 Aportacmn (80% ) 200 Lts-Hab-Dia
CORTE 2 2 2 S = Z 2 S & & & & & & & & & & & - & & & Sistema Separadq '
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Q = N 3 g 8 R . Buse de Grava Férmulas empleadas Harmén-Mannin
SUBRASANTE 3 = ~ ocl 3 = @ DESCARGA DOMICILIARIA TIPO Carpeta de Asfalto Mcho de Zomja Comentada de 20 cms _ p g
N N N & & & & & ) 7.5 cms de Espesor . Vorioble ~ de Espesor. Lpngltud de |q R_ed (_3’eneral 358.20 m.
- - - - - - - - PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED Sistema de Eliminacion Gravedad
g Coeficiente de Seguridad 1.50
Relleno Compactado al 0.075 m . ,
8 < N 8 I Q N 5 DE 20 cMs DE @& 907 Froctor coEn Material ‘ o 2 Coeficiente de Harmon 3.80
[} © [sp} ol O N~ Y9 7o) rogucto ae cxcavacion N7, oo : = H .
TERRENO S S S SRS S S S de Calidod Aceptoble y ‘ 4 Voricble |E = Velocidades:
| | | | N | | | : ¢ 2 Varicble |5 5 L
- - - - - - - - VER y Libre de Piedras ;/\ 2 | S |2 Minima 0.30 mi/seg.
S S S b= 2 5 & VER ALBATAL _ DE DEL_MURO 90% prycn Procor S Pt . Gastos:
CADENAMIENTO S S g 8 8 2 8 3 DETALLE 'C 0.60 x 0.60 x Variable LOSA DE con Material de Banco % Minimo 1.50 L.p.s.
5 5 5 5 5 5 5 5 MEDIDAS INTERIORES GUARNICION CONCRETO (050 m. o de Lomo de Tubo) : <1010 m Medio 1 50 LpS
DE CONCRETO 3
014 o0 014 Plantilo Apisonada ol Max. Instantaneo 5.70 L.p.s.
CALLE ENCINOS 0.05 85% Prueba Proctor ) Tubo de PVC Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
AL HORIZONTAL 1: 1000 ol X con Material de Banco ( reno) de ¢ Variable SIMBOLOG I,A
ESCALA VERTICAL 1 : 500 A \ TUBD DE PYC SIRE 25 APLANADO CON MORTERO CALLES PAVIMENTO ASFALTICO
DOBLE PARED DE 15| cms DE A CEMENTO—ARENA 1: 3 SECCION TIPO DE ZANJA ]
| \ 0.60 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm Veriable SIN ESC. Tuberia de Proyecto
1,230 ] 102102 / \\ S‘,J_IUE%AETICA ‘\\ TEE EN YEE Red de Alcantarillado Existente -
i 3771,220.69 4.36 18.86 0.14 DE P.V.C. = | Relleno Compactado al
1,225 — ~—1.216.91 16.86 < DE 45150 1 1010 S0% Froctor con Moteri Pozo de Visita Existente O
] {"—1 5135110 = GUARNICION \ VER H H e B cvle ¥
1 , . = Nivel de ) bre de Piedras .
] DE BANQUETA nal 0.14 0.60 0.14 Ancho de Zania Numero de Pozo
1,220 —| | 14 DETALLE 'A Terreno MV @
1 all @ ﬁ REGISTRO  DE 1 VA ‘ _ 3
1 @ 57.34-9.9-20 548-9.9-20 < ALBARAL DE S 777777 SSEF - Lomng. - Iﬁgg%%gte A Rlam. 14.66—47—20
1,215 0.60 x 0.60 x Variable N ///// X Voricbie | 2=
] PLANTA ATARJEA CORTE A-A  MDDAS INTERIORES N0/ 22 |
1,210 | SIN ESC Relleno Compactado al ;/’ ; 030 m TS [E Sentido de escurrimiento
i ¢ SINGESC. 90% Prueba Proctor > Plantilla =
i con Material de Banco %
| (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) : & 0.10 m EIeVaC|én del TerrenO 1,45559 1 00
L=62.82m Contramarco de Concreto A . . h del Pozo /145459
e fierro de 2 1/2" x_ £6=200 Plantila Apisonada ol Elevacion de Plantilla S
TUBERIA (PVED) 14" kglcm? 85% MPr%eb,o‘ Pdrocgor (hrend) gubg ge PK‘C
- _ Marco de con Material de Banco (Arena e ariable " i
- — VARILLA DEL #3 fiorro de 2" x 3Arma_ﬁo C;’Q Red de Agua Potable de 3
" 1/4" varillas
S ® © N 5og MARCO (3/8") @ 20 cms Tapa de concreto (3/8") CALLES TERRACERIAS Red de Agua Potable de 12" — | | | —
CORTE = - =) N © ® DE FIERRO e AMBOS SENTIDOS £c=200 kg/cm? Estribos #2 SECCION TIPO DE ZANJA
il o @ I DE 2" X 1/4" SOLDADO AL ; A ) 1/4") @ 15 SIN ESC. Banco de Nivel
~— ~— ~— 0 ™ MARCO R R . cm
2] ) 2] - o © 0.065m. -
N N S o © ©
SUBRASANTE ~ ~ ~ © © © ARMADO “t , PAVIMENTO ASFALTICO
N N N N NN 0.15m
Varilla del #3 (3/8") Ancla de solera de
= < (=2} o © o™ @ 20 cm ambos fierro de 7 cm de
3 S 2 % 5 § CONTRAMARCO ST T sentidos soldado al . largo 1" x 1/4" de POSTE DE CFE
TERRENO © o ] | & DE FIERRO DE g marco 0.09n espesor soldado al
N N N N N N " " YT o ) contramarco en
iy iy iy b I, 21/2" X 1/4 ; g UTam \ cada esquina POSTE DE TELMEX @
Muro de 14 cm de Varillas del #3
8 8 3 :vr) 8 & espesor de tabique | | Egi‘l{ﬁ)'gs de NOTAS GENERALES
o o o N~ O rojo recocido de 7 x 14 alambrén 10
§ % § %j;} § § DETALLE "A" x 28 cm DETALLE "D" s 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
& & & & & & 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
SIN ESC. SIN ESC. 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE
NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PLANTA (P.E.A.D.) DE DO-BLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR
LISO DE 15 Y 20 cms DE @.
_ ., < 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
: Varilla de 3/8" ¢ N TUBCE) [2)5 Er\r/g %ER[E 20 LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15
0064 qdi“ B @10 cms TUBERIA P.V.C. =2 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION
% Concreto M q descargas domiciliarias 14 SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
> > f.°r°° de < 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Concreto 2,',erxr°1 /f" @ Comercial Ancho de Colchén E GENERALES DE CONSTRUCCISN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
2 . " . L POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA
2 éﬂ?gqs de 3/8" ¢ Tubo Zanja Minimo TEE EN YEE DE P.V.C. VIGENTES
cms ) . .
@"(cm) (cm) (cm) DE 20 X 15¢cm ¢ Estribos 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JULIO DE 2022,
de CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE
TAPA DE CONCRETO g5 6°(15 oms) 50 50 >—glambron DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
ARMADO I @ 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA,
CORTE A-A SIN ESC. ACOTACION EN MTS A /[\ /[\A Varillas PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE
| = del#3 ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA
I A, W contramares (3/8%) RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
PARA TRAFICO PESADO CONCRETO 072 de fierro DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
DE POLIETILENO £'¢=200 kg/cm2 1.00 de 21/2" X 21/2" TUBERiA P.V.C CONTRATISTA.
A CARGA HASTA 20 00O K& ARMADD RO ARVADO CON 5 VARILLAS — atarieas TUBO DE P.V.C. 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE
CLUYO PESO DEL CONJUNTO oo 45 (3/8) I PLANTA ) SERIE 25 POZOS DE VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE
DE HASTA 50 KG de flerro ] @ Comercial Ancho de Colchén DE 15 cms DE ¢ . HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
(QUE CUMPLA CON LA NORMA 2 X 1/4 EoTRIB0S #2 (140 SIN ESC. Zani Mini G N 12).- LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE:
POR LA SCT Y CNA) @ 15 cms. Tubo anja Inimo >
SN ESCALA 0064 APLANADO EN EL INTERIOR DE LOS MUROS E INSTALACION DE ESCALONES COMO SE
ACOT. MTS. ' i @"(cm) (cm) (cm) CASTILLOS INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMUN.
Varila de 3/8" 0 o by oA SN ESC.  ACOT. EN MTS 13).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE
@ 10 cms 0193m | DE 7 ems DE LARGO 8"(20 oms) 75 90 HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.
Contramarco / Sk SOLDADO AL Tapa de Concreto 14).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE
de fiero 0.09n A ST Armado GENEREN ANGULOS DE 90°, POR LO QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.
de 2 1/2° X 1/4 014m 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
DETALLE "B" 0064 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI
SIN ESC MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE
DETALLE "Cc" DE TEE EN YEE iegl\SIIE'\LAJICEc’i‘l?g EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
DE P.V.C. DE 15 CM & '
Tapa de Concreto Aplanado con Mortero COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Armado p i Tuberia de P.EA.D.
Cemento—Arena 1:3 de 20 cms de 9 Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Varila de 3/8" @ Contramarco e . .
810 cms 12 AR & CMAS DIRECCION DE OFPERACION .
g;;g de 21/2" X 21/2 ,ng F= GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
Q\ ' @\\‘\\“ LIS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
Cadena de Cemamiento = Cadeno de Cerariento VARIABLE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
de Concreto Armado Marco de VER DETALLE 5 e — POTABLE EN LA CALLE ENCINOS, ENTRE AV. DEL OLMO Y CALLE
fierro de JAZMIN, COLONIA OLMO DE LAS TRANCAS, EN XALAPA, VERACRUZ
Muro de 14 cm de 2"y 1/4,,
Espesor de Tabique Rojo VARIABLE Muro de 14 cm de
Recocido de 7 x 14 x 28 cm : ;
Tuberia de PEAD Espesor de Tabique Rojo 010 UBICACION:
uberia de P.E.A. i ' R
Aplanado con Mortero de 90 cms do 6 Recocido de 7 x 14 x 28 am COL. OLMO DE LAS TRANCAS
Cemento—Arena 1:3 / XALAPA, VERACRUZ.
<~ <~
SALIDA ENTRADA
5I0ntfialla de1 ggnfrc}to )
e fc = q/cm
Tuberfa de P.EAD e 4 ‘(;\g}‘
antilla de Loncreto
de 20 cms de ¢ de fo = 100 kajem? e Tuberfa de P.EAD.
de 20 cms de ¢
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