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B.R .- SOBRE BANQUETA CON CLAVO PARA
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS:
X=716267.973
Y=2164281.851
Z=1449.265
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84.40 - 5 - CANAL (1.20 m X 0.50 m)
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72.40 - 24 - 75
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45.10 - 66 - 75
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1,442.203.50
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52.30 - 77 - 75

DE PROYECTO
TRAGATORMENTAS 

T.T.1

1,450.46
1,447.762.70

P.V.E.

A
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VER NOTA NO. 12

PLUVIAL EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)

DETALLE ATARJEAS LATERALES 

ESC.1:500
PLANTA 

NORTE

DE 22" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 30" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 30" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 30" DE Ø
PLUVIAL EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

1,436.56
2.551,434.01

DE 14" DE Ø A REHABILITAR 
RED AGUA POTABLE 

DE 14" DE Ø A REHABILITAR 
RED AGUA POTABLE 
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA 

 DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30" (76 CMS) DE Ø

C
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ST
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CANAL DE CONCRETO DE PROYECTO

C
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EXCAVACIÓN A MÁQUINA
250.20 M.

16.00 M.

HIDRÁULICO
CONCRETO 

REPOSICIÓN DE 

6.00 M.
DE BANQUETA DE CONCRETO

RUPTURA Y REPOSICIÓN

RUPTURA Y

MANO

6.00 M.

EXCAVACIÓN A 

TERRACERÍAS
234.20 M.

ADEME
139.30 M.

DE TUBERÍA
30.50 M.

DETALLE ENCOFRADO

1,434.54
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1,418.00
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1,435.68
SANITARIO 8"Ø
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1,438.09
SANITARIO 8"Ø
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1438.76
SANITARIO 8"Ø
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72.40 - 24 - 75

84.40 - 5 - CANAL (1.20 m X 0.50 m)

45.10 - 66 - 75

52.30 - 77 - 75
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C.D.        CAMBIO DE DIRECCIÓNA.H.        ARRASTRE HIDRÁULICO
N.T.N.     NIVEL DE TERRENO NATURAL
CAD.       CADENAMIENTO

C.PL.      CRUCE PLUVIAL
PERFIL PLUVIAL AV. EBANO

(0+000.00 - 0+259.30)

TERRENO
NIVEL DE

TERRENO
NIVEL DE

C.S.        CRUCE SANITARIO

P.1

P.2

P.V.E.

P.3

1,435.52

DE PROYECTO
TRAGATORMENTAS 

T.T.1

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE
AGUA POTABLE EN LA AV. ÉBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SITIO DE PROYECTO
NOR TE

NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø  DEL
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 110 cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS
ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS DE PROYECTO PL-02.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE , UBICADA EN LA AVENIDA ÉBANO, INDICADA CON ESTA
SIMBOLOGÍA                      SE DEBERÁ CANCELAR , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA , ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).- LA TUBERÍA DE PROYECTO CONSIDERADO DEL T.T.1 AL POZO DE VISITA DE PROYECTO (P.2) SERÁ DE 18"
(45 CMS)
13).- SE DEBERÁ DE ENCOFRAR 3.00 M DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE 22" DE Ø QUE PASE POR DEBAJO DEL
CANAL DE PROYECTO, LA CUAL SE UBICA DEL POZO "B" AL POZO "A"
14).- PREVIO A LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE DEBERÁ DE HACER LA ADECUACIÓN NECESARIA
ENTRE EL POZO S.1 Y S.2 Y ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENCOFRAR ÉSTA A MODO DE NO PERJUDICAR DICHA
TUBERÍA SANITARIA
14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Pozo de Visita Existente

Número  de  Pozo

Banco de Nivel

1,350.19
1,349.291.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

82.69-104-20

SIMBOLOGÍA

Tragatormentas de Proyecto

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

Pozo  de  Visita  Con Caída

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Red de Alcantarillado Pluvial Existente 
(SE DEBERÁ CANCELAR)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto
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GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADAS EN METROS

Ayuntamiento 2022 - 2025
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
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CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Atarjeas Laterales de 8" (20 cms)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

(Disparo de T.T.1) de 18" (45 cms.) de Ø

Red de Agua Potable de 14"Ø a Rehabilitar
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CARACTERISTICAS
D R BA E F G

PARA TUBERÍA DE 76 
POZO CAJA CON CAIDA 

CL

DETALLE DE ENCOFRADO
PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE 

 30" (76 CM) DE  Ø

CONCRETO 
F'C= 200 KG/CM2

SIN ESC.

L2

A

L1

L2

A AL1

A

 22" (56 CM) DE  Ø
8" (20 CM) DE  Ø

ENCOFRADO DE CONCRETO
F'C 200 KG/CM², ARMADO

MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-4/4

6X6-4/4

SIN ESCALA
DETALLE ENCOFRADO TUBERÍA SANITARIO Y PLUVIAL

MALLA ELECTROSOLDADA 

DETALLE ENCOFRADO TUBERÍA SANITARIO Y PLUVIAL

Diámetro 
Nominal L1 A L2

76

cm. pulg.

30"

56 22"

89

76

15

15

119

106

(cm.) (cm.) (cm.)

20 8" 23 15 53

1.200.
20

0.
20

1.60

0.50

0.20

0.20

0.90

PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE
DE f'c=100KG/CM2

DE 10 CM DE ESPESOR

0.10 M. X 0.10 M.
CHAFLÁN DE 

CONCRETO 
DE f'c=350kg/cm2

VARILLAS LONGITUDINALES
#4@15 cms

BASTÓN DE #3@15 cms

VARILLAS TRANVERSALES
#4@15 cms
DESARROLLO
HORIZONTAL DE 160 cms
VERTICAL DE 70 cms

1.- EL DESARROLLO O LONGITUD DE LAS VARS. DEL
ARMADO DEL CANAL DEBERÁ DE AGREGAR POR LO
MENOS 20 CMS DE GANCHO POR LADO.

NOTAS:

2.- EL ARMADO SERÁ DE DOBLE PARRILA Y LA POSICIÓN
DE LAS VARILLAS SERÁ INTERCALADA PARA QUE SE
ESTA MANERA LA SEPARACIÓN SEA DE 7.5 CMS

3.- EL RECUBRIMIENTO ENTRE ACERO-CIMBRA SE DEBERÁ
DE CUIDAR DURANTE EL COLADO A FIN DE QUE ÉSTE
TENGA UNA SEPARACIÓN DE 5 cms APROXIMADAMENTE.

VARIABLE

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

VARIABLE

2.00

0.25

1

VARIABLE

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.00

DE EXCAVACIÓN
DETALLE 

SIN ESC.

DE PLANTILLA,
DETALLE 

SIN ESC.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍA Y ADEME

ADEME

ADEME

VARIABLE

DE EXCAVACIÓN EN

VARIABLE

DETALLE  DE  SECCIÓN 

PARA PROFUNDIDADES
MAYORES A 2.00 MTS .

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.00

SIN ESC.

0.30

1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (GRANULAR FINO,
TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2") (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO

Tubo de P.E.A.D. de
Doble Pared de 30" (76 cms) de Ø 

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
VARIABLE

P L A N T A

P.E.A.D. P.E.A.D.

A A

0.60

BROCAL TAPA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SITIO DE PROYECTO
NOR TE
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NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø  DEL
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 110 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS
ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.

11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS DE PROYECTO PL-02.

12).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE , UBICADA EN LA AVENIDA ÉBANO, INDICADA CON ESTA
SIMBOLOGÍA                      SE DEBERÁ CANCELAR , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA , ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

13).- LA TUBERÍA DE PROYECTO CONSIDERADO DEL T.T.1 AL POZO DE VISITA DE PROYECTO (P.2) SERÁ DE 18"
(45 CMS)

13).- SE DEBERÁ DE ENCOFRAR 3.00 M DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE 22" DE Ø QUE PASE POR DEBAJO DEL
CANAL DE PROYECTO, LA CUAL SE UBICA DEL POZO "B" AL POZO "A"

14).- PREVIO A LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE DEBERÁ DE HACER LA ADECUACIÓN NECESARIA
ENTRE EL POZO S.1 Y S.2 Y ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENCOFRAR ÉSTA A MODO DE NO PERJUDICAR DICHA
TUBERÍA SANITARIA

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADAS EN METROS

Ayuntamiento 2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADAS EN METROSAGOSTO DE 2023

Ayuntamiento 2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ING. ADÁN BURGOS MONFIL
JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

CED. PROF. 4909966
GERENTE   DE   PLANEACIÓN

CED. PROF. 8614306
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  DE  OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

CED. PROF. 1743135

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

Vo. Bo.

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE
AGUA POTABLE EN LA AV. ÉBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

DE BROCAL Y TAPA PARA 
D E T A L L E

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG
(QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA)

TRÁFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA 
 RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, 

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Pozo de Visita Existente

Número  de  Pozo

Banco de Nivel

1,350.19
1,349.291.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

82.69-104-20

SIMBOLOGÍA

Tragatormentas de Proyecto

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

Pozo  de  Visita  Con Caída
Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Red de Alcantarillado Pluvial Existente 
(SE DEBERÁ CANCELAR)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

de 30" (76 cms.) de Ø

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Canal de concreto de 1.20 m. x 0.50 m.

P.1

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Atarjeas Laterales de 8" (20 cms)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

(Disparo de T.T.1) de 18" (45 cms.) de Ø

Red de Agua Potable de 14"Ø a Rehabilitar

+

02   DE  03 PL-02

SIN ESC.          ACOTACION EN MTS
DETALLE CANAL DE 1.20 X 0.50 M.

AUX. TOP.  JORGE LANDA RIVAS
L E V A N T Ó

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ
P R O Y E C T Ó  Y  D  I  B  U  J Ó
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PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE FC=100 KG/CM2
ESPESOR DE 10 CMS

@20CMS
VARS. 3/8"

0.10 M. X 0.10 M.
CHAFLÁN DE 

7.70

8.00

1.00 1.15

PLANTA
SIN ESC.

0.60 m. 0.60 m.

0.75 m. Ø
EXISTENTE

TUBERÍA

@15CMS
VARS. 1/2"

@15CMS
VARS. 1/2"

ENTRADA

0.75 m. Ø
EXISTENTE

TUBERÍA

SALIDA

CAJÓN PLUVIAL DE
CONCRETO ARMADO EN SITIO

DE 1.20 M. X 0.50 M.
(MEDIDAS INTERIORES)

0.
15

1.50 m.

0.50 m.
0.15 m.

REJILLA METALICA A BASE
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 3/8"

DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE

0.85 0.
15

0.
15

REJILLA METALICA A BASE
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 3/8"

DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE

VARS. 3/8"@20CMS

VER DETALLE "A" Y "B"

1.15

FC=250 KG/CM2
CONCRETO 

CORTE B-B'
SIN ESC.

@20CMS
VARS. 3/8"

@20CMS
VARS. 3/8"

@20CMS
VARS. 3/8"

@20CMS
VARS. 3/8"

SALIDA ENTRADA

0.75 m. Ø
EXISTENTE

TUBERÍA

CAJÓN PLUVIAL DE
CONCRETO ARMADO EN SITIO

DE 1.20 M. X 0.50 M.
(MEDIDAS INTERIORES)

1.50 m.

0.50 m.

8.00

CORTE A-A'
SIN ESC.

0.
20

0.
201.20 5.90 0.
150.

20

0.20

0.20

0.50 m.

0.20

0.20

VARS. #3@20CMS

VARS. #3@20CMS

VARS. #3@20CMS

DESARENADOR

REJILLA METALICA A BASE
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 3/8"
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE FC=100 KG/CM2

ESPESOR DE 10 CMS

1.05

0.30

1.35

0.
15

0.
150.70

1.00

VER DETALLE "A" Y "B"

VER DETALLE "C"
0.15

CORTE B-B'
SIN ESC.

0.851.00

7.55
7.70

VARS. #3@20CMS

VARS. #3@20CMS

VARS. #3@20CMS
DESARENADOR

VARS. #3@20CMS

VARS. #3@20CMS

VARS. #3

REJILLA METALICA A BASE
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 3/8"
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE

S=2% S=2%

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE FC=100 KG/CM2

ESPESOR DE 10 CMS

PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE FC=100 KG/CM2

ESPESOR DE 10 CMS

0.60

0.15

0.
15 3.025 0.
15 1.05 0.
15

0.
153.025

7.70

0.30

VER DETALLE "C"

VER DETALLE "A" Y "B"

CORTE A-A'
SIN ESC.

MARCO Y CONTRAMARCO

DE 18"(45 cms) DE Ø.
TUBERÍA P.E.A.D.

@20CMS

DE 18"(45 cms) DE Ø.
TUBERÍA P.E.A.D.

DE 18"(45 cms) DE Ø.
TUBERÍA P.E.A.D.

DE NEOPRENO

CONEXION ENTRE ESTRUCTURA DE
DETALLE 1

CONCRETO Y TUBERIA DE P.E.A.D.

ESTRUCTURA
 DE CONCRETO

0.15

CORRUGADO

TUBERIA P.E.A.D.

DE 18" (45cm) DE Ø

2 Vars.#3

P.E.A.D.
DOBLE PARED

5

55
 C

MS
2 Vars.#3

DOBLE PARED

VARS.#4@20

VARS.#4@25

DETALLE "A" 
SIN ESC.

0.15

0.089 0.111

MARCO Y 

PE
R

AL
TE

3"

@ 50 cms
ÁNGULO DE 1/4" x 3"
ANCLAJE CON

SOLDADO AL CONTRAMARCO

DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE.
TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" 
REJILLAS METÁLICAS A BASE DE

 NUDO CENTRAL 

PERIMETRAL 
TIPO "T" 

TRAVESAÑO DE PLACA DE 1/4"
CONTINUO (EN LADO CORTO).

ANGULO DE 3"X1/4"

E7018 DE 1/8".
TUBULAR DE 3/4"

DETALLE  DE UN NUDO CENTRAL

DETALLE "B" 
SIN ESC.

ESQUINA 
(VER DETALLE)

SEPARACIÓN ENTRE ESPACIOS
DE 10 CMS AMBOS SENTIDOS.

DETALLE

1.00

0.
85

CONTRAMARCO
MARCO Y 

VER DETALLE "B"

SIN ESC.
TABLERO INTERIOR

DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE.
TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" 
REJILLAS METÁLICAS A BASE DE

DOBLE PARED

BISAGRA 

NUDO DE 

NUDO 

SOLDADURA 

CONTRAMARCO

EMPAQUE 

A)     SI LA LONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR    L'/4< 125 CMS

CRITERIO PARA LA DETERMINACION DEL  LADO LARGO

ENTOCES SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS DEL CROQUIS

B)     SI LA LONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR    L'/4> 125 CMS
ENTONCES SE UTILIZA EL RESULTADO DE LA DIVISION DE L/3.'

DE CADA PANEL DE LA REJILLA

CANTIDADES DE ACERO PARA TALLER POR METRO CUADRADO
 SOLERA A-36 (ASTM)  DE 3"X1"        153.00 KG
 ANGULO A-36 (ASTM) DE 3X1/2"        30.00 KG

SOLDADURA EN FILETE.
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DETALLE "C"
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0.
20

SIN ESC.

DETALLE DE
MARCO Y CONTRAMARCO

EN TRAGATORMENTAS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE
AGUA POTABLE EN LA AV. ÉBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SITIO DE PROYECTO
NOR TE

NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE DE 30" (76 cms) Y DE 18" (45 cms) DE Ø  DEL
LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 110 cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS
ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS DE PROYECTO PL-02.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE , UBICADA EN LA AVENIDA ÉBANO, INDICADA CON ESTA
SIMBOLOGÍA                      SE DEBERÁ CANCELAR , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA , ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).- LA TUBERÍA DE PROYECTO CONSIDERADO DEL T.T.1 AL POZO DE VISITA DE PROYECTO (P.2) SERÁ DE 18"
(45 CMS)
13).- SE DEBERÁ DE ENCOFRAR 3.00 M DE LA TUBERÍA EXISTENTE DE 22" DE Ø QUE PASE POR DEBAJO DEL
CANAL DE PROYECTO, LA CUAL SE UBICA DEL POZO "B" AL POZO "A"
14).- PREVIO A LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE DEBERÁ DE HACER LA ADECUACIÓN NECESARIA
ENTRE EL POZO S.1 Y S.2 Y ASÍ MISMO SE DEBERÁ ENCOFRAR ÉSTA A MODO DE NO PERJUDICAR DICHA
TUBERÍA SANITARIA
14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,
SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Pozo de Visita Existente

Número  de  Pozo

Banco de Nivel

1,350.19
1,349.291.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

82.69-104-20

SIMBOLOGÍA

Tragatormentas de Proyecto

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

Pozo  de  Visita  Con Caída

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Red de Alcantarillado Pluvial Existente 
(SE DEBERÁ CANCELAR)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

AGUAS DE XALAPA

H
ER

R
ER

O
S

M
IN

ER
O

S

LOS  PINOS

O
BR

ER
O

S

M
IN

ER
O

S

H
ER

R
ER

O
S

LO
M

A 
BO

N
IT

A

CIPRES

AN
D

.

JUAN

AGUAS DE XAL.

G
AR

D
EN

IA

DE LA BARRERA

C
LA

VE
LE

S

JUAN

BA
R

R
ER

A

PR
O

L. M
AN

G
O

S

PR
IV.

C
IR

U
ELO

S

LIMONES

G
R

AN
AD

AS

N
AR

AN
JAS

LIM
AS

LIM
AS

PIÑ
O

N
ES

PIÑ
AS

PIÑ
AS

TORONJAS

MANGOS

EMILIO HERNANDEZ

D
EL R

IO

MINAS

ER
M

ITA

PR
O

L. AC
U

ED
U

C
TO

PROL .   EBANO

DEL ROSAL

ISTMO

MINAS

DE LA  LOMA

AN
D

.  
LO

M
A 

  B
O

N
IT

A

MIR
ADOR

AN
D

.  
4

PR
IV. 

 D
O

S

AN
D.

  6

PUERTO   

 V
AL

LA
R

TA

TU
XPAN

M
AN

ZAN
AS

ARROYO

ALMENDROS

PROL. AGUAS 

AV
EL

LA
N

AS

EL
EC

TR
IC

IS
TA

S
PR

IV
.

M
ITLA

AN
D

AR
ES

M
IR

AD
O

R

M
AN

ZA
N

AS

PR
IV

. P
U

ER
TO

 

TU
LI

PA
N

ES

AND.

AND.

 DE XALAPA

 FRAMBOYANES

 FRAMBOYANES

C
AP

U
LI

N
ES

GUAYABAS

AZABAC
H

E

M
ITLA

ER
M

ITA

AV. EBANO

MANGOS

M
AN

D
AR

IN
A

IXTAPA    ZIHUATANEJO

DE 
 LA

GUANABANA

 Z
IH

U
AT

AN
EJ

O

PR
IV

. S
/N

PR
IV

. 

N
AR

AN
JA

S

TA
M

AR
IN

D
O

MEMBRILLO

N
AR

AN
JO

S

NISPEROS

AN
DA

DO
R 

6

NISPEROS

ALMENDRA

MANGOS

AV. EBANO

PRIV. LIMONES

M
AN

G
O

S

C
IR

U
ELO

S

PER
AS

ARROYO

PEROTE

LOMA BONITA

BO
N

IT
A

DE LA LOMA

AN
D

. M
ELO

N
ESAN

D
. L

O
M

A

LIQ
UIDAM

BAR

ENCINO

 D
U

R
AZ

N
O

S
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INDICADAS EN METROS
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ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN  DE  OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS
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ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

Vo. Bo.

de 30" (76 cms.) de Ø

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Canal de concreto de 1.20 m. x 0.50 m.

P.1

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Atarjeas Laterales de 8" (20 cms)

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto

(Disparo de T.T.1) de 18" (45 cms.) de Ø

Red de Agua Potable de 14"Ø a Rehabilitar
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SIN ESC.          ACOTACION EN MTS
DETALLE CAJA DE TRANSICIÓN DE TUBERÍA A CANAL

SIN ESC.          ACOTACION EN MTS
DETALLE TRAGATORMENTAS T.T.1
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