CROQUIS DE LOCALIZACION
4 I
PROLONGACION ;EMDTAR?OEEQSLTENATETDAERW'ZL,LADEE L CUADRO DE CRUCEROS ) DETALLE DE ATRARUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
VILLAHERMOSA PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
ViL A
T L 4 N e N
o CODODE 71°x 3" DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A” |LADO "B”| VOL. POR
7 ® \rrOYECTo OV @CODO S DE LA PZAESE. | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
/ e ATRAQUE ‘on AR S , MM. PULG.
. / A A ‘ .....\ A & z&‘ % ’
Y=2.163,840 e \j CODO DE 22 3 ATRAQUE PROEQCTQ_ ) = ) 75 3 30 30 30 0.027
HIDRAU k\/ / o UE 0000 0£22°x3 Q/ —— — il 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
, S\ 9% AiauE \,/ ] z Z NIVELADAS.
VALVULA DE 3" @ @ TUBERIA] ‘g @ TUBERIA
EE‘DST%ET/EGBE\ ;’,QTSEL; AN 1 \ Qf g 2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
EXISTENTE K EXISTENTE PROYECTO I PROYECTO ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
—-5-—Q—|é|—3—-3--— —-3-—C—|£|—C—-‘7’-— TEE TEE Y TAPA CIEBA  3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
b s EbE s DIRECCIAN DE LOS EMPUJES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
Y=2,163,820 \ v N Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAGUES 4.—CONCRETO fc=150 kg/cm2
ATRAQUE ATRAQUE =
(CAJA TIPO 10A ) L ) P 1 A {
f@@ N (@@ N DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS TIPO 10A G L | AN PROYECTO
= ANTONIO . CARLON[\ AN |
CANT. h c a b © X CONTRAMARCOS
Ll 00D0 DE 17 CAMA | DIAMETRO ) e ESP. d DATOS DE PROYECTO
CON ATRAQUE CON PO DE EN EN EN EN MURO EN EN
i 500 / % No. VALVULAS | VALV. em m m - | Sencillo | Doble |Cantidad| Perfi Ndmero de Lotes 49 Lotes
=410 m
MURO DE E " PROYECTO PROYECTO <mp PROYECTO 10A 75 y 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 — 1 100 Ndmero de hab. / vivienda 5  Hab./vivienda
MAMPOSTERI B e e — O E
e .3 — Poblacién de Proyecto 245 Habitantes
CAJA | cycay. | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | gy L.CONC. VARS.
[T\}PO "3 TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF. 3 TECHO 3/8” Dotacién 250  Lts—Hab-Dfa
o.
10A 2.97 ;ﬂsi r;;f Arfn723 or?)fs 4.75 ongo kg4£’O/C Longitud de la Red 3" 34910 m.
Sistema Gravedad
Y=2,163,780 N J Y, Suntos de C 5 Red Municindl
< untos de Conexidn ed Municipa
- N 2 CAJA DE OPERACION NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS
@ TEE DE3'x 3" @ DE VALVULAS TIPO 10A 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excePto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las SIMBOLOGIA
con losas de los contramarcos asi como las "a”, "b” y "e” de la planta de muros de las cajas.
ATRAQUE CODO DE22°x 3 2.— Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccién del contramarco serdn de tipo liviano.
CON PROPORCIONAMIENTO 3.— Bl dodo de operacién de la vélwia deberd quedar centrado con la tapa de la caje. ‘ ‘ ‘ RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE - e
ATRAQUE DEL CONCRETO 4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el ,
PROYECTO PROYECTO \ contramarco con la losa del techo. LINEA DE PROYECTO DE P.V.C. 3" DE o. S
3~ _|¥'_/-\ 3 Losa del techo 1-2-3.5 5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro
N N2 PROYECTO g _ inferior, iran en el sentido corto. |_|NEA EXISTENTE DE 3" DE ¢ —_——— e —
¥=2,163,760 T — .2 —C—| |—\//\,\ PROYECTO Losa del piso 1-3-5 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. )
<|> L ) 3"\ 71— 23:dgstoe jgg;igas;u‘leoqreusri]d;rgg ggn\zrﬁ&n deél fglr::g(r)\tgfillfd :ojo un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre NUMERO DE CRUCERO @
“PROYECTO 8.— El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de
: » imentacion es tepetate ordinaria, Iterad firme, truird la losa del piso sin la plantilla y si fi limiard _
o croen s el ot oco oo c e, o cniurd oo o o o ol i s rocs fms sor 5l LONGITUD DEL TRAMO L = 2560 m.
9.- Las cajos para vélvulas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vdlvulas serGn objeto de un disefio especial.
10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nGmero y disposicién de las vélvulas. ATRAQUE DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M. \NIV4
/ N J Y, )
/ g . \ T~ : VALVULA DE SECCIONAMIENTO o
Y=2.163,740 / @ @ ISOMETRICO QUE INDICA ‘ )
/ LA FORMA QUE SE UNE EL lla perimetral de 3/8°@
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/ — OYECTO = BRE e Ty O ~TTTre uro de Tabique
/ ) 4 / RS [ o5 c h e 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
. planado de Lemento
// 1 PROYECTO 0.10 ;e e de 1cm de Espesor
=2.163,720 | T_”_/‘\_ i UGN CON SN 0055 i 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
/ /Q 7 oonearss GIBAULT W 0085 A Ny ESEEIEERE Lt PULGADAS DE .
/ °x 3" | ) | 20RO PO 55" ORS ,
| /?T%/XOUE } Cort 0'575A 5 | I ' 0615 I Jr e Jr a Jr e Jr -+ T RS S RS SO Podacera ce Tabiaue 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
| orre A— 0675 Detalle
‘w“ t Corte B—RB’ f e q 9 lel 5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN-
N 7N 4 evacion TO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE
‘\‘ Relleno tado dl 3” DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PA-
\ 0% Proctor oo Material e VIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
V= 163700 \ Producto de Excavacion e [ | ] ]
=2,163, ﬁ%n(ireij(o Ancho de Zania E% ngdqg' %Ceptqmey 4 _ -+ 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
Ver Noto o3 T Vardde £ / fore de Tledras CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCAN-
020 — %7 0615 050 b v TARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
20|m : :
600 I CICICS o .é + , 7).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE INCLUYE;
0.20|m Sede80500002503852505200 = S | || 4B BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.
2 S VoL T e
Base de Grava Cementada, S |e | 0.50 | | 0.50 | ﬁ_e 8).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO DE
g Compactada al 95% Proctor S ‘g T C[]p a de Fo F[o | ' 0.615 ' I le| a Lel T | X | fc=250 kg/cm2 DE 20 CM DE ESPESOR.
Y=2,163,680 S | - |~ Marco de Fo.Fo. Planta ' Armado '
g al Relleno Compactado al Nivel de 9).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINA-—
¢ PARCHE DE 9/ /7= >\ 907% Prueba Proctor — Plantilla CION CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
R/ g =l on Material de Banco
Q‘f‘» R B (o SIMBOLOG?A DE PIEZA ESPECIAL DE ESTE ORGANISMO.
Q IN \ ) \ {0-30 m. 'A"‘bﬂ de Lomo de Tubo) SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD |CANTIDAD 10).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
9 plaptila Apisgnada d Tubo de PVC. Serie 20 S| VALWLA TPO COMPUERTA n | 100 CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.
‘ ° : z . ST VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 3” : :
> | | con_ Material de Banco (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA EJECUCIGN DEL MISMO, S| NO CUEN—
o reseen fuc% ! \‘ CALLES PAVIMENTADAS il TEE DE FOFO DE 5" X 3" DE ¢ PZA. 3.00 TA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESA-
SL "ﬁ SECCION TIPO DE ZANJA = CODO DE FO.FO. CON BRIDAS DE 90° X 3" PZA. 1.00 CANTIDAD DE TUBERIA RROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
\ "
\ oY SIN ESC.
\\\ ;\ ~ CODO DE FO.FO. CON BRIDAS DE 22° X 3" PZA. 5.00 CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
\\ g
\ \ . » TUBERIA HIDRAULICA
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R o= el ? ' | /@ Relleno Compactado — DE P.V.C. TIPO ANGER M. 345.10
MANPOSTERA I Y A 90% Proctor’ con Material EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 DE 75 MM (3') ¢ RD-26
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Y=2,163,640 N \\ /,‘ : i / // T Variable N erreno N7 REFORZADA, INCLUYE: TORNILLOS DE 5. . :
- B / | / / —_— — T — e~ ey —_ T
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LN | / //5 Colchén // ////// ////// y Varable = TORNILLOS DE _ACERO CON CAanE:A(Y)TUERCA
x SN ‘ / // /< Minimo - —— - _— 030 m ﬁl]]]]]lﬁ]]l HEXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ PZA. 96.00
9% “ / /[:7 _— < _ : 5
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» * / ivel de S O
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RED DE ALCANTARILLAD
” |
S PLANTA SECCION TIPO DE ZANJA LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Bpron. |
aprox.
SIN ESC. Nivel de Piso
nqueta 1 1 |
RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO ESC. 1:500 @ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza Banguet Nivel de Piso
EXISTENTE DE 16" DE ¢ ASFALTICO @ Llave de insercidn de 1/2” de bronce a Kitec 1.00 pza 17 < |
Y=2,163,600 @ Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza =T AR A -
B P de Aluminio 1/2" @. Variable
@ Com erC | O| An Ch O de CO| Ch Oﬂ ® Vélvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza ©/ Oi'sn(iﬁllimo |:| X SA VE = P
. s ® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza Ve "%
Tubo ZGHJG MTnimo " f’='=°/° R 5 + gy 1V 1M\ GERENCIA DE PLANEACIGN )%(xalapa
JBRATADER By UL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
3 9 o 3 3 (pu|g> (mm) (Cm) (Cm> DIAMETRO DE_PROYECTO \Tubo Galvanizado , RED DE AGUA POTABLE ,
© © © © © CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
2 2 2 2 2 DD A TR D AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE
X X A X X 3 75 60 90 AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN
®>/ >'\‘ NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA,
/ VERACRUZ.
Vo.Bo.
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DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
PROLONGACION RED DE ALCANTARILLADO BANCOS DE NIVEL Nimero de lotes 49  Lotes
SANITARIO EXISTENTE DE 12" DE ¢ i6 i
VILLAHERMOSA B.N.—1 EN CLAVO B.N.—2 EN CLAVO E“t"“?'f’” de Proyecto o2 fabitantes
e SOBRE GUARNICION SOBRE GUARNICION Aportacion ( 80% ) 200 Lts—Hab-Dra
ELEV. X= 716650.11 m ELEV. X= 716611.63 m Sistema Separado
I ELEV. Y= 2163840.80 m ELEV. Y= 2163702.15 m Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Y=2,163,840 HBRAUL ELEV. 7= 1,578.74 m ELEV. 7= 1,587.85 m Férmulas empleadas Harmén—Manning
Longitud de la Red General 410.90 ml
B.N.—3 EN CLAVO B.N.—4 EN CLAVO Sistema de Eliminacion Gravedad
SOBRE GUARNICION SOBRE GUARNICION Coeficiente de Seguridad 1.50
ELEV. X= 716654.29 m ELEV. X= 716614.73 m Coeficiente de Harmén 3.80
ELEV. Y= 2163638.41 m ELEV. Y= 2163622.16 m Velocidades:
ELEV. Z= 1,588.60 m ELEV. Z= 1,571.35 m Minima 0.30  m/seq.
Gastos; ~ Maxima 500 m/seq. RO :
N =
Mnimo 1.50 Lp.s. ;ﬁ -
Y=2,163,820 Medio 150  Lp.s. edSites
Max. Instantdneo 5.70  Lps. ‘
1,590.28, ) Max. Extraordinario 855 Lp.s. £
1 592,00 1580082 )
T 1,588.76 |0 NIVEL DE TERRENO SHio DE
1,588.22 T PROYECTO
‘m‘]‘zk NATURAL ANTONIS i CARCOn X
1,590.00 P 551 1,587.05; R i / LR )
- . : 1,585.35 > %
PERFIL DE 1.586.98, 99 1.584.69°0 3307 583,83 1'583.68 = SIMBOLOGIA
TUBERIA_ MADRINA 1,588.00 152 L — - O
| S P/—/\\[--\—_\ j }/33.05(—63' / \& Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_——— - — —
Y=2,163,800 : ) /@ 13.69-23-20
] 158364, 1,586.00 = | = 73 ea3Ed NATURaL TERREND Pozo de Visita Existente Dr.v.c
(B ® &4 % L " s 1562390 1,579.00 ilesin/ Atarjea de Proyect
\43-27-20 | | ~ 1:582:11 ,0/3. 1,576.86 CRUCEI DE arjea e royecto
1.20] / 1,584.00 @ 35.48-10-20 ol —1 CRUCE DE RED DE AGUA POTABLE . '
/ @E RED DE AGUA |POTABLE 578,00 EXISTENTE DE 3" DE o Cabeza de Atarjea |
/ ! EXISTENTE DE 3" DE 8 78,
N 1,582.00 5310200~ : @) 1576.50, Registro de 0.72 x 0.72 mts. ]
582.39 Q 1.991:576.99 /1,575.30
MURO DE_ 1 580.00 “,575.77\ 1577.00 ®§ 1,576.791 73 Nimero de Registro R.2
MAMPOSTERIA ,J0U. RED DE ALCANTARILLADO DE p P 1,575.06 -
PROYECTO DE LAS CALLES 92y 1,576.92, o5 @) 29 Pozo de Visita Comin O
¥=2,163,780 4]Y 8 DE AGOSTO DE 8" DE| o K 1,575.42" 1,576.00 72
1,578.00 0 \ 1,574.97 2 % \_ \ 7 P Caida Adosad O
e T T ° ozo con Cafda Adosada
~— @ 24 161090
1,576.00 \Q@Té s 1 e © Namero de Pozo ®)
7% 1.574.00 8 Long. — Pgigd_iente — Diam. 41.34 — 154 - 20
1,574.00 —~ ADEME — FARIN m = m milésimos  cm
RED DE AGUA POTABLE AL — 3 - 6.63-55-20— | L VIALIDAD DE I~ 1,590.16
EYISTENTE DE 3" DE @ 64.96 m. N o TERRACERIA Elevacion del Terreno b dd P T'aa 76 140
1,572.00 g © “ VIALIDAD g > = 3710 m - Elevacion de  Plantill oo o
/L o CONCRETO ' '
7 O V4
Y=2,163,760 o VIALIDAD IDE TERRACERIA HIDRAULIEDO 157200 b 5 | EXCAVACION A MANG -— Sentido de escurrimiento —
T - |- - ] - 2.53 m. T 3710 m.
1,570.00 I 23492 m RN 8 ) Banco de Nivel X
— cr Ll Escala Horizontal 1:500 .,
1 568.00 8 1,571.00 — - Red de Aqua Potable Existente de 3" de @
T = , Red de Agua Potable Existente de 8" de R
o . : TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA Red de Aqua Potable Existente de 16" de ¢ . N
1,566.00 g > | EXCGAVACION A MARUINA METRICO SERIE 20 DE 20 cMs DE @ g
23745 m. NOTAS GENERALES
O - o o o = ~ o w
— o M N — o O
164008 o Tl g < % o o o B ).~ EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
. [fe]
Y=2,163,740 2 Fscala Horizontal 1:750 S I 3 ] S [ 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
1,962.00 - , TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA » | g = = 2 3 g 2 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL SON ARBITRARIAS Y ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS
METRICO SERIE 20 DE 20 cms DE @ R S S < 3 © DE NIVEL B.N.—1, B.N.—=2, B.N.=3 Y B.N.—4, COMO SE INDICA EN PLANTA.
= | 8 & 5 3 82 S e |1 88 X SES H g 9 3B 2 o &g 8F N & g H /B S S I uk ak kIt Bt 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
% s s < = o3| | S R - = oo ~ e Y o o I = VS I 15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.
- s = = <t 3 v | s} B8 & it q 3 373 s s g B3 S B o A 5 E b5 8 R 3 = N & 2
= | 99 9 99 23 k k| = k. k. I nk = ik k. ik = g4 494 4949 == 2 g s ~ = g B = 5).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
. - S o S| © —
~ 1 J 9 o= = - | o 9 << 4 o 9 o = N = < . < 3 9 99 k gt g g E 2 I E \E(;CC]?(L_CDHSNPX%:ASN?’izfél\:uzggz [[))Ii: F;.z)/.c. DE 15 Y 20 DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO
N ¢ ~] 1~ R 1~ ~l~ ~ - 00| o3 ol p S i P o) P o ~§ p ol o <l o < cms COMO MINIMO.
— & ¥ & ® 3 o0 09| (0 | oo 00| Q) o0 00| S S ) 00| 00| o0 00| e N N NN :
. ok ) s 0| s s ) 7o IS hra 0 r! r! s rs! rs! L) o v v o ‘ a
Y=2,163,720 —~ | a4 9 94 ik < k| uk ik B uk: i S BT BT ik i ok < o o g3 9 99 CD.  CAMBIO DE DIRECCION S 6).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
e D e e - ~ —i— o — 4= 4 - — = - 3 — ==l AH.  ARRASTRE HIDRAULICO VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
~ g a3 < N 2| N o O <] o o g o N oJ o9 e = = - 0 o o & N.T.N. NIVEL DE TERRENO NATURAL LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES
|| = g g9 g £ 9 3 3|lo NER= S N 2 N D 9 g N B = = =5 Q33 B CAD.  CADENAMIENTO ) ‘
588 S R R B e G pred e 2 S b H = H pr H H H pru i + fF 99 < PERFIL 3 CALLEJON SIN NOMBRE 7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
1,588.22 , Ccl 3 4 33 3 3 Elis 3 3 s 3 3 J F 3 3 3 3 J 3 g 4 HF S
15587.00 . : _ _ _ PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
CD.  CAMBIO DE DIRECCION =S S S =3 S PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
AH.  ARRASTRE HIDRAULI
oy NIVELSDETERRENg NE\?URAL PERFIL 1 CALLE 4 DE AGOSTO 8).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
D CADENAMIENTS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIE—
- RA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
Y=2,163,700 | 9).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
11223-3111_20 1,587.05 4 - CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-
/125 1,583.68™ TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
1,584.00 1,588.00 g CONTRATISTA.
1,584.77
# 158352 2 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2017, CUALQUIER CAMBIO
1,583.00 1,586.00 7 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
R.5 NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
1,582.00 1,584.00 g )
73 ; 5 VEL DE TERREND 11).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO fc=250 kg/cm2 DE
Y=2,163,680 578,06 ~ \ 158025 1580.27 , o 2 ATURAL 20 CM DE ESPESOR.
1.204 - L~ lgs /1550 £ - 1,579.36 - \ /
1,576.85 o\ o 1,581.00 2% 157975 NIVEL DE TERRENO 1,582.00 g N 12).—LOS REGISTROS DE LA TUBERIA MADRINA, ESTAN EN FUNCIGN DE LA UBICACIGN DE LOS LOTES,
LR B \ NATURAL & SE COLOCARAN POR BANQUETA Y SE CONECTARAN ENTRE S| CON TUBERIA DE P.V.C. DE 20 cms
% Bl o\ 1,580.00 N [ 1 / CRUCEDE 1,580.00 22 DE ¢ HASTA CONECTARSE CON EL POZO DE VISITA EXISTENTE No.1 (P.V.E.1) COMO SE INDICA EN
G AT R —————— | RED DE AGUA POTABLE N 157679 . PLANTA Y PERFIL.
X &) = 10.23-38-20 R.3~ EXISTENTE DE 3" |DE g b 1,575.42 ™
o s 1,579.00 -3 157779 1,578.00 N\ 1'575.06 13).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
=ik = 9\ 1576.98 08! ; N 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.
PARCHE. DE Z 5 N | RED DE ALCANTARILLADO 578,00 A 1576.92 1576.00 \? CRUCE DE 14).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
CONCRETO o‘ SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE & e Iy 1575.07 9 I IOUY @‘b RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
_ A ’ EXISTENTE DE 3" DE o
152,163,660 =1 157583 157497 / 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
o 1,577.00 RO 157513070 1,574.00 | 55.1.570.67 ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
1,589.94 o \ / 7/5 ENTRONQUE >\\ 291,569.12 SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
1,588.24 576,00 i /[, \ - 1.572.00 PERFIL 3, B / 157041 4 DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
/6. TES124T — 4 et g 7 1,569.06
. N E N RED DE ALCANTARILLAGO bE / % ‘\7; 16).— VER DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANO 2 DE 2, CON CLAVE AS—02.
. Q / PROYECTO DE LAS CALLES
MAMPOSTERIA r // 1,575.00 R 7.20-8-20 1,570.00 4 Y 8 DE AGOSTO DE 8" DE 5 1
N\ /| B.N.-3
A\ // / 570
SN RED DE AGUA POTABLE , 1,574.00 1,568.00 p /
o 165 640 EXISTENTE DE 3" DE @ / 3.88-15-20
=2,163, 7 < g
/< 1,573.00 1,566.00 g PARCHE DE o "
RODADA DE = 4 CONCRETO o % | ViALIDAD
CONCRETO /&S 157200 & © e e o] 1564.00 10.58 m \ < o< | PAVIMENTO
— [T 1L @) IALIDAY PO ] J¥ | ASFALTICO
/ CONCRETD VIALIDAD DE l'f @
&y — - ) ih.l RODADA DE iu 236 m
RED DE AGUA POTABLE <) 157100 ﬁ - BANRUETA DE CONCRETO ;2RAUL£EI 1562.00 :TEFERAE:ERIA=: - >SE ==I::l: NERETEI‘ SH - g .
EXISTENTE DE 8 DE ¢ > T 52.89 m. 471 m. AN 26.52 |m. 12.85 m. 22.85 m. &
i — (=]
J O :?
1,570.00 B © 1,560.00 f
-+
Y=2,163,620 S L £ i
) ~20 B.N.—4 O | EXCAVACION A MANO o - EXCAVACION A MARUINA
X 156900 4 > = — 1,558.00 —-
(o) 7041, 5 57.60 m. 78,75 m.
69.06">° RED DE AGUA POTABLE / O i .
EXISTENTE DE 371 DF @ 156600 & 5 1.556.00 Escala | Horizontal [1:750
RED DE ALCANTARILLAD 2 ‘ ] .
SANITARIO EXISTENTE DE 8" DE & 156700 LHl L Escala Horizontal 1:250 TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA
PLANTA 07, -  TUBERIA DE P.V.C. SISTEMA o - METRICO SERIE 20 DE 20 cms DE @
METRICO SERIE 20 DE 20 cMms DE
RED DE AGUA POTABLE PAVIMENTO ESC. 1:500 1 [ = o o o I o Jlae o N [ole
EXISTENTE DE 16" DE g ASFALTICO — pr 3 PSR K[ 9 X 3 i fa — = 355 — 3 S o o R gR8 9 9 24 B8
Y=2,163,600 < S oo oo od < o Gl 19 5 ol ~ > ops |~ Hlows M o oite] |5l
’ ’ . 0| ~ |~ |~ N~ ~N| ~| ~r~ — [ I 0| ool oo/ ~= I~ /s ™~ ™~ olg |[o|lo -
= | 3 ) | 2> uk uk o ik oY SN PSR (1P = |9 9 =2 S SEN RESE | ekt S I ok k3 S i COMISIAGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
: - Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
~ | @ N QL N (ES 5 2 = Rk B A o -~ 19 N 9 I3 S SR Q03 P S DIRECCIAN DE OPERACION .
= | = & |2 |2 R R N SRR B R =8 8 8 225 S S5 3 =N RS GERENCIA DE PLANEACIAN Y% Xalapa
Z ] k ak ks e ik uk uk LO'LO“ 2|2 LS ak Z L{'—)' '-2_ '-2_ '-0_"‘_1 — '-“_3_ S ] 3 L{‘—)'f L{'—)": DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS s P
S Q Q 3 3 Q 8 s 5| QB o ? 4 e’ F F Q 8 Sk ok 18 2B S B S B RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
e & & < & = | 8 = == SIS 3 ) 2 33 3 5 3 ) = § S = §§ § 3 E 3 s EE Eg CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ D) $ $ $ é $ é $ $ $ $ é é é é é D) $ $ $ $$ $ é $ $ $ $$ éé— AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE
< < < < < = = - - . AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN
4 d o 2 a o o
CD. CAMBIO DE D|RE’CC|ON S S CD. CAMBIO DE D|RE,CC|ON S S G NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE AGOSTO Y FINAI{/EEAP(%I{Y;EDA)’ COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA,
AH.  ARRASTRE HIDRAULICO i AH.  ARRASTRE HIDRAULICO -
NTN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL E/E\TELEBET LA%%RS'?OMADF“NA NTN.  NIVEL DE TERRENO NATURAL PERFIL 2 CALLE 8 DEAGOSTO  ["rgon [ reomn | revss Vo.8o.
GAD. — CADENAMIENTO CAD.  CADENAMIENTO VERSION | FECHA | REWISO o 25/09/17 | HOB/MMGO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
05 24,/01/2022] ABM/MNGO 02 04/04/18 | FML/MMGO W GERENTE Dg PLANEACION ENCARGADO DCEEII_DA F?'I?%EFC?;E% 3%5 OPERACION
. . ED. PROF. 8614306 . .
TOP._EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ARQ. JAIR RAMIREZ RODRIGUEZ 06 [2/06/2022{ ABM/MMGO 03 | 29/05/19 | HOB/MMGD FECHA: AGOSTODE2023 | ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE02 |  CLAVE DEL PLANO: AS-O]
LEVANTO PROYECTO Y DIBUJO CED. PROF. 7681101 04 12/03/2021| APG MMGO




V4
DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
Ndmero de lotes 49 Lotes
DETALLE DE REGISTRO DETALLE DE POZ0O Poblacién de Proyecto 945  Habitantes
DE 0.72 X 0.72 MTS CON CAIDA ADOSADA Dotacién 250 Lts—Hab-Di
SIN ESC. ACOTACION EN MTS Aportacién ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dfa
BROCAL Y TAPA Sistema Separado
Topa de Concreto | = | Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Armado o3 %iﬁmy \ 7 ‘{W Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Varila de 3/8" ¢ Varila de 3/8" @ / Contramarco 25 I;g%g,g;\ 60 RN Longitud de la Red General 410.90 ml
arila ~ de 3/ | 100 | de fiero — — — Sistema de Eliminacién Gravedad
T @ 10 cms 7
%pq B 010 ars N 1 7 N T Coeficiente de Sequridad 1.50
Concereto ¥ S R— /g)'}( Concrete 40 Coeficiente de Harmon 3.80
—% arco de L 0o B 0L o A I, - _t Velocidades:
\ fierro de Cadena de Cerramiento A E— —— £ fe = 150 k Varilas de 3/8° ¢ E%%%?i[%%ﬁ%:%éghf&m MTnima 0.30
__E - . 2” X 1/4” de Concreto Armado | I VER DETALLE "8” @ 10 cms DE 6" X 6" CALIBRE 10 Méxi . m/Seg'
= : : | . N A B 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. Gastos: axima 500 m/seq.
: g:rgsgf (}: Tc(;Ei ?ﬁ; Roio L TAPA DE CONCRETO ESCALONES CON \' =" TUBERA DE Minimo 1.50 Lp.s.
Rp o de 7 q14 J28 [ Variable ARMADO VARS.DE 5/8"9 EE 20 A 50 om @ Medio 150  Lp.s.
ecocido de 7 x 14 x 28 ¢m [ SIN ESC. ACOTACION EN MTS VARIABLE ANCLADO AL MURO o ,/_ 2 Max. Instantdneo 3.70  L.p.s.
SIS Aplanado con Mortero 1/1’ [ | gug(e)rigGZ%Vd)CVquiegtlﬁezo L o \_5 WENEOSTERA DE TABIQUE Max. Extraordinario 855 Lp.s.
! Emento e 3 - = pui===oN] o ‘ ' | sio _DE
A/P /PA O o T 4{0 | < 25 CMS. > PROYECTO
ANTONIO
e SALDA | ENTRADA e e g — I e
b N ? 5<DE 10 CMS DE ESPESOR. SIMBDLDGiA
1 o T % O=o
Contramarco Tapa de Concreto w 2
. o | <L
14 0.7e L de fierro " Tupo de P.V.C. Serie 20 Plantilla de Concreto Armado 2 o] | —BAJADA DE P O Z O D E \/ | S | T A C O M U N Red de Alcantarillado Sanitario Existente _—— -
P.E.A.D.
I 100 I de 21/2" X 21/2 0 Serie 25 ¢ Variable de fc = 100 ko/em? z Eerreor MG DE 1 O o0 |—
> | . 0064 120 : o0 POZO “A” BROCAL Y TAPA POZO ’B” Pozo de Visita Existente @P-l/.ﬂ
B ' PLANTA CORTE A-A /r g | DE P.EAD. | \ / Atarjea de Proyecto
> - : ———0.60—]
SIN ESC. SIN ESC. CONCRETO Jem?2 o E RSV AVe-899=C2 RRK Cabeza de Atarjea |
- 2 . 45 . : > :
) . g IR IR ~—0.60—= PNONNESINN] APLANADO CON MORTERO .
Tubo de P.V.C. Serie 20 i l 0.50 1 DE GEMENTO 1:3 0N Registro de 0.72 x 0.72 mts. []
CONCRETO 0 Serie 25 ¢ Variable ] \ Mnjimo 1.20 — : ) .
£'¢=200 kg/cm?2 épklnofo Xon Mo1rt3ero 0.40 rl —— Nimero de Registro R.2
TAPA DE CONCRETO emento—Arena 1; ¢ & ) g X . . P
ARMADO ARMADO CON 3 VARILLAS C ORTE A-A \BLE Pozo de Visita Comdn O
Marco #3 (3/8") J L .
: o Pozo con Cafda Adosada o )
; = de fierro 0.09m ESTRIBOS #2 (1/47 ,Q\}\Q}‘ ESCALONES CON < V2
@ ComerC|(]| AnChO de CO|ChOﬂ 2’ X 1/4 © 15 cms# (1/47) Xﬁ%ﬂ%%sA{_BJURO g ESCALONES CON ] Nimero de Pozo @
Tubo P.V.C 7aniq Minimo S : Cadena de Cerramiento Variab 15 CMS LOSA DE CONCRETO. o VARS.DE 5,/8° | | | |
e J 0.0641 //o DN de Concreto Armado ariavie >< CON_MALLA, ELECTRGSOL DADA ANCLADO AL MURO 1.74 Long. — Pendiente — Didm. 41.34 - 154 — 20
(Cm) (Cm> (Cm> o 7 ANCLA DE SOLERA 0 70 DE 10 CMS DE ESPESOR. 15@5 . ¢c o R TE B -8B £l ; del T 1,590.16
Vorilla de 3/8” 0 - 2n pEC ‘ evacion del Terreno ST 1.40
DESCARGA @ 10 cms f DE 7 DE LARGO ] gf ! ” , h del Pozo /158876
DOMICUARA 1D 60 90 0193m | DE [ cms DE LAF Mo de 14 cm de / 80 A o,fo N // Elevacion de Plantilla
Contramarco | SOLDADO AL E de Tabique Roi JRSEN N R I N N S : -
ATARJEA Y . CONTRAMARCO Spesor de abique Rojo | S 0.60 Sentido de escurrimiento
MADRINA 20 79 90 de flerro EN CADA ESQUINA Recocido de 7 x 14 x 28 cm TUBERA DE 0,40~ - TROIQE JUNTEADO CON
de 2 1/2" X 1/4 | 014m R 20 A 30 CM.¢ Banco de Nivel )
[T 0.90 APLANADO CON MORTERO Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢ : -
DETALLE B "ESPESOR MAIMO OF 1 O }) Red de Agua Potable Existente de 8" de ¢ K——’—KN—%—X
SIN ESC. ) i "
Plantila de Concreto 1.20 Red de Aqua Potable Existente de 16" de ¢ + +
b £ D o= SELEE =S
()
Concreto I(:j’roduc_to de, Excavacion ° Tubo de P.V.C. Serie 20 PLANTA 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
oncret _ e Calidad Aceptable y 6 Serie 25 ¢ Variable ABLE
Hidrdulico . Ancho de Zanjo . Libre de Piedras NOTAS 2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
Ver Nota No.11°\ Variable / e 4 ; PARA 1d D 8%3 M. A 060 M: D=1.20 M. 3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL SON ARBITRARIAS Y ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS
020l m R ISOMETRICDO O TAGENES et e e M 176 _ DE NIVEL B.N.-1, B.N.=2, B.N.—3 Y B.N.—4, COMO SE INDICA EN PLANTA.
‘ 2 SIN ESC EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD. 020 4).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
) 26_ 835335 £ : ] 15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.
. m 020909 E {
20202020202026202020209030209020908 5).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
S /// o e 0.20 EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
Base de Grava Cementada, % 7 //// /| Variable | S | @ : ESCALONES CON YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
Compactada al 957% Proctor : ' s — — 1 S| VARS.DE 5/8"8
celleno Compactado d 0.30m| |3 DESCARGA DOMICILIARIA TIPOD ANCLADO AL MURO 6).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
elleno Compactado a —— - —% p VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
9(())? l\%l’égﬁgl szreOCEjitgﬁco Bf(\;ﬁlﬁfﬁg FPARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 LOS CANALES DE "MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
EG/rqnuIar Fino, Tamafio L DE 20 cmMs DE @& 7).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
Maximo 1 1/2 010 m A B B PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
(030 m. Amba de Lomo de Tubo)) R RpmriskssEasdy B0 1 p | I 11—(020 ﬁoﬂ ( \ ) ) 0? PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
Plantilla Apisonada al ’ L ' 20 — 10 8).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
85% &’rt{eb'ql F(’jrocétor (Avena) Tut%o dezFé.V.()V Serg)elz 20 VER DETALLE Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIE-
con Material de Banco (Arena 6 Serie 25 ¢ Variable RA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONGMICAS Y/O HUMANAS.
DE REGISTRO PARAMENTO REGISTRO  DE 0.28 0.28
CALLES PAVIMENTADAS DEL MURO _A LAt DF 9).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR Li—
LOSA DE ] 060+ 060« Variable NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE
SECCION TIPO DE ZANJA GUARNICION CONCRETO = DDA INTERIORES CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS-
DE CONCRETO — PLANTA 1 TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL
>IN ESC. L~ | VER 01t g0 OV 0.20 CONTRATISTA.
% - = D 0.05 /L DETALLE "C" T T C{ 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN JUNIO DE 2017, CUALQUIER CAMBIO
) = = ‘ 104 QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
58I;enpo C?mpoctoﬁﬁo t0|' I APLANADO CON MORTERO = = A | A PLANTA NECESARIOS A ESTE PROYECTO
4 Proctor con Materia R RN - ! = = A A :
Banqueta de Producto de Excavacién S 5 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm = = Varicble ‘ UBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DE ¢ 7 NOTAS. — 11).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO DE CONCRETO f¢=250 kg/cm2 DE
Concreto Hidraulico , de Calidad Aceptable y S YEE REDUCCIONES  copo = = k—— R — 0.60 . 20 CM DE ESPESOR.
fe= 150 kg/cm?2 Ancho de Zanja Libre de Piedras > DEPVC K DE PVC = = TS ACOTACIONES EN METROS
9 H Varcble + 5 DE 20x15% SDF 45%15¢ [ ] = ‘ EL POZO TIPO "A” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 12).—LOS REGISTROS DE LA TUBERIA MADRINA, ESTAN EN FUNCION DE LA UBICACION DE LOS LOTES,
_ _ 1 % 5 7 L 0.0 (1 T SEABRE‘N%SEM / e EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50 SE COLOCARAN POR BANQUETA Y SE CONECTARAN ENTRE SI CON TUBERIA DE P.V.C. DE 20 cms
0.10 Im : ¥ % ‘ AR0 SERIE H H J / 014 DE ¢ HASTA CONECTARSE CON EL POZO DE MISITA EXISTENTE No.1 (P.V.E.1) COMO SE INDICA EN
” o ) -
. \ﬁ; 4&‘\ £% TUB0 OE P\’%ESN%‘?ENTE MIN. 014 060 0.4 5 ‘ VER DETALLE PLANTA ¥ PERFIL.
@ Variable N ‘» > e 15cm % | DE REGISTRO 13).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
Relleno Comactado d : S —— —— © > i R O < 90", POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45"
) % 2
90% Prueba pProctor 0.0 m |8 S . ‘ PLANTA 14).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
i R S v o A 0.60 x 060 x Variable | DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD
Eé)n M?ter;__ql deTBoncp Nivel de = ATARJEZ CORTE A-A  VDDAS INTERIORES PLANTA ' '
MIG_HU Gq 1%,,) amano Plantilla 15 i i 15).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
aximo B SIN ESC. SIN ESC. AHoHoHogkeallalig oot ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASl MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
(0.30 m. Arba de Lomo de Tubo) 010 m A O G SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
o 1 (el O ) e DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
Plantila Apisonada dl 4 ' VARILLA DEL #3 % i N\t /A: 16).— VER PLANTA Y PERFILES EN PLANO 1 DE 2, CON CLAVE AS-O1.
B8 St Froclor () o e R S 20 J— s — gt T
DE FIERRO AMBOS SENTIDOS N Bt oHe v
BANQUETAS DE 2" X 114 T, SoLDapoAL i S <>O oIk
SECCION TIPO DE ZANJA N [ tHo Qoo g
SIN ESC. Al ] ik i
1 o a o D[:]D[:]D[ ofgo a o TAPA
AREE DETALLE "C' DE CONEXIAON P EAD — P.E.A.D
Relleno Compactado dl CONTRAMARCO === s CON DESCARGA DOMICILIARIA - —
90% Proctorpcon Material DE FIFRRO DE ‘/\( S —s
( " " S| o
Producto de Excavacion 2V X 1A / S| 3 N
de Calidad Aceptable y _ Nivel de
Libre de Piedras __ Ancho de Zanjo TUBO DE PVC YEE REDUCCION DE P.V.C.
: + Terreno
o>~ Varioble [ DETALLE "A" SANITARIO SERIE 25 20 X 15cm DE ¢ R
X5 ///' : Zam DE 6" (15 cms) DE ¢ &‘ —— @
Colchn ///////// Variable SIN ESC. | |
fnimo s L Ry
% o 0.30 m |@ CORTE A-A
Relleno Compactado al ¢-— — — > R — T =
S0 pricbo Posir @ ) Y- M DETALLE
! ) /s antilla arco e fierro f'¢c=200 kg/cm?2
?G/rqnulor Fino, Tamafio % C— de flerro  de 2 1/2° X 1/4" [ L ) B, DE BROCAL Y TAPA
Maximo 1 1/2") ' 010 m 27 X 1/47 ARMADO CON 3 VARILLAS PARA TRAFICO PESADO
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) - 1 #3 (3/87)
. , Z : ) COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
B G, ibisgnada Tubo de P.V.C. Serie 20 Sk 1360 la/ent e 15 ome prAnaEA DE RETPAD; IE:I::E'.-II-ISLTEENNDE: 1A Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
ubo de P.V.C. Serie @ 15 cms. .
g(?r? l\%%gﬁgl F(’jreocétgrr]co (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable SVENNE % — TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 e DIRECCIAN DE DF'ERAI:IlfI .
0'065”155;.,;‘,, : DE 20 cms DE ¢ A CARGA HASTA 30 ooo KG, & GERENCIA DE PLANEACION )%xalapa
CALLES EN TERRACERIAS ‘ lo15m ANcLA DE soLERa CUYDO PESO DEL CONJUNTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g
VARILLA DEL #3 No—i |1 DE FIERRO
| Ne=d DE 7 ems DE LARGO DE HASTA 50 KG RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SECCION TIPO DE ZANJA SM/B 80 S> SEN2T?D8?S N ! OLBA%‘*ALDE ESPESOR CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RED DE
SIN ESC. 008 CONTRAMARCO (JUE CUMPLA CON LA NORMA VERSION | FECHA | REVISO AGUA POTABLE EN CALLES 8 DE AGOSTO, (ENTRE PROLONGACION ACUEDUCTO Y 4 DE AGOSTO); 4 DE
SOLDADO AL |~ 0.08n — EN CADA ESQUINA POR LA SCT Y CNA) 0| 25/09/17 |HOB/MMGO AGOSTO, (ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y PROLONGACION VILLAHERMOSA) Y PRIVADA CALLEJON SIN
MARCO l— 0.14n —+ oy p NOMBRE, (ENTRE CALLE 8 DE AGOSTO Y FINAL DE PRIVADA), COLONIA LOMAS DE SAN ROQUE, XALAPA,
=k SIN ESCALA 02| 04/04/18 | FML/MNGO VERACRUZ.
DETALLE B Voo
ACOT. MTS. 03 29/05/19 |HOB/MMGO -Bo.
SlN ESC' o4 12/03/2021 APG/MMGO ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS i
05 [24/01/2022] ABM/MHGO EFE DE DT BRor 4oommse. | 100 CFGED PRoF sstison FNOAROADO e, pRoF. 140135
TOP. EDDWQNEOI%(/?V /‘;’AORT[NEZ LIMON PHOYﬁgT% J;‘/Dﬁlgfj%ﬁfé gg[ﬂ?)g%@gnm 06 [22/06/2022| ABM/MMGO FECHA: AGOSTODE2023 | ESGALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE02 |  CLAVE DEL PLANOG: AS-OQ
L




