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con Materiol de Banco (030 m. Aribo de Lomo de Tubo) 2 1010 m 5. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.)DE DOBLE
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SUBRASANTE pox o N i - < S S P o 5 o < K - LAS EXCAVACIONES Y LOS RELLENOS SE ESTIMARAN DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD e it
3 3 3 I 3 3 3 3 3 < ] < ] < ] A QUE SE CONSTRUYA EN CADA CASO PARTICULAR REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. ADOLFO RUIZ
- - - - - - - - - - - - - - - TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS. CORTINES ENTRE CALLE ARBOLEDA Y AV. XALAPA, COLONIA UNIDAD
Q 8 S p % Q 2 8 8 8 R g S g g - CONCRETO EN MUROS SERA DE F'C=250KG/CM2. CON RECUBRIMIENTO DE 5 CM. DE HABITACIONAL DEL BOSRUE, XALAFA, VER.
(o) N © ™ N N~ ~ =) © (=} N~ w0 0 3p] - TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 2.54 CM. (1"). TODO EL CONCRETO SERA VIBRADO Y CURADO
TERRENO < < < < < 3] ™ ) o o - -~ o o o
I 3 3 N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CON MEMBRANA.
- = < - - - < -~ < - < - = - - EL REVENIMIENTO SERA DE 14 cm EN MUROS. UBICACION:
- EL ACERO DE REFUERZO SERA DE 4200 KG/CM2. COL. U.H. DEL BOSQUE
~ o < 4 o o o S o o ~ o o © o - EL RELLENO APISONADO SE HARA EN CAPAS DE 20 CM. EN TODOS LOS LADOS DE LA XALAPA, VERACRUZ.
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3 3 3 s & 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 KG/CM2. Y 10 CM. DE ESPESOR.
- EL PROCEDIMIENTO ADECUADO DE EXCAVACION SERA A CRITERIO DEL ING. RESIDENTE DE
ACUERDO CON LA CALIDAD DEL TERRENO.
-ATODO EL CONCRETO SE LE AGREGARA IMPERMEABILIZANTE INTREGRAL.
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