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DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes 135 Lotes
Poblacion de Proyecto 675 Habitantes
Dotacion 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Formulas empleadas Harmoén-Manning
Longitud de la Red General 1,255.45 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seg.
Maxima
Gastos: 5.00 m/seg.
Minimo 1.50 L.p.s.
Medio 1.50 L.p.s.
Max. Instantaneo 570 L.ps.
Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.
mgl milésimos cms 82.69-104-20
Elevacion del Terreno 1,350.19
h del P.V.6 T.T. f 34929 22
Elevacion de Desarenador 6 Caida 1348.94
Elevacion de Plantilla
Red de Alcantarillado Pluvial Existente L
Red de Alcantarillado Pluvial De Proyecto —
Red de Alcantarillado Sanitario Existente -
Red de Agua Potable Existente de 12"Q _ | | -
Red de Agua Potable de Proyecto de 3"QD - - -
Red de Alcantarillado Pluvial Existente - e — — —
Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERA CANCELAR) —_—————— — —
Cabeza de Atarjea }
Sentido de Escurrimiento —_—
Atarjea de Proyecto P.V.C.
Pozo de Visita Comdun O
Pozo de Visita Existente _—— 4@— _——
Numero de Pozo de Visita Nuevo @

Numero de Pozo de Visita Existente

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25

DE 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms
COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11).-LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE, SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN POR NUEVOS CON LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

12).-LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS FRESNOS, INDICADA CON ESTA

SIMBOLOGIA SE DEBERA CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO
PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

—_—

13).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS
ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

14).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

p 7 DIRECCION DE OPERACIAN ]
! GERENCIA DE PLANEACION )m? P
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento fzez2-2022

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADDO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO

GARCIA LORCA Y RAMAN LOAPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

FECHA: ABRIL DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 05 CLAVE DEL PLANO:
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; / 5 |Sobre calle con clavo 721315.712|2160404.388] 1300241 ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS
, | ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
Seemolera  / 6 |Sobre calle con clavo 721389.224|2160319.925| 1300.438
S 8 3 e — 14).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
bi \ 1,305.28 : : g/ /5
A\ \ 1. 1.301.63) £ / RED AGUA POTABLLE 8 |Sobre Guarnicién con clavo 721313.274|2160195.760| 1303.801 , ,
\ 1,304.03 VER NOTAINO 114 ¢ /s DE PROYECTO 15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
o T 1,305.47 305 4 DES"DE@ 9 |Sobre calle con clavo 721318.661(2160184.561| 1304.753 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,
o 25— Sp demoalera = SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
P.V.E.19 d g 1,302.04 P
g ~ 1,304.22 vee 10 |Sobre Guarnicion con clavo 721152.564|2160237.925| 1307.939 DEL AYUNTAMIENTO.
© 130407 g ; 11 |Sobre Banqueta con clavo 721127.9112160218.274| 1308.104
N ] s 12 |Sobre calle con clavo 721140.136(2160235.631| 1307.956
[ VER NOTA NO.11 [- -/ \4,303.06
> 1306.35/ | S¢demoere ~'1.301.49 %7 13 |Sobre Guarnicién con clavo 721145.670(2160244.446| 1308.438
1.57 — V.E18¢ - )
1,304.78 *122332 _ - _ VERNOTANO.11 14 |Sobre calle con clavo 721230.473|2160319.375| 1316.544
150 : 9\ N. 15 |Sobre calle con clavo 721235.727(2160322.448| 1316.662
T~ 1 681:30580) | sedemolers <00 15 5, ‘ ! ;
—=<= 68 20212 bVES 3 oxa CM AS DIRECCIAN DE OPERACION »
- ~—_ 30580 1 68 § I8 g i GERENCIA DE PLANEACIAN p> (xalapa
— 30412 VER NOTANG11 5 S SRy L DpEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Ayuntamiento &0z -0
T K\ 1 5 1:304.70 3 -
. Se demolera
— 130314 3o dofrio REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1,304.70 156 1.25 ,
130314 1,303.39 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO
GARCIiA LORCA Y RAMAN LAPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIiA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
X=721,150 X=721,200 X=721,250 X=721,300 X=721,350 X=721,400 ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
Vo. Bo.
ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
- - CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ VERSION FECHA REVISO FECHA: ABRIL DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 02 DE 05 CLAVE DEL PLANO: AS_02
LEVANTO PROYECTO YDIBUJO 1 23/MAY/2023 APG/MFSD
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1 [Sobre calle con clavo 721371.640 [2160425.067( 1299.741
2 |Sobre calle con clavo 721366.888)|2160430.935| 1298.182
3 |Sobre calle con clavo 721342.650)|2160432.490| 1300.089
4 |Sobre Brocal de pozo con clavo 721318.131|2160405.292| 1300.191
5 |Sobre calle con clavo 721315.712]2160404.388] 1300.241
6 |Sobre calle con clavo 721389.224(2160319.925( 1300.438
7 |Sobre Guarnicién con clavo 721351.686]2160286.515| 1302.840
o 8 |Sobre Guarnicién con clavo 721313.274]2160195.760] 1303.801
8 9 |Sobre calle con clavo 721318.661(2160184.561| 1304.753
d 10 |Sobre Guarnicién con clavo 721152.564(2160237.925( 1307.939
© 11 |Sobre Banqueta con clavo 721127.911|2160218.274| 1308.104
(\I 12 |Sobre calle con clavo 721140.136|2160235.631| 1307.956
” 13 |Sobre Guarnicién con clavo 721145.670|2160244.446] 1308.438
> 14 |Sobre calle con clavo 721230.473]|2160319.375| 1316.544

Sobre calle con clavo

721235.727

2160322.448

1316.662

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA
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PROYECTO CT—10A
PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
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CODO DE FO.FO. DE DE 90° x 3'¢ BRIDADO. PZA. 2.00
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— CON GOMAS REFORZADAS
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 59.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
HIED | 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 2 1/2") DE @ PZA. 232.00
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 1,138.40
VERSION FECHA REVISO
1 01/JUN/2023| APG/LATM
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DATOS DE PROYECTO

Numero de lotes 135.00 lotes
Poblacion de Proyecto 675.00 habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dfa
Gasto de Alimentacion
Linea de 3°0 37 1/s
Longitud de la Red
P.V.C. Hidraulico Lfnea de 370 1138.40 m

Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

_—— e
Sentido de Escurrimiento
Pozo de Visita Tipo Comiin O

Infraestructura existente
Pozo de Visita Existente
Red de Agua Potable Existente de 3"@ —_— —
Red de Agua Potable A cancelar de 3"@

Red de Agua Potable Proyecto de 3"@
Ndmero de Crucero @

Longitud de Tramo L=14.9m

Banco de Nivel }xz

NOTAS GENERALES
1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).—LA TUBERA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE
DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE @, NORMA NMX—E—-145/1, CON CAMPANA
Y EMPAQUE.

3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO
OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS
DEL MISMO.

6).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
LUNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.

8).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION
Y PRUEBA HIDROSTATICA.

9).— LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL
DIAMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

10).— SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA
SOBRE PAVIMENTO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANTA DE PROYECTO.

10).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASl MISMO NO PODRA
LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

CM AS DIRECCION DE OPERACION T
LMAS Yk Xalapa

GERENCIA DE PLANEACIAN
M e DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o Ayuntamiento :ez2

REHABILITACION DE AGUA POTABLE

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO

GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICOD GARCIA LDRCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 1743135

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

CLAVE DEL PLANO: AP-07

FECHA: JUNIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS

ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: o, e oo
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Á PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE N DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LAS REDES DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE  DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE AGUA POTABLE  POTABLE POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Á SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA , NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA   NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NMX-E-145/1, CON CAMPANA  CON CAMPANA CON CAMPANA  CAMPANA CAMPANA Y EMPAQUE. 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA A DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  3" DE LOMO DE TUBO A LA 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE LOMO DE TUBO A LA DE LOMO DE TUBO A LA  LOMO DE TUBO A LA LOMO DE TUBO A LA  DE TUBO A LA DE TUBO A LA  TUBO A LA TUBO A LA  A LA A LA  LA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  AL CONSIDERADO EN EL AL CONSIDERADO EN EL  CONSIDERADO EN EL CONSIDERADO EN EL  EN EL EN EL  EL EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE ÉSTE ORGANISMO DE ÉSTE ORGANISMO  ÉSTE ORGANISMO ÉSTE ORGANISMO  ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXPUESTA A LOS AGENTES EXPUESTA A LOS AGENTES  A LOS AGENTES A LOS AGENTES  LOS AGENTES LOS AGENTES  AGENTES AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS  LAS CARACTERÍSTICAS LAS CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO  SANITARIO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  7).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  SERÁ POR CUENTA SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA POR CUENTA  CUENTA CUENTA DEL CONTRATISTA.  8).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  9).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL ÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL N COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  Y DE ACUERDO CON EL Y DE ACUERDO CON EL  DE ACUERDO CON EL DE ACUERDO CON EL  ACUERDO CON EL ACUERDO CON EL  CON EL CON EL  EL EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. ÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. METRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 10).- SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  BANQUETA Y SE REUBICARA BANQUETA Y SE REUBICARA  Y SE REUBICARA Y SE REUBICARA  SE REUBICARA SE REUBICARA  REUBICARA REUBICARA SOBRE PAVIMENTO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANTA DE PROYECTO. 10).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO ÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ Í MISMO NO PODRÁ  MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ Á LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMON

ING. MARIA FERNANDA SALAZAR DIAZ

LEVANTO

PROYECTO Y DIBUJO

C.

PERFIL SANITARIO CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

(0+000.00 - 0+179.90)

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE
8" (20 cms) DE @

VER REGISTRO DE

DETALLE "C" ALBANAL DE
0.60 x 0.60 x Variable

MEDIDAS INTERIORES

[
| Lo em o
| [ 1 7
’—|\ [ 1014
[ | |
A i I : :
PN H | | .
|_‘_ ~ ~ ~ L m— | 0.60 & A
! TUBO DE PVC I o X
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21 [ T 1704
e [
z| | J
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SIN ESC.
PARAMENTO
DEL MURO
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DETALLE "B"

GUARNICION LOSA DE
DE CONCRETO CONCRETO
l
+0.05
APLANADO CON
MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3
YEE ESPESOR MIN. DE 1.5 cm -
REDUCCION B Variable
DE PVC 5
DE 20x150 R
| 2 o0

RI
DEP\/C ANIT £ MIN.
TUBO DE P DIENT 014 060  0.14

DE 15cm ¥

REGISTRO DE
CODO ALBARNAL DE
DE PVC 0.60 x 0.60 x Variable

DE 45°x15@

ATARJEA MEDIDAS INTERIORES
CORTE A-A
SIN ESC.
MARCO DE
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2" X 1/4" CONCRETO
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CONTRAMARCO
BE g IE/E"RS e ARMADO CON 3 VARILLAS
#3 (3/8")
TAPA DE CONCRETO 0.06
ARMADO -06m ESTRIBOS #2 (1/4")
@ 15 cms.
0.05{ a N\
1 0.15m ANCLADE SOLERA
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AMBOS SENTIDOS B ggLNE%/;%\)A QFLaco
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MARCO I 0.14m
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3/8" 20 cms
MARCO (3/8") @
DE FIERRO AMBOS SENTIDOS
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MARCO

| DA
L[/ I\
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s\ /)
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2 1/2" X 1/4" / g[ e
ol ©
DETALLE "A"
SIN ESC.
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AN
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TUBO DE PVC (15cm) DE @
SANITARIO SERIE 25
DE 6" (15 cms) DE @
I ATARJEA

TUBO DE PVC
SANITARIO SERIE 20

YEE REDUCCION DE P.V.C.
DE 8" (20 cms) DE @

DE 8" x 6" (20 X 15cm) DE @

Concreto
Hidraulico

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

, Ancho de Zanja ,  Libre de Piedras

variable Banqueta de

Concreto

(Pavimento Hidraulico) 0.20|m

T

fc= 150 kg/cm2 _, Ancho de Zanja

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

0.20{m

Base de Grava Cementada
Compactada al 95% Proctor

Relleno Compactado al

90% Prueba Proctor

con Material de Banco
(Granular Fino, Tamario

Maximo 1 1/2")

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

0.10nzl:

Relleno Compactado al

Variable

90% Prueba Proctor
Nivel de con Material de Banco
Plantilla (Granular Fino, Tamario
Maximo 1 1/2")

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
Serie 20 o Serie 25 85% Prueba Proctor
@ Variable con Material de Banco (Arena)

SIN ESC.

@ Comercial | Anchode | Colchén

Tubo P.V.C. Zanja Minimo
(cm) (cm) (cm)
pomicAR 15 60 90
ATARJEA 20 75 90

Variable o
— Q
0.30 m -2
_— - ®
Nivel de =
Plantilla
0.10 m
Tubo de P.V.C.
Serie 20 o Serie 25
@ Variable

BANQUETA DE CONCRETO
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

_CROQUIS DE LOCALIZACION
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[>—SITIO DE PROYECTO
Qe

DATOS DE PROYECTO

Numero de Lotes 135 Lotes
Poblacién de Proyecto 675 Habitantes
Dotacién 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado

Naturaleza del Sitio de Vertido
Foérmulas empleadas

Red Municipal
Harmon-Manning

Longitud de la Red General 1,255.45 ml
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmoén 3.80
Velocidades:
Minima 0.30 m/seg.
Maxima

Gastos: 5.00 m/seg.

Minimo 1.50 L.p.s.

Medio 1.50 L.ps.

Max. Instantaneo 570 L.ps.

Max. Extraordinario 855 L.p.s.
SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.
mg miléslimos Icms 82.69-104-20
Elevacion del Terreno 1,350.19
h del PV.6T.T. ’349.291'25

Elevacion de Desarenador 6 Caida 1,348.94
Elevaciéon de Plantilla
Red de Alcantarillado Pluvial Existente L
Red de Alcantarillado Pluvial De Proyecto —
Red de Alcantarillado Sanitario Existente -
Red de Agua Potable Existente de 12"Q S T B B B
Red de Agua Potable de Proyecto de 3"QD . - N
Red de Alcantarillado Pluvial Existente e
Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERA CANCELAR) —_—
Cabeza de Atarjea }
Sentido de Escurrimiento —_—
Atarjea de Proyecto P.V.C.
Pozo de Visita Comun O
Pozo de Visita Existente _— — 4@— _— —
Numero de Pozo de Visita Nuevo @

Numero de Pozo de Visita Existente

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA
EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25

DE 6" (15 cms) DE @., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms
COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA
COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE
"MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

11).-LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE, SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN POR NUEVOS CON LAS
CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

12).-LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS FRESNOS, INDICADA CON ESTA

SIMBOLOGIA — —=— —  SE DEBERA CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO
PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

13).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS
ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

14).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE
ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.

15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACION

@ CMAS 5% Xal
LY DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢ AY”““amie““’B'”“

GERENCIA DE PLANEACIAN

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO

GARCIA LORCA Y RAMAGN LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
ANIMAS, EN XALAPA, VERACGCRUZ.

VERSION FECHA REVISO

Vo. Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 1743135

1 23/MAY/2023 APG/MFSD

FECHA: ABRIL DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS [ No. DE PLANO: 03 DE 05 CLAVE DEL PLANO: AS_03
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Numero de Lotes 135 Lotes
Poblacién de Proyecto 675 Habitantes
Dotacién 250 Lts-Hab-Dia
Aportacion ( 80% ) 200 Lts-Hab-Dia
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmon-Manning
Longitud de la Red General 1,255.45 ml
Sistema de Eliminacién Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades:
Mi'ni_ma 0.30 m/seg.

Gastos: Maxima 5.00 m/seg.

Minimo 1.50 L.p.s.

Medio 1.50 L.p.s.

Max. Instantaneo 570 L.p.s.

Max. Extraordinario 855 L.p.s.
SIMBOLOGIA

Long. - Pendiente - Diam. 82 .69-104-20

m~ milésimos cms

Elevacion del Terreno

h del P.V.6T.T.

Elevacion de Desarenador 6 Caida
Elevacion de Plantilla

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Alcantarillado Pluvial De Proyecto

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Agua Potable Existente de 12"Q

Red de Agua Potable de Proyecto de 3"QD

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERA CANCELAR)

Cabeza de Atarjea

Sentido de Escurrimiento

Atarjea de Proyecto P.V.C.

Pozo de Visita Comun

Pozo de Visita Existente

Numero de Pozo de Visita Nuevo

Numero de Pozo de Visita Existente

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1,350.19

,349.291 2
1,348.94

— e

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN

PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C.
SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE @.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
MINIMO PARA TUBERIA SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE @ Y DE P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE
@., DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE
LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO
REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN,

AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
CORRESPONDIENTES.

11).-LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE, SE DEBERAN DEMOLER Y SE SUSTITUIRAN POR NUEVOS CON LAS

CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS FRESNOS, INDICADA CON ESTA

SIMBOLOGIA

—_—

UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA,
EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O

HUMANAS.

SE DEBERA CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA

14).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A
LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
15).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL

AYUNTAMIENTO.

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS .: i AY“”‘amie”t"I”’“’”

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL,
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO,

GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

INES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ENTRE AV. FEDERICO

LA CRUZ, COL. SIPEH

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO
JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION

CED. PROF. 8614306

Vo. Bo.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135
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SITIO DE PROYECTO

DATOS DE PROYECTO

Area de Cuenca 6.66 Ha.

Numero de escurrimiento 89.30

hp de disefo 38.64 mm/hr

Periodo de Retorno 10 afos

Duracion 12.87 min

Gasto de Disefio (Q) 1.15 m3/s

Funcionamiento Gravedad

Infraestructura de Proyecto P.E.A.D. de Doble Pared

Coeficiente de Rugosidad 0.012 P.E.AD.

Velocidades Minima Maxima P.E.A.D.
0.30m/s  5.00 m/s

Método Ven Te Chow
Racional-H.T.U-Ven Te Chow

Metodo(s) de disefio de Gasto:

SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.

m g milésimos cms 82.69-104-20
Elevacion del Terreno 1,350.19

h del PV.6T.T. 349_291'25

Elevacion de Desarenador ¢ Caida 1348.94
Elevacion de Plantilla
Red de Alcantarillado Pluvial Existente — - — —
Red de Alcantarillado Sanitario Existente S — o
Red de Agua Potable Existente de 12"J _ | | S
Red de Agua Potable Existente de 3"QJ - - -
Red de Alcantarillado Pluvial Existente e — —
Red de Alcantarillado Pluvial Existente de 18" de & < —
(SE DEBERA CANCELAR)
Sentido de Escurrimiento e —
Atarjea de Proyecto P.E.A.D.
Pozo de Visita Comun O
Pozo de Visita Con Caida D
Pozo de Visita Existente _—— 4@— _—
Tragatormentas de Proyecto I B

Escurrimiento Superficial

Numero de Pozo

WO (

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE
INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 18" (45 cms) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL
COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 18" (45 cms) DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA
RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 110 cms COMO MINIMO.

7)-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE

SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A
ESTE PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE
AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL
TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE
ZANJA, EN DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS
ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAIDAS DEBERAN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS DE PROYECTO PL-04.

12).-LOS TRAGATORMENTAS EXISTENTES (T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T.6, T.T.7, T.T.9), SE DEBERAN DEMOLER Y
SE SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

13).- EL BOMBEO DE LA PAVIMENTACION DEBERA SER DISENADO A MODO DE EVITAR EL ESTANCAMIENTO
DEL AGUA PLUVIAL, EN SU DEFECTO SE DEBERA DE CONSIDERAR UN LAVADERO TAL COMO SE MUESTRA EN
LA PLANTA DE ESTE PROYECTO, PARA DESALOJAR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ESTANQUEN ESTE PUNTO
BAJO.

14).- LA ESTRUCTURA CANAL/CUNETA QUE SE ENCUENTRA EN AV. FEDERICO GARCIA LORCA, SE DEBERA
CONSERVAR Y REHABILITAR, ASIMISMO SE LE DEBERA DE CONSIDERAR UNA REJILLA METALICA Y UN
DESARENADOR, TAL COMO SE MUESTRA EN LOS DETALLES INDICADOS EN EL PLANO PL_03

15).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE DE 18" (45 CMS) DE @, UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS

FRESNOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, INDICADA CON ESTA SIMBOLOGIA — —=—— SE DEBERA
CANCELAR , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA Y DETALLE DE PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO.

DIRECCIAON DE OPERACIAN

GERENCIA DE PLANEACIAON
MR " DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CMAS % Xalapa

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADDO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO

GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDACALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Vo. Bo.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
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20 05 .7 - 45 7505'7'45 F\ 28.00-7-45 i \ > 7
N SFIoTITES @ N S4017 15 Area de Cuenca 6.66 Ha.
C 3 1,296.00 .
\ CRUCE Numero de escurrimiento 89.30
SANITARIO 8'Q0 .
\SANITAR hp de disefio 38.64 mm/hr
ADEME 1,298.78 ADEME 1,294.00
e} — r—————— : =
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e - — "
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L
. Escala Horizontal 1:500 1,286.00 Velocidades Minima Maxima P.E.A.D.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA 0.30 m/ 500 m/
| - .30 m/s .00 m/s
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 18" (45 CMS) DE @ L
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1,296.00 CONAGUA VIGENTES.
RUPTURA DE CONCRETO 8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
, 1,290.00 EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
ADEME 1,294.00 HIDRAULICO PROYECTO.
— 2580 M — - 3418 M — 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
' o 1.292.00 : : 8 1,288.00 TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO
S eI N O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO < A INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
et — —— 1.290.00 3 1,286.00 10).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
e e 2 i EXCAVACION < DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FiN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O
o i > HUMANAS.
A MAQUINA . .
A A AN A A AN > 1.288.00 = - 1,284.00 11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAIDAS DEBERAN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE
| CEAUAVAUIUN A IVIAWUINA -— % ’ . 3418 M 8 PROYECTO PL-04.
204.95 M. 2 4 12).-LOS TRAGATORMENTAS EXISTENTES (T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T6, T.T.7, T.T.9), SE DEBERAN DEMOLER Y SE
L 1.286.00 Escala Horizontal 1:500 1,282.00 SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
] Escala Horizontal 1:500 ’ ' i ' 13).- EL BOMBEO DE LA PAVIMENTACION DEBERA SER DISENADO A MODO DE EVITAR EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA
|y TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P-E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA - T(EiEARls )DDEEPSIC;;Téf:igig;;ﬁgig:fﬁf PL)UVIAL, EN SU DEFECTO SE DEBERA DE CONSIDERAR UN LAVADERO TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA DE ESTE
" -E.AD. PROYECTO, PARA DESALOJAR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ESTANQUEN ESTE PUNTO BAJO.
DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 18" (45 CMS) DE @ —— — 14).- LA ESTRUCTURA CANAL/CUNETA QUE SE ENCUENTRA EN AV. FEDERICO GARCIA LORCA, SE DEBERA CONSERVAR
o |l 2wol |~ N~ N ) ~| |oo - 0 © - © < 0 |~ ) < N~ - ow| o © < ~| © o] o DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR Y REHABILITAR, ASIMISMO SE LE DEBERA DE CONSIDERAR UNA REJILLA METALICA Y UN DESARENADOR, TAL COMO SE
) N B e |- < o © NI > =) - ™ * < s} © |~ N © o - NG| R N ~ ol o - . MUESTRA EN LOS DETALLES INDICADOS EN EL PLANO PL_03
L 88 8E8lls p p p slls p a a ol o o a ol S o a 9 88| 3 s s L9 9 8 LISO DE 18" (45 CMS) DE @ 15).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE DE 18" (45 CMS) DE @, UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS
< Q| QO] | @ @ @ NeArl @ @ el @ NeA el @ REAREE REd @ @ el QO O 2] ™ SCA RS QN FRESNOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, INDICADA CON ESTA SIMBOLOGIA — = — SE DEBERA CANCELAR
A A A E A - - - A - - - - - - - hA A - - - MR B - -~ A Ml QR B © 3 5 ® T8 , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA Y DETALLE DE PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
Z- ’q\) % o) 8 g g g g LfN') LfN') % or’\) % 8 ™ © 8 g 8 % QIB 8 ((% 8 8 5 g 8 5 8 0,2 I g g g % % g g g 8 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
d SR ) 0N . ! . 2192 ) . ) a A A ) |0 ) d 2 ) | @ ) ) ) ) ) | Q& Q Q Q Q Q s B INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO
AN [a] [30] [se XK P} ] a2 ™ [se I (sp] ™ a2 ™ 0 wnl w © N~ <o} [0} N~ N~ - - - - - - - - - ! .
= ol lo 9 9 |2 Q =) =) = Jlll=] =) =) =) S S S S SIS S S S =) Q| 2 S o S| 9 S| o < | =< - - - - - —| CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
b @@ O a0 ) ) ) @@ ) ) ) @ o 0 ) ®® o &6 ) ) @l o ) ) @ o @ o AYUNTAMIENTO
P < 0 ~ < A @ 0 ™~
. ol O o o O o o o 0 o o o o o o o o oo o o o o 0 o o o o o o 0 " o o o o -— -— ~— ~—
< 288 8¢ g = g 88 S 2 g S 2 3 g 2s 8§ ¢ g 8 8¢9 g g & g 8 @ 2| 2 3 & 2 & & 22
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CROQUIS DE LOCALIZACION
PLANTA T.T.
SIN ESC. B {
TABLA DE DATOS DE T.T. POZ0O CAJA CON CAIDA
NS 7T, |DiameTRO |PIAMETROL | oNG L%\‘ Jcﬁ_'&E LC 4
T EXTERIOR : C.
LONG. REJILLA (m) (m) (m) LR. (m) (m) PARA TUBERIA DE 45
TT1 0.45 0.53 7.45 7.30 5.95
TT2 0.45 0.53 7.15 7.00 5.65
B
TT.3 0.45 0.53 7.15 7.00 5.65 CINCHOS DE 1/4” @ 20 CM RIELES DE DESECHO DE 19.84 Kg
A A TT.4 0.45 0.53 7.15 7.00 5.65
A A n
\J‘ V 050 065 T.T5 0.45 0.53 7.00 6.45 5.50 VARS. 3/8" ¢ COLLARIN DE CEMENTO
BITUMINOSO J—
CARACTERISTICAS couarn e CEVENTO N .
7 TT7 0.45 0.53 7.15 7.00 5.65 7N 1T 30
/ AELE A o N D R|A B ClE| F|G e e 3 +5
: ) : T.T.9 0.45 0.53 6.90 6.75 5.40 / 7 E 7 ,
30 A [ T L] 1 &7 = ——
a 60 |80 (110 (29 [112 (15 [131 \ \ A O\ 4 o SITIO DE PROYECTO'
REJILLA METALICA A BASE \/ 60 L\ \ A N s ‘ N
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" | N N\ D | ;
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE, 76 75 1 OO 1 20 28 1 39 20 1 37 \ \ y
045m. O VER DETALLE "A"Y "B" REJILLA METALICA A BASE / Y R j g e \ =T\ \ o
DE TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" £ X ,’_ A AN / j
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE VER DETALLE "A" Y "B" [ % SR e Tl AN R |~ |
B \ /_4 4 f ‘. | | __I__ - N\ K | _ I ! — ! I
q [F — 1 {\ I NOTA S — Q. . [D = L ﬂg DATOS DE PROYECTO
% >( % — DE ACUERDO CON ESTE PROYECTO SE CONSTRUIRAN LAS CAIDAS GD Area de Cuenca 6.66 Ha.
{ ~ SOBRE TUBOS DE 0.30 m. a 0.76 m. CON UN DESNIVEL (H) .
0.60 m. w M NO MAYOR DE 150 m Numero de escurrimiento 89.30
4 sALIDA SALIDA ' ’ L
0.45m. @ - & & — TODAS LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTIMETROS, EXCEPTO LAS | E - B 30 hp de disefio 38.64 mm/hr
L1 1.35m. . .
| 1.05m. 1.35m. 1.35m. 1.05m. |[ ] F 1,05 INDICADAS “EN-OTRA - UNIDAD. Periodo de Retorno 10 arfios
| . m.
~? : ] il PLANTA Duracion 12.87 min
i S A o LT T T, qasma N> isef
\éAZ%% g 4 PLANTILLA DE CONCRETO TR B Gasto de Disefio (Q) 1.15 m3/s
ESPESOR DE 10 CMS @20CMS Funcionamiento Gravedad
0.30
CONCRETO L
FC=250 KG/CM2 _ f | B } \ Infraestructura de Proyecto P.E.A.D. de Doble Pared
) 015 [T >< T :L%)\ . .
VER DETALLE "C" f VA N \VER DETALLE C" / \ Coeficiente de Rugosidad 0.012 P.E.A.D.
VARS. #3 PLANTILLA DE CONCRETO . . .
© © © 200MS, SIMPLE FC=100 KG/CM2 / \ LOSA SUPERIOR Velocidades Minima Maxima P.E.A.D.
e LC. v 1.05 ol ESPESOR DE 10 CMS LOSA DE [ [ CONCRETO ARMADO 0.30m/s  5.00 m/s
° e ° 0 © / \ CONCRETO C —1, G FC= 250 KG/CM2 : -
—_— 0.70 - won CLASE "C” 1 1 ; .
LONG e e /| T VARS. 3/8" " @20 L \ﬁ 1 [— | Metodo(s) de disefio de Gasto: Método Ven Te Chow
1.00 ( AR 230 2N AR \ — Racional-H.T.U-Ven Te Chow
N o e A K '
CORTE A‘A' | sg G ._dq..o_.-2 ._.'. o .'.‘o 5 :‘ 94“::: | [ - ] SIMBOLOGIA
CORTE B-B N/ RS APLANADO DE 7
SIN ESC. SIN ESG. | ¥ R | I MORTERO 1: 3 VARS.3/8" a 15 @ 7 Long. - Pendiente - Diam 82.69-104-20
é RN . . 1 - T - - -
N APLANADO DE 4 l m ~ milésimos cms :
I RS NI
N MORTERO 1: 3 4 % \
| INY ][ ][ ‘N: | : Il DEFLECTOR DE COLLARIN DE MORTERO Elevacion del Terreno 1,350.19
| ¥ S| A= CONCRETO ARMADO 52 AR, D -~ h del PV.6T.T. 339292
| Ny = S | A FC= 250 KG/CM2 \ Elevacion de Desarenador 6 Caida 134894
N/ ¥ | MACIZO DE ] _ ] Elevacién de Plantilla
DETALLE 1 N RS , CONCRETO FC=250kg/cm2 A GINGHOS DE 1/4" 8 B-70 /
COLOCAR PUNTOS DE REJILLAS METALICAS A BASE DE CONEXION ENTRE ESTRUCTURA DE | =1 RIELES DE DESECHO IR | PARA EMPOTRAR A= oy 2010 204 ' e To i i i
SOLDADURA EN LAS ESQUINAS TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" CONCRETO Y TUBERIA DE P.E.A.D. E DE 19.84 Kg ¥ | LOS RIELES o\ COLLARIN DE MorTERG N2l H '% '% ' § Red de Alcantarillado Pluvial Existente — -
DEL TABLERO DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. DOBLE PARED N : : TN 3 Y - R AR AR AR
4 ]| PROP. 1:3 i itari i
| | = —k ’ 2 . I\ - 20l :: Red de Alcantarillado Sanitario Existente S
: S RN S .
UBERIAP-EA. 20]: | SE | XA s Ry s 10 VARS #3 - 20| = ‘: 20 Red de Agua Potable Existente de 12"@ - | | -
) DOBLE PARED . B £ =N 20 H
Sl == DE 18" (45cm) DE @ \ | N | '\ [20 T N, —— Red de Agua Potable Existentede3'¢9 =~ . _—
EEEEEEEN CONGRETS ARMADO | | — SONCRETO A =\
- | 2 Vars.#3 X N \\ D CONCRETO ARMADO 7 _ _ _
=EEEEEEE FC= 250 KG/CM2 | N 3 | \ FC= 250 KG/CM2 F30—+-30—+-30 = N7 90 Red de Alcantarillado Pluvial Existente - e —
0 —|= —=l=I=|= 4 4 I [ N
«® ™ N VARS. 3/8” ¢ @20 CM \A
S - . MARCO Y P.EAD. ‘ ‘ N ) \ N : 1 : . .
PLANTILLA DE ' R e . . . . / o N —r Red de Alcantarillado Pluvial Existente de 18" de @ [ E—
g il SIS e CONTRAMARCO DOBLE PARED CONCRETO SIMPLE ) SE 20 AT LIITILEL IS ] ve - R RIEEE AR L .‘?.:-. i S& 20 ] [
DETALLE "C" SNEEEEEE || FC= 100 KG/CM2 = —HD : ¥ 110 (SE DEBERA CANCELAR)
DE ARMADO 10 ll|l|nz EMPAGUE 2 X N2
SIN ESC. X | CORRUGADO—T — 35 B 30— Sentido de Escurrimiento —_—
VER DETALLE "B" // i | 2 Vars #3 DE NEOPRENO {/; Atariea de P to P.EAD
DETALLE E— arjea de Proyecto P.E.A.D.
REJILLAS METALICAS A BASE DE -
TIRAS DE PLACA DE ACERO DE 1/4" TABLERO INTERIOR /\/ e CORTE B - B CORTE A A Pozo de Visita Comun O
DE ESPESOR Y 3" DE PERALTE. SIN ESC. — ™
! | Pozo de Visita Con Caida N
| | | Pozo de Visita Existente ——— —@— ———
! ! ' VARS#4@25 POZO DE VISITA COMUN
PLANTA Tragatormentas de Proyect —
I monecon POZO A" ST POZO 8" . agalormentas de Provecto |
; @NS%L::IH% PE T3 VER DETALLE \ 7 dhobd
SOLDADO AL CONTRAMARCO I | . : L 50— AHoHoHoHobatalgHoHoHn Escurrimiento Superficial >
MARCO Y 8Tl N 1 3 @d} \ /] Km@@— m APLANADO CON MORTERO tHoHD O
o]l TAMARO DE LA SOLDADURA. APLANADO CON MR / |
CONTRANARGO oy SOLDADURAEN FILETE. N R RRA o0 SRR 1157778 SR NS Numero de Pozo @
TN vaRs #@20 > 1— |' '| 90 57740 ONE :
DETALLE "A" T SOLDADURA E7018 DE 1/8". i_ f Minimo 120 /%A ;D D oHo AA Banco de Nivel sz
ye 40 I : 13 : NOTAS GENERALES
SIN ESC. o4 *_ . 30 — H R ofedl o 1
' l— LONG'TUDOE"ESARGANTA ; . ] N ! oo e 1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
- : VARIABLE H: O oHo 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
u | | (g 5 Q O HHa 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
o u]
2 : Ho oHo 4)-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
CONTRAMARCO DE DETALLE DE UN NUDO CENTRAL DETALLE DE UN DETALLE DE FILETE E P 5 ikt o400 i BLANTA.
31/4" X 1/4" = 5§ggL§EN§,§,.gON r f HoHo AHoHo 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
NUDO CENTRAL NUDO CENTRAL DE SOLDADURA ' . | -~ | tHeHoHeFeAeHa oo e ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 18" (45 cms) DE @.
MARCO DE - I n ANNCHADO AL MURO | 176 BROCAL SHEHeHeHeHoHe TAPA 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
3" X 1/4" ANGULO DE 3"X1/4" N N \ CORTE B-B P.EAD. GERLE P.EAD. MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 18" (45 cms) DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
\ \ PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 110 cms COMO MINIMO.
3 BISAGRA 4f0 \E 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
3 /4" . RITERIO PARA LA DETERMINACION DEL LADO LAR A\ 7 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
TUBLLARDE 34 SOLDADURA © © DE CADA PANEL DECL/? REJILLA OLARSO * ~——60 CONAGUA VIGENTES.
E7018 DE 1/8". |—s0—t TABIQUE JUNTEADG CON___ 8)-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
NUDO DE (VER DETALLE) A) SILALONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR L'4< 125 CMS ’ EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
C ENTOCES SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS DEL CROQUIS PROYECTO.
| 3 1/4" | TRAVESARO DE PLACA DE 1/4" B) SILALONGITUD MEDIA DEL ARROYO VEHICULAR LY4> 125 CMS 90 APLANADO CON MORTERO 7 ]/ 9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
- ™ CONTINUO (EN LADO CORTO). ENTONCES SE UTILIZA EL RESULTADO DE LA DIVISION DE L/3." |_DE CEMENTO 1:3CON__| : TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO
EEF;%Ré*ﬁ'SOX‘M'E"gSRgEENSTFI’/SSg’s ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) I O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
TIPO "T" DETALLE "B" ' CANTIDADES DE ACERO PARA TALLER POR METRO CUADRADO 120 3*0 ! ! INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
DETALLE DE SOLERA A-36 (ASTM) DE 3'X1"  153.00 KG CORTE AA 10).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
MARCO Y CONTRAMARCO SIN ESC. ANGULO A-36 (ASTM) DE 3X1/2"  30.00 KG (g VARIABLE - DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O
CONCRETO HUMANAS.
EN TRAGATORMENTAS %\ 15 DETALLE 11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAIDAS DEBERAN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE
CORTE C-C ] 12).-LOS TRAGATORMENTAS EXISTENTES (T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T4, T.T.6, T.T.7, T.T.9), SE DEBERAN DEMOLER Y SE
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
16 RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, 13).- EL BOMBEO DE LA PAVIMENTACION DEBERA SER DISENADO A MODO DE EVITAR EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA
_ PLUVIAL, EN SU DEFECTO SE DEBERA DE CONSIDERAR UN LAVADERO TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA DE ESTE
14250 CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG PROYECTO, PARA DESALOJAR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ESTANQUEN ESTE PUNTO BAJO.
Re(!leno Compactado al CORTE A-A 7] (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA) 14).- LA ESTRUCTURA CANAL/CUNETA QUE SE ENCUENTRA EN AV. FEDERICO GARCIA LORCA, SE DEBERA CONSERVAR
90% Proctor con Material Y REHABILITAR, ASIMISMO SE LE DEBERA DE CONSIDERAR UNA REJILLA METALICA Y UN DESARENADOR, TAL COMO SE
Producto de Excavacion C SIN ESCALA MUESTRA EN LOS DETALLES INDICADOS EN EL PLANO PL_03
Concreto _ de Calidad Aceptable y @ Comercial | Anchode| Colchén 45 ACOT. MTS. 15).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE DE 18" (45 CMS) DE @&, UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS
Hidraulico Ancho de Zanja Libre de Piedras . , FRESNOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, INDICADA CON ESTA SIMBOLOGIA == = SE DEBERA CANCELAR
. ! T b P E A D Zan a Mlnlmo Ko ESCALONES CON
variable + ubo P.E.A.D. J VARS.DE 5/8'0 , TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA Y DETALLE DE PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
+ ANCLADO AL MURO 12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
Pavi Hidrauli (cm) (cm) (cm) Sl INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO
(Pavimento Hidraulico) 0.20|m X 5
15 CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
PLUVIAL 45 100 110 S AYUNTAMIENTO.
— ) _
Z ©
Base de Grava Cementada e AA BA ( [ | ) AB
ki m . V4 ya
Compactada al 95% Proctor = 45 75 25 axa DIRECCION DE OPERACION ’
g / 0 Q0 / 0 'ﬂ CMA GERENCIA DE PLANEACIAN )%xalapa
Relleno Compactado al ) G DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS @ Ayuntamiento §zes2-252
0, .
88n/°|\/|?ar’tjeeribael‘ derol_bc):;%rco Ir:\’lllgﬁ![iﬁ: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Granular Fino, Tamafno C
fwéximo 11/2") 3 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
(0,30 m. Anrioa de Lomo de Tubo) 0.10m RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO
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SITIO DE PROYECTO'

Area de Cuenca 6.66 Ha.

Numero de escurrimiento 89.30

hp de disefo 38.64 mm/hr

Periodo de Retorno 10 afios

Duracién 12.87 min

Gasto de Disefio (Q) 1.15 m3/s

Funcionamiento Gravedad

Infraestructura de Proyecto P.E.A.D. de Doble Pared

Coeficiente de Rugosidad 0.012 P.E.AD.

Velocidades Minima Maxima P.E.A.D.
0.30 m/s  5.00 m/s

Metodo(s) de disefo de Gasto: Método Ven Te Chow

Racional-H.T.U-Ven Te Chow

SIMBOLOGIA
Long. - Pendiente - Diam.

m 9 milésimos cms 82.69-104-20
Elevaciéon del Terreno 1,350.19

h del P.V.6T.T. 349_291-25

Elevacion de Desarenador 6 Caida 1:348.04
Elevacion de Plantilla
Red de Alcantarillado Pluvial Existente S —
Red de Alcantarillado Sanitario Existente S — o
Red de Agua Potable Existente de 12"Q _ | | -
Red de Agua Potable Existente de 3"J L
Red de Alcantarillado Pluvial Existente —— e — — —
Red de Alcantarillado Pluvial Existente de 18" de & T e
(SE DEBERA CANCELAR)
Sentido de Escurrimiento e
Atarjea de Proyecto P.E.A.D.
Pozo de Visita Comun O
Pozo de Visita Con Caida D
Pozo de Visita Existente _—— @— _——

Tragatormentas de Proyecto

Escurrimiento Superficial

Numero de Pozo

Banco de Nivel

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN
PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 18" (45 cms) DE @.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON
MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 18" (45 cms) DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL
PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 110 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

8).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE
EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE
PROYECTO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO
O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-SE DEBERA COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O
HUMANAS.

11).-LOS POZOS DE VISITA CON CAIDAS DEBERAN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE
PROYECTO PL-04.

12).-LOS TRAGATORMENTAS EXISTENTES (T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T.6, T.T.7, T.T.9), SE DEBERAN DEMOLER Y SE
SUSTITUIRA POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO.

13).- EL BOMBEO DE LA PAVIMENTACION DEBERA SER DISENADO A MODO DE EVITAR EL ESTANCAMIENTO DEL AGUA
PLUVIAL, EN SU DEFECTO SE DEBERA DE CONSIDERAR UN LAVADERO TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA DE ESTE
PROYECTO, PARA DESALOJAR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ESTANQUEN ESTE PUNTO BAJO.

14).- LA ESTRUCTURA CANAL/CUNETA QUE SE ENCUENTRA EN AV. FEDERICO GARCIA LORCA, SE DEBERA CONSERVAR

Y REHABILITAR, ASIMISMO SE LE DEBERA DE CONSIDERAR UNA REJILLA METALICA Y UN DESARENADOR, TAL COMO SE
MUESTRA EN LOS DETALLES INDICADOS EN EL PLANO PL_03

15).-LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE DE 18" (45 CMS) DE @, UBICADA EN LA AVENIDA DE LOS
FRESNOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, INDICADA CON ESTA SIMBOLOGIA === SE DEBERA CANCELAR
, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA Y DETALLE DE PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

12).-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO

CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

CM AS DIRECCIAON DE OPERACIAON
: Xalapa

[ J
GERENCIA DE PLANEACION )%
“° DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢ Ayuntamiento

REHABILITACIGON DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO

GARCIA LORCA Y RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDACALLE SIN NOMBRE,
ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH
ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

VERSION

FECHA REVISO

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CED. PROF. 4909966

ING. ADAN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 8614306

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

1

23/MAY/2023 APG/MFSD

FECHA: ABRIL DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 03 DE 04 CLAVE DEL PLANO:

CED. PROF. 1743135



AutoCAD SHX Text
CLAVE DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALAS:

AutoCAD SHX Text
ACOTACIONES:

AutoCAD SHX Text
No. DE PLANO: 

AutoCAD SHX Text
CMAS

AutoCAD SHX Text
BASQUETBOL

AutoCAD SHX Text
1


___________________________________________________________ i CROQ@UIS DE LOCALIZACIAON

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS | DISENO DE CRUCEROS T Ere T -
° e SRR NN 7 O\ S NS &K
CAJA DIAM. [CANT| h c a b : x y CONTRAMARCOS PEDACERIA| L. CONC. |MURO TAB.| DALA REF L.CONC. | VARS c falti Producto de Excavacion a1 e 7N N NN D % ||| \O\ O
ol DbE ESP. EXCAV : : ) TAB. -| CEM - : RS. | Carpeta Asfaltica _ de Calidad Aceptable y N[ L~ e 4 NPZ NN 7 NI NN \
No. | VALVULAS VALV SO R BN [Muro EN | BN [ sencilo] Doble [cantidad Perfil | ™3 T | T MR MRS T me | TR | St | : ¢ Hidraulica  _, Ancho de Zanja Libre de Piedras : / ’ /%\/f/\\\?‘/fy /@‘{T/ \gé\ AN Y \wr?\\\/z“
cm cm TEE DE ' variable | \ //\\\V AN g § AN 4
10A | 754150 1| o7 | s | 130 | 120 | o4 | 158 | 148 | 140 | — 1| o0 | o297 | 234 0.24 173 0.078 | 475 | 0.220 18 | 37 X 3 ;EEXDE,, ;EEXD:,E,, P.V.C. 3'Q | (Pavimento Hidraulico) 0.20|m - | 8] | AN
L leve g DESofe puvc 30 DE Fo.Fo. DE Fo.Fo. PROYECTO | | 0a0l SEesTEese et azatasaes |
9 | 50a150 P) 132 | 113 1.20 | 090 | 0.4 | 148 | 148 | 140 | — 2 100 2.31 1.75 0.18 4.98 0.066 420 | 0.149 37 | PROYECTO,— ROYECTO |p.v.C. 3”@ P.V.C. 3"'glP.v.C. 3”@ R | M 2595082828989808080805630800050500¢ |
. | | L N o
| \/_| P |><| |_\/ FEOYETO_CH lT' |_C_PRO_YECT_O PRO.YECTOQ_| |T| |_/\\/\/ | %ase detGéava| gggPeFE\tacita, Variable (2 |
ompactada a o Proctor =
1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos | > N | Rell c do al 0.30m (>‘s |
asi como las "a", "b" y "e" de la planat de muros de las cajas. | UN|ON DE TUBER[A X X CODO DE 11° X 3 | gg%egcr?uegam ?ggog a Nivel d |
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccién del contramarco seran de tipo liviano. CAMPANA CON ESPIGA DE Fo.Fo. con Material de Banco Pll\a/ﬁtillg
| . b | (Granular Fino, Tamafio |
ODO DE 22° X 3
3.- El dado de operacion de la valvula debera quedar centrado con la tapa de la caja. < > Maximo 1 1/2") A
| DE Fo.Fo | (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 0.10m i | 5 % AB,L,,0§§ 9
4.- Alos contramarcos se les soldaré una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo. | | 7\ CODO DE 11° X 3" | Plantilla Apisonada al 3 | ’/“" Ry )
S P.V.C. 370 DE Fo.Fo. Lol 8 [k
5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto. | | PROYECTO () () 0.ro | gg;/ol\/ﬁ)ai\‘tjeeriaal ggoé:;%rco (Arena) Tubo de P.V.C. Hidraulico | & . ?ND : iiﬂ#ﬂiﬁll:"ﬂ%@%@/ﬁ"
oR . o\ Ly
6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos. | ./P.V.C. 3"2 / PVC 30 | RD-26 ¢ de © variable. | I A
7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado. | CT-9 / PROYECTO CT—10A " PROYECTO CT-10A | CALLES PAVIMENTADAS |
8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, | TEE DE , P.vV.C. 3”@ | SECCION TIPO DE ZANJA |
se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiara la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. | 37 X 3 : PROYECTO | SIN ESC |
9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16")d y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial. | ) DE Fo.Fo. , o _ _________ ]
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas. | P.V.C. 370 P.V.C. 3"@ TEE DE ( > ——————————————————————
PROYECTO 7\ PROYECTO 3" X 3 |_ Relleno Com ]
=Y L PRV IR pactado al
| v_| |_\/ DE Fo.Fo. 90% Proctor con Material DATOS DE PROYECTO
Nivel de Calle | P.V.C. 3”@ P.V.C. 3"@ J- | Banqueta de Proéuqto de Excavacion | N e lot 135.00 lot
4+ 4 7 N PROYECTO /~\_PROYECTO | o | Conereto Ancho de Zanja L pams ey | e oo
° Dala de Concreo con R —+ -+ | . ) ___\/_lﬁ”_\/___ CODO DE 22° X 3 | fc= 150 kglem2 e ja_, fore de Fiedras | Poblacién de Proyecto 675.00 habitantes
0.10 os Varilas de 7 | CODO DE 22° X 3 DE Fo.Fo. | N A + | Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab-Dfa
] | DE Fo.Fo. X | 0'1061: : L QP L | Gasto de Alimentacion
" 0.50 /\ N N Y A / ”
Muro de Tabique . 0.50 | o DE 11° X 3” T f\/\ .y 2 N0 Variable |, LTnea de 3°0 3.7 1/s
K& Aplanado de cemento , (\ UN|ON DE TUBER[A /\/ CODO DE 11° X 3 | _— el | :
¥ de 1cm de Espesor B A A | /J DE Fo.Fo. < > DE Fo.Fo. Relleno Compactado al 0.30 m o Longitud de la Red
- CAMPANA CON ESPIGA L~ " | 90% Prueba Proctor 1= & | PV C Hidréuli L7 de 30 1138.40
T Fierro d t - — | ’ | P.V.C. 370 | oo Material de Banco Nivel de = | Ve HIAradiico - Linea e 10050 M
0.10 Fierro de Temperafura TS 4 |/ \] — |/ | /P.V.C_ "y \: PVC 30 PROYECTO | I(\/clge’zra‘rr]];“a: ﬁ',2°) Tamafio Plantilla | Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
o101 o : i - s PROYECTO ;DY Ximo
+ £ A 2 " VOKS Pedaceria de Tabique 0.50 1 ] 0.50 1 PROYECT( (030 m. Arriba de Lomo de Tubo)
) - 0.615 N ' r | | CT—10A | 0.10m | |
Le] a Le] T , -
T T T de E.E : | PV.C. 3°0 COPO D!',: : gé%gtg?ué ;sgr;ggt%ral Tubo de P.V.C. Hidraulico : . . .
. Marco FF apade F.r. A 45" X 3" CODO DE con Material de Banco (Arena) RD-26 6 de @ variable Red de Alcantarillado Sanitario Existente - _
Elevacion | | PROYECTO DE Fo.Fo. 11° % 3" | ) ——
P.V.C. 3"0 L ; .
| : PROYECTO__ DE Fo.Fo. | BANQUETA DE CONCRETO | Sentido  de - Escurrimiento
0515 | | SECCION TIPO DE ZANJA isita Ti G -
— r 7 — | . }_y | | Pozo de Visita Tipo Comiin
EEE Ui —- °° | ) A A ! SIN ESC =
0.035 0.085 L T T x/ - - = _ Infraestructura existente _—— —@— - —
0.085 | PROYECTO VR EXISTENTE o )
4 0.575 4 | . J ey — 4‘> TUBERIA P.V.C. RD-26 Pozo de Visita Existente ————@————
y 0.48 | . T\ , Z Red de Agua Potable Existente de 3"@ —_
’ Ancho de| Colch ’
s Corte A-A | P.V.C. 3°0 O J Comercial | Ancho de | Lolchon ,,
| eJl_ : | PROYECTO _|_ b Z . M/ . Red de Agua Potable A cancelar de 3@
0675 I | CODO DE 90" X 3 P.V.C 3"0\' ;o0 o nime Red de Agua Potable Proyecto de 3'@
| DE Fo.Fo. -V.C. E ® ( ) ( ed de Agua Potable Proyecto de
- PROYECTO cm cm
Corte B-B’ | \ " Ndmero de Crucero @
1 x | | CT—10A 3 00 90 _
¥ T | Longitud de Tramo L=14.9m
@ | @ Banco de Nivel }xz
| TI,-;E DE"
PROPORCIONAMIENTO | 3 X3
DEL CONCRETO DE Fo.Fo. .y 2
| I N - st | |Pvc. 30 P.V.C. 3'0 CODO DE 11° X 3
coadeliecto 1-2-35 EXISTENTE /| =~ EXISTENTE : OE Fo.Fo.
| - ] Losa del piso 1-3-5 : U k/ ERVO(;Eng .
— - PROECTO_ gy
- L ISOMETRICO QUE INDICA | CODO DE 22° X 3 —K ~ ’\C\
LA FORMA QUE UNE EL | DE Fo.Fo. T~
- - CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA /K P.V.C. 3"0
] - Av | 3 PROYECTO
|| | a NOTAS GENERALES
|- = | \ NOTA: CONECTAR A POZO DE VISITA
- || @ | ] MAS CERCANO CON LA FINALIDAD 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
PVC. 3'g - DE FUNCIONAR COMO DESFOGUE
— | | | M | P‘R(-)Y-ECTO 2).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE
1 1 | CT—10A DEBERA SER DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE @, NORMA NMX—E—145/1, CON CAMPANA
Y EMPAQUE.
|
X |\ 3).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
| r 1 EL COLCHON MNIMO PARA TUBERA DE P.V.C. HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 CMS COMO MINIMO.

10).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASl MISMO NO PODRA
LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR
LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 1,138.40

Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podra ir a profundidad variable,
garantizando por lo menos 30 cm de colchén

| | |
___________________________________________________________ | @ Abrazadera diam. de proyecto. 100 pza | 4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL
PIEZAS ESPECIALES | @ Uave de insercion de 1/2" de bronce a Kitec 2.00 pza | PRESUPUESTO SE DEBERA NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD | ® Conector macho metalico para manguera Kitec de 1/2" 1.00 pza | OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.
) | @ Polietileno de alta densidad con alma , | 5).—POR NINGON MOTVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES
}T{ TEE DE FO.FO. DE 3" DE ¢ BRIDADA. PZA. 11.00 | 5 de Aluminio 1/2" @. Yagéame | AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS
Véalvula de banqueta de bronce de 1/2" 00 pza _ _ DEL MISMO.
CODO DE FO.FO. DE DE 90" x 3"¢ BRIDADO. PZA. 2.00 i 1.00 pza — Mﬂ
ODO DE FO.FO. DE DE 45 x 3¢ BRIDADO. PZA 100 | ® Registro parallave de paso o bota P | 6).—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
}_/\ CODO DE FO.FO. DE DE 22° x 3" BRIDADO. PZA. 5.00 | 0.60m | CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO
CODO DE FO.FO. DE DE 11° x 3”9 BRIDADO. PZA. 8.00 | Nivel de Piso aprox. | Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
< VALWULA DE COMPUERTA DE 3¢ BRIDADA. PZA. 13.00 | Banqueta Nivel de Piso | 7).—SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
| | UNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
— " QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
EXTREMIDAD DE_FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de ¢ PZA 43.00 | DETALLE DE TOMA | CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA
DEL CONTRATISTA.
~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS PZA. 48,00 | DOMICILIARIA A REHABILITAR |
— CON GOMAS REFORZADAS | | 8).—LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION
| | Y PRUEBA HIDROSTATICA.
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3°) DE o PZA. 59.00 | ABRAZADERA | 9).— LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL
| DIAMETRO DE PROYECTO Tubo Galvanizado | DIAMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
AmEm 16 mm X 64.0 mm (5/8" X 2 1/2") DE ¢ PZA. 232.00 | RED DE AGUA POTABLE DQD | 10).— SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA
| DE_ & voriable | SOBRE PAVIMENTO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANTA DE PROYECTO.
| |
| |
| |
| |
| |

DETALLE DE ATRARQUES

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
DIAM. NOMINAL ALTURA |LADO "A” | LADO "B"| VOL. POR _
DE LA PZA  ESP. | EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE

E L

) MM. PULG. DIRECCION DE OPERACIAN »
J 75 3" 30 30 30 0.027 CMAS GERENGIA DE PLANEAGION 2 (xalapa
L M et DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS o Ayuntamiento sz 2022

REHABILITACION DE AGUA POTABLE

1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
NIVELADAS. RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO
2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS GARCIA LORCA Y RAMAN LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE
coDD TEE TEE Y TAPA CIEGA ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. SOR JUANA INES DE LA I::RU’Z Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ,
DIRECCION DE LOS EMPUJES 3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y PABLO NERUDA;CALLE SIN NOMBRE,

Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANUJAS. i:‘:’SESA\éN I;)(il_:ll:::i \':ERREASE:'USZY SOR. JUANA INES DE LA CRUZ, COL. SIPEH

Vo. Bo.

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
JEFE DE DEPTO, DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE_PLANEACION ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306 CED. PROF. 1743135
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO.  ÉTICO.  TICO.  2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE A QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Á PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE N DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  LAS REDES DE AGUA POTABLE LAS REDES DE AGUA POTABLE  REDES DE AGUA POTABLE REDES DE AGUA POTABLE  DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE  AGUA POTABLE AGUA POTABLE  POTABLE POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Á SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA ULICO RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA 3" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA , NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA   NMX-E-145/1, CON CAMPANA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA NMX-E-145/1, CON CAMPANA  CON CAMPANA CON CAMPANA  CAMPANA CAMPANA Y EMPAQUE. 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,  DE LA CONAGUA, DE LA CONAGUA,  LA CONAGUA, LA CONAGUA,  CONAGUA, CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA N MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA NIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA A DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA ÁULICO RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA RD-26 DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA DE 3" DE LOMO DE TUBO A LA  3" DE LOMO DE TUBO A LA 3" DE LOMO DE TUBO A LA  DE LOMO DE TUBO A LA DE LOMO DE TUBO A LA  LOMO DE TUBO A LA LOMO DE TUBO A LA  DE TUBO A LA DE TUBO A LA  TUBO A LA TUBO A LA  A LA A LA  LA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 CMS COMO MÍNIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL  AL CONSIDERADO EN EL AL CONSIDERADO EN EL  CONSIDERADO EN EL CONSIDERADO EN EL  EN EL EN EL  EL EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO SE DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO  DE ÉSTE ORGANISMO DE ÉSTE ORGANISMO  ÉSTE ORGANISMO ÉSTE ORGANISMO  ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES  EXPUESTA A LOS AGENTES EXPUESTA A LOS AGENTES  A LOS AGENTES A LOS AGENTES  LOS AGENTES LOS AGENTES  AGENTES AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS  DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS  LAS CARACTERÍSTICAS LAS CARACTERÍSTICAS  CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE Á REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE  ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESPECIFICACIONES GENERALES DE  GENERALES DE GENERALES DE  DE DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO N PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO  ALCANTARILLADO SANITARIO ALCANTARILLADO SANITARIO  SANITARIO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.  7).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR OS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR ÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR N DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR DE ESTA OBRA, PARA UBICAR  ESTA OBRA, PARA UBICAR ESTA OBRA, PARA UBICAR  OBRA, PARA UBICAR OBRA, PARA UBICAR  PARA UBICAR PARA UBICAR  UBICAR UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES  REGISTROS VISIBLES REGISTROS VISIBLES  VISIBLES VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÁN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA ÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA N DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA  RESIDENTE A CARGO DE LA RESIDENTE A CARGO DE LA  A CARGO DE LA A CARGO DE LA  CARGO DE LA CARGO DE LA  DE LA DE LA  LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA ÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA N, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA  SERÁ POR CUENTA SERÁ POR CUENTA Á POR CUENTA  POR CUENTA POR CUENTA  CUENTA CUENTA DEL CONTRATISTA.  8).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.  9).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL ÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL N COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL  Y DE ACUERDO CON EL Y DE ACUERDO CON EL  DE ACUERDO CON EL DE ACUERDO CON EL  ACUERDO CON EL ACUERDO CON EL  CON EL CON EL  EL EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. ÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. METRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 10).- SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA SE CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA CANCELARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA EXISTENTE SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA SOBRE BANQUETA Y SE REUBICARA  BANQUETA Y SE REUBICARA BANQUETA Y SE REUBICARA  Y SE REUBICARA Y SE REUBICARA  SE REUBICARA SE REUBICARA  REUBICARA REUBICARA SOBRE PAVIMENTO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANTA DE PROYECTO. 10).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO STE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO DE LOS TRÁMITES DE PERMISO  LOS TRÁMITES DE PERMISO LOS TRÁMITES DE PERMISO  TRÁMITES DE PERMISO TRÁMITES DE PERMISO ÁMITES DE PERMISO MITES DE PERMISO  DE PERMISO DE PERMISO  PERMISO PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ  ASÍ MISMO NO PODRÁ ASÍ MISMO NO PODRÁ Í MISMO NO PODRÁ  MISMO NO PODRÁ MISMO NO PODRÁ  NO PODRÁ NO PODRÁ  PODRÁ PODRÁ Á LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR N, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR  CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR ÓN EMITIDA POR N EMITIDA POR  EMITIDA POR EMITIDA POR  POR POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.ÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.N DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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