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T T T T T CAJA| DIAMETRO [CANT.| h c a b | e | X y CONTRAMARCOS Excy, | PEDACERIA coLNc MURO TAB. | DALA REF. | o\, COI-NC VARS. N N\ L e /
TIPO DE DE EN EN EN EN MURb EN EN PRRAL | m’ “| TABIQUE. PISO’ MORT.—CEM.| CONC. REF. ms‘ TECHd 3/8 7 & '&‘«‘*?f e, ‘*:@?" é .
‘ No. | VALWLAS |VALV.| m cm m m ol m m  |SENCLLO| DOBLE |CANTDAD| " m? e m? m’ 3 |kg P/C &N . // N % .
. N N N \ ‘ NG KN /
@ @ @ @ @ | 100 75Y150 | 1 | 127 | 13 | 130 | 120 | 14 | 1.58 | 148 | 140 | —— | 1 | 100 | 297 | 234 | 024 | 473 0078 | 475 | 0220 | 48 > ©COL FRANCISCO FERRER
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& cve 3 | | PROYECTO | NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS W ‘ 7N\ S T
RED DE AGUA POTABLE N V-G i PV.C. 3’0 ; : ' % /7 0N
/" EXISTENTE DE 3" DE @ ‘ \L//q/ EXISTENTE : PROYECTO | 1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y” son generales para todas las losas de los contramarcos asi como las "a”, - KN & % e %
/ i . I TEE FO.FO. "b” y "¢” de la planta de muros de las cajas. N % TN e
e, / () VALVULA DE 3 () DE 3" x & 2.— Los perfiles estructurales empleados para la construccién del contramarco serdn de tipo liviano. R S €
- 2277727777777 77777777777, 777777777777, % 5 iz ’ P3 B B / Z
Ly AT ///‘/«f// A 7, +\\) J_ J_ CON ATRAQUE 3.— El dado de operacion de la valvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja. h // %
VRN Q“f | ~ 4.— A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo. \. Y N
N AR v - mmmm . - %,
‘ D \ e v% NI—\/ CODO FO.FO I—C— """"" - 5.— La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos,cuidando que el armado inferior sea en el sentido corto. \?‘7%
N ﬁ, Y V\ . L “‘ \ v ‘ ? IERVO?(Eng DE 90 x 3" ‘ ERVOQEng 6.— La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8” @ @ 30 cms en ambos sentidos. N N
) J\ P \ CODO FO.FO. CON ATRAQUE P 7.— Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la cajo en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del b JONA DE PROYEGTO . g
v L 0 DE 90" x 3’ ERVOQECBTC? | alcantarillado. ey ,% \
- CON ATRAQUE C.T.-10A i 8.— El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o //o@@%o' o
- ‘ L )L )L roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno. s S/
\/\(1/ EJE DE PROYECTO 9.— Las cajas para valvulas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas serdn objeto de un disefio especial. / AN y \Oof/
q/'\\Q’ ‘ AGUA POTABLEDE 3"DE @ ‘ @ h /@ | h h 10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vdlvulas. \\\ - &f/
\k// : \ S
| K4 AL | |
No ! P.V.C. 3"@ s
| o~ : PROYECTO | CAJA DE OPERACIO DATOS DE PROYECTO
, Y : A ) Nivel de Calle
‘ | ‘ X PVC 30 TEE FO.FO. () (I) DE VALVULAS Z & 4 ~Z Numero de lotes 25 lotes
‘ | A STENTE DE3 x3 1 P.V.C. 30 SEESEOF%,, T ) ] cl 00 de Concreto con Poblacisn de Proyecto 125  habitantes
| + ~ CON ATRAQUE ~ PROYECTO X P.V.C. 3'0 0.10_| & Dos Varillas de 3/8"0 Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—D7a
NN ———— {_— - % I_V_ ....... - CON ATRAQUE ~PROYECTO ‘ o . Sisterna Gravedad
| L EJE DE PROYECTO (PERFIL 2) | 9 P.V.C. 30 == N " :? o de Tobique Longitud de la Red 190.25 m (Red de 3" d
| € — RED DE ALCANTARILLADO >, PROYECTO % Aplanado con mortero de engitud de la red o2 m ,( ed de e 9)
7 S p
7 ‘ SANITARIO DE 8" DE @ ( PROPORCIONAMIENTO &% cemento 1:3 con espesor minimo Fuente de Abastecimiento Red municipal de Xalapa
N ‘ i ! ‘ | VALVULA PARA DEL CONCRETO Losa de 1 cm. con acabado pulido
> — '9. ~ & : , DESFOGUE DE 3" fg'sateggop:;f;ff_f) oo T L Fierro de Temperatura ,
) //4% | P.V.C. 370 o101 < Concreto Reforzad? SIMBOLOGIA
v % Z : PROYECTO 4 20 g Lo o DOBE Pedaceria de Tabique
$ ‘ PLANTA TR — — : ‘ N 7N 7N / 1€ a____rel Red de Agua Potable Existente de 3"@
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‘ \&3_9 - (}) ‘ 6\@ DETALLE DE TOMA FORMA QUE SE UNE EL s Red de Agua Potable Proyecto de 3@
] < N Fj:n(f):ﬁt:@nﬁ -+
RED DE AGUA POTABLE ,E A\ \ = P DOMICILIARIA A REHABILITAR T : - CONTRAMARCO CON LAS Crucero /AR
‘ EXISTENTEDE 3"DE@ —_ > /N = ‘ < ‘ 0.80m VARILLAS DE LA LOSA /
SEDEBERACANCELAR _ ™ X .C | [ = LISTA DE PIEZAS ESPECIALES Nivel de oprox. b Longitud de Tramo L=5.00 m
‘ J Y | L ‘ £ (D Abrazadera de P.V.C. reforzada didm. de proyecto. 1.00 pza  Bangueta Nivel de Piso -1 T 1 ] + L
— | i [ -, @ Uave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec . 100 pza L NGmero de Crucero @
‘ 4l < ‘ g 25 @ Conector macho metdlico para manguera Kitec de 1/2" ¢. 3.00 pza I RN Te
O R N (2] @ Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" 8. Variable 4 . o ) - -
n 4o\ L=7.25 m = ® Vélwla de banqueta 1.00  pza 0.50m 0.615 0.50 Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—
AN ‘ ~ [/ < ‘ ® Caja redonda para vélvulas de polietileno 1.00 pza minimo r y s
‘& _ K‘ v S = @ S B B Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto —_—— e — — — — —
;;)6\ ‘ f D "\\»l‘é % ‘ 27 N\ i
//{ | ~ = = ABRAZADERA DE P.V.C. @/(5/ \I i I . V Pozo de Visita Existente
N . @ 5 DIAMETRO DE PROYECTO \_Tubo Galvanizado [T 11 7 0.50 b 0.515 b
: =g i . i
A2 ‘ EJE DE PROYECTO (PERFIL 2) ‘g : ’ E ‘ RED DE AGUA POTABLE —— —_— I T .035 Pozo de Visita Tipo Comin de Proyecto
N RED DE ALCANTARILLADO ~ —- K | 7 D | 0.615 |
o SANITARIO DE 8" DE @ g N ' ' 0.085 o 3
4 ‘ 5 ‘ MARCO FF Pozo de Visita con Caida Adosada @
7 N EJE DE PROYECTO (PERFIL 2)
T . —RED DE ALCANTARILLADO & \, 0.48 - S )
‘ ? : l SANITARIO DE 8" DE @ ‘ ES o | 0615 | Pozo de Visita con Cafda Libre >
mn 5 T - T
‘ rh ‘ ~k//(1/ o b 0.675 b Banco de Nivel B.N@.)-O1
_ £ Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podrd ir a profundidad variable, garantizando por lo menos 30 cm de colchdn. CoORTE B-B ’
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6’30 ‘ - e ‘ DETALLE DE ATRARUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
\6\* RED DE AGUA POTABgEﬁ ’g [ A PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
A EXISTENTE DE 3" DE 7 ‘
4 ‘ - év; 4/ /‘l g ’///e@ " ALCANTARILLADO SANITARIO ‘ ° D[E)IALN/IA' y?MINEASLF, ALTURA | LADO "A" | LADO "B" VOL. POR
(‘1@{ \V///*' EXISTENTE DE 8" DE @ \\’\ - MM, PULG. EN CM. EN CM. EN CM. ATRAQUE
[ > /N N7 7/ / 0 © 3
I [ - g ////////' / ¥ N 75 3 30 30 30 0.027
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L S Rt S RLD VA SRR ST 100 ! ¥ A NOTAS GENERALES ~)/A< DIRECCIAON DE OPERACION $§;
- = - A S e T {I} e NG Ty s P TUBERIA 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y VIO z > (Xalapa
/ 777 7 N —_— \ “ _I N NIVELADAS 1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO. GERENCIA DE PLANEACION . el
/ . 527 7 = Lo e e e 7z, . -
' Lz 7% , / ////é @ 7 ////// @90 TAPON CAMPANA 2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERA DE SER DE P.V.C DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
‘ . Q e 2700 % ) TEE 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS HIDRAULICO RD—26 DE 3" DE .
+ % NS F ) ' ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
AN RED DE AGUA POTABLE | Z VICENTE VIVEROS . 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO
e, ‘ EXISTENTEDE 3'DE@ A If ] ‘ D'REEE'EZL%EE;zSLSEi?F; 'Zf_\l ‘U’E"_:'RMA 3._ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA PARA TUBERIA DE PVC RD-26. DE 3" DE 9 DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVMENTACION SERA
<5 . | RED DE AGUA POTABLE TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. ’
;\J\ EXISTENTE DE 3" DE @ ‘ 4.~CONCRETO fc=150 kg,/cm?2 4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERA
- f | RN ' 9 NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.
o ‘ R _ ALCANTARILLADO SANITARIO ‘ ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
N Y EXISTENTE DE 8" DE @ 5).—POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIGN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO O RO e EFE DEL DECr e Do T VECTOS
q/'} o DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO. )
SO | '
BANCOS DE NIVEL (B.N.) SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL 6)-Lh OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPEFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS
No. X Y Z OBSERVACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
‘ SOBRE BANQUETA CON ‘ SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD ~ CANTIDAD
01 | 716239.514 | 2161668.407 |  1440.63 |~ "\\/5 PARA CONCRETO 7).—EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES
| (] TEE DE FO.FO DE 3" x 3" DE o PZA. 3.00 DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm?.
s A P K T | cono dE FOFO DE 90 x 3" DE ¢ P7A. 4.00 %.E;EERhIIASTODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS NG RAFREL PEREZ DE LA GARZ NG ADAN BURGOS HONFI
RELLENO COMPACTADO AL . . ¥ . .
'\6\@) )/O '\Q"\63 )/‘9 )/O A ggﬁDﬁ%?ngE gggAmIl%ﬂAL X VALVULA DE COMPUERTA DE 75 (3") DE ¢ PZA 3.00 9).—SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ GERENTE DE PLANEACION DIRECTOR DE OPERACION
. vz . 4 4 RELLENO COMPACTADO AL CARPETA ASFALTICA mm . . ~ o g ' » LUL, NUMERO DE OBRA ASIGNADO :
s o) RELLENO COUPACTADO AL/ % BANQUETA DE < S07% PROCTOR CON WATERAL O HIDRAULICA ANCHO DF IRy Dre Ot BoRas ETC. O LA RECOMENDACIGN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
PRODUCI0 DF EXCAVAGN FOs150 Ko/cuy — MCHO D Zas Egiﬁfﬁégaiég?ﬁﬁvm (CONGRETO HDRAULICO) 0,20 m AR LT T — EXTREMIDAD DE FO.FO CON BRIDAS DE 75 mm (3”) DE # PZA. 16.00 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 2025 30 909 0020
LIBRE DE_PIEDRAS . ANCHO DE ZANJA s _ v YAE'ABLﬁ . — (PAVIMENTO ASFALTIC0) 0.075 m Vi g ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ COMPLETAS CON 10).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTOE DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :
TUBERIA P.V.C. —77 7}&%&\% + 0405]: LS T // St g 0.20 m H T | COMA REFORZADA PZA. 17.00 EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO. REHABILITACIAN DE ALCANTARILLADDO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
- "/ 7 S S < 7 77, 7 = - - 3 :
2 Comerciall Ancho de 1 Colchan A W 7L ///%M@ = 0007 7 & - ~ , EN LA CALLE DELFINO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SANCHEZ Y
s Zan i) Cﬁhﬁ,’}g” .///////% é___ VARIABLE ./// v// A VARIABLE g . (B:éﬁpE:»A%ETAG[)R,fﬁ %%'%EﬁTR%[():% ///////////// VARABLE |5 g EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 19.00 1H1|[)).R8_£T£\$:TAALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2Aa
_9"(cm) (cm) (cm) ~ = 030m |3 ‘ _ xm 5|2 ; 7 losom | |E TORNIL0S IE ACERD CON CABEZA Y TURRCA FEXAGONAL: ' PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRO
3" (75 mm)| 60 90 - > g~ g < G~ — % ” " PZA. 76.00 12).—LA JUNTAS GIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIAMETRO EXTERIOR PARA LA MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
RELLENO COMPACTADO AL 90% NIVEL DE = RELLENO COMPACTADO AL 50% | NIVEL DE RELLENO COMPACTADO AL 90% NIVEL DE 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2) OE ¢ TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE
PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PLANTILLA SE”&E&E”&JEEUEEQ‘ ngR'AL & PLANTILLA PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PLANTILLA : TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLANO :
DE B%NCO&E%N%R o TAMARO MA(X'MO IR : ' ™ B%NCOA(GRANU;;R e 13).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
TAMARO M X TAMARO MAXIMO 15" NE , = =
(030 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) 010 m 1 (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) {0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) /% X e | CANTIDAD DE TUBER |,A MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA AGUA POTABLE
. PLANTILLA APISONADA AL 85% ¢ ’ R R | LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO. -—
PLANTLLA APISONADA AL 85% UBERl OE PG PLANTLLA APISONAD TUBERIA DE PV PLANTLLA APISONADA AL 85% UBERA DE PG CONCEPTO UNDAD CANT PLANTA Y DETALLES DE PROYECTO (CALLE DELFIND V.)
MATERIAL DE_BANCO (ARENA) D-26 DE 3" DE @ MATERIAL DE BANCO (ARENA) D-26 OE 3" OE & MATERIAL DE BANCO (ARENA) RD-26 DF 3" DE 0 ’ ESCALA & NO. DE PLANDO : FECHA :
i BANRQUETA DE CONCRETO VERSION | FECHA | REVISO ' ) ’ )
ING. JORGE LANDA RIVAS L A R e NI SECCION TIPO DE ZANJA et AR IERTADAS, TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 190.25 SIN ESCALA 01 DE O2 ENERO 2025
LEVANTO SIN ESC. SIN ESC. SIN ESC. 01 02/ENE/25 | SOC/CGV
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1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO. 2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DEBERÁ DE SER DE P.V.C DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE SER DE P.V.C DE SER DE P.V.C  SER DE P.V.C SER DE P.V.C  DE P.V.C DE P.V.C  P.V.C P.V.C HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE  . RD-26 DE 3" DE  .  DE  .  . 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  EL COLCHÓN MÍNIMO EL COLCHÓN MÍNIMO  COLCHÓN MÍNIMO COLCHÓN MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA   DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA    DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE PAVIMENTACIÓN SERA DE PAVIMENTACIÓN SERA  PAVIMENTACIÓN SERA PAVIMENTACIÓN SERA  SERA SERA DE 90 cms COMO MINIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  PRESUPUESTO SE DEBERÁ PRESUPUESTO SE DEBERÁ  SE DEBERÁ SE DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  AMBIENTALES MAS TIEMPO AMBIENTALES MAS TIEMPO  MAS TIEMPO MAS TIEMPO  TIEMPO TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  PARA SISTEMAS PARA SISTEMAS  SISTEMAS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES. 7).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  SE COLOCARAN ATRAQUES SE COLOCARAN ATRAQUES  COLOCARAN ATRAQUES COLOCARAN ATRAQUES  ATRAQUES ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².   8).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  HIDROSTÁTICA DE LAS HIDROSTÁTICA DE LAS  DE LAS DE LAS  LAS LAS TUBERIAS.  9).-SE DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DE AGUA, TELMEX, LUZ, DE AGUA, TELMEX, LUZ,  AGUA, TELMEX, LUZ, AGUA, TELMEX, LUZ,  TELMEX, LUZ, TELMEX, LUZ,  LUZ, LUZ, ETC. O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DESPERFECTO A LA DESPERFECTO A LA  A LA A LA  LA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE PROYECTO SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE SE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE REALIZÓ EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE SEPTIEMBRE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE DEL 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE , CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE  CAMBIO QUE SE EFECTÚE CAMBIO QUE SE EFECTÚE  QUE SE EFECTÚE QUE SE EFECTÚE  SE EFECTÚE SE EFECTÚE  EFECTÚE EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.  11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INSTALACIÓN Y PRUEBA INSTALACIÓN Y PRUEBA  Y PRUEBA Y PRUEBA  PRUEBA PRUEBA HIDROSTÁTICA. 12).-LA JUNTAS GIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 13).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  ANTE INSTANCIAS ANTE INSTANCIAS  INSTANCIAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  SI NO CUENTA CON LA SI NO CUENTA CON LA  NO CUENTA CON LA NO CUENTA CON LA  CUENTA CON LA CUENTA CON LA  CON LA CON LA  LA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el número y disposición de las válvulas.
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 9.- Las cajas para válvulas de 400mm (16")Ø y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas válvulas serán objeto de un diseño especial.
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 6.- La losa del piso será de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" Ø @ 30 cms en ambos sentidos.
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 3.- El dado de operación de la válvula deberá quedar centrado con la tapa de la caja.
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 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevará emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos,cuidando que el armado inferior sea en el sentido corto.
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 4.- A los contramarcos se les soldará una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.
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 2.- Los perfiles estructurales empleados para la construcción del contramarco serán de tipo liviano.
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7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre  que este descargue a un pozo de visita del   alcantarillado.
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8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentación es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construirá la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiará la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.
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PROPORCIONAMIENTO DEL CONCRETO Losa del techo 1-2-3.5 Losa del piso 1-3-5
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ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA QUE SE UNE EL CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
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Dala de Concreto con Dos Varillas de 3/8"Ø
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Aplanado con mortero de cemento 1:3 con espesor mínimo de 1 cm. con acabado pulido
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Fierro de Temperatura Concreto Reforzado
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DETALLE DE ATRARUES

TUBERIA

TAPAON CAMPANA

TEE

DIRECCIAON DE LOS EMPUJES Y FORMA
DE COLOCAR LOS ATRARUES

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL ALTURA LADO “A” | LADO "B” VOL. POR
DR PEA 9 EN CM. EN CM. EN CM. ATRAQUE
75 3 30 30 30 0.027
100 4" 35 30 30 0.032

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
NIVELADAS.

2.—EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.

3.—ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.—CONCRETO f'c=150 kg/cm2

4-
5-
6.—
7.-

8.—

9.-

COLCHON
MINIMO

TOP. C. IVAN HERNANDEZ MENDEZ

LEVANTO

RELLENO COMPACTADO AL 90%
PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL
DE BANCO (GRANULAR FINO,

TAMARO MAXIMO 137)

PLANTILLA APISONADA AL 85%

PRUEBA PROCTOR CON

MATERIAL DE BANCO (ARENA)

CUADRO DE CRUCEROS ]

/: N /: : N /C N\
C. 30
EXISTENTE
P.V.C. 3'0 o :
EXISTENTE ! P.V.C. 30 i
| o] PROYECTO |
O \/{ O
| 8%
o8 L
| . s €000 FOFO X
L P.V.C. 30 s fForo.
i PROYECTO - DE 11" x 5
ove 5 CON ATRAQUE ”
EXISTENTE VALVULA DE 3
PARA DESFOGUE
CcC.T.-2
- J - J o J

CAJA DE OPERACION

SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD
\/\ CODO DE FO.FO DE 11° x 3” DE ¢ PZA. 2.00
X VALVULA DE COMPUERTA DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 1.00
— EXTREMIDAD DE FO.FO CON BRIDAS DE 75 mm (3") DE PZA. 5.00
— /| JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE ¢ COMPLETAS CON
— GOMA REFORZADA PZA. 6.00
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE ¢ PZA. 5.00
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL:
16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE ¢ PZA. 20.00
CANTIDAD DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD CANT.
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 67.00

3 con espesor mfnimo

NOTAS GENERALES

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERA DE SER DE P.V.C
HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE @.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO
PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE 3" DE ¢ DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA
DE 90 cms COMO MINIMO.

4).—EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERA
NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACION DE ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES.

5).—POR NINGON MOTIVO DEBERA PERMITIRSE QUE LA EXCAVACION ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO
DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO.

6%—LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).—EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VALVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES
DE CONCRETO SIMPLE F’c=150 kg/cm?.

8).—EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS
TUBERIAS.

9).—SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,
ETC. O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).~LA ‘!\NSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA
HIDROSTATICA.

12).—LA JUNTAS JIBAULT SERAN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIAMETRO EXTERIOR PARA LA
TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

13).—SE PROPONE QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERIA DE AGUA
SE COLOQUE POR DEBAJO DE LA TUBERIA DE DRENAJE CON LA INTENCION DE MANTENER LOS COLCHONES MINIMOS INDICADOS.

14).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

DE VALVULAS . Nivel de Cale
“ Dala de Concreto con
010 | & L\ Dos Varillas de 3/8"0
h ,:/ Muro de Tabique
A X Aplanado con mortero de
PROPORCIONAMIENTO 5 ® cemento 1
DEL CONCRETO Losa A ¥ de 1 cm. con acabado pulido
del techo 1-2-3.5 L L XA )
. I ] < Fierro de Temperatura
Losa del piso 1-3-5 8~18__ f ~ Concreto Reforzado
R WW%“N Yoyt %2 Pedacerfa de Tabique
1 €] a J|' EJI_
é LEVACION
ISOMETRICO QUE INDICA LA
FORMA QUE SE UNE EL e
CONTRAMARCO CON LAS B
VARILLAS DE LA LOSA
b
[ E
0.615 0.50
y ,
B [ B
1
RN ™ 050 L0515 .
- - I | - |
— J T 0.615 rJ 1035
T T 0.085
MARCO FF
I 0.48 I
1 0.615 1
T T
] 0.675 |
— i ,f
CoRrRTE B-B
c
0.10 0.50
A A ’ v 035
7 0 i ~
—+ 0.085
| 0.50 1 1 0.575 |
T T T p)
TAPA DE F.F. CORTE A-A
DATOS PARA CAJAS D E VALVULAS
L. L.
CAJA| DIAMETRO |CANT.| h ¢ a b N X y CONTRAMARCOS PEDACERIA MURO TAB. | DALA REF. VARS.
TPO| DE [ DE | EN | BN | BN | BN | DEC RN | EN i EXONC | agigue. | SN [woRr.-cem | conc. rer.| CEM- | SONC | 3/
No. | VALVULAS |VALV.| m cm m m om m m | SENCILLO| DOBLE [CANTIDAD om m? m? m? m’ m? kg P/C
2 | 75Y150 1 1.07 | 11.3 | 1.00 | 090 14 1.28 | 118 110 | — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 360 | 0.151 32

NOTAS PARA CAJA DE VALVULAS

1.— Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x” y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos asi como las "a”,

R " ”» .
b” y "¢ de la planta de muros de las cajas.
Los perfiles estructurales empleados para la construccion del contramarco serdn de tipo liviano.

El dado de operacion de la vdlvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja.

A los contramarcos se les soldard una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.

La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevard emparrillado de varillas de 3/8” @ 10 cms en ambos sentidos,cuidando que el armado inferior sea en el sentido corto.

La losa del piso serd de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" @ @ 30 cms en ambos sentidos.

Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2”) para desaguar la cajo en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del

alcantarillado.

El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacion es tepetate ordinaria, roca alterada o
roca firme, se construird la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiard la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

Las cajas para vdlvulas de 400mm (16”)@ y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas vélwulas serdn objeto de un disefio especial.

RELLENO COMPACTADO AL
90% PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION
DE CALIDAD ACEPTABLE Y

ANCHO DE ZANJA

NIVEL DE
+  TERRENO

v"/.‘&g\\»‘»ﬁy
/K

s VARIABLE
>/

0.30 m

NIVEL DE
PLANTILLA

TUBERIA DE P.V.C.
RD-26 DE 3" DE @

CALLES EN TERRACERIAS
SEGCCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

VARIABLE

(CONCRETO HIDRAULICO) 0.20 m
(PAVIMENTO ASFALTIC0)0.075 m

CARPETA ASFALTICA

0 HIDRAULICA

ANCHO DE ZANJA

10.— Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las vdlvulas.

RELLENO COMPACTADO AL
90% PROCTOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACIGN

, DE CALIDAD ACEPTABLE Y

VARIABLE

T~ LIBRE DE PIEDRAS

—— ——{

Y
'
+

0.20 m

RELLENO COMPACTADO AL 907%
PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL
DE BANCO (GRANULAR FINO,

TAMARO MAXIMO 137)

(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)

VARIABLE

COLCHON MINIMO

N

PLANTILLA APISONADA AL 85%

PRUEBA PROCTOR CON
MATERIAL DE BANCO (ARENA)

G ——— —+— ——&
& NIVEL DE

VARIABLE

& PLANTILLA

TUBERIA DE P.V.C.
D-26 DE 3" DE @

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

BANQUETA DE

@ Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio 1/2" ¢. Variable
1.00
1.00

DETALLE DE TOMA ]
DOMICILIARIA A REHABILITAR _Mﬁ%
0.60m ]
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES aprox. —
(D Abrazadera de P.V.C. reforzada diégm. de proyecto. 1.00 pza

@ Llave de insercion de 1/2” de bronce a Kitec 1.00 pza ]

@ Conector macho metdlico para manguera Kitec de 1/2” 8. 3.00 pza s
[ ]

® Vdlwla de banqueta
® Caja redonda para vélwulas de polietileno

pza
pza

——

ABRAZADERA DE P.V.C.

Tubo Galvanizado

Esquema representativo, la manguera de polietileno con alma de aluminio podrd ir a profundidad variable, garantizando por lo menos 30 cm de colchdn.
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Numero de lotes 10 lotes
Poblacion de Proyecto 50  habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250  Lts—Hab—Dia
Sistema Gravedad

Longitud de la Red
Fuente de Abastecimiento

67.00 m (Red de 3” de 9)
Red municipal de Xalapa

SIMBOLOGIA

Red de Agua Potable Existente de 3"@

Red de Agua Potable Proyecto de 3”@ oo .o
/AR

Crucero >

Vélvula para Desfogue  —— §

Longitud de Tramo L=5.00 m.

NGmero de Crucero
Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Pozo de Visita Existente 2
Pozo de Visita Tipo Comin de Proyecto

Registro Descargas Laterales de Proyecto H

Banco de Nivel B.N(z.)-01

~)/ A< DIRECCION DE OPERACION @&;
@— GERENCIA DE PLANEACIAN ??%Xalapa
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

COM

UNICIPA
AMIEN

JE AGUA POTABLE
TO DE XALAPA

ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS
CED. PROF. : 11715997
PROYECTISTA

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
CED. PROF. : 7476528
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA
CED. PROF. : 5730114
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2025 30 909 0020

DESCRIPCIAN DEL PROYECTO :

REHABILITACIAON DE ALCANTARILLADDO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE DELFINDO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURO SANCHEZ Y
VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2A
PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRO
MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANDO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
DIRECTOR DE OPERACION

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO

AGUA POTABLE

PLANTA'Y DETALLES DE PROYECTO (2A PRIV, DE A. MOLINA)
No. DE PLANDO :
02 DE O2

CLAVE DE PLANDO :

AP-02

FECHA :

ENERO 2025

ESCALA

SIN ESCALA



AutoCAD SHX Text
Red de Alcantarillado Sanitario Existente

AutoCAD SHX Text
50   habitantes

AutoCAD SHX Text
Población de Proyecto

AutoCAD SHX Text
Numero de lotes

AutoCAD SHX Text
10    lotes

AutoCAD SHX Text
250   Lts-Hab-Día

AutoCAD SHX Text
Dotación (Uso doméstico)

AutoCAD SHX Text
Longitud de la Red

AutoCAD SHX Text
Red municipal de Xalapa

AutoCAD SHX Text
Fuente de Abastecimiento

AutoCAD SHX Text
67.00 m (Red de 3" de %%C)

AutoCAD SHX Text
Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

AutoCAD SHX Text
Pozo de Visita Existente

AutoCAD SHX Text
Pozo de Visita Tipo Común de Proyecto

AutoCAD SHX Text
Número de Crucero

AutoCAD SHX Text
Red de Agua Potable Proyecto de 3"Ø

AutoCAD SHX Text
Longitud de Tramo

AutoCAD SHX Text
L=5.00 m.

AutoCAD SHX Text
Crucero

AutoCAD SHX Text
Banco de Nivel

AutoCAD SHX Text
Registro Descargas Laterales de Proyecto

AutoCAD SHX Text
Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

AutoCAD SHX Text
Gravedad

AutoCAD SHX Text
Sistema

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
Válvula para Desfogue

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE 3" PARA DESFOGUE

AutoCAD SHX Text
P.V.C. 3"Ø PROYECTO

AutoCAD SHX Text
P.V.C. 3"Ø EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
P.V.C. 3"Ø PROYECTO

AutoCAD SHX Text
P.V.C. 3"Ø EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
P.V.C. 3"Ø EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CODO FO.FO. DE 11° x 3" CON ATRAQUE

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
CANTIDAD

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
PZA.

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
CODO DE FO.FO DE 11° x 3" DE  

AutoCAD SHX Text
EXTREMIDAD DE FO.FO CON BRIDAS DE 75 mm (3") DE  

AutoCAD SHX Text
JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE   COMPLETAS CONGOMA REFORZADA

AutoCAD SHX Text
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE  

AutoCAD SHX Text
TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL: 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE  

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 75 mm (3") DE  

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
CANT.

AutoCAD SHX Text
M.

AutoCAD SHX Text
67.00

AutoCAD SHX Text
TUBERÍA HIDRÁULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") Ø

AutoCAD SHX Text
CMAS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
ALEJANDRO MOLINA

AutoCAD SHX Text
PRIVADA ALEJANDRO MOLINA

AutoCAD SHX Text
AVENIDA CIRCUITO PRESIDENTES

AutoCAD SHX Text
C.F.E

AutoCAD SHX Text
C.F.E

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,780

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,800

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,820

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,840

AutoCAD SHX Text
X=717,800

AutoCAD SHX Text
X=717,820

AutoCAD SHX Text
X=717,840

AutoCAD SHX Text
X=717,860

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,780

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,800

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,820

AutoCAD SHX Text
Y=2,158,840

AutoCAD SHX Text
X=717,800

AutoCAD SHX Text
X=717,820

AutoCAD SHX Text
X=717,840

AutoCAD SHX Text
X=717,860

AutoCAD SHX Text
DEMOLER CAJA DE VALV. EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CRUCES DE AGUA Y SANITARIO VER NOTA 13 EN PLANO AP-01

AutoCAD SHX Text
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO. 2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C DE AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C AGUA POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C POTABLE DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DEBERÁ DE SER DE P.V.C DEBERÁ DE SER DE P.V.C  DE SER DE P.V.C DE SER DE P.V.C  SER DE P.V.C SER DE P.V.C  DE P.V.C DE P.V.C  P.V.C P.V.C HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE  . RD-26 DE 3" DE  .  DE  .  . 3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO  EL COLCHÓN MÍNIMO EL COLCHÓN MÍNIMO  COLCHÓN MÍNIMO COLCHÓN MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA P.V.C. RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA RD-26  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA   DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA 3" DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA    DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA   DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA  DE PAVIMENTACIÓN SERA DE PAVIMENTACIÓN SERA  PAVIMENTACIÓN SERA PAVIMENTACIÓN SERA  SERA SERA DE 90 cms COMO MINIMO. 4).-EN CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ CASO DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DE ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ ENCONTRARSE UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ UN MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ MATERIAL DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DE TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ TERRENO DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ DIFERENTE AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ AL CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ EN EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ EL PRESUPUESTO SE DEBERÁ  PRESUPUESTO SE DEBERÁ PRESUPUESTO SE DEBERÁ  SE DEBERÁ SE DEBERÁ  DEBERÁ DEBERÁ NOTIFICAR A LA GERENCIA DE PLANEACIÓN DE ÉSTE ORGANISMO OPERADOR PARA REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES. 5).-POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO QUE LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO LA EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO EXCAVACIÓN ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO ESTE EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO EXPUESTA A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO A LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO LOS AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO AGENTES AMBIENTALES MAS TIEMPO  AMBIENTALES MAS TIEMPO AMBIENTALES MAS TIEMPO  MAS TIEMPO MAS TIEMPO  TIEMPO TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO. 6).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS  PARA SISTEMAS PARA SISTEMAS  SISTEMAS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES. 7).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DE DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES DIRECCION, CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES CODOS, TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TEES, REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES REDUCCIONES, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES ETC., SE COLOCARAN ATRAQUES  SE COLOCARAN ATRAQUES SE COLOCARAN ATRAQUES  COLOCARAN ATRAQUES COLOCARAN ATRAQUES  ATRAQUES ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².   8).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS  HIDROSTÁTICA DE LAS HIDROSTÁTICA DE LAS  DE LAS DE LAS  LAS LAS TUBERIAS.  9).-SE DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, DEBERÁN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, UBICAR LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, LÍNEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ,  DE AGUA, TELMEX, LUZ, DE AGUA, TELMEX, LUZ,  AGUA, TELMEX, LUZ, AGUA, TELMEX, LUZ,  TELMEX, LUZ, TELMEX, LUZ,  LUZ, LUZ, ETC. O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA  CUALQUIER DESPERFECTO A LA CUALQUIER DESPERFECTO A LA  DESPERFECTO A LA DESPERFECTO A LA  A LA A LA  LA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN SE REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN REALIZÓ EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN , CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN  QUE SE EFECTÚE EN QUE SE EFECTÚE EN  SE EFECTÚE EN SE EFECTÚE EN  EFECTÚE EN EFECTÚE EN  EN EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.  11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA TUBERÍA, INSTALACIÓN Y PRUEBA  INSTALACIÓN Y PRUEBA INSTALACIÓN Y PRUEBA  Y PRUEBA Y PRUEBA  PRUEBA PRUEBA HIDROSTÁTICA. 12).-LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA CON EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA EL DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA DIÁMETRO EXTERIOR PARA LA  EXTERIOR PARA LA EXTERIOR PARA LA  PARA LA PARA LA  LA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE. 13).-SE PROPONE QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  PROPONE QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA PROPONE QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA QUE EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA EN LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA LOS PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA PUNTOS DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA DONDE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA DRENAJE Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA Y AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA SE CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA CRUCEN, LA TUBERÍA DE AGUA  LA TUBERÍA DE AGUA LA TUBERÍA DE AGUA  TUBERÍA DE AGUA TUBERÍA DE AGUA  DE AGUA DE AGUA  AGUA AGUA SE COLOQUE POR DEBAJO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE CON LA INTENCIÓN DE MANTENER LOS COLCHONES MÍNIMOS INDICADOS. 14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS  ANTE INSTANCIAS ANTE INSTANCIAS  INSTANCIAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA  SI NO CUENTA CON LA SI NO CUENTA CON LA  NO CUENTA CON LA NO CUENTA CON LA  CUENTA CON LA CUENTA CON LA  CON LA CON LA  LA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

AutoCAD SHX Text
10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el número y disposición de las válvulas.

AutoCAD SHX Text
 9.- Las cajas para válvulas de 400mm (16")Ø y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas válvulas serán objeto de un diseño especial.

AutoCAD SHX Text
 6.- La losa del piso será de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" Ø @ 30 cms en ambos sentidos.

AutoCAD SHX Text
 3.- El dado de operación de la válvula deberá quedar centrado con la tapa de la caja.

AutoCAD SHX Text
 5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevará emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos,cuidando que el armado inferior sea en el sentido corto.

AutoCAD SHX Text
 4.- A los contramarcos se les soldará una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.

AutoCAD SHX Text
 2.- Los perfiles estructurales empleados para la construcción del contramarco serán de tipo liviano.

AutoCAD SHX Text
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RALO AL N /. A~ SRR
§, // 7/ 7 //%-/ % VARIABLE |Z
% ' T S |4
¢ / 030m |2
X Rl
RELLENO COMPACTADO AL 90% R X NIVEL DE =
PRUEBA PR(OCTOR CON MATERIAL Z % PLANTILLA
DE BANCO (GRANULAR FINO 2 Y L
~ ” ! b’ \
TAMARO MAXIMO 1) NE a 10
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) /& Z2 R |

R /K\//K\//K\/K\/ KK \\/K\/K\///
PLANTILLA APISONADA AL 85%
PRUEBA PROCTOR CON

TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20
MATERIAL DE BANCO (ARENA)

Y SERIE 25 DE @ VARIABLE

ESTRIBOS #2
(1/4) @15 cm

ARMADO f'c=200 kg/cm’ ARMADO f'¢=200 kg/cm’ BANQRUETA DE CONCRETO
SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.
APLANADO CON MORTERO %BEE"} O e
CEMENTO-ARENA 1:3
CON_ACABADO PULIDO
- RELLENO COMPACTADO AL
S 90% PROCTOR CON MATERIAL
N CARPETA ASFALTICA PRODUCTO DE EXCAVACION
CADENA DE CERRAMIENTO VARIABLE 0_HIDRAULICA _ ANCHO DE ZANJA . DE CALIDAD ACEPTABLE Y
DE CONCRETO ARMADO ' VARIABLE *~ |IBRE DE_PIEDRAS
ANt P R B ” ..E———_é—-r
MURO DE 14 cm DE (CONCRETO HIDRAULICO) 0.20 m L \ e A e
ESPESOR DE TABIQUE ROJO (PAVIMENTO ASFALTICO) 0,075 m S e e e T S
RECOCIDO DE 7x14x28 cm : 3o 0 0 0 0 0 60 0070700 0 0 0 0 0" =
10 020 m  29292626200020°6202690£620252520200¢ <
TUBERIA DE P.V.C. SERIE | A A R o e SN ANAN =
20 DE ¢ DE PROYECTO SO / ///W%&/\,\/ 2|
BASE DE CRAVA CEMENTADA X707 ///// IR VARIABLE |3 |
COMPACTADA AL 95% PROCTOR Y&, Z Mo | SiE:
7,
4 4 0.30 m <
PLANTILLA DE CONCRETO A e/ S bl
) 2 ¥
~ DE fc=100 kg/em RELLENO COMPACTADO AL 90% Z NIVEL DE
£ o PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PLANTILLA
SR z DE BANCO (GRANULAR FINO,
ISOMETRICO AuC0 LerRANL) L
TAMARO MAXIMO 15)
SIN ESC 010 m
(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) Gl | L

ANCLA DE SOLERA DE
FIERRO DE 7 ¢cm DE LARGO

PLANTILLA APISONADA AL 85%

PRUEBA PROCTOR CON TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20

HARLD I__ [ 1ga" DE ESPESOR MATERIAL DE BANCO (ARENA) Y SERIE 25 DE @ VARIABLE
0.08m —=
| 0is N CADA ESQUINA CALLES PAVIMENTADAS
I A4m SECCION TIPO DE ZANJA
. SIN ESC.
DETALLE B
SIN ESC.
TUBERIA P.V.C. SERIE 20
atarjeas
@ Comercial| Ancho de Colchdn
1 Tubo Zanja MTnimo
POZ0O CON CAIDA #"(em) (cm) (cm)
ADOSADA 8"(20 cms) 70 90
BROCAL Y TAPA
DE P.EAD.
| |
S eta eI
25 _'525/‘?%3? — 60 ‘W'
\
}
g/ 0.40 LOSA DE CONCRETO ARMADO
{ DE fc=250 kg/cm® CON
MALLA ELECTROSOLDADA DE
6” X 6” CALIBRE 10 DE 10
; ! 30 cm DE ESPESOR NOTAS GENERALES
ESCALONES (N F=——=—=—=1 TUBERIA DE 20 1).~EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
VARS. DF 5/8" ¢ A 95 o DE
| = AT CON ORTERG 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS
VARIABLE 7 JUNTEADO CON MORTERO = .
g/ G’dﬁb’“ﬁ’? é‘; — g CEMENTO-ARENA 1:3 MUROS
; 25U . 1 CON ESPESOR DE 28 cm 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
1,346 E/ T
o.fo = s PLANTILLA CONCRETO PLANTA 4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
SIMPLE fc=150 kg/cm®
o
1,345 —l 0.40 - =i DE 10 cm DE ESPESOR. TR 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 DE 8" (20 cm) DE ¢, Y SERIE
=|= 25 DE 6" (15 cm) DE 9.
= APLAEDD CON WORTERO S )

1,344 @ OF CENENTO 1:3 CON = BAJADA 6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO
< ESPESOR INIMO DE 1 cm. 20— DE P.V.C. A A PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 cms DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA
= CON ACABADO PULDO > “~ DE 90 cms COMO MINIMO.

1,343 1.20 ZO__ - . P ,—l_,l/

: v 7).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIGN PARA SISTEMAS

s " :z27 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

‘ 2 15
CONCRETO E—E( 8).—LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MARZO DEL 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS
e : = CONCRETO NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
1,341 fc=250 kg/cm” 8 SIMPLE
9).—SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ
1340 ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION
DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR
ESCALONES CON VARS. CUENTA DEL CONTRATISTA.
1,339 DE 5/8” ¢ ANCLADO  LOSA DE CONCRETO ARMADO
AL MURO 15 cm DE fc=250 kg/cm’ CON 10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, AL CONSTRURR LA
>\ gﬁL)l(-AB’F%/-(\EI_TIEQEO:-C[))A[?EA1DOE BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.
86 . 0.60 )
20 cm DE ESPESOR 11).— LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE DEBERAN REHABILITAR, ESTO INCLUYE: APLANADO EN EL INTERIOR DE LOS
. g o A CORTE A—A MUROS E INSTALACIGN DE ESCALONES COMO SE INDICA EN DETALLE DE POZO DE VISITA COMON.
— -+ -+ + -‘HA 12).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
TUBERIA DE DETALLE DE BROCAL Y TAPA PARA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM—001-CONAGUA—2011.
20 A 25 CM.9 ,
- TEQFL?_'?APIESQI%?FEDNEC ::AD,I&IE-,':;E:D 13).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
HASTA S0 DOD KG. CUYD PESO DEL MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA
KOTAS CONJUNTO DE HASTA 50 KB (QUE LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
PARA "d " DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M CUMPLA CON LA NORMAL POR LA
PARA "d ” DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M SCT Y CNA)
LAS_ACOTACIONES ESTAN EN _CENTIMETROS,
EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

SIN ESCALA
ACOT. MTS.

VERSION FECHA REVISO

TOP. C. IVAN HERNANDEZ MENDEZ

02/ENE/25 | SOC/CGV

LEVANTO 01

CROQ@UIS DE LOCALIZACIAN

>

NOR

) )
s JOYASDE 3%
ol D7 Y,
& BUENAVISTA 8
S -
‘3\9 ~ v%o 0.5)9\\*\0 4a. PRIV. JOSE %
4 /‘)/'/‘%, ° o Q‘OQ 5 MANCISIDOR
/%“’lo N & & A 13&\
\@? & % erN ‘o
o < %
( BUENA VISTAIl z~ € & @ %
B & % %
[ | E‘: 7 = P\’*N‘?' %
& ' Ose £ &
TS o z 9 y
S "1, z %, ¢ NATTTAN
& sy Z % % COL. EMILIANO
=

3 DRIV DE_CAROLINA
Z

ADOLFO LOPEZMATEOS

DATOS DE PROYECTO

Numero de lotes

Poblacion de Proyecto
Dotacién (Uso doméstico)
Aportacién (80%)

Sistema

Naturaleza del Sitio de Vertido
Férmulas Empleadas

Longitud de la Red

10 lotes

50 habitantes
250 Lts—Hab-Dia
200  Lts—Hab-Dia
Separado

Red Municipal

Harmdn—Manning
85.30 m (Red de 8" de @)

Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguirdad 1.50
Coeficiente de Harmon 3.80
Velocidades Minima Maxima
0.30 m/s 5.00 m/s P.V.C.

Gastos

MTnimo 1.50 l.p.s.

Medio 1.50 l.p.s.

Max. Instédntaneo 5.70 l.p.s.

Méx. Extraordinario 8.55 l.p.s.

SIMBOLOGIA
Long. — Pendiente — Didm. 92 90—78-20
m milésimos cms '
Elevacion del Terreno 1480.35
Elevacion de Desarenador 6 C%ngel P.v. 1479.05 1.70
Elevacion de Plantilla 1478.65
Red de Alcantarillado Sanitario Existente _—————
Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto ’
Cabeza de Atarjea : ’
Sentido de Escurrimiento '
Pozo de Visita Existente @
O

Registro de Albafial Existente R.S.
Pozo de Visita Tipo Comin de Proyecto O
Pozo de Visita con Cafda Adosada C
Registro Madrina de Proyecto =
NOGmero de Pozo o Registro @
Red de Agua Potable Existente de 3"¢ T
Red de Agua Potable Proyecto de 3¢ T
Banco de Nivel B.N(%m

~)/ A< DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE XALAPA

' J
x Ayuntamientol2“22'2"25

ING. CHRISTOPHER GALICIA VARGAS
CED. PROF. : 11715997
PROYECTISTA J

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
CED. PROF. : 7476528
EFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA
CED. PROF. : 5730114
GERENTE DE PLANEACION

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
DIRECTOR DE OPERACION

NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2025 30 909 aozao

DESCRIPCIAON DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
EN LA CALLE DELFINDO VICTORIA, ENTRE CALLES ISAURDO SANGCHEZ Y
VICENTE VIVEROS, DE LA COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, Y EN 2Aa
PRIV. DE ALEJANDRO MOLINA, ENTRE CIRCUITO PRESIDENTES Y ALEJANDRDO
MOLINA, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO :

ALCANTARILLADO SANITAR

CLAVE DE PLANO :

10

PLANTA, PERFIL Y DETALLES DE PROYECTO (2A PRIV, DE A. MOLINA)

AS-02

No. DE PLANO :
02 DE 02

ESCALA &
SIN ESCALA

FECHA :

ENERO 2025
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