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% \ 6"@ PVC o/ L\/,i
DETALLE 6"3 PVC ~ 6'0 PVC & cggasooE g"oéjFo.
5 V.RP. —"—Oﬂ\’v —"—O% x E|—)
\ CODO DE FO.FO.
i 8"% PVC ggq?ﬂgf%fg. DE 22° 30" x 6" @ ]l
CAJA DE VALVULA TIPO 3 X 6"d PVC
-
65 076D | swpve 1708 servc /
6o PVC 6"Q PVC /
CODO DE FOFO. _/
CODO DE FO.FO. ) TEDEE %F Fggo DE 22° 30" x 3" & \2)
DE 22° 30" x 6" @ X .
C ~ JOPVC f VALVULA
f T M}HC—— NUEVA DE
. sopve T v \ X 3"
6" PVC J N
H CODO DE FO.FO. NVSELW LDAE 6'Q PVC &H = 6'0 PVC
e 5
B0 05° e <0
CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A
N
6"0 PVC .
5 B\ v o
X
NUEVADE 1 TEE DE FO FO. Naetry
6 63 PVC S 6"0 PVC
6'0 PVC_ 6"@ ACERO X—o—— \v
NN L \
DETALLE
NUEVA DE VRP,
egpvc 6'0 PVC
GAJA DE VALVULA TIPO 10A Y, CAJA DE VALVULA TIPO 10A GAJA DE VALVULA TIPO 3

JORGE LANDA RIVAS

LEVANTO

Escala: 1: 250 SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
0 2 o 10 25 ] VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA b7A 1.00
7z, 1 Z ) VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 8" : :
Metros VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA b7A 4.00
VASTAGO FIJO DE 125 PS| DE 3" : :
] VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA P7A 9.00
VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 6" : :
|T| TEE DE FO.FO DE 8" x 6" DE @ PZA. 1.00
|T| TEE DE FO.FO DE 6" x 3" DE @ PZA. 4.00
|T| TEE DE FO.FO DE 6" x 6" DE @ PZA. 6.00
f CODO DE FO.FO DE 45° x 6" DE @ PZA. 18.00
1,277.64
: CODO DE FO.FO DE 90° x 6" DE @
37 1,276.27 -'-_| x Pz, 7.00
A\ CODO DE FO.FO DE 22° x 6" DE @ PZA. 28.00
2100.15M
L 1 —e A\ CODO DE FO.FO DE 11° x 6" DE @ PZA. 40.00
/| JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE @ CON GOMA PZA. 204.00
N REFORZADA
J - /| JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ CON GOMA PZA. 6.00
“ L TH N REFORZADA
_ RED ALCANTARILLADO A R - e JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE @ CON GOMA PZA. 2.00
SANITARIQ 15"BED , T N REFORZADA
- / -1
T ’ e EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 152.4 mm P7A
I ///////// A (6")DE @ : 204.00
////// - T EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 76.2 mm P7A
///////// ///////“/ (3")YDE @ - 4.00
S T EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 101.6 mm
7" LT (4") DE @ PZA. 1.00
T pa EMPAQUES DE PLOMO DE 203.2 mm (8") DE @ PZA. 2.00
A EMPAQUES DE PLOMO DE 152.4 mm (6") DE @ PZA. 225.00
EMPAQUES DE PLOMO DE 101.6 mm (4") DE @ PZA. 2.00
S EMPAQUES DE PLOMO DE 76.2 mm (3") DE @ PZA. 10.00
T TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
T EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ PZA. 40.00
e T TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
P e o EXAGONAL DE 5/8" x 3" DE @ PZA. 16.00
T I T TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA
I T e EXAGONAL DE 3/4" x 3 1/2" DE @ PZA. 1816.00
{
DETALLE V.R.P. PARA VALVULA REGULADORA PRESION
=8
O ©
MANOMETRO S g 5 MANOMETRO
20E0 \ER DETALLE FILTRO o Q0 S VERDETALLE  ° DEO
VAEA 1'Q TIPO "Y" s g = VAEA 1'Q -
1313 mm 6"x6"D < E w I 6'x6"0 1313 mm
4 3 ~ | o >\ . I a
-~ 9
T 7 \/ HLM N:N\LH \
0.28 |0.10,0415, 0.31 013, 0.40 ,0.27 0.48 , 0.27, . 040 013, 031 015 ,0.10] 0.28
- 099 | 1.02 | 0.99 .
PV.C. | L{ XF—— }j | PV.C.
6" O 90°X6"Q VALV. 6"Q QOOXF"Q g
2.32 I
4.30
450
.06
. : Base de Grava
Ancho de Zanjo Base de Grava ) Ancho de Zanja Base de Gravo Ancho de Zani
idrauli . Carpeta Asfalt Cementada de 20 cms. BANQUETA ncho de Zanja Cementada de 20 cms.
%grpce%% ((jjee CEgggg%tro Hidraulico L 070 M | gngesﬂpfsSdoﬂr. de 20 cms 7%95%13 geﬂ E&?esor 0.70 M de Espesor. 10 cms de Fspesor ‘ Varioble " de Espesor.
Relleno Compactado al = ST 08 m, Relleno Compactado al 0075 m Relleno Compactado al 0.18 m,
! _ _ 3 _ 90% Proct Material =< o - 90% Proctor con Material ; =
Yogiro o g S possinl 2] Tl SO poR[inl 2] Foewctawt SVYEZ S s ool S
. 7 2 i = N 4 . - e Calidad Aceptable M i s
de Co\\&ggeAgeepE?eb(\jemg ;‘W/ 7L |Varioble o5 | e O‘Ugre dceepP?ederog ;W/ 7 ///; | Variable 58 Cbre depP\edmg V77 /://: | Variable 95 |,
A 3 =2 ’ % S35 12 2 030 mTS B
Relleno Compactado a A / ;//M' Ld 0.0 m =S = gggeﬂg C%mpgcmtdo al % e—gjo " CE Ssgempo C(émpgctotdo d K e S
A o IRASINS ] — % Prueba Proctor > . — o ~ruena rroctor /// .
?g;/ r\%ggr?g\ Fd’reothggco v ;ﬁp‘m‘”‘] con Material de Banco ///P\ont\Ho con Material de Banco % Plantillo
(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) B R , % (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) 010 m (0:30 m. Aribo de Lomo de Tubo) £ 10.10 m
0.10 m : |
Plantilla Avisonada dl Plantilla Apisonada dl Plantilla Apisonada al
B5% Pruebo Proctor Tubo,de PVC Hidrdulica B57 Prieba Proclor Tubo de PVC Hidrulica 85% Pruepa Proctor Tubo de PVC
con Waterial de Banco (Arena) =6 de con Malerial de Banco (Arena) de 6" de ¢ con Material de Banco (Arena) de ¢ Varioble
CALLES CONCRETO HIDRAULICO CALLES CONCRETO ASFALTICO BANRUETA
SECCION TIPO DE ZANJA TUB 6" SECCION TIPO DE ZANJA TUB 6" SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC. SIN ESC. SIN ESC.
DETALLE DE ATRARUES )
1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
A NIVELADAS.
2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
\m’ ) . 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
o) TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS.
= 4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2
TUBERIA 1
TUBERIA
TEE TEE Y TAPA CIEGA
DIRECCION DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARQUES
e
CAJA DIAMETRO CANT. h C a b X Y CONTRAMARCOS
oF ESP.
TIPO DE EN EN EN EN MURO EN EN
No. VALVULAS | VALY, - - - - . - Sencillo | Doble | Cantidad| Perfil
m
1OA 75 y 150 1 1.27 11.3 1.30 1.20 0.14 1.58 1.48 1.40 1 100
6 150 y 200 2 1.37 16.3 1.40 1.20 0.28 1.96 1.76 1.80 1 150
CAJA | -yray | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | gy L.CONC. VARS.
TIPO e TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF.| TECHO 5/8”
No. m?2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.078 4.75 0.220 48
6 473 3.45 0.35 5.69 0.176 5.20 0.500 68 VERSION | FECHA | REVISO
01 MAYO/2025 | SOG/HDMV

CRORUIS DE LOCALIZACION

CAMPO NUEVO, COL

LINDA VISTA,

SANTAANITA FRACC

NUEWAMERRADURA, FRACS

~‘;;[~wm1gw:m§ col |t

L |- fj Reserya TERRITORAL ool

SIMBOLOGIA

NUMERO DE CRUCERO

PARAMENTO DE CALLE | I |

LINEA DE PROYECTO

RED DE AGUA POTABLE DE 3"

RED DE AGUA POTABLE DE 4"

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO UNIDAD|CANTIDAD
LIMPIEZA'Y TRAZO M2 1,432.50
EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 167.48
EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER MAT. M3 1,181.82
PLANTILLA APISONADA M3 143.25
RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 590.39
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 1,360.44
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 _ M3 3.59

CANTIDADES DE TUBERIA

CONCEPTO UNIDAD|CANTIDAD
TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:

152.4 mm (6") DE DIAMETRO M 2,203.85

NOTAS GENERALES
1).—

EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26

4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION CORRESPONDIENTE
CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR

LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE

LA CONS— TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA

POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

CMAS XALAPA

COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS DIRECCION DE DPERAEIDN>%(")(‘|‘P.

w GERENCIA DE PLANEACIAON
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

IPAL DE AG
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS
CED. PROF. : 9452939
PROYECTISTA

ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
CED. PROF. : 7476528

JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
DIRECCION DE OPERACION

ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA
CED. PROF. : 5730114
GERENTE DE PLANEACION

NUMERO DE OBRA:

2025 30 909 0041

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE LA AVENIDA ARCO SUR
HACIA EL TANQUE ELEVADO PASTORESA, DE LAS COLONIAS NUEVA HERRADURA,
RESERVA TERRITORIAL, RESIDENCIAL DEL LAGO Y PASTORESA, EN XALAPA, VERACRUZ

CLAVE DE PLANDO :

AP-01

FECHA :
MAYO 2025

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO :
RED DE AGUA POTABLE
PLANTA

NUMERO DE PLANO
01 DE 12

ESCALA :
LA INDICADA




4. CROQUIS DE LOCALIZACIAN
Escala: 1: 250 .
0 2 5 10 25 :
V 7 v 7] ‘ e N ==
7 \ 7 ] v J
_l Metros
- |
RED DE AGUA
EXISTENTE 3"
ED DE AGUA
POTABLE DE 6"
152.4mm(6") / 1_
SIMBOLOGIA
NUMERO DE CRUCERO @
AV. ARCO SUR
) A PARAMENTO DE CALLE Il Il A
o
LINEA DE PROYECTO
RED DE AGUA POTABLE DE 3" —— e — e — e —
RED DE AGUA POTABLE DE 4"
: RED DE AGUA
- POTABLE DE 6"
W CANTIDADES DE OBRA
e CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
N
N LIMPIEZA Y TRAZO M2 | 143250
< EXCAVACION EN ROCA FIJA PARA ZANJA M3 167.48
EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER MAT. M3 | 1,181.82
| PLANTILLA APISONADA M3 143.25
A RELLENO COMP. CON MAT. DE EXCAVACION M3 590.39
RELLENO COMP. CON MAT. DE BANCO M3 | 1,360.44
CONCRETO PARA ATRAQUES DE 150 kg/cm2 _ M3 3.59
CANTIDADES DE TUBERIA
CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD
/ : TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD-26 DE:
' 152.4 mm (6") DE DIAMETRO M 2,203.85
4”\ Y
4
@ NOTAS GENERALES
Ny a A 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
ey u : 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26
4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
5).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
/7 N ) . SIMBOLOGIA DE PIEZA ESPECIAL
Buse de G Ancho de 7 Base de Grova - Bose de Gravo .— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
CUADRO DE CRUCEROS j Carpeta de Concreto Hidraulico Ancho de Zanja CgrsneethdumdveG 20 cms. Carpeta Asfaltica neno e cangd Cementada de 20 cms. BANQUETA A”CQO 'dg‘ Zanjo Cementado de 20 cms. 6)
\ 18 'ems de Espesor ,_ 070M de Espesor /.5 cms de Espesor _ 070M . de Espesor. 10 cms de Espesor : orioble _,  de Espesr. SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
A o Comoaiods o i I VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA b7A 100 PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
VALVULA . N , Relleno Compactado o ’ 0.075 elleno Lompactado @ 1o m VASTAGO FIJO DE 125 PSI DE 8" ) :
NUEVA DE 02-0008-16)24272930 2D2225260283234 @DEDGIGEAGBIGIEIED | a0 P o Metors) <sSRSRT 8; - 807 Proctor cé;n Moteriol S Tt 907 Prlor con ool S R ALVULA BE DESEOGUS TIPG SOTPUERTA 7).— NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACIGN CORRESPONDIENTE
" Producto de Excavacion ~7*777gL : = rodycto de Excavacion ~7%7 e 1N 7 > = { i , 1V =
wolroro. || | DHBBOOBO || |H@ODHDN || || @@oEEE ikl C A o o BT T DX | v o e s erbes CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISHE.
DE 8" x 6" @ 6 6"% PVC lbre de Fedras — =5 |E 4 T 25 |E A A PR =R A 8).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISOCORRESPONDIENTES ANTE
Blelelele o . A PR T e A e 5| VALVULA DE DESFOGUE TIPO COMPUERTA )
SO @ Releno Compociado o > = Rellno Compgctodo K Nivel-de i 90% Brucha Procter S hie 5 VASTAGO FI1JO DE 125 PSI DE 6 INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO LA
(A 6'0 PVC @y Zon etens o Genco ﬁ con Moteril de Banco & Plantill con oterial de Banco )  Plantilla o TEE DE FO.FO DE 8" x 6" DE & b7 ] EJECUCION DEL MISMO, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION ~EMITIDA POR LA
}{ \ 6"T PVC erapve 6“@ PVC \(6// CODO DE FO.FO /3_ (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) Z UWO m (0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo) \ 7 OWO m " .00 DlRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAM'ENTO
DETALLE S ; Rl S c ks | " an
V.RP. —"—Oﬂi—’\\’e/f/ _"_9‘”_ DE4s*™x6"@ T Plantilla Apisonada al Plantilla Apisonada ol YA N | Plantila Apisonada RORRRIRIBRIRIAL, I TEE DE FO.FO DE 6°x 3* DE @ PZA. 4.00 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIGN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR
<T> » o, 85% Prueba Proctor Tubo de PVC Hidrdulico 85% Prueba Proctor Tuba de PVC Hidraulica 85% A;’rtuebo‘ zrothor . Tubo de PVC TEE DE FO.FO DE 6" x 6" DE @ LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
! CODO DE FO.FO. con Material de Banco (Arena) de 6" de con Material de Banco (Arena) de 6" de ¢ con Material de Banco (Areno) de ¢ Variable : X PZA. 6.00 QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE
| 80 PVC CODO DE FO.FO. DE 22° 30" x 6" 0 , BANGQUETA LA CONS— TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA
GAJA DE VALVULATIPO 3 DE11715'x6"0 6"0 PVC CALLES CONCRETO HIDRAULICO CALLES CONCRETO ASFALTICO Q Na CODO DE FO.FO DE 45° x 6" DE @ PZA. 18.00 POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
. SECCION TIPO DE ZANJA TUB &' SECCION TIPO DE ZANJA TUB 6" SECCION TIPDO DE ZANJA
SN ESC. SIN ESC. SIN ESC. In CODO DE FO.FO DE 90° x 6" DE @ PZA. 700
I : N
55 073D | eapve (708 swPvc, _\ | CODO DE FO.FO DE 22° x 6" DE @ PZA. 28.00 B, MAS XALAPA
6'G PVC 60 PVC / COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
" |—\ | CODO DE FO.FO DE 11°x 6" DE @ PZA. 40.00 Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER
CODO DE FO.FO. :
CODO DE FO.FO ® T%EE%!'E Fg.go. DE22730°x3"@ ? DETALLE DE ATRARQUES 1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE @ CON GOMA Z , z -
SO O P are: ; Y X S - C — > | REFORZADA PZA. 204.00 CM AS DIRECCION DE OPERACION )ﬁf{')(alapa
VALVULA NIVELADAS. — = ~
T }NI—C """"" - _E\/NUEVA DE S e __~/~_ | JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE @ CON GOMA PZA. 6.00 O it o GERENCIA DE PLANEACION .
C'OPVe 4 3" 2.-EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ~ REFORZADA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
6"0 PVC VALVULA A | A ~ JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE @ CON GOMA
A — FoO——— ) , ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA. _n PZA. 2.00
A CODO DE FO.FO. NUEVA DE eoPve & Tam 6" PVC DR DG DR ~ REFORZADA
DE 90° x 6" @ 3" TEE DE FO.FO. L 3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 152.4 mm
Ry i 60 PVC DE 6" x 3" & mﬂ o TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS — (6")DE @ ren 20400
&CAJA DE VALVULA TIPO 10A Y, CAJA DE VALVULA TIPO 10A ;M% .
—; 4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2 EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 76.2 mm
AR I— (3') DE @ PZA. 4.00 ING. HUGO DANIEL MANZANILLA VIVEROS ING. SEBASTIAN ORTIZ CRUZ
e ’ 7 o ) ’ CED. PROF. : 9452939 CED. PROF. : 7476528
@ g 6"@ PVC 6"Qd PVC TU@\}/ l— EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 101.6 mm PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CODO DE FO.FO. N ( " PZA. 1.00
j_ DE 11° 15" x 6" @ TUBERIA (4" DE@
. " PZA. 2.00
VALVULA TEE DE FO.FO. O TEE D!'g F(?'_FO_ cCOoODO EMPAQUES DE PLOMO DE 203.2 mm (8") DE &
NUEVA DE ]: DE 6" x 6" @ Y DE6"x6 06"@ e ~ TEE TEE Y TAPA CIEGA EMPAQUES DE PLOMO DE 152.4 mm (6") DE @ PZA. 225.00
& PV & ACERO [—MI—’\ o Pve [—|D<l—’\\ > DIRECCION DE LOS EMPUJES EMPAQUES DE PLOMO DE 101.6 mm (4") DE @ PZA. 2.00
6"@ PV 6"@ ACER < Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRARQUES " ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA ING. ADAN BURGOS MONFIL
—IX—— EMPAQUES DE PLOMO DE 76.2 mm (3") DE & PZA. 10.00 CED. PROF. : 5730114 CED. PROF. : 8614306
El; VALVULA DETALLE TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA P7A 40.00 _ GERENTE DE PLANEACION DIRECCION DE OPERACION
VRP. ~ EXAGONAL DE 5/8" x 2 1/2" DE @ : : NUMERO DE OBRA!
NUEVA DE
TG,.Q,PVC & DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS
6"% PVC TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA P7A 2025 30 909 aa4i1
CAJA DE VALVULA TIPO 10A CAJA DE VALVULA TIPO 10A | CAJA DE VALVULA TIPO 3 EXAGONAL DE 5/8" x 3" DE & 16.00
e 7
CAJA DIAMETRO CANT. n C a b X Y CONTRAMARCOS TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA DESCRIPEION DEL PROYEGTO :
TIPO DE DE EN EN eN EN ESP. EXAGONAL DE 3/4" x 3 1/2" DE @ PZA. 1816.00
No. VALVULAS VALV, MURO EN EN Sencillo Doble Cantidad Perfil CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO DE LA AVENIDA ARCO SUR
a cm a m - m m HACIA EL TANQUE ELEVADO PASTORESA, DE LAS COLONIAS NUEVA HERRADURA,
LA ~5 v 150 1 | 27 113 130 120 014 | 58 L 48 1 40 1 100 RESERVA TERRITORIAL, RESIDENCIAL DEL LAGO Y PASTORESA, EN XALAPA, VERACRUZ
6 150 y 200 2 1.37 16.3 1.40 1.20 0.2 1.96 1.76 1.80 1 150
Cn TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO CLAVE DE PLAND :
CAIA | Excav. | PEDACERIA | L. CONC. | MURO TAB.| DALA REF. | cpy L.CONC. VARS. RED DE AGUA POTABLE
e TABIQUE PISO MORT—CEM.| CONC. REF.| 2 TECHO 3/8 AP O:Z
|
No. M2 m3 m?2 m3 m3 kg P/C PLANTA
10A 2.97 2.34 0.24 4.78 0.078 4.75 0.220 48 ' ’ ESCALA NUMERD DE PLAND | FECHA :
JORGE LANDA RIVAS 6 473 3.45 0.35 5.69 0.176 5.20 0.500 68 VERSION | FECHA | REVISO
LEVANTO 01 MAY0/2025 | SOC/HDMV LA INDICADA 02 DE 12 MAYDO 2025







