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CANTIDAD DE TUBERIA 1424.530 7
CONCEPTO UNIDAD | CANT. W (&)
Q ,
TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") @ M. 441.23 oY
TUBERIA ACERO SOLDADA, NORMA ASTM A-53 (3") @ M. 9.00 '-=8'6W" e
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VER NOTA 10

PIEZAS ESPECIALES

Relleno Compactado al

Relleno Compactado al
90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y

SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Seql | 90% Proctor con Material
Camet A:grtr'] Seé] eO 8%0- Ero%ucl:%o ddeAExctavt;]lcmn
arpeta Asfdltica de 0.075m . e Calidad Aceptable y
- EE DEa,,SOaFQQSCON BRIDAS DE 75 X 75 mm PZA. 8.00 Concreto Hidrdulico de 0.18m _,Ancho de Zanjo  Libre de Piedras
X © N\ variable / |
VS JUEGO DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" DE @ i
PZA. 28.00 2
N/ DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.
0.20m %o :
EX”TREM\DAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm P7A. 24 00 Base de Grava Cementada, > Variable |
(37) de ¢ Compactada al 95% Proctor s
=

Relleno Compactado al
28.00 90% Prueba Proctor

on Material de Banco
Material cementante,

EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3”) DE ¢ PZA. % Nivel de

7 Plantilla

libre de piedras afiladag)

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA 0.10 m
HEXAGONAL DE 16 mm X 64 mm (5/8” X 2 1/2") P7A 112.00 (030 m. Arba de Loma ds Tubo) : \
3" DE ¢ Plantilla Apisonada dl -

85% Prueb% Proctor Tuberfa de P.V.C.

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "X"y "y" son generales para todas las losas de los contramarcos
asi como las "a", "0"y "e" de la planat de muros de las cajas.
2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construccion del contramarco seran de tipo liviano.

3.- El dado de operacion de la vélvula deberd quedar centrado con la tapa de la caja.
4.- A'los contramarcos se les soldara una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el contramarco con la losa del techo.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevara emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro inferior ira en el sentido corto.

6.- La losa del piso sera de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" & @ 30 cms en ambos sentidos.

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de cimentacién es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme,
se construira la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiaré la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

9.- Las cajas para valvulas de 400mm (16" y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas valvulas seran objeto de un disefio especial.

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el nimero y disposicion de las valvulas.

DATOS PARA CAJAS DE VALVULAS

e
No. DIAM. cant.| D c a b ESP X Yy CONTRAMARCOS ExcAv. |PEDACERIA | L.CONC. |MUROTAB. | DALAREF. | cgpy LCONC. | VARS.
CAm | DE DE EN EN EN EN | viURo  EN EN " | TABIQUE PISO MORT-CEM. |CONC. REF. | TECHO 3/8"
VALVULAS | VALY. | cm m m om m m | Sencilo | Doble |Cantidad | Perfi m2 m3 m2 m3 m3 kg P/C
cm
2 | 75y150 1 127 | 113 100 | 090 | 14 128 | 118 | 110 | — 1 100 1.92 1.51 0.15 3.75 0.061 3.60 0.151 32

ING.JORGE LANDA RIVAS
LEVANTO

PROPORCIONAMIENTO
DEL CONCRETO

1-2-35 Losa del techo
Losa del piso

TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. CON CAMPANA Y y i1 03 con Materiol de Banco (Arena) de 0 varigble.
EMPAQUE TIPO ANGER DE 75 MM (3") ¢ RD—26. ’ CALLES PAVIMENTADAS
_ SECCION TIPO DE ZANJA
lJ géL;gL?;jE(;@)MgEUE@RTA DE VASTAGO FIJO - o0 N
CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL
[ ] DE 100 MM (4") PZA. 4.00
MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE
[ ] 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. PIA. .00
Hﬁ TAPON CAMPANA DE P.V.C. HIDRAULICO o7a 200
B RD—26 S| DE 75 mm (3") DE ¢
DETALLE DE ATRARQUES DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
| L‘ PARA LAS PIEZAS ESPECIALES
IAM. NOMINA ALTURA [LADO "A” | LADO "B”| VOL. POR
| D"—DMIMX FNZA-P%EI"‘- EN CM. | EN CM. | EN CM. | ATRAQUE
| 75 3" 30 30 30 0.027
| TUB%% ! ) 1.—LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y
| ) NIVELADAS.
| cobo TAPON CAMPANA 2 _EL ATRAQUE DEBERA COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS
TEE ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA.
| DIRECCIAN DE LOS EMPUJES 3.—~ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA
L Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS. J
]
‘ LISTA DE PIEZAS ESPECIALES ‘
(1) Abrazadera didm. de proyecto. 1.00 pza
‘ (2 Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 1.00 pza ‘
(@ Conector macho metélico para manguera Kitec de 1/2" 3.00 pza
‘ (% Polietileno de alta densidad con aima ‘
de Aluminio 1/2"'@. Variable
‘ (5 Vélvula de banqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza o \
(® Registro para llave de paso o bota 1.00 pza TF?‘:@:&Q@ —
‘ 0.60m ] ‘
aprox.
\ Nivel de Piso ‘ ‘ ‘
Banqueta Nivel de Piso
\ = \
DETALLE DE TOMA
‘ DOMICILIARIA A REHABILITAR 0. oMo ﬂ ‘
| el
‘  ABRAZADERA I . L LN ‘
DIAMETRO DE PROYECTO ‘\ Tubo Galvanizado Dm
\
RED DE AGUA POTABLE \ D
‘ DE ¢ variable H D[j ‘
. 0w - - _|
r C U A DR O D E T
L,H,H‘JT— GIBAULT
e a e - 0.50 - 1-3-5
| X | T T
[ [
Planta Tapa de Fo.fo.

Nivel de

Libre de Piedras Terreno

Ancho de Zanja

Colchén
Minimo

Relleno Compactado dl
Prueba Proctor

on Material de Banco

Material cementante,

libre de piedras afiladas,

(0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo)

Plantilla Apisonada al
85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

CALLES EN TERRACERIAS

SECCION TIPO DE ZANJA
SIN ESC.

...........

de @ variable.

'
T

Variable

Tu'berTo de PVC sanitario

Relleno Compactado al

90% Proctor con Material
Producto de Excavacion
de Calidad Aceptable y
Libre de Piedras

Banqueta de

Concreto Hidrdulico .
fc= 150 kg/em2  _, Ancho de Zanjo

variable

Relleno Compactado dl
907% Prueba Proctor

on Material de Banco
Material cementante,

Nivel de
Plantilla

Plantilla Apisonada )
85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena) de @ varible.
BANRQUETAS
SECCION TIPDO DE ZANJA
SIN ESC.

Soldadura

metrul de 3/8'0

ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA QUE UNE EL
CONTRAMARCO CON LAS VARILLAS DE LA LOSA
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| 0575 Jr d-d-—feo====—- = b | 0.615 |
C O I'Jf e A — A ’ N | 0.50 | ; nere f

I
| 0.615 j’_

Corte B-B”’

Variable

030 m
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T

Variable

Tuberfa de PVC sanitario
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FERROCARRILERA, U\
HAB. SECC. Il

DATOS DE PROYECTO

Numero de lotes 87 lotes
Poblacion de Proyecto 260 habitantes
Dotacion (Uso domeéstico) 150 Lts—Hab—Dfa
Gasto de Alimentacion

Linea de 3"0 351/s

Longitud de la Red
P.V.C. Hidréulico Linea de 3"0
Fuente de Abastecimiento

441.23 m
Red municipal de Xalapa

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Sentido de Escurrimiento

Pozo de Visita Tipo Comiln
Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 3'0 — — —

Red de Agua Potable Proyecto de 370

NOmero de Crucero

Crucero O
Longitud de Tramo L=5.0 m.
Banco de Nivel G
Numero de Nodo A
Elevacion Piezométrica

Elevacion del terreno Natural
Carga \J15.50./
NOTAS GENERALES

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.

3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULGADAS DFE
a.

4).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD—26 DE 3 PULG. DE @,
DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE  PAVIMENTACION SERA DE 90
CMS. COMO MINIMO.

5).— LA OBRA DEBERA RFEALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES

DE  CONSTRUCCION PARA  SISTEMAS  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

6).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA FEJECUCION DE ESTA OBRA,
PARA UBICAR  LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, FETC. DEBIDO A QUE NO SE
ENCONTRARON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN FEL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACION  DEL  RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER
DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

7).— EN TODOS LOS CASOS LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

8).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN ABRIL DE 2024,
CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SFE
DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

9).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE INCLUYE: BAJADO DE
TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA.

10).— SE DEBERA REALIZAR EL SONDEO DE LA LINEA Y VERIFICAR LAS TOMAS QUE
ALIMENTA, QUEDARA A CONSIDERACION SIES NECESARIO REHABILITAR O QUEDARA FUERA
DE LA REHABILITACION.

11).—NO DEBERA COMPRAR LOS MATERIALES HASTA ESTABLECER LA COORDINACION
CORRESPONDIENTE CON LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTE ORGANISMO.

12).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO
NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE

CONSTRUCCION  EMITIDA  POR LA DIRECCION DE DESARROLLO  URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.

CMAS DIRECCION DE OPERACION @g;
@— GERENGCIA DE PLANEACION ?%(Xalapan

Ayuntamiento 2022 - 2025

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. FERNANDO DIAZ GARCIA
CED. PROF. : 13683633
PROYECTISTA

ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA
CED. PROF. : 5730114
JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ADAN BURGOS MONFIL
CED. PROF. : 8614306
GERENTE DE PLANEACION

DIRECCION DE OPERACION

NUMERDO DE OBRA ASIGNADD :

2024 30 909 O123

DESCRIPCIAON DEL PROYECTO :

REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS

CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE DRENAJE

PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCALIPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL

INTEROCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA,
VERACRUZ.

TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO :
RED DE AGUA POTABLE

CLAVE DE PLANO :

AP-01

PLANTA Y DETALLES

NO. DE PLANO:
01 DE O1

ESCALA
INDICADA

FECHA :

JuLio 2024
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TUBERIA P.V.C.

descargas domiciliarias
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atarjeas
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@ Comercial Ancho de Colchén

1,419,274 202

Tubo Zanja Minimo

@"(cm) (cm) (cm)

2.26 8"(20 cms) 70 90

AN

PLANTA )

ESC:1:300 / :
\ ‘?,
\ Q
k3

MURDO DE MAMPOSTERIA

CON PIEDRA BRASA ’7777777777777777777777

ZALAF'EADEI DE CONCRETO | ANCHO DE ZANJA |
Fc=150KkG/cM2 ‘ VARIABLE ‘ DATOS DE PROYECTO
8.81-5-20 AT
AN
CRUCE TUBERIA DE ACERO //////// L]

1,418:803 80 | Nivel de Nivelde 775577, %
% S /g

Numero de lotes 57 Lotes
‘ Poblacion de Proyecto 260 habitantes
Dotacién (Uso doméstico) 250 Lts—Hab—Dfa
‘ Aportacion (80%) 200 Lts—Hab-DTa
Sistema Separado
‘ Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
‘ Velocidades Minima Maxima
Gastos 030m/s 50 m/s P.V.C. SERIE 20
‘ Minimo 0.75 Lp.s.
Medio 1.30 l.p.s.
‘ Max. Instantaneo 5.70 lp.s.
Max. Extraordinario 8.55 l.p.s.

SIMBOLOGIA

1.00 1,420:339

X \
L Y 1,419.339
\ 0.)0 \ A
\\ b\ \\ 0
\\% ‘\\ ////
Y=2,165,550 S
\\ \ 9////
\ . p2
\ \ P:{ /_"),0
\\\ \\‘ P /’56"\
\ \ _ Q
\ \ o 116
\ \ 188 - 1,419.135

\ . /1419663 / 1,420.298

- 1461278836

\ ANCHO DE ZANJA ,  Terreno \ ANCHO DE ZANJA ,  Terreno
VARIABLE VARIABLE

1,420.605 A1
1418.393 221 ‘

‘ ADEME VARIABLE

VARIABLE+ VARIABLE- L L

ERUEE TUBERIA >/<\\ADEME

DE ACERO 3" 200 2.00
AGUA POTABLE 2.00 :

| \ 2
eﬁ \ \ ‘ Nivel de

N Plantilla
O 22|

Plantilla

'\ Nivel de
1421546 . \

381419.163 "\

0.10"

Variable
‘ Tubo de P.V.C.

DETALLE DE

B.N .— SOBRE UARNICION CO
PARA CONCRETO \CON LAS 3

COORDENADAS:
X=719180.178
Y=2163549.37
Z=1420.810

‘ Elevacion del Terreno 1480.35

1.70
Elevacion de Desarenador ¢ Caida h del P.V. /" 1479.05

@ Variable
PLANTILLA, DETALLE DE SECCION

1
L)
\ .“ \
% \ % ‘ DETALLE INSTALACION DE ‘
o)
A\

. DE EXCAVACION EN
DE EXCAVACION TUBERIA 'Y ADEME ;
SIN ESC SIN ESC. TERRACERIAS PARA PROFUNDIDADES

‘ MAYORES A 2.50 MTS . ‘ Long. - Pendiente - Diam. 86.98-5-150

: B.N .— SOBRE BANQUETA CON CLAVO 0
PARA CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
COORDENADAS: \
X=719142.635 \
¥Y=2163533.488 1
Z=1421.658

SIN ESC. m  milésimos cms

Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_———

1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-
‘ RIAL DE BANCO (ARENA) ‘

Eje de proyecto —
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE

‘ BANCO (GRANULAR FINO, TAMANO MAXIMO 1 1/2") ‘

(0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO) Linea agua potable

Y=2,163,925

\\ \ 3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRO-

‘ DUCTO DE EXCAVACION DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE ‘ NOTAS GENERALES

2
D
1,421,643 o
891'419.756" S

1.384 220256

PIEDRAS.

\ \ 2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

\ 3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN

\ \ \ \ TRAMO RECIEN REHABILITADO 7 ) \ PLANTA.

\ . /VERNOTA 15 ©

\ \ 5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C.) SERIE 20 PARA ATARJEAS DE @=20
CMS (8"). Y SERIE 25 PARA DESCARGAS DE @=15 CMS (6").

1.70 \
e 1,419.715 7 N s 6).-LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCISN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA

A CONAGUA VIGENTES.

1,423.837 X

\ 2.6 v 1,424.005
\ 1,421.207 X/o \ 1,421_15/52/.85

>

1,423.805
1,422.105

Z 1.70 |
7 1,420.400 \ 7).-LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN FEBRERO DE 2024, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE

EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

- \ 8).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LINEAS DE AGUA,
- A\ TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O

// AN LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
S A\ INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

f— A \ ’ ) , g . .
Y 2’ /‘ 63 ’ 50 O \ @ \\ — \ \ 9).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN, AL
\ o \ _ \ K CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CANA"
\ : &N ) \ A CORRESPONDIENTES.
\ 1,423.959 \ (BT \ K
\ 3.04-5-20 1.421.139 2.82 A1 X =g N .
’ ‘ \ \ @ \ \ 10).- SE DEBERA IMPLEMENTAR TUBERIA DE ACERO DE 8" EN CALLE NISPEROS, DEL KM 0+030.18 AL KM 0+039.00, DEBIDO

Q-4 \ %
\ \ SA 1,421.414 , 0 N A QUE ESTA PASARA POR EL AREA DE DESCARGA DE DREANJE PLUVIAL, SE INCLUYE EN EL PROYECTO TODO LO
\ \ X 1,41 9.714 " N NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION.

\ \ \ \ \ . i
\ \ \ \ N 11).-LA TUBERIA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERA REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
\ \ \ \ \ \ NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011.
\ \ \ \
\ \ \ \ % L .

\ \ \ \ \ \ 12).-SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE 90°, POR LO

\ \ S < \ K QUE DEBERA SER MAXIMO DE 45°.

\ \ VR ‘\\ \
\ \ \ ‘i) \ N 13).-MATERIAL TIPO II
\ /. D \ \ A 14).- EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS DE LA ORILLA DE
\ \ ~ \ \ \ ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE PUEDAN PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.
\ \ - \ \
\ \ \ \ N \ \ 15).- TUBERIA RECIEN REHABILITADA, SE CONSIDERA LA REHABILITACION DEL POZO NUMERO 13 O EN CASO DE SER
) \ \ \ \ \ M NECESARIO LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MISMO DEBIDO A AFECTACIONES POR AZOLVAMIENTO, QUEDARA A
\ \ \ \ 1,421.892 165 \-.,\ CONSIDERACION DEL RESIDENTE DE OBRA.
\\ \ 1,420.242

\ \ \ \ ) "'-\ 16).- CON LA FINALIDAD DE DARLE UN MEJOR FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO AL AREA DE DESCARGA PLUVIAL, SE
\ ‘ \ o A ) \ A PROPONE EL REACOMODO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, EL POZO DE VISITA NO.2 SE UBICARA A LA MARGEN
\ \ 2Ny | A\ IZQUIERDA DEL AREA DE DESCARGA, DEBIDO A QUE ES UN AREA DE ESTACIONAMIENTO, LOS USUARIOS MONTARON
\ \ ) \ MALLA PARA PROTECCION DE SUS VEHICULOS POR LO CUAL SE LES DEBERA HACER LA PETICION DE RETIRO DE LA

Y=2,163,4/5 \ \‘\}\ A \ \ A MISMA PARA MIOBRAS DE LA OBRA.
J— s 5 \ \ \\ \ \"( ) )
\ \ ‘}}n { \ \ 17)-ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
: S \ \ \ MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASi MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA
\ AN \ \ LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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=8 CMAS ] %
@)~ '-  GERENGIA DE PLANEACION % - Xalapay
A\ \ A ' DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

\ \ / \
—\ \ A
&% \

1,423.805 \ CA
1,422.105 \ — \

\ \ < \
\ \ \ / \ \

) N\ B.N .— SOBRE BANQUETA CON CLAVY
\ \ 9 - \ PARA CONCRETO CON LAS SIGUI
\ \ (4 g \ COORDENADAS:
«© \ X=719183.823
v Y=2163457.037

\\’L \ Z=1422.863

1.70

Y ING. FERNANDO DIAZ GARCIA ING. RAFAEL PEREZ DE LA GARZA
— \ CED. PROF. : 13683633 CED. PROF. : 5730114
\ PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Y=2,165,450 \ & \

1,425.155 Y
1423.705 *4° L

ING. ADAN BURGOS MONFIL ] ]
\ CED. PROF. : 8614306 DIRECCION DE OPERACION
' A GERENTE DE PLANEACION

\ \ NUMERO DE OBRA ASIGNADO :

2000 - 2024 30 909 0123

\ \ 5
\ DESCRIPCION DEL PROYECTO :

\ ""\..,\ REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN VARIAS
g/ 51426247 \ - \ CALLES (FRESNO, EUCALIPTO, ENCINOS, HAYAS Y NISPEROS), Y REHABILITACION DE DRENAJE

\ . 251424.997 \ \ PLUVIAL EN CALLE FRESNO, EUCALIPTO Y HAYAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL

\ INTEROCEANICO Y CALLE NISPEROS, DE LA COL. UNION FERROCARRILERA, EN XALAPA,

B . ) R \ VERACRUZ.
Y=2,165,425 \ - 0¥ \ TIPO DE PLANO DE PROYECTO EJECUTIVO : CLAVE DE PLAND :

ALCANTARILLADO SANITARIO n S 01
PLANTA, PERFIL Y DETALLES -
ESCALA : NO. DE PLANAO: FECHA
INDICADA 01 DE 02 JULIO 2024

ING.JORGE LANDA RIVAS
LEVANTO
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