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VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

SANITARIO DE PROYECTO
RED DE ALCANTARILLADO 

DE 8" DE Ø

SANITARIO DE PROYECTO
RED DE ALCANTARILLADO 

DE 8" DE Ø

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

SIMBOLOGíA

Número de Crucero 1

Atraque de Concreto de 

Longitud de Tramo L = 45.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Nodo de Crucero

Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de Ø

3" (0.30x0.30x0.30m.)

Red de Agua Potable Existente de 3" de Ø

Válvula de Proyecto de 6" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 4" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 6" de Ø

Red de Agua Potable de Proyecto de 6" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 6" de Ø (SE DEBERÁ CANCELAR)

Red de Agua Potable Existente de 3" de Ø (SE DEBERÁ CANCELAR)

4" (0.35x0.30x0.30m.)
6" (0.40x0.30x0.30m.)

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Válvula de Proyecto de 4" de Ø

Válvula de Proyecto de 3" de Ø

DATOS DE PROYECTO

250   Lts-Hab-Día

585   Habitantes

Puntos de Conexión

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de Lotes

Sistema 

117   Lotes

Gravedad

Red Municipal

Longitud de la Red de 4" 595.50  m. 

5    Hab./vivienda Número de hab. / vivienda

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C.
HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Y EMPAQUE.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN
MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

5).-LA RED DEBERÁ SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN.

6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN
ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE
LAS TUBERIAS.

8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÁLVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y DEBERÁN
CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO
O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE
EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y
PRUEBA HIDROSTÁTICA.

12).-LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE UBICADA SOBRE LA BANQUETA DE LA CALLE MACADAMIA Y DE LA CALLE
AFRODITA, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA                        PARA LA LÍNEA DE 6" DE Ø Y                  PARA LA LÍNEA DE 3"
DE Ø, SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO
PARA PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

14).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR
PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.
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comisión municipal de agua potable
cmas   xalapa

dirección de operación
Ayuntamiento 2022 - 2025X
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P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

fecha :
enero  2024

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.

escala : no. de plano :
SIN  ESCALA

VERSIÓN FECHA REVISÓ

1 10/ENE/2024 APG/MFSDL E V A N T Ó
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMÓN 

ESC.1:500
PLANTA 

NORTE

AP-01AGUA POTABLE

PLANTA GENERAL
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L=6.00 M.

L=12.00 M.

L=43.50 M.

L=6.00 M.

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 3" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

VER NOTA NO. 12

EXISTENTE DE 6" DE Ø 
RED DE AGUA POTABLE

(SE DEBERÁ CANCELAR)

EXISTENTE DE 6" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 6" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 4" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 6" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

VER NOTA NO.13

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

VER NOTA NO.13

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

VER NOTA NO.13

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

SANITARIO DE PROYECTO
RED DE ALCANTARILLADO 

DE 8" DE Ø

SANITARIO DE PROYECTO
RED DE ALCANTARILLADO 

DE 8" DE Ø

L=42.00 M.

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLE

SIMBOLOGíA

Número de Crucero 1

Atraque de Concreto de 

Longitud de Tramo L = 45.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

Nodo de Crucero

Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de Ø

3" (0.30x0.30x0.30m.)

Red de Agua Potable Existente de 3" de Ø

Válvula de Proyecto de 6" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 4" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 6" de Ø

Red de Agua Potable de Proyecto de 6" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 6" de Ø (SE DEBERÁ CANCELAR)

Red de Agua Potable Existente de 3" de Ø (SE DEBERÁ CANCELAR)

4" (0.35x0.30x0.30m.)
6" (0.40x0.30x0.30m.)

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Válvula de Proyecto de 4" de Ø

Válvula de Proyecto de 3" de Ø

DATOS DE PROYECTO

250   Lts-Hab-Día

585   Habitantes

Puntos de Conexión

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de Lotes

Sistema 

117   Lotes

Gravedad

Red Municipal

Longitud de la Red de 4" 595.50  m. 

5    Hab./vivienda Número de hab. / vivienda

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C.
HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Y EMPAQUE.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN
MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

5).-LA RED DEBERÁ SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN.

6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN
ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE
LAS TUBERIAS.

8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÁLVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y DEBERÁN
CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO
O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE
EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y
PRUEBA HIDROSTÁTICA.

12).-LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE UBICADA SOBRE LA BANQUETA DE LA CALLE MACADAMIA Y DE LA CALLE
AFRODITA, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA                        PARA LA LÍNEA DE 6" DE Ø Y                  PARA LA LÍNEA DE 3"
DE Ø, SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO
PARA PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

14).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR
PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.
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CUADRO DE CRUCEROS

P/SECCIONAMIENTO
VÁLVULA 3"

1

6" X 3"
TEE Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

EXISTENTE
6"Ø

EXISTENTE
6"Ø

CAJA TIPO 10A

2

3" X 3"
TEE Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

EXISTENTE
3"Ø

EXISTENTE
3"Ø

3

3" X 3"
CRUZ Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

PROYECTO
3"Ø

PROYECTO
3"Ø

PROYECTO
3"Ø

4

22° X 3"
CODO Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

PROYECTO
3"Ø

5

22° X 3"
CODO Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

EXISTENTE
3"Ø

6 78 9

22° X 6"
CODO Fo.Fo.

PROYECTO
6"Ø

EXISTENTE
6"Ø

10

6" X 3"
TEE Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

CAJA TIPO 12A

P/SECCIONAMIENTO
VÁLVULA 3"

P/SECCIONAMIENTO
VÁLVULA 6"

PROYECTO
6"Ø PROYECTO

6"Ø

11

6" X 3"
TEE Fo.Fo.

PROYECTO
3"Ø

PROYECTO
6"Ø

PROYECTO
6"Ø

12

PROYECTO
3"Ø

EXISTENTE
3"Ø

P/SECCIONAMIENTO
VÁLVULA 3"

13

6" X 3"
TEE Fo.Fo.

EXISTENTE
3"Ø

CAJA TIPO 10A

11° X 6"
CODO Fo.Fo.

22° X 6"
CODO Fo.Fo.

14

CAJA TIPO 10A

6" X 4"
TEE Fo.Fo.

22° X 6"
CODO Fo.Fo. P/SECCIONAMIENTO

VÁLVULA 4"

PROYECTO
6"Ø

PROYECTO
6"Ø

PROYECTO
6"Ø

PROYECTO
6"Ø

EXISTENTE
4"Ø

15

22° X 6"
CODO Fo.Fo.

PROYECTO
6"Ø

EXISTENTE
6"Ø

P/SECCIONAMIENTO
VÁLVULA 3"

16

6" X 3"
TEE Fo.Fo.

EXISTENTE
3"Ø

CAJA TIPO 10A

22° X 6"
CODO Fo.Fo.

EXISTENTE
6"Ø

PROYECTO
6"Ø

D A T O S     P A R A     C A J A S    D E    V A L V U L A S
L.CONC.
TECHO

m3 kg P/C

VARS.
3/8"

m3

DALA REF.
CONC. REF.

CEM
m3m2

MURO TAB.
MORT-CEM.

L. CONC.

m3
PISO

m2

PEDACERIA
TABIQUEm3

EXCAV.CONTRAMARCOS

Doble CantidadSencillo

e

MURO
cm

ESP.DE
VALV.

CANT.

VALVULAS
DE

DIAM.

No.
TIPO
CAJA

m
EN

yx

m
EN

b
EN
m

a
EN
m

c
EN
cm

h
EN
m Perfil

cm

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de 

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre  

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las 

cimentación es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construirá la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiará 

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el número y disposición de las válvulas.

9.- Las cajas para válvulas de 400mm (16")Ø y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas válvulas serán 

6.- La losa del piso será de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" Ø @ 30 cms en ambos sentidos.

3.- El dado de operación de la válvula deberá quedar centrado con la tapa de la caja.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevará emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro 

4.- A los contramarcos se les soldará una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el 

2.- Los perfiles estructurales empleados para la construcción del contramarco serán de tipo liviano.

la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.

NOTAS PARA CAJA DE VÁLVULAS

contramarco con la losa del techo.

inferior ira en el sentido corto.

DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES
Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

CODO

TUBERÍA

DETALLE DE ATRAQUES
MM.

DIAM. NOMINAL
 DE LA PZA. ESP.

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO

75

ATRAQUE
VOL. POR 

0.027
PULG.

3" 30 30 30

PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

EN CM.
ALTURA LADO "A"

EN CM.
LADO "B"
EN CM.

2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y 

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA 

NIVELADAS.

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA.

TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS.

TEE

TUBERÍA

TAPÓN CAMPANA

TUBERIA

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

     objeto de un diseño especial.

480.2204.750.0784.730.242.342.971___1.401.481.581.201.3011.31.07175 y 15010A 14 100

75 y 15012A 550.3004.750.1715.200.333.254.1321.801.662.961.101.4011.31.072 28 100___

100 0.0324" 35 30 30

150 0.0366" 40 30 30

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el número y disposición de las válvulas.

B´B

e

e

b

e ea

Planta

0.615

Marco FF
0.615

0.50

0.50

0.085

0.035

0.615

0.675

0.48

0.515

Corte B-B´

A´A

E L
B A T

O P
AUGA

N
.

P
.

S
.

0.50

Tapa de F.F.

0.085

0.035

0.575

Corte A-A´

Fierro de Temperatura

Dos Varillas de 3/8"Ø
Dala de Concreto con

Nivel de Calle

e e

Elevación

a

de 1cm de Espesor
Aplanado de cemento

h

0.10

c

Muro de Tabique

Concreto Reforzado

Pedacería de Tabique
0.10
0.10

LA FORMA QUE SE UNE EL

VARILLAS DE LA LOSA

ISOMETRICO QUE INDICA 

CONTRAMARCO CON LAS 

S.

Losa del piso

Losa del techo 1-2-3.5

1-3-5

DEL CONCRETO
PROPORCIONAMIENTO 

Varilla perimetral de 3/8"Ø

A

P.
N.

UAG

E L
ATOP
B

Soldadura

CAJA DE OPERACIÓN
DE VÁLVULAS

10A

10A

12A

12A

CANTIDAD DE TUBERÍA

CONCEPTO UNIDAD

M. 116.50TUBERÍA HIDRÁULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 150 MM (6") Ø

SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PIEZAS ESPECIALES TOTALES

EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 150 mm (6") de Ø PZA. 16.00

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE Ø COMPLETAS PZA. 16.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 150 mm (6") DE Ø PZA. 21.00

HEXAGONAL: 16 mm X 76 mm (5/8" X 3") DE Ø PZA. 16.00

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA 

CODO DE FO.FO. DE 22° X 6" DE Ø BRIDADA. PZA. 5.00

TEE DE FO.FO. DE 6" X 4" DE Ø BRIDADA. PZA. 1.00

CANTIDAD

CRUZ DE FO.FO. DE 3" X 3" DE Ø BRIDADA. PZA. 1.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 100 mm (4") de Ø PZA. 1.00

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE Ø COMPLETAS PZA. 1.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 100 mm (4") DE Ø PZA. 2.00

HEXAGONAL: 19 mm X 89 mm (3/4" X 3 1/2") DE Ø PZA. 168.00

SIMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PIEZAS ESPECIALES

TAPAS DE FO. FO. DE 50 X 50  Y 55.00 KG DE PESO. PZA. 6.00A´A

E L B A T
O P

AUGA

N
.

P
.

S
.

Tapa de F.F.

VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO  
PZA. 4.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 10A CAJA. 4.00

CODO DE FO.FO. DE 11° X 6" DE Ø BRIDADA. PZA. 1.00

DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.

DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.

CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 12A. CAJA. 1.00

CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 M CON CANAL DE 4". PZA. 4.00
CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80 M CON CANAL DE 4". PZA. 2.00

DE 3" DE DIÁMETRO

TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE Ø BRIDADA. PZA. 5.00
TEE DE FO.FO. DE 3" X 3" DE Ø BRIDADA. PZA. 2.00

CODO DE FO.FO. DE 22° X 3" DE Ø BRIDADA. PZA. 4.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. BRIDADA DE 75 mm (3") de Ø PZA. 23.00

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE Ø COMPLETAS PZA. 24.00
DE FO.FO. CON GOMA REFORZADA.

EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE Ø PZA. 27.00

HEXAGONAL: 16 mm X 64 mm (5/8" X 2 1/2") DE Ø PZA. 108.00

PZA. 1.00DE 4" DE DIÁMETRO
PZA. 1.00DE 6" DE DIÁMETRO

M. 479.00TUBERÍA HIDRÁULICA DE P.V.C. TIPO ANGER RD-26 DE 75 MM (3") Ø

2

Banqueta

0.60m

0.50m
mínimo

aprox.

4

Nivel de Piso 
Nivel de Piso 

1

5

6

Tubo Galvanizado

2   Llave de inserción de 1/2" de bronce a Kitec

4   Polietileno de alta densidad con alma 

1.00   pza

1    Abrazadera diám. de proyecto. 1.00   pza

5    Válvula de banqueta  de bronce de 1/2" 1.00   pza

6    Registro para llave de paso o bota 1.00   pza

de Aluminio  1/2" Ø. Varaible

3

3   Conector macho metálico para manguera Kitec de 1/2" 3.00   pza

LISTA  DE  PIEZAS  ESPECIALES

DETALLE  DE  TOMA

 DOMICILIARIA  A  REHABILITAR

Abrazadera de P.V.C.
Diámetro de proyecto

Red de agua potable
de diámetro de proyecto

Mínimo
Colchón

0.10 m

0.30 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja Nivel de
Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino)

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor
con Material de Banco 

Plantilla Apisonada al

0.60 m.

1.
10

 m
.

de Ø Variable
Tubo de P.V.C. Hidráulico

(Arena)

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor
Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

1.
10

 m
.

0.30 m

0.10 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja

Variable

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

C
ol

ch
ón

 M
ín

im
o

0.60

0.20 m

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino)

Tubo de P.V.C. Hidráulico
de Ø Variable

Pavimento
Hidráulico o Asfáltico

0.20 m(Pavimento Hidráulico)
(Pavimento Asfáltico) 0.075 m

Ø Comercial Tubo
(pulg.)

Ancho de Zanja Colchón Mínimo
(mm) (cm) (cm)

3" 75 60 90
4" 100 60 90
6" 150 60 90

DATOS DE PROYECTO

250   Lts-Hab-Día

585   Habitantes

Puntos de Conexión

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de Lotes

Sistema 

117   Lotes

Gravedad

Red Municipal

Longitud de la Red de 4" 595.50  m. 

5    Hab./vivienda Número de hab. / vivienda

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER DE P.V.C.
HIDRÁULICO RD-26 DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø, NORMA  NMX-E-145/1, CON CAMPANA Y EMPAQUE.

3).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN
MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26  DE 3" DE Ø Y DE 6" DE Ø DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

4).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.

5).-LA RED DEBERÁ SER LAVADA Y DESINFECTADA ANTES DE ENTRAR EN OPERACIÓN.

6).-EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CODOS, TES, REDUCCIONS, TAPAS, VÁLVULAS, ETC., SE COLOCARAN
ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 kg/cm².

7).-EN TODOS LOS CASOS, LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE
LAS TUBERIAS.

8).-LOS TIPOS DE CAJA PARA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÁLVULAS SE INDICA EN ESTE PLANO Y DEBERÁN
CONSTRUIRSE DE ACUERDO A LO INDICADO.

9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO
O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

10).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE
EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).-LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE P.V.C. PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: BAJADO DE TUBERÍA, INSTALACIÓN Y
PRUEBA HIDROSTÁTICA.

12).-LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE UBICADA SOBRE LA BANQUETA DE LA CALLE MACADAMIA Y DE LA CALLE
AFRODITA, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA                        PARA LA LÍNEA DE 6" DE Ø Y                  PARA LA LÍNEA DE 3"
DE Ø, SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO
PARA PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

14).- LA JUNTAS JIBAULT SERÁN COMPLETAS CON GOMA REFORZADA Y DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO EXTERIOR
PARA LA TUBERIA INDICADA ANTERIORMENTE.

15).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE
INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO
CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL
AYUNTAMIENTO.
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descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

fecha :
enero  2024

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.
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B.N.1

B.N.5

B.N.4

1,348.15
1,345.75

2.40

P.V.E.
Se demolerá

1,348.09
1,346.39

1.70

P.V.E.
Se demolerá

1,348.38
1,345.70

2.68

1,348.55
1,347.50

1.05

P.V.E.10
Se demolerá

1,348.55
1,345.233.32

1,346.16
1,344.851.31

1,344.71
4.201,340.51

1,343.15

1,341.17
1,339.07

2.10

P.V.E.5
Se demolerá

1,341.17
1,339.771.40

1,342.44
1,340.74

1.70

P.V.E.6
Se demolerá

1,342.44
1,339.482.96

6

7

8
P.V.E.

9
P.V.E.

10

11
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22.10 - 34 -20

17.50 - 97 -20

37.95 - 10 -20
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0 
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0

65
.1

0 
- 1

0 
-2

0

1,349.80
1,348.20

1.60

P.V.E.13
Se demolerá

1,349.80
1,347.80

2.00

1,346.83
1,346.83

1,349.81
1,348.11

1.70

P.V.E.14
Se demolerá

1,349.81
1,347.622.19

1,349.54
1,348.491.05
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- 1
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-2

0

86
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0 
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0

35.55 - 27 -20

14

13

15
P.V.E.

R.2

R.1
R.9

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

1,342.58
1,341.451.13

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLLE

No. Posición X

1

2

Y Z

720472.438 2161238.996 1355.347

720460.247 2161120.729 1353.997

3 720525.430 2161227.615 1348.730

4 720549.354 2161399.977 1349.980

5 720534.582 2161303.254 1349.770

6 720583.978 2161107.688 1344.763

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

B.N.3

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

SANITARIA 1
ATARJEA LATERAL

(0+000.00-0+052.50) 

EJE DE PROYECTO DE

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Número  de  Pozo Nuevo 2

1,350.19
1,349.29

1.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

Atarjea de Proyecto 

82.69-104-20

Pozo  de  Visita  Común

SIMBOLOGÍA

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

Número  de  Registro

Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.

R.1

Cabeza de Atarjea

Pozo con caída adosada 

Red de Agua Potable Existente de 16"Ø

Pozo con caída adosada existente 

Atarjea Existente

Banco de Nivel

Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERÁ CANCELAR)

Número  de  Pozo de Visita Existente

B.N.1

2P.V.E.

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Agua Potable Existente de 4"Ø

Pozo de Visita a demoler NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y DE 10" (25 cms) DE Ø Y DE
P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø, ASÍ COMO TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO
PARA TUBERIA P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y 10" (25cms) DE Ø, DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø., ASÍ COMO
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø., DE DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90
cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN, AL
CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.
11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E., P.V.E. 3, P.V.E.6, P.V.E. 7, P.V.E.10, P.V.E.13, P.V.E.14), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE
SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO, DE LA MISMA MANERA SE LES
DEBERÁ DE CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA, EN
LA CALLE BELLOTA, ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE AFRODITA Y LA PRIV. PABLO FRUTIS, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA
,                 SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO PARA
PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
14).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.
15).-LOS NIVELES DE PAVIMENTACIÓN, DEBERÁN DE DIRECCIONAR LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES AL
TRAGATORMENTAS EXISTENTE T.T.E, A MODO DE CAPTAR TODA LA APORTACIÓN CONCENTRADA EN ESTE PUNTO BAJO, DE
LA MISMA MANERA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA REJILLA A FIN DE TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA
16).-LOS REGISTROS DE LA TUBERÍA DE LAS ATARJEAS LATERALES, DEBERÁN SER COLOCADOS EN FUNCIÓN DE LA
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS Y SE CONECTARÁN ENTRE SÍ CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 8" (20 cms) DE Ø HASTA
CONECTARSE A LOS  POZOS DE VISITA NO. 2 Y NO. 6 CON 3.20 M. Y 2.96 M. ALTURA
17).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
18).-LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER
INSTALADA A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
18).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmón
Coeficiente de Seguridad

Longitud de la Red General

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instantáneo
Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima
     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.
1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

618.05 ml 

0.30   m/seg.
5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80
1.50

250   Lts-Hab-Día
585    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Naturaleza del Sitio de Vertido

Población de Proyecto 
Dotación 

Número de Lotes

Sistema 
Aportación ( 80% ) 

117    Lotes

Separado
Red Municipal

Longitud de la Red de Atarjea Lateral 127.75 ml 

comisión municipal de agua potable
cmas   xalapa

dirección de operación
Ayuntamiento 2022 - 2025X

A

A

A

L

P

COMISIöN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

escala : no. de plano : fecha :

enero  2024SIN  ESCALA

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.

VERSIÓN FECHA REVISÓ

1 10/ENE/2024 APG/MFSDL E V A N T Ó
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMÓN 

ESC.1:500
PLANTA 

NORTE

AS-01ALCANTARILLADO SANITARIO

PLANTA GENERAL 
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B.N.1

B.N.2

B.N.5

1,347.80
1,346.351.45

1,348.15
1,345.75

2.40

P.V.E.
Se demolerá

1,348.09
1,346.39

1.70

P.V.E.
Se demolerá

1,348.38
1,345.702.68

1,348.55
1,347.50

1.05

P.V.E.10
Se demolerá

1,348.55
1,345.233.32

1,346.16
1,344.85

1.31

1,344.71
4.201,340.51

1,343.15

1,341.17
1,339.07

2.10

P.V.E.5
Se demolerá

1,341.17
1,339.771.40

1,342.44
1,340.74

1.70

P.V.E.6
Se demolerá

1,342.44
1,339.482.96

1,344.52
1,342.67

1.85

P.V.E.
Se demolerá

1,344.63
1,342.78

1.85

P.V.E.
Se demolerá

1,344.88
1,339.38

5.50

P.V.E.
Se demolerá

1,344.92
1,339.20

5.72

1,344.55
1,338.935.62

1,341.77
1,338.57

3.20

1,338.41
1,337.51

0.90

1
P.V.E.

2

3

4
1,344.27
1,339.07

5.20

P.V.E.3
Se demolerá

1,344.27
1,338.895.38

5

6

7

8
P.V.E.

9
P.V.E.

10

11

12

28.60 - 37 -25

P.V.E.
19.50 - 17 -25

8.75 - 5 -25

52.10 - 5 -25

59
.2

0 
- 5

 -2
5

57
.5

0 
- 5

 -2
0

22.10 - 34 -20

17.50 - 97 -20

37.95 - 10 -20

46
.8

0 
- 1

0 
-2

0

65
.1

0 
- 1

0 
-2

0

1,349.80
1,348.20

1.60

P.V.E.13
Se demolerá

1,349.80
1,347.802.00

1,346.83
1,346.83

1,349.81
1,348.11

1.70

P.V.E.14
Se demolerá

1,349.81
1,347.622.19

76
.7

5 
- 1

0 
-2

0

35.55 - 27 -20

14

13

1,342.39

1,344.64
1,342.891.75

1,345.06
1,343.311.75

11.85 - 42 - 20

R.8

R.7

R.6

R.5

R.4

R.3

R.2

R.1

R.16

R.15

R.14

R.13

R.12

R.11

R.10

R.9

16

17

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 8" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

DE 12" DE Ø
SANITARIO EXISTENTE
RED ALCANTARILLADO  

1,342.58
1,341.451.13

EXISTENTE DE 3" DE Ø
RED AGUA POTABLLE

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 6" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 6" DE Ø
RED AGUA POTABLE

EXISTENTE DE 4" DE Ø
RED AGUA POTABLE

R.18 R.17

R.20 R.19

B.N.3

B.N.6

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.13

VER NOTA NO.13

EXISTENTE DE 16" DE Ø
RED AGUA POTABLE

VER NOTA NO.13

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

No. Posición X

1

2

Y Z

720472.438 2161238.996 1355.347

720460.247 2161120.729 1353.997

3 720525.430 2161227.615 1348.730

4 720549.354 2161399.977 1349.980

5 720534.582 2161303.254 1349.770

6 720583.978 2161107.688 1344.763

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

Sobre Guarnición con clavo

REJILLA DE 
VER "DETALLE DE

TRAGATORMENTAS"
VER NOTA NO.15 

31.60 - 13 - 20

VER NOTA NO. 12

SANITARIO EXISTENTE 
RED DE ALCANTARILLADO 

(SE DEBERÁ CANCELAR)
DE 8" (20 CMS) DE Ø

SANITARIA 1
ATARJEA LATERAL

(0+000.00-0+052.50) 

EJE DE PROYECTO DE

SANITARIA 2
ATARJEA LATERAL

(0+000.00-0+053.50) 

EJE DE PROYECTO DE

SANITARIA 4
ATARJEA LATERAL

(0+000.00-0+008.50) 

EJE DE PROYECTO DE

SANITARIA 3
ATARJEA LATERAL

(0+000.00-0+013.25) 

EJE DE PROYECTO DE

AF
R

O
D

IT
A

0+000.00

0+010.00

0+020.00

0+030.00

0+040.00

0+050.00

0+006.75

0+015.00

0+025.00
0+025.60

0+031.75

0+038.35

0+044.25

0+052.50

0+013.90

0+010.00

0+020.00

0+030.00

0+040.00

0+050.00

0+007.09

0+007.10

0+015.00

0+020.80

0+024.25

0+035.50

0+045.00

0+047.30

0+043.00

0+053.50

0+005.00

0+000.00

0+112.85

1,344.69
1,343.691.00

1,343.85
1,342.851.00

1,343.68
1,342.681.00

1,343.48
1,342.481.00

R.8

R.7

R.6

R.5

R.4

1,343.31
1,342.31

1.00

R.3

1,343.15
1,342.151.00

1,342.90
1,341.901.00

1,342.60
1,341.60

1.00

R.2

R.1

8.
25

 -1
02

 - 
20

5.
90

 - 
29

 - 
20

6.
60

 - 
30

 - 
20

6.
15

 - 
28

 - 
20

5.
60

 - 
28

- 2
0

6.
10

 - 
41

 - 
20

7.
15

 - 
42

 - 
20

6.7
5 -

 62
- 2

0

1,341.18

1,342.44
1,340.74

1.70

P.V.E.6
Se demolerá

1,342.44
2.961,339.48

6

1,341.08

7.10 - 24 - 20

R.16

R.15

R.14

R.13

R.12

R.11

R.10

R.9

7.
90

 - 
82

 - 
20

1,342.65
1,341.251.40

1,342.90
1,341.90

1.00

5.
80

 - 
33

 - 
20

1,343.09
1,342.091.00

9.
20

 - 
18

- 2
0

1,343.41
1,342.261.15

5.
50

 - 
13

 - 
20

1,343.73
1,342.33

1.40

7.
50

 - 
11

- 2
0

1,343.41
1,342.41

1.00

4.
30

 - 
74

- 2
0

6.
20

 - 
16

3 
- 2

0

1,343.73
1,342.731.00

1,344.74
1,343.74

1.00

1,344.92
1,339.205.72

5

59
.2

0 
- 5

 -2
0

0+000.00

0+
01

0.
00

0+006.24

0+
01

3.
25

0+000.00

0+003.24

0+002.23

0+
00

8.
50

1,341.77
1,338.573.20

2

3

28.60 - 37 -20

P.V.E.

19.50 - 17 -20

1,343.03
1,342.031.00

1,342.08
1,341.08

1.00

7.00 - 137 - 20 6.25 - 130 - 20

1,340.27
R.17

R.18

1,342.03
1,340.63

1.40

1,342.87
1,341.87

1.00

R.19
R.20

3.25 - 172 - 20

1,340.07

5.25 - 236 - 20

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla
Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Número  de  Pozo Nuevo 2

1,350.19
1,349.291.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

Atarjea de Proyecto 

82.69-104-20

Pozo  de  Visita  Común

SIMBOLOGÍA

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

Número  de  Registro

Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.

R.1

Cabeza de Atarjea

Pozo con caída adosada 

Red de Agua Potable Existente de 16"Ø

Pozo con caída adosada existente 

Atarjea Existente

Banco de Nivel

Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERÁ CANCELAR)

Número  de  Pozo de Visita Existente

B.N.1
2P.V.E.

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Agua Potable Existente de 4"Ø

Pozo de Visita a demoler

NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y DE 10" (25 cms) DE Ø Y DE
P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø, ASÍ COMO TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO
PARA TUBERIA P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y 10" (25cms) DE Ø, DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø., ASÍ COMO
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø., DE DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90
cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN, AL
CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.
11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E., P.V.E. 3, P.V.E.6, P.V.E. 7, P.V.E.10, P.V.E.13, P.V.E.14), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE
SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO, DE LA MISMA MANERA SE LES
DEBERÁ DE CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA, EN
LA CALLE BELLOTA, ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE AFRODITA Y LA PRIV. PABLO FRUTIS, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA
,                 SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO PARA
PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
14).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.
15).-LOS NIVELES DE PAVIMENTACIÓN, DEBERÁN DE DIRECCIONAR LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES AL
TRAGATORMENTAS EXISTENTE T.T.E, A MODO DE CAPTAR TODA LA APORTACIÓN CONCENTRADA EN ESTE PUNTO BAJO, DE
LA MISMA MANERA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA REJILLA A FIN DE TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA
16).-LOS REGISTROS DE LA TUBERÍA DE LAS ATARJEAS LATERALES, DEBERÁN SER COLOCADOS EN FUNCIÓN DE LA
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS Y SE CONECTARÁN ENTRE SÍ CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 8" (20 cms) DE Ø HASTA
CONECTARSE A LOS  POZOS DE VISITA NO. 2 Y NO. 6 CON 3.20 M. Y 2.96 M. ALTURA
17).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
18).-LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER
INSTALADA A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
18).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmón
Coeficiente de Seguridad

Longitud de la Red General

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instantáneo
Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima
     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.
1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

618.05 ml 

0.30   m/seg.
5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80
1.50

250   Lts-Hab-Día
585    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Naturaleza del Sitio de Vertido

Población de Proyecto 
Dotación 

Número de Lotes

Sistema 
Aportación ( 80% ) 

117    Lotes

Separado
Red Municipal

Longitud de la Red de Atarjea Lateral 127.75 ml 

comisión municipal de agua potable
cmas   xalapa

dirección de operación
Ayuntamiento 2022 - 2025X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

escala : no. de plano : fecha :

enero  2024SIN  ESCALA

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.

L E V A N T Ó
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMÓN 

ESC.1:500
PLANTA 

NORTE

VERSIÓN FECHA REVISÓ

1 10/ENE/2024 APG/MFSD

AS-02PLANTA GENERAL 

ALCANTARILLADO SANITARIO
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SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE Ø

TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO TUBERIA EXISTENTE

1,356.00

1,354.00

1,358.00

CALLE BELLOTA CALLE MACADAMIA

EXCAVACIÓN A MÁQUINA
149.85 M.

5.10 M. 116.80 M.

RUPTURA Y REPOSIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

DE CONCRETO
REPOSIÓN 

27.95 M.

TERRACERÍAS

RUPTURA Y 

HIDRÁULICO

ADEME
100.00 M.

TERRENO
NIVEL DE

TERRENO
NIVEL DE

VER DETALLE DESCARGAS MAYORES A 2.00 M.
124.75 M.

1,344.97
AGUA 3"Ø
CRUCE 

PERFIL SANITARIO CALLE BELLOTA, MACADAMIA
(0+225.65 - 0+415.10)
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MÉTRICO SERIE 20 DE 
ALCANTARILLADO SISTEMA  

10" (25 cms) DE Ø
SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE Ø

TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA 

 DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 10" (25 CMS) DE Ø

CALLE LEYES DE REFORMA CALLE AFRODITA

1,341.77
1,338.573.20

1,338.41
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VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA NO.11

VER NOTA
NO.11

VER NOTA NO.11

VER DETALLE DESCARGAS 

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Número  de  Pozo Nuevo 2

1,350.19
1,349.291.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

Atarjea de Proyecto 

82.69-104-20

Pozo  de  Visita  Común

SIMBOLOGÍA

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

Número  de  Registro

Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.

R.1

Cabeza de Atarjea

Pozo con caída adosada 

Red de Agua Potable Existente de 16"Ø

Pozo con caída adosada existente 

Atarjea Existente

Banco de Nivel

Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERÁ CANCELAR)

Número  de  Pozo de Visita Existente

B.N.1

2P.V.E.

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Agua Potable Existente de 4"Ø

Pozo de Visita a demoler

NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y DE 10" (25 cms) DE Ø Y DE
P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø, ASÍ COMO TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO
PARA TUBERIA P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y 10" (25cms) DE Ø, DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø., ASÍ COMO
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø., DE DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90
cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN, AL
CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.
11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E., P.V.E. 3, P.V.E.6, P.V.E. 7, P.V.E.10, P.V.E.13, P.V.E.14), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE
SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO, DE LA MISMA MANERA SE LES
DEBERÁ DE CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA, EN
LA CALLE BELLOTA, ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE AFRODITA Y LA PRIV. PABLO FRUTIS, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA
,                 SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO PARA
PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
14).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.
15).-LOS NIVELES DE PAVIMENTACIÓN, DEBERÁN DE DIRECCIONAR LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES AL
TRAGATORMENTAS EXISTENTE T.T.E, A MODO DE CAPTAR TODA LA APORTACIÓN CONCENTRADA EN ESTE PUNTO BAJO, DE
LA MISMA MANERA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA REJILLA A FIN DE TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA
16).-LOS REGISTROS DE LA TUBERÍA DE LAS ATARJEAS LATERALES, DEBERÁN SER COLOCADOS EN FUNCIÓN DE LA
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS Y SE CONECTARÁN ENTRE SÍ CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 8" (20 cms) DE Ø HASTA
CONECTARSE A LOS  POZOS DE VISITA NO. 2 Y NO. 6 CON 3.20 M. Y 2.96 M. ALTURA
17).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
18).-LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER
INSTALADA A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
18).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

AN
D

 L
O

M
A

AN
D

 L
O

M
A

D
EL

 J
AZ

M
IN

D
O

R
AD

A

AN
D

 L
O

M
A

PA
LM

A

D
E 

LA
 

AN
D

 L
O

M
A

ES
C

O
N

D
ID

A

LO
M

A 
LI

N
D

A

BALDIO DORADA

AV. LO
M

A 

LA PALMA
LOMA DE 

LO
M

A 
D

EL
 R

EY

AN
D

 P
AR

Q
U

E

D
E 

R
EF

O
R

M
A

PR
IV

. L
EY

ES
 

RODOLFO

CARREON

LUIS G.

B. FDEZ.

AND.MIGUEL

BOUZA

EFREN 

CALLE 1

 CALLE 5

CJON. VICTORIA

 CALLE 5

D
E 

  1
82

4

 TRANSVERSAL 6

   PAVON

DESIDERIO      

 TRANSVERSAL 5

 CALLE 4

 CALLE 5

 C
AL

LE
 2

 C
AL

LE
 3

 LEYES DE REFORMA

 C
O

N
ST

IT
U

YE
N

TE
S 

 

C
O

N
G

R
ES

O
 D

E 
AP

AT
ZI

N
G

ANC
AR

LO
S 

M
EN

D
EZ

 A
LC

AL
D

E

 C
O

N
ST

IT
U

YE
N

TE
S 

   
   

   
D

E 
   

   
   

 1
85

7

 C
O

N
ST

IT
U

YE
N

TE
S 

   
   

 D
E 

  1
91

7

CALLE 1

AV
EN

ID
A 

  C
EN

TR
AL

 CALLE 7

 CALLE 8

 C
AL

LE
 1

 C
AL

LE
 2

 CALLE 9

C
AL

LE
 1

 LEYES DE REFORMA
CALLE 4

 CALLE 6

AV
EN

ID
A 

  D
E 

  L
A 

   
R

EP
U

BL
IC

A

VI
A 

D
E 

F.
F.

C
.C

.

(A
VE

N
ID

A 
ES

TE
)

(A
VE

N
ID

A 
ES

TE
)

C
O

N
G

R
ES

O
   

 D
E 

LA
 U

N
IO

N

CANCELA

C
O

N
G

R
ES

O
 D

E 
AP

AT
ZI

N
G

AN

PRIV. CAMPO NVO.

PRIV. CAMPO NVO.

RAVEL

BE
ET

HOVE
N

AV
EN

ID
A 

D
E 

LA
 R

EP
U

BL
IC

A

PA
BL

O
 F

R
U

TI
S

PROL. TEPIC

NUEVO

H
IP

O
C

R
AT

ES

ANINI

AV. PASEO
 DE 

CHOPIN

WAGNER

M
O

ZA
RT

RAVEL

LAS

W
AGNER

ANDADOR 

JA
VI

ER
 S

O
LI

S

JO
SE

 A
LF

R
ED

O
 J

IM
EN

EZ

BE
ET

HO
VE

N

PAG

INFANTE

PEDRO 

MANUEL 
M. PONCETCHAIKOVSKY
LA NEGRA

PRIV.TOÑA 

TAPACHULA

AL
EX

AN
D

ER

ACELA SERVIN

JU
N

O

CALLE C

AF
R

O
D

IT
A

AV
EL

LA
N

A

LEYES DE REFORMA

 P
RIV

. C
AMPO

AND.

FERNANDOFERNANDEZ

AN
TO

N
IA

 P
ER

EG
R

IN
O

ALGARA

ALEJANDRO

M.ACEVESMEJIA

AN
TO

N
IA

CARMELAREY

RTNO.4

RTNO.6

FA
IS

AN

QUETZAL

FA
IS

AN

COLIBRI

DRENAJE

JILGUERO

TUCAN

GOLONDRINA

TA
PACHULA

ZO
R

ZA
L

PR
IV

. A
G

U
A 

ST
A.

 II

MURRIETA

SANITARIO

PE
R

EG
R

IN
O

AR
AU

C
AR

IAS

XO
XO

C
O

TL
ÁN

SAN BARTOLO

TO
N

AL
Á

M
ET

EP
EC

C
H

O
LU

LA

ZIN
AC

AN
TÁN

EN
SEN

AD
A

ATLIXC
O

C
O

YO
TEPEC

TLAQUEPAQUE

AJUCHITLÁN

TLAXCO

SAN CRISTOBAL

RTNO. CHIMALPOPOCA

AN
TO

N
IA

PE
R

EG
R

IN
O

C
H

O
LU

LA

CE
RR

AD
A 

   
 D

E

PA
SO

 D
E 

SE
R

V.

ALMENDRA

FUENSANTA 

ANDALUCÍA 

SAMARITANA 
CORDOBESA 

ÁN
FO

R
A 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

BELLOTA

M
AC

AD
AM

IA
PR

IV
.

AF
R

O
D

IT
A

LEYES DE REFORMA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmón
Coeficiente de Seguridad

Longitud de la Red General

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instantáneo
Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima
     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.
1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

618.05 ml 

0.30   m/seg.
5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80
1.50

250   Lts-Hab-Día
585    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Naturaleza del Sitio de Vertido

Población de Proyecto 
Dotación 

Número de Lotes

Sistema 
Aportación ( 80% ) 

117    Lotes

Separado
Red Municipal

Longitud de la Red de Atarjea Lateral 127.75 ml 

comisión municipal de agua potable
cmas   xalapa

dirección de operación
Ayuntamiento 2022 - 2025X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

escala : no. de plano : fecha :

enero  2024SIN  ESCALA

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.
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P.V.E.6
Se demolerá
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CALLE AFRODITA

SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE Ø

TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 

R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7

6.75 - 62- 20 7.15 - 42 - 20 6.10 - 41 - 20 5.60 - 28- 20 6.15 - 28 - 20 6.60 - 30 - 20 5.90 - 29 - 20 8.25 -102 - 20
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1.00
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1,342.851.00
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1,343.691.00
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1,342.44
1,340.74

1.70

P.V.E.6
Se demolerá

1,342.44
1,341.082.96

1,342.00

1,338.00

1,340.00

1,344.00

1,346.00

1,334.00
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1,332.00
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SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 8" (20 cms) DE Ø

TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO 

EXCAVACIÓN A MANO
53.50 M.

RUPTURA Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO
46.40 M.7.10 M.

DE CONCRETO
REPOSIÓN 
RUPTURA Y 

HIDRÁULICO

1,342.65
1,341.251.40

1,342.90
1,341.901.00

1,343.09
1,342.09

1.00
1,343.41
1,342.261.15

1,343.73
1,342.33

1.40 1,343.41
1,342.41

1.00
1,343.73
1,342.731.00

1,344.74
1,343.74

1.00

7.10 - 24 - 20 7.90 - 82 - 20 5.80 - 33 - 20 9.20 - 18- 20

5.
50

 - 
13

 - 
20 7.50 - 11- 20

4.
30

 - 
74

- 2
0 6.20 - 163 - 20
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PERFIL SANITARIO ATARJEA LATERAL 2
(0+000.00 - 0+053.50)

CALLE AFRODITA

0+
00

4.
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1,
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1,
34

1.
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1,341.42
AGUA 3"Ø
CRUCE 

R.9
R.10 R.11 R.12 R.13 R.14 R.15

R.16

C
.D

.

C
.P

.

VER NOTA NO.11

0.82 0.82
Armado

0.10 

1.00 0.72 
1.00 

0.72 

0.14 

0.14 0.14 

0.14 

Muro de 14 cm de
Espesor de Tabique Rojo
Recocido de 7 x 14 x 28 cm

Cadena de Cerramiento 
de Concreto Armado

de  f'c = 100 kg/cm2
Plantilla de Concreto 

Cemento-Arena 1:3
Aplanado con Mortero

0.064 

VARIABLE

ISOMÉTRICO 
SIN ESC.

DE 0.72 X 0.72 MTS
SIN ESC.          ACOTACION EN MTS

SIN ESC.
CORTE A-A'

de  f'c = 100 kg/cm2
Plantilla de Concreto 

fierro de

Marco de fierro de 

Cemento-Arena 1:3
Aplanado con Mortero

Muro de 14 cm de
Espesor de Tabique Rojo
Recocido de 7 x 14 x 28 cm

@ 20 cms
Varilla de 3/8" Ø 

0.14 0.14

0.82 
1.00 

Cadena de Cerramiento 
de Concreto Armado

0.72 

Armado
Tapa de Concreto

Contramarco VER DETALLE "D"

PLANTA
SIN ESC.

A

Tapa de
Concreto

Varilla  de 3/8" Ø
@ 20 cms

de fierro
Contramarco

de 2 1/2" X 1/4"

A'

0.72 
1.00 

0.
72

 
1.

00
 

2 " x 1/4"

de 2" x 1/4"
Marco de fierro  

Tapa de Concreto 

DETALLE DE REGISTRO

de 8" (20 cms) de Ø

de 8" (20 cms) de Ø
Tubo de P.V.C. Serie 20 

de 8" (20 cms) de Ø

SIN ESC.       ACOTACION EN MTS

ARMADO

Varillas  de 3/8" Ø
@ 20 cms

f'c = 200 kg/cm2
Concreto 

0.05

0.20 

TAPA DE CONCRETO

0.82 0.82 

0.09m
0.14m

0.192m
0.27m

Tapa de concreto
armado

0.05 

@ 20 cms
Varilla de 3/8" ø 

Marco de fierro
2 " x 1/4"

espesor soldado al
de largo x 1" de

en cada esquina

de fierro de 7 cms 
Ancla de solera

contramarco

0.05m
#3 (3/8")
Armado con 3 varillas

@ 15 cms.
Estribos #2 (1/4")

F'c=200 kg/cm2
Concreto

Contramarco de fierro
de 2 1/2" x 1/4"

de 2 1/2" X 1/4"

Tubo de P.V.C. Serie 20 

Tubo de P.V.C. Serie 20 

f'c= 150 kg/cm2
tabique o concreto
Media caña con tubo,  

f'c= 150 kg/cm2
tabique o concreto
Media caña con tubo,  

Con acabado pulido

Con acabado pulido

Pavimento
Hidráulico o Asfáltico

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor
Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

CALLES PAVIMENTADAS
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

Va
ria

bl
e

0.30 m

0.10 m

Plantilla
Nivel de 

Ancho de Zanja

0.20 m

variable

Variable

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Ø Variable

Tubo de P.V.C.
Serie 20 o Serie 25

BANQUETA DE CONCRETO
SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

Va
ria

bl
e

0.10 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja

0.10 m

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

Concreto 
Banqueta de

f'c= 150 kg/cm2
variable

Ø Variable

Tubo de P.V.C.
Serie 20 o Serie 25

6015

Ø Comercial
Tubo P.V.C.

(cm)

Ancho de

(cm)
Zanja

90

Colchón

(cm)
Mínimo

7520 90

DOMICILIARIA
DESCARGA

ATARJEA

0.20 m(Pavimento Hidráulico)

Mínimo
Colchón

Va
ria

bl
e

0.10 m

0.30 m

Nivel de 
Plantilla

Ancho de Zanja Nivel de
Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.
SECCION TIPO DE ZANJA

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco
90% Prueba Proctor
Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 
Máximo 1 1/2")

de Calidad Aceptable y
Producto de Excavación
90% Proctor con Material
Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor
con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

variable

Ø Variable

Tubo de P.V.C.
Serie 20 o Serie 25

(Pavimento Asfáltico) 0.075 m

7525 90ATARJEA

VARIABLE

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

VARIABLE

2.00

VARIABLE

VARIABLE

ANCHO DE ZANJA
Nivel de
Terreno

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.00

DE EXCAVACIÓN
DETALLE 

SIN ESC.

DE PLANTILLA,
DETALLE 

SIN ESC.

INSTALACIÓN DE
TUBERÍA Y ADEME

ADEME

ADEME

VARIABLE

DE EXCAVACIÓN EN

Variable

VARIABLE

DETALLE  DE  SECCIÓN 

PARA PROFUNDIDADES
MAYORES A 3.00 MTS .

Nivel de 
Plantilla

0.10

2.00

SIN ESC.

0.30

ANCHO DE ZANJA
VARIABLE

Tubo de P.V.C. Serie 20 o 

1.- PLANTILLA APISONADA AL 85% PRUEBA PROCTOR CON MATE-RIAL DE BANCO (ARENA)
2.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO (GRANULAR FINO,
TAMAÑO MÁXIMO 1 1/2") (0.30 m. ARRIBA DE LOMO DE TUBO)
3.- RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN
DE CALIDAD ACEPTABLE Y LIBRE DE PIEDRAS  Y/O MATERIAL DE BANCO.

Tubo de P.E.A.D. de
Doble Pared de 10" (25 cms) de Ø 

h  del  P.V. ó T.T.
Elevación  de  Desarenador ó Caída

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms
Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo de Visita Existente

Red de Agua Potable Existente de 3"Ø

Número  de  Pozo Nuevo 2

1,350.19
1,349.29

1.25

1,348.94

Sentido  de  Escurrimiento

Atarjea de Proyecto 

82.69-104-20

Pozo  de  Visita  Común

SIMBOLOGÍA

Red de Agua Potable Existente de 6"Ø

Número  de  Registro

Registro de Proyecto de 0.72 x 0.72 mts.

R.1

Cabeza de Atarjea

Pozo con caída adosada 

Red de Agua Potable Existente de 16"Ø

Pozo con caída adosada existente 

Atarjea Existente

Banco de Nivel

Red de Alcantarillado Sanitario (SE DEBERÁ CANCELAR)

Número  de  Pozo de Visita Existente

B.N.1

2P.V.E.

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

Red de Agua Potable Existente de 4"Ø

Pozo de Visita a demoler

NOTAS GENERALES
1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE INDICA EN PLANTA.
5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y DE 10" (25 cms) DE Ø Y DE
P.V.C. SANITARIO DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø, ASÍ COMO TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø.
6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL COLCHÓN MÍNIMO
PARA TUBERIA P.V.C. SANITARIO SERIE 20 DE 8" (20 cms) Y 10" (25cms) DE Ø, DE SERIE 25 DE 6" (15 cms) DE Ø., ASÍ COMO
TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E
INTERIOR LISO DE 10" (25 cms) DE Ø., DE DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90
cms COMO MINIMO.
7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIóN PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CONAGUA VIGENTES.
8).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MAYO DE 2023, CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTÚE EN
LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
9).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE AGUA,
TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL TRAZO REALIZADO O LA
RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
10).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN, AL
CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE "MEDIA CAÑA"
CORRESPONDIENTES.
11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E., P.V.E. 3, P.V.E.6, P.V.E. 7, P.V.E.10, P.V.E.13, P.V.E.14), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE
SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO, DE LA MISMA MANERA SE LES
DEBERÁ DE CONSIDERAR BROCAL Y TAPA NUEVA.
12).-LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA, EN
LA CALLE BELLOTA, ENTRE LA CALLE MACADAMIA Y LA CALLE AVELLANA Y LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EXISTENTE UBICADA ENTRE LA CALLE AFRODITA Y LA PRIV. PABLO FRUTIS, INDICADAS CON ESTA SIMBOLOGÍA
,                 SE DEBERÁ CANCELAR Y REUBICAR, TAL COMO SE MUESTRA EN PLANTA, ESTO PARA UN MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13).-SE DEBERÁ TENER LA EXTREMA PRECAUCIÓN CON LA LINEA EXISTENTE DE AGUA POTABLE DE 16" DE DIAMETRO PARA
PROTEGERLA Y NO DAÑARLA, YA QUE CUALQUIER DESPERFECTO SERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
14).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-2011.
15).-LOS NIVELES DE PAVIMENTACIÓN, DEBERÁN DE DIRECCIONAR LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES AL
TRAGATORMENTAS EXISTENTE T.T.E, A MODO DE CAPTAR TODA LA APORTACIÓN CONCENTRADA EN ESTE PUNTO BAJO, DE
LA MISMA MANERA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA REJILLA A FIN DE TENER UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA
16).-LOS REGISTROS DE LA TUBERÍA DE LAS ATARJEAS LATERALES, DEBERÁN SER COLOCADOS EN FUNCIÓN DE LA
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS Y SE CONECTARÁN ENTRE SÍ CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 20 8" (20 cms) DE Ø HASTA
CONECTARSE A LOS  POZOS DE VISITA NO. 2 Y NO. 6 CON 3.20 M. Y 2.96 M. ALTURA
17).-SE DEBERÁ COLOCAR ADEME ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, EN
DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.
18).-LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER
INSTALADA A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS EN ESTE PROYECTO.
18).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS
MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
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DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmón
Coeficiente de Seguridad

Longitud de la Red General

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instantáneo
Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima
     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.
1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

618.05 ml 

0.30   m/seg.
5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80
1.50

250   Lts-Hab-Día
585    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Naturaleza del Sitio de Vertido

Población de Proyecto 
Dotación 

Número de Lotes

Sistema 
Aportación ( 80% ) 

117    Lotes

Separado
Red Municipal

Longitud de la Red de Atarjea Lateral 127.75 ml 

comisión municipal de agua potable
cmas   xalapa

dirección de operación
Ayuntamiento 2022 - 2025X
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

descripción del proyecto :

ING. MARÍA FERNANDA SALAZAR DÍAZ

PROYECTISTA JEFE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ING. ÁNGEL PARRAGUIRRE GANCEDO

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

GERENTE DE PLANEACIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ING. GERARDO MARTÍNEZ RÍOS

2023 30 909 015

tipo de plano de proyecto ejecutivo : clave de plano :

escala : no. de plano : fecha :

enero  2024SIN  ESCALA

número de obra asignado :

y saneamiento de xalapa, ver.

gerencia de planeación
departamento de estudios y proyectos

CED. PROF. : 8614306 CED. PROF. : 1743135

CED. PROF. : 11475898 CED. PROF. : 4909966

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AV.
DE LA REPÚBLICA Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACADAMIA
(ENTRE LEYES DE REFORMA Y ALMENDRA); CALLE BELLOTA (ENTRE
AV. DE LA REPÚBLICA Y AVELLANA); CALLE AFRODITA (ENTRE
BELLOTA Y LEYES DE REFORMA); CALLE LEYES DE REFORMA
(ENTRE AFRODITA Y ALEXANDER), INCLUYE REHABILITACIÓN DE
TRAGATORMENTAS EN LA CALLE MACADAMIA, EN LA COLONIA

JARDINES DE LA FLORES 2000, EN XALAPA, VERACRUZ.

L E V A N T Ó
TOP. EDDWIN OMIR MARTINEZ LIMÓN 

VERSIÓN FECHA REVISÓ
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ALCANTARILLADO SANITARIO
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